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第 4 版 前 言 


电工 技术 发 展 迅 猛 ， 电工 新 技术 、 新 产品 、 新 工艺 、 新 方 
法 、 新 技能 层出不穷 , 各 行 各 业 的 在 岗 电 工 希 望 找 到 最 适合 自 
己 使 用 的 电工 手册 。 因 此 ， 我们 在 简明 、 实 用 方面 不 断 创 新 的 
基础 上 组 织 编写 的 《简明 实用 电工 手册 》 受 到 了 广大 电工 的 欢 
迎 。 这 次 应 广大 谈 者 的 要 求 ， 按 照 GB 50054 一 2011 等 最 新 标 
准 、 规 范 对 《简明 实用 电工 手册 》 进 行 了 第 3 次 修订 

本 手册 共 10 章 , 内 容 包 括 电 工 基 础 资料 、 电 子 技术 及 应 
用 、 常 用 电工 仪表 、 和 常用 电工 材料 、 常 用 低压 电器 、 变 压 器 
低压 供 配 电线 路 、 常 用 电动 机 及 变频 器 、 照 明 及 电器 维修 、 
I 

本 手册 具有 如 下 特点 : 

1. 内 容 取 材 新 ， 精 选 了 最 常用 、 最 关键 、 最 经 典 的 实用 
资料 。 手 册 较 全 面 地 介绍 了 电工 电子 基础 知识 和 电工 电子 产 
品 、 元 器 件 、 设 备 的 技术 性 能 、 工 作 特 性 、 适 用 范围 、 注 意 
事项 、 常 见 故 障 及 排除 方法 等 。 

2. 编写 体例 新 ， 内 容 全 面 、 履 盖 面 广 ， 强 电 技 术 、 弱 电 
技术 融合 。 内 容 包 括 变 电 、 供 电 、 配 电 到 用 电 的 强 电 技术 ， 
包括 电子 技术 、 电 工 仪表 、 电 力 电 子 技术 等 弱电 技术 。 

3. 标准 规范 新 。 从 量 和 单位 、 名 词 术语 、 图 形 符号 、 文 
oe 
2013 年 1 月 的 最 新 国家 标准 、 行 业 标 准 。 对 重要 内 容 还 给 出 
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新 旧 对 照 。 

4. 概念 、 数 据 准 确 ， 编 排 合 理 ， 信 息 量 大 ， 人 条 明 实 用 ， 
分 类 规范 ， 图 文 并 成 ， 便 于 得 阅 ， 便 于 理解 。 

5. 这 次 修订 ， 我 们 对 原 手册 的 内 容 进行 了 全 和 面 订正 ,更 
新 了 相关 标准 ， 精 人 简 了 部 分 不 实用 的 内 容 。 

本 手册 是 广大 城乡 电工 、 工 矿 企 业 电 工 从 事 电气 安装 、 
维护 和 修理 时 使 用 的 第 备 工 具 书 ， 也 可 供 其 他 有 关 电 气 技术 
人 员 使 用 。 

本 手册 的 修订 工作 由 弄 东 明 、 模 立意 完成 ， 参 加 前 3 版 
编写 工作 的 有 乔 坊 民 、 刘 玉敏 、 黄 海平 、 天 六 才 、 李 刚 、 郭 
玉兰 、 赵 刚 、 周 红 志 、 赵 永 强 、 杨 佳 才 、 刘 云 辉 、 张 训 、 张 
丽 艳 、 李 广 华 、 王 桂 春 、 杨 静 、 史 晓 君 、 廓 骂 、 刘 爱 系 、 杨 
玉 汝 、 张 秀珍 、 谢 忘 车 、 刘 俊 态 、 张 德 坟 、 刘 丽 荐 、 刘 芯 伟 、 
于 波 等 。 

本 手册 在 编写 过 程 中 ， 参 阅 了 大 量 的 资料 文献 ， 这 里 一 
并 感谢 ， 妨 不 一 一 列举 。 由 于 作者 水 平 有 限 ， 手 册 中 的 不 受 
之 处 在 所 难免 ， 层 请 广大 读者 批评 指正 ， 以 便 在 今后 修订 再 


版 时 进一步 完善 提高 。 
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第 1 章 电工 基础 资料 


1.1 电工 基础 知识 


1.1.1 电 的 基本 知识 

1. 电流 ” 电 三 有 规则 的 定 问 运动 ， 称 为 电流 。 正 电 衔 运动 的 方 问 
为 电流 的 方 回 。 电 流 的 大 小 用 和 单位 时 间 内 通过 导体 截面 的 电 衙 量 的 多 
少 来 度量， 如 果 在 1s 内 ， 罕 过 导体 规 面 的 电 何 量 为 1C〈 库 仑 ， 简 称 
为 库 )， 则 称 导 体 中 通过 的 电流 为 1 安培 。 安培 简称 为 安 , 用 符号 A 表 
示 。 电 流 的 量 符号 为 7。 

电流 倍数 单位 有 千 安 (kA)， 分 数 单位 县 安 (mA)、 微 安 ChA)。 

1kA=1000A 

1A=1000mA 

lmA=1000uA 

如 果 电 流 的 大 小 和 方 癌 都 不 随时 间 变 化 ， 则 称 为 直流 电流 。 

如 果 电 流 的 大 小 和 方 回 都 随时 间 变 化 ， 则 称 为 交 变 电流 ， 人 简称 为 
交流 电 。 我 们 平常 用 的 市 电 是 一 种 大 小 和 方 回 按 正 弦 规 律 变化 的 交流 电 。 

2. 电路 ”电流 所 经 过 的 路 径 叫 做 电路 。 电 路 由 电源 、 负 载 、 导 线 





























三 个 基本 部 分 组 成 ， 如 图 1-1 所 示 。 
\ V7 


\ 





电源 “开关 
a) 实物 结构 图 b) 电路 图 
图 1-1 电路 
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(1) 电源 : 是 将 其 他 形式 的 能 量 转弯 为 电能 的 装置 。 如 发 电机 把 

机 械 能 转变 为 电能 ， 而 干 电 字 则 是 把 化 学 能 转变 为 电能 。 电 源 是 提供 
电能 的 朔 置 。 

(2) 负载 : 是 将 电能 转变 为 其 他 形式 能 量 的 朔 置 。 如 电动 机 把 电 

转变 为 机 械 能 ， 而 电炉 则 把 电能 转变 为 热能 。 负 载 古 消耗 电能 的 沪 


吴 起 








(3) 导线: 是 连 接 电 源 和 负载 使 其 成 为 团 合 回路 的 装置 。 这 样 ， 
电 谷 才能 在 电源 作用 下 ， 通 过 导线 一 负载 一 导线 回 到 电源 ， 进 行 定 加 
运动 形成 电流 。 

在 电路 中 ， 还 安装 有 开关 、 炊 断 絮 等 电器 ， 这 些 电器 所 起 的 作用 
和 导线 是 相同 的 ， 是 一 段 可 操作 的 导线 ， 可 以 在 需要 的 时 候 方 便 地 切 
汤 或 接 通 电路 。 

3. 电位 和 电压 ”在 静电 场 或 电路 中 ， 单 位 正 电 丛 在 电场 力 的 作用 
下 ， 从 无 穷 远 〈 即 零 电 位 ) 移 到 东 点 电场 力 所 做 的 功 ， 称 为 该 点 的 电 
位 。 

如 果 电 路 两 氮 间 电 位 不 同 ， 这 两 个 电位 的 兰 值 叫做 电路 两 点 的 电 
奈 。 电 压 的 单位 是 伏特 ， 何 称 为 伏 ， 用 符 写 V 表示 ， 电 压 的 量 符号 为 
Us 









































4. 电动 势 ” 电 三 在 电路 中 运动 ， 动 力 来 源 于 电源 。 电 源 的 负极 是 
低 电 位 ， 正 极 是 高 电位 ， 电 源 把 电 葵 从 低 电 位 通过 电源 内 部 搬运 到 高 
电位 。 反 映 电 源 搬运 电荷 能 力 的 物理 量 ， 叫 电源 的 电动 势 。 电 动 势 的 
单位 也 是 伏 ， 与 电压 和 电位 的 单位 相同 。 电 动 势 的 量 符 号 是 EE。 

5. 电阻 “电阻 是 电荷 在 物体 中 运动 所 受到 的 阻力 ， 是 物质 本 身 具 
有 的 导电 特性 。 上 自然 界 的 物质 按 其 导电 特性 分 为 容易 导电 的 导体 ， 如 
各 类 金属 ;不 容易 导电 的 绝缘 体 ， 如 木材 、 橡 腕 、 塑 料 ， 介 于 两 者 之 
间 的 半导体 ， 如 硅 、 钳 。 

电阻 的 单位 为 欧姆 ， 简 称 欧 ， 符 号 为 2。 电 阻 的 量 符号 为 尺 。 

电阻 的 倍数 单位 有 于 欧 〈kQ)、 兆 欧 (MQ)。 

1kQ=1000Q 

1MQ=1000000Q 
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一 般 情 况 下 ， 金 属 导 体 的 电阻 值 随 温度 升 遍 而 增 大 。 


1.1.2 直流 电路 

1. 欧姆 定律 

(1) 部 分 电路 欧姆 定律 : 部 分 电 
路 是 指 不 含 电源 的 一 段 电路 ， 如 图 
1-2 所 示 。 

部 分 电路 欧姆 定律 的 数学 表示 
式 为 





去 如 
及 
也 可 变形 为 
R= UIR 
7 


(2) 全 电路 欧姆 定律 : 全 电路 是 


不 。 
全 电路 欧姆 定律 的 数学 表示 式 








为 
ib 
n+R 
式 中 ww 一 一 电源 的 内 阻 。 
2. 电路 的 连接 


(1) 串联 电路 : 把 两 个 或 两 个 
以 上 电阻 首尾 相连 接 成 一 串 ， 中 间 
没有 分 文 ， 称 为 电阻 的 串联 电路 ， 
如 图 1-4 所 示 。 

串联 电路 的 特点 : 














8 含有 电源 的 闭合 电路 , 如 图 1-3 所 E 





图 1-3 全 电路 





图 1-4 串联 电路 


1) 捉 联 电路 中 通过 各 电阻 的 电流 为 同一 电流 ， 即 ” 太 11=D:; 
2) 串联 电路 的 总 电阻 等 于 各 串联 电 阳 之 和 ， 即 R=RI1+R; 
3) 串联 电路 两 端的 总 电压 等 于 各 串联 电阻 上 各 电压 之 和 和 ， 即 
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L 一 LI+L2; 

4) 各 串联 电阻 上 的 电压 的 大 小 与 各 
电阻 值 的 大 小 成 正比 ， 大 电阻 上 的 电压 
高 ， 而 小 电阻 上 的 电压 低 。 

(2) 并 联 电路 : 把 两 个 或 两 个 以 上 电 
阻 的 衣 端 接 在 一 起 ， 尾 器 接 在 一 起 ， 然 后 
接 在 电路 的 两 个 并 点 上 , 称 为 电阻 的 并 联 
电路 ， 如 图 1-5 所 示 。 图 1-5 并 联 电路 

并 联 电路 的 特点 : 

1) 并 联 电路 中 各 电阻 上 所 加 的 电压 相等 ， 即 U=U1=U; 

2) 并 联 电路 中 的 总 电流 等 于 各 电阻 中 电流 之 和 ， 即 天 7i+P 

3) 并 联 电路 总 电阻 的 倒数 等 于 各 并 联 电阻 的 倒数 之 和 ， 即 




















4) 各 并 联 电 阻 中 电流 的 大 小 ， 与 各 电阻 值 的 大 小 成 反比 。 

(3) 混 联 电路 : 当 几 个 电阻 间 的 联结 关系 既 有 串联 又 有 并 联 时 ， 
叫做 混 联 电路 ， 如 图 1-6 所 示 。 在 
分 析 和 计算 混 联 电路 时 , 要 两 个 两 
个 电阻 进行 分 机， 看 其 是 否 有 串 、 
并 联 头 系 ， 有 则 进行 合并 化 简 ， 最 
后 可 化 稍为 只 有 两 个 电阻 的 串联 
或 并 联 电 路 。 对 图 1-6 的 化 条 过 程 
如 图 1-7 所 示 。 





























() 
R=R1//R, 


图 1-7 电路 化 简 过 程 





3. 电能 与 电功率 

(1) 电功率 : 负载 在 电路 中 消耗 电能 ， 一 个 负载 在 单位 时 间 内 所 
消耗 的 电能 ， 叫 做 电功率 。 电 功率 的 单位 是 瓦特 ， 简 称 瓦 ， 符 号 为 W。 
电功率 的 量 符号 为 PP。 电 功率 可 表示 为 


P=UT P=-FR P= = 





(2) 电能 : 负载 工作 一 段 时 间 所 消耗 的 电能 量 叫 做 电能 。 电 能 的 
单位 是 KW。h (千瓦 时 )，1lKW 。h 电能 就 是 平常 所 说 的 1 度 电 。 
1.1.3 电 与 磁 

1. 磁场 

(1) 磁场 的 方向 : 地 球 上 有 些 物体 具有 吸引 铁 及 铁 类 合金 的 性 质 ， 
如 了 永久 磁铁 、 吸 铁石 。 这 种 性 质 叫 做 磁性 ， 具 有 磁性 的 物体 称 为 磁体 。 
磁体 上 有 两 个 磁性 最 强 的 端 部 ， 称 为 磁极 。 通 常 称 为 磁 南 极 〈S 极 ) 
和 磁 北 极 (CN 极 )。 

磁极 间 的 作用 力 叫 磁力 , 磁体 周围 磁力 作用 的 空间 范围 叫做 磁场 。 
厂 极 间 人 磁场 的 方向 是 从 N 极 指 癌 $ 极 。 

(2) 磁力 线 : 为 了 形象 地 描述 磁场 的 强 弱 和 方向 ， 科 学 家 虚构 出 
一 组 曲线 ， 叫 做 磁力 线 ， 如 图 1-8 所 示 。 
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图 1-8 ”磁力 线 


磁力 线 古 一 组 不 相交 的 闭合 曲线 ， 在 人 磁体 外 面 从 NN 极 指 问 S 极 ， 
在 人 磁体 内 部 从 S 极 指 向 N 极 ， 表示 了 人 磁场 的 方 问 。 
磁力 线 的 芷 密 程 度 表 示 磁 场 的 强 级。 
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(3) 电流 产生 的 磁场 : 在 电流 的 周围 有 磁场 存在 ， 电 流 越 大 ， 磁 
场 越 强 ， 称 为 电磁 场 。 电 流 和 磁场 的 方向 用 右手 螺旋 定 则 来 确定 。 

右手 螺旋 定 则 : 右手 握拳 ， 拇 指 伸 直 ， 四 指 表示 案 曲 量 的 方 问 ， 
而 拇指 表示 直线 量 的 方向 。 

直线 导体 中 电流 产生 的 磁场 如 图 1-9 所 示 ; 线圈 中 电流 产生 的 磁 
场 如 图 1-10 所 示 。 




















b) 
图 1-9 通电 直 导 体 的 做 场 
@ 一 导线 中 电流 从 纸 面 流 入 @ 一 导线 中 电流 从 纸 面 流出 
2. 电磁 力 电流 方向 
(1) 人 磁场 对 电流 的 作用 力 : 一 根 
通电 的 直 导 体 放 到 磁场 中 ， 会 受到 力 
的 作用 而 移动 ， 这 种 力 叫 电磁 力 。 电 
磁力 的 大 小 与 磁场 强度 、 电 流 大 小 、 
磁场 内 导体 的 有 效 长 度 成 正比 。 电 夏 
On 图 1-10 通电 线圈 的 磁场 
不 。 
左手 定 则 : 左手 伸 开 ， 四 指 并 拢 ， 拇 指 与 四 指 垂 直 ， 并 在 同一 平 
面 ， 掌 心 迎 回 磁 力 线 ， 四 指 指 回 电流 方 辐 ， 则 拇指 表示 电磁 力 方 问 。 
(2) 电磁 铁 的 吸力 : 电磁 铁 对 衡 铁 的 吸力 ， 是 磁场 对 被 人 磁化 了 的 
物体 的 吸力 ， 称 为 磁 吸 力 。 如 果 磁 极端 面 的 磁 通 分 布 是 均匀 的 ， 罕 过 
衔 铁 的 面积 和 电磁 铁人 磁极 面积 基本 相等 , 至 气 隐 又 比较 小 ( 见 图 1-12)， 
则 衔 铁 所 受 磁 吸力 已 CN) 为 


磁力 线 方向 
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铁心 


























图 1-11 左手 定 则 图 1-12” 电磁 铁 


F-al 可 | S 
0.5 
式 中 5 一 一 电磁 铁 磁极 面积 (cm); 

B 一 一 电 人 磁铁 磁 感应 强度 〈T)。 

3. 电磁 感应 ”如果 磁场 发 生变 化 ， 人 磁场 中 的 导体 会 产生 电动 势 ， 
成 为 电源 ， 这 种 电动 势 叫做 感应 电动 势 ， 这 种 现象 叫做 电磁 感应 。 如 
果 这 根 呈 体 与 外 部 构成 团 合 回路 ， 残 会 有 电流 流动 ， 这 个 电流 叫 感应 
电流 。 

(1) 直 导 体 切 割 磁 力 线 : 如 图 1-13 所 示 ， 导 体 疝 拇指 方向 运动 ， 


























图 1-13 右手 定 则 
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切割 磁力 线 。 此 时 导体 中 产生 的 感应 电动 势 的 大 小 与 磁场 强度 、 导 体 
运动 速度 、 导 体 切 割 磁 力 线 的 有 效 长 度 成 正比 。 它 的 方 同 用 右手 定 则 
来 确定 。 

右手 定 则 : 右手 伸 开 ， 四 指 并 拢 ， 拇 指 与 四 指 垂 直 ， 并 在 同一 平 
面 ， 掌 心 迎 同和 磁力 线 ， 拇 指 指 癌 导体 运动 方向 ， 四 指 表示 感应 电动 势 
方向 ， 指 端 为 “+” 极 。 

(2) 线圈 中 磁 通 发 生变 化 : 线 奖 中 的 磁场 ， 一 般 是 在 线圈 接 上 电 
源 后 ， 由 线圈 中 的 电流 产生 的 。 如 果 电 流 发 生变 化 ， 线 圈 中 的 人 厂 通 束 
要 发 生变 化 ， 这 时 线圈 两 端 束 要 产生 感应 电动 势 ， 这 种 现象 叫做 上 日 感 
现象 。 每 个 线圈 都 可 以 产生 目 感 现象 ， 因 此 线圈 叫做 电磁 器 件 。 

自 感 电动 势 的 方向 : 当 线 圈 中 磁 通 增加 时 ， 自 感 电动 势 的 方向 与 
线圈 所 接 电 源 的 方向 相反 。 当 线 疾 中 磁 通 减少 时 ， 目 感 电 动 势 的 方 回 
与 线圈 所 接 电源 的 方 癌 相同 。 

如 果 两 个 线圈 放 在 一 起 ， 一 个 线 奖 通电 ， 所 产生 的 磁场 怠 成 为 另 
一 个 线圈 中 的 磁场 ， 如 通电 线圈 的 磁场 有 友 生 变化 ， 不 通电 线圈 中 的 磁 
场 也 随 之 变化 ， 不 通电 线 疾 中 也 会 产生 感应 电动 势 ， 这 个 现象 叫做 互 
感 现 象 。 互 感 现象 是 变压器 工作 的 基本 原理 。 

1.1.4 交流 电路 

1. 正弦 交流 电 的 表示 

(1) 正弦 交流 电 的 三 要 素 : 正弦 交流 电 的 大 小 、 方 回 是 随时 间作 
周期 性 变化 的 。 因 此 ， 要 确定 交流 电 某 一 时 刻 的 瞬时 值 ， 必 须 通 过 交 
流 电 的 最 大 值 、 频 京 及 初 相 位 三 个 量 才 能 人 确定。 通常 ， 称 这 三 个 量 为 
正弦 交流 电 的 三 要 素 。 

1) 最 大 值 : 正弦 交流 电大 小 在 不 同时 刻 是 不 同 的 ， 其 中 最 大 的 瞬 
时 值 ， 叫 做 正弦 交流 电 的 最 大 值 。 正 弦 交 流 电 流 、 电 压 、 电 动 势 的 最 
大 值 分 别 用 让、U%、EBw 表示。 

2) 频率 : 交流 电 在 1s 内 完成 周期 循环 变化 的 次 数 ， 称 为 交流 电 
的 频率 。 频 率 的 量 符 号 为 凡 单位 是 赫 效 ， 人 简称 灰 ， 用 符号 Hz 表示 。 

3) 初 相位 : 交流 电 的 初 相 位 ， 是 由 交流 发 电机 开始 发 电 时 线圈 所 
处 的 位 置 决 定 的 。 由 于 交流 电量 按 一 定 周 期 循环 变化 ， 当 我 们 需要 知 
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道 某 一 时 刻 交 流 电 的 瞬时 值 时 ， 可 以 用 这 一 时 刻 距 开始 发 电 的 时 间 计 
算出 来 。 

只 有 在 比较 两 个 同 频率 交流 电 的 情况 时 ， 才 需要 考虑 初 相 位 。 如 
果 两 个 交流 电 的 起 始 位 置 不 同 ， 它 们 间 的 差 值 称 为 相位 差 。 在 任何 时 
刻 ， 两 个 同 频率 交流 电 间 的 相位 差 都 相同 。 

(2) 交流 电 的 有 效 值 : 交流 电 的 大 小 、 方 同时 刻 在 变化 ， 为 了 便 
于 分 析 、 计 算 和 测量 ， 常 用 交流 电 的 有 效 值 来 表示 它 的 大 小 。 如 果 在 
同一 个 电阻 中 分 别 通 以 直流 电流 和 交流 电流 ， 通 电 时 间 完 全 相同 ， 而 
电阻 在 两 段 时 间 产 生 热 量 相 等 ， 我 们 从 发 热 的 效果 看 ， 这 两 个 电流 是 
等 效 的 。 于 是 我 们 把 这 个 直流 电流 的 大 小 叫做 该 交流 电 的 有 效 值 ， 并 
用 和 太 U、E 分 别 表 示 交 流 电 流 、 电 压 、 电 动 势 的 有 效 值 。 

交流 电 有 效 值 与 其 最 大 值 的 关系 如 下 : 

T=7% /V2 = 0.7077。 或 如 = V27=1.4147 

U =U, /V2=0.707U, 或 U, =V2U =1.414U 

E=E, /V2=0.707E, 或 E, =V2E=1.414E 

我 们 平时 所 说 的 交流 电 的 大 小 ， 电 气 仪表 上 所 显示 的 交流 电 的 量 
值 《 没 有 说 明 时 )， 艾 为 交流 电 的 有 效 值 。 各 种 交流 电器 铭牌 上 所 标的 
额定 值 也 均 为 交流 电 的 有 效 值 。 

注意 : 在 考虑 导线 及 电气 设备 的 耐 压 时 ， 要 考虑 交流 电 的 最 大 值 。 

2. 单一 参数 单 相 正弦 交流 电路 

(1) 纯 电 阻 电路 : 交流 电流 流 过 电阻 ， 与 直流 电流 流 过 电阻 时 一 
样 。 电 压 与 电流 频率 相同 ， 相 位 也 相同 。 电 压 、 电 流 间 的 大 小 关系 符 
合 欧 姆 定律 。 












































UR 
R 

电流 流 过 电阻 时 所 消耗 的 功率 称 为 有 功 功率 ， 计 算 公 式 与 直流 电 
路 相同 


1» = 
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(2) 纯 电 感 电 路 : 大 多 数 电 气 设备 部 有 线 峰 ， 线 闭 在 交流 电路 中 
会 产生 感应 电动 势 来 阻碍 电流 变化 。 因 此 ， 在 纯 电 感 电路 中 ， 电 流 的 
相位 要 比 电压 的 相位 注 后 90°。 

线 疾 对 电流 的 阻碍 作用 称 为 感 搞 ， 用 总 表示 ， 单 位 也 是 2。 感 抗 
的 大 小 为 














Xr=27.fL 





二 频率 (Hz); 
了 一 一 电感 (H)。 
电路 中 电压 有 效 值 、 电 流 有 效 值 与 感 抗 的 数量 关系 也 满足 欧姆 定 
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Uj 


1, = 一 上 
BB 





线圈 产生 电动 势 的 过 程 ， 实 际 是 一 个 电源 的 电能 转换 成 磁 能 ， 磁 
能 又 转换 成 电能 返还 给 电源 的 过 程 ， 在 这 个 过 程 中 ， 线 较 只 与 电源 交 
换 能 量 ， 而 不 消耗 能 量 。 此 时 ， 电 压 Ui 与 电流 五 的 乘积 ， 称 作 无 功 功 
率 ， 用 0 表示 ， 单 位 是 var〈 乏 )。 





gee 
OF =U0li = A 

无 功 功 率 表示 一 个 线圈 转换 电能 能 力 的 大 小 。 

(3) 纯 电 容 电 路 : 电容 需 是 存储 电 何 的 一 种 容器 。 用 绝缘 物 隔 开 
的 两 个 导体 就 构成 一 个 最 简单 的 电容 右 。 两 个 导体 间 相 对 和 面积 越 大 ， 
电容 器 的 容量 束 越 大 。 衡 量 存储 电 从 能 力 大 小 的 物理 量 称 为 电容 量 ， 
符号 为 C， 单 位 是 “法 拉 ” 简称 法 ， 以 符号 FF 表示。 电容 的 分 数 里 位 
有 khF 微 法 )、pF〔 皮 法 )。 

1F=10000004F 

luF=1000000pF 

电容 器 接 在 直流 电路 中 ， 电 和 谷 会 跑 到 电容 器 上 存储 起 来 ， 这 个 过 
程 需要 一 定时 间 ， 称 为 充电 过 程 。 把 存 有 电荷 的 电容 器 两 庙 接 在 电路 




















第 1 章 电工 基础 资料 11 


中 ， 电 三 会 释放 挥 ， 这 个 过 程 也 需要 一 定时 间 ， 称 为 放电 过 程 。 充 、 
放电 过 程 完成 后 ， 连 接 电 容 的 电路 就 不 再 有 电流 流动 ， 这 称 为 电容 唱 
的 隔 直 流 电 的 作用 (电容 器 是 用 绝缘 物质 隔 开 的 两 个 导体 ， 电 葆 不 会 
从 一 个 导体 上 跑 到 为 一 个 导体 上 )。 

当 电 容 喜 接 在 交流 电路 中 时 ， 电 容器 将 随 交 流 电流 的 方 癌 的 改变 
而 不 断 地 进行 充电 、 放 电 ， 电 路 中 残 会 有 不 断 的 交流 电流 ， 这 称 为 电 
容 各 的 通 交 流 电 的 作用 实际 电 丛 并 没有 流 过 电容 占 ， 而 是 到 一 并 极 
板 后 束 从 电路 返回 到 为 一 边 极 板 ， 如 此 往返 ， 电 路 中 残 有 了 电流 )。 

电容 的 不 断 充 、 放 电 也 会 阻碍 电路 中 交流 电流 的 流动 ， 称 之 为 容 
抗 ， 符 写 为 Xc ， 单 位 也 是 Q。 
































1 
“ 2nfC 
电容 两 极 间 的 电压 有 效 值 Ue、 电 路 中 的 电流 有 效 值 Ic 与 容 抗 XY。 
间 的 关系 也 符合 欧姆 定律 











由 于 电容 需 充 、 放 电 的 作用 , 使 电路 中 电压 的 相位 落后 于 电流 90°。 

电容 融 的 充 、 放 电 过 程 ， 实 际 是 一 个 从 电源 获得 电能 存储 起 来 ， 
再 释放 电能 返还 给 电源 的 过 程 ， 同 样 ， 这 个 过 程 是 不 消耗 能 量 的 。 此 
时 ， 电 压 Uc 与 电流 Zc 的 乘积 ， 也 是 无 功 功 紊 ， 为 了 与 电感 上 的 无 功 
功率 区 别 ， 用 Qc 表示 : 








772 
Oc =Ucle = Xe ee 


C 








无 功 功 率 表示 电容 器 与 电源 交换 能 量 的 能 

3. 实际 单 相 正弦 交流 电路 ” 纯 电 阻 电路 、 纯 电感 电路 、 纯 电容 
电路 是 为 了 便于 分 析 问 题 而 理想 化 的 电路 , 实际 的 交流 电路 往往 是 三 
种 电路 交织 在 一 起 , 解决 问题 的 时 候 取 其 主要 矛盾 , 次 要 部 分 则 忽略 
不 计 。 
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(1) 电阻 与 电感 串联 电路 : 任何 线圈 一 一 一 
都 具有 直流 电阻 ， 这 样 的 线圈 接 入 交流 电 




















路 ， 相 当 于 一 个 电阻 与 一 个 电感 串联 的 电 a 
路 ， 如 图 1-14 所 示 。 u 
这 样 的 串联 电路 具有 如 下 特点 ， 2p 
1) 流 过 两 个 串联 元 件 的 电流 是 同一 个 
电流 7 
端的 总 电压 的 有 效 值 ， 等 
两 个 元 件 上 电压 有 效 人 的 二 次 方 和 的 平方 图 上 上 14 电 胆 与 
电感 串联 电路 





根 ， 即 


LU = /02+L72 


3) 由 于 是 电阻 与 电感 〈 感 抗 ) 的 串联 ， 电 路 对 电流 的 阻碍 能 力 称 


为 阻抗 ， 符 号 为 Z。 
Z=R+X? 


4) 两 个 元 件 上 所 分 得 的 电压 有 效 值 ， 与 元 件 的 阻抗 成 正比 : 
Up=IR 
Ur=IX; 
电源 的 总 功率 中 应 包括 电阻 的 有 功 功率 和 电感 的 无 功 功 率 ， 这 个 
总 功率 称 为 视 在 功率 ， 符 号 为 S$， 单位 是 V，A〔 伏 安 )。 视 在 功率 与 
有 功 功率 和 无 功 功率 的 大 小 关系 是 


S=JP +Or 
有 功 功 率 占 视 在 功率 中 的 比例 称 为 功率 因数 ， 符 号 为 cosg。 
cosO = 人 
S 0 27 
cosg 的 值 从 0 到 1, 值 越 大 说 明 有 功 功 率 占 视 在 功率 的 份额 越 大 ， 
也 说 明 电 能 的 利用 率 越 高 。 由 于 无 功 功 率 上 只 是 与 电源 交换 能 量 ， 而 不 
是 将 电能 转换 为 其 他 可 用 能 量 ， 但 交换 能 量 的 电流 在 电路 中 流动 ， 会 
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在 电路 的 电阻 上 转化 为 热能 而 消耗 兵 一 部 分 电能 ， 因 此 ， 无 功 功 率 越 
小 越 好 。 

(2) 功率 因数 的 提高 : 电感 性 电路 中 电流 的 相位 清 后 于 电压 ， 角 
度 在 0" 一 90" 之 间 。 其 中 ， 电 阻 的 成 分 越 大 ， 电 流 淖 后 于 电压 的 角度 越 
小 , cosg 值 越 大 ; 电阻 的 成 分 越 小 , 电流 浪 后 于 电压 的 角度 越 大 , cosgp 
值 越 小 。 由 于 电感 的 无 功 功 率 占 有 电源 的 容量 ， 并 在 线路 上 消耗 一 定 
的 能 量 ， 在 生产 中 ， 和 希望 电感 的 无 功 功率 越 小 越 好 。 电 容 在 电路 中 ， 
流 过 电容 的 电流 比 电 压 超前 90°, 恰好 与 电感 电路 中 电流 电压 的 相位 关 
系 相反 ， 也 就 是 说 ， 两 者 与 电源 交换 能 量 的 时 间 不 同 。 电 感 从 电源 吸 
取 能 量 转 变 为 磁 能 时 , 正好 是 电容 将 其 存储 的 电能 返还 给 电源 的 时 候 ， 
如 果 把 这 两 个 元 件 接 在 一 起 ， 电 感 所 需 能 量 可 由 电容 提供 一 部 分 ， 而 
电容 充电 时 所 需 电 能 也 恰好 能 由 电感 提供 ， 一 部 分 无 功 电能 将 在 电容 
与 电感 之 间 转 换 ， 而 不 再 通过 电源 。 对 电源 来 讲 ， 负 担 电 感 的 部 分 能 
量 将 减少 ， 意 味 着 电路 的 功率 因数 cosg 可 提高 。 

如 果 把 电容 与 线圈 串联 , 线圈 两 端的 电压 
就 不 再 是 原来 所 加 的 电压 。 为 了 使 线圈 接 电容 
前 后 所 加 电压 相同 ， 必 须 把 电容 与 线圈 相 并 
联 ， 如 图 1-15 所 示 。 

所 以 , 实际 生产 中 , 提高 功率 因数 的 方法 ， 












































是 在 电感 性 电路 两 端 并 联 一 个 合适 的 电容 。 图 1-15 电容 与 
4. 三 相交 流 电 路 线圈 并 联 电 路 


(1) 三 相交 流 电 : 把 三 个 大 小 相等 、 频 率 相 同 、 初 相位 相差 120? 
的 单 相交 流 电 合 在 一 起 就 组 成 一 个 三 相交 流 电 。 

实际 的 三 相交 流 电 是 由 三 相 发 电机 产生 的 ， 在 发 电机 中 ， 有 三 个 
相同 的 绕组 按 空 间 相差 120° 均 匀 分 布 。 这 样 ， 发 电机 旋转 残 可 以 产生 
满足 上 述 条 件 的 三 个 单 相 交流 电 ， 由 于 初 相位 相差 120"， 在 各 条 导线 
中 流 过 的 电流 存在 一 个 时 间 着 ， 这 样 吏 不 需要 六 条 导线 供电 ， 而 只 天 
要 在 发 电机 内 部 把 三 个 绕组 按 一 定 方式 连接 起 来 ， 用 三 条 或 四 条 导线 
供电 。 发 电机 每 个 红 组 发 出 的 单 相交 流 电 叫 做 三 相交 流 电 中 的 一 相 ， 
因此 ， 我 们 实际 使 用 的 单 相 交流 电 ， 都 是 三 相交 流 发 电机 所 提供 三 相 
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交流 电 中 的 一 相 。 

(2) 电源 的 三 角形 联结 : 发 电机 三 相 绕组 分 别称 为 U、V、W， 我 
们 把 一 个 绕组 的 尾 端 与 男 一 个 绕组 的 首 端 接 在 一 起 ， 男 一 个 绕组 的 尾 
问 再 与 下 一 个 绕组 的 首 端 接 在 一 起 ， 三 个 绕组 接 成 一 圈 ， 以 每 个 接点 
接 出 一 条 线 称 为 电源 的 三 角形 联结 ， 如 图 1-16 所 示 。 

















图 1-16 电源 的 三 角形 联结 


(3) 电源 的 星 形 联结 : 把 三 个 绕组 的 尾 端 接 在 一 起 ， 从 三 个 首 端 
引出 三 条 线 ， 再 把 尾 端的 公共 点 引出 一 条 线 ， 这 称 为 电源 的 星 形 联结 ， 
如 图 1-17 所 示 。 





图 1-17 电源 的 星 形 联 结 


(4) 三 相 三 线 制 : 电源 三 角形 联结 《〈 见 图 1-16) 共有 三 条 线 ， 电 
源 星 形 联结 ， 如 果 不 接 中 线 也 是 三 条 线 ， 这 样 的 供电 方式 叫做 三 相 三 
线 制 。 

三 相 三 线 制 供电 只 有 三 条 线 ， 只 有 一 种 线 电压 ， 线 电压 有 Cr 
Ur23、ULa1 三 个 ， 同 样 三 个 线 电 压 大 小 相同 ， 相 位 相差 120*， 使 用 时 
不 能 混 消 。 
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(5) 三 相 四 线 制 电路 : 电源 星 形 联 结 时 ， 从 三 个 首 端 引出 三 条 线 
称 为 相 线 〈 众 称 火 线 )， 分 别 用 LT、L2z、L3 表示 ， 从 公共 点 引出 的 线 
称 为 中 性 线 ， 用 N 表示 ， 如 图 1-17 所 示 。 

在 此 电路 中 ， 每 两 条 线 之 间 都 存在 一 个 电压 ， 相 线 与 相 线 间 的 电 
压 称 为 线 电 压 ， 用 表示。 线 电 压 共 有 三 个 : 分 别 是 Li、L2 相间 电 
压 ULp，L2L3 相间 的 Uiz3，LsLi 相间 的 Ui31。 相 线 与 中 性 线 间 的 电压 
称 为 相 电 压 ， 用 表示 。 相 电压 也 有 三 个 : LIN 间 的 Vy，L2N 间 的 
Uswz，L3N 间 的 Vs。 三 个 线 电压 有 效 值 相等 ， 三 个 相 电 压 有 效 值 也 相 
等 。 线 电压 有 效 值 与 相 电 压 有 效 值 的 关系 为 


U, =V3U, 


(6) 负载 的 三 角形 联结 : 把 三 个 负载 的 首尾 相 接 ， 接 成 一 罗 ， 从 
三 个 接点 引出 三 条 线 , 分 别 接 电源 的 
三 条 相 线 , 这 种 接 法 叫 负 载 的 三 角形 
联结 ， 用 会 表 示 ， 如 图 1-18 历 示 。 

负载 三 角形 联结 时 ， 每 相 人 负载 
所 承受 的 是 电源 的 线 电 压 , 每 个 负载 
中 所 流 过 的 电流 叫做 相 电 流 ， 用 太 
表示 ， 三 相 负 载 中 的 相 电 流 分 别 用 
Pr OR 图 1-18 ”负载 的 三 角形 联结 
































a 
4 





式 中 2 一 每 相 负 载 的 阻抗 

相 线 中 的 电流 叫做 线 电流 ， 实 际 供电 导线 中 的 电流 就 是 线 电流 ， 
用 五 表示 。 如 果 三 个 相 电流 大 小 相等 ， 线 电流 有 效 值 与 相 电 流 有 效 什 
的 关系 为 











(7) 负载 的 星 形 联结 : 把 三 个 负载 的 尾 端 接 在 一 起 ， 接 电源 的 中 
性 线 , 三 个 首 问 接 电源 的 三 条 相 线 , 这 种 接 法 叫 负载 的 星 形 联络 , 用 六 
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表示 ， 如 图 1-19 所 示 。 


Li 






N 


图 1-19 ”负载 的 星 形 联结 








负载 星 形 联结 时 ， 每 相 负 载 所 承受 的 电压 是 电源 的 相 电 压 。 每 相 

负载 的 相 电 流 为 
i 
由 多 

从 图 中 可 以 看 出 ， 相 电流 就 是 导线 中 的 线 电 流 。 

如 果 三 个 负载 的 阻抗 完全 相同 ， 这 样 的 负载 叫做 三 相对 称 负 载 。 
实际 中 ， 几 是 三 相 电 气 设 备 ， 如 三 相交 流 电 动机 、 三 相 变 压 器 、 三 相 
电炉 等 ， 均 为 对 称 三 相 负 载 。 在 三 相对 称 负载 情况 下 ， 三 个 相 电 流 大 
小 相等 ， 这 时 ， 电 源 中 性 线 中 将 没有 电流 通过 ， 中 性 线 可 以 去 掉 ， 只 
用 三 条 相 线 供电 ， 即 由 三 相 三 线 制 电 源 供电 。 

但 我 们 所 使 用 的 电气 设备 许多 都 是 单 相 设备 ， 如 电灯 、 电 视 机 等 ， 
它们 都 是 使 用 三 相 电 源 中 的 一 相 。 因 此 ， 三 相 电 源 的 负载 各 相 一 般 不 
可 能 完全 相同 ， 这 种 情况 叫 三 相 不 对 称 负载 。 

在 三 相 不 对 称 负载 情况 下 ， 三 个 相 电 流 不 相等 ， 这 时 中 性 线 电流 
不 为 零 ， 中 性 线束 起 到 了 中 线 电 流通 路 的 作用 。 三 相 人 负载 越 接 近 对 称 ， 
中 线 电流 就 越 小 ， 三 相 负 载 偏 产 越 大 ， 中 线 电流 也 越 大 。 一 般 在 安 并 
单 相 负载 时 ， 尽 量 使 三 相 负 载 接近 对 称 ， 以 减 小 中 线 电流 。 

三 相 四 线 制 供电 系统 中 ， 如 果 相 线 断 线 ， 只 能 造成 某 相 停电 ， 不 
会 造成 很 大 损失 。 但 如 果 中 性 线 断 线 ， 由 于 一 般 三 相 负 载 不 对 称 ， 这 
时 束 会 造成 各 相 负 载 上 电压 不 均衡 , 电压 高 的 一 相 上 的 电器 会 被 烧毁 。 
因此 ， 中 性 线 起 看 保证 三 相 电 压 对 称 的 作用 。 三 相 四 线 制 供电 系统 中 ， 
中 性 线 绝 不 能 断 开 ， 在 中 性 线 上 不 准 安 装 任 何 开 关 电 右 及 炊 断 器 。 










































































1.2 电工 常用 计算 公式 
直流 电路 常用 计算 公式 〈 见 表 1-1) 
表 1-1 直流 电路 常用 计算 公式 


定义 | 公式 | 备注 


Ms:l 


电阻 


电流 


电压 


导体 能 够 导电 ， 
但 同时 对 电流 又 有 
阻力 作用 。 这 种 阻 
但 电流 通过 的 阻力 
称 为 电阻 ， 用 英文 
字母 尺 或 了 表示 


表征 物体 传导 电 
流 的 能 力 称 为 电 
导 。 电 导 是 电阻 的 
倒数 ， 用 英文 字母 
G 表示 


导体 内 的 目 由 电 
子 或 离子 ， 在 电场 





力 的 作用 下 ， 作 有 
规律 的 流动 称 为 电 
流 。 人 们 规定 正 电 
傈 移动 的 方向 为 电 
流 的 正方 向 。 电 流 
用 英文 字母 1 表示 


在 静电 场 或 电路 
中 ， 单 位 正 电荷 在 
电场 力作 用 下 ， 从 
一 点 移 到 男 一 点 电 
场 力 所 做 的 功 称 为 
两 点 间 的 电压 。 电 
压 用 英文 学 母 U 表 
示 。 电 压 的 正方 向 
是 从 高 电位 到 低 电 


位 





/一 导体 的 长 度 , 单位 为 米 
(m) 

4 一 寻 体 的 截面 积 , 单位 为 
平方 米 “mm ) 

p 一 导体 的 电阻 率 , 单位 为 
欧 。 米 (Q。m) 

及 一 导体 的 电阻 , 单位 为 欧 
姆 ， 简 称 欧 〈Q) 


G- 一 电导 ， 单 位 为 西门 子 ， 
简称 西 (S) 








0 一 电量 , 单位 为 库仑 ， 简 
称 库 (C) 

1 一 时 间 ， 单 位 为 秒 〈s) 
称 安 〈A) 


称 焦 (J]) 
0 一 电量 ， 单 位 为 库 (C) 
UL 一 电压 ,单位 为 伏特 ， 简 
称 伏 (V) 
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名 称 


部 分 
电路 
的 欧 
姆 定 
律 


全 电 
路 的 
欧姆 
定律 


电阻 
串联 





在 一 段 不 含 电动 
势 只 有 电阻 的 电路 
中 ， 流 过 电阻 的 电 
流 大 小 与 加 在 电阻 
两 端的 电压 成 正 
比 ， 而 与 电路 中 的 
电阻 成 反比 


在 只 有 一 个 电源 
的 无 分 文 财 合 电路 
中 ， 电 流 与 电源 电 
动 势 成 正比 ， 与 电 
路 的 总 电阻 成 反比 


一 个 用 电 设 备 在 
单位 时 间 内 所 消耗 
的 电能 称 为 电 功 
率 ， 用 英文 字母 P 
表示 
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( 续 ) 


U 一 电压 ， 单 位 为 伏 (V) 
[三 电流 ， 单 位 为 安 〈A) 


一 电源 电动 势 , 单位 为 伏 


(V) 
R 一 负载 电阻 ， 单 位 为 欧 
(Q) 


70 一 电源 的 内 电阻 , 单位 为 
欧 9) 

大 -电路 中 电流 ， 单 位 为 安 
(A) 


一 电能 ， 单 位 为 焦 (J) 

1 一 时 间 ， 单 位 为 秒 (s) 

二 电路 中 的 电流 , 单位 为 
安 (A) 

R 一 电路 中 的 电阻 , 单位 为 
欧 〈O) 

L 一 电路 两 端的 电压 , 单位 
为 伏 (V) 

忆 一 电路 的 电功率 , 单位 为 
瓦特 ， 简 称 瓦 (W) 


RI R R3 及 一 总 电阻 , 单位 为 欧 (Q) 


RI1、R、Rs 一 分 电阻 ,单位 
R= R+R,+R,; 为 欧 〈Q) 
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〈 续 ) 
名 称 备 注 


电阻 
并 联 


R 一 总 电阻 , 单位 为 欧 (Q) 


RI、R;、Rs 一 分 电阻 ， 单位 


为 欧 〈Q) 
电阻 
混 联 
通常 金属 的 电阻 RR 一 温度 为 i 时 导体 的 电 
都 随 温度 的 上 升 而 阻 ， 单 位 为 欧 〈Q) 
增 大 ， 故 电阻 温度 
电阻 系数 是 正 值 。 而 有 Ry 一 温度 为 万 时 导体 的 电 
局 由 | 些 半 导体 材料 、 电 ee 
度 的 解 液 当 温 度 升 高 , 
关系 1 w 一 以 温度 4 为 基准 时 导 
Ws wh 体 的 电阻 温度 系数 
因此 它们 的 电阻 温 
度 系 数 是 负 值 ti、 一 导体 的 温度 (CC ) 


电源 

串联 

EZ 一 总 电源 电动 势 , 单位 为 
伏 (V) 


Bi、E2\Es 一 分 电源 电动 势 ， 
电源 单位 为 伏 (V) 
并 联 





电容 是 表征 电容 
器 在 单位 电压 作用 
下 ， 存 储 电 场 能 量 
(电荷 ) 能 力 的 一 
个 物理 量 。 其 大 小 
只 决定 于 电容 器 自 
身 的 结构 。 在 数值 
上 等 于 电容 器 所 带 
的 电荷 量 与 其 两 极 
之 间 电 位 差 ( 电 压 ) 
的 比值 。 电 容 用 英 
文字 母 C 表示 








对 于 任何 市 点 而 
言 ， 流 入 市 点 的 电 
流 的 总 和 必定 等 于 
流出 节点 的 电流 的 
总 和 ， 或 认为 : 对 
于 任何 市 点 ， 流 出 
和 流入 该 节点 的 电 
流 代数 和 恒 等 于 零 
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( 续 ) 





0 一 电容 器 所 带电 量 , 单位 
为 库 (C) 


U 一 电容 器 两 端 电 压 , 单位 
为 伏 (V) 


C 一 电容 器 的 电容 量 , 单位 
为 法 拉 ， 人 简称 法 (F) 


C 一 总 电容 , 单位 为 法 (F) 


C1 、 COC、 C3 一 分 电容 ， 时 
位 为 法 (F) 





DD eA 
和 ， 单 位 为 安 (A) 

一 尝 出 节点 电流 之 
和 ， 单 位 为 安 (A) 

2 天- 电 流 代 数 和 ， 单 位 
为 安 (A) 





+B+ht1s=] 或 
yA —J+13+1at1s=0 


对 于 电路 中 任何 
一 个 财 合 回路 ， 回 
路 中 的 各 电阻 上 电 
压 降 的 代数 和 等 
各 电动 势 的 代数 和 








竺 效 变 换 为 三 角形 联结 
R 上 
12. 一 一 | 2 R; 
R,R; 

RI 


R;R) 
Rs = 人 十 用 十 
R, 
”电阻 二 角形 联结 
等 效 变 换 为 星 形 联结 
Ri Rl 
Ai + Ry3 + Rl 


RI 一 
人 23 人 > 
Ai 十 R23 + Rl 


R= Rs1 R23 
Ai + Ry3 + R31 
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IR 一 电阻 上 电压 降 的 代 
类 单位 为 伏 


RE 
Hb 


吉 臣 
EN 
还 
” 则 加 Shak 汪 


到 

式 | 起 

et 
要 加 
SA 


全 村 
本 和 演 


Se 
河 二 可 趟 攻 
从 Sac 


a 
证 
< 
I 旺 


的 参考 方向 
电动 贫 取 正 1 


Ey 
二 


RI、 Rs、\ Rs 一 星 形 联结 的 电 
阻 ， 单 位 为 欧 

(QO) 
R12、 R33、 R31 一 三 角 形 联结 
的 电阻 ， 单 
位 为 欧 (Q) 
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1.2.2 交流 电路 常用 计算 公式 〈 见 表 1-2) 
表 1-2 交流 电路 常用 计算 公式 
名 称 定义 | 公式 | 备注 
交流 电 完 成 一 次 
周期 性 变化 所 需 的 
时 间 称 为 周期 ， 用 
英文 字母 了 表示 
于 位 时间 (1s> 7 一 周期 ， 单 位 为 秒 (s) 


内 交流 电 变 化 所 完 ph 
a S 丰 车 太一 频率 ， 单位 为 赫兹 ， 


多 为 频率 ， 用 现 》 A A 
0 wo 一角 频率 ， 单 位 为 弧 
朋 频 率 相当 于 一 
种 角速度 ， 它 表示 
了 交流 电 每 秒 变化 
的 弧度 数 ， 用 项 脐 


度 / 秒 (rad/s) 





正 苞 区 流 电 的 数 盖 电 流 瞬 时 值 , 单位 为 
数值 就 称 为 瞬时 人 ee 
< 电动 势 豚 时 值 , 单位 
为 伏 〈V) 
_ 在 正弦 交流 电 的 三 一 电流 最 大 值 单位 为 
0 ln = V21 =1414/ Uj 电 应 最 大 入， 单位 
> Op pa 为 伏 (V) 
或 振幅 值 ， 用 大 写 ,一 电动 势 最 大 值 ， 单 
字母 并 在 右 下 角 标 | 。 Sm 2E=1414E 位 为 伏 (V) 
es Ce 用- 电流 有 效 值 ， 单 位 为 
芷 两 个 相同 的 安 (AI) 
阻 器 中 ， 分 别 通 以 0 一 昌 下 有 效 值 ， 单 人 
直流 电 和 交流 电 。 为 伏 CV) 
经 过 同一 时 间 ， 如 一 电动 妆 有 效 值 ,单位 
果 它 们 在 电阻 器 上 为 伏 (V) 
所 产生 的 热量 相 2 一 角 频 率 , 单位 为 弧度 
等 ， 那 么 就 把 此 直 . / 秒 (rad/s) 
流 电 的 大 小 定 为 此 上 一 时 间 ， 单 位 为 秒 〈s) 
交流 电 的 有 效 值 。 g 一 初 相位 或 初 相 角 ， 简 
正弦 交流 电 的 有 效 称 初 相 ， 单 位 为 弧度 
值 等 于 它 的 最 大 值 (rad), 在 电工 学 中 ， 
的 0.707 倍 。 有 效 用 度 (。) 作为 相位 的 








值 用 大 写字 母 表示 单位 ，1lrad= 57.2958? 
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( 续 ) 
A 
当 交 流 电流 流 过 
具有 电阻 、 电 容 、 
电感 的 电路 时 ， 电 LU 一 阻抗 两 端的 电压 ， 
阻 、 电 容 、 电 感 三 单位 为 伏 (V) 
0 广电 路 中 的 电流 ,单位 
， 为 安 (A 
用 称 为 阻抗 ， 用 英 ea 
文字 母 Z 表 示 。 阳 2 电路 中 的 阻抗 单位 
抗 是 电压 有 效 值 和 i 
电流 有 效 值 的 比值 R 一 电阻 , 单位 为 欧 (Q) 
交流 电 通 过 具有 天 一 感 抗 ， 单 位 为 欧 
电感 线圈 的 电路 (0) 
时 ， 电 感 有 阻碍 交 下 一 容 抗 ， 单 位 为 欧 
流 电 通 过 的 作用 ， =@L=27 帮 (Q) 
这 种 阻 人 多 作用 称 为 ow 一 角 频 率 ,单位 为 弧度 
感 抗 ， 用 英文 字母 / 秒 (rad/s) 


站 表示 


re 广 频 京 ,单位 为 医 (Hz) 
交流 电 通过 具有 


上 一 电感 ， 单 位 为 亭 利 ， 
简称 享 〈H) 


电容 的 电路 时 ， 电 
容 有 阻 但 交流 电 通 记 eg 
过 的 作用 ， 这 种 阻 oe C 一 电容 , 单位 为 法 (F) 
但 作用 称 为 容 抗 ， 
用 更 文字 母 称 表示 





Z 一 阻抗 , 单位 为 欧 (Q) 

站 一 感 抗 ， 单 位 为 欧 
(QO) 

Xec 一 容 抗 ， 单 位 为 欧 

(QO) 
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2 一 阻抗 , 单位 为 欧 (9) 


电感 全 
并 联 R 一 电阻 , 单位 为 欧 (Q) 
的 阻 站 一 感 抗 ， 单 位 为 欧 
抗 (Q) 
下 一 容 抗 ， 单 位 为 欧 
(QQ) 
一 电抗 , 单位 为 欧 (Q) 
i 抗 , 单位 为 欧 
电容 .0 
并 联 当 玉 二 让 时 , 电路 呈 电 
的 阻 感性 
抗 
当 钱 二 计时 , 电路 时 电 
容 性 
电阻 、 
电感 、 
电容 
并 联 


的 阻 
抗 





三 相交 流 电 路 
中 ,三 相 输 电线 ( 相 
线 ) 与 中 性 线 之 间 
的 电压 称 为 相 电 
压 , 用 符号 表示 


三 相交 流 电 路 
中 ， 每 相 负载 中 流 
过 的 电流 称 为 相 电 
流 ， 用 符号 表示 


三 相交 流 电 路 
中 , 三 相 输 电线 ( 相 
线 ) 各 线 之 间 的 电 
压 称 为 线 电 压 ， 用 
符号 Ui 表示 


三 相交 流 电路 
中 ,三 相 输 电线 ( 相 
线 ) 各 线 中 流 过 的 
电流 称 为 线 电流 ， 
用 符号 表示 
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三 相交 流 电 路 负载 的 
星 形 联结 (Y) 


Vi 一 线 电压 ， 单 位 为 伏 
CY) 


一 相 电压 ， 单 位 为 估 
(CV) 


了 一 线 电流 ， 单 位 为 安 
(A) 


一 相 电 流 ， 单 位 为 安 
三 相交 流 电 路 负载 的 (A) 
三 角形 联结 (和信) 
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视 在 


有 功 


在 具有 电阻 和 电 
抗 的 交流 电路 中 ， 
电压 有 效 值 与 电流 
有 效 值 的 乘积 称 为 
视 在 功率 ， 用 英文 
字母 表示， 单位 
为 伏 安 CV "和 A) 


在 交流 电路 中 ， 
交流电 的 瞬时 功率 
不 是 一 个 恒定 值 ， 
瞬时 功率 在 一 个 周 
期 内 的 平均 值 称 为 





有 功 功 率 。 它 是 指 
交流 电路 中 电阻 部 
分 所 消耗 的 功率 ， 
用 英文 字母 P 表 
示 , 单位 为 岂 (W) 





简明 实用 电工 手册 


单 相 交流 电路 : 
S=UJ 

对 称 三 相交 流 电路 : 

5S=3Uel4= V3U7, 


U 一 电压 有 效 值 ， 单 位 
为 伏 (V) 

三 电流 有 效 值 ， 单 位 为 
安 (A) 

U4 一 相 电 压 ， 单 位 为 伏 
(CV) 

下 一 相 电 流 ， 单 位 为 安 
(A) 

U1 一 线 电 压 ， 单 位 为 伏 
(CV) 

石 一 线 电流 ， 单 位 为 安 
(A) 

9 一 相 电 压 与 相 电 流 的 
相位 差 

cosg 一 功率 因数 

已 一 有 功 功率 , 单位 为 瓦 
(W) 





单 相交 流 电 路 : 
P=UIcosp 
对 称 三 相交 流 电 路 : 
P=3 Uolycosp = V3 Uilicosg 


无 功 
功率 


功率 
因数 





在 具有 电感 (或 
电容 ) 的 交流 电路 
中 , 电感 (或 电容 ) 
在 半 个 周期 的 时 间 
内 把 电源 的 能 量变 
成 做 场 〈 或 电场 ) 
的 能 量 存储 起 来 ， 
在 男 外 半 个 周期 的 
时 间 内 又 把 存储 的 
倒 场 〈 或 电场 ) 能 
量 送 回 给 电源 。 它 
们 只 是 与 电源 进行 
能 量 交 换 ， 并 没有 
真正 消耗 能 量 ， 故 
此 功率 称 为 无 功 功 
率 ， 用 瑞 文 字母 O 
表示 ， 单 位 为 乏 
Cvar)。 无 功 功率 
在 数值 上 等 于 电压 


有 效 值 和 电流 有 效 
值 与 电压 和 电流 的 
相位 差 g 的 正弦 值 
的 乘积 





交流 电路 中 电压 
有 效 值 与 电流 有 效 
值 的 乘积 为 视 在 功 
率 ， 而 真正 起 到 做 
功 的 一 部 分 功率 
( 即 有 功 功 率 ) 将 
小 于 视 在 功率 。 有 
功 功率 与 视 在 功率 
之 比 称 为 功率 因 
数 ， 用 cosg 表 示 。 
功率 因数 只 与 电路 
的 参数 〈 电 阻 、 感 
抗 、 容 抗 ) 和 频率 
有 有 关 x -与 电压 3 得 
流 的 大 小 无 关 
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U 一 电压 有 效 值 ， 单 位 
单 相交 流 电路 ; 及 代 SW 
i 矿 电 流 有 效 值 ,单位 为 
对 称 三 相交 流 电路 
U4 一 相 电 压 ， 单 位 为 伏 
O=3Ushsing = V3 Uilising (V) 
一 相 电 流 ， 单 位 为 安 
(A) 
U 一 线 电压 ， 单 位 为 伏 
(CV) 
站 一线 电流 ， 单 位 为 安 
(A) 
9 一 相 电 压 与 相 电 流 的 
相位 关 . 
cosg 一 功率 因数 
S 一 视 在 功率 , 单位 为 伏 
安 (V。A) 
PP 一 有 功 功 率 , 单位 为 瓦 
(W) 
0 一 无 功 功 率 ， 单 位 为 


乏 (var) 





1. 3 电气 识 图 


1.3.1 电气 图 用 图 形 符号 〈 见 表 1-3、 表 1-4) 
表 1-3 常用 电气 简 图 用 图 形 符号 









站 口 


GB/T 4728.1~13 一 1996，2000 旧 





们 护 


标识 号 





1) 限定 符号 和 常用 的 其 他 符号 





S00076 AEY 交流 分 量 下 AEY 交流 分 量 RD 人 脉动 电流 一 一 一 一 
人 流 电流 流 电 流 3 " eg 


高 频 音频 、 高 频 音频 、 人 


载 示 或 贡 ) 二 或 上 ) 
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性 二 工 申 霸 送 用 葛 


GB 人 了 4728.1 一 13 一 200$5，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 上 日 符号 


RS 有 有 | ZE 













S00078| 负极 |  - 
S00200 | 接地 ， al 十 
噪声 捞 
S01408 | 功能 性 接地 > 区 
S00202 | ”保护 接地 本 < 保护 接地 
S01409 | 
功能 等 电位 接 机 壳 
联结 接 底 板 
S01410 a 
永久 磁铁 
S00210| ”永久 磁铁 永久 磁铁 注 : 允许 不 注 字 
坏 N、S 





0C 





S00011 同 轴 对 


加 






GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 


名 


称 





一 般 符号 


三 根 导 线 的 单 





0 


性 二 工 申 霸 送 用 岗 


za | 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 奉 亏 









S00019 是 
T 型 连接 导线 的 连接 导线 的 上 
S00020 
S00021 
导线 的 ] 导线 的 CE 
双 T 连 接 多 线 连接 0 
S00022 — 
S00033 | 插头 和 插座 一 (ee 一 | 插头 和 插座 岳 搂 天 或 
| | 符号 i 





lc 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 





S00044 一 CC 一 "一 

上 连 接 上 捷 
S00045 EE Vet A 下 
s00046 | 断 开 的 过 拉 上 新 开 的 连接 上 的 搂 上 


3) 电阻 器 


0 电阻 器 ， 电阻 器 的 电阻 器 的 
一 般 符号 一 般 符号 一 般 符号 


S00557| 可 调 电阻 器 -到 - 可 变 电 阻 器 -区 - 并 


EE root jr 
U 





CE 


性 二 工 申 霸 送 用 二 


dj 


GB/T 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符 


带 滑动 俘 点 的 人 可 断 开 电 路 
S00s61 | 带 滑动 侧 点 的 记 ”| 人 万 ”| 电位 关 的 
电位 器 电位 器 一 般 符号 


由 





审 滑 动 触 点 和 


S00562 





预 调 的 电位 器 


带 固 定 抽 头 的 之 抽 头 的 
可 变 电 阻 费 可 变 电 阻 
市 分 流 和 分 压 






Th nh 





Et 


GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 





| 于. 电容 融 的 ee 电容 髓 的 
| 于. 一 般 符 号 a 一 般 符 号 





人 EE 由 发 ( 区 a A cb 有 极 性 的 
S00571| 极 性 电容 器 一 一 极 性 电容 器 一 一 电解 电容 器 
S00573 | 可 调 电 容器 2 可 变 电 容 器 可 村 电 和 容 融 








S00575| 预 调 电 容器 > 微调 电容 器 ee 微调 电容 器 





Pe 


性 二 工 申 霸 送 用 贡 


GBCT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 






电感 器 、 线 图 、 


绕组 、 扼 流 圈 OA 二 
带 磁 心 〈 铁 心 ) 有 铁心 的 电感 sv 
的 电感 器 线圈 
磁 心 磁 心 (铁心 ) ER 
S$00586| “有 间 隐 的 有 间 隐 的 ER 
电感 器 电感 器 Ge 
带 位 心 带 磁 心 (铁心 ) 
S00587 | 连续 可 变 的 连续 可 变 的 
电感 器 电感 器 
市 固定 抽 头 有 两 个 抽 头 带 抽 头 的 
5300338 | 的 电感 器 的 电感 器 电感 线圈 


S00590| 可 变 电 感 器 可 变 电 感 器 








SE 





半导体 二 极 管 ， 


S00641 
一 般 符号 
发 光 二 极 管 

S00642 | (LED)， 一 般 


友 计 品 


付 杞 


S00644 


S006435 


S00646 





半导体 二 极 管 


一 般 符 叮 


付 杞 


变 容 二 极 管 


半导体 二 极 管 、 
半导体 整流 器 
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性 二 工 申 霸 送 用 贡 


SS 
革 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 












A 双向 击 穿 二 极 。 
S00647 I 管 (双向 稳 压 二 2 
极 管 ) 
双向 二 极 管 、 
S00649| 双向 二 极 管 交流 开关 双 问 二 极 管 
二 极 管 
反 向 阻 断 三 极 唱 反 向 阻 断 三 极 
S00654| 闸 管 ，P 栅 晶闸管 
(阴极 侧 受 探 ) (阴极 侧 受 探 ) 
门 极 关 断 (GTO ) 门 极 关 断 oe 
S00657| 晶闸管 ，P 栅 晶闸管 i 
(阴极 侧 受 探 ) (阴极 侧 受 探 ) A 
| 





LE 


GB/T 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 





标识 号 称 


NPN 型 
半导体 管 
集 电 极 接管 壳 
S00664 | 全 。， 
的 NPN 晶体 管 
GB/T2900.32 
三 极 唱 闸 管 
注 : 没 必 要 规 


I 田 1 VY 罩 

S00057 三 极 痢 流 蝇 体 定 门 极 类 型 时 ， 
用 于 表示 

反 向 阻 断 

三 极品 闸 管 

具有 了 型 双 基 具有 了 型 双 基 
S00666| ” 极 的 单 结 极 单 结 型 
晶体 管 晶体 管 

具有 N 型 双 基 具有 N 型 双 基 
S00667| ” 极 的 单 结 极 单 结 型 


晶体 管 晶体 管 
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性 二 工 申 霸 送 用 二 


GB/T4728.1 一 13 一 200$5，2008 新 


N 型 沟 道 结 型 
S00671 场 效 应 


S00672 


绝缘 栅 场 效 应 
晶体 管 
(IGFET)， 增 
强 型 ， 单 栅 ，P 
型 沟 道 , 衬 底 无 
引出 线 


S00673 


绝缘 栅 场 效 应 
品 体 管 
(IGFET)， 增 
强 型 ， 单 栅 ，N 
型 沟 道 , 衬 底 无 
引出 线 


S00674 


GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 


N 型 沟 道 结 型 
场 效 应 
品 体 管 


P 型 沟 道 结 型 
场 效应 
品 体 管 


增强 型 单机 
P 型 沟 道 和 衬 
底 无 引出 线 的 
绝缘 栅 场 效应 
品 体 管 


增强 型 单机 
N 型 沟 道 和 衬 
底 无 引出 线 的 
绝缘 栅 场 效应 
品 体 管 





P 沟 道 结 型 场 
效应 晶体 管 


增强 型 P 沟 道 
场 效应 晶体 管 


增强 型 N 沟 道 
场 效 应 品 体 管 
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GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 





N 型 沟 道 和 衬 

S00677 0 底 无 引 电 的 

人 绝 双 效 后 

型 沟 道 ， 衬 底 天 
引出 线 

绝缘 栅 场 效应 二 

和 P 型 沟 道 和 社 

> 么 《 

S00678| 尽 型 ， 单 棚 ，P 底 无 引出 线 的 


Ll 绝缘 栅 场 效应 
型 沟 道 , 衬 底 无 


引出 线 
7) 光电 子 、 光 人 敏 器 件 





光敏 电阻 
S00684 | (LDR); 光敏 
电阻 器 


S00685 | 光敏 二 极 管 光敏 二 极 管 


(tt 


性 二 工 申 霸 送 用 贡 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 。 IGB/T 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


S00686 | 光 生 伏 打 电池 





S00687 
合 光 耦 合 器 
8) 电机 、 变 压 器 


00g06 | 三 角形 联结 的 三 角形 联结 的 三 角形 连接 的 
三 相 绕组 三 相 绕组 三 相 绕组 
开口 三 角形 联 开口 三 角形 联 开口 三 角形 连 

5300897 | 结 的 三 相 绕 组 结 的 三 相 绕组 | 接 的 三 相 绕组 


中 性 点 引出 的 中 性 点 引出 的 有 中 性 点 引出 
S00809 | 星 形 联结 的 三 6 星 形 联结 的 三 的 星 形 连 接 的 
相 绕 组 相 绕 组 三 相 绕组 








[mu 


GB/T 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 。 |GB/T 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


S00813 


S00815 
(废除 ) 


S00816 
(废除 ) 


S00817 
(废除 ) 


星 形 联 结 的 冰 星 形 联结 的 冰 星 形 连 接 的 
六 相 绕 组 六 相 绕 组 六 相 绕 组 


电机 绕组 
(区 别 换 向 或 换 向 绕组 或 换 向 绕组 


补偿 功能 


电机 绕组 
(区 别 串 励 绕 rwwn 串 励 绕 组 pa 串 励 绕组 
组 功能 ) 
电机 绕组 、 | . 
| 并 励 或 并 励 或 
交流 测速 
发 电机 
直流 测速 
发 电机 
交流 力矩 
电动 机 
直流 力矩 省 
电动 机 


补偿 绕组 补偿 绕组 





ct 


性 二 工 申 霸 送 用 贡 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 


标识 号 


直流 串 励 


S00823 电动 机 


直流 并 励 


S00824 电动 机 


短 分 路 复 励 
直流 发 电机 


S00825 


符 GBACT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


名 称 


并 励 直 流 
电动 机 


他 励 直流 
电动 机 





趾 励 式 直 流 
电机 


并 励 式 
直流 电机 


他 励 式 
直流 电机 


复 励 式 
直流 电机 


砷 1 党 





涌 工 申 


性 和 缀 由 


Ct 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


单 相 单 相 交流 
| 串 励 电 动机 Wed 串 励 电 动机 


水 人 磁 直 尝 
电动 机 


三 相交 流 


BA 串 励 电动 机 


串 励 电动 机 


| 


单 相 永 磁 
同步 电动 机 





永 磁 直 流 电机 


单 相交 流 串 励 
换 向 旨 电 动机 


三 相 串 励 
换 向 器 电动 机 


水 磁 单 相 


同步 电动 机 








tr 


性 二 工 申 寺 送 用 贡 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 名 


由 


标识 


S00836 


S00837 


S00838 


SS 
革 


三 相 党 型 
感应 (异步 ) 


电动 机 


单 相 笼 型 
感应 (异步 ) 


电动 机 


三 相 绕 线 转子 
感应 ( 寞 步 
电动 机 


品 
-可 


GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 


三 相 永 磁 
同步 电动 机 


三 相 和 性 型 异步 


电动 机 


单 相 宠 型 异步 


电动 机 


三 相 绕 线 转 子 
异步 电动 机 





太 丰 口 


付 杞 





三 相 限 笼 寞 步 


电动 机 


单 相 限 笼 异步 


电动 机 


三 相 滑 环 异 步 


电动 机 








St 


GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 


GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 


太 丰 口 


符号 旧 符 号 


站 变压器 的 铁心 | ”一 一 | 


线 乡 
S00841 双 统 组 这 压 器 ， 
一 般 符 号 
双 绕 组 变 压 费 
| ( 黑 点 表示 瞬 
S00842 时 电压 极 性 ) 


双 绕 组 变压器 
S00843 | ( 带 有 瞬时 电压 
极 性 指示 ) i 


S00844 


i 


S008435 





EF 


三 绕组 变 压 费 


变 压 太 占 的 铁心 i 


双 绕 组 变 压 占 


三 绕组 变 压 缆 





9t 


性 二 工 申 霸 送 用 二 


标识 号 


S00846 


S00847 


S00848 


S00849 


S00850 


S00851 


名 称 


目 粳 变压器 ， 


一 般 符号 


电抗 器 、 扼 流 





轿 ， 一 般 符 号 


电流 互感 器 ， 
一 般 符号 





名 称 


单 相 目 炳 单 相 目 炳 
变 压 喜 变压器 


电抗 器 、 
扼 流 图 


单 次 级 绕组 
电流 互感 喜 





Lt 


GB/T 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符 


S00858 


星 形 -三 角形 
联结 的 


三 相 变 压 需 


S00859 


三 相 变 压 费 
星 形 -三 角形 
联结 





有 铁心 的 三 相 
双 绕 组 变压器 
绕组 连接 : 

星 形 -三 角形 


8t 


性 二 工 申 霸 送 用 二 


GB 代 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 


S00864 


其 有 分 接 开关 


的 三 相 变 压 需 


9%008035 


GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 


共有 有 载 分 接 
开关 的 三 相 变 
压 器 星 形 -三 
角形 联结 





可 带 负 和 三 调整 
有 铁心 的 三 相 
双 绕 组 变压器 
绕组 连接 : 

星 形 -三 角形 





6t 


SS 


GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 
同和 


S00872 





右 ， 星 形 联结 


S00873 


S00874 


可 调 压 的 单 相 
目 灯 变压器 


S00875 


GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 





三 相 目 灰 变 压 
器 星 形 联结 





可 调 压 的 单 相 
目 故 变 压 喜 





有 铁心 的 三 相 
日 看 变 压 絮 , 绕 
组 连接 为 星 形 





连续 调 压 有 铁 
心 的 单 相 目 粳 
变 压 需 





05 


性 二 工 申 霸 送 用 贡 





GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


300898| 。 原 电池 i 原 电池 或 当 医 原 电池 或 
S01341 蓄电池 著 电 池 蓄电池 


蔡 申 部 组 或 

本 蓄电池 组 或 

注 : 注 明 电压 。 原 电 池 组 
注 : 注 明 电压 值 


时 允许 的 画 法 


GB/T 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 












原 电池 或 


S01342| ”六 和、 
屠 电 池 组 














10) 开关 控制 和 保护 装置 
开关 和 转换 开 

关 的 动 合 
〈 常 开 ) 触 头 


动 合 〈 常 开 ) 继电器 的 动 合 


同 ), 一 般 符 号 ; 触 点 乡 式 〈 常 开 ) 触 头 
开关 ,一 般 符号 


接触 器 
控制 器 的 动 合 
( 常 开 ) 触 头 





IS 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 。 IGB/T 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 上 日 符号 


开关 和 转换 开 一 
关 的 动 断 (党 
闭 ) 触 头 1 
中 二 中 Be 
00229 | 动 断 〈 常 闭 ) 动 断 ( 常 闭 。 或 
触 点 触 点 . SR 
接触 器 (辅助 
头 )、 起 动 器 、 
控制 器 的 动 断 
( 常 闭 ) 触 头 
人 
开关 和 转换 开 Ea 
关 的 切换 触 点 了 
00230| 先 断 后 合 的 先 断 后 合 的 一 
续 换 触 点 续 换 触 点 接触 器 和 控制 Ee 
器 的 切换 触 点 Ee 
单 极 转换 的 o 
2 个 位 置 





CS 


性 二 工 申 霸 送 用 二 


GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


S00231 


中 间断 开 的 pe 中 间断 开 的 
转换 触 点 双向 触 点 


S00232 


先 合 后 断 的 


转换 触 点 〈 桥 
接 ) 


先 合 后 断 的 
双 问 转换 触 点 


S00233 





单 极 转 换 
开关 的 3 个 位 


不 切断 转换 
开关 的 触 点 


继电器 先 
合 后 断 的 触 点 


接触 器 、 起 动 
器 、 控 制 器 的 不 
切断 切换 触 点 





砷 1 党 





涌 工 申 


性 和 缀 由 


£5 


GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


时 间 继 电器 延 
时 闭合 的 动 合 


延 时 闭合 的 动 ( 常 开 ) 触 点 


合 ( 常 开 ) 触 点 


延 时 闭合 的 动 
合 触 点 


S00243 
接触 器 延 时 闭 
合 的 动 合 〈 篆 


开 ) 触 点 


时 间 继 电器 延 
时 开启 的 动 合 
延 时 断 开 的 动 ( 常 开 ) 触 点 


延 时 断 开 的 动 


S00244 
合 触 点 


人 接触 器 延 时 开 
启 的 动 合 〈 常 
开 ) 触 点 





时 间 继 电器 延 
时 开启 动 断 ( 常 
闭 ) 触 点 


延 时 断 开 动 断 延 时 断 开动 断 


S00245 


触 点 ( 常 团 ) 触 点 


接触 器 延 时 开 
启动 断 ( 常 闭 ) 


Bde 











bs 


性 二 工 申 霸 送 用 葛 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 。 IGB/T 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 上 日 符号 


时 间 继 电器 延 
时 闭合 动 断 ( 常 


延 时 闭合 动 断 闭 ) 触 点 


延 时 闭合 动 断 
触 点 


S00246 Lp : 网 
A 


合 动 断 ( 常 闭 ) 









S00247 | 延 时 动 合 触 点 


时 开启 动 合 
( 常 开 ) 触 点 





时 间 继 电器 延 
时 闭合 和 延 时 
吸 合 时 延 时 闭 开启 动 合 
合 和 释放 时 延 ( 常 开 ) 触 点 
时 断 开 的 
动 合 ( 常 开 ) 触 接触 器 延 时 闭 
记 合 和 延 


触 点 
| 
| 





手动 操作 开关 ， 到 到 








$5 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBCT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


自动 复位 的 动 合 ( 常 开 ) 按 

S00254 es , 区立 

手动 按钮 开关 
上 一 





(不 闭锁 ) 


之 动 断 〈 常 团 ) 
和 动 合 

(和 常 开 ) 触 点 的 
按钮 

开关 不 闭锁 ) 


自动 复位 的 拉 拔 开关 
509233 | 手动 拉 拔 开关 旱 | (不 闭锁 ) 











触 点 , 能 目 动 返 
回 的 按钮 


融 动 断 《〈 第 闭 ) 
触 点 , 能 自动 返 
回 的 按钮 


融 动 断 《〈 第 闭 ) 

和 动 合 ( 常 开 ) 

触 点 , 能 目 动 返 
回 的 按钮 





99 


性 二 工 申 霸 送 用 葛 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


无 目 动 复位 的 旋钮 开关 、 旋 转 \ 和 带 闭 锁 装置 


S00256 的 按钮 


液 位 继电器 
位 置 开 关 , 到 wa 
带动 合 触 点 的 es | 与 工作 机 械 联 
S00259| 于 人 ce 动 的 开关 动 合 
位 置 开 关 限制 开关 ， 
触 点 常 开 ) 触 点 
位 置 开 关 , 动 此 与 工作 机 械 联 
et 带动 断 触 点 的 触 点 动 的 开关 
限制 开关 , 动 断 动 断 〈 常 闭 ) 
触 点 触 点 
对 两 个 独立 电 | 
a 路 作 双 加 机 械 
Ose 操作 的 位 # 
置 或 限制 开关 


手动 旋转 开关 开关 《闭锁 ) 








本 和 盈 性 演 工 曲 


LS 


GB 代 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 


标识 号 图 形 符号 


带动 合 触 点 藤 
S00263 带动 合 触 点 的 


有 热 元 件 的 
气体 放电 管 


S00266 


注 
85 


GB 代 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 





温度 继 电 需 动 
合 (第 开 ) 触 反 


严 光 灯 触 发 右 


们 二 工 审 出 括 聊 届 


离心 式 非 电 
继电器 触 点 
转速 式 非 电 
继电器 触 点 


GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


标识 号 | 名 称 图 形 符号 图 形 符号 





多 位 开关 ， 


S00271 全 ee 
最 多 四 位 


三 极 开关 
单线 表示 


三 极 开关 
多 线 表 示 


单 极 四 位 
转换 开关 


三 极 开关 
单线 表示 


三 极 开关 
多 线 表 示 





65 


GB 代 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


接触 器 动 合 
《第 开 ) 触 点 


带 炎 缴 状 置 接 
触 器 动 合 ( 常 
开 ) 触 点 


SS 
车 


GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 


接触 器 
(在 主 电路 中 
非 动 作 位 置 触 
头 断 开 ) 


接触 器 ; 接触 器 


S00284| 人- 
的 主动 合 触 点 


之 电磁 吸 弧 线 
圈 接 触 堪 动 合 
《第 开 ) 触 点 





接触 器 ; 接触 器 
的 主动 断 触 点 


电路 中 非 动 作 触 絮 动 断 〈 常 
位 置 触 关闭 合 ) 闭 ) 触 点 


S00286 


带电 磁 吸 弧 线 
闭 接 触 莫 动 断 
( 常 团 ) 触 点 





接触 费 动 断 
( 常 团 ) 触 点 
接触 器 在 主 / 市 灭 弧 闭 置 接 





港 
09 


图 形 符号 
| 
Ng 
或 
尖 
i 兴 
旺 
| 
川 
有 洼 
一 + 人 一 
人 






GB 人 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


上 自动 开 关 的 动 
| 合 ( 常 开 ) 触 点 
S00287 断路 堪 断路 句 

高 压 断 路 器 
单 极 高 压 隔 离 

于 天 

_ 

单线 三 极 高 压 
隔离 开关 


S00288 


—o Pw 








19 


GB 代 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


带 灭 弧 直 的 
单线 三 极 开关 
J f 关 b 
\ (负荷 隔离 开 
单线 三 极 高 压 
负荷 开关 
最 要 于 





总 目 动 释放 
S00291 | 功能 的 负 和 葵 
隔离 开关 


其 有 目 动 释放 目 动 开关 的 动 
的 负荷 开关 合 ( 常 开 ) 触 点 


S00297 电动 机 起 动 器 ， 
一 般 符 号 


电动 机 起 动 需 
一 般 符 mn } 


人 写 


Ne 
S00298 | 步 进 起 动 器 












C9 


性 二 工 申 霸 送 用 贡 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBCT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


















可 逆 式 电动 机 : 
SS 直接 在 
S00301 | 线 接 触 器 式 起 
动 器 或 满 压 接 
触 器 式 起 动 器 
SS 一 星 -三 
号 珊 目 耘 变 压 坑 目 耦 变 压 吉 式 
的 起 动 器 起 动 器 
市 晶闸管 整流 
SR x 带 可 控 整 流 器 
S00304 | 器 的 调 ee 全 的 调节 起 动 器 





驱动 器 件 ， 一 般 a 接触 器 、 继 电器 
S00305 | 符号 ; 继电器 线 和 磁力 起 动 器 
圈 ， 一 般 符号 形式 的 线圈 





59 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GB 人 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 


慰 训 同形 符号 

驱动 器 件 ; 继 电 

S00307 | 器 线圈 (组 合 表 
示 法 ) 






具有 两 个 绕组 
的 操作 器 件 
组 合 表示 法 





其 有 两 个 绕组 
的 操作 器 件 分 
离 表 示 法 


a 、 级 慢 释 】 
00311 | 绥 慢 释放 《 细 放 ) 
继电器 线圈 继电器 线圈 


绥 慢 吸 合 
弘 惕 中 人 

绥 慢 吸 合 ( 缓 吸 ) 
继电器 线圈 


S00312 


继 电 右 线圈 


绥 吸 和 组 放 
继电器 线圈 


延 时 


S003B3| 继电器 线圈 








双 线 图 接触 器 
和 继电器 的 


有 nn 线圈 时 
相应 画 出 个 





时 间 继 电 需 组 
放 线 图 


时 间 继 电器 组 
吸 线圈 


ry9 


性 二 工 申 霸 送 用 二 


快速 继电器 


快速 、 
S00314 ( 快 吸 和 快 放 ) 
继电器 线 民 
S00323 
剩 磁 继电器 剩 磁 继电器 
的 线圈 的 线圈 
S00324 


过 电流 继 电 莫 过 流 继 电器 
线 疼 线 立 


欠 电 压 继 电 莫 欠 压 继电器 
线 疼 线 疼 
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GB 代 4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 


ue yg 


电磁 离合 器 






电磁 转 差 离合 电磁 转 差 离合 
器 或 电磁 粉末 器 或 电磁 粉末 
离合 器 


加 E 
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性 二 工 申 霸 送 用 二 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


9 放生 
热 继电器 的 


热 继电器 也 
驱动 元 件 





S00325 


S00354 接近 传 感 需 


S00357 接触 传 感 占 


接触 敏感 
S00358 开关 动 合 〈( 常 
于 让 外 


接近 开关 动 
S00359 才 近 开 妈 = 
触 点 





L9 


GB/T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 


标识 


S00362 


熔断 器 (熔断 

器 熔断 后 仍 带 
电 的 一 端 用 烛 
线 表示 ) 


S00363 


S00364 | 


S00366 


SS 


由 
[nN 
党 


GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


热 继电器 动 断 
( 常 团 ) 触 点 


熔断 露 
一 般 符 叮 


付 杞 


熔断 器 熔断 
后 仍 可 使 用 ， 
供电 端 用 粗 线 
表示 的 熔断 器 


市 机 械 连 杆 的 
熔断 器 (撞击 器 
式 炊 断 器 ) 


具有 独立 报警 
电路 的 炊 断 器 







热 继电器 
常 团 触 头 


有 信和 号 的 
熔断 占 
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性 二 工 申 霸 送 用 葛 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 


熔断 器 式 开关 





S00368| 熔断 器 开关 


熔断 器 式 隔 离 
S00369 | 开关 ; 熔断 器 式 
隔离 器 


熔断 器 式 隔离 
开关 





熔断 器 式 
人 负 和 从 开关 


熔断 器 负 丛 开 


S00370|“、 a 
关 组 合 电器 


S00371| ”火花 间 院 火花 间 际 


双 火 花 间 聊 


S00372 | 双 火 花 间 隙 
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GB 代 4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 
名 称 


避雷 器 的 
一 般 符 号 


们 祁 


Ar 品 


付 所 Re 
注 : 星 号 必须 由 : 尾 杞 ， 
字母 代替 , 例如 
Hz 一 频率 表 
9 一 相位 表 
cosO 一 功率 因 
数 表 


Hz 一 频率 表 
9 一 相位 表 
cosg 一 功率 因 
数 表 


S00910 


S00913 a 


S00916| 无 功 功率 表 无 功 功率 表 


S00922 





0L 


们 二 工 早出 活 聊 届 


GB 人 了 T4728.1 一 13 一 2005，2008 新 符号 GBT4728.1 一 13 一 1996，2000 旧 符 号 上 日 符号 
标识 号 名 称 : 名 称 : 尔 图 形 符 号 
S00924| 检 流 i 检 流 计 Ch 
E34 
GO 电 度 表 、 电 能 电能 es 
( 瓦 时 计 ) ( 瓦 时 计 ) Wh 





12) 灯 和 信号 器 件 





S00965 | 灯 ， 一 般 和 名 


音响 信号 装置 


S01417 人 
一 般 符 号 





IL 


2 


向 明 实 用 电工 手册 


表 1-4 常用 电力 、 照 明 布 置 图 用 图 形 符号 
说 明 


名 称 


配 线 


配 线 方 癌 


带 配 线 的 用 户 端 


配 电 中 心 


连接 盒 或 接线 盒 


配 电 箱 


配 电 箱 一 般 符 号 


动力 配 电 箱 


信号 板 、 箱 


照明 配 电 箱 


事故 照明 配 电 箱 


多 种 电源 配 电 箱 


J 


(3) 


ER 
[WS 
— 


ED 


(1) 向上 配 线 
(2) 向 下 配 线 


(3) 垂直 通过 配 线 


通用 于 屏 、 合 、 


或 动力 一 照明 配 


需要 时 允许 涂 红 


箱 、 柜 


电 箱 


空调 器 


电阻 加 热 装 置 


电热 水 器 


单 相 插座 
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知 不 引起 混 消 ， 方 框 可 不 
国 





未 示 出 引线 


插座 或 插 孔 的 一 般 符 号 ， 
表示 一 个 极 


分 别 表示 明 装 、 上 暗 装 、 密 
闭 ( 防 水 )、 防 爆 
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单 相 三 孔 插 座 


三 相 四 孔 插座 


多 个 插座 


带 单 极 开关 的 插座 


开关 


开关 


| 
梁 
ee 
dj 


简明 实用 电工 手册 


( 续 ) 
符 号 说 明 


由 
本 
二 
二 
Ls 
ey 
Sy 


分 别 表示 明 装 、 暗 装 、 密 
闭 〈 防 水 )、 防 爆 


分 别 表示 明 装 、 暗 装 、 密 
闭 〈 防 水 )、 防 爆 


示 出 3 个 


装 一 单 极 开关 
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名 称 
单 极 开关 
双 极 开关 
至 疏 开 关 
单 极 拉线 开关 


( 续 ) 


六 
由 
运 


分 别 表示 明 装 、 暗 装 、 密 
闭 〈 防 水 )、 防 爆 


分 别 表示 明 装 、 暗 装 、 密 
闭 〈 防 水 )、 防 爆 


分 别 表示 明 装 、 暗 装 、 密 
闭 〈 防 水 )、 防 爆 


Sn o,0,0,0, ©,0,00, | 
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单 极 双 控 拉线 开关 


双 控 单 极 开关 


市 指示 灯 开 关 


多 拉 单 极 开关 


定时 开关 


照明 灯 


灯 


Ll 


灾 光 灯 


简明 实用 电工 手册 


We 
由 


le 


单 


( 续 ) 
说 明 


极 三 线 


如 用 于 不 同 照 度 控 制 


如 用 于 延 又 


类 
与 


比 
二 


省 大 


或 信号 灯 的 一 般 符号 ， 
电路 图 上 符号 相同 





示例 为 3 管 荧光 灯 


目 
置 


带电 源 的 事故 照明 灯 沪 
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( 续 ) 
名 称 说 明 
吸 顶 灯 
壁 灯 
安全 灯 
隔 爆 灯 





福王 条 帮 


1.3.2 文子 付 己 

文字 符号 原来 采用 的 标准 是 GB/T 5094 一 1985 规定 的 项 目 种 类 的 
字母 代码 ( 即 文字 符号 中 的 首 字 母 或 单字 母 ) 及 据 此 制定 的 GB/T 7159， 
而 对 应 的 新 标准 为 GB/T 5094.2 一 2003 和 等 同 采用 IEC PAS 62400: 
2005 的 GB/T 20939 一 2007《 技 术 产 品 及 技术 产品 文件 结构 原则 字母 
代码 ” 按 项 目 用 途 和 任务 划分 的 主 类 和 子 类 》。GB/T 20939 规定 了 按 
用 途 和 任务 划分 的 项 目 类 别 及 字母 代码 ， 扩 展 了 GB/T 5094.2 表 “ 按 
用 途 和 任务 划分 的 项 目 类 别 及 字母 代码 ”内 容 ， 并 增加 了 子 类 《〈 即 文 
字符 号 中 第 二 字母 代码 )。 新 旧 GB/T 5094 中 字母 代码 对 照 见 表 1-5。 

从 表 1-5 可 以 看 出 ， 新 旧 标准 中 的 字母 代码 相差 极 大 ， 例 如 气体 
继电器 、 保 护 继电器 、 热 过 载 继电器 单字 母 符 号 在 旧 标 准 中 均 采 用 K， 
而 在 新 标准 中 为 B; 接触 器 在 旧 标 准 中 也 为 K， 而 在 新 标准 中 为 Q， 
等 等 。 考 虑 到 旧 标 准 规定 的 文学 符号 在 我 国生 产 图 样 、 图 书 出 版 〈 包 
括 教科 书 )、 技 术 文 献 等 中 已 得 到 广泛 采用 ， 涉 及 面 甚 广 ， 因 此 在 未 制 
定 出 结合 我 国 国情 的 、 贯 彻 新 标准 的 文字 符号 实施 方案 的 过 渡 期 间 ， 
建议 暂时 仍 可 沿用 GB/T 7159 规定 的 文字 符号 。 根 据 GB/T 7159 的 规 
定 ， 基 本 文字 符 写 用 以 表示 电气 设备 、 装 置 和 元 器 件 以 及 线路 的 基本 
名 称 、 特 性 ， 分 为 单字 母 符号 和 双 字 母 符 号 。 
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人 





向 明 实用 电工 手册 


表 1-5 GB/T 5094 新 旧 


按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 闫 别 及 字母 代码 
(GB/T 5094.2—2003/IEC 61346-2: 2000) 


描述 项 目 或 功 | ys son 
项 目的 用 途 或 任务 能 件 的 用 途 或 。 | 生息 呈 这 且 和 


任务 的 术语 举例 
两 种 或 两 种 以 上 的 用 途 或 任务 


注 ， 此 类 别 仅 供 不 能 鉴别 主要 
用 途 或 任务 的 项 目 使 用 


探测 、 测 量 〈 值 
的 采集 和 监控 、 感 | 孔 板 ( 供 测 量 用 )、 
知 、 加 重 〈 值 的 采 | 传感器 


集 ) 


把 某 一 输入 变量 (物理 性 质 、 
条 件 或 事件 ) 转换 为 供 进一步 处 
理 的 信和 号 


桶 、 绥 冲 器 、 贮 水 器 、 
容器 、 鞋 热水器 、 纸 卷 
耕 : -省 压 晤 着 汽 堆 : 
箱 、 饶 











材料 、 能 量 或 信息 的 存储 记录 、 人 存储 





为 将 来 标准 化 备用 


锅炉 、 冷 冻 机 、 加 热 

冷却 、 加 热 、 发 | 器、 煤气 灯 、 热 交换 器 、 
光 、 辐 射 核反应 堆 、 煤 油灯 、 散 
热 器 、 冰 箱 








直接 防止 〈 自 动 ) 能 量 流 、 _ 飞 要 、 减 晨 占 、 笛 
信号 流 、 人 身 或 设备 发 后 危险 有 吸收、 防护 、 栏 、 防 护 尝 、 管 道 安 
的 或 意外 的 情况 防止 、 保 护 、 保 | 全 阀 、 安 全 隔膜 、 安 

安 、 隔 离 全 带 、 安全 阀 、 护 板 、 

包括 用 于 防护 的 系统 和 设备 . 0 
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项 目 种 类 的 字母 代码 (GB/T 5094 
—1985/IEC 60705: 1983) 





项 目 


典型 的 电气 产品 举例 举 例 
分 立 元 件 放 大 器 、 磁 
放大 器 、 激 光 器 、 微 波 
触 屏 组 件 、 部 件 | 油 射 器 、 印 制 电路 板 


本 表 其 他 地 方 未 提 
及 的 组 件 、 部 件 


气体 继电器 、 检 波 咒 、 火 灾 探 测 絮 、 
气体 探测 费 、 测量 元 件 、 测 量 继电器 、 
测量 分 路 器 、 训 量变 换 器 、 传 声 咒 ( 话 
简 )、 运 动 探 测 器 、 光 电池 、 监 控 开 
关 、 位 置 开 关 、 接 近 开 关 、 接 近 传 感 
器 、 保 护 继 电器 、 传 感 器 、 烟 筋 传 感 
器 、 测 速 发 电机 、 温 度 传感器 、 热 过 
载 继 电器 、 视 频 摄像 机 


缓冲 器 《存储 )、 组 冲 器 电池 、 电 
容器 、 事 件 记 录 髓 《主要 存储 )、 便 
盘 、 存 储 器 、RAM、 荤 电池 、 磁 带 机 
(主要 存储 )、 录 像 机 《主要 存储 小 
电压 记录 器 (主要 存储 ) 


热电 传感器 、 热 电 
池 、 光 电池 、 测 功 计 、 
品 体 换 能 器 、 送 话 峰 、 
侣 音 器 、 扬 声 器 、 耳 机 、 
目 整 角 机 、 旋 转变 压 需 








数字 集成 电路 和 器 
元 | 件 、 延 迟 线 、 双 稳 态 元 


件 、 单 稳 态 元 件 、 磁 心 
锅炉 、 买 光 灯 、 电 热 费 、 灯 、 灯泡、 


件 、 存 储 器 件 | 存储 融 、 寄 存 器 、 磁 带 
记录 机 、 盘 式 记录 机 
激光 器 、 发 沧 设备 、 微 波 激 射 峰 、 上 


光 器 件 、 热 器 件 、 本 
E | 杂项 表 其 他 地 方 未 提 及 的 
射 器 器 件 
阴极 保护 阳极 、 法 拉 第 埋 、 熔断 器 、 
小 型 断路 器 、 浪 涌 保 护 器 、 热 过 载 释 保护 器 件 
放 器 和 
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按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 闫 别 及 字母 代码 
(GB/T 5094.2 一 2003/IEC 61346-2: 2000) 


描述 项 目 或 功 











代 措 述 项 目 或 芒 | 典型 的 机 械 /液压 、 
项 目的 用 途 或 任务 能 件 的 用 途 或 | 
任务 的 术语 举例 
RN 革 配 ， 破 珠 。 | ， 要 风机 、 括 元 人 
产生 用 作 信息 载体 或 参考 源 | 拆 务 、 生 成 、 分 | 机、 传送 带 (被 驱 
G | 的 信号 恼 、 材 料 移动 、 | 动 )、 和 破碎 机 、 风 肩 、 
和 种 新 能 量 、 材 料 或 产 并 下 、 记 全、 混合 器 、 条 、 呐 空 条 、 
产 、 粉 碎 通风 机 





丘 


为 将 来 标准 化 备用 
为 将 来 标准 化 备用 


处 理 《〈 接 收 、 加 工 和 提供 ) 信 | 路 ) 连续 控制 、 延 
K | 号 或 信息 (用 于 防护 的 物体 除外 , | 迟 、 Rs 
见 F 类 ) 路 )、 搁 置 \ 切 换 ( 控 

制 电 路 )、 同 步 


二 


ee 


流体 回流 控制 器 、 引 
导 闪 、 浆 定位 器 





’ 为 将 来 标准 化 备用 


内 燃 机 、 液 压 执行 
器 、 液 压 缸 、 液 压 马达 、 
激励 、 驱 动 热机 、 机 械 执行 器 、 弹 
复 承 载 执行 器 、 涡 轮 
机 、 水 轮机 、 风 轮机 





提供 驱动 用 机 械 能 (旋转 或 线 
性 机 械 运 动 ) 





N 为 将 来 标准 化 备用 
O 不 用 
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( 续 ) 


项 目 种 类 的 字母 代码 (GB/T 5094 
—1985/IEC 60705: 1983) 


i 项 目 


旋转 发 电机 、 旋 转变 
频 机 、 电 池 、 振 荡 器 、 
石 天 品 体 振 沪 需 





干电池 组 、 电 机 、 燃 料 电 池 、 发 生 
器 、 发 电机 、 旋 转发 电机 、 信 和 号 发 生 | G 
器 、 太 阳 电 池 、 波 发 生 器 








信号 器 件 | 光 指示 器 、 声 指示 器 


有 或 无 继电器 、 模 拟 集成 电路 、 自 
动 并 联 装 置 、 数字 集成 电路 、 接触 器 、 
继电器 、CPU、 延 迟 元 件 、 延 迟 线 、 
电子 病 、 电 子 管 、 及 馈 控 制 融 、 滤 波 
器 、 感 应 搅拌 器 、 微 处 理 器 、 过 程 计 
算 机 、 可 编程 序 控制 器 、 同 步 装置 、 
时 间 继 电器 、 唱 体 管 


继电器 、 接 





触 器 


感应 线圈 、 线 路 陷 波 
器 、 电 抗 器 《并联 和 串 
联 ) 





0 M 电动 机 


| 模拟 集成 | 运算 放大 器 、 模 拟 / 
电路 数字 混合 器 件 
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人 人. 
人 码 


简明 实用 电工 手册 


项 目的 用 途 或 任务 


提供 信息 


受 探 切换 或 改变 能 
流 或 材料 流 

(对 于 控制 电路 中 的 信和 号， 请 
参见 K 类 和 S 类 ) 











限制 或 稳定 能 量 、 信 息 或 材料 
的 运动 或 流动 


把 手动 操作 转变 为 进一步 处 理 
的 信和 号 


保持 能 量 性 质 不 变 的 能 量变 换 


已 建立 的 信号 保持 信息 内 容 不 
变 的 变换 
材料 形态 或 形状 的 变换 








按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 闫 别 及 字母 代码 
(GB/T 5094.2—2003/IEC 61346-2: 2000) 
描述 项 目 或 功 
能 件 的 用 途 或 
任务 的 术语 举例 


典型 的 机 械 /液压 、 
气动 产品 举例 


音响 信号 装置 、 衔 器 
( 称 重用 )、 铃 、 钟 、 
显示 器 、 流量 表 、 气量 


告 ( 报 ) 警 、 通 
信 、 显 示 、 指 示 、 


通知 、 测 量 ( 量 的 








a 表 、 玻 璃 量具 、 压 力 表 、 
显示 )、 呈 现 、 打 印 、| 妈 、4 于 
王 下 入 旺 册 ` 打 名 | 机械 指示 器 、 打 印 机 、 





里 视 孔 、 温 度 计 、 水 表 


断 开 (能 量 、 信 
写 和 材料 流 )、 闭 合 | 制 动 占 、 控制 辆 、 离 
(能 量 、 信 号 和 材 | 合 器 、 门 、 闸 门 、 大 门 、 
料 流 )、 0 关闭 阀 、 百 叶 窗 、 水 闻 
言 写 和 材料 流 )、 连 | 门 、 锁 
接 








阻 断 装置 、 单 向 《上 
回 ) 疾 、 阻 尼 装 置 、 束 
爪 、 互 锁 装 置 、 闭 锁 装 
置 、 小 孔 板 〈 限 流入 
压力 控制 阀 、 限 制 占 
减 振 器 、 消 声 器 、 目 动 
脱 扣 机 构 





阻 断 、 阻 尼 、 限 
制 、 限 定 、 稳 定 








按钮 阀 、 选 择 开关 
泽 

放大 、 调 制 、 变 
换 、 和 铸造 、 太 缩 、 
转弯、 切割 、 材 料 
变形 、 膨胀 、 锻造 
磨 削 、 碾 奈 、 尺 十 
放大 、 尺 寸 缩小 、 
铸 潮 


射流 放大 需 、 册 轮 
箱 、 训 量变 换 器 、 测 量 
发 送 器 、 压 力 增 强 右 、 
力矩 变换 占 、 锤 造 机 、 
锤 锻 、 麻 床 〈 太 十 纵 
小 )、 车 床 、 锅 
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( 续 ) 


项 目 种 类 的 字母 代码 (GB/T 5094 
—1985/IEC 60705: 1983) 


i 项 目 





音响 信号 装置 、 安 培 表 、 铃 、 钟 、 
连续 行 记录 器 、 显示器 、 机 电 指 示 妖 、 
事件 计数 器 、 盖 氏 计 数 器 、LED (发 
光 二 极 管 )、 扬 声 器 、 光 信和 号 装置 、 
打印 机 、 记 录 式 伏特 表 、 信 号 灯 、 信 
号 振动 器 、 同 步 示波器 、 伏 特 表 、 瓦 
特 表 、 瓦 时 表 











指示 、 记 录 、 积 算 、 
汕 量 器 件 ， 信 号 发 生 


测量 设备 、 


试验 设备 





器 、 时 名 
断路 器 、 接 触 器 (电力 )、 隔 离开 
关 、 迷 断 器 开关 、 熔 断 体 隔离 器 式 开 
关 、 电 动机 起 动 器 、 功 率 晶 体 管 、 集 
电 环 短路 器 、 开 关 〈 电 力 )、 唱 闸 管 


FE | en i ie 
《大 主要 用 途 为 防护 ， 请 参见 F 类 ) 
可 变 电 阻 器 、 电 位 
二 极 管 、 电 感 问 、 限 定 嚣 、 电 阻 句 | R 电阻 器 器 、 变 阻 器 、 分 流 器 、 
热 敏 电阻 


控制 开关 、 差 值 开关 、 键盘 、 光 笔 、 控制 电路 | 控制 开关 、 按 钮 、 限 
妥 标 器 、 按 钮 开关、 选择 开关 、 设 定 的 开关 、 选 择 | 位 开关 、 选 择 开关 、 拨 
太 调 节 紫 1 号 接触 器 、 连 接 级 





全 


AC/DC 变换 器 、 放 大 器 、 天 线 、 解 
调 器 、 变 频 器 、 测 量变 换 器 、 测 量 发 
射 机 、 调 制 器 、 电 力 变 压 器 、 整 流 器 、 
整流 器 站 、 信 号 变换 器 、 信 号 传 变 器 、 
电话 机 、 变 换 器 
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人 人. 
人 码 


”< 


-< 


简明 实用 电工 手册 


项 目的 用 途 或 任务 


保持 物体 在 一 定 的 位 置 


材料 或 产品 的 处 理 〈 包 括 预 处 
理 和 后 处 理 ) 


从 一 地 到 另 一 地 导 引 或 输送 能 
量 、 信 号 、 材 料 或 产品 





连接 物 


为 将 来 标准 化 备用 


为 将 来 标准 化 备用 





按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 闫 别 及 字母 代码 
(GB/T 5094.2—2003/IEC 61346-2: 2000) 


ae 
描述 项 目 或 功 ”| 由 型 的 机 械 /液压 、 
能 件 的 用 途 或 “| 内 型 的 机 可 4 
任务 的 术语 举例 人 

横梁 .轴承 .阻塞 块 


电缆 梯 架 、 电 缆 托 盘 、 

文 撑 、 承 载 、 保 | 托 典 、 文 并、 固定 架 、 
持 、 支 持 地 基 、 吊 总、 隅 离 体 、 
安装 板 、 安 装 染 、 塔 染 、 
深 动 轴承 


涂 履 、 清 洗 、 脱 
水 、 除 锈 、 干 燥 、 
过 滤 、 热 处 理 、 封 
装 、 预 处 理 、 恢复 、 
再 精 饰 、 密 封 、 分 
离 、 分 选 、 搅 拌 、 
表面 处 理 、 包 装 


离心 机 、 脱 脂 设备 、 
脱水 设备 、 过滤 器、 人 研 
磨 机 (表面 处 理 )、 封 
装机 、 搅 拌 棒 、 分 离 器 、 
目 动 响 涂 机 、 真 空 清洗 
机 、 洗 深 机 、 加 湿 避 


输送 器 (无 驱动 )、 
:| 导管、 软 管 、 梯 、 链 (机 
械 )、 镜 、 滚 动 侣 《〈 无 
驱动 )、 管道 、 传 动 轴 、 
往复 式 输送 机 











法 兰 、 钩 、 软 管 配件 、 
管线 配件 、 快 脱 扣 联 结 
如 、 联 轴 融 、 端 子 板 
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( 续 ) 


项 目 种 类 的 字母 代码 (GB/T 5094 
—1985/IEC 60705: 1983) 


项 目 


蕉 例 









鉴 频 器 、 解 调 器 、 变 
“| 频 器 、 编 码 器 、 逆 变 器 、 
变换 器 、 电 报 详 人 码 右 


绝缘 子 





过 小 器 件 s 平时 体 器 ss 


导线 、 电 缆 、 母 线 、 
汇流 排 、 电 缆 、 导 体 、 信 息 总 线 、 传输 通道、 波导 、 波 导 定 同 耘 合 


光纤 、 穿 墙 套 管 、 波 导 、 天 线 | 器 、 偶 极 天 线 、 抛 物 面 
天 线 


插头 和 插座 、 测 试 塞 

、 端 子 板 、 焊 接 端子 
片 、 连 接 片 、 电 线 封 端 
和 接头 


| ee 
的 机械 半生 


终端 设备 、 
合 变压器 


连接 右 、 插 头 、 端 子 、 端 子 板 、 





电 统 平衡 网 络 、 压 绚 
扩展 器 、 唱 体 滤 波 器 、 
网 络 


TRY 
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(1) 单字 母 符号: 单字 母 符号 用 来 表示 按 国 家 标准 划分 的 23 大 类 
电气 设备 、 闭 置 和 元 堪 件 〈 见 表 1-6)。 

(2) 双 字 母 符号 : 双子 母 符 写 是 由 表 1-6 中 的 单子 母 符 写 后 向 加 
为 一 个 字母 组 成 ， 比 较 详细 和 更 具体 地 表述 电气 设备 、 六 管 和 元 旧 件 
的 名 称 。 














表 1-6 单字 母 符号 


项 目 种 类 举 例 


分 离 元 件 放 大 器 、 磁 放大 器 、 激 光 器 、 微 波 激 射 
组 件 器 、 印 制 电路 板 
0 本 表 其 他 地 方 未 提 及 的 组 件 、 部 件 


热电 传感器 、 热 电池 、 光 电池 、 测 功 计 、 品 体 换 
能 堪 、 送 话 髓 、 拾 音 需 、 扬 声 器 、 耳 机 、 目 整 角 机 、 


变换 吉 〈 从 非 电量 到 电 














星 或 相反 ) 旋转 变压器 
C 
一 克制 利克 数字 集成 电路 和 器 件 、 延 迟 线 、 双 稳 态 元 件 、 单 
延迟 器 件 稳 态 元 件 、 磁 芯 存 储 器 、 寄 存 器 、 磁 带 记录 机 、 盘 
存储 器 件 志和 
光 器 件 、 热 器 件 
E 杂项 
本 表 其 他 地 方 未 提 及 的 元 件 
保护 器 件 熔断 器 、 过 电压 放电 器 件 、 避 震 器 
ee 旋转 发 电机 、 旋 转变 频 机 、 电 池 、 振 荡 器 、 石 英 
§ 狼 电 机 电源 。 | 品 体 振荡 器 
是 信号 器 件 光 指示 器 、 声 指示 器 


K 继电器 、 接 触 器 
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〈 续 ) 
电感 器 感应 线圈 、 线 路 陷 波 器 
电抗 器 电抗 器 并 联 和 串联 ) 
N 运算 放大 器 、 模 拟 /数字 混合 器 件 
测量 设备 本 本 
P 指示 、 记 录 、 积 算 、 测 量 设备 信号 发 生 器 、 时 钟 


Q 电力 电路 的 开关 断路 器 、 隔 离开 关 


可 变 电 阻 问 、 电 位 器 、 变 阻 峰 、 分 流 器 ， 热 敏 电 
阻 


控制 开关 、 按 钮 、 限 制 开 关 、 选 择 开 关 、 选 择 器 、 


电阻 器 


pe 





S 控制 电路 的 开关 选择 融 | 拨号 接触 器 、 连 接 级 
电压 互感 器 、 电 流 互感 器 
调制 器 鉴 频 器 、 解 调 器 、 变 频 器 、 编 码 器 、 逆 变 占 、 交 
变换 如 流 器 、 电 报 译 人 码 妖 
电子 管 、 气 体 放电 管 、 品 体 管 、 品 闸 管 、 二 极 管 
半导体 器 件 
本 传输 通道 导线 、 电 统 、 母 线 、 波 导 、 波 导 定 问 籼 合 器 、 侦 
波导 、 天 线 极 天 线 、 抛 物 面 天 线 
这 插头 和 插座 、 测 试 塞 扎 、 端 子 板 、 焊 接 端子 片 、 


连接 片 、 电 统 封 兽 和 接头 





-< 


电气 操作 的 机 械 装 置 | ” 制 动 融 、 离 合 占 、 气 阀 
终端 设备 电线 平衡 网 络 
混合 变压器 压 纺 扩展 费 
滤波 器 、 均 衡 需 品 体 滤 波 需 
限 幅 大 网 络 
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常用 双子 母 符 写 及 新 、 旧 符号 对 照 见 表 1-7。 


表 1-7 常用 双 字 母 符号 及 新 、 旧 符号 对 照 


ETEE 
名 称 符号 | 避 名 称 


发 电机 

直流 发 电机 
交流 发 电机 
同步 发 电机 
异步 发 电机 
永 磁 发 电机 
水 轮 发 电机 
汽 轮 发 电机 
励磁 机 

电动 机 

直流 电动 机 
交流 电动 机 
同步 电动 机 
异步 电动 机 
笼 型 电动 机 
绕组 

电 枢 绕组 
定子 绕组 
转子 绕组 
励磁 绕组 
控制 绕组 





| 


变压器 

电力 变压器 
控制 变压器 
升 压 变 压 需 
降 压 变压器 
目 故 变 压 吉 
整流 变 压 需 
电炉 变压器 
稳 压 需 
互感 侨 
电流 互感 器 
电压 互感 絮 


断路 器 
隔离 开关 
目 动 开关 
转换 开关 
列 开 天 


工 


OO CO 后 后 所 | 所 CC CI FI FI 9 3 FI FI FF FI 3 9 





行程 开关 
限 位 开关 
终点 开关 
微 动 开关 
脚 踏 开 关 
按钮 开关 
接近 开关 
继电器 
电压 继电器 
电流 继电器 
时 间 继 电器 
频率 继电器 
压力 继电器 
控制 继电器 
信和 号 继电器 
接地 继电器 
接触 器 
电磁 铁 
制 动 电磁 铁 
牵引 电磁 铁 
起 重 电磁 铁 
电磁 离合 器 











新 符 号 


KM 六 大 大 六 内 六 六 以 


as | el 
感 吉 


电阻 占 
变阻器 
电位 器 
起 动 电阻 器 
制 动 电阻 器 
频 敏 电阻 器 
附加 电阻 惕 


新 符 号 


R 


思 思 允 玫 


@. 


RA 


地 过 | CC 


QA 


< 
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旧 符 号 


XDC 


GDC 
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旧 符号 
调节 器 i S 
放大 器 1 SH 
晶体 管 放大 
颈 SS 
电子 管 放大 
器 Y 
人 厂 放 大 器 EJ 
变换 器 TX 
压力 变换 器 接线 柱 JX 
位 置 变换 器 连接 片 LP 
温度 变换 器 插头 CT 
速度 变换 器 插座 i 


自 整 角 机 端子 板 XT 


1.3.3 电气 设备 及 线路 的 标注 方法 及 其 使 用 








电气 工程 图 中 常用 一 些 文字 (包括 英文 、 汉 语 拼 首 字 母 ，》 和 数学 
按照 一 定 的 格式 书写 ， 来 表示 电气 设备 及 线路 的 规格 型 号、 编写 、 容 
量 、 安 效 方 式 、 标 遍及 位 置 等 。 这 些 标注 方法 必须 询 练 掌握 ， 在 读 图 
中 有 很 大 用 途 。 这 里 要 特别 注意 ， 大 采用 英文 ， 则 必须 全 部 是 英文 ， 
知 采 用 汉语 拼音 ， 则 必须 全 部 采用 汉语 拼音 ， 不 得 混用 。 但 是 近 几 年 
来 ， 工 程 图 采用 新 标准 ， 图 中 几乎 全 部 用 瑞 文 标注 。 这 里 列 出 汉语 拼 
首 ， 主 要 是 考虑 初学 者 过 到 后 便于 识别 。 

电气 设备 及 线路 的 标注 方法 见 表 1-8。 









































AAA 


叶 1 
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表 1-8 电气 设备 及 线路 的 标注 方法 


标注 方式 


bp _ 、 
(1) a 一 或 a-b-c 


(2 


(1) a 


(2 


) 


) a 


bp—c 
d(exf)-g 





b 
或 qa-b-c/i 


c/i 
bp—c/i 
d(exf)-g 


a/b—c 


用 电 设 备 
a 一 设备 编号 
一 额定 功率 (kW) 


c 一 线路 首 疹 从 断 片 或 断路 器 脱 扣 器 


的 电流 (A) 
4 一 安装 标高 (mm) 
电力 和 照明 设备 
(1) 一 般 标注 方法 
(2) 当 需 要 标注 引入 线 的 规格 时 
q 一 设备 编写 
0 一 设备 型 号 
C 一 设备 功率 (kW) 
4 一 导线 型 号 
e 一 导线 根 数 
/一 导线 截面 积 (mm ) 
8 一 导线 敷设 方式 及 部 位 
开关 及 熔断 器 
(1) 一 般 标注 方法 
(2) 当 需 要 标注 引入 线 的 规格 时 
4 一 设备 编写 
pb 一 设备 型 与 
Cc 一 额定 电流 (A) 
i 一 整定 电流 (A) 
d 一 导线 型 号 
e 一 导线 根 数 
大 一 导线 截面 积 (mm ) 
8 一 导线 敷设 方式 
照明 变 压 占 
= YY 
一 二 次 电压 (V) 


Pm Pse = | 


c 一 额定 容量 (V。A) 
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村 区 


照明 灯具 
(1) 一 般 标 注 方 法 
(2) 灯具 吸 顶 安装 


xdxL 0 
Ee 
= ' 型 号 或 编号 
cxdxL 2 


qd 一 灯泡 容量 (W) 

e 一 灯泡 安装 高 度 (my) 
矿 安 装 方式 

一 光源 种 类 


Gs) 最 低 照 度 ( 示 出 15 lx) 


照明 照度 检查 点 

(1) a 一 水 平 照度 (lx) 

(2) a-b 一 双 侧 垂下 照度 (lx) 
c 一 水 平 照度 (lx) 

电费 与 其 他 设施 交叉 点 

4 一 保护 管 根 数 

0 一 保护 管 直径 (mm ) 

c 一 管 长 (my) 

qd 一 地 面 标高 (m) 

e 一 保护 管 埋设 深度 my) 

大 交叉 点 坐标 


安 儿 或 敷设 标高 “my) 
(1) 用 于 室内 平面 、 剖 面 钢 上 
(2) 用 于 总 平面 图 上 的 室外 地 面 











导线 根 数 ， 当 用 单线 表示 一 组 导线 时 ， 着 
需要 示 出 导线 数 ， 可 用 加 小 短 斜 线 或 画 一 条 
短 斜 线 加 数字 表示 





例 : (1) 表示 3 根 
(2) 表示 3 根 
(3) 表示 nn 根 
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( 续 ) 
标注 方式 
C1) 3x16 3x10 导线 型 号 规格 或 敷设 方式 的 改变 
(1) 3X16mm2 导线 改 为 3X10mm” 
] 4 se Ac :7 MN) 、 Ps AAA- 1 1 
0 汪汪 (2) 无 容 管 敷设 改 为 导线 穿 管 区 "| 
(2) —x 





开 设 ，in 即 英 寸 
V 电压 损失 % 
-220V 直流 电压 220V 
交流 电 
m 一 相 数 
m~fV j 一 频率 〈Hz) 
一 电压 (V) 
3N~50Hz，380V 例 : 示 出 交流 ， 三 相 带 中 性 线 50Hz 380V 








相 序 
LI《〈 可 用 A) 交流 系统 电源 第 一 相 
L2z《〈 可 用 B) 交流 系统 电源 第 二 相 
L3《 可 用 C) 交流 系统 电源 第 三 相 


交流 系统 设备 端 第 一 相 
交流 系统 设备 端 第 二 相 
Ww 交流 系统 设备 端 第 三 相 
下 





、 2 \ 一 vy » > 1 
1， 用 电 设 备 的 标注 用 电 设备 的 标注 一 般 为 宇 或 4+ 二 ， 如 去 


表示 这 人 台电 动机 在 系统 中 的 编号 为 第 135， 电 动机 的 额定 功率 为 73KW; 


>， 表 示 这 台电 动机 的 编号 为 第 15， 功 率 为 5kW， 断 路 器 








13 
如 一 上 + 
2 





说 扣 器 电流 为 200A， 安 装 标 高 为 0.8m， 再 如 + 了 < ， 表 示 编号 第 6， 
功率 7kKW， 熔 体 电流 30A， 安 装 标高 1.5m。 
断路 器 脱 扣 器 与 熔 丝 的 判断 区 别 ， 一 是 电动 机 功率 ， 二 是 标注 数 


值 与 电动 机 额定 电流 的 倍数 〔 倍 数 三 2 时 ， 为 断路 器 脱 扣 上 器， 倍数 >2 
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时 ,为 烘 体 )， 其 中 ,额定 电流 了 额定 功率 数值 的 2 们 -第 一 例 卫 + 200 ， 


电动 机 功率 较 大 ， 标 注 数 c 为 200A， 为 额定 J 2x75A 人 1.33 倍 ， 
因此 ，200A 为 断路 器 脱 扣 器 的 整定 值 ; 第 二 例 ， 电 动机 功率 较 
小 ，c 为 30A， 为 额定 电流 2x7A 的 2.14 倍 ， 因 这 30A 为 炊 体 电流 。 
2 0 
(1) 一 般 标注 方法 为 a 或 a-b-c, 如 5 


-30， 表示 这 癌 二 动机 在 该 系统 利 的 编号 郧 第 5. 到 型 写 是 Y 系列 先 型 异 
步 电动 机 ， 机 座 中 心 高 200nm， 机 座 为 长 机 座 ， 四 极 ， 同 步 转速 
1$00rmin， 人 额定 功率 30kW。 

bp—c 


(2 : 击 要 标注 引 六 让 有 时 的 标注 为 让 一 一 一 刘 


dlexf)-g 
Ce 全 表示 这 台电 动机 在 系统 的 编号 为 第 5, Y 系列 
BLX(3x35)G40— DA 


笼 型 电动 机 ， 机 座 中 心 高 200mm， 机 座 为 长 机 座 ， 四 极 ， 同 步 转 速 
1500r/min， 功 率 30kW， 三 根 35mm? 的 橡皮 绝缘 铝 芯 导线 穿 直径 为 
40mm 的 水 煤气 钢管 治 地 板 埋 地 敷设 引入 电源 负荷 线 。 其 中 ，DA 汉语 


拼音 ) 也 可 写作 FC (英文 )。 若 用 英文 标注 则 为 5 -人 -2 ， 意 
(3x35)SC40-FC 














一 或 5-(Y200L-4) 








义 同 .上 3 

表 1-8 中 有 关 g 的 表达 含义 见 表 1-9 和 表 1-10。 

3. 配 电线 路 的 标注 ” 配 电 线路 的 标注 一 般 为 a-b (cxdtnth) e-f 
如 24-BV (3x70+1x50) G70-DA， 表 示 这 条 线路 在 系统 的 编号 为 第 
24， 聚 氧 乙烯 绝缘 铜 芯 导线 70mm? 的 三 根 、50mm? 的 一 根 穿 直 径 为 
70mm 的 水 煤气 钢管 治 地 板 埋 地 敷设 。 大 用 英文 标注 则 为 24-BV 
(3x70+1x50) SC70-FC， 意 义 同 上 。 

在 工程 中 知 采 用 三 相 四 线 制 供电 ， 一 般 均 采用 上 述 的 标注 方式 ; 
如 为 三 相 三 线 制 供电 ， 则 上 式 中 的 nn 和 有 为 0， 如 为 三 相 五 线 制 供 电 ， 
若 采 用 专用 保护 零 线 ， 则 n 为 2; 若 用 钢管 作为 接 零 保护 的 公用 线 ， 
































则 nn 为 1。 
表 1-9 电气 工程 图 中 表达 线路 融 设 方式 标注 的 文字 代号 


标注 “要 沪 


表达 内 容 


用 轨 型 护 套 线 敷设 

用 塑 制 线 槽 敷设 

用 便 质 塑 制 管 敷设 

用 半 便 塑 制 管 敷设 

用 可 挠 型 塑 制 管 数 设 

用 注 电线 管 歼 设 

用 厚 电线 管 歼 设 

用 水 煤气 钢管 敷设 

用 金属 线 槽 敷设 

用 电缆 桥架 《或 托盘 ) 敷设 
用 次 夹 敷 设 

用 塑 制 夹 敷设 

用 蛇 皮 管 甫 设 

用 针 式 或 政 形 绝缘 子 惠 设 


表达 内 容 


沿 钢 索 歼 设 

沿 屋 以 或 层 及 下 弱 敷 设 
沿 柱 歼 设 

沿 墙 歼 设 

沿 天 棚 敷设 

在 能 进入 的 吊顶 内 数 设 
上 暗 歼 在 梁 内 

上 暗 敷 在 柱 内 

暗 敷 在 屋面 内 或 项 板 内 
上 暗 歼 在 地 面 内 或 地 板 内 
暗 数 在 不 能 进入 的 吊顶 内 
暗 救 在 墙 内 














PNM 


PNA 


/rr 小 、 
9S 
局 
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上 述 三 例 的 回路 编号 在 实际 工程 中 有 时 不 单独 采用 数字 ， 有 时 在 
数字 的 前 面 或 后 面 常 标 有 字母 〈 英 文 或 汉语 拼音 )， 这 个 字母 是 设计 者 
为 了 区 分 复杂 而 多 个 回路 时 设置 的 ， 在 制图 标准 中 没有 定义 ， 读 图 时 
应 按 设计 者 的 标注 去 理解 。 如 Ml、1M 或 3M1 等 。 


4. 照明 灯具 的 标注 ”照明 灯具 的 标注 通常 有 两 种 。 
一 般 标注 方法 为 a- bp 中 4 上 7， 如 8-YZ40RR LL L (用 
e 
汉语 拼音 标注 ), 表示 这 个 房间 或 某 一 区 域 安 逆 8 只 型 与 为 YZ40RR 的 
严 光 灯 ， 直 管 形 、 日 光 色 ， 每 只 灯具 有 2 根 40W 灯 管 ， 用 链 吊 安装 ， 
安装 高 上 度 2.5m ( 指 灯 有 具 撒 部 与 地 面 距离 )。 大 用 英文 标注 则 为 


到 Ch， 意 义 同上 。 其中， 光源 种 类 L， 设 计 者 一 般 不 标 


8-YZ40RR 二 
出 ， 因 为 灯具 型 号 已 示 出 光源 的 种 类 。 

光源 种 类 工 主 要 指 : 白炽 灯 (IN)、 痰 光 灯 (FL)、 痰 光 高 压 来 灯 
(Hg)、 人 金属 卤化 物 灯 、 高 压 钠灯 (Na)， 碘 钨 灯 (1)、 息 条 (Xe)、 
弧 光 灯 (ARC) 及 用 上 述 光 源 组 成 的 混 光 灯 、 红 外 线 灯 (IR)、 紫 外 线 
灯 (UV) 和 等。 如果 需 要 时 ， 则 在 光源 种 类 工 处 标 出 代表 光源 种 类 的 括 
号 内 的 字母 。 

有 关 标 注 方法 中 ，f 表达 照明 灯具 安 北方 式 标注 的 代号 及 意义 见 
表 '1-11。 


















































表 1-11 电气 工程 图 中 表达 照明 灯具 安装 方式 标注 的 文字 代号 


标注 代号 


表达 内 容 


线 吊 式 
自在 器 线 吊 式 
固定 线 吊 式 
防水 线 吊 式 

吊 线 器 式 
链 吊 式 

管 吊 式 

吸 顶 式 或 直 附 式 








表达 内 容 


嵌入 式 〈 检 入 不 可 进入 的 顶棚 ) 
顶棚 内 安 逆 《〈 典 入 可 进入 的 顶棚 ) 
墙壁 内 安 闭 

上 忆 作 悦 

文 染 上 安 沪 

壁 装 式 

es 

座 装 


(2) 灯具 吸 顶 安装 标注 方法 为 a_-bp 人 0 上， 名 种 符号 的 意义 同 











41)， 因 为 吸 顶 安 装 ， 所 以 安装 方式 f 和 安 状 噩 度 束 不 再 标注 。 如 果 


2x60 A pe jr 
~ ， 表 示 这 个 房间 安装 两 只 型 号 为 


JXD6 的 灯具 ， 每 只 灯具 有 2 个 60W 的 白炽 灯泡 ， 吸 项 安装 。 

这 里 宕 要 强调 说 明 一 上 把， 一般 的 设计 不 在 图 上 标注 出 电气 设备 、 
电动 机 、 绝 缘 导 线 及 灯具 的 型 号 ， 其 型 写 都 随 图 标注 在 图 上 的 设备 及 
材料 表 内 ， 这 样 前 述 的 儿 种 标注 即 为 以 下 方式 ， 但 意义 同上 : 


5 一 一 或 5 一 《Y200L-4) -30 简化 为 过 








房间 灯具 的 标注 为 2-JXD6 
































Y200L -和 -30  ,,、 30 
A 癌 化 为 5 一 一 一 一 一 一 一 或 
BLX(3x35)G40- DA (3x35)G40- DA 

30 


2 
(3x35)SC40—FC 


24-BV (3x70+1x50) G70- DA 简化 为 
24 (3x70+1x50) G70-DA; 或 24 (3x70+1x50) SC70-FC。 
2x40 2x40 2x4 


8-YZ40RR 一 一 工 简 化 为 8 一 一 工 或 8 一 -Ch。 
2.5 2.5 2.5 
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2 60 从- 、 2x60 
一 简化 为 2 


为 外 ， 图 中 有 关 一 些 电气 设备 及 材料 的 内 容 应 及 时 合 找 电气 设备 
及 材料 手册 ， 以 便 核 对 。 
5. 开关 及 熔断 器 的 标注 


(1) 一 般 标 注 方法 为 a 


2—JXD6 

















y DZ20Y — 200 
或 a-b-c/i, 如 mi 0 
c/i 200/200 


(DZ20Y-200) -200/200， 表 示 设 备 编号 为 mi (m 是 设计 者 为 区 分 回 
路 而 设置 的 )， 开 关 的 型 号 为 DZ20Y-200,， 即 为 额定 电流 为 200A 的 低 
压 断 路 器 ， 断 路 器 的 整定 值 为 200A。 


(2) 需要 标注 引入 线 时 的 标注 方法 为 a 


或 mi 





0 一 C/7 


dlexf)-g 
而 而 全 全 i 放 简 首 字 本 村 洋基 用 美文 炊 注 
BV(G3x50)CP — LM 
(DZ20Y — 200) — 200/200 
BV(3x50)K -BE 
DZ20Y-200 低压 断路 器 ， 整 定 电流 为 200A， 引 入 导线 为 塑料 绝缘 铜 
线 ， 三 根 50mm”， 用 次 绝缘 子 沿 屋 架 敷设 。 
同样 ， 上 述 的 标注 也 可 以 用 下 列 方法 表达 : 
In 
200/200 
ee 200/200 200/200 
(3x50CP-LM (3x5OK-BE 
6. 电缆 的 标注 方式 ”电费 的 标注 方式 基本 同 配 电线 路 标注 的 方 
式 相 同 , 如 120-YJLV (3x185) CT-WE, 表示 编号 为 第 20，3x18$mm” 
的 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 所 乙烯 护 套 10kV 电力 电缆 ,用 电缆 桥架 沿 车 间 墙 
壁 甫 设 。 其 中 CT-WE 采用 的 是 瑞 文 标注 ， 见 表 1-9 和 表 1-10， 读 者 可 
从 中 找 出 汉语 拼音 的 标注 方式 。 
当 电缆 与 其 他 设施 交叉 时 的 标注 用 下 面 的 方式 ，2 -4 ， 如 








则 为 mi ， 则 表示 设备 编写 为 m1, 开关 型 号 为 


或 mi-200/200; 
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4—100-8-1.0 
0.8—f 
1.0m 处 且 埋 深 0.8m, 交叉 点 坐标 了 一般 用 文学 标注 , 如 与 xx 管道 交叉 ， 
xx 管 应 见 管道 平面 布置 图 。 
7. 有 关 变 更 的 表示 方法 “导线 或 电缆 型 号 规格 及 敷设 方式 的 变 


更 可 采用 x 的 方式 来 说 明 。 如 > x 表示 3x16mm? 的 


， 表 示 4 根 保护 管 ， 直 人 径 100mm， 管 长 8m， 于 标高 








导线 变 为 3x10mm? 的 导线 ，_ _x 丝 0 表示 原 线路 不 穿 管 而 现 改 为 穿 





G40mm 的 管 。 但 在 实际 中 ， 则 采用 文字 说 明 〈 如 设计 变更 或 图 样 会 审 
纪要 ) 的 形式 来 进行 变更 ， 并 有 设计 者 的 签字 。 

8. 其 他 标注 方法 “ 详 见 表 1-8 一 表 1-11。 

1.3.4 一 次 接线 图 识 图 方法 

Re 母线 、 变 

、 电 动机 、 低 压 电 器 、 继 电 保 护 装 置 、 电 绕 等 ) 及 其 相互 间 连 接 
7 接线 图 按 其 在 电力 系统 中 的 作用 ， 分 
为 一 次 接线 图 和 二 次 接线 图 。 

几 和 直接 参加 生产 和 输 配 电能 的 设备 称 为 一 次 设备 。 包 括 发 电机 、 
变 压 匿 、 断 路 器 、 刀 开关 《〈 隅 离开 关 )、 母 线 、 电 力 电 顷 、 电 抗 器 、 避 
雷 器 、 互 感 右 等 。 按 工作 的 要 求 ， 依 一 定 次 序 用 导线 连 成 的 接线 称 为 
一 次 接线 ， 所 表示 的 图 称 为 一 次 接线 图 或 主 接线 图 。 根 据 需 要 ， 在 主 
接线 图 上 可 注 明 设备 的 型 号、 规格 或 不 注 型 号 、 规 格 ， 可 画 出 全 部 电 
气 设备 或 仅 画 出 主要 设备 。 

主 接线 的 确定 对 变 电 所 电气 设备 的 选择 、 配 电 闭 置 的 布置 、 施 工 
以 及 运行 的 可 靠 性 和 经 济 性 有 看 重要 的 影响 。 主 接线 网 也 可 称 一 次 回 
路 系统 图 。 一 次 回路 系统 图 可 用 多 线 图 表示 ， 也 可 用 单线 图 表示 ， 由 
于 蛙 线 图 简单 明了 ， 所 以 通常 都 采用 蛙 线 图 表示 。 图 1-20 所 示 是 一 个 
变 电 所 的 一 次 回路 系统 图 。 

图 1-21 为 低压 配 电 一 次 接线 图 ， 图 中 与 一 次 线路 直接 相连 的 电气 
设备 即 叫 做 一 次 设备 或 一 次 元 件 。 可 以 分 为 三 个 组 成 部 分 或 单元 : GD 由 
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配 电 变压器 TM、 电 流 互感 器 TA1、 刀 开关 QS1、 低 压 断 路 器 QF; 及 连 
接 导 线 组 成 的 部 分 是 电能 输入 部 分 ， 包 图 左下 由 刀 开 关 QS,、 电 流 互 
感 器 TA，、 低压 断路 器 QF 一 QF5 及 连接 导线 组 成 的 部 分 和 图 右 下 由 刀 
开关 QS;、 熔 断 器 FU 和 FU，、 电 流 互感 器 TA; 和 TA 及 连接 导线 组 
成 的 部 分 都 是 电能 输出 部 分 ; 久 岁 中 TM、TA、QSi、FU' 等 都 叫做 一 
次 设备 。 为 了 表示 一 次 接线 图 中 某 个 单元 的 茶 一 元 件 或 某 一 功能 ， 有 
时 还 需 绘 制 二 次 接线 图 来 加 以 说 明 , 例如 图 1-22 所 示 即 为 图 1-21 一 次 
接线 图 中 的 电能 输入 部 分 (单元 ) 的 电流 测量 二 次 接线 图 。 二 次 接线 
图 中 的 电流 表 A 为 二 次 元 件 。 


从 
10kV 
高 压 跌 开 


式 熔断 器 从 





















主 变 压 带 
压 互感 带 os 
电流 互感 器 中 | 中 0.4kV 









10kKV 母 线 a 
隔离 开关 Om FU,; 
| 
断路 器 | | | 0 TA; TA 
= 1 动力 
图 1-20 全 露天 变 电 所 电气 图 1-21 低压 配 电 一 次 接线 图 
主 接线 图 





一 次 接线 图 采用 单线 图 比 采 用 多 线 图 简单 ， 看 图 方便 ， 画 图 也 快 。 
读 单 线 图 的 方法 比较 容易 掌握 ， 列 举 如 下 : 
1) 要 记 住 图 中 所 绘图 形 符号 所 代表 的 音义。 一 次 接线 图 使 用 的 图 
形 符号 不 多 ， 很 容易 记忆 。 
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2) 要 有 电气 设备 实体 
印象 ， 这 一 点 对 已 投入 运行 
的 设备 尤其 重要 。 有 了 这 些 
印象 , 即 可 加 速 识 图 , 同时 ， 
读 图 过 程 中 边 读 边 回忆 设备 
的 接线 情况 ,加 强 记忆 能 

3) 读 图 时 要 从 头 读 起 ， 
束 是 从 电源 开始 ， 往 下 顺序 
读 ， 读 到 末尾 整 对 接线 情况 图 1-22 ”电流 测量 二 次 接线 加 
有 了 初步 印象 。 

4) 粗 看 一 过 ， 细 看 多 这。 第 一 衣 有 了 初步 印象 ， 以 后 的 儿 人 遍 就 可 
以 读 那 些 细节 了 。 

5) 边 读 边 想 ， 多 做 分 析 。 读 图 时 不 但 要 知道 设备 接线 情况 ， 还 要 
进一步 分 析 其 道理 ， 与 通常 的 接线 方案 加 以 比较 ， 这 样 可 以 增加 专业 
知识 
1.3.5 二 次 接线 图 识 图 方法 

对 一 次 设备 的 工作 进行 监察 、 测 量 、 控 制 、 保 护 、 信 和 号 报警 、 操 
作 所 使 用 的 设备 称 二 次 设备 ， 包 括 仪表 、 继 电器 、 目 动 控 制 设备 、 信 
号 设备 、 屏 柜 及 控制 电线 等 。 二 次 接线 图 是 表示 二 次 设备 相互 关系 的 
图 样 。 网 中 按 要 求 将 二 次 设备 连接 在 一 起 ， 是 安装 和 运行 中 必 不 可 少 
的 。 二 次 回路 按 作 用 可 分 为 电压 回路 、 电 流 回 路 、 控 制 回路 和 操作 回 
路 、 信 和 号 回路 、 电 气 联 锁 回 路 等 。 

常用 的 二 次 回路 安装 图 样 有 原理 图 、 展 开 图 、 盘 〈 屏 ) 面 布置 图 、 
端子 排 图 和 安装 接线 图 五 种 。 而 电缆 施工 图 样 有 电线 平面 布置 图 、 电 
纹 排 列 断 面 图 和 电线 清册 三 种 。 现 将 二 次 安装 图 样 的 五 种 图 分 述 如 下 。 

1. 原理 图 即 原 理 接线 图 ， 是 用 来 说 明 变 、 配 电 系 统 的 组 成 和 连 
接 的 方式 ， 以 及 它们 的 工作 原理 和 相互 之 间 的 作用 ， 它 不 需要 涉及 电 
气 设备 和 电气 元 件 的 结构 和 安 朔 情况。 原理 接线 图 包括 一 次 回路 “ 主 
回路 ) 和 二 次 回路 两 个 部 分 。 一 次 回路 利用 粗 实 线 男 在 图 样 的 左 方 或 
上 部 ， 二 次 回路 (包括 控制 、 保 护 、 测 量 、 信 和 号 等 回路 〉 则 用 细 实 线 
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画 在 图 样 的 右 方 或 下 部 ,图 1-23 所 示 为 三 相 异 步 电 动机 起 停 控 制 电路 。 
其 主 电路 中 ， 除 电源 、 电 动机 M 外 ， 还 连接 有 电源 开关 QS， 熔 上 断 器 
FU 〈 用 来 作 短路 保护 )、 断 路 器 QF、 热 继电器 常 闭 触 头 KR 用 来 作 
过 载 保 护 ) 和 接触 器 主 触 头 KM (用 来 控制 电动 机 )〉 等 电气 元 件 。 控 
制 电路 由 FU2?《〈 熔 上 断 器 )、SBi《〈 停 止 控制 按钮 )、SB;《〈 起 动 控 制 按 钮 )、 
KM (接触 器 线圈 及 辅助 触 头 ) 和 KR 〈 热 继电器 触 头 ) 组 成 一 个 较 小 
电流 回路 。 辱 QS、QF 已 接 通 ， 当 按 下 SB, 时 ， 将 原来 断 开 路 的 回路 
接 通 ， 回 路 中 有 电流 流 过 ， 接 触 器 线圈 KM 得 电 ， 接 触 器 吸 合 ， 主 电 
路 中 主 触 头 KM 闭合 ， 把 电源 接 入 电动 机 ， 电 动机 即 开 始 运 行 。 如 按 
下 SB1 时 ， 将 原来 团 合 的 回路 断 开 ， 接 触 右 线圈 KM 断 电 ， 接 触 堪 释 




















放 ， 主 触 头 KM 仍 恢 复 至 原来 断 开 位 置 ， 电 动机 被 切断 电源 而 停止 运 
行 。SB; 是 点 动 按 钮 ，SA 是 紧急 跳闸 按钮 。 
ABC O 





图 1-23 ”三 相 异 步 电 动机 起 停 控制 电路 
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由 上 述 原 理 图 可 以 看 出 ， 电 动机 十 由 接触 器 或 继 电 右 控制 的 ， 而 
接触 器 或 继电器 的 吸 合 或 释放 则 由 开关 或 按钮 所 控制 。 所 以 开关 、 按 
钮 、 接 触 器 或 继电器 、 电 动机 或 用 电 右 等 是 电路 中 最 基本 的 电气 元 件 ， 
先 看 履 了 这 些 电气 元 件 ， 束 不 难 理解 电气 原理 图 了 。 图 1-24 是 35kV 























输电 线路 过 电流 速 断 保护 二 次 回路 原理 图 。 


3SkV 











图 1-24 35kV 输电 线路 过 电流 速 断 保护 二 次 回路 原理 图 
QF 一 断路 器 ”TA 一 电流 互感 器 KI 一 电流 继电器 ”KA 一 中 间 继 电器 
KT 一 时 间 继 电器 ”K 一 信号 继电器 ”XB 一 连接 片 


2. 展开 图 是 二 次 接线 图 的 又 一 种 形式 , 原理 图 是 以 同一 个 功能 
为 出 发 点 考虑 的 ， 一 般 不 考虑 回路 的 类 别 和 和 性质， 而 展开 图 则 以 回路 
的 性 质 或 类 别 单一 进行 考虑 绘制 的 。 因 此 ， 把 原理 图 中 每 个 或 菜 个 元 
件 的 线圈 、 触 头等 部 件 分 解 开 来 ， 按 电路 的 性 质 画 成 的 电路 网 吏 是 展 
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开 图 。 如 图 1-23 右 方 用 细 实 线 表 示 的 部 分 ， 实 际 就 是 由 接触 器 、 继 电 
避 等 二 次 元 件 连 接 的 控制 回路 ， 通 过 这 些 元 件 的 分 解 展 开 ， 束 清楚 地 
看 到 了 二 次 回路 的 动作 顺序 。 展 开 图 也 被 应 用 于 电气 安 疙 图 中 。 

展开 图 是 原理 图 的 一 种 实用 形式 ， 其 特点 是 将 交流 回 路 与 直流 回 
路 分 开 表 示 ， 而 交流 回路 又 将 电流 回路 与 电压 回路 分 开 画 出 ， 继 电器 
的 线圈 和 人 触 头 按 其 通过 电流 的 性 质 ， 分 别 表示 在 交流 回路 和 和 直流 回路 
中 ， 而 不 画 在 一 起 。 为 了 避免 混淆 ， 属 于 同一 元 件 的 线圈 和 触 尖 用 同 
一 符号 表示 ， 在 图 的 右 侧 附 有 动作 回路 的 文字 说 明 。 展 开 图 的 回路 是 
按 元 件 动作 的 先后 顺序 排列 的 ， 应 目 上 而 下 或 从 无 到 右 进 行 阅 读 ， 用 
它 来 进行 二 次 回路 的 设计 和 施工 ， 都 比较 方便 。 图 1-25 所 示 为 35kV 
输电 线路 过 电流 速 断 保护 逆 置 展开 图 。 

为 了 便于 施工 和 运行 ， 在 展开 铬 中 ， 对 回路 应 进行 编号 。 在 安 猴 
接线 图 中 除 编写 外 ， 疯 需 对 设备 进行 标志 。 二 次 回路 的 编写， 根据 等 
电位 的 原则 进行 ， 就 是 在 回路 中 连接 在 一 点 的 全 部 导线 都 用 同一 编码 
来 表示 。 当 回路 经 过 开关 或 继电器 触 头 隅 开 后 ， 其 两 站 已 不 是 等 电位 ， 
故 应 给 予 不 同 的 编号 。 

3， 盘 面 布置 图 是 制造 三 对 控制 盘 《〈 盘 又 称 屏 )、 保 护 盘 、 直 流 
盘 、 三 用 电 盘 等 盘面 作 布置 设计 、 开 孔 及 安 朔 的 依据 。 施 工 现场 可 用 
来 核对 盘 的 名 称 、 用 途 及 指导 该 盘 上 设备 的 拆 装 等 。 

4. 端子 排 图 和 古 表 明 盘 内 线路 与 盘 外 线路 的 连接 的 图 样 ， 制 造 广 
根据 端子 排 排 列 并 子 ， 将 盘 内 的 三 次 线 配 好 ， 施 工 现场 则 把 由 其 他 设 
备 引 来 的 电缆 与 盘 内 端子 相 接 。 

5. 安装 接 线 图 简称 安装 网 , 或 叫 背面 接线 图 、 二 次 回路 安装 网 、 
二 次 配 线 图 ， 是 原理 图 或 展开 图 的 实际 反映 。 它 表示 出 电器 和 仪表 等 
的 实际 接线 方式 。 施 工时 按照 安装 接线 图 配 好 盘 内 的 二 次 线 和 组 猴 端 
子 排 。 它 在 施工 现场 作为 查 对 二 次 线 的 依据 。 安 装 接线 图 中 每 个 电器 
和 仪表 元 件 都 依据 展开 岁 注 有 符号 ， 其 每 一 出 线 疹 子 均 编 有 标号 ， 在 
问 子 的 劳 边 又 注 明 了 所 连 其 他 元 件 闫 子 的 标号 。 配 线 时 ， 可 结合 原理 
图 、 展 开 图 熟悉 每 根 线 的 作用 和 接 法 ， 然 后 配 线 。 图 1-26 为 35kV 输 
电线 路 过 电流 速 断 保护 疙 首 安 状 接 线 图 。 
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图 1-25 ”35kV 输电 线路 过 电流 速 断 保护 朔 置 展开 图 
安 狠 接线 岁 上 对 二 次 设备 、 吧 子 排 等 进行 标志 的 内 容 有 : 





1) 与 盘面 布置 网 相 一 致 的 安 逆 单 位 编号 及 设备 顺序 号 。 

2) 与 展开 图 相 一 致 的 设备 文字 符号 。 

由 于 安 疲 接线 图 是 表示 各 设备 相互 连接 的 图 样 ， 表 示 方 法 采用 相 
对 编号 法 。 即 如 有 甲乙 两 个 设备 的 接线 端子 需要 连接 起 来 ， 那 么 ， 在 
甲 设备 的 接线 端子 上 ， 标 出 乙 设备 接线 端子 的 编写 ， 同 时 在 乙 设 备 该 
接线 痢 子 上 标 出 甲 设备 接线 端子 的 编号。 即 两 个 接线 端子 的 编写 相对 
应 ， 这 表示 甲乙 两 设备 相应 接线 疹子 应 该 连接 起 来 。 此 编号 法 已 在 二 
次 回路 中 得 到 广泛 应 用 。 
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图 1-26 ”35kV 输电 线路 过 电流 速 断 保 护 装 置 安装 接线 图 


阅读 安装 接线 图 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 与 展开 图 对 照 起 来 看 ， 首 先 要 弄 通 展 开 图 ， 然 后 去 看 安装 接线 
图 。 看 安装 接线 图 时 ， 先 从 左 、 右 两 旁 的 端子 排 看 起 。 从 上 到 下 ， 每 
个 疹子 的 标号 ， 都 可 以 在 展开 图 上 找到 相应 的 回路 ， 然 后 碍 找 屏 面 布 
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置 图 ， 看 这 个 电气 元 件 是 在 本 屏 ， 还 是 在 其 他 屏 。 如 果 属 于 本 屏 上 的 
元 件 ， 根 据 相 对 标号 法 则 ， 即 可 找到 对 应 元 件 ， 如 果 是 外 屏 设备 ， 就 
通过 电 绑 引 出去。 根据 电线 去 问 ， 找 到 另外 一 张 安 猜 接线 多 ， 并 在 该 
图 上 找到 相应 的 端子 标号 。 

机 卡 这 个 办 法 3 二 个别 于 二 个 咯 于 有 人 下 去 5 : 理 出 = 于 一 
子 的 来 龙 去 脉 ， 直 至 所 有 端子 。 这 样 就 能 把 整 张 安装 接线 图 看 通 。 

2) 牢 牢 记 住 相对 标号 法 则 ， 凡 本 屏 上 的 设备 ， 都 是 用 相对 标号 法 
则 标号 。 寻 找 本 屏 上 的 电气 元 件 ， 只 要 正确 应 用 相对 标号 法 ， 就 一 定 

能 找到 。 

3) 由 于 安装 接线 图 表示 了 屏 上 所 有 设备 ， 因 而 图 样 较 大 ， 线 条 较 
多 ， 比 较 复 杂 ， 容 易 看 花 眼 。 为 了 避免 看 花 眼 或 看 漏 端 子 ， 可 准备 一 
个 直 尺 或 三 角 板 ， 将 直 尺 或 三 角 板 压 在 你 所 看 的 端子 上 ， 每 走 通 一 
回路 葡 用 铅笔 在 劳 边 做 上 记号 ， 逐 个 端子 看 下 去 ， 就 不 会 遗漏 。 

6. 阅读 二 次 接线 图 方法 ”二 次 接线 图 比 一 次 接线 图 要 复杂 些 ， 

为 二 次 设备 的 种 类 和 数量 较 多 ， 这 些 设备 又 分 ree A 
路 中 互相 呼应 ， 给 读 图 带 来 一 些 困难 。 如 果 人 掌握 了 读 图 的 步骤 ， 经 党 
练习 ， 束 能 达到 快速 、 准 确 的 目的 。 

读 二 次 接线 图 时 应 该 做 到 : 

1) 熟 记 电 气 图 形 符 号 及 文学 符号 、 回 路 标号 的 意义 

2) 了 解 整 个 工艺 过 程 ， 掌 握 操作 规程 。 

3) 对 二 次 接线 中 常用 的 电路 原理 (如 电气 测量 电路 、 低 电压 电路 、 
过 电流 电路 、 信 号 电路 、 重 合 闻 电路 等 ) 要 有 比较 多 的 知识 。 

4) 掌握 继电器 及 其 他 控制 电器 的 性 能 。 

5) 要 知道 绘制 二 次 接线 图 的 基本 方法 。 

6) 要 掌握 读 图 的 方法 

QD 确定 电路 中 的 哪 一 部 分 是 一 次 接线 图 ， 哪 一 部 分 是 二 次 接 
线 图 ; 

@ ”确定 二 次 接线 图 的 电源 种 类 及 电压 (如 电源 属于 交流 还 是 直 
流 ， 电 压 数 值 是 多 少 ， 是 6.3V、36V、127V、220V 还 是 380V); 

(8) 循序 渐进 ， 先 易 后 难 ， 反 复 对 照 ， 直 到 搞 请 为 止 ; 
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4) ”对 主要 的 控制 环节 要 熟悉 其 作用 ; 

) 了 解 主要 元 件 的 工作 情况 ， 捅 清 各 触 头 的 动作 状态 ; 
G@) 掌握 原理 图 、 展 开 图 、 安 装 接线 图 各 目 特 点 。 

阅读 设备 电气 图 的 程序 如 下 : 


某 生产 设备 电气 线路 图 
















主 电路 是 交流 还 是 直流 ， 单 相 或 三 相 及 电 
压 等 级 


是 


时 - 
| 下 反 转 、 总攻 起 动 转子 电阻 切除 
是 
,| 否 | 总 断路 器 、 过 电流 继电器 、 电 流 互感 器 、 热 继 电 
看 主 电路 中 辅助 器 件 | 器 、 电 抗 器 、 电 容器 、 转 子 电阻 器 的 位 置 及 作用 
是 
否 
看 控制 电路 类 别 控制 电路 电压 来 源 、 类 别 及 电压 等 级 
是 i 


看 控制 电路 中 各 主 电 | _ 否 正 反 转 : 丫 -和 起动 及 特定 动作 控制 线圈 


路 开关 线圈 | 的 位 置 及 动作 结果 
三 | 


人 EE 


看 控制 电路 中 各 主 电 | 促 主 电路 中 各 开关 辅助 触 头 在 控制 电路 中 
路 开关 辅助 触 头 ee 的 位 置 及 作用 


控制 电路 中 时 间 继 电器 、 中 间 继 电器 等 


线圈 及 触 头 的 位 置 、 作 用 











看 控制 电路 中 各 种 
保护 电 需 触 头 


看 控制 电路 中 非 感 
应 融 件 触 头 | 等 控制 器 触 头 位 置 及 作用 
三 


生产 设备 电气 线路 明了 










1.3.6 线路 平面 布置 图 识 图 方法 
平面 布置 图 有 各 种 式样 ， 如 线路 方面 有 外 线 平 面 布 置 图 和 内 线 平 


面 布置 图 , 变 配 电 方 
面 有 总 平面 布置 图 、 
结构 平面 图 和 训 面 
图 等 ,平面 布置 图 是 
按照 线路 或 变 配 电 
设备 的 布置 或 走 问 ， 
依据 建筑 施工 图 要 
求 按 比例 绘制 而 成 
的 ,结构 平面 铅 和 剂 
面 图 则 以 设备 实物 
尺寸 进行 缩小 或 放 
大 画 成 图 形 。 

图 1-27 所 示 的 
线路 平面 布置 图 为 
变 电 所 配 电 室 到 各 
用 电厂 房 、 仓 库 的 线 
路 走 癌 图 ,电气 施工 











ol10 \ 一 
O 40 只 
也 1]2m 10m 10m A 
ls ER On oO 9 


35m 35m 


a i 
LJ-3X50+1 X25 es 








1 
LJ 3X25+1X16 和 LJ-3X35+1 X25 


LGJ-3Xx50 | hi2 
50 





厂房 oO 已 六 | 


图 1-27 线路 的 平面 布置 图 


人 员 可 以 依据 它 进行 歼 设 配 电线 路 的 工作 ， 也 可 以 依据 它 进 行 运 行 中 





线路 的 巡视 检查 和 安排 检修 工作 。 有 其 体 识 


步骤 如 下 : 
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1) 根据 图 形 符号 找 出 变 电 所 《〈 配 电 室 )， 图 1-8 中 的 变 电 所 在 三 
区 中 央 ， 并 由 高 压 室 和 低压 室 两 部 分 组 成 。 

2) 从 高 压 室 引 出 的 走 问 问 南 的 线路 应 是 高 压 线路 (图 中 所 示 粗 线 ， 
实际 为 变 电 所 进 线 )， 其 导线 截面 积 在 图 中 用 LGJ-3x50 表示 ， 即 为 3 
根 S0mm 的 钢 芯 铝 绞 线 。 

3) 从 低压 室 引 出 的 共有 四 条 低压 线路 ， 分 向 东南 西北 四 个 厂房 。 
LJ-3x50+1x25 或 LJ-3x25+1x16 分 别 表 示 导 线 规格 为 3 根 50mm*? 和 1 
根 2Smm2 裸 铝 线 ，3 根 25mm? 和 1 根 16mm2 裸 铝 线 。 

4) 线路 中 的 圆圈 点 表示 电 杆 。 圆 圈 点 旁 标注 的 数字 10、12 等 表 
示 电 杆 高 度 ， 即 电 杆 高 度 为 10m、12m。 两 圆圈 点 之 间 的 数字 35m、 
40m 等 表示 线路 档 距 。 


1.4 法 定 计 量 单位 及 单位 换算 
1.4.1 法 定 计量 单位 
1. 国际 单位 制 的 基本 单位 见 表 1-12。 
表 1-12 国际 单位 制 的 基本 单位 

















量 的 名 称 | 单位 名 称 | 单位 符号 
长度 中 
加 
起 质 的 量 ma 
发 光 名 认 a 
注 : 1. 圆 括号 中 的 量 与 单位 的 名 称 , 是 它 前 面 的 名 称 的 同义词 , 表 1-13、 表 1-15 
同 。 





2. 无 方 括号 的 量 的 名 称 与 单位 名 称 均 为 全 称 。 方 括号 中 的 字 ， 在 不 致 引起 
混 消 、 误 解 的 情况 下 ， 可 以 省 略 。 去 掉 方 括号 中 的 字 即 为 其 名 称 的 简称 ， 
表 1-13 一 表 1-16 同 。 
3. 日 常生 活 和 贸易 中 ， 质 量 习 惯 称 为 重量 。 
2. 包括 SI 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 SI 导出 单位 ” 见 表 








1-13 和 表 1-14。 
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表 1-13 包括 SI 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 SI 导出 单位 








量 的 名 称 

[平面 莉 
立体 角 球面 度 
频率 茜 [ 效 ] 
BA 牛 [ 顿 ] 
压力 ， 压 强 ， 应 力 帕 [斯 卡 ] 
能 [ 量 ]， 功 ， 热 量 fe LA] 
功率 ， 辐 [ 射 能 ] 通 量 瓦特 ] 
电荷 [ 量 j 库 [ 仓 ] 
电压 ， 电 动 势 ， 电 位 ，( 电 势 ) 伏 [ 特 ] 
电容 法 [ 拉 ] 
电阻 欧姆 ] 

导 症 由 可 于 
磁 通 [ 量 ] 事 上 但 
磁 通 [ 量 ] 密度 ， 磁 感应 强度 特 [斯 拉 ] 
电感 享 [ 利 ] 
摄氏 温度 摄氏 度 


光 通 量 流 [ 明 ] 
[ 光 」 照度 勒 [元 斯 ] 


表 1-14 由 于 人 类 健康 安全 防护 上 的 需要 
的 具有 专门 名 称 的 S1 导出 单位 





用 SI 基本 单位 和 
SI 导出 单位 表示 
lrad=1m/m=1 
1str=1m /m=1 
1H2=18 
IN=lkg* m/s’” 
1Pa=1N/m’ 
1J=1N。m 

1 W=1J/S 
1C=1A。S 
1V=1W/A 
1F=1C/V 
1Q=1V/A 
1S=19” 
1Wb=1V。S 
1T=1Wb/mm 
1H=1Wb/A 
1C=1K 

llm=1lcd 。 sr 


11x=1lmAmz 


而 确定 


SI 导 出 单位 


量 的 名 称 


称 
[放射 性 ] 活 度 贝 可 [ 勒 尔 ] 
吸收 剂量 
比 覃 [了 予 能 戈 [ 珊 ] 
比 释 动 能 


剂量 当量 锅 [ 沃 特 ] 


符号 


用 SI 基本 单位 和 
SI 导出 单位 表示 
1Bq=1s” 


1Gy=1J/kg 


1Sv=1J/kg 
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3. 可 与 国际 单位 制 单 位 并 用 的 我 国法 定 计 量 单位 “ 见 表 1-15。 


表 1-15 可 与 国际 单位 制 单 位 并 用 的 我 国法 定 计 量 单位 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 与 SI 单位 的 关系 
min lmin=60s 
时 间 h 1h=60min=3600s 


1'= (1/60)° 
LN 
1"= (1/60)" 
小 
[用 ] 和 | = A000 ad 


体积 1l=1dm’=10 35m 


攻 吨 t 1t=10 kg 
质量 A -27 
原子 质量 单位 u lus:1.6605655X 10 “kg 


ln mile=1852m 
长 度 海里 n mile 
(只 用 于 航程 ) 


]kn=ln mile/h 
速度 衣 kn = (1852/3600) m/s 
(只 用 于 航行 ) 


能 电子 伏 leV21.602177X 10-19 


2 页 | 中 
线 密度 特 [元 斯 ] tex ltex=10 “kg/m 


面积 公顷 hm lhm’=104m’ 
注 : 1. 平面 角 单 位 度 、 分 、 秒 的 符号 ， 在 组 合 单位 中 应 采用 (°)、C)、C") 的 
形式 。 例 如 ， 不 用 %s 而 用 (°) /s。 
2. 升 的 两 个 符号 属 同等 地 位 ， 可 任意 选用 。 
3. 公顷 的 国际 通用 符号 为 ha。 


4. 由 以 上 单位 构成 的 组 合 形式 的 单位 
5， 由 词 头 和 以 上 单位 构成 的 十 进 倍数 和 分 数 单 位 SI 词 头 见 表 
1-16。 


AAA 
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表 1-16 SI 词 头 








数 词 头 名 称 符 六 
10” > ed Y 
10” 泽 [ 它 | Z 
10™ 艾 [可 萨 ] E 
10° 拍 [ 它 ] P 
10™ 太 [ 拉 ] T 
10” 吉 [ 咖 ] 全 
10° M 
10” k 
10” h 
101 da 
107 d 
10™ C 
107 Im 
10“ 由 
10™ n 
10- p 
10 飞 [ 母 托 ] f 
阿 [ 托 ] a 
10™ 大 [ 普 托 ] z 
10 一 么 [ 科 托 ] y 

1.4.2 常用 计量 单位 换算 
常用 计量 单位 换算 见 表 1-17 一 表 1-26。 
表 1-17 米 制 长 度 单位 及 换算 
单位 名 称 换 算 
千 米 《俗称 公里 ) 1km=1000m 
米 

分 米 1dm=10cm=0.1m 

厘 米 lcm=10mm=0.01m 

室 米 lImm=0.001m 

筑 米 1um=0.001mm=0.000001m 
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表 1-18 长 度 单 位 换算 表 


0.0109361 | 0.03281 


0.001 : 0.0010936 | 0.00328 


0.9144 ] 3 


0.3048 0.33333 1 


0.0254 ; ; 0.027778 | 0.08333 


0.00317 0.003472 | 0.01042 













英亩 
(acre) 


英寸 ? (in ) 


i 


人 码 * (yd”) 


英 南 (acre) 


AAA 
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表 1-20 体积 单位 换算 
单位 米 ” | 分 米 3 (dm3) | 英寸 ”| 英尺 ”| 英 加 仓 美加 仓 
(Cm ) AE Gin ) (ft ) (UKgal) | (USgal) 
米 3 nm) 1 . 264.2 
分 米 3 (dnm ) 
0.2642 
升 (L) 
贡 寸 ” 4.329 
Cin3) X10 
-二 二 3 
7.481 
(ft’) 
更加 仑 
1.201 
CUKgal) 
类 加 耸 . 
(USgal) 
表 1-21 重量 单位 换算 
内 司 
皇位 
于 区 (kg) 2.205 35.27 
克 〈g) 0.001 2.205X10” |3.527X10™ 
磅 (1b) 0.454 1 16 
嚼 司 〈oz) 2.835X 107 6.25X 107 | 
1. 金 衡 制 中 ，1lb=12oz。 
2. 1 克拉 【钻石 的 重量 单位 ) =0.2g。 
表 1-22 角度 单位 换算 表 
区 周 
时 位 CE 


2 1.667X 107 
和 2.778X10 | 1.667X 10™ 
弧度 (rad) $57.30 


3438 2.063X 10° 1 
圆周 “〈T) 360 


2.16X10′ | 1.296X10° 6.283 





1.745X10™ | 2.778X105 
2.909X10 “| 4.630X 10™ 
4.848X10° | 7.716X107 


0.1392 


1 
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表 1-23 力 单位 及 换算 











牛顿 (N) 1.02X1071 2.25X1071 10” 
千克 力 (kgf) 1 Papa 9.81 X10 
磅 力 (bf) 0.454 1 4.45X 105 













达 因 (dyn) 1.02X10° 2.25X10™ 1 


干 殉 力 米 
单 位 | 每 种 
(kgf »* m/s) 


英制 马力 所 | 尔格 每 秒 
(hp) (erg/s) 


干 克 力 米 每 和 


ey ee 9.81 X10 

米 制 马力 75 1 7.36X10? 
英 马力 (hp) 76.4 1.014 7.46X 10” 
千瓦 (kW) 102.0 1.36 1.34 10" 


尔格 每 秒 (erg/s)| 1.02X10* |1.36X10 |1.34X10™ 













表 1-25 功 、 能 单位 及 换算 


， J 0.37X107 | 2.72X10” 
米 制 马力 小 时 yr 0.736 
千瓦 时 (kW 。h)| 36.7X104 1 
焦 (J) 1.02X10- | 0.38xX10®% | 2.77X107 


尔格 (erg) 1.02X10® |0.38X10 |2.77X10™ 
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表 1-26 米 喘 制 线 规 对 照 表 


SWG 直径 

规 写 /mm 
1 0.214 
2 0.193 
3 0.173 
4 0.132 
3 0.132 
0 0.122 
7 0.112 
8 0.102 
9 0.091 
10 0.081 
11 0.071 
12 0.061 
13 0.051 
14 0.041 
15 0.030 
16 0.025 
17 





1.5 常用 工具 的 正确 使 用 


电工 冲 用 的 手头 工具 有 钳子 、 剥 线 钳 、 一 字模 或 十 字 螺 钉 旋 具 、 
扳手 、 电 工 刀 、 手 锤 、 葡 子 、 手 动 打 达 器 、 钢 饮 、 透 增 管 、 水 平 矿 、 
钢 耸 矿 、 脚 扣 、 钢 刍 、 手 电 锁 或 手 揪 向、 电 烙 铁 、 压 钳 、 喷 灯 、 射 刹 
枪 、 电 锤 、 丝 锥 及 丝锥 扳手 、 管 螺纹 板牙 及 圆 板牙 扳手 、 电 线 管 螺纹 
匀 板 及 板牙 、 水 熔 气 管 螺纹 匀 板 及 板牙 、 螺 栓 取 出 亏 等 ， 其 正确 使 用 
方法 及 注意 事项 见 表 1-27。 














118 


向 明 实用 电工 手册 


表 1-27 电工 常用 手头 工具 正确 使 用 方法 及 注意 事项 


规格 及 用 途 使 用 方法 


分 160mm、 
180mm、 200mm 
三 种 ， 其 中 


1. 拇指 与 四 指 担 住 钳 柄 ， 
其 中 小 指 与 另 三 指 卡 住 另 一 
钳 柄 ， 可 使 钳 路 目 由 张 开 、 
闭合 ， 拇 指 与 四 指 共同 用 力 
时 ， 可 使 刀口 紧 财 剪断 导线 











200mm 用 于 前 
断 16mm 及 以 
下 的 导线 ， 
160mm 用 于 前 
断 6mm” 及 以 
下 的 导线 , 男 外 
其 侧 口 可 剪断 
钢丝 , 钳 踢 可 要 
导线 , 齿 口 可 
固定 元 件 





150mm, 有 2 
个 长 圆锥 形 钳 
口 ,主要 用 于 单 
股 导 线 握 成 圆 
圈 , 以 便 与 元 件 
设备 连接 





分 140mm、 
160mm、 180mm 
三 种 , 主要 用 于 
4mnm 及 以 下 单 


或 固定 元 件 


2. 用 拇指 与 四 指 担 住 钳 
柄 ， 可 用 于 连接 导线 时 涡 打 
连接 部 位 ， 使 之 整形 


3. 钳 嘴 明 住 导 线 可 使 导 
线 弯 成 一 定形 状 或 固定 螺母 








4. 制作 多 股 镀 锌 铁丝 拉 





1. 推 柄 与 钢丝 钳 相 同 


2. 将 导线 外 层 绝缘 到 去 ， 
长 度 略 大 于 城 贺 的 圆周 即 
可 ， 将 钳 圆 锥 形 钳 嘱 张 开 并 
绞 住 导线 ， 一 手 握 线 ， 一 手 
转动 钳 柄 即 可 扰 成 圆 形 接线 
端子 环 








1. 握 柄 方法 与 钢丝 钳 相 
同 


2 二 担 住 独 傅 坟 二 于 
将 带 绝 缘 层 的 导线 搬入 相应 





股 或 多 股 导线 
端 头 绝缘 层 的 
剥 切 


直径 的 剥 线 口 中 ， 卡 好 尺寸 
后 用 力 一 握手 柄 ， 即 可 把 揪 
入 部 分 的 绝缘 层 割 断 目 动 去 
控 ， 并 不 损伤 导线 





要 求 及 注意 事项 


1. 电工 钳 必须 有 绝缘 手柄 ， 


且 不 得 破损 


2. 联 轴 处 应 点 少许 机 油 , 使 


之 活动 目 如 





3. 此 口 处 不 得 用 于 紧 回 外 


鲜 螺 母 ， 以 免 螺母 镀层 受 损 而 


生 锈 、 起 刺 


锤 


不 
相 


低 
乔 


名 
-可 


损 


外 





4. 除 连接 导线 外 , 不 得 当 作 
子 使 用 

5. 勇 断 已 运行 中 的 线路 时 ， 
得 同时 勇 断 相 线 和 和 零 线 或 
线 与 相 线 两 根 线 

6. 带电 作业 时 , 钳子 只 适用 
压 线路 

7. 和 剥 线 钳 的 使 用 时 , 应 量 好 
切 尺 寸 , 插入 的 剥 线 口 应 与 
线 的 直径 相应 

8. 钢丝 钳 及 其 他 电工 工具 
般 不 得 借 给 他 人 人 使用， 以免 
坏 后 使 用 时 触电 或 发 生意 
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( 续 ) 
工具 、 my a 
名 称 规格 及 用 途 使 用 方法 要 求 及 注意 事项 
1. 电工 必须 使 用 带 绝 缘 手 


柄 的 螺钉 旋 具 

2. 紧 握 手柄 和 用 力 顶 住 螺 
钉 转动 手柄 ， 三 者 一 致 ， 同 时 
用 力 ， 盏 则 会 损坏 螺钉 

3. 握手 柄 时 不 得 触及 螺钉 
旋 具 的 金属 部 分 ， 以 养 成 民 好 
的 握 柄 习惯 ， 避 免 带电 作业 时 
触电 

4. 在 木 制品 上 固定 元 件 时 ， 
应 先 用 锥 子 在 木 制 品 上 扎 眼 ， 
再 用 螺钉 旋 有 共 打 紧 螺 条 ， 除 打 
动 螺 钉 外 ， 螺 钉 旋 具 不 得 他 用 


1. 选择 与 螺钉 顶 槽 相同 
上 且 大 小 规格 相应 的 螺 杀 旋 具 

2. 用 手 握 紧 螺钉 旋 具 手 
柄 ， 插 入 螺钉 项 模 并 与 螺钉 
成 一 垂 线 ， 用 力 顶 住 螺钉 ， 
顺 时 针 转 动手 柄 即 拧紧 ， 逆 
时 针 转 动 即 松 开 


分 十 字模 和 
一 字模 两 种 , 主 
要 用 于 螺钉 的 
拧紧 或 松 开 , 规 
格 多 种 


分 活 、 采 扳 
手 , 梅花 、 套 简 
〈 管 )、 力 矩 扳 
手 等 ， 规 格 多 


ee 0 
角 螺 母 的 拧紧 
或 松 开 


合用 

汪汪 种: 
主要 用 来 剥 切 
导线 绝缘 层 ,和 剥 
切 电线 及 护 层 、 
切割 圆 木 、 木 制 
品 线 模 


ya AN 
号 三 机 ;瑞雪 用 
于 敲打 构件 或 
器 件 , 使 之 变形 


1. 选择 与 螺母 规格 相同 
类 别 的 扳手 或 调节 活 扳手 的 
蜗轮 ， 使 扳 口 适合 螺母 规格 

2. 顺 时 针 转 动手 顶 即 拧 
紧 ， 逆 时 针 转 动 即 松 开 

3. 使 用 套 简 ( 管 ) 扳手 时 ， 
应 选择 相应 的 手柄 

4. 对 反 扣 的 螺母 要 按 2 中 
相反 方向 使 用 

5. 小 螺母 握 点 癌 前 ， 大 螺 
母 握 点 向 后 
1. 剥 切 导线 绝缘 层 时 ， 不 
得 顺 圆 周 切割 ， 应 使 刀片 与 
导线 成 一 角度 ， 斜 问 剥 切 ， 
不 得 伤 及 导线 ， 刀 口 应 癌 外 
2. 和 剥 切 麻 护 层 时 ， 刀 口 应 向 
外 
3. 切割 圆 木 、 木 制品 线 槽 
时 ， 应 使 用 刀 尖 
1. 使 用 锤子 时 ， 应 用 手 握 
住 手 柄 的 末端 
2. 散打 时 ， 应 使 锤 头 的 平 
面 整 体 与 构件 接触 
3. 用 锤 敲 击 瞩 子 使 构件 、 
建筑 物 变形 或 羡 洞 











1. 扳手 使 用 时 , 一 律 严 禁 带 


电 操作 


2. 任何 时 候 不 得 将 扳手 当 


做 手 锤 使 用 


3. 使 用 活 扳手 时 , 应 随时 调 


节 扳 口 ， 以 免 螺母 脱 角 滑脱 ， 
不 得 用 力 太 狐 


4. 活 扳 手 不 得 反 用 , 也 不 得 


加 长 手柄 施 力 使 用 


1. 电工 刀 第 一 次 使 用 前 应 


开怀 
2. 电工 刀 用 完 后 应 折 回 刀 





3. 电工 刀 禁 止 带电 使 用 
4. 电工 思 不 得 用 作 敲 打 用 








1. 使 用 前 , 应 检查 锤 头 是 否 


松动 


2. 敲打 时 , 应 眼看 构件 或 建 


筑 物 的 受 力 点 


120 


工具 
名 称 规格 及 用 途 


(吝惜 ) 小 采 


钢 
锯 


分 钢 瞩 子 和 
混凝土 繁 子 两 


简明 实用 电工 手册 


使 用 方法 


1. 筷子 一 般 应 与 锤子 配 
合 使 用 ,一手 握 敌 ， 一 手 握 锤 
2. 墙 体 上 开 玄 时 ， 如 被 羡 
位 置 较 高 ， 应 站 在 合子 上 将 
被 辫 位 置 调 整 到 与 头 的 中 部 
对 齐 ， 如 较 低 时 ， 可 坐 下 或 





足下 ， 且 被 清 位 置 应 与 头 的 |、 





中 部 对 齐 ， 如 太 低 时 (如 
300mm 的 插座 孔 ), 则 应 背 对 





种 , 按 形 态 有 人 尖 
等 子 、 忆 和 歼 子 、 
长 秘 子 、 短 团子 
等 ,主要 用 于 金 
属 件 切 削 或 混 
凝 土 、 砖 结构 上 
的 开 孔 、 开 醒 
其 中 钢 瞩 子 
及 金属 构件 切 
削 属 钳工 操作 


对 电工 来 
讲 , 钢 锯 主 要 是 
用 来 锯 前 
25mm” 及 以 上 
的 导线 、 电 统 、 
管子 、 角 钢 、 权 
钢 、 钢 板 等 , 也 
可 饥 削 木 制 品 、 
塑料 制品 


墙 体 这 腰 后 逐 部 紧 贴 墙 体 , 使 
被 羡 位 置 位 于 持 锤 侧 , 然后 低 
头 操作 , 另 手 从 膝盖 前 握 短 置 
于 被 羡 处 

3. 开 羡 时 筷子 应 与 墙 面 
垂直 ， 锤 子 打击 筷子 端 部 ， 
且 应 整个 锤 头 面 与 之 撞击 ， 
初学 者 打击 速度 应 慢 一 点 ， 
眼 应 看 与 墙 接触 部 位 ， 移 动 
每 子 的 位 置 时 ， 其 距离 应 小 
一 点 , 打击 1 一 $ 次 可 移动 一 
下 ， 打 击 次 数 按 坚硬 程度 决 
定 ， 较 松软 时 1 一 2 次 ， 较 坚 
便 时 4 一 5 次 ， 赁 感觉 调整 

4. 地 面 上 开 羡 时 ， 一 般 应 
足下 操作 ， 并 按 上 述 要 点 进 








1. 握 锯 应 一 手 握 锯 柄 ， 为 
手轻 扶 锯 马 前 端 

2. 先 将 被 锯 物 紧 回 在 人 台 
席 钳 或 压力 钳 上 ， 并 划 线 

3. 先 轻 轻 在 线 上 前 后 拉 
动 锯 写 ， 使 锯 痕 渐 深 

4. 锯 柄 前 推 后 拉 、 为 手 稍 
加 压力 ， 要 有 节奏 ， 和 直到 锯 


人 











( 续 ) 


和 要求 及 注意 事项 


1. 用 获 子 仪 是 一 种 补救 办 
2. 使 用 短 子 时 应 戴 护 目 


镜 ， 握 秘 子 的 手 应 戴 手套 ， 且 








时 应 及 时 修整 ， 
锯 掉 $ 一 10mm 


不 得 握 得 太 紧 ， 顶 部 应 露出 
20~30mm 


3. 秘 子 的 顶部 起 飞 刺 较 多 
一 般 可 将 顶部 


4. 随时 用 每 子 本 身 将 击落 


物 扫 出 





5. 使 用 球 子 时 ， 应 先 画 出 


被 球 削 的 准确 位 置 


6. 高 处 作业 时 ， 下 部 不 得 


有 人 


1. 担 柄 扶 锯 要 轻 ， 并 检 香 





锯 与 和 锯条 有 无 个 受 


2. 锯条 的 次 的 方 回应 向 


J， 锯 条 不 宜 太 紧 


3. 用 力 不 宜 过 猛 ， 速 度 不 


宜 太 快 ， 压 力 不 宜 太 大 ， 要 有 
防止 锯 掉 部 分 古 脚 的 措施 


4. 锯条 的 行程 越 长 越 好 
5. 当 锯 条 被 卡 住 时 ， 不 得 


用 力 拉动 手柄 ， 应 轻 组 动作 ， 
以 免 锯条 拉 断 伤 人 ， 两 人 操作 


时 要 配合 默契 
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( 续 ) 
工具 本 ee 
名 和 规格 及 用 途 使 用 方法 要 求 及 注意 事项 


1. 丈量 尺寸 ,一般 弯曲 半 
径 按 管子 外 径 的 6 供 算 

2. 在 管子 的 一 端 长 为 6 
倍 外 径 加 管 口 高 度 处 划一 
线 ， 此 点 为 管子 开始 弯曲 处 

3. 用 折 弯 器 卡 住 管子 折 
过 器 前 端 位 于 划 线 处 

4. 用 脚 踩 住 管子 , 用 力 向 
后 扳 动 折 索 器 手柄 ， 另 一 人 
在 前 面 将 管子 抬 起 ， 并 与 折 
这 器 动作 同步 


1. 正确 选用 折 弯 器 并 检查 
有 无 不 妥 

2. 前 后 人 的 用 力 中 心 线 与 
管子 前 后 及 折 达 器 中 心 轴 线 
应 成 一 垂 面 

3. 每 次 弯曲 不 宜 太 大 ， 过 
弯 后 不 易 调整 ， 第 一 次 成 型 
不 宜 成 为 90"， 应 大 于 90。， 
这 样 便 于 调整 ， 随 弯 随 测量 
角度 

4. 用 力 不 得 太 独 ， 以 免 过 


pd 





分 大 、 小 号 两 
种 ， 大 号 适用 于 
办 25Smm 的 管 ， 
A 号 - 这 考生 
G20mm 及 以 下 
的 管 

9 全 直 
的 爆 弯 ， 便 于 现 








(路 活 不 〉 赣 以 革 如 州 





场 操作 


用 优质 钢管 目 
制 ， 前 端 为 锯齿 
状 ， 不 宜 为 斜 口 
型 ， 主 要 用 于 态 
增 上 打 孔 


按 其 长 度 分 有 
很 多 规格 ， 如 
300mm、600mm、 
1000mm 等 主要 
用 来 测量 装置 的 
水 平 度 





按 长 度 分 有 
1000mm、 2000mm、 
3000mm、 5000mm、 
10000mm 等 多 
种 ， 主 要 用 来 测 
量 设 备 、 材 料 、 
空间 及 现场 的 几 
何 尺 寸 


5. 每 讨 曲 一 次 , 则 将 折 弯 
器 的 前 端 辣 前 移动 一 个 管子 
外 径 ， 再 重复 上 述 动作 ， 直 
到 成 90? 

6. 丈量 并 修 试 

与 电子 使 用 方法 基本 相 
同 

每 打击 1 或 2 次 应 转动 透 
墙 管 一 次 ， 并 随时 将 击落 物 
带 出 

1. 清理 被 测 物 的 表面 , 应 
洁净 平整 

2. 将 水 平 尺 纵 癌 置 于 被 
测 物 上 上， 观察 气泡 是 否 居中 

3. 将 水 平 尺 横向 置 于 被 
测 物 上 ， 观 察 气泡 是 否 居中 

4. 气泡 偏 斜 方 为 高 处 , 另 
侧 为 低 处 




















1. 清理 被 测 物 表 面 , 应 使 
之 洁净 

2. 将 太子 放 开 置 于 被 测 
物 上 ， 端 头 对 齐 卡 住 ， 即 可 
在 兄 端 读数 





党 
5. 作业 地 点 应 较 平 整 、 宽 


阔 


6. 弯 成 后 应 使 管 的 两 直角 


边 位 于 同一 垂 面 上 


与 秘 子 基本 相同 
透 墙 管 不 好 用 或 出 现 裂 


纹 、 毛 刺 时 ， 应 更 换 重 新 制 
作 ， 锯 次 口 应 用 钢 锯 句 曾 而 
成 








1. 检查 水 平 尺 有 无 破损 ， 


玻璃 泡 有 无 破裂 或 不 雪 ， 展 





面 是 否 平整 无 毛刺 
2. 选择 与 被 测 物 几何 尺寸 


相应 的 水 平 尺 








1. 检查 尺子 有 无 破损 、 断 


裂 、 刻 度 模糊 


2. 两 人 操作 要 配合 默契 
3. 读数 时 要 精力 集中 ， 并 


随时 记录 
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工具 、 
名 称 规格 及 用 途 


脚 
扣 


钢 
铀 


分 大 、 中 、 小 
三 种 规格 ,主要 
用 于 登 杆 和 梓 
上 作业 支点 


钢铁 有 平板 、 
半圆 、 圆 形 、 三 
角 、 方 形 之 分 ， 
叉 有 长 短 , 铁 具 
粗细 之 分 ,规格 





属 件 的 打磨 、 找 


平 .光滑 修整 等 





简明 实用 电工 手册 


使 用 方法 


1. 选择 与 杆 径 相 应 规格 的 
脚 扣 ， 并 检查 有 无 不 和 

2. 系 好 安全 带 ， 安 全 带 应 
系 于 及 部 略 上 一 点 ， 不 宜 系 
于 腰 间 

3. 将 堪 脚 扣 套 于 杆 根部 ， 
为 脚 套 入 右 脚 扣 ， 当 左 脚 插 
入 左 脚 扣 时 并 用 力 一 跨 且 双 
手 抱 杆 即 登 上 一 步 

4. 左 腿 路 直 ， 右 腿 要 曲 同 
上 并 用 脚 扣 套 入 杆 体 用 力 一 
跨 同 时 左 腿 带动 堪 脚 扣 离 开 
杆 体 随 同上 加 上 弯曲 且 双 手 抱 
杆 上 移 又 登 上 一 步 ， 左 脚 再 
次 套 入 杆 体重 复 上 述 动 作 即 
可 登 到 作业 处 ， 且 两 脚 扣 同 
时 卡 住 杆 体 

5. 右手 松 开 杆 体 ， 左 手紧 
抱 杆 体 ， 右 手持 安全 带 腰 强 





( 续 ) 


和 要求 及 注意 事项 


1. 使 用 脚 扣 必须 与 安全 带 


配合 使 用 


2. 任何 时 候 不 得 抛 据 脚 扣 ， 


以 免 变形 


3. 登 杆 时 甩 部 应 尽力 离开 


杆 体 ， 一 腿 蹲 直 ， 为 腿 玖 曲 问 
上 和 套 入 杆 体 要 协调 一 致 ， 双手 
分 别 随 脚 扣 上 移 而 上 移 ， 即 左 
手 与 右 脚 扣 、 右 手 与 左 脚 扣 应 
协调 一 至 


4. 要 调整 好 腰 绳 的 长 度 ， 应 





与 操作 者 吴 高 、 体 重 相 应 ， 腰 
绳 在 杆 体 上 的 位 置 必须 高 于 





州 杆 并 杆 司 交 二 看 于 站 年 
松 开 杆 体 从 左 侧 挂 于 安全 带 
左 侧 环 内 

6. 两 脚 扣 调整 于 同一 杆 体 
位 置 ， 两 腿 伸 直 ， 辟 部 后 移 ， 
伸 直 腰 强 ， 双 手 松 开 杆 体 即 
可 作业 

1. 选择 与 工件 相应 的 钢 
刍 ， 直 线 选 平板 铂 ， 弧 线 选 
半圆 铁 

2. 握 刍 时 , 应 一 手 握 柄 , 田 


安全 市 位 置 


1. 电工 作业 时 被 刍 削 的 工 


件 主要 有 : 被 锯 削 的 管 口内 外 





手轻 扶 镜头 , 刍 前 时 应 稍 加 压 
力 

3. 先 将 被 刍 物 紧 固 在 全 虎 
钳 上 ， 较 大 工件 可 不 必 紧 回 
4. 将 雏 置 于 被 铁 曾 面 ， 呈 
体 前 倾 , 两 脚 分 开 一 前 一 后 ， 
用 力 均 匀 推 动手 柄 ， 为 手 稍 
加 压力 ， 直 到 将 校 角 键 平 





的 棱角 、 被 锯 削 的 角钢 或 作成 
文 架 的 棱角 、 小 铬 头 开 孔 后 的 
轮廓 、 便 母线 的 校 角 、 需 外 锡 
处 的 平面 、 箱 体 的 棱角 等 
2. 甸 前 一 般 以 不 尖锐 锋利 
为 上 上 


有 上 且 . 
规格 及 用 途 使 用 方法 


本 要 几米 在 
设备 或 元 件 上 
开 孔 ,也 可 用 来 
在 混凝土 墙 、 砖 
墙 ` 木 制品 及 塑 
料 制品 上 开 孔 ， 
在 混凝土 墙 、 砖 
墙 上 开 孔 必须 
配合 钻头 且 规 
格 - 不 :大 于 
办 2mm 


同上 , 主要 用 
于 木 制 品 或 塑 





1. 根据 工件 选择 相应 的 
大 

2. 划 出 开 孔 位 置 ， 先 用 样 
冲 在 金属 板 上 点 一 小 坑 

3. 上 好 钻头 插 上 电源 ， 先 
室 斌 一 下 sy 然后 正式 开销 


全 
了 


配 


4. 将 枪 员 和 钻头 垂直 于 | 力 


工件 面 ， 且 和 置 于 小 坑 上 ， 手 
握 枪 柄 稍 加 压力 后 开动 电 
源 ， 浙 渐 加 力 直 到 钻 透 

5. 钻 透 后 不 要 切断 电源 ， 
应 慢 慢 退 回 ， 当 钻头 走出 工 
件 外 ， 再 切断 电源 


基本 与 手电 钻 相 同 ， 因 转 
速 较 慢 ， 因 此 使 用 时 要 加 大 





料 制 品 上 开 孔 


有 15W、25W、 


5S0W 、7SW 、 
100W、300W、 
500W 不 同 规 
格 


压力 ， 同 时 在 磨 钻头 时 要 因 
材 制 宜 


1. 根据 工件 的 大 小 不 同 ， 
选择 不 同 规格 的 电 烙 铁 

2. 先 用 砂纸 、 钢 镜 将 工件 
的 被 焊 〈 镀 ) 位 置 打 磨 干净 ， 
除 挥 污 物 、 油 污 并 露出 金属 
光泽 ， 然 后 涂 上 焊剂 

3. 插 上 电源 使 烙铁 预 热 
S$ 一 10min 后 ， 先 用 烙铁 头 在 


钻 


钻 


便 


铁 


烙 
以 


3 
时 
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( 续 ) 
要 求 及 注意 事项 


1. 使 用 手电 钻 必 须 遵守 安 
用 电 规 程 ， 详 见 《 新 标准 电 
安全 技术 365 问 》 一 书 

2. 使 用 手电 外 必须 与 钻头 
合 使 用 


3. 根据 工件 的 厚度 施加 压 
4. 不 得 提 拉 电源 线 移动 电 


5. 当 钻 不 透 物体 时 , 应 检查 
头 ， 不 得 勉强 用 力 
6. 电工 应 学 会 磨 钻 头 


同 :E 2 S854 
主要 用 于 无 电 或 电源 不 方 
的 地 方 


1. 外 锡 和 锡 焊 仅 适 用 于 铜 、 
作 

2. 焊接 过 程 的 停顿 应 将 电 
铁 放 在 不 便 传 热 的 文典 上 ， 
免 受 坏 其 他 物品 

3. 电 烙铁 应 轻 拿 轻 放 , 不 得 


松香 盒 内 擦拭 ， 并 用 焊丝 在 | 谨 击 


头 上 涂抹 ， 使 其 四 住 焊锡 ， 





用 衣 
锡 、 锡 焊 等 


上 述 操作 时 不 得 切断 电源 
4. 将 烙铁 头 移 在 被 焊工 
件 涂 焊剂 处 ， 先 稍 停 止 30 一 
60s 预 热 工件 , 然后 来 回 移动 
烙铁 并 用 焊丝 添加 ， 即 可 焊 
接 或 镀 锡 ， 然 后 切断 电源 





探 
除 


珠 





4. 烙铁 头 应 经 常 在 破 布 上 
拭 ， 必要 时 应 用 刍 或 砂 布 清 
污 物 ， 盏 则 要 影响 使 用 

5. 操作 时 不 要 乱 甩 , 避免 锡 
飞溅 伤 及 其 他 物品 
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柑 沼 菏 国 台 辣 洒 油 沪 葡 


规格 及 用 途 


用 
在 建筑 物 上 
固定 元 件 


规格 多 种 
主要 用 于 
螺母 或 机 件 
上 孔 内 内 螺 
六 加工; 电工 
一 般 用 其 修 
整 螺母 或 加 
主机 村: 于 
内 内 螺纹 


规格 多 种 

= 
贸 制 党 子 及 
附件 的 外 管 
螺纹 , 以 便 连 
相生 于 


简明 实用 电工 手册 


使 用 方法 


1. 根据 被 固定 件 的 质量 〈 目 
重 )、 建 筑 物 结 构 ， 选 择 子 弹 、 
射 钉 

2. 射 钉 枪 闭 弹 、 装 钉 要 按 产 
品 说 明 书 进行 

3. 射 钉 枪 应 垂直 于 工作 面 ， 
且 压 紧 后 才能 扣 动 扳机 

4. 财 钉 前 必须 按 实 物 确 定 要 
射 杀 的 位 置 

1. 丝锥 应 与 丝锥 绞 杠 配合 使 
用 ,修整 螺纹 时 也 可 用 扳手 代替 
丝锥 绞 杠 ， 但 必须 规格 对 应 

2. 选择 与 加 工 螺 纹 孔径 相应 
或 与 被 修整 螺母 内 螺纹 相同 的 
丝锥 ， 同 时 选择 绞 杠 

3. 将 丝锥 垂直 置 入 孔 内 或 内 
螺纹 里 ， 并 用 绞 杠 套 好 

4. 顺 时 针 转 动 绞 杠 并 施加 压 
力 , 使 丝锥 攻 入 且 转 动 一 周 时 应 
退回 半 周 , 转动 时 可 少许 加 机 油 

5. 攻 完 后 , 逆 时 针 转 动 将 丝锥 
退出 ， 并 用 相应 螺栓 试 拧 

1. 板牙 应 与 圆 板牙 架 配 合 使 
用 





2. 选择 与 管子 外 径 相应 的 加 
板牙 架 ， 并 置 于 架 上 卡 好 

3. 将 管子 用 压力 钳子 固定 
好 ， 并 将 管 头 毛刺 去 掉 

4. 将 板牙 套 入 管 凑 ， 管 子 中 
心 与 板牙 中 心 面 垂直 

5. 顺 时 针 转 动 扳 牙 架 并 加 压 
力 ， 使 板牙 扣 套 入 管子 ， 且 转动 
一 周 时 应 退回 半 周 ,并 加 少许 机 
油 

6. 套 完 后 ， 逆 时 针 转 动 将 板 
牙 退 出 ， 并 用 管 逢 试 反 ， 否 则 应 
修整 











〈 续 ) 
要 求 及 注意 事项 


1. 射 钉 枪 仅 用 于 补救 措 
施 上 

2. 操作 者 应 戴 线 手套 、 耳 
塞 和 防护 镜 

3. 不 得 在 凸凹 不 平 的 物 
体 上 射 钉 

4. 其 他 事项 详 见 《新 标准 
电工 安全 技术 365 问 》 一 书 


1. 转动 绞 杠 时 不 宜 太 快 
太 猛 ， 匀 速 为 好 

2. 内 螺纹 加 工时 ,， 较 小 的 
工件 必须 固定 在 台 虎 钳 上 

3. 攻 螺 纹 前 应 确定 工件 
的 底 孔 直径 ， 然 后 用 手电 钻 
先 打 孔 , 孔径 (mm) 可 用 下 
式 确定 : 





D=4q-P 
万 为 孔径 ，d 为 丝锥 螺纹 
大 径 ，P 为 螺 距 


1. 转动 扳 牙 架 时 不 宜 太 
快 太 狐 ， 应 匀速 

2. 外 螺纹 加 工时 , 工件 必 
须 固定 在 压力 钳子 上 

3. 加 工 前 应 正确 选用 板 
牙 ， 工 件 外 径 (mm) 可 用 下 
式 确 定 : 

D=q4-0.13P 

D 为 管 外 径 ，da 为 螺纹 大 

径 ，P 为 螺 距 
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( 续 ) 


且 . 
和 规格 及 用 途 使 用 方法 要 求 及 注意 事项 


1. 转动 饮 板 时 不 宜 太 快 太 
狐 ， 应 匀速 


螺 | gsHD 25、 2. 外 螺纹 加 工时 ， 工 件 必 


SHD-50 与 管 螺纹 板牙 及 圆 板牙 架 | 轴 二 是 在 下 了 
手工 饺 制 电 | 操作 基本 相同 3. 加工 前 应 正确 选用 板 
线 管 上 的 外 螺 | ”水 煤气 管 螺纹 锐 板 及 板牙 | 牙 ， 工 件 外 径 (mm) 可 用 下 
多 | 纹 以 便 连 接管 | 与 之 基本 相同 式 确定 : 
子 

















D=4d-0.13P 


DD 为 管 外 径 ,q 为 螺纹 大 径 ， 
乙 为 螺 距 


1. 选用 一 适当 规格 的 床 
化 钻头 ， 见 右 表 

2. 在 断 的 螺栓 断面 上 中 
心 钻 一 小 孔 

3. 将 取出 费 插入 小 筷 之 


1#~6# 
3 
出 断 在 设备 内 


的 六 角 关 螺栓 、| 中 
双 头 螺 柱 内 六 
角 螺 钉 


4. 活 扳手 夹 住 取 出 需 方 
杆 头 逆 时 针 转 动 ， 直 到 取出 
为 止 


〈 蛮 压 冯 竖 可 ) 葛 压 关东 注 
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¢ 竺 ) 
工具 a ee 
包 称 | 规格 及 用 途 使 用 方法 要 求 及 注意 事项 


1. 清除 导线 连接 部 位 的 
污垢 ， 用 汽油 洗 浪 ， 再 抹 上 
中 性 凡士林 油 ， 线 端 应 用 
人 1 一 gmm 镀 鲜 铁 线 绑扎 
10mm 


2. 选用 与 导线 规格 相应 


1. 压 模 分 铝 绞 线 \ 铜 绞 线 和 
钢 芯 铝 绞 线 三 种 ， 规 格 与 导线 
对 应 ， 要 正确 选择 


的 连接 管 , 并 检查 其 无 不 忆 ， 


2. 压 好 第 一 模 后 , 应 检查 四 


压 错 的 品种 | 然后 用 汽油 洗 净 ， 并 划 好 压 | 深 ， 合 格 后 再 压 
很 多 ,主要 有 机 | 点 位 置 3. 不 合格 时 , 要 饥 断 重新 开 
械 压 钳 及 油 压 赂 电 绅 和 3 左 | 始 
3. 将 导线 和 衬 垫 插入 连 | 从 ， ，、，, 
钳 钳 两 种 接管 内 ， 衬 热 应 于 两 线 之 间 ， 4. 管 口 部 位 的 导线 不 得 有 





主要 用 于 导 
线 或 电缆 的 连 
接 上 


半点 机 械 损 伤 ， 管 口 压 好 后 不 
得 有 半点 机 械 损 伤 

5. 执行 标准 号 : GB50173 一 
1992 

6. 详细 工艺 方法 见 《 电 气 工 
程 安装 及 调试 技术 手册 第 3 
版 》 一 书 


导线 各 露出 管 口 20mm 

4. 按 导 线 规格 选择 合适 
的 压 模 装 在 钳 口 上 ， 并 将 连 
接管 处 放 在 压 模 口内 ， 起 动 
压 钳 ， 按 规定 的 顺序 和 标定 
位 置 压 挤 导 线 ， 每 压 后 应 停 
留 30s， 直 到 压 完 

5. 清除 飞 边 、 毛 刺 ， 然 后 
在 连接 管 处 涂 防 锈 漆 

1. 检查 外 观 有 无 不 受 ， 并 
加 油 到 2/3 拧紧 加 油 孔 螺栓 
2. 在 预 热 盘 中 倒 少 量 油 ，| 油 


1. 任何 时 候 喷 灯 均 不 得 漏 


分 大 、 小 号 两 
种 ， 又 分 汽油 、 
煤油 两 种 

主要 用 于 现 
场 加 热 、 搞 锡 、 
铝 包 或 铅 包 电 
费 包 层 焊 地 线 
时 加 热电 线 
层 


并 用 可 丝 芯 油 后 置 于 盘 中 点 
火 预 热 3min 

3; 打气 S33 光 下 有 5“ 松 天 让 
油 调节 阀 喷 油 筋 即 点 火 ， 青 
次 打气 ， 目 测 火焰 到 正常 

4. 加 热 操 作 ， 如 使 用 中 火 
焰 渐 弱 ， 则 再 次 打气 

5. 用 完 后 先 关 紧 放 油 调 
节 闪 ， 火 伸 后 再 松 开 加 油 孔 
螺栓 放 和 气 

6. 将 外 部 油污 探 净 ， 以 备 
再 次 使 用 





2. 必须 按 原 说 明 加 原来 的 


油 ， 不 得 混 


3. 使 用 中 油 位 不 得 低 于 


1/4, 使 用 中 加 油 必 须 先 松 开 加 


油 孔 螺栓 放 气 ， 


排 空 后 再 加 油 


4. 打气 不 可 使 压力 太 高 , 有 
小 压力 表 的 指针 不 得 越过 红 





线 ， 小 压力 表 应 定期 校 验 
5. 加 油 及 油料 保管 时 不 得 


有 明火 


6. 使 用 喷 灯 , 必要 时 应 备 灭 


火 絮 


2. ] 


A 


第 2 草 


国产 半导体 器 件 型 号 


表 2-2) 


表 2-1 


第 一 部 分 


用 阿拉 伯 数 字 
表示 器 件 的 电 


第 二 部 分 


用 汉语 拼音 字母 
表示 器 件 的 材料 


和 极 性 


N 型 ， 销 材料 
P 型 ， 钳 材料 
N 型 ， 硅 材料 


P 型 ， 硅 材料 
PNP 型 ， 


PNP 型 ， 


化 合 物 材料 


命名 方 


钞 材 料 
NPN 型 ， 钞 材料 
硅 材 料 
NPN 型 ， 硅 材料 





低频 小 功率 
品 体 管 〈 及 < 
3MHz, P.<= 
1W) 


高 频 小 功率 
晶体 管 (f 宇 
3MHz, P.<= 
1W) 





电子 技术 及 应 用 


法 ( 见 表 2-1、 


由 一 一 五 部 分 组 成 的 器 件 型 号 的 符号 及 意义 














示 规 格 号 
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( 续 ) 


第 三 部 分 第 五 部 分 
用 阿拉 伯 数字 | ”用 汉语 拼音 字母 ”| 用 汉语 拼音 字母 “| 用 阿拉 伯 | 用 汉语 拼 
表示 器 件 的 电 | 。 表示 器 件 的 材料 示 器 件 的 类 员 间 字 母 表 
不 规格 写 























低频 大 功率 

晶体 管 《〈 扩 二 
Si ，P. 三 
1W) 


高 频 大 功率 
晶体 管 (f 宇 
P. 宇 





AAA- 一 一 


第 三 部 分 第 四 部 分 。 







用 汉语 拼音 字母 a 用 汉语 拼音 字母 
表示 需 件 的 类别 表示 序号 表示 规格 号 


电流 调整 管 
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( 续 ) 


第 三 部 分 第 四 部 分 第 五 部 分 


用 汉语 拼音 字母 用 阿拉 伯 数 字 ”| ”用 汉语 拼音 字母 
表示 器 件 的 类 别 表示 序号 表示 规格 号 








符 号 
SY 瞬 态 抑制 二 极 管 
GS 光电 子 显 示 器 
GF 发 光 二 极 管 
GR 红外 发 射 二 极 管 
GJ 激光 二 极 管 
GD 光敏 二 极 管 
GT 光敏 晶体 管 
GH 光 灯 合 器 
GK 光 开 关 管 
GL 摄像 线 阵 器 件 
GM 摄像 面 阵 器 件 


@ 4CS 表示 双 绝 缘 栅 场 效 应 晶体 管 。 
半导体 器 件 的 型 号 示例 : 

2AP1 表示 钳 普 通 二 极 管 

2CZ11B ”表示 硅 整 流 二 极 管 

2DW5 表示 侍 稳 压 二 极 管 

3AX31B ”表示 PNP 型 钳 低 频 小 功率 晶体 管 
3DG6B ”表示 NPN 型 奎 高 频 小 功率 晶体 管 


2.2 晶体 二 极 管 


2.2.1 晶体 二 极 管 的 结构 、 种 类 和 用 途 
1. 晶体 二 极 管 的 结构 与 符号 ”把 PN 结 的 P 区 和 NN 区 各 接 出 一 条 
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引线 ， 再 封闭 在 管 壳 里 ， 就 构成 一 只 二 极 管 。P 区 引出 问 叫 正极 ，N 
区 弓 | 出 这 唱 中 负极 ， 如 图 2 1a 所 示 。 

二 极 管 的 符号 如 图 2-lb 所 示 , 它 表 示 二 极 管 共 有 单 问 导电 性 ， 箭 > 
表示 正 癌 电流 的 方向 。 二 极 管 外 壳 上 一 般 都 印 有 符号 表示 极 性 ， 图 2-2 
所 示 从 左 到 右 是 从 小 功率 到 大 功率 的 各 种 二 极 管 封 装 形 式 。 


























AH oo 
和 | 从- 一” 

4 y 3 6 
4 yo 

A ek 7 
y 7 于 

4 

量 


Cy 
Ye 
Ns 
、S 





a) 符号 b) 点 接触 型 c) 面 接触 型 
图 2-1 晶体 和 三极管 的 结构 及 符号 
1 一 引线 ”2 一 金属 触 丝 ”3 一 P 型 区 ”4 一 N 型 针 片 
$ 一 玻璃 外 壳 ”6 一 N 型 硅 片 ”7 一 支架 
2. 常用 晶体 二 极 管 的 种 类 和 用 途 加 体 一 极 官 的 种 大 人 很多， 根据 
所 用 材料 分 为 硅 二 极 管 和 钳 二 极 管 ， 按 用 途 分 为 普通 二 极 管 、 整 流 二 
极 管 、 开 关 二 极 管 及 光敏 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 等 〈 见 表 
2.3)， 根 据 PN 结 的 结构 分 为 点 接触 型 和 面 接触 型 《 见 表 2.4)。 
表 2-3 常用 晶体 二 极 管 的 种 类 和 用 途 


种 2 整流 二 极 管 二 极 管 “| 。 稳 压 二 极 管 


2AP1 一 2AP9% 
型 2CZ11 一 2CZ27 等 |2AK1~~2AK4 等 |2CW1~~2CW10 等 
2CP1 一 2CP20 等 


融 频 检 波 ， 鉴 多 用 于 电子 计 
用 途 需 限 幅 和 小 电流 不 同 功 率 的 整流 | 算 机 、 脉 冲 控制 、 各 种 稳 压 电路 中 
开关 电路 等 
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正极 
c= 
a) 玻璃 封装 EA 型 b) ET 型 
色 环 负极 
FE 攻 冯 二 一 可 
色 环 负极 
c) 玻璃 钝 化 ， 实 体 封 装 EM 型 d) 塑料 DO 型 
EF) 
e) ED 型 f) EE 型 


一 一 有 = 中 《3 
g) EA 型 
色 环 (负极 ) 


h) 塑封 EL 型 i) EF 型 及 散热 器 











j) EG 型 及 散热 器 
图 2-2 晶体 三 极 管 外 形 图 
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表 2-4 晶体 二 极 管 的 两 种 结构 特点 及 用 途 






由 金 、 银 或 钨 等 金属 丝 作 触 针 与 半 
,| 导体 材料 接触 ， 在 针尖 处 形成 PN 结 
因 接 触 面 小 ， 允 许 通 过 的 电流 较 小 ， 
结 电容 也 较 小 ， 仅 约 1pF 
由 两 种 不 同 半 导体 材料 以 较 大 的 面 
面 接触 型 | 积 结合 而 形成 的 PN 结 。 允许 通过 的 电 | 多 用 在 频率 较 低 的 整流 电路 中 
流 较 大 , 结 电容 也 较 大 , 约 达 15 一 20pFE 


在 高 频 电路 中 ， 作 检 波 或 在 小 


尽 接 触 于 电流 下 工作 











2.2.2 晶体 二 极 管 的 特性 和 简易 测试 

1. 二 极 管 的 特性 ”二极管 的 主要 特性 束 是 单 回 导电 性 。 这 可 以 用 
二 极 管 两 端的 电压 与 通过 管子 的 电流 之 间 的 关系 曲线 一 一 伏 安 特性 曲 
线 来 表示 ， 如 图 2-3 所 示 。 由 图 可 见 二 极 管 的 伏 安 特性 可 分 为 正 问 导 
通 区 (I 段 )、 反 向 截止 区 (I 段 ， 和 反问 击 穿 区 (IH 段 )。 在 工作 时 
只 有 当 正 回电 压 大 于 A 点 值 后 ， 才 有 较 大 的 正 问 电流 。A 点 的 电压 称 











VV 





一 
a mt we—— 


(A) 


图 2-3 ”二极管 的 伏 安 特性 
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为 死 区 电压 ， 一 般 硅 管 为 0.$ 一 0.7V， 钳 管 为 0.1 一 0.3V。 当 管子 加 反 
回电 压 时 ， 只 有 很 小 的 反 辐 饱和 电流 。 反 回电 流 越 小 ， 单 癌 导 电 性 能 
越 好 ， 一 般 硅 管 在 几 十 微 安 以 下 ， 钳 管 可 达 几 百 微 安 。 当 反 辐 电压 增 
加 到 大 于 B 点 值 时 ， 反 回电 流 会 突然 增加 许多 倍 ， 很 容易 将 PN 结 烧 
坏 。B 点 的 电压 称 为 反 辐 击 穿 电压 。 一 般 二 极 管 是 不 能 工作 在 这 个 区 








2. 晶体 二 极 管 的 简 甸 测试 ”晶体 二 极 管 正 反 向 电阻 的 测量 、 好 坏 
和 极 性 判别 ， 可 以 用 万 用 表 进 行 简单 的 测试 ， 见 表 2-5。 


表 2-5 晶体 二 极 管 简易 测试 方法 


项 日 正 向 电阻 反 向 电阻 





















硅 管 : 表 针 指示 位 置 在 中 间或 中 间 | 硅 管 : 表 针 在 左 端 基本 不 动 ， 极 靠 
测 偏 右 一 点 ; 钳 管 : 表 针 指示 在 右 端 靠 | 近 =e 人 位置; 锚 管 : 表 针 从 左 端 起 动 一 
试 近 满 度 的 地 方 《如 上 图 所 示 ) 表明 管 | 点 ， 但 不 应 超过 满 刻 度 的 1/4( 如 上 

















情 ”| 子 正 向 特性 是 好 的 图 所 示 )， 则 表明 反 向 特性 是 好 的 

名 | 如 果 表 针 在 左 端 不 动 , 则 管子 内 部 | 如果 表 针 指 在 0 位 , 则 管子 内 部 已 
已 经 断路 短路 

极 、 ER 

万 用 表 合 端 ( 黑 表 笔 ) 连接 晶体 二 

此 | 极 管 的 正极 ,因为 并 与 万 用 表 内 电 | 帮 用 玫 一 席 《 轩 表笔 ) 连接 咒 体 一 


池 正 极 相连 


测试 时 ,应 用 RX 100 档 或 Rxlk 档 。 如 用 Rx1 档 ,， 则 流 过 管子 
的 电流 太 大 ， 用 RX 10k 档 ， 则 表 内 的 电池 电压 太 高 ， 都 会 损坏 管子 。 
由 于 品 体 二 极 管 的 伏 安 特性 是 非 线性 的 ， 所 以 同一 上 只管 子 如 用 不 同 的 











134 简明 实用 电工 手册 

















档次 或 不 同型 号 的 表 去 测量 极 间 电 阻 , 测 出 的 阻 值 是 不 相同 的 。 例 如 ， 
侍 二 极 管 2CP14， 用 RX 10 档 测 量 正 问 电阻 是 95Q; 用 RX 100 档 测 
量 是 800Q; 用 RX 1k 档 测 量 是 5.6kQ2。 因 此 ,不 能 简单 地 用 某 个 具体 
的 阻 值 去 判断 管子 的 好 坏 。 我 们 第 说 的 晶体 二 极 管 正 向 电阻 在 儿 百 欧 
时 符合 要 求 ， 是 指 用 常用 的 万 用 表 〈 中 心 阻 值 为 109 到 二 十 几 欧 ) 在 
RX100 档 上 测 得 的 阻 值 。 

如 果 用 表 针 指示 的 位 置 来 判别 管子 好 坏 的 方法 就 要 方便 多 了 。 如 
2CP14 管子 ， 用 RX 10 档 测量 其 正身 电阻 时 ， 表 针 指 示 的 位 置 是 满 刻 
度 的 54%; 用 RX100 档 测量 时 ， 表 针 指 示 的 位 置 是 满 刻 度 的 61%; 
用 RX 1k 档 测 量 时 ， 表 针 指 示 的 位 置 是 满 刻 度 的 68%。 这 三 档 表 针 都 
在 表盘 的 中 间或 中 间 偏 右 一 点 。 如 果 以 这 一 位 置 作 为 判别 管子 好 坏 的 
标准 , 那么 不 论 用 哪 种 型 号 的 表 ( 但 其 中 心 阻 值 要 在 10 一 209 范 围 内 )， 
用 哪 一 档 去 测量 (除去 RX1 档 和 RX10k 档 ), 只 要 表 针 指示 的 位 置 在 
上 述 范 围 内 就 可 以 认为 正 问 特性 是 “好 ”的 。 显 然 ， 这 种 方法 比 用 阻 
值 作为 判别 标准 要 确切 些 ， 能 适用 不 同 的 情况 ， 使 用 起 来 也 很 方便 。 
2.2.3 晶体 二 极 管 主要 参数 说 明 〈 见 表 2-6) 


表 2-6 晶体 二 极 管 主要 技术 参数 
定 义 


晶体 二 极 管 长 期 运行 时 , 允许 通过 的 最 大 正 向 平均 
电流 


品 体 二 极 管 通过 额定 正四 电流 〈 正 ) 时 ， 在 管子 两 
极 间 产 生 的 电压 降 《〈 平 均值 ) 


晶体 二 极 管 两 端 施 加 规定 的 反问 电压 (Vk) 时 , 通 
过 管子 的 反 辐 漏电 流 


VR ”| 最 蝇 反 向 工作 电压 | 允许 长 期 加 在 晶体 二 极 管 反 癌 的 恒定 电压 值 
Vs 反 回 击 穿 电压 发 生 反 加 击 穿 时 的 电压 值 


一 种 由 于 电路 异常 情况 (如 故障 ) 引起 的 、 并 使 结 
温 超 过 额定 结 温 的 不 重复 性 最 大 正 癌 过载 电 流 


1oM 最 大 正 问 电流 晶体 二 极 管 正常 工作 时 ， 通 过 的 最 大 正 同 电流 
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2.2.4 晶体 二 极 管 的 选用 及 使 用 注意 事项 

1. 晶体 二 极 管 的 选用 ”首先 根据 用 途 由 表 2-3 选择 合适 的 型 号 。 
然后 按 电路 要 求 的 电流 、 反 向 电压 和 工作 频率 等 , 参照 表 2-7 一 表 2-11 
选择 参数 符合 要 求 的 二 极 管 。 

2. 蝇 体 二 极 管 的 使 用 注意 事项 ” 蝇 体 二 极 管 按 使 用 要 求 的 不 同 ， 
应 注意 下 列 主要 方面 : 

(1) 晶体 三 极 管 接 入 电路 之 前 ， 必 须 判 别 晶 体 三 极 管 的 极 性 、 质 
量 好 坏 ， 然 后 正确 接 入 电路 ， 千 万 不 要 接 错 极 性 。 

(2) 识别 晶体 二 极 管 型 号 ， 注 意 晶 体 二 极 管 正 反 向 电流 和 反 向 电 
压 峰值 不 能 超过 手册 中 所 允许 的 极限 值 。 

(3) 整流 二 极 管 如 需 串联 使 用 ， 以 适应 在 高 电压 工作 时 ， 每 个 晶 
体 二 极 管 应 并 联 一 个 均 压 电阻 ， 按 每 100V 峰值 电压 70kQ 左 右 计 算 ; 
如 需 并 联 使 用 以 满足 通过 较 大 负载 电流 的 要 求 时 ， 每 个 晶体 二 极 管 应 
串联 10Q 左 右 的 均 流 电阻 ， 防 止 个 别 元 件 过 载 而 烧 坏 。 

(4) 大 功率 二 极 管 应 加 装 散 热 器 。 

(5) 安装 晶体 二 极 管 时 ， 应 使 管子 远离 发 热 元 件 。 管 子 接 入 电路 
时 ， 要 保证 焊 点 可 靠 ， 并 注意 不 使 管子 过 热 而 损坏 。 

2.2.5 稳 压 二 极 管 

稳 压 二 极 管 是 用 来 对 电子 电 
路 起 稳定 电压 作用 的 一 种 晶体 二 
极 管 。 

1. 稳 压 二 极 管 的 特性 及 简 吻 
测试 ” 稳 压 二 极 管 的 符号 和 伏 安 
特性 如 图 2-4 所 示 。 从 图 中 稳 压 二 
极 管 的 反 向 工作 曲线 可 以 看 出 ,在 
击 穿 区 , 反 向 电流 可 以 在 很 大 范围 
内 变化 , 而 稳定 电压 几乎 不 变 , 利 
用 这 一 特性 , 起 到 稳 压 作用 。 稳 压 
SAE 
击 穿 区 工作 , 稳 压 管 在 击 穿 区 工作 
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时 ， 只 要 通过 管子 的 有 反 向 电流 小 于 最 大 允许 电流 ， 即 可 正常 工作 。 
用 万 用 表 判 别称 压 管 的 极 性 及 其 正 反 回电 阻 值 的 方法 ， 和 普通 硅 
二 极 管 一 样 。 用 万 用 表 测 量 琅 的 方法 是 ， 当 万 用 表 的 高 阻 档 的 电池 电 


压 5。 大 于 孔 时 ， 可 将 万 用 表 拨 到 最 高 电阻 档 ， 测 出 稳 压 管 的 反问 电 
阻 R.， 则 


























Vj=E,R./ (Ru+nRo) 
式 中 ww 一 一 使 用 档 的 倍率 ; 
Ro 一 一 万 用 表 的 中 心 阻 值 ; 
EE 一 一 万 用 表 拨 到 该 档 时 所 对 
应 的 电池 电压 ; 

R, 一 一 万 用 表 的 读数 。 

如 果 所 用 万 用 表 高 阻 档 的 电池 
电压 Eso 小 于 成 ， 则 可 按 图 2-5 所 示 图 2-5 ”起 的 测量 电路 
测量 。 

2. 稳 压 二 极 管 的 主要 参数 说 明 见 表 2-7 

















表 2-7 稳 压 二 极 管 的 主要 技术 参数 


We 





a, 在 稳 压 范围 内 , 通过 管子 的 反 向 电流 为 规定 值 时 ， 
在 管子 两 极 间 产生 的 电压 降 


1ZM 最 大 工作 电流 在 最 大 耗 散 功率 下 ， 稳 压 管 允许 通过 的 反 辐 电流 


Bo | tan 在 给 定 的 使 用 条 件 下 ， 稳 夺 管 多 许 承 受 的 最 大 直 
率 ，Pzm=Vz Jzm 
在 测试 条 件 下 ， 稳 压 管 两 端 电压 微 变量 与 通过 管 
上 二 比值 
在 测试 条 件 下 ， 稳 定 电压 的 相对 变化 与 环境 温度 
Cv | 电 订 温度 系数 。 | 的 绝对 变化 的 比值 


稳定 电流 (反问 测 





Lz 测试 反 回 电 参 数 时 ， 给 定 的 反 回 电流 
试 电流 ) 
Se 0 


Ve 正 回 压 降 通过 正 向 电流 (UE) 时 ， 两 极 间 所 产生 的 电压 降 
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3. 稳 压 二 极 管 的 选用 及 使 用 注意 事项 

(1) 稳 压 二 极 管 的 选用 : 首先 根据 稳定 电压 的 要 求 选 择 稳 压 管 的 
稳定 值 。 由 于 制造 工艺 的 分 散 性 ， 同 一 型 号 的 稳 压 管 ， 其 稳 压 值 也 是 
不 固定 的 。 因 此 ， 使 用 前 应 进行 测量 ， 并 在 电路 中 进行 调整 ， 然 后 ， 
再 根据 电压 稳定 度 的 要 求 和 使 用 环境 条 件 ， 选 用 适当 的 管子 型 写 。 田 
外 ， 稳 压 管 的 稳定 值 ， 随 工作 电流 和 温度 的 变化 而 改变 ， 所 以 ， 稳 压 
管 的 稳定 电流 只 是 一 个 参考 值 。 一 般 说 来 ， 稳 压 管 的 稳定 值 低 于 6V， 
有 具有 负 温 度 系数 ， 高 于 6V， 上 有 具有 正 温度 系数 ， 而 在 6V 左右 ， 受 温度 
影响 较 小 ， 所 以 ,在 要 求 稳定 度 较 高 的 场合 ， 常 选用 稳 压 值 为 6V 左右 
的 管子 ; 在 要 求 更 高 或 环境 温度 变化 较 大 的 情况 下 ， 可 以 选用 两 个 温 
度 系 数 相反 的 管子 串联 作为 补偿 。 调 整 时 ， 电 路 中 须 串 入 一 个 阻 值 较 
大 的 电位 器 ， 使 流 过 稳 压 管 的 反问 电流 逐渐 增加 ， 否 则 ， 将 会 损坏 管 
本 

(2) 稳 压 管 使 用 注意 事项 : 

Q) 因 稳 压 管 工作 在 反 向 电压 下 ， 应 注意 极 性 ， 极 性 不 能 接 肥 。 
如 果 极 性 接 错 ， 将 造成 电源 短路 ， 会 产生 过 大 电流 烧 坏 稳 压 管 。 

@ 环境 温度 应 控制 在 50'C 以下， 温度 每 超过 1C， 应 把 稳 压 管 
的 最 大 耗 散 功率 降低 1% 一 2% 使 用 。 

@， 稳 压 管 只 可 串联 使 用 ， 切 忌 并 联 使 用 。 人 有 否则， 会 因为 稳 压 值 
的 微小 差别 引起 稳 压 电流 分 配 不 均匀 ， 使 电流 大 的 管子 过 载 而 烧 坏 。 

由 可 将 两 稳 压 管 以 相反 的 方 同 串联 ， 并 加 上 适当 的 工作 电流 ， 
以 获得 较 低 的 稳定 电压 。 

@ 稳 压 管 须 在 离 管 脚 5mm 以 上 焊接 ， 焊 接 时 间 不 超过 5s。 
2.3 晶体 二 极 营 整流 电路 
2.3.1 整流 电路 的 分 类 和 整流 器 

整流 是 将 交流 电 转 变 为 直流 电 的 过 程 。 唱 体 二 极 管 整 流 电路 是 利 
用 二 极 管 单 问 导电 特性 组 成 的 整 沉 电 路 。 

1. 整流 电路 的 分 类 ”整流 电路 根据 交流 电源 不 同 分 为 单 相 整流 
和 三 相 整 流 ; 根据 整流 的 形式 可 以 分 为 半 波 整流 和 全 波 整 流 。 
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2. 整流 器 的 组 成 ”将 交流 电 转 变 为 直流 电 的 设备 称 整流 右 。 整 沉 
需 由 整流 变压器 、 整 流 电 路 和 涯 波 融 等 组 成 ， 如 网 2-6 所 示 。 各 部 分 
的 作用 是 ， 整 流 变 压 絮 将 交流 电压 变换 为 负载 所 需 的 电压 值 ， 整 流 电 
路 将 交流 电 转变 为 脉冲 直流 电 ; 滤波 露 将 脉冲 直流 电 转 变 为 平 直 的 直 











流 电 。 
整流 变 压 融 整流 电路 滤波 天 人 负载 





2.3.2 单 相 整流 电路 

单 相 整流 电路 有 单 相 半 波 整 流 电路 、 单 相 全 波 整 流 电路 和 单 相 桥 
式 整 流 电路 三 种 。 

1. 单 相 半 波 整流 电路 ”其 整流 电路 如 图 2-7 所 示 。 根 据 二 极 管 具 
有 单 问 导电 的 特性 ， 当 二 极 管 正 极 接 电源 正 端 ， 负 极 接 电源 负 冰 ， 电 
源 ww 正 半 周 时 ， 电 路 立即 有 电流 通过 ， 二 极 管 的 压 降 近似 为 0， 负 载 
RL 上 有 电流 志 流 过 ， 太 两 端 电 压 近 似 于 w,。 当 妈 负 半 周 时 ， 电 路 无 
电流 ， 为 不 导 通 状态 ， 有 上 无 电流 通过 。 因 此 ， 有 上 得 到 单方 向 脉动 
电压 ， 把 交流 电 变 成 了 直流 电 。 这 种 整流 电路 的 特点 是 电路 简单 ， 只 
需 一 个 二 极 管 ， 但 整流 出 来 的 脉动 电压 直流 分 量 较 小 ， 输 出 直流 电压 
Ui 约 为 0.4$ 友 〈 杷 为 妈 的 有 效 值 ， 下 同 )。 

2. 单 相 全 波 整 流 电 路 ”这 种 整流 电路 是 由 两 个 单 相 半 波 整流 电 
路 交替 工作 组 合 而 成 的 ， 其 电路 如 图 2-8 所 示 。 在 变压器 二 次 侧 引 出 
大 小 相等 而 方向 相反 的 两 个 电压 w,、--wu2。 当 第 一 个 二 极 管 正极 接 电源 
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正极 〈z 为 正 半 周 时 )，VDi 导 通 、VD; 不 通 ， 电 流 计 经 VD1 流 过 负载 
RL。 当 第 二 个 二 极 管 VD; 正极 接 电源 正极 (w 为 负 半 周 )，VD, 导 通 ， 
VD1 不 通 ， 电 流 旋 经 VD; 流 过 负载 电阻 Re。 这 样 轮 流 导 通 ， 在 RL 上 
得 到 两 个 单 向 半 波 的 脉动 电压 ， 比 半 波 整流 的 直流 分 量 大 一 倍 。 其 特 
点 是 电路 所 需 二 极 管 比 半 波 整流 多 一 倍 。 但 脉动 较 小 ， 输 出 直流 电压 
Ui 为 0.9U,。 但 由 于 变压器 要 中 心 抽 头 ， 比 较 麻 烦 ， 且 二 极 管 VD 和 
VD; 承受 的 反问 电压 比 半 波 整流 中 的 VD 要 高 。 

















2Z2 uh 2ao Upo 
0 Tt 27 wi wt 
| | | 
ur i ur 1 | 
Lt | | To | 
| | | 
wi wi 
图 2-7 单 相 半 波 整 流 图 2-8” 单 相 全 波 整 流 
电路 及 波形 电路 及 波形 


3. 单 相 桥 式 整 流 电 路 ” 单 相 桥 式 整流 电路 如 图 2-9 所 示 。 它 是 由 
4 个 二 极 管 接 成 的 整流 电路 。 当 电源 极 性 为 上 端正 极 下 端 负极 〈 正 半 
周 ) 时 ，VD1、VDs 导 通 ，VD,、VD; 不通 ，R! 有 电流 流 过 ， 得 到 一 个 
半 波 整流 电压 ; 当 电 源 极 性 为 上 负 下 正 ( 负 半 周 ) 时 , YD,、VD; 导 通 ， 
VD1、VDi 不 通 ， 电 流 经 VD,、VD; 流 过 Rj，Ri 同样 得 到 一 个 半 波 整 
流 电 压 。 因 此 ， 负 载 电 阻 RL 上 能 得 到 一 个 和 单 相 全 波 整 流 电 路 一 样 的 
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直流 脉动 电压 ， 输 出 直流 电压 UL 为 0.9U0，。 其 特点 是 电路 所 党 二 极 浓 
比 全 访 整流 电路 多 一 倍 ， 但 每 个 二 极 管 承 受 的 反问 电压 比 全 访 整流 的 


要 小 。 

















二 UL 
Lp 

元 2 区 

0 wr 
| 
UL i | | 

; WY 、 
wi 


图 2-9 单 相 桥 式 整流 电路 及 波形 


4. 单 相 整流 电路 电量 关系 、 优 缺点 比较 ”三 种 单 相 整 流 电路 各 有 
其 优 缺 点 ， 且 使 用 场合 也 不 尽 相 同 ， 表 2-8 为 三 种 单 相 整 流 电路 的 整 
流 特点 、 优 缺点 和 适用 场合 比较 。 
表 2-8 单 相 整流 电路 的 比较 (电阻 负载 ) 
整流 电路 名 称 单 相 半 波 单 相 全 波 单 相 桥 式 


输出 直流 电压 UU 0.90 


U U 
输出 直流 电流 开 0.9 二 2 0.9 二 2 
R, R; 


二 极 管 承受 的 
最 大 反 向 电压 
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G2 
整流 电路 名 称 单 相 半 波 单 相 全 波 单 相 桥 式 
流 过 每 个 二 极 管 TL. 
的 平均 电流 DT dt 
整流 变压器 平 
纹 波 系数 7 0.484 
适用 于 输出 电流 适用 场合 同 单 相 全 






适用 于 输出 电流 较 
大 、 稳 定性 高 的 场 
如 稳 压 电源 的 主 回路 





小 、 稳 定性 要 求 不 高 
的 场合 , 如 稳 压 电源 
中 的 辅助 电源 








1. 变压器 二 次 侧 中 


输出 电压 脉动 较 | 心 有 抽 关 ， 二 次 侧 利 |( 共 4 只 ) 


缺 点 ”| 大 ,不易 滤 成 平滑 的 用 率 较 低 





入 | 波 整 流 电 路 , 但 在 所 有 
mw | 的 二 极 管 耐 压 都 较 低 
时 , 用 此 电路 比较 恰当 


1. 所 用 二 极 管 较 多 


2. 整流 器 内 阻 较 大 


直流 2. 二 极 管 承受 的 反 | (在 每 个 半 周 内 , 电流 





商 电 应 高 
1. 输出 直流 电压 高 
2. 输出 直流 电流 脉 
线路 简单 、 元 器 | 小 
后 件 少 3. 变压器 利用 率 比 
加 半 波 整流 时 高 


都 需 流 经 两 个 二 极 管 ) 
1. 输出 直流 电压 高 
2. 输出 直流 电流 脉 


3. 二 极 管 承受 有 反问 





4. 变压器 二 次 侧 无 
中 心 抽 头 ， 利 用 率 融 


注 ， 史 一 得 出 直流 电压 ， 即 整流 电压 平均 值 ， 志 一 整流 变压器 二 次 侧 电压 ; 


有 一 输出 直流 电流 ， 即 整流 电流 平均 值 ，R 一 负载 等 效 电阻 ， 





R= Ui ，S_ 输出 电流 交流 分 量 的 基 波 振幅 值 ， 
I 输出 电流 直流 分 量 印 平均 值 

”输出 电流 交流 分 量 的 有 效 值 . 

” 输出 电流 直流 分 量 印 平均 值 





2.3.3 三 相 整 流 电 路 





当 负 载 容 量 较 大 和 要 求 输出 直流 电压 脉动 较 小 时 ， 多 用 三 相 整 流 
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电路 。 
1. 三 相 半 坡 整流 电路 
(1) 电路 及 波形 : 三 相 半 


波 整流 电路 及 波形 如 图 2-10 。。、 人 
ee 
(2) 工作 原理 : 当 变 压 器 c 

二 次 相 电 压 wo 为 正 半 周 且 高 

于 其 他 两 相 电 压 时 ，VD; 导 WU) Uao Ubpo Uco 
通 ，VD,、VD; 不 导 通 ， 电 流 
经 VDi 流 过 RL; 当 电 压 wpo 
为 正 半 周 , 且 高 于 其 他 两 相 电 
压 时 ，VD,， 导 通 ，VDI、VD; 
不 导 通 , 电流 经 VD;, 流 过 Ri; 
当 xeo 为 正 半 周 ， 且 高 于 其 他 
两 相 电 压 时 , VD; 导 通 , VD)、 
VD 不 导 通 ， 电 流 经 VD; 尝 











| 





过 RL。 这样 VD1、VD,、VD; 图 2-10 三 相 半 波 整 流 
依次 导 通 ,从 而 实现 三 相 半 小 电路 及 波形 
整流 。 


(3) 三 相 半 波 整流 电路 的 电量 关系 ; 
给 出 直流 电压 U，( 整 流 电 不 平均 值 ) =1.17U， 
答 出 直流 电流 五 《整流 电流 平均 值 ) =1.17 < ， 


L 











二 极 管 承 受 的 最 大 有 反问 电压 =2.45U; 


Sa a ep gs 1 
流 过 每 个 二 极 管 的 平均 电流 = 
可 流 交 流 分 量 的 基 } 昌 
输出 电流 交流 分 量 的 基 波 振幅 值 
输出 电流 直流 分 量 ( 平 均值 
余波 系数 ,输出 电流 交流 分 量 的 有 效 值 _0 183 
输出 电流 直流 分 量 ( 平 均值 





脉动 系数 5S= 





= 0.25; 
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2. 三 相 桥 式 整流 电路 
(1) 电路 和 波形 : 三 相 桥 式 整 流 须 用 三 相 变 压 器 ， 变 压 器 二 次 相 
电压 分 别 为 wp、ubpe、uUae， 其 电路 和 波形 如 图 2-11 所 示 。 


VDIVD3VDs 


人 








图 2-11 三 相 桥 式 整流 电路 及 波形 


(2) 工作 原理 : 当 wo 为 正 半 周 ， 且 高 于 其 他 线 电压 时 ， 二 极 管 
VD1、VDs6 导 通 ，VD;,，、VD3、VD4、VD; 不 导 通 ， 电 流 经 a 点 、VD1、 
RL、VDse 流 至 b 点 ; 当 ze 为 正 半 周 ， 且 高 于 其 他 线 电 压 时 ，VDi、VD， 
守 通 ，VD3、VD4、VD;、VDs 不 导 通 ， 电 流 经 a 点 、VD1I、RL、VD， 
流 至 c 点 ; 当 utc 为 正 半 周 ， 且 高 于 其 他 线 电 压 时 ，VD3、VD, 导 通 ， 
其 他 二 极 管 不 导 通 ， 电 流 经 b 点 、VD3、R、VD;, 流 至 c 点 。 当 线 电压 
为 负 半 周 时 ， 二 极 管 同 样 轮 流 导 通 ， 这 样 完成 三 相 桥 式 整流 。 

(3) 电量 关系 : 

输出 直流 电压 UL=2.34; 
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NT » U 
答 出 直流 电流 1=2.34 一 一 ; 
L 


二 极 管 承受 的 最 大 反问 电压 =2.45 吕 ; 
有 ee | 
流 过 每 个 一 极 党 的 平均 电流 = 二 世 ; 


脉动 系数 S=0.057; 
纹 波 系 数 y=0.042。 
2.3.4 滤波 电路 

利用 整流 电路 可 将 交流 电 转 化 为 直流 电 ， 但 从 得 到 的 直流 电压 来 
， 含 有 相 的 交流 分 量 ， 要 求 较 高 的 电器 设备 中 ， 如 仪表 、 上 自动 控制 
， 需 想 办 法 削弱 交流 分 量 ， 而 滤波 电路 即 可 抑制 整流 输出 中 的 脉动 
分 ， 以 便 获 得 较 平 滑 的 直流 输出 。 

党 用 的 滤波 电路 中 的 主要 元 件 是 电容 器 、 电 感 器 ， 也 有 用 电阻 器 
作 配 合 的 。 电 容 、 电 感 这 两 种 元 件 具 有 储 能 作用 ， 常 用 来 调 太 脉动 成 
分 ， 以 使 输出 电压 平滑 。 利 用 电感 工 对 交流 电流 的 阻抗 很 大 而 对 直流 
电流 阻抗 小 的 特性 ， 将 电感 和 负载 串联 ， 达 到 减 小 交流 分 量 的 作用 ; 
利用 电容 C 对 交流 电流 阻抗 小 而 直流 电流 不 能 通过 的 特性 ， 起 到 使 交 
流 分 量 旁 路 的 作用 。 

常用 的 滤波 电路 ， 如 图 2-12 所 示 ， 其 特点 比较 见 表 2-9。 



































看 
成 
































V L 
Ce Rr RL 
a) 电容 滤波 电路 b) 电感 滤波 电路 
R L R 
C 一 人 @ RL 他 @ RL 
c) RC 滤波 电路 d) LC 滤波 电路 e) 元 型 滤波 电路 


图 2-12 常用 滤波 电路 
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表 2-9 常用 滤波 电路 的 特点 和 适用 场合 
电路 名 称 | 滤波 效果 | 输出 电流 | 输出 电压 | 负载 特性 适 用 场合 


电容 小 | wy | 和 。 | 负载 较 轻 且 变 动 不 大 的 单 相 
波 电 路 | 全 整流 装置 中 

RC 小 | 较 好 | 小 | 较 高 | 差 | 负载 较 轻 的 单 相 整 流 装置 中 
波 电路 二 这 

电感 渡 | - 负载 较 大 且 常 变动 的 场合 , 党 
LC 滤 | 好 大 | 较 低 | 较 好 | 负载 较 大 的 整流 装置 中 

波 电 路 

T 于 站 | 好 小 | 较 高 | 差 | 负载 较 轻 的 单 相 整 流 装置 中 
波 电路 全 四 


2.3.5 稳 庄 二极管 直流 稳 庄 电路 

1. 直流 稳 压 电路 ”最 简单 的 直流 稳 压 电路 是 采用 稳 压 管 来 稳定 
电压 的 。 电 路 如 图 2-13 所 示 。 交 流 电压 经 过 桥 式 整流 电路 和 电容 器 滤 
波 得 到 直流 电压 万。 再 经 过 电阻 R 和 稳 压 管 组 成 的 工 型 稳 压 电路 ， 然 



































图 2-13 ” 稳 压 二 极 管 直流 稳 压 电路 





2. 稳 压 管 稳 压 作用 原理 当 电 源 电压 发 生 波动 时 ， 输 出 电压 将 随 
看 发 生变 化 。 如 电源 电压 升 高 ， 则 稳 压 管 两 闫 电压 相应 增 局 。 由 于 稳 
压 管 的 反问 击 穿 特性 ， 当 电压 增高 时 ， 稳 压 管 电流 7 增加 很 快 ， 于 是 
在 R 上 的 压 降 增 加 ， 使 得 输出 电压 保持 不 变 ， 同 时 ， 如 果 负 载 电流 
变化 使 输出 电压 增加 ， 稳 压 管 电流 I 会 显著 增加 ， 仍 旧 通 过 R 上 的 电 
压 变 化 进行 调整 ， 使 输出 电压 不 变 。 
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2.4 晶体 三 极 管 


2.4.1 晶体 三 极 管 的 结构 和 原理 
1. 外 形 “ 晶体 三 极 管 由 两 个 PN 结 组 成 ， 它 有 三 个 电极 引出 。 其 
外 形 如 图 2-14 所 示 。 


鲜 EJ 二 


a) C 型 





民 
TI 所 5 


d) S-6 型 《TO-202 型 ) 


4 f) F-1 型 


e) SOT-23 型 (E-3-01 型 ) 








g) G-1.2 型 





图 2-14 第 用 品 体 三 极 管 外 形 图 
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2. 结构 与 符号 ”晶体 三 极 管 有 三 个 电极 引出 ， 由 两 边 分 别 引 出 的 
为 发 射 极 上 和 集 电极 C， 从 中 间 引 出 基 极 B， 所 以 是 具有 三 个 极 两 个 
结 的 半导体 器 件 。 其 结构 和 符号 如 岁 2-15 和 图 2-16 所 示 。 











a) 结构 b) 符号 


图 2-15 PNP 型 错 蝇 体 三 极 管 结构 与 符号 





ou b) 符号 
图 2-16 ”NPN 型 硅 晶 体 三 极 管 结构 与 符号 


3. 分 类 ”晶体 三 极 管 按 结构 分 有 PNP 型 和 NPN 型 ， 按 所 用 材料 
分 有 和 铺 三 极 管 和 奎 三 极 管 ， 按 用 途 分 有 低频 大 、 小 功率 管 和 高 频 大 、 
小 功率 管 及 开关 管 等 。 

4. 晶体 三 极 管 的 工作 原理 图 蝇 体 三 极 管 的 工作 原理 图 如 图 
2-17 所 示 。 
2.4.2 晶体 三 极 管 的 特性 和 工作 状态 

1. 晶体 三 极 管 的 特性 曲线 

(1) 输入 特性 曲线 : 这 是 表示 晶体 三 极 管 输入 电压 与 输入 电流 间 
的 关系 曲线 ， 如 图 2-18a 所 示 。 

(2) 输出 特性 曲线 : 表示 品 体 三 极 管 输出 电压 与 输出 电流 之 间 关 
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a) PNP b) NPN 


图 2-17 品 体 三 极 管 工 作 原 理 图 


系 的 曲线 ， 如 图 2-18b 所 示 。 图 中 工 为 截止 区 ， 工 为 放大 区 ， 巧 为 饱 
和 区 。 


I < 
| \py 
|/ sy {0 \ 


ipa 
Uce 增 大 lp3 
lB2 
I ee > 
Tel 
Ne 
lcMmo Ts=0 


UBE VBRCEO UCcE 
a) 输入 特性 b) 输出 特性 


图 2-18 晶体 三 极 管 的 特性 曲线 


0 


2. 弄 体 三 极 管 的 工作 状态 “晶体 三 极 管 的 工作 状态 可 分 为 截止 
状态 、 放 大 状态 和 饱和 状态 ， 分别 对 应 于 三 个 工作 区 域 ( 见 图 2-18b )。 
其 中 放大 区 起 放大 人 作用， 截止 区 和 饱和 区 起 开关 人 作用。 晶体 三 极 管 的 
三 种 工作 状态 及 数量 关系 见 表 2-10。 
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表 2-10 晶体 三 极 管 的 三 种 工作 状态 及 数量 关系 


工作 状态 截止 状态 放大 状态 饱和 状态 


PNP 型 








NPN 型 








JB 三 0 (J8 为 负 ),， 其 
实际 方向 与 图 中 所 示 | Jp 宝 0， 其 实际 方向 如 J 

















相反 , 即 与 放大 和 饱和 | 图 所 示 Ac 
状态 时 的 互 方 向 相反 

销 管 的 Usps 约 在 | 钳 管 的 Cs 约 在 | 钞 管 的 Use 比 -0.3V 更 
+0.3 一 -0.2V 内 -0.2 一 0.3V 内 小 

诗 管 的 UBE 约 在 管 的 Ups 约 在 | 硅 管 的 UpE 大 于 +0.7V 
Pt 内 | 内 
Lc Ec. 

lc=p letlceo Lc ~ 


Uce=0.2 一 0.3V (管子 饱 
Uce=Ec UcE=Ec-—lcRe 和 打 降 ) 


当 fs 二 0 时 , 天 很 小 | J 从 0 逐渐 增 大 ，Jc| 无不 再 随 瑟 的 增加 而 增 
工作 状 | (小 于 xso)， 三 极 管 | 也 按 一 定 比例 增加 ， 管 | 大 ， 管 子 两 端 压 降 很 小 
a， | 相当 于 开 断 , 电源 电压 | 子 起 放大 作用 ， 微 小 的 | 电源 电压 _Ec 几乎 全 部 加 
态 和 特点 |E。 几乎 全 部 加 在 管子 | 的 变化 能 引起 无 较 大 | 在 负载 电阻 Re 上 
两 端 幅度 的 变化 
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2.4.3 晶体 三 极 管 的 放大 作用 和 开关 作用 

1. 晶体 三 极 管 的 电流 放大 作用 “ 当 唱 体 三 极 管 的 发 射 极 处 于 正 
问 偏 置 (P 为 正 、N 为 负 )、 集 电极 处 于 反问 偏 置 (P 为 负 、NN 为 正 ) 
时 ， 具 有 电流 放大 作用 。 如 图 2-19 所 示 。 以 PNP 型 晶体 三 极 管 为 例 ， 
发 射 极 在 正 回 电压 作用 下 流出 的 无 大 部 分 通过 基 区 流 问 集 电 极 ， 形 成 
集 电极 电流 kx; 只 有 小 部 分 电流 从 基 极 流出 形成 基 极 电流 lp。1c=PBJs， 
即 态 的 微小 变化 ， 就 会 引起 元 较 大 的 变化 ， 这 就 是 晶体 三 极 管 的 电流 
放大 作用 。 从 外 电路 看 ， 有 下 =1s+1c， 即 晶体 三 极 管 有 电流 分 配 作用 。 


























b) NPN 





图 2-19 蝇 体 三 极 浓 的 电流 放大 原理 图 


NPN 型 晶体 三 极 管 的 电流 放大 原理 与 PNP 型 相同 , 只 是 电流 方 问 
和 电压 极 性 不 同 。 

2. 量 体 三 极 管 的 开关 作用 唱 体 三 极 管 在 电子 电路 也 可 起 开关 
作用 ， 典 型 电路 如 图 2-20 所 示 。 当 输入 端 处 于 高 电 平 ， 基 极 注 入 大 电 
流 ， 并 引起 集 电 极 大 电流 ，Ec 的 大 部 分 加 在 RL 上，Uce 变 得 很 小 。 此 
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时 ， 品 体 三 极 管 的 发 射 极 和 集 电 极 间 处 于 开 态 ， 反 乙 ， 输 入 站 处 于 低 
电 平 时 , 基 极 不 注入 电流 , 集 电 极 电流 很 小 。 此 时 RL 上 的 电压 降 很 小 ， 
Ec 全 加 在 晶体 三 极 管 上 ， 集 电极 和 发 射 极 处 于 关 态 。 











图 2-20 ”晶体 三 极 管 开关 电路 


2.4.4 晶体 三 极 管 的 简易 测试 

1. 晶体 三 极 管 的 管 型 和 引 脚 判别 

(1) 管 型 判别 : 用 万 用 电表 RX 1k 档 ， 正 表笔 ( 红 ) 接任 一 引 脚 ， 
负 表 笔 ( 黑 ) 分 别 搭 其 余 两 引 脚 。 车 测 出 阻 值 都 很 小 时 (在 1kQ 以 下 )， 
则 为 PNP 管 型 。 若 测 得 阻 值 均 很 大 时 ( 约 为 几 百 干 欧 )， 则 为 NPN 型 
晶体 三 极 管 。 

(2) 引 脚 的 判别 : 

GD 基 极 的 判别 : 对 于 PNP 型 晶体 三 极 管 ， 将 万 用 表 的 红 表 笔 接 
唱 体 三 极 管 的 某 一 引 脚 ， 用 黑 表 笔 分 别 接 另 外 两 引 脚 ， 测 得 三 组 读数 ， 
阻 值 小 的 ， 则 红 表 笔 所 接 的 引 脚 为 基 极 ; 对 于 NPN 型 晶体 三 极 管 ， 判 
别 方法 相同 ， 只 是 用 黑 表 笔 为 准 ， 红 表笔 分 别 接 另 两 极 ， 阻 值 小 的 一 
组 之 黑 表 笔 所 接 的 为 基 极 。 

@ 集 电 极 判 别 :， 基 极 判 别 出 来 后 ， 其 余 两 个 引 脚 不 是 发 射 极 就 
是 集 电 极 。 我 们 可 以 假定 红 表 笔 接 的 集 电 极 C, 黑 表 笔 接 的 是 发 射 极 了 ， 
用 湿 手 指 捏 住 B、C 两 极 ， 但 不 可 使 B、C 两 极 直 接 接触 ， 读 出 阻 值 ， 
然后 将 红 黑 两 表笔 对 调 ， 进 行 第 二 次 测试 ， 将 读数 相 比 较 。 若 第 一 次 
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阻 值 小 ， 则 说 明 假 定 是 正确 的 ， 红 笔 接 的 是 集 电极 C， 引 脚 测量 时 要 
注意 ， 必 须 将 万 用 表 放 在 欧姆 档 的 RX100 或 RX1k 档 上 。 

2. 晶体 三 极 管 的 电流 放大 系数 B 的 测量 可 以 使 用 万 用 电表 粗 
测 。 例 如 NPN 管 ， 可 将 正 表笔 ( 红 ) 接 发 射 极 ， 负 表笔 ( 黑 ) 接 集 电 
极 ， 用 RX100 的 欧姆 档 ， 读 取 一 个 极 间 电 阻 值 ， 然 后 就 在 集 电 极 与 基 
极 间接 入 一 个 100k@ 的 电阻 ， 再 读 极 间 电 阻 值 。 对 两 次 电阻 值 进行 比 
较 ， 两 者 相差 越 大 ，B 数值 就 越 高 。 如 果 两 者 电阻 值 接近 或 相同 ， 说 
明 管 子 已 坏 。 

3. 蝇 体 三 极 管 好 坏 的 判别 ”主要 测量 极 间 阻 值 来 判断 PN 结 的 好 
坏 。 用 万 用 电表 RX 100 档 测 发 射 极 和 和 集 电极 的 正 向 电阻 ， 如 果 测 出 都 
是 低 阻 值 ， 说 明 管 子 质量 是 好 的 。 如 果 发 现 测 出 的 阻 值 正 向 电阻 非常 
大 或 者 反问 电阻 非常 小 ， 说 明 管 子 已 损坏 。 

4. 硅 管 和 销 管 的 判别 ”用 万 用 电表 RX 100 或 RX1k 档 ， 如 是 
PNP 管 ， 正 表笔 ( 红 ) 接 基 极 ， 负 表笔 〈 黑 ) 接任 意 一 极 ， 葫 表 针 指 
在 表盘 中 间 偏 右 位 置 ， 该 管 为 硅 管 。 如 果 表 针 位 置 在 表盘 右 接 近 满 刻 
度 附近 ， 则 该 管 为 错 管 。 

5. 高 频 管 和 低频 管 的 判别 ”用 万 用 电表 RX 1k 档 。 例 如 NPN 
管 ， 可 将 正 表笔 〈 红 ) 接 基 极 ， 负 表笔 ( 黑 ) 接 发 射 极 ， 这 时 阻 值 读 
数 较 大 。 然 后 再 用 RX 10k 档 测 ， 如 果 阻 值 读数 没有 很 大 变化 ， 则 说 明 
为 低频 管 。 如 果 阻 值 变 小 了 ， 说 明 为 高 频 管 。 

2.4.5 晶体 三 极 管 的 主要 技术 参数 说 明 〈 见 表 2-11) 


表 2-11 晶体 三 极 管 的 主要 技术 参数 




















































共 肥 射 极 直流 放 | 在 共 发 射 极 电路 中 , 当 集 电极 电压 Uc 为 规定 
值 时 ， 及 与 J 之 hre=/Ic/ TB 


集 电极 一 发 射 极 | 基 极 开路 , 集 电极 一 发 射 极 间 的 电压 为 规定 值 
数 反问 截止 电流 时 的 集 电 极 电流 
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| 集 电 极 一 基 极 反 | ”发 射 极 开路 , 集 电极 一 基 极 间 的 电压 为 规定 值 
直 | ”| 向 截止 电流 时 的 集 电 极 电流 
流 集 电极 一 发 射 极 | 
V (BR) CBO 基 极 开路 时 , 集 电极 与 发 射 极 间 最 大 允许 电压 
参 反 向 击 穿 电 压 
名 集 电极 一 基 极 反 | 
V (BR) CBO 发 射 极 开 路 时 , 集 电 极 与 基 极 间 最 大 允许 电压 
向 击 穿 电压 
ea 共 发 射 极 交流 电 | ”在 共 发 射 极 电路 中 ， 输 出 电流 天 与 输入 电流 
salle 流放 大 系数 广 的 变化 量 之 比 ，h CB ) =AIWADs 


流 
| 共 发 射 极 截 止 频 | ” 当 hts 因 频 率 增高 而 下 降 到 低频 (1kHz) 值 的 
,| "了 E | 率 0.707， 即 下 降 到 3dB 时 的 频率 















特征 频率 


因 频 率 增 蜗 ，hre 下 降 到 1 时 的 频率 






集 电 极 最 大 允许 | 当 品 体 三 极 管 参 数 变 化 不 超过 规定 值 时 , 集 电 
极 所 允许 承受 的 最 大 电流 


集 电 极 最 大 允许 | ”保证 参数 在 规定 范围 内 变化 的 最 大 集 电极 耗 





2.4.6 晶体 三 极 管 的 选用 及 使 用 注意 事项 

1. 上 晶体 三 极 管 的 选用 ”在 实际 工作 中 ， 根 据 电 路 的 性 能 、 要 求 ， 
合理 地 选用 唱 体 三 极 管 是 很 重要 的 。 选 用 时 应 考虑 Vppy cEo、 Tem、 Pe™m、 
B、 万 等 主要 参数 ， 具 体 选择 原则 见 表 2-12。 
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表 2-12 晶体 三 极 管 主要 参数 的 选择 


参数 | Voveo | Jv | Pm | 8 /i 
之 ~ 


Pcem | 2 | 
, > 3 
笠原 见 和 Er LA 4 ~—1] 
选择 原则 ce CA) Le (输出 功率 ) 00~100 





>3f 
甲 类 功放 ; 
对 于 电感 | 到 为 晶体 | se) | A 大 高 易 引起 
备 注 | 性 负载: 三 极 管 全 菩 | 自 激 振 荡 ， 稳 | 大 工作 频率 


~ P 之 » » 
V > i 流 Sy 定性 
(BR) CEO C 作 电 流 (13~1/5) 定性 差 


Po 


2. 晶体 三 极 管 的 使 用 注意 事项 

(1) 晶体 三 极 管 接 入 电路 时 ， 先 接 通 基 极 ， 后 接 入 电源 ; 拆 线 时 
顺序 相反 ， 以 免 损 坏 晶 体 三 极 管 。 

(2) 安装 时 注意 事项 与 品 体 二 极 管 安 儿 注 意 事项 相同 。 

(3) 使 用 中 不 应 使 晶体 三 极 管 受 机 械 振动 ， 以 免 引 脚 脱 落 。 

(4) 加 在 管子 上 的 电压 、 电 流 、 功 率 及 环境 温度 ， 不 应 超过 管子 
主要 参数 允许 的 极限 值 。 
2.5 晶体 三 极 管 放大 器 
2.5.1 晶体 三 极 管 的 三 种 基本 放大 电路 接线 方式 

根据 输出 端 和 输入 端 、 公 共 端 的 不 同 ， 分 为 三 种 基本 接线 方式 : 

1. 共 发 射 极 接线 以 发 射 极 作为 输入 输出 的 公共 端 ， 多 用 在 放大 
电路 和 开关 电路 中 ， 如 图 2-21a 所 示 。 























a) 共 发 射 极 接 法 b) 共 集 电极 接 法 c) 共 基 极 接 法 


了、 








图 2-21 NPN 型 晶体 三 极 管 三 种 基本 接线 方式 
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2. 共和 集 电 极 接线 ”也 称 为 射 极 输出 器 ， 以 集 电极 作为 输入 输出 的 
公共 端 ， 多 用 来 进行 阻抗 变换 ， 如 图 2-21b 所 示 。 

3. 共 基 极 接线 ”以 基 极 作为 输入 和 输出 的 公共 端 ， 多 用 在 振荡 电 
路 和 高 频 放 大 电路 中 ， 如 图 2-21c 所 示 。 

三 种 基本 放大 电路 的 性 能 和 用 途 比 较 见 表 2-13。 


表 2-13 晶体 三 极 管 三 种 基本 放大 电路 性 能 比较 


放大 电路 名 称 共 集 电极 电路 
输入 阻抗 高 ( 数 百 干 欧 ) 
输出 阻抗 低 ( 数 十 欧 ) 

电压 放大 倍数 小 (<D 


x 康 大 
电流 放大 倍数 Rb ee 一 百 ) | (十 几 ~、 一 百 ) 


功率 放大 代数 小 数 十 僧 ) 
pr 一 i 


对 电源 要 求 电路 , 只 下 电路 ,只 需要 两 个 独立 电源 








局 频 、 筑 频 币 .电路 、| 多 级 放大 器 的 中 间 | 输入 级 、 输出 级 、 多 


主要 用 途 ”| 恒 流 源 和 振 荔 电路 。 级、 低频 功率 电压 放大 | 级 阻抗 变 抽 


2.5.2 晶体 三 极 管 放 大 器 的 工作 点 和 基本 偏 置 电 路 

当 电 源 电 压 Ec、 集 电极 负载 电阻 Re 一 定 ， 且 晶体 三 极 管 无 信号 
输入 时 ， 集 电极 电流 志和 集 电极 一 发 射 极 电压 Uc 的 大 小 取决 于 基 极 
电流 ， 即 仿 流 ， 建 立 偏 流 的 电路 叫 偏 置 电路 。 

晶体 三 极 管 放 大 器 的 基本 要 求 是 ， 有 足够 的 放大 倍数 和 尽量 小 的 
输出 波形 失真 ， 这 即 需 选择 合适 而 稳定 的 工作 点 。 工 作 点 是 指 放大 器 
无 输入 信号 时 ， 品 体 管 的 静态 工作 点 。 选 择 工 作 点 ， 就 是 选 定 一 组 合 
pe fe 

常用 偏 置 电路 静态 工作 点 的 计算 见 表 2-14。 























156 简明 实用 电工 手册 


表 2-14 常用 偏 置 电路 静态 工作 点 的 计算 








侧 证 | 电路 形式 特点 静态 工作 点 计算 
电路 结构 简单 ， 
调试 方便 ， 但 静态 
工作 点 会 随 管子 参 i 
数 和 环境 温度 的 变 oR 
化 而 变化 ， 只 适用 pe 
于 要 求 不 高 和 环境 Ucr=Ucc-IcRce 


温度 变化 不 大 的 场 
人 


口 


利用 RB1、RB; 组 
成 的 分 压 器 以 固定 
基 级 电位 。 利用 Re| 4 | 








2 使 发 射 极 电流 无 基 Re + Rp 
人 本 不 变 a 
We 静态 工作 点 基本 (+A)RE 
不 受 更 换 管子 和 环 oh 
境 温度 改变 的 影 | UcgxUce-le (RetRE) 
响 ， 属 于 工作 点 稳 CBEs0.7Y 
定 的 偏 置 电路 
让 Ucc 
C Rp + Re 
利用 JsccUce 来 Rc Tp 
达到 稳定 静态 工作 
点 的 目的 = 起 


UcE=Ucc—(Ictle)Re 





Ic = PUB-UBE) _ 
属于 射 极 输出 器 | 人 
的 偏 置 形式 ， 故 输 过关 
入 电阻 很 高 ， 且 由 pb 
于 C3、Rs; 的 作用 ， Uce~Ucc—/IcRE 
使 输入 电阻 更 为 增 | 其 中 vj _v fe2 
融 RBl + Rp2 
Rp=RB1 // Rp2 





第 2 章 电子 技术 及 应 用 157 


由 于 晶体 三 极 管 参数 的 分 散 性 ， 应 用 
时 ， 需 调整 RRp， 原 理 如 图 2-22 所 示 。 根 据 
计算 的 Rs 值 ， 选 择 一 个 适当 的 电位 器 RP 
和 固定 电阻 代替 Rs, 调节 RP, 使 集 电 极 
电流 无 达到 所 要 求 的 值 。 

2. 5.3 低频 小 信号 放大 器 

低频 一 般 指 信号 频率 为 20 一 20000Hz 
的 音频 。 在 实际 应 用 中 , 放大 器 的 输入 功率 
很 小 , 只 有 几 微 瓦 , 而 输出 功率 需 数 百 毫 瓦 
至 数 十 瓦 ， 相 差 数 十 万 至 数 千 万 倍 。 所 以 ， 图 2-22 调整 工作 所 
一 级 放大 器 不 够 , 需 采 用 多 级 放大 器 ,由 级 的 原理 图 
间 耦 合 电路 将 前 一 级 输出 的 信号 送 至 下 一 级 。 

低频 小 信号 放大 器 即 是 将 微弱 的 信号 放大 到 一 定 程度 的 放大 器 。 
常见 的 级 间 耦 合 电路 如 图 2-23 所 示 。 特 点 、 主 要 作用 及 应 用 范围 见 表 
2-15。 
































a) 阻 容 灰 合 b) 变压器 灰 合 





c) 直接 耦合 
图 2-23 ”多 级 放大 堪 三 种 耦合 方式 
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表 2-15 ”多 级 放大 器 三 种 耦合 方式 比较 


各 级 静态 工作 点 互 不 | 各 级 工作 点 互 不 | 传输 效率 高 ， 频 率 响 
影响 , 但 由 于 低频 段 容 抗 | 影响 ， 频 带 窗 ， 但 体 | 应 好 ， 但 各 级 静态 工作 
增 大 而 使 放大 倍数 下 降 | 积 和 重量 大 点 相互 有 影响 

适用 于 低频 放大 

适用 于 低频 前 置 放大 | 的 本 前 级 ， 用 来 推动 

功率 放大 











2.5.4 低频 功率 放大 器 

功率 放大 占 是 用 来 将 前 置 低频 放大 器 送 来 的 首 频 信号 进行 功率 放 
大 ， 以 足够 的 输出 功率 供给 负载 。 为 了 实现 功率 放大 作用 ， 需 在 晶体 
三 极 管 允 许 耗 散 功率 和 人 允许 失真 的 情况 下 ， 尽 可 能 提高 输出 功率 和 放 
大 器 的 效率 ， 且 要 使 输出 功率 的 非 线 性 失真 小 。 

1. 变压器 耦合 单 边 功率 放大 器 单 边 功率 放大 器 的 原理 如 图 
2-24 所 示 ， 其 曲线 特性 如 图 2-25 所 示 。 


+Ucc Ol? i 


























图 2-24 单 边 功率 放大 占 原 理 图 


(1) 静态 工作 点 : 应 不 超过 功放 管 的 功率 线 并 尽量 极限 适用 ， 通 
党 工作 电流 无 可 按 下 式 计 算 : 


Lc 














0.8Pw 
Uce 
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4 ”交流 负载 线 
2 


SENSE 





TRIS SASS ME 
cc 


U ar | 


兴 
NN 


| 


8 
-ss 
AN 
CQ ) 


O 
Ke 


LCmin UcE 


图 2-25 单 边 功率 放大 器 图 解 


(2) 交流 负载 线 ， 在 不 超越 功 耗 线 的 前 提 下 ， 为 获得 最 大 功率 输 
出 ,选择 交流 负载 线 斜率 (可 通过 改变 输出 变压器 的 臣 数 比 天 来 实现 )， 
以 满足 交流 输出 电压 、 电 流 的 幅 值 : 

LcM=/c 

LUcEM=Lcc 

这 时 放大 器 的 不 失真 输出 功率 最 大 。 
(3) 输出 功率 和 效率 
理想 输出 功率 
L CEM Lem L cc Lc 1 
J 

电源 供给 放大 器 的 直流 功率 





Pe=Ucclc 
要 大 
理想 效率 为 tre 
E 


实际 效率 只 有 大 约 30%。 
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(4) 选择 功放 管 条 件 
ee 
V (gr) cE0>2.2Ucc 
2. 推 挽 功 率 放 大 器 ” 推 措 功率 放大 器 如 图 2-26 所 示 。 其 中 RBi、 
Ra 和 RE 组 成 偏 置 电路 ,使 V1/、V, 管 有 较 小 的 娘 态 电流 ， 以 减 小 交 越 
失真 。 由 于 静态 电流 较 小 ， 所 以 电源 供给 的 静态 直流 功率 较 小 。 


O wt 





图 2-26 ” 推 挽 功率 放大 器 


每 个 管子 的 工作 点 取 在 集 电 极 电流 近 于 0 处 。 当 有 信号 输入 时 ， 通 
过 输入 变压器 区 ， 分 别 癌 晶体 三 极 管 Vi、V2 提供 幅 值 相 同 相 位 相反 的 信 
号 ， 使 Vi、V? 轮流 导 通 ， 每 个 管子 放大 的 半 波 电流 分 别 经 过 输出 变 压 需 
了 T 合 成 后 送 给 负载 RR， 故 Ry 可 得 到 全 周期 没有 失真 的 正弦 输出 信号 。 

(1) 输出 功率 和 效率 























理想 输出 功率 
2 
Fs ss112 二 ce 
2 
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电源 供给 的 直流 功 座 


人 _2Uec 
TR 
理想 效率 7=Po/Pe=78.5% 


实际 效率 约 为 60%。 
(2) 选择 功放 管 的 条 件 : 应 满足 
Piv 宇 0.2Po 
V (pp) cE0>2.2Ucc 
3. 单 管 功率 放大 器 和 推 挽 功 率 放 大 器 的 特点 比较 和 适用 场合 “两 
种 放大 右 的 优 缺 点 比较 和 各 目 适 用 场合 见 表 2-16。 


表 2-16 低频 功率 放大 器 的 比较 
单 管 功率 放大 占 推 挽 功率 放大 器 


Ne 1. 不 失真 输出 功率 大 


1. 耗 电大 ， 效 率 低 输入 变压器 二 次 侧 和 输出 变 压 右 一 
2. 不 失真 ， 输 出 功率 小 次 侧 均 需 中 心 抽 头 





2.6 常用 电阻 器 、 电 位 器 和 电容 器 及 其 选用 


2.6.1 电阻 器 、 电 位 器 和 电容 器 的 型 号 
型 号 及 含义 如 下 : 


四 要 (用 数字 1、2、3… 表 示 说 明 : 对 主 称 、 
材料 、 特 征 相 同 ， 仅 尺寸 、 性 能 指标 略 有 差 
别 ， 但 基本 上 不 影响 互 换 的 产品 ， 则 标 同一 
序号 ) 





特征 〈 见 表 2-18) 
材料 (用 字母 表示 ， 见 表 2-17) 
主 称 〈 用 字母 表示 ， 见 表 2-17) 
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表 2-17 电阻 器 、 电 位 器 和 电容 器 型 号 的 主 称 和 材料 符号 

材 料 

总 尺 

碳 膜 
合成 膜 
有 机 实心 
无 机 实心 
金属 膜 
氧化 膜 
沉积 膜 
玻璃 釉 膜 
线 绕 
合成 兢 膜 
有 机 实心 
无 机 实心 
金属 膜 
氧化 膜 
玻璃 釉 膜 
线 绕 
高 频次 
低频 瓷 
玻璃 釉 
玻璃 膜 
到 本 
云母 纸 
纸 旬 
金属 化 纸 

聚 杀 乙烯 等 非 极 性 有 机 薄膜 

涤纶 等 极 性 有 机 薄膜 
漆 膜 
复合 介质 
铝 电解 
乌 电解 
包 电 解 
合金 电解 


其 他 材料 电解 


H 
过 


Ee 
由 
说 4 
yc 
Ee 
< 
印 


电阻 缆 


W 电位 器 


吧 
XA- ZnIlxX~-OX<- Zr 和 oo 





C 
T 
I 
O 
Y 
V 
Z 
J 
B 
L 
O 
H 
D 
A 
N 
G 
E 
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表 2-18 电阻 器 、 电 位 器 和 电容 器 型 号 的 特征 符号 


i 特征 (型 号 的 第 三 部 分 ) 的 意义 
电解 电容 器 
普通 非 密封 |。 非 密 雪 稍 式 
非 密封 | 非 密封 稍 式 
超 高 频 | “| 要 片 | 密封 | 密封 ”| 烧结 粉 液体 
高 昌 | | 区 
| | 支 等 | | | 
_ 特殊 | 特殊 函数 | | | 特殊 | 特殊 
高 功率 | | 高 W 率 | | | 
可 调 | | | 
微调 | 微调 | | | | 小 型 
和 图 | | | | 
2.6.2 电阻 器 
1. 电阻 器 的 标 称 值 ”我 国 非 绕 线 电阻 器 的 标 称 功率 系列 有 : 0.0SW、 
0.125SW、0.25SW、0.5SW、1W、2W、5W、10W、25W、500W、100W。 
绕 线 电阻 器 的 标 称 功率 系列 有 : 0.05W、0.125W、0.25W、0.5W、 
1IW、2W、4W、8W、10W、16W、25W、40W、50W、75W、100W、 


150W、250W、500W。 
普通 电阻 器 的 标 称 阻 值 和 允许 偏差 及 误差 等 级 见 表 2-19。 


表 2-19 普通 电阻 器 的 标 称 阻 值 和 允许 偏差 及 误差 等 级 
系列 标 称 阻 值 误差 等 级 


1.0 1.1 12 13 13 1.6 1.8 3.0 
E24 土 5% 22 24 2.7 3.0 33 3.6 3.9 4.3 I 








DIlAlciw|I ou wii 一 





4./ 5S.1l 3.0 02 6.8 7.5 82 9.1 


0 10 12 15 18 22 27 33 39 
外 有 


Es 0 15 29 “33 768 II 
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2. 电阻 器 的 选用 电阻 堪 的 选用 应 根据 使 用 场合 对 电阻 句 提 出 
的 性 能 要 求 和 各 类 型 电阻 器 的 特性 ， 选 择 既 满足 性 能 要 求 又 较 经 济 的 
品种 。 实 际 选 用 时 可 参照 表 2-20。 


表 2-20 各 种 电阻 体 的 性 能 比较 和 适应 范围 














阻 值 范围 
电阻 温度 系数 
非 线性 、 噪 声 
比 功率 
脉冲 负 答 
储存 稳定 性 
工作 稳定 性 








融 频 、 快 速 啊 应 
局 频 大 功率 

高 压 、 高 阻 

小 片 式 Y 
电阻 网 络 印 制 电阻 





电阻 器 的 主要 用 途 是 : 稳定 和 调节 电路 中 的 电流 和 电压 ， 组 成 分 
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流 器 和 分 压 器 ， 调 和 时 间 第 数 以 及 作为 电路 中 的 匹配 元 件 或 消耗 电能 
的 负载 。 

选用 时 ， 对 一 般 要 求 可 选用 实心 电阻 器 和 碳 膜 电阻 器 : 对 稳定 性 
和 电 性 能 要 求 较 高 的 电子 线路 ， 可 采用 金属 腊 电 阻 器 ; 对 于 大 功率 的 
场合 ， 可 选用 金属 氧化 膜 电阻 器 和 线 绕 电 阻 器 ， 对 高 速 脉冲 和 高 频 电 
路 ， 可 选用 薄膜 型 电阻 央 
2.6.3 电位 器 

1. 电位 器 的 标 称 值 及 阻 值 变化 曲线 ” 见 表 2-21。 


表 2-21 电位 器 标 称 阻 值 系列 及 阻 值 变 化 线 型 
从 让 人 3 更 区 引 
CR 所 位 器 阳 值 变化 遇 线 


系列 


和. 1.0 12 15 18 22 27| | 下 | 指 
B26 | 0 eg, oy I i de GB | 

补 下 ; : k : : 让 a 

+t10%| |10 15 22 33 47 68| 符 号 X | Z| 


2. 电位 器 的 选用 ”电位 器 应 根据 使 用 场合 的 要 求 和 电位 器 的 性 
合理 选用 。 表 2-22 列 出 了 各 种 电位 器 的 性 能 比较 ， 供 选用 时 参考 。 













































表 2-22 各 种 电位 器 性 能 比较 


阻 金 属 本 
块 金 实心 | 合 塑料 | 金 

4.70~ 20~ 1000~ | 1000~ | 1000~ | 500~ 1000~ 

SOkO SkQ 4.71MO 4.71MO 100MQ | 100MQ 100kQ 
Sz0m] | [2+03|<e0 [200% 


业 二 

乞 日 

宣 二 沪 : 0.25~ 05W 0.25~ 0.25~ 0.25~ 0.5~ 
25W 2W 2W 2W SW 


| 要 优 | 良 | 优 | 优 | 极 优 | 优 
二 低 ~ 中 
天 
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对 于 高 频 电路 ， 选 用 注 膜 电位 器 ， 对 于 不 音调 世 的 电位 器 ， 梧 选 
用 微调 电位 器 ， 对 于 一 般 的 电子 线路 ， 选 用 合成 碟 膜 电位 器 、 合 成 实 
心 电 位 器 ， 对 于 要 求 高 精度 场合 ， 选 用 线 绕 电 位 器 、 精 密 合 成 兢 膜 电 
位 器 ， 对 于 大 功率 、 温 度 较 高 的 场合 ， 选 用 线 纸 电 位 需 或 金属 玻璃 釉 











1. 电容 器 的 标 称 值 
(1) 常用 纸 介 电容 器 的 标 称 容量 见 表 2-23。 


表 2-23 常用 纸 介 电容 器 的 标 称 容量 


工作 电压 不 大 于 1.6kV 


ET 7 
1 一 10UE 
2 
4 
0 
8 


[mY 


凤 叶 莹 蕴 


0.030 “0.082 
0.033 
58 | 0 | | 1 





(2) 第 用 电解 电容 器 见 表 2-24、 表 2-25。 


表 2-24 单 用 乌 、 包 电 解 电 容器 标 称 容 量 系列 










标准 容量 ChE) 
允许 偏差 






—20%~+100% 


表 2-25 常用 铝 电 解 电 容器 的 标 称 容量 系列 


有 一 10% 一 二 0% ( 工 :$0V 
专用 电容 山 % (工作 电压 ) 
介 110% 一 +30%〔 工 作 电 压 三 50V) 


许 -10% 一 +100% (工作 电压 三 50V) 

仿 pe -10%~+50%〔 工 作 电 压 志 50V) 

、 一 般 电 容器 i 

差 -10% 一 +100%《〈 工 作 电压 六 S0V， 标 称 容 量 科 10hF) 
/uF 1, 2, 5, 10, 20,，50，100，200，500，1000 


200，300 
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2. 电容 器 的 选用 电容 器 主要 用 于 整流 电路 滤波 ， 谐 振 回 路 调 
谐 ， 输 入 、 输 出 回路 信号 耦合 ， 高 、 低 频 旁 路 ， 隔 直流 等 。 

电容 器 应 根据 使 用 场合 的 要 求 和 各 类 电容 器 的 特性 来 选用 。 应 使 
电容 器 的 额定 工作 电压 高 于 实际 工作 电压 10% 一 20%。 对 于 高 频 电 路 
和 高 压 电 路 ， 可 选用 云母 电容 器 和 瓷 介 电容 器 ;对 于 低频 耦合 、 旁 路 
等 场合 ， 且 电气 特性 要 求 较 低 时 ， 可 选用 纸 介 电 容器 ;对 于 电源 滤波 
电路 ， 可 选用 电解 电容 占 。 

表 2-26 是 根据 用 途 来 选择 固定 电容 器 的 参考 表 ， 实 际 选 用 时 还 应 
核算 电容 量 和 工作 电压 能 否 满 足 要 求 。 


表 2-26 根据 用 途 来 选择 固定 电容 器 参考 表 
用 途 | 电容 器 种 类 | 电容 器 型 式 电 容 量 工作 电压 /V 
































高 频 劳 路 | 陶 资 〈 工 型 ) 圆 片 、 穿 心 8.2~—1000pF 500 
云 2 钮 式 、 热 压 51~4700pF 500 
玻璃 膜 矩形 100~3300pF 500 
涤纶 车 上 厂 100~3300pF 400 
玻璃 釉 10~3300pF 100 
低频 劳 路 纸 介 郑 0.001~0.5pF 500 
陶 次 〈 卫 型 ) 型 、 0.001~0.0474F <=500 
铝 电解 密 去 10~1000uF 25~450 
涤纶 郑 0.001 一 0.047hF 400 
滤波 铝 电解 密 堆 10~3300uF 25 一 450 
纸 介 密 雪 0.01~10pF 1000 
复合 纸 介 密 去 0.01~10uF 2000 
液体 乌 密 去 220~3300uF 16~125 
滤波 器 生 100~4700pF 500 
100~4700pF 500 
钮 式 热 塑 压 51~4700pF 
调谐 陶瓷 ( 工 型 ) 片 型 、 管 型 1 一 1000pF 500 





云母 钮 式 、 热 压 塑 51~1000pF 500 
玻璃 膜 和 矩形、 到 片 51~1000pF 500 
聚 攻 乙烯 热 塑 51~1000pF =1600 
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〈( 续 ) 
用 作 电 容 量 | 工作 电压 /V 
高 频 烛 合 去 钮 式 、 塑 压 470~6800pF 500 
聚 攻 乙烯 无 感 热 塑 470~6800pF 100 
陶瓷 ( 工 型 ) 片 型 、 管 型 10~6800pF 500 
低频 厢 合 纸 介 密 去 0.001~0.1pF 630 
1 一 47hF 一 450 
0.001 一 0.047HF <=500 
0.001~0.1uF =400 
0.33~470uF 一 63 
电源 输入 纸 介 密 去 0.001~0.22uF =1000 
抗 高 频 干 扰 | 陶 次 (本 型 ) 0.001 一 0.047hF <=500 
云母 i 0.001 一 0.047hF 500 
涤纶 密封 或 穿 心 式 0.001~0.1uF =1000 
储 能 密 雪 10~50uF 1~30Xx10” 
10~50uF 1~30Xx10” 
OH 1~5X10 
计算 机 电源 | 。 铝 电解 25~100 
高 频 高 压 | 陶瓷 ( 工 型 ) | 瓶 、 简 、 鼓 、 片 | ”470 一 6800pF <12x10 
肾 茶 乙烯 180~4000pF 一 30X103 
去 同 堆 片 、 压 塑 330~2X10?pF <10X10 
晶体 管 电 路 | 金属 化 纸 介 小 型 密封 0.001~10pF <160 
小 型 电容 器 | 陶瓷 ( 工 型 ) 片 型 1~500pF <=160 
陶 次 《了 [型 ) 片 至 680pF 一 0.047hF 63 
被 银 小 型 4.7 一 10?pF 100 
小 型 密封 1 一 3300hF 6.3~50 
烧结 1~3300uF 6.3~63 
聚 攻 乙烯 热 塑 470pF~0.474F <=50~100 
玻璃 釉 矩形 10~3300pF 一 63 
金属 化 涤纶 密封 0.] 一 1nuF 63 


聚 丙烯 包 封 0.01 一 0.47HF 63 一 160 
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2. 7 晶闸管 及 应 用 


2.7.1 晶闸管 概述 

晶闸管 是 晶体 闸 流 管 的 简称 。 它 具有 三 个 电极 ， 是 一 种 在 硅 整 流 
二 极 管 基础 上 发 展 起 来 的 大 功率 半导体 器 件 。 唱 疗 管 的 种 类 很 多 ， 近 
控制 特性 可 分 为 普通 晶闸管 、 快 速 唱 曾 管 、 双 同 唱 闻 管 、 门 极 关 断 
(GTO) 品 闸 管 和 交 探 晶闸管 ， 按 电流 容量 可 分 为 小 功率 管 、 中 功率 
管 和 大 功率 管 ， 投 关 断 速度 可 分 为 普通 管 和 高 频 管 〈 工 作 频 率 高 于 
10KkHz ) 。 

普通 唱 疗 绾 共有 可 探 的 单 铝 导电 性 ， 也 束 是 说 ， 它 不 但 有 一 般 二 
极 管 单身 导电 的 作用 ， 而 且 还 可 以 对 导 通 电流 进行 控制 。 普 通 品 闸 管 
是 PNPN 四 层 结构 ， 形 成 三 个 PN 结 ， 具 有 三 个 外 电极 ， 即 阳极 A、 
阴极 和 门 极 G， 可 等 效 为 由 PNP、NPN 两 个 晶体 管 组 成 的 复合 管 ， 
如 图 2-27 所 示 。 在 电极 A、K 间 加 上 正 回电 压 后 ， 品 闸 管 并 不 导 通 。 
当 在 门 极 G 加 上 正 向 电压 时 ，V1、V, 相继 迅速 导 通 ， 此 时 即使 去 掉 门 
极 电 压 ， 唱 闸 管 仍 维持 导 通 状态 。 双 向 晶闸管 可 以 等 效 为 两 个 普通 唱 
疗 管 反 回 并 联 ， 如 图 2-28 所 示 。 双 癌 品 阅 管 可 以 控制 双 回 导 通 电流 ， 
因此 除 门 极 外 的 两 个 电极 不 再 分 阳极 和 阴极 ， 而 称 之 为 主 电 极 Ti、T2>。 
普通 晶闸管 导 通 后 门 极 就 不 再 起 任何 作用 ， 要 关 断 它 必 须 切断 电源 ， 
使 流 过 晶闸管 的 正 问 电流 小 于 维持 电流 下 。 而 门 极 关 断 晶闸管 就 元 服 
了 这 种 缺陷 ， 当 给 门 极 G 加 上 正 脉 冲 电压 时 它 就 导 通 ， 当 门 极 G 加 上 
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a) 图 形 符号 b) 等 效 结构 


图 2-27 ”晶闸管 结构 网 图 2-28 双 同 品 阅 管 结构 
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负 脉 冲 电压 时 它 就 关上 断 。 
晶闸管 的 文字 符号 为 “V” 或 “VT”， 图 形 符号 如 图 2-29 所 示 。 

名 用 的 晶闸管 有 塑封 式 、 陶 次 封装 式 、 金 属 壳 封 装 式 和 大 功率 螺栓 形 ， 

其 外 形 结构 如 图 2-30 所 示 。 
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a) 晶闸管 的 一 般 符 号 。 b) 阳极 受 控 晶闸管 oc) 阴极 受 控 晶 闻 管 


A 
Ti T> | 
G G 
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d) 双向 晶闸管 e) 门 极 关 断 晶闸管 





图 2-29 ”常用 唱 曾 管 的 图 形 符号 
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a) 塑封 封装 b) 陶瓷 封 交 





EE 
pi 
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上 


c) 金属 过 封装 式 d) 大 功率 螺栓 形 
图 2-30 ”常用 晶闸管 的 外 形 结构 





2.7.2 晶闸管 静态 伏 安 特性 
晶闸管 的 静态 伏 安 特性 如 图 2-31 所 示 。 如 果 门 极 电流 为 零 ， 且 阳 
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极 电压 上 升 速 度 很 低 ， 在 最 大 转折 电压 《〈《 正 同 击 穷 电压 ) 以 下 ， 品 闸 
党 处 于 正 同 阻 断 状态 。 正 第 工作 时 ,， 正 回电 压 不 能 超过 正 同 击 罕 电 压 。 
随 腹 门 极 电流 的 增 大 ， 正 回转 折 电 压 减 小 ， 最 后 在 IG 处， 器 件 相 当 于 
一 个 没有 正 向 阻 断 电压 的 二 极 管 。 





lal>1o2> /63 





a) 稳 态 伏 安 特性 b) 理想 稳 态 伏 安 特 性 
图 2-31 蝇 闸 管 的 静态 估 安 特性 


如 果品 闻 管 阳极 电压 CAg 为 正 值 ， 且 注入 足够 的 门 极 电流 ， 组 合 
品 体 管 的 射 极 电流 由 于 正常 的 晶体 管 效 应 而 增 大 ， 从 而 使 器 件 进 入 饱 
和 导 通 ， 这 称 为 晶闸管 的 触发 导 通 。 一 旦 器 件 导 通 ， 门 极 电流 就 不 再 
具有 任何 控制 作用 除了 门 极 关 断 晶闸管 )。 在 导 通 期 间 ， 如 末 要 求 姨 
件 义 返回 到 正 疝 阻 断 状态 ， 则 必须 令 门 极 电 流 为 零 ， 且 将 阳极 电流 降 
低 到 一 个 称 为 维持 电流 的 临界 极限 值 以 下 ， 或 加 上 一 个 反 回 电压 并 保 
持 一 段 时 间 《〈 约 几 十 到 几 百 向 秒 )。 

在 晶闸管 正 癌 阻 断 期 间 ， 即 使 门 极 电 流 为 零 ， 如 果 正 问 阳 极 阻 断 
电压 逐渐 增加 到 较 局 值 ， 则 中 间 结 上 的 少数 载 流 子 源 电流 ， 即 组 合唱 
体 管 集 电 结 电流 ， 因 雪 衣 效应 而 增 大 。 由 于 正 有 反馈 作用 ， 故 漏电 流 会 
放大 ， 这 最 终 也 会 导致 器 件 导 通 。 也 就 是 说 ， 即 使 J6=0， 如 果 正 向 电 
压 加 在 费 件 上 ， 电 压 超 过 一 个 临界 极限 值 时 ， 避 件 就 进入 开通 。 这 也 
叫做 便 开通 。 便 开通 常常 引起 晶闸管 损坏 。 

在 晶闸管 正 癌 阻 断 期 间 ， 即 使 门 极 电 流 为 零 ， 如 果 阳 极 电压 上 升 
速度 过 快 ， 中 间 结 的 耗 尽 层 电容 C 引起 的 位 移 电 流 二 Cdu/dt 将 诱发 组 
合唱 体 管 的 射 极 电流 ， 并 也 将 了 最终 导致 晶闸管 导 通 。 由 于 阳极 电压 上 
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升 速度 过 快 引起 的 晶闸管 导 通 称 dw/dt 误导 通 。dw/dt 误导 通 将 引起 电 
路 工作 失常 。 

当 加 反 向 电压 时 , 器 件 两 端的 PN 结 反 向 偏 置 , 而 U-7 曲线 基本 上 
类 似 于 整流 二 极 管 。 正 常 工作 时 ， 反 偏 电压 不 能 超过 击 穿 电压 。 
2.7.3 晶闸管 开关 特性 

晶闸管 应 用 可 以 分 为 低速 的 工 频 相 探 应 用 类 型 ， 或 快速 开关 的 高 
频 逆 变 器 等 应 用 类 型 。 在 后 一 类 型 中 ,需要 非常 严格 地 考虑 开关 特性 。 
图 2-32 示 出 了 晶闸管 的 开关 特性 。 

















图 2-32 ”晶闸管 的 开关 特性 
在 正 问 阻 断 条 件 下 ， 如 果 施 加 门 极 电流 ， 在 阳极 电流 开始 建立 之 








前 会 有 一 段 有 限 的 延迟 时 间 4， 这 个 延迟 时 间 通 常 是 几 分 之 一 微 秒 ， 
并 且 由 品 疗 管 开通 之 前 的 载 沉 子 过 渡 延 人 运 所 决定 。 接 看 ， 兹 件 导 通 而 
电流 在 上 升 时 间 内 以 斜率 di/dt 上 升 直至 满 值 Kr。 导 通 的 物理 机 人 制 是 
十 分 复杂 的 ， 但 可 作 如 下 的 简单 解释 : 起 初 ， 导 通 发 生 在 门 极 一 阴极 
周围 ， 然 后 导 通 面积 以 有 限 的 速度 扩展 到 整个 截面 ， 如 果 人 上升 速度 
比 扩散 速度 快 ， 则 电流 密度 增 大 ， 最 后 会 造成 需 件 的 局 部 过 热 而 烧毁 。 
在 导 通 期 间 ， 如 前 面 所 提 到 的 那样 ， 中 间 Ni 和 P, 区 保持 少数 载 流 子 
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的 深度 饱和 状态 ， 而 门 极 失 去 其 控制 作用 。 

要 恢复 正 向 电压 阻 断 能 力 ， 就 要 清除 这 些 少数 载 流 子 ， 以 使 中 间 
结 承 受 反 回电 压 。 在 导 通 条 件 下 ， 只 要 从 外 部 电路 暂时 施加 反 回 电压 ， 
就 能 使 晶闸管 关 断 或 换 流 。 当 加 上 反 向 电压 时 ， 首 先 正 向 电压 变 为 零 ， 
而 后 以 漏 感 所 决定 的 换 流 di/dt 斜率 建立 起 反问 电流 。 在 关 汤 过 程 开 始 
时 ， 两 端 结 是 保持 正 问 偏 置 的 ， 由 于 两 端 结 少数 载 流 子 的 消失 ， 从 而 
造成 了 反问 恢复 电流 的 流动 。 在 最 大 恢复 电流 fm 时 ， 两 端 结 开 始 阻 
断 ， 导 致 恢复 电流 的 衰减 ， 因 漏 感 效 应 ， 恢 复 电 流 的 迅速 减 小 ， 将 在 
器 件 上 引起 一 个 过 电压 Ukrm 《反问 重 复 峰 值 电 压 )。 在 零 电 流 时 ， 中 
间 结 继续 保持 正 回 俩 置 ， 而 少数 载 流 子 与 邻 区 内 的 空 穴 允 许 通 过 复合 
过 程 而 消失 。 最 后 ， 中 间 结 恢复 其 电压 阻 断 能 力 ， 并 能 成 功 地 重新 施 
加 正 向 电压 。 需 要 限制 重新 施加 的 dw/dt 使 得 du/di 与 贮存 的 少数 载 流 
子 漏电 流 的 共同 作用 不 致 造成 器 件 的 误 开 通 。 正 向 电流 过 零点 与 重新 
施加 电压 的 起 点 之 间 的 时 间 间 隔 称 为 电路 换 流 反 压 时 间 fp， 恢复 晶 闻 
管 电压 阻 断 能 力 所 需 的 最 小 电路 换 流 反 压 时 间 被 定义 为 品 闸 管 关 断 时 
间 。 关 断 时 间 受到 结 温 及 yr、UR、Uprm〈 断 态 重复 峰值 电压 )、 
重新 施加 du/dt、 换 流 di/dt 以 及 关 断 期 间 门 极 偶 置 的 影响 。 在 这 些 参数 
中 ， 综 合 考虑 是 合理 的 。 例 如 ， 某 晶闸管 有 具有 t=25phs， 在 其 说 明 书 中 
指明 ，T=+125'C，A=150A，UR=50V， 重 新 施加 dw/d 记 200V/ns， 换 流 
di/df=5A/ns， 门 极 偏 置 是 0V，GK 之 间 并 联 100Q 电 阻 。 当 重新 施加 
dzw/dF=20V/hs 时 ， 这 个 时 间 可 以 改善 至 20ns， 而 如 果 反 回电 压 被 一 个 
旁 路 二 极 管 所 钳 位 ， 它 就 可 能 恶化 至 40hs。 
2.7.4 晶闸管 的 检测 

(1) 检测 单身 晶闸管 

1) 晶闸管 三 个 电极 的 判别 。 从 晶闸管 的 特殊 外 形 上 是 很 容易 将 三 
个 电极 辨别 出 来 的 ， 尤 其 是 门 极 的 引出 线 较 细 ， 阳 极 和 阴极 的 判别 可 
根据 PN 结 单 向 导电 性 , 用 万 用 表 的 RX 10 或 RX100 挡 测 量 三 个 电极 
之 间 的 电阻 值 。 阳 极 一 阴极 之 间 的 正 向 电阻 一 般 在 几 百 千 欧 以 上 ， 反 
向 电阻 为 无 穷 大 ， 阳 极 一 门 极 之 闻 的 电阻 也 在 几 百 千 欧 以 上 ， 门 极 一 
阴极 之 间 的 正 同 电阻 大 约 在 几 十 欧 以 内 ; 一 般 反 回电 阻 比 正 癌 电阻 大 ， 
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约 在 儿 百 欧 范围 内 。 

2) 检查 单 向 晶闸管 的 导 通 特性 。 将 万 用 表 的 量程 转换 开关 置 于 
“RX1” 挡 ， 黑 表笔 接 晶闸管 的 阳极 A， 红 表笔 接 阴 极 K， 此 时 指针 
指示 应 为 无 穷 大 .用 螺钉 旋 具 等 金属 物 将 门 极 G 与 阳极 A 短 接 一 下 ( 短 
接 后 应 立即 断 开 )， 指 针 应 能 够 回 右 偏转 并 保持 在 十 几 欧 处 ,否则 说 明 
晶闸管 已 损坏 。 

(2) 检测 双向 晶闸管 

1) 判别 各 电极 。 用 万 用 表 RX1 或 RX10 挡 分 别 测量 双向 晶闸管 
三 个 引 脚 间 的 正 、 反 问 电 阻 值 ， 肴 测 得 某 一 引 脚 与 其 他 两 脚 均 不 通 ， 
则 此 脚 便 是 主 电极 T,。 找 出 盖 极 之 后 ， 剩 下 的 两 脚 便 是 主 电 极 Ti 和 
门 极 G。 测 量 这 两 脚 之 间 的 正 反 向 电阻 值 ， 会 测 得 两 个 均 较 小 但 不 相 
等 的 电阻 值 。 在 电阻 值 较 小 〈 约 儿 十 欧 ) 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 接 的 
是 主 电极 Ti， 红 表笔 接 的 是 门 极 G。 

2) 检查 双 癌 晶闸管 的 导 通 特性 。 将 万 用 表 的 黑 表 笔 接 双 癌 晶闸管 
的 主 电极 T1， 红 表笔 接 主 电极 T,， 指 针 指 示 应 为 无 穷 大 。 将 门 极 G 与 
主 电 极 T, 短 接 一 下 ， 指 针 应 能 够 回 右 偏转 并 保持 在 十 几 欧 处 ， 否 则 说 
明 双 向 晶闸管 已 损坏 。 

(3) 检测 门 极 关 断 品 闸 管 

1) 判别 各 电极 。 门 极 关 断 晶闸管 三 个 电极 的 判别 方法 与 普通 晶 闻 
管 相同 ， 即 用 万 用 表 的 RX 100 挡 ， 找 出 具有 二 极 管 特性 的 两 个 电极 ， 
其 中 一 次 为 低 阻 值 〈 几 百 欧 )， 另 一 次 为 阻 值 较 大 。 在 阻 值 小 的 那 一 次 
测量 中 ， 红 表笔 接 的 是 阴极 K， 黑 表笔 接 的 是 门 极 G， 剩 下 的 一 个 引 
脚 为 阳极 A。 

2) 检测 门 极 关 断 晶闸管 的 导 通 特性 。 将 万 用 表 的 量程 转换 开关 置 
于 “RX1” 挡 ， 黑 表笔 接 门 极 关 断 品 闸 管 的 阳极 A， 红 表笔 接 阴 极 KK， 
旨 针 指示 应 为 无 穷 大 。 用 一 节 1.5V 电池 串联 一 个 100Q 的 限 流 电阻 作 
为 门 极 电压 ， 其 一 端 接 在 阴极 上 。 当 用 电池 正极 碰 一 下 门 极 G 后 ， 
若 指 针 右 偏 ， 表 示 品 闸 管 导 通 。 当 用 电池 负极 碰 一 下 门 极 G 后 ， 若 指 
针 返 回 无 穷 大 ， 表 示 唱 闸 管 关 断 ， 和 否则 ， 说 明 门 极 关 断 晶闸管 已 损 
坏 。 
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2.7.5 晶 阐 管 可 控 整 流 电路 

晶闸管 可 探 整 流 电 路 的 作用 是 将 交流 电能 转换 为 大 小 可 以 控制 的 
直流 电能 。 这 是 一 种 应 用 广泛 的 电能 变换 电路 ， 它 主要 是 基于 品 闸 管 
的 两 种 特性 : 

(1) 单 向 导电 性 ”使 电路 输出 不 再 具有 交 变 性 质 。 

(2) 可 探 性 ”使 电路 输出 功率 可 依从 给 定 信 号 变化 ， 当 给 定 信号 
保持 一 定时 ， 却 能 在 外 扰 的 作用 下 维持 输出 量 不 变 。 

可 控 整 流 电 路 的 一 般 结构 如 图 2-33 所 示 ， 图 中 粗 箭 头 指向 表示 主 
电路 电能 的 传递 方向 ， 细 箭头 指向 则 表示 控制 信号 的 传递 方向 。 整 流 
电路 从 工 频 交流 电源 吸取 电能 , 并 把 它 转换 成 直流 电能 输送 到 负载 端 。 
为 了 使 电能 的 传递 保持 连续 ， 在 电路 中 加 入 滤波 器 。 























图 2-33 ”晶闸管 可 控 整 流 电路 的 一 般 结构 


为 满足 不 同 的 应 用 要 求 ， 已 发 展 出 了 许多 整流 电路 并 各 具 特 色 。 
它 可 大 伊 分 类 如 下 ; 


桥 式 电路 
按 电路 结构 < 区 下 电 卜 


单 相 电 路 
按 电网 相 数 a 电路 
多 相 电路 


整流 交工 


按 组 成 器 件 半 控 型 整流 电路 


3 开 I 整流 
可 控 整 流 电路 ee 


| 接 电 路 连接 < 反 关 焉 电路 
向 加 流 电路 一 次 转换 电路 
按 转 换 级 数 -多 次 转换 电 让 
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3.1 常用 电工 仪表 的 基本 知识 


3.1.1 电工 仪表 的 分 类 
电工 仪表 是 用 来 测量 电流 、 电 压 、 电 阻 、 电 能 、 功 率 、 相 位 角 、 
频率 等 电气 参数 的 仪表 。 其 分 类 见 表 3-1。 


表 3-1 电工 仪表 的 分 类 
磁 电 系 ， 电 磁 系 ， 电 动 系 ， 感 应 系 ， 铁 磁 电动 系 ， 整 流 系 ， 





控 工 作 原 理 分 静电 系 ， 热 电 系 ， 电 子 系 等 
ee 电流 表 ， 电 压 表 ， 电 能 表 ， 功 率 表 ， 缘 绝 电 阻 表 ， 高 阻 表 ， 





相位 表 ， 频 率 表 ， 万 用 表 ， 电 桥 
按 测量 电流 种 类 分 直流 电表 ， 交 流 电表 ， 交 直流 两 用 电表 
按 使 用 方法 分 固定 〈 板 式 ) 仪表 ， 携 带 式 〈 实 验 室 用 ) 仪表 











常用 的 电工 仪表 有 电流 表 、 电 压 表 、 电 能 表 〈 也 称 电 度 表 )、 功 率 
表 、 钳 形 电 表 、 缘 绝 电 阻 表 〈 曾 称 兆 欧 表 )、 万 用 表 等 。 
3.1.2 电工 仪表 的 准确 度 等 级 

仪表 的 准确 度 等 级 是 指 仪表 在 规定 条 件 下 工作 时 ， 可 能 产生 的 最 




















大 基本 误差 占 满 刻度 的 百分数 。 仪 表 的 准确 度 等 级 是 用 来 表示 基本 误 
关 的 大 小 的 。 仪 表 的 准确 度 越 局 ， 其 基本 误 兰 就 越 小 。 各 级 仪表 的 肉 














确 度 等 级 和 基本 误差 见 表 3-2。 
表 3-2 仪表 的 准确 度 等 级 和 基本 误差 








表 3-3 常用 电 测 量 指示 仪表 和 附件 的 


巴 


测量 单位 的 符号 


赫兹 
光 欧 
千 欧 
欧姆 
功率 因数 

无 功 功率 因数 
毫 书 伯 
微 法 
皮 法 


毫 训 


微 译 


摄氏 度 





oe en 


< 
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AI 到 | 


符号 


磁 电 系 仪表 


磁 电 系 比率 表 


电磁 系 仪表 


电磁 系 比率 表 


电动 系 仪表 


电动 系 比 率 表 


铁 磁 电动 系 仪 表 


铁 磁 电 动 系 比率 表 


感应 系 仪表 


静电 系 仪表 


振 竹 系 仪表 
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( 续 ) 


电表 和 附件 工作 原理 的 符号 定 值 导线 


由 

















热电 系 仪表 ( 带 接触 a 
9 式 热 变换 器 和 磁 电 系 
测量 机 构 ) 
整流 系 仪表 ( 带 半 导 ee 
a 体 整流 器 和 磁 电 系 测 了 
量 机 构 ) 
让 电子 管 变换 器 准确 度 等 级 的 符号 
。 以 标 度 尺 量 限 百 分 
et J}e 附加 电阻 器 1.5 数 表示 的 准确 度 等 
级 ， 例 如 1.5 级 
以 标 度 尺 长 度 百 分 
_ ,外 附 定 值 分 流 带 | 。 NI.5。 | 数 表示 的 准确 度 等 
级 ， 例 如 1.5 级 
i 以 指示 值 的 百分数 
0 (> 表示 的 准确 度 等 级 
| 例如 1.5 级 
电流 种 类 及 不 同 额定 值 标注 的 符号 工作 位 置 的 符号 


标 度 矿 位 置 为 垂直 


到 


二 
面 倾斜 成 一 角度 ， 例 


rN 
ey 直流 和 交流 
如 60° 


SR ok 


标 度 尺 位 置 与 水 平 


和 


OO 





nd i Yo 了 不 进行 绝缘 强度 斌 
"YY | 定 值 的 1.5 倍 只 

ee 最 大 容许 电流 为 额 绝缘 强度 试验 电压 
"YY “| 定 值 的 2 倍 为 500V 
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( 续 ) 
绝缘 强度 的 符号 电表 按 外 界 条 件 分 组 的 符号 


绝缘 强度 试验 电压 


为 2kV I 级 防 外 磁场 〈 例 


如 磁 电 系 ) 








端 钮 、 转 换 开关 、 调 零 器 和 止 动 器 的 符号 














平 I 级 防 外 电场 〈 例 
如 静电 系 ) 
公共 端 钮 (多 量 限 仪 [级 防 外 磁场 及 电 
X 表 和 复 用 电表 ) 场 
ee 
Rg 交流 器 乌 ee 
] 接地 用 端 钮 (螺钉 或 I 级 防 外 磁场 及 电 
三 二 螺杆 ) 场 
A 组 仪表 〈 工 作 环 
2 涪 温 度 为 0 一 +40'C ) 
B 组 仪表 (工作 
目 止 动 器 环境 温度 为 -20 一 
+S50°C) 
C 组 仪表 (工作 
| 止 动 方向 人 AN 环境 温度 为 -40 一 
+60'°C ) 


3.1.4 常用 仪表 的 结构 及 工作 原理 〈( 见 表 3-4) 


表 3-4 常用 仪表 的 结构 及 工作 原理 








结构 型 式 用 途 
可 动 线圈 处 于 永久 磁铁 | ， a 
的 气 阶梯 场 中 当 线 轿 中 有 | 1 标 度 均匀 。 | 6 年 永 尖 租 计 光 ee 
磁 电 系 SN 让 NA 被 测 电流 流 过 时 , 通 有 电流 | 2. 灵敏 度 和 准 | ( 当 采 用 整流 装 | 可 作 电流 
(又 思 动 的 线圈 在 磁场 中 受 力 并 带 | 确 度 较 高 赴 后 , 也 可 用 来 . 
es Ne ( 0 置 后 , 也 可 用 来 测 | 表 、 电 压 表 、 
圈 式 ) < 动 指针 而 仿 转 。 当 与 弹 竹 反 3. 读数 受 外 界 交流 ) 万 用 表 等 
,9 外 、、 轴 柱 形 铁心 、| 作用 力矩 平衡 时 , 便 获 得 读 | wy py po sh es 一 
调 零 螺钉 ” 游 给 王 衡 重 物 数 人 磁场 的 影响 小 
调 零 导 杆 
在 固定 线 轿 内 有 一 决定 | 二 下 
铁 片 和 一 块 装 在 转轴 上 的 | ee 
动 铁 片 , 当 线圈 中 有 被 测 电 | 2. 过 载 能 力 强 | 1 标 度 不 均匀 | 对 让 人 出 
电磁 系 流通 过 时 , 定 铁 片 和 动 铁 片 | 3. 可 无 需 辅 助 | 。 Am 证 丰 二 
2 上 有 生物 | 入 同时 被 磁化 ， 并 星 同一 极 | 没 各 而 宇 由 放量 | 2 准确 度 不 高 | 板 上 ， 用 作 


铁 式 ) | ”二 | 丛 抬 -让 性 。 由 于 同性 相 斥 的 缘故 , | 大 电流 3. 读数 受 外 磁 | 尘 个 全 站 
h <A 动 铁 片 便 带动 转轴 一 起 偏 i | 场 影响 
9 ss | 转 。 当 与 弹簧 反作用 力矩 平 | 4 可 用 来 测量 0 
和 时 ， 便 获得 读数 0 
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结构 型 式 


仪表 由 国定 线圈 和 可 动 | 这 
线圈 所 组 成 。 当 它 们 通 有 电 | 2. 灵敏 度 和 准 | 1. 标 度 不 均匀 | 功率 表 、 频 











流 后 , 由 于 载 流 导体 磁场 间 | 确 度 比 用 于 交流 | 。 />。| 率 表 、 相 位 

电动 系 1、 可 动 线圈 | 的 相互 作用 (或 者 载 流 导 体 | 的 其 他 型 式 仪表 | 2 写作 于 汪 生 | 表 交 、 直 流 
间 的 相互 作用 ) 因而 使 可 动 | 为 高 3. 读数 受 外 磁 | 电压 和 志 流 
线圈 偏转 。 当 与 弹 策反 作用 | 可 用 米 测量 | 荔 影响 大 表 


值 


1. 适用 于 交 、 直 
作用 原理 基本 上 同 电动 | 流 测 量 
系 , 只 是 通 有 电流 的 可 动 线 、 
图 是 在 励磁 线圈 ( 绕 在 衔 铁 | 2 有 较 大 的 转 
上 的 固定 线圈 ) 的 磁场 中 受 | 动力 秆 ee 
力 偏转 。 当 与 弹 答 反作用 力 | 3. 较 其 他 类 型 | 1. 标 度 不 均匀 宁 现 产 安 
矩 平衡 时 ， 便 获得 读数 。 它 | 仪表 耐 振动 2. 准确 度 较 低 | 频率 才 
是 为 消除 外 界 磁场 对 电动 | 4 受 外 界 磁 场 | 
系 仪表 读数 的 影响 和 增加 | 影响 小 
仪表 的 偏转 力矩 而 由 电动 





系 仪表 改变 而 成 的 5. 可 做 成 广角 
度 电 表 


襄 和 党 





举 对 工 申 出 崇 
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结构 型 式 
仪表 由 一 个 或 数 个 绕 在 
铁心 上 的 线圈 和 铝 盘 组 成 。 
当 线圈 中 通 有 交流 电 时 ,在 
气 隙 中 便 产 生 交 变 磁 通 。 铅 
盘存 交 变 磁 通 的 作用 下 , 感 这 埠 
应 产生 涡流 , 此 涡流 在 交 变 We 会 能 用 于 一 
感应 系 ‘SF 磁 通 的 磁场 中 受 力 , 于 是 使 | ,，，，， 定 频 素 的 交流 电 电能 表 
铝 盘 转动 。 由 于 制 动 磁铁 和 | 2 受 外 鼻 侯 场 | ? 准确 度 较 低 
可 动 部 分 的 铝 盘 相 互 作 用 | 影响 小 
产生 了 制 动 力矩 , 它 和 转速 
成 比例 , 当 转 动力 矩 和 制 动 














力矩 大 小 相等 、 方 癌 相 反 
时 ， 转 速达 到 平衡 


在 同一 根 转轴 上 装 有 两 
只 交叉 的 线圈 ,两 线圈 在 磁 
0 1. 具有 磁 电 系 
i 久 磁铁 建立 , 电动 系 流 比 计 | 和 由 动 系 仪表 反 
流 比 计 | 5 的 可 你 习 庆 和 大 。 | 磁场 由 另 一 个 线圈 建立 ) 中 | 汪 训 二 人 下 四 | 到 二 不 声名 | 绝缘 电阻 
(又 叫 比 本 所 受 的 作用 力矩 相 反 。 其 仿 _， ， ，， | 表 、 相 位 表 、 
率 计 ) 二 转 决 定 于 两 个 线 图 中 流 过 | ,miss 引 下 | 2 习 并 能 力 汉 | 频率 表 
性 的 电流 之 比值 1/ 故 叫 流 | 的 影响 (如 电压 
比 计 。 因 为 这 种 仪表 没有 反 | 频率 的 波动 等 ) 
作用 力 弹 簧 ， 不 用 时 ,指针 
可 停 在 任意 位 置 
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3.1.5 常用 电工 仪表 的 使 用 注意 事项 

(1) 搬运 和 装 拆 电表 时 应 小 心 ， 轻 拿 轻 放 ， 不 可 受到 强烈 的 振动 
或 撞击 ， 以 防 损 坏 电 表 的 零件 ， 特 别 是 电表 的 轴承 和 游丝 。 

(2) 安装 或 拆 釉 电表 时 ， 应 先 切断 电源 ， 以 免 发 生 人 吴 伤 害 事 故 
或 损坏 测量 机 构 。 

(3) 装 设 电表 的 地 方 应 清 党、 干燥 、 无 振动 ， 附 近 无 强烈 的 磁场 
源 《 如 电动 机 、 电 力 变 压 融 等 ) 存在 。 不 可 将 电表 六 在 融 温 的 地 方 。 

(4) 应 根据 规定 ， 安 闭 电 表 的 工作 位 置 〈 垂 直 、 水 平 或 倾斜)。 安 
装 时 ， 须 平 正 、 表 面 应 便于 读数 、 位 置 不 宜 过 高 或 过 低 。 

(5) 电表 接 入 电路 之 前 ， 应 先 估计 电路 上 要 测量 的 电压 、 电 流 等 
和 是否 在 电表 最 大 的 量程 以 内 ， 以 免 电表 过 载 ， 超 过 最 大 的 量程 而 引起 
指针 打 棕 或 烧毁 电表 线 轿 。 电 表 的 最 大 量程 以 被 汕 量 的 数据 的 1.5 一 2 
倍 为 宜 。 

(6) 电表 的 引线 必须 适当 ， 要 能 负担 测量 时 的 负载 而 不 致 过 热 ， 
并 且 不 致 产生 很 大 的 电压 降 而 影响 电表 的 该 数 。 如 电表 囊 有 专用 导线 
时 ， 在 使 用 时 ， 应 该 用 将 专用 导线 连接 。 连 接 的 部 分 要 干净 、 牢 菲 ， 
以 倪 接 触 不 民 而 影响 测量 效果 。 电 表 接 线 柱 的 螺母 容易 松动 ， 应 多 加 
注 蕊 ， 齐 防 脱 落 。 

(7) 电表 的 指针 须 经 第 注 意 作 零 位 调整 。 平 常 指针 应 指 在 起 始 的 
位 置 “ 零 点 上 )， 如 略 有 差距 ， 可 旋 动 电表 上 的 零 位 校正 螺 杀 ， 使 指针 
恢复 到 零点 的 位 首 。 

(8) 电表 应 定期 用 干 布 措 拭 ， 保 持 清 党。 

3.1.6 仪表 的 保管 及 检定 周期 

(1) 仪表 应 放 在 通风 民 好 的 室内 货架 或 柜 内 保定 ， 且 周转 的 空气 
中 应 不 含有 腐蚀 和 有 害 杂 质 ; 使 用 及 保管 时 都 不 能 使 其 受到 融 击 或 剧 
烈 振 动 。 长 期 不 用 的 仪表 应 受 普 保管 ， 内 部 装 有 电池 的 应 将 电池 取出 ， 
并 在 内 部 放置 防 测 剂 。 

(2) 仪表 应 设 专 人 保管 ， 并 有 管理 制度 ， 主 要 包括 《入 库 检 查 制 
度 入 《借用 制度 入 《保养 及 校 验 制 度 入 《检定 制度 入 《报废 制度 》 等 。 
电工 检修 仪表 不 得 借 给 外 人 使 用 ， 以 免 损 坏 ， 以 致 再 用 时 出 现 错误 而 








































































































184 简明 实用 电工 手册 





导致 事故 。 携 市 陈仪 表 一 般 应 装 在 用 牛皮 做 成 的 盒子 内 ， 以 便于 携 市 
省 体 抽 仪表 

(3) 仪表 使 用 后 交还 时 应 由 保 省 人 员 检 醋 验 收 ， 以 免 损 坏 不 报告 
而 下 次 再 用 时 出 现 故 障 或 事故 。 使 用 人 员 应 及 时 报告 使 用 情况 及 发 现 
的 问题 ， 以 便 及 时 修理 或 校 验 。 

(4) 仪表 应 定期 保养 及 校 验 ， 以 便 及 时 发 现 问 题 及 隐患 ， 保 证 正 
常 使用。 保养 时 ， 应 用 柔软 的 柳 布 先 将 浮 侍 氛 挥 ， 然 后 杖 少许 酒精 再 
仔细 擦洗 , 保养 时 只 将 电池 盒 打开 检 醋 或 擦洗 ， 一般 不 得 将 表 内 打开 。 
校 验 时 ， 一 般 是 用 同类 的 标准 仪表 测量 同一 被 测 物 ， 其 结 采 应 一 致 ， 否 
则 说 明 误 兰 较 大 的 表 已 失 丈 或 损坏 ， 应 进行 检定 或 修理 。 你 养 和 校 验 的 
周期 一 般 为 三 个 月 或 者 集中 使 用 仪表 频率 很 高 后 均 应 保养 或 校 验 。 

(5) 携 市 式 电工 仪表 应 定期 送 人 至 国家 技术 监督 部 门 核准 的 具有 检 
定 资格 的 单位 进行 检定 ， 检 定 和 前 述 的 校 验 是 不 同 的 概念 ， 校 验 不 等 
于 检定 ， 检 定 有 法 律 效 力 ， 检 定 周 期 见 表 3-5。 


表 3-5 常用 携带 式 电工 仪表 的 检定 周期 












































仪表 名 称 检定 周期 /年 
绝缘 电阻 表 0.5 
接地 电阻 测试 仪 0.5 
钳 形 表 1 
万 用 表 1 
点 式 温度 计 1 


3.2 ”电流表 和 电 庄 表 


3.2.1 电流 表 和 电压 表 的 用 途 、 分 类 和 工作 原理 

电流 表 和 电压 表 是 用 来 测量 电流 和 电压 的 电工 仪表 。 常 用 的 电流 
表 和 电压 表 有 人 磁 电 系 、 电 人 磁 系 、 电 动 系 等 类 型 ， 其 工作 原理 见 表 3-4。 
3.2.2 电流 的 测量 

1. 直流 电流 的 测量 ”测量 直流 电流 时 , 电流表 的 接 法 如 图 3-1 所 示 。 

2. 交流 电流 的 测量 ”测量 交流 电流 时 ,电流表 的 接 法 如 图 3-2 所 示 ， 
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图 3-2e、f 为 采用 专用 的 电流 转换 开关 接线 方式 。 交 流 电流 表 的 接线 是 
不 分 极 性 的 ， 但 在 一 个 系统 中 有 多 只 电流 表 时 ， 所 有 的 电流 表 的 接线 必 
须 是 一 致 的 。 交 流 电流 表 及 电流 互感 器 回路 不 得 配置 熔断 妖 ， 以 防 电路 
开路 。 














a) 电流 表 直 接 接 入 法 b) 带 有 分 流 器 的 电流 表 接 入 法 
图 3-1 直流 电流 的 测量 








图 3-2 ”交流 电流 表 的 接线 
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3.2.3 电压 的 测量 
1. 直流 电压 的 测量 ”测量 直流 电压 时 ， 电 压 表 的 接 法 如 图 3-3 所 





No 











a) 电压 表 直 接 接 入 法 b) 带 有 附加 电阻 的 电压 表 接 入 法 
图 3-3 直流 电压 的 测量 
2. 交流 电压 的 测量 ”测量 交流 电压 时 ， 电 压 表 的 接 法 如 图 3-4 所 
示 。 交 流 电压 表 的 接线 是 不 分 极 性 的 ， 但 是 在 一 个 系统 中 有 多 只 电压 
表 时 , 所 有 的 电压 表 的 接线 应 该 是 一 致 的 , 特别 是 220V 或 使 用 电压 互 
感 器 时 ， 电 压 表 接线 必须 遵守 这 一 规则 。 


























图 3-4 交流 电压 表 的 接线 图 


3.2.4 电流 表 和 电压 表 的 使 用 注意 事项 

(1) 测量 电流 时 ， 电 流 表 应 与 被 测 电路 串联 ， 测 量 电压 时 ， 电 压 
表 应 与 被 测 电路 并 联 。 

(2) 测量 直流 电流 或 直流 电压 时 ， 应 特别 注意 电表 的 “+” 极 接线 
疹 钮 与 电源 “+” 极 相连 接 ， 将 电表 的 “-” 极 接线 端 钮 与 电源 “-” 极 
相连 接 。 
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3.3 功率 表 


3.3.1 功率 表 的 用 途 、 分 类 和 工作 原理 

功率 表 是 用 来 测量 电功率 的 电工 仪表 。 功 率 表 可 分 为 单 相 功 率 表 
和 三 相 功 率 表 。 

功率 表 大 多 采用 电动 式 测量 机 构 〈 见 表 3-4)。 

电动 式 功 率 表 与 电动 式 电流 表 、 电 压 表 的 不 同 之 处 在 于 : 固定 线 
圈 和 可 动 线圈 不 是 串联 起 来 构成 一 条 文 路 ， 而 是 分 别 将 固定 线圈 与 负 
载 串联 ， 将 可 动 线圈 与 附加 电阻 串联 后 再 并 接 人 至 负载 。 由 于 仪表 指针 
的 偏转 角度 与 负载 电流 和 电压 的 乘积 成 正比 ， 故 可 测量 负载 的 功率 。 
3.3.2 单 相 电 功率 的 测量 

1. 直流 电路 功率 的 测量 

(1) 用 电流 表 、 电 压 表 测 量 : 用 电流 表 和 电压 表 分 别 测 出 负载 电 
阻 上 的 电流 和 电压 ， 间 接 测 得 直流 功率 为 P=UV1。 测 量 电路 如 图 3-5 所 
示 。 请 注意 : 图 a 和 图 b 两 种 接 法 的 不 同 ， 其 测量 结果 略 有 误差 。 


L) L 






































负载 


a) 电压 表 内 阻 沪 负载 电阻 时 的 接线 b) 电流 表 内 阻 < 委 负 载 电 阻 时 的 接线 
图 3-5 用 电压 表 和 电流 表 测 量 功率 


(2) 用 功率 表 测 量 : 正确 的 接线 见 图 3-6。 在 功率 表 的 电流 线 疾 的 
一 顺和 电压 线圈 的 一 端 标 有 *、 土 或 人 等 标记 。 接 线 时 必须 将 标 有 *# 号 
的 电流 闯 钮 接 全 电源 的 一 哨 ， 而 另 一 个 电流 站 钮 接 全 负载 器， 这 时 电 
流 线 疾 是 串联 接 在 电路 中 ， 标 有 * 写 的 电压 端 钮 ， 可 以 接 人 至 电流 问 钮 的 
任 一 痢 ， 而 为 一 个 电压 端 钮 则 应 该 接 全 负载 的 为 一 端 ， 功 率 表 的 电压 
线圈 是 并 联接 在 电路 中 的 。 图 3-6a 适用 于 负载 电阻 远 比 功率 表 电 流 线 
圈 电 阻 大 得 多 的 情况 ， 图 3-6b 适用 于 负载 电阻 远 比 功率 表 电 压 线圈 电 
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阻 小 得 多 的 情况 。 


a) b) 


图 3-6 用 功率 表 测 量 功率 








2. 单 相 交流 电路 有 功 功 率 的 测量 单 相交 流 电路 有 功 功 率 常用 
单 相 功率 表 测 量 , 接线 方法 与 用 功率 表 测 量 和 直流电 路 的 功率 ( 见 图 3-6) 











相同 。 








如 果 和 需要 用 功率 表 测 量 蜗 电压 、 大 电流 交流 电路 的 电功率 时 ， 束 








要 用 电压 互感 费 和 电流 互感 费 ， 如 图 3-7 所 示 。 此 时 ， 电 路 实测 有 功 





功率 PP 为 
P=KKuP 
式 中 PP' 一 一 功率 表 指示 值 (W); 
Ki 电流 互感 融 的 电流 比 ; 
Ky 电压 互感 融 的 电压 比 。 











图 3-7 功率 表 经 电流 互感 器 


3 
时 
| 
a 
泥 
于 
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3.3.3 三 相交 流 电路 有 功 功 率 的 测量 

(1) 当 三 相 负 载 对 称 时 ， 可 用 一 只 单 相 功率 表 测量 三 相 有 功 功率 ， 
接线 如 图 3-8 所 示 。 三 相交 流 电 功率 为 功率 表 指 示 值 P' 的 3 倍 ， 即 P= 
3P'。 

















a) 星 形 负 载 b) 三 角形 负载 





图 3-8 用 一 只 功率 表 测 量 对 称 三 相 有 功 功 座 


(2) 在 三 相 三 线 制 交流 电路 中 ， 不 论 负载 对 称 与 耕 ， 部 可 用 两 只 
单 相 功率 表 测 量 有 功 功率 ， 如 图 3-9 所 示 。 三 相 有 功 电 功率 为 两 只 
相 功率 表 指示 值 忆 和 。 茶 些 情况 下 〈 与 负载 性 质 有 关 )， 如 果 发 现 功率 
表 反 侦 转 而 无 法 读数 时 ， 可 将 该 表 的 电流 线圈 接头 反 接 《〈 见 图 3-10)， 
但 不 可 将 电压 线 蜀 接头 反 接 以 免 引 起 吏 电 误 兰 其 全 导致 仪表 损坏 。 这 
时 所 测 得 的 功率 应 为 两 个 读数 之 关 。 














进 痊 





三 相 三 线 制 电路 有 功 功 率 的 测量 接线 


a 


a) 正确 换 接 b) 不 正确 换 接 
图 3-10 ”功率 表 的 接线 换 接 图 
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(3) 三 相 四 线 制 电路 中 负载 不 对 称 时 ， 可 采用 三 只 单 相 功率 表 ， 
分 别 测量 各 相 的 有 功 电 功率 ， 测 得 的 各 相 电 功率 之 和 就 是 三 相交 流 电 
路 实际 的 有 功 电 功率 ， 如 图 3-11 所 示 。 

















图 3-11 三 相 四 线 制 电路 功率 的 测量 接线 
(4) 三 相 有 功 功 率 表 只 能 测量 三 相 三 线 制 或 对 称 三 相 四 线 制 交 流 
电路 的 功率 。 测 量 电路 如 图 3-12 所 示 。 当 采用 电流 互感 费时 〈 见 图 
3-12b)， 电 路 的 实际 有 功 功率 为 电表 读数 乘 以 电流 互感 如 的 电流 比 。 











a) 直接 接 入 b) 经 电流 互感 器 接 入 


图 3-12 ”三 相 有 功 功 率 表 的 接线 
3.3.4 功率 表 的 使 用 注意 事项 
(1) 正确 选择 电流 、 电 压 的 量 限 : 选择 时 ， 除 了 要 注意 测量 功率 
的 量 限 ， 也 要 注意 电流 、 电 压 量 限 的 选择 。 要 保证 电压 、 电 流量 限 都 
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能 承受 负载 电压 、 电 沉 。 

(2) 正确 接线 : 根据 要 测 电 路 接线 制 及 负载 电阻 大 小 ， 正 确 选 择 
接线 方法 。 

(3) 正确 计算 : 功率 表 只 标注 有 分 格 数 ， 选 用 不 同 量 限时 ， 每 一 
分 格 代表 不 同 的 瓦 数 。 因 此 ， 测 量 功率 时 ， 要 注意 被 测量 的 实际 值 与 指 
针 读 数 之 间 的 计算 方法 ， 如 果 功 率 表 读数 为 灰 格 ， 被 测 功率 值 C(W) 为 

P=CW 
CC 
太 N 























式 中 C 一 一 每 格 多 少 瓦 ; 

一 一 功率 表 选 用 电压 线 疾 额定 值 ; 

太一 一 功率 表 选 用 电流 线 疾 额定 值 ; 

欣 一 一 功率 表 标 度 尺 的 满 刻度 格 数 。 

(4) 在 交流 电路 中 ,测量 高 电压、 大 电流 时 ， 应 配 用 电压 、 电 尝 
互感 占 ， 实 际 功 京 应 用 功率 表 的 读数 乘 以 电流 互感 费 的 电流 比 和 电压 
互感 占 的 电压 比值 。 


3.4 万 用 表 


3.4.1 万 用 表 的 用 途 、 结 构 和 工作 原理 

万 用 表 是 电工 经 常 使 用 的 多 用 途 测 量 仪 表 。 普 通 万 用 表 可 以 测量 
交流 电压 、 直 流 电压 、 直 流 电流 和 电阻 ， 有 的 还 可 以 测量 交流 电流 、 
电感 、 电 容 和 音频 电 平 。 万 用 表 性 能 的 好 坏 主 要 以 测量 电压 时 每 伏 若 
干 欧 来 衡量 。 一 般 为 1000~~200008/V， 此 值 越 大 ， 该 万 用 表 越 灵敏 。 

1. 万 用 表 测 量 直 流 电流 的 电路 ”如 图 3-13 所 示 ，hA 为 万 用 表 的 
位 电 系 微 安 表 头 ，R1、R,、R3、R4 是 为 扩大 量程 而 并 联 的 分 流 电 阻 ，S 
为 转换 开关 ,“+ 和 六 “- ”为 测试 棒 插 孔 。 当 转换 开关 $ 由 位 置 1 依次 置 
于 2、3、4 时 ， 分 流 电阻 则 逐渐 减 小 ， 而 量程 范围 却 不 断 扩 大 ， 从 而 
可 以 实现 不 同 范 围 的 直流 电流 的 测量 。 

2. 万 用 表 测 量 直 流 电 压 的 电路 ”如 图 3-14 所 示 ,，R1、Rs、R3、R4 
是 为 扩大 量程 而 串联 的 附加 电阻 。 当 转换 开关 $S 由 位 置 1 依次 置 于 位 
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置 2、3、4 时 ， 附 加 电阻 值 不 断 减 小 ， 于 古 测 量 电 压 的 量程 也 随 之 减 
小 ， 从 而 可 以 实现 不 同 范 围 的 直流 电压 的 测量 。 

















图 3-13 ”万用表 测 量 直流 图 3-14 万 用 表 测 量 直流 
电流 的 电路 电压 的 电路 


3. 万 用 表 测 量 交流 电压 的 电路 ”如 网 3-15 所 示 , 它 与 测量 直流 电 
压 的 原理 和 方法 相同 ， 所 不 同 的 是 增加 了 一 个 桥 式 整流 器 ， 使 交流 电 
流 经 过 整流 后 再 通过 表 头 。 

4. 万 用 表 测 量 电 阻 的 电路 ”如 图 3-16 所 示 , 已 为 万 用 表 的 内 部 电 
源 (干电池 )，RI1、R，、、R3、R4 为 扩大 量程 而 采用 的 可 调 电 阻 ，R; 为 被 
测 电阻 ， 整 个 测量 电阻 回路 接 成 一 个 桥 形 电 路 。 当 转换 开关 置 于 RX 
10、RX100、RX 1k 等 不 同位 置 时 ， 可 以 实现 不 同 范围 的 电阻 的 测量 。 





























图 3-15 ”万用表 测量 图 3-16 万 用 表 测 量 
交流 电压 的 电路 电阻 的 电路 
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3.4.2 万 用 表 使 用 的 方法 及 注意 事项 

1. 插 孔 的 正确 接线 应 将 红色 和 黑色 测试 棒 的 连接 插头 分 别 插 
入 红色 插 孔 〈 或 标 有 “+” 号 ) 和 黑色 插 孔 《或 标 有 “-” 号 )。 

2. 用 转换 开关 正确 选择 测量 种 类 和 量程 ”根据 被 测 对 象 ， 首 先 选 
择 测 量 种 类 。 严 禁 当 转换 开关 置 于 电流 档 或 电阻 档 去 测量 电压 ， 否 则 ， 
将 损坏 万 用 表 。 测 量 种 类 选择 妥当 后 ， 再 选择 该 种 类 的 量程 。 测 量 电 
压 、 电 流 时 应 使 指针 的 偏转 在 量程 的 一 半 或 三 分 之 二 以 上 ， 读 数 较为 
正确 。 知 预先 不 知 被 测量 的 大 小 范围 ， 为 避免 量程 选 得 过 小 而 损坏 万 
用 表 ， 应 选择 该 种 类 最 大 量程 预测 ， 然 后 再 选择 合适 的 量程 。 

3. 正确 读数 ”万用表 的 标 度 盘 上 有 多 条 标 度 尺 ， 它 们 代表 不 同 的 
测量 种 类 。 测 量 时 应 根据 转换 开关 所 选择 的 种 类 及 量程 ， 在 对 应 的 标 
度 尺 上 读数 ， 并 应 注意 所 选择 的 量程 与 标 度 尺 上 读数 的 倍率 关系 。 

4. 电阻 的 测量 

(1) 应 选择 合适 的 倍率 位 置 ， 由 于 电阻 档 的 标 度 尺 是 反 刻 度 方 问 
的 ， 即 左边 是 “ce ”( 无 穷 大 )， 最 右边 是 “0” 并且 刻度 不 均匀 ， 越 
往 右 ， 刻 度 越 密 ， 读 数 准 确 度 越 差 ， 因 此 应 使 指针 偏转 在 刻度 较 稀 处 ， 
且 以 偏转 在 标 度 尺 的 中 间 附 近 为 好 。 

(2) 测量 以 前 ， 应 进行 “ 调 零 ”将 红 黑 两 根 测 试 棒 短 接 ， 同 时 转 
动 “ 调 去 旋钮 >， 使 指针 指 到 电阻 标 度 尺 的 “0” 刻 度 上 。 每 更 换 一 次 
倍率 档 ， 都 应 先 “ 调 零 ” 才能 进行 测量 。 指 针 调 不 到 零 位 ， 应 更 换 新 
的 电池 。 

(3) 不 能 帝 电 测量 电阻 ， 防 止 万 用 表 的 损坏 。 被 测 电 路 不 能 有 并 
联 文 路 ， 以 免 影响 准确 度 。 

(4) 在 使 用 万 用 表 欧 姆 档 判 别 仪表 的 正 负 端 钮 或 半导体 器 件 的 极 
性 时 ， 从 万 用 表 的 接线 图 中 可 以 看 出 ， 万 用 表 内 部 电池 的 负极 性 是 
和 “+” 插 孔 直 接连 接 ， 这 时 “-” 插 孔 的 电位 高 于 “+” 插 孔 的 电 
位 。 

(5) 测 低 值 电阻 时 ， 注 意 表笔 与 被 测 物 要 接触 好 。 测 量 高 值 电 阻 
时 ， 手 不 要 接触 表笔 和 被 测 物 的 引线 。 

(6) 测量 完毕 后 ， 应 将 “选择 与 量程 开关 ” 转 到 “V ”部 分 的 最 
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高 量程 。 

5. 测量 交流 电压 

(1) 调 指针 于 机 械 零 位 。 

(2) 置 “ 选 择 与 量程 开关 ”于 “V ”部 分 的 最 高 量程 。 或 根据 被 
测 电 压 的 概略 数值 选择 适当 量程 。 

(3) 测量 交流 电压 时 ， 把 表笔 并 联 于 被 测 的 电路 上 。 改 变量 程 ， 
直到 指针 移 到 满 刻度 的 2/3 左右 为 止 。 不 要 带电 转换 量程 。 

(4) 测量 1000V 以 上 的 高 压 时 ， 必 须 采 用 专 测 高 压 的 高 级 绝缘 表 
笔 和 3 引线， 并 分 别 置 于 “1500V= ”和 “-” 插 孔 。 不 要 两 上 只 手 同 时 拿 
两 文 表 笔 。 必 要 时 ， 应 使 用 绝缘 橡皮 手套 和 绝缘 热 。 

6. 测量 直流 电压 与 测量 交流 电压 的 步骤 基本 相同 。 注 意 应 把 
“选择 与 量程 开关 ” 置 于 “V ”部 分 ， 并 注意 仪表 的 极 性 。 

7. 测量 直流 电流 

(1) 调 指针 于 机 械 零 位 。 

(2) 置 “ 选 择 与 量程 开关 ”于 “mA” 部 分 的 最 高 量程 。 或 根据 被 
测 电 流 的 概略 数值 ， 选 择 “mA” 部 分 的 适当 量程 。 

(3) 进行 测量 时 ， 仪 表 应 串 接 于 被 测 的 电路 中 ， 电 流 应 从 仪表 的 
“+” 极 流 到 “-” 极 。 改 变量 程 ， 直 到 指针 指 辐 满 刻度 的 2/3 左右 为 
止 。 最 好 不 要 市 电 转 换 量程 。 

(4) 测量 完毕 ， 将 “选择 与 量程 开关 ” 转 到 “V ”部 分 的 最 高 量 
程 。 

(5) 应 注意 万 用 表 电 流 的 最 高 量程 。 使 用 时 不 要 超过 此 值 。 在 测 
量 电 流 时 ， 绝 对 不 能 把 表笔 跨 接 于 被 测 的 电路 上 。 

8. 使 用 时 注意 操作 安全 ”不 能 用 手 接触 测试 棒 的 金属 部 分 ， 以 
保证 安全 。 仪 表 在 测试 较 高 电压 和 较 大 电流 时 ， 不 能 带电 转动 开关 旋 
钮 。 

在 使 用 万 用 表 后 ， 应 将 转换 开关 旋 至 “ 关 ”(COFF) 的 位 置 。 没 有 
这 档 位 置 ， 则 应 置 于 交流 电压 的 最 高 档 。 这 样 防 止 转换 开关 在 欧姆 档 
时 测试 棒 短 路 ， 更 重要 的 是 在 下 一 次 测量 时 ， 辱 不 注意 转换 开关 的 位 
置 束 去 测量 电压 ， 便 有 可 能 将 万 用 表 损 坏 。 
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3.4.3 万 用 表 常 见 故 障 及 其 处 理 方法 〈( 见 表 3-6) 
表 3-6 万 用 表 常 见 故障 及 处 理 方法 


故障 位 置 故障 现象 可 能 产生 的 原因 及 人 处理 方法 

1. 表 头 动 阁 被 异物 卡 住 ， 轴 尖 与 宝石 螺钉 问 有 
锈 迹 或 相互 配合 过 紧 。 需 去 除开 物 或 锈 迹 ， 重 新 
调节 配合 间 聊 
摇动 表 头 时 , 指针 | 2. 游丝 绞 住 或 脱 焊 。 用 细 针 拨 开 绞 住 部 位 或 焊 














才 关 | 摆动 不 正常 住 脱 开 点 
3. 机 械 平衡 破坏 ， 需 重新 调整 
4 表 头 线圈 脱 开 或 分 流 电阻 断 开 ,更 换 表 头 线 
圈 、 爆 定 断 开 电 阻 
1 表 头 被 得 路 
2， 表 头 线圈 脱 焊 或 动 圈 断 路 
无 指示 3， 表 头 串 联 的 电阻 损坏 或 脱 焊 
4 分 档 开关 未 接 通 ， 如 接触 不 良 可 用 细 砂 纸 轻 
直流 经 打磨 ， 若 开关 损坏 应 调换 
电流 档 | 指针 来 回 摆动 不 


易 停 下 分 流 电阻 断 开 ， 应 更 换 分 流 电阻 或 重新 焊 牢 


各 档 测量 值 偏 宫 由 与 表 头 串联 电阻 或 分 流 电 阻 的 数值 变化 引起 
1. 由 与 表 头 串联 电阻 值 变化 引起 








当 洲 二 
各 各 测量 俩 低 。 | > 到头 灵敏 度 降低 ， 应 对 表 头 磁 钢 重新 充 磁 
a 电压 部 分 开关 公共 点 脱 焊 ， 或 最 小 量程 档 的 分 


压 电阻 开路 或 损坏 
和 流下 大汉 闫 你 | 小 量程 分 流 电 阻 变 信 或 损坏 
电压 档 | 某 档 量程 不 通 或 
不 准确 , 该 档 前 各 档 | ， 某 档 量程 不 通 或 不 准确 时 ， 该 档 的 分 压 电阻 已 
正常 , 该 档 后 随 量程 | 变 值 或 损坏 

增 大 误差 变 小 
| 整流 器 击 穿 ， 需 调换 
读数 小 一 半 左 右 | 部 分 整流 器 损坏 ， 全 波 整 流 变 成 半 波 整流 
整流 器 作 反 向 阻 值 变 小 ， 需 更 换 整 流 器 或 调整 
交流 电压 档 的 灵敏 度 


该 档 分 压 电 阻 有 误差 























-se 
父 帝 


电压 档 各 档 测量 值 偏 低 
小 量程 误差 大 , 随 
量程 增 大 误差 变 小 
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( 续 ) 


故障 位 置 故障 现象 可 能 产生 的 原因 及 人 处理 方法 


1. 转换 开关 公共 接触 点 引线 断 开 


无 指示 


2. 调 零 电位 器 中 心 点 引线 脐 焊 


3. 电池 无 电压 输出 ,检查 电池 有 无 电压 或 使 电 
池 与 引出 线 弹 片 保持 接触 民 好 


正 、 负 表 棒 短路 
电阻 档 | 时 , 指针 调 不 到 零 位 


调 市 零 位 时 , 指针 
跳跃 不 稳 





1. 电池 容量 不 足 
2. 串联 电阻 值 变 大 
3. 转换 开关 接触 电阻 增 大 


调节 调 零 电位 器 的 背 动 辟 与 线 绕 电 阻 接触 不 民 


1. 转换 开关 接触 点 接触 不 良 ， 需 调整 
2. 串联 电阻 断 开 
某 量程 误差 较 大 该 档 分 流 电阻 变 值 ， 需 调整 或 更 换 


某 量 程 不 通 








3.5 钳 形 电流 表 
3.5.1 钳 形 电流 表 的 结构 和 原理 


钳 形 电流 表 可 以 在 不 断 开 电 路 的 情况 下 测量 电流 。 





用 电磁 系 测量 机 构 制 成 的 钳 形 电 
流 表 ， 可 以 交 、 直 流 两 用 ， 其 外 形 如 
图 3-17 所 示 。 

在 铁心 钳 口 中 的 被 测 电流 导线 相 
当 于 电磁 系 测 量 机 构 中 的 回 定 线 阁 ， 
它 在 铁心 钳 口 中 产生 磁场 ， 位 于 铁心 
缺口 中 间 的 可 动 铁 片 受 此 磁场 的 作用 
而 偏转 ， 从 而 融 动 指针 指示 被 测 电流 
的 数值 。 

由 电流 互感 融和 电流 表 组 成 的 钳 
形 电流 表 ， 只 能 测量 交流 电流 ， 有 的 
可 以 测量 交流 电压 。 














U 





图 3-17 钳 形 电流 表 外 形 





第 3 章 常用 电工 仪表 197 


3.5.2 钳 形 电流 表 的 使 用 方法 及 注意 事项 

(1) 根据 被 测量 及 其 大 小 的 范围 选择 测量 档 位 ， 如 果 测 量 电压 ， 
则 应 将 选择 开关 打 在 “V” 上 ; 如 果 测 量 电流 ， 则 应 先 估算 电路 上 的 电 
流 大 小 ， 然 后 将 选择 开关 的 指示 指 在 相应 的 档 位 上 。 如 果 不 可 估算 ， 
则 应 从 最 大 值 开 始 ， 然 后 再 逐渐 减 小 ， 直 到 示 值 正确 。 

(2) 用 手 握 住 手柄 ， 并 按 动手 钳 ， 将 电流 互感 器 的 钳 口 张 开 。 

(3) 将 被 测 导 线 〈 指 绝缘 导线 ， 如 果 是 裸 导 线 则 应 先 在 被 测 段 包扎 
绝缘 ) 放 入 钳 口 内 ， 然 后 松 开 手 钳 ， 将 钳 口 朵 合 ， 导 线 则 正好 穿 入 钳 口 。 

(4) 从 表盘 上 读 出 数值 ， 一 般 表 盘 上 有 两 个 刻度 : 一 条 为 红色 ， 
即 电 压 刻 度 标尺 ; 一 条 为 黑色 ， 即 电流 刻度 标尺 。 读 数 时 要 结合 转换 
开关 所 指 的 范围 , 并 根据 指针 的 指示 读数 ,假如 电流 刻度 的 标尺 是 0 一 
300A， 而 转换 开关 所 指 范 围 是 30A， 指 针 指 230A， 则 实际 值 为 25A; 
转换 开关 所 指 范围 是 300A， 指 针 指 250A， 则 实际 值 为 250A; 转换 开 
关 所 指 范围 是 3000A， 指 针 指 250A， 则 实际 值 为 2500A。 

(5) 将 钳 口 松 开 ， 把 导线 撤 出 。 

(6) 如 果 用 来 测量 电压 ， 则 应 先 将 选择 开关 打 在 “V” 上 ， 然 后 估 
算 被 测 值 ， 这 时 应 将 表笔 插 在 相应 的 插 孔 上 ， 最 后 用 两 只 表笔 分 别 同 
时 触及 被 测 点 ， 表 一 指针 读数 即 为 所 测 值 。 

(7) 有 时 为 了 测量 1A 及 以 下 的 交流 电流 ， 而 没有 合适 的 电流 表 ， 
也 可 用 钳 形 表 测 量 ， 先 选择 钳 形 表 的 最 小 一 级 电流 档 ， 再 把 被 测 导线 
在 钳 口 的 铁心 上 绕 10 圈 ( 钳 口内 有 10 根 导线 线圈 穿 过 )， 然后 先 按 原 
指针 数 读数 ， 将 读数 除 以 10 即 为 实际 电流 值 。 

(8) 钳 形 电流 表 还 有 一 个 用 途 ， 就 是 用 来 测量 零 序 电流 ， 用 以 判 
断 三 相 电 路 是 否 平衡 ， 或 判断 有 无 断 相 ， 以 保证 系统 的 正常 。 一 般 做 
法 是 将 三 相 动力 电 路 或 三 芯 三 相 电 缆 同 时 送 入 钳 口 ， 并 将 选择 开关 打 
在 适当 的 范围 上 ， 如 果 指 针 指 同 零 或 接近 于 零 ， 说 明 系统 三 相 平衡 或 
者 没有 断 相 ; 否则， 有 读数 且 较 大 ， 说 明 三 相 不 平衡 或 是 有 上 断 相 现象 。 
这 在 动力 电路 运行 中 有 很 大 用 处 。 

(9) 使 用 钳 形 表 时 ， 如 果 选 档 不 当 ， 应 先 将 导线 取出 钳 口 再 调整 
转换 开关 ， 不 得 带 负 蓓 调整 ， 以 免 将 表 针 打 弯 。 







































































198 简明 实用 电工 手册 


(10) 从 理论 上 讲 钳 形 表 是 可 以 测量 高 压 电 流 的 ， 但 在 工程 中 并 不 
这 样 做 。 因 为 钳 口 的 绝缘 或 手柄 的 绝缘 对 低压 可 以 做 到 ， 对 蜗 压 就 难 
以 做 到 了 。 男 外 高 压 导线 均 为 裸 导 线 ， 和 带电 包扎 绝缘 是 比较 难 的 ， 一 
旦 导线 合击 钳 口 铁心 ， 将 会 造成 大 事故 ， 即 使 操作 时 ， 而 上 相应 等 级 
的 绝缘 手套 及 操作 杆 进行 操作 ， 也 是 无 用 的 。 因 此 ， 一 般 情 况 下 ， 应 
茶 止 使 用 钳 形 表 测 量 高 压 电 流 。 

(11) 使 用 钳 形 表 时 ， 应 在 配 电 室 有 电流 的 回路 上 进行 试验 ， 确 认 
其 处 于 民 好 状态 才能 使 用 。 在 雷雨 天 时 ， 在 室外 应 禁止 使 用 钳 形 表 进 
行 测量 ， 人 否则 应 有 防 雷雨 措 施 ， 确 保 雨 滴 不 落 在 表 上 。 

(12) 钳 形 表 使 用 时 应 先 检 查 指 针 是 否 在 零 位 ， 否 则 应 用 调整 螺钉 
进行 调整 ， 钳 形 表 应 保持 钳 口 处 的 光洁 ， 不 得 有 污垢 油 迹 ， 发 现 全 部 
量程 不 通 时 ， 应 检查 内 部 的 炊 管 是 否 烧 断 ; 使 用 后 应 把 量程 开关 打 到 
最 大 位 置 上 。 


3.6 绝缘 电阻 表 


3.6.1 绝缘 电阻 表 的 结构 和 工作 原理 

绝缘 电阻 表 又 称 兆 欧 表 〈 旧 称 摇 表 )， 是 用 于 检 碍 测量 电气 设备 或 
供电 线路 绝缘 电阻 的 一 种 可 携 式 仪表 ， 共 有 蜗 压 电源 对 绝缘 电阻 进行 
测量 。 绝 缘 电 阻 表 《〈 兆 欧 表 ) 的 标 度 尺 上 的 单位 是 “ 兆 欧 ”用 “M9@O” 
表示 ，1MQO=10;kQ=10%Q。 

绝缘 电阻 表 《〈 兆 欧 表 ) 的 种 类 很 多 ， 但 基本 的 结构 相同 ， 主 要 由 
一 个 人 磁 电 系 的 比率 表 和 蜗 压 电源 (常用 手 揪 友 电 机 或 晶体 管 电路 产生 ) 
组 成 。 图 3-18 所 示 是 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 的 外 形 图 。 图 3-19 所 示 是 
绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 的 原理 电路 图 。 

从 图 3-19 中 可 以 看 出 , 被 测 的 绝缘 电阻 R、 接 于 绝缘 电阻 表 ( 兆 区 
表 ) 的 “线路 ”和 “地 线 ” 端 钮 之 间 ， 此 外 在 “线路 ” 端 钮 外 圈 还 有 
一 个 铜 质 圆 环 ， 叫 保护 环 ， 又 称 屏 蔽 接线 端 钮 ， 符 写 为 “G” 人 它 与 发 
电机 的 负极 直接 相连 。 

被 测 得 绝缘 电阻 R, 与 附加 电阻 R, 及 比率 表 中 的 动 圈 2 串联 ， 流 
过 线圈 2 的 电流 五 与 及 的 大 小 有 关 。 及 越 小 、 瑟 就 越 大 ， 们 场 与 忆 相 
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互 作用 而 产生 的 转动 力矩 My 丈 越 大 ， 使 指针 癌 标 度 太 “0” 的 方 癌 侦 
转 。 动 疾 1 的 电流 五 与 及 无 天 ， 它 与 磁场 相互 作用 而 产生 的 力矩 Ml 
与 MM 相反 ， 相 当 于 流 丝 的 反作用 力矩 ， 使 指针 稳定 。 

















图 3-18 ”绝缘 电阻 表 ( 兆 网 表 ) 图 3-19 ”绝缘 电阻 表 ( 兆 欧 表 ) 
的 外 形 图 的 原理 电路 


3. 6.2 绝缘 电阻 表 的 使 用 方法 及 注意 事项 

1. 用 绝缘 电阻 表 ( 兆 欧 表 ) 测量 电气 设备 的 绝缘 电阻 “绝缘 电阻 
表 ( 兆 欧 表 〉 由 手 摇 直 流 发 电机 和 磁 电 式 流 比 计 组 成 ， 测 量 时 将 手 摇 
直流 发 电机 的 直流 电压 加 在 被 测 物 上 ， 测 得 的 泄漏 电流 经 流 比 计 换 算 
后 将 绝缘 电阻 值 显示 在 表盘 上 。 

使 用 绝缘 电阻 表 ( 兆 欧 表 ) 测 量 时 的 接线 如 图 3-20 一 图 3-22 所 示 。 











开关 断 开 
负 
荷 源 
侧 一 一 一 侧 

| 

让 





图 3-20 用 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) ”图 3-21 用 绝缘 电阻 表 ( 兆 欧 表 ) 
测量 线路 对 地 绝缘 电阻 测量 电机 对 地 绝缘 电阻 
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绝缘 电阻 表 
b) 消除 表面 泄漏 的 接线 


图 3-22 ”用 绝缘 电阻 表 《〈 兆 欧 表 ) 测量 电线 绝缘 电阻 


使 用 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 时 应 注意 以 下 几 点 : 

(1) 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 的 转速 应 由 慢 到 快 ， 转 速 不 得 时 快 时 
慢 ， 当 达到 120r/min 时 则 应 保持 稳定 ， 转 速 稳定 后 ， 表 盘 上 的 指针 方 
能 稳定 ， 表 针 的 指示 即 为 测 得 的 绝缘 电阻 的 阻 值 。 使 用 时 应 水 平 放置 。 

(2) 根据 被 测 对 象 的 额定 电压 ， 选 择 不 同 电压 的 绝缘 电阻 表 ( 兆 
吹 表 )， 见 表 3-7。 

(3) 测量 时 使 用 的 绝缘 导线 应 为 单 根 多 上 股 软 导 线 ， 测 量 线 不 得 扭 
结 或 搭 接 ， 且 应 悬空 放置 ， 与 端 钮 的 连接 应 紧密 可 靠 ， 与 设备 或 线路 
的 连接 一 般 应 使 用 鱼 嘴 夹 ， 以 免 引起 测量 误差 。 

(4) 测量 前 应 使 设备 或 线路 断 开 电源 ， 有 仪表 回路 的 要 将 仪表 断 
开 ， 然 后 进行 放电 ， 对 于 大 型 变压器 、 大 型 电机 等 大 型 电感 、 电 容 性 
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设备 及 线路 在 其 测量 完毕 后 也 应 放电 。 放 电 时 间 一 般 为 2 一 3min， 对 
于 高 压 设 备 及 线路 放电 时 间 应 加 长 。 
表 3-7 绝缘 电阻 表 《〈 兆 欧 表 ) 的 选择 ” (单位 : V) 
电气 设备 或 回路 的 电压 等 级 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 的 电压 等 级 








U=100 250 
100 三 U<=500 300 
500U<=3000 1000 

3000 夺 U=10000 2300 
10000<U 2500 或 5000 





(5) 使 用 绝缘 电阻 表 ( 兆 欧 表 〉 前 应 对 兆 欧 表 进行 校 验 ， 当 接线 
端 为 开路 时 ， 摇 转 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 )， 指 针 应 在 “se ”位 ， 将 正和 
L 短 接 起 来 ， 绥 慢 摇动 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 )， 指 针 应 在 “0” 位 。 校 
验 时 ， 当 指针 指 在 “<e ”或 “0” 位 时 ， 指 针 不 应 晃 动 。 

(6) 测量 过 程 中 ， 指 针 指 向 “0” 位 时 则 说 明 被 测 设备 或 线路 绝缘 
己 破 坏 ， 应 停止 摇动 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 )， 以 免 由 于 短路 而 烧 坏 绝缘 
电阻 表 〈 兆 欧 表 )。 测 量 过 程 中 ， 当 指针 稳定 在 某 一 值 时 ， 即 可 在 不 大 
于 30s 的 时 间 内 读数 ， 最 长 不 得 超过 1min。 

(7) 正在 使 用 的 设备 通常 应 在 刚 停止 运转 时 进行 测量 ， 以 便 使 测 
量 结果 符合 运行 温度 时 的 绝缘 电阻 。 禁 止 在 雷电 时 或 在 邻近 有 带 高 压 
导体 的 设备 时 进行 测量 。 只 有 在 设备 不 带电 又 不 可 能 受 其 他 电源 感应 
而 带电 时 才能 进行 测量 。 

(8) 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 量程 的 选用 ， 一 般 低 压 电 器 设备 可 选 
用 0 一 200M9O 量 程 的 表 , 高 讨 电 堪 设 备 或 电费、 线路 可 选用 0 一 2000MO 
量程 的 表 。 刻 度 从 1MQ 或 2MQ 起 始 的 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 不 宜 测 
量 低压 电气 设备 的 绝缘 电阻 。 

2. 用 数字 式 绝 缘 电 阻 测试 仪 测量 电气 设备 的 绝缘 电阻 “数字 式 绝 
缘 电 阻 测试 仪 由 直流 电池 、 唱 体 管 振 荡 器 、 倍 压 整 流 、 测 量 机 构 模 数 
转换 和 数 显 系统 组 成 。 数 字 式 绝缘 电阻 测试 仪 使 用 时 的 接线 同 绝缘 电 
阻 表 《〈 兆 欧 表 )， 输 出 直流 电压 用 电 键 选择 ， 一 般 有 500V、1000V、 
2500V、5000V、10000V 等 ， 使 用 很 方便 ， 可 根据 表 3-7 选择 不 同 的 









































202 简明 实用 电工 手册 





档 位 。 使 用 时 的 注意 事项 同 1. 中 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 使 用 时 的 注意 
事项 中 的 (3) 一 08)。 数 字 式 绝缘 电阻 测试 仪 的 使 用 应 经 常 更 换 电池 ， 
不 用 时 可 将 电池 取出 ， 安 装 电池 前 应 测量 电池 的 电压 和 电流 ， 必 须 保 
证 电池 电压 和 电流 处 于 完好 额定 状态 。 

3.6.3 接地 电阻 测试 仪 的 使 用 方法 及 注意 事项 

接地 电阻 测试 仪 俗称 接地 摇 表 ， 其 电流 极 与 电压 极 是 随 仪表 配套 
的 专门 装置 ， 俗 称 探 针 ， 其 导线 也 是 随 仪表 配套 的 ， 使 用 时 应 展开 ， 
直线 排列 时 ， 两 控 针 相距 20m 即 可 ， 也 可 三 角形 排列 ， 夹 角 为 30° 左 
右 ， 探 针 应 打 入 土壤 之 中 。 用 
接地 电阻 测试 仪 测量 接地 电阻 
的 接线 如 图 3-23 所 示 。 

使 用 接地 电阻 测试 仪 的 操 
作 方 法 及 注意 事项 : 

(1) 按 不 同 的 布置 将 仪表 
连接 以 后 ， 检 查 无 误 ， 即 将 仪 被 测 接地 体 
A 图 3-23 ”用 接地 电阻 测试 仪 测量 
零 位 中 心 线 上 ， 否 则 用 调 零 钮 六 地 志 阳 的 接线 
调整 使 其 位 于 中 心 线 上 。 

(2) 将 “倍率 标 度 ” 置 于 最 大 倍数 ， 慢 慢 转动 手柄 ， 同 时 旋 动 “ 测 
量 标 度 盘 ” 使 指针 趋向 于 中 心 线 。 否 则 应 逐 级 减 小 倍率 ， 直 至 位 于 中 
es 

(3) 当 指 针 接 近 于 平衡 时 ， 加 快手 柄 转速 全 120r/min 以 上 ， 并 调 
整 测量 标 度 盘 ， 使 指针 指示 中 心 线 。 

(4) 如 “测量 标 度 盘 ”的 读数 小 于 1， 应 将 “倍率 标 度 ” 置 于 较 
小 的 倍数 ， 再 重新 调整 “测量 标 度 盘 ”， 以 得 到 正确 读数 。 

(5) 用 测量 标 度 盘 的 读数 乘 以 “倍率 标 度 ”的 倍数 ， 即 得 到 所 测 
量 的 值 。 

测量 接地 电阻 时 ， 必 须 将 接地 体 与 被 保护 设备 的 连接 引线 拆 开 ， 
将 测量 端 接 在 接地 体 端 ， 因 此 安装 时 要 求 接 地 引线 与 接地 体 间 应 有 可 
拆伙 的 连接 点 ， 一 般 用 螺栓 连接 ， 连 接点 应 用 镀 匀 扇 钢 做 成 ， 分 别 与 
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接地 引线 和 接地 体 焊 接 ， 
连接 螺栓 不 少 于 两 条 ， 并 








有 防 松 装置 , 如 图 3-24 所 S| 改线 

示 。 男 外 ， 测 量 接地 电阻 焊接 MI 
应 仔细 ， 接 线 要 正确 ， 测 1 上 

得 结果 与 以 往 测 量 值 相差 T (| 半 镇 锌 扁 钢 
较 大 时 ， 应 仔细 分 析 ， 并 2 

请 有 经 验 的 人 进行 检查 或 

复 测 。 任 何 时 候 、 任 何 情 GO) 

况 下 ， 接 地 电阻 值 以 实测 

值 为 准 ， 所 有 计算 公式 的 。 接地 导线 “4=||H-4 上-40 一 

计算 值 只 能 作为 参考 舍 。 ”图 3-24 接地 引线 与 接地 体 之 间 

3.7 电能 表 的 可 拆卸 的 连接 点 


3.7.1 电能 表 的 用 途 、 分 类 及 工作 原理 

电能 表 ( 旧 称 电 度 表 〉 是 用 来 测量 某 一 段 时 间 内 发 电机 发 出 电能 
或 负载 消耗 电能 的 电工 仪表 ， 电 能 表 分 为 单 相 电能 表 ， 三 相 有 功 电能 
表 和 三 相 无 功 电能 

目前 广泛 使 用 的 交流 电能 表 采 用 感应 式 测量 机 构 ， 其 原理 结构 见 
表 3-4。 
3.7.2 交流 电能 的 测量 

1. 单 相 电能 的 测量 单 相 交流 电路 的 有 功 电 能 可 用 单 相 电能 
( 单 相 瓦 时 表 ) 测量 ， 单 相 电 能 表 直 接 接线 如 图 3-25 所 示 ， 单 相 电 能 
表 经 电流 互感 器 接线 如 图 3-26 所 示 。 



































N 
图 3-25 单 相 电能 表 和 直接 接线 ”图 3-26 半 相 电能 表 经 电流 互感 故 接 线 
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2. 三 相 三 线 制 交流 电路 有 功 电 能 的 测量 三 相 三 线 有 功 电 能 
接线 如 图 3-27 所 示 , 三 相 三 
线 有 功 电 能 表 经 电流 互感 器 
接线 如 图 3-28 所 示 。 

3. 三 相 四 线 制 交流 电 
路 有 功 电 能 的 测量 三 相 四 
线 制 有 功 电能 表 直 接 接 线 如 
图 3-29 所 示 ; 三 相 四 线 制 有 
功 电 能 表 经 三 只 电流 互感 器 ”图 3-27 三 相 三 线 有 功 电能 表 直 接 接 线 
接线 如 图 3-30 所 示 ; 三 相 四 线 制 有 功 电能 表 经 二 只 电流 互感 器 接线 如 
图 3-31 所 示 ; 三 只 单 相 电能 表 经 三 只 电流 互感 器 测量 三 相 四 线 制 有 功 
电能 的 接线 如 图 3-32 所 示 。 
































图 3-28 三 相 三 线 有 功 电 能 表 经 电流 互感 器 接线 











图 3-29 三 相 四 线 制 有 功 电能 表 和 直接 接 线 
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图 3-30” 三 相 四 线 制 有 功 电能 表 经 电流 互感 占 接 线 
L1 十 

L2 

L3 

N 


图 3-31 三 相 四 线 制 有 功 电能 表 经 二 只 电流 互感 器 接线 


国定 
二 
一 | 
N ee 


图 3-32 三 只 单 相 电 能 表 经 三 只 电流 互感 器 接线 
3.7.3 电能 表 的 选择 及 使 用 注意 事项 
(1) 不同 电价 的 用 电线 路 应 分 别 装 表 ， 单 相 用 电 时 ， 通 名 


节 装 一 只 
单 相 电 能 表 ， 三 相 用 电 时 ， 应 儿 一 只 三 相 四 线 电能 表 或 三 只 单 相 电 


206 简明 实用 电工 手册 


能 表 。 

(2) 选择 电能 表 的 量 限时 ， 应 注意 使 电能 表 的 额定 电压 、 额 定 电 
流 满足 下 列 要 求 : 

经 电流 互感 需 饥 电 的 电能 表 ， 其 额定 电流 选用 5A; 经 电压 互感 如 
馈 电 的 电能 表 ， 其 额定 电压 选用 100V; 直接 接 入 电路 的 电能 表 ， 额 定 
电压 与 电路 额定 电压 相同 ;一般 不 允许 电能 表 在 低 于 额定 电流 的 10% 
长 期 使 用 ， 也 不 允许 长 期 超过 和 额定 电流 的 125%。 

(3) 当 没 有 负载 时 ， 电 能 表 的 铝 转 盘 应 该 静止 不 转 。 否 则 ， 必 须 
仿 查 线路 ， 找 出 原因 。 

(4) 如 宁 使 用 电流 互感 顺和 电压 互感 器 时 ， 实 际 消 耗 的 电能 应 为 
电能 表 的 读数 乘 以 电流 互感 右 的 电流 比 和 电压 互感 器 的 电压 比值 。 


3.8 其 他 电工 常用 仪表 


3.8.1 高压 验 电器 

高 压 验 电器 的 结构 示意 如 图 3-33 所 示 ， 其 中 指示 装置 是 用 绝缘 材 
料 制 成 的 空心 管 ， 管 的 一 端 为 金属 制 成 的 触 头 ， 管 内 闭 有 月 灯 和 一 组 
电容 器 ， 末 并 是 一 金属 接头 ， 以 便 和 支持 装 装 连接 。 文 持 装 置 用 绝缘 
材料 制 成 ， 并 分 为 绝缘 部 分 和 手 握 部 分 ， 中 间 有 隔离 环 。 
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图 3-33” 蜗 压 验 电器 结构 示意 图 

1 一 工作 触 头 “2 一 扎 灯 “3 一 电容 器 

4 一 接地 螺钉 ”5 一 文 持 器 ”6 一 隔离 环 
使 用 时 ， 应 使 触 头 逐渐 靠近 融 电 体 ， 直 人 至 灯亮 或 发 出 声 啊 信和 号 为 
止 ， 任 何 时 候 、 任 何 情况 不 得 使 工作 触 头 与 禹 电 体 接触 ， 以 免 触 电 。 
使 用 时 ， 接 地 螺钉 一 般 不 接地 ， 如 必须 接地 时 ， 应 注意 防止 由 接地 引 























第 3 章 常用 电工 仪表 207 


线 引 起 的 短路 故障 。 使 用 时 要 用 绝缘 杆 。 

目前 有 一 新 型 的 高 压 验 电 器 ， 它 是 由 传感器 、 屏 南 导 线 、 数 显 闭 
置 组 成 。 使 用 时 ， 用 高 压 拉杆 将 传 感 占 挂 好 去 接近 高 压 带 电 体 ， 如 果 
有 电 ， 数 显 状 置 将 显示 高 压 的 数值 ， 盏 则 无 电 。 

高 压 验 电器 在 使 用 前 ， 应 在 配 电 间 的 高 压 母 线 上 进行 试验 ， 以 保 
证 其 可 徘 性 。 高 压 验 电 占 有 10kV 和 35kV 之 分 。 
3. 8.2 低压 验 电器 

低压 验 电 器 即 试 电 笔 ， 由 和 触 头 、 碳 精 电 阻 、 氛 泡 、 弹 千 、 担 柄 及 
绝缘 笔 形 外 套 组 成 ， 如 图 3-34 所 示 。 低 压 验 电器 使 用 时 必须 使 触 头 与 
带电 体 接 触 ， 同 时 手 握 住 担 柄 并 触及 其 金属 部 分 ， 这 样 即 形成 对 地 的 
回路 ， 如 条 有 电 振 泡 发 红 光 ， 否 则 不 发 光 。 试 电 笔 只 能 用 在 低压 范围 ， 
并 且 使 用 前 应 在 配 电 间 低压 母线 间 上 进行 试验 ， 以 免 错 误 。 试 电 笔 严 
禁 在 高 压 上 使 用 。 


















































图 3-34 ”低压 验 电 大 结构 示意 图 
[一 工作 触 涉 ”2 一 矶 精 电阻 ”3 一 氛 泡 ”4 一 握 柄 ”5 一 弹 签 
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4.1 绝缘 材料 
4.1.1 概述 

绝缘 材料 又 称 电介质 ， 主 要 用 来 隔离 带电 的 或 不 同 电位 的 导体 ， 
使 电流 能 按 一 定 方向 流通 ， 不 同 电工 产品 分 别 起 着 散热 冷却 、 机 械 支 
撑 和 固定 、 储 能 、 灭 弧 、 改 善 电位 梯度 、 防 潮 、 防 霉 以 及 保护 导体 等 
作用 。 

1. 常用 绝缘 材料 性 能 ”常用 绝缘 材料 的 主要 性 能 见 表 4-1。 除 表 
中 所 列 的 外 , 常用 的 还 有 绝缘 胶布 带 , 供电 压 在 380V 及 以 下 的 导线 包 
扎 绝缘 ， 其 耐 电 性 能 为 在 电压 1kV 时 保持 1min 不 被 击 穿 ， 适 用 温度 
范围 在 -10 一 +40"C 。 


表 4-1 常用 绝缘 材料 的 主要 性 能 























/ (kV/mm) / (N/em’) (10™) 

0.00121 

亲 2.76 一 3.0 3 
琥珀 云母 2.75 一 2.9 3 
云母 纸 市 2.0 一 2.4 

石 杨 2.5 一 3.2 5100 (经 ) 

石 杨 板 1.7~2 1400~2500 

石 杨 纸 1.2~2 

pk 2.5 一 2.8 2500 2.6 


2 





1800 一 4200 


3.4 人 一 0.3 
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( 续 ) 
材料 名 称 密度 /g/cm ) 
/ (kV/mm) / (N/em’) (10 5) 
玻 璃 3.2~3.6 7 
令 贷 2.0 
软 橡胶 0.95 700 一 1400 
便 橡 胶 1.15 一 1.5 2500~6800 
松 上 脂 1.08 
虫 胶 1.02 
树 脂 1.0~1.2 
电 木 1.26~1.27 20~100 
人 矿物 油 0.83 一 0.95 700 一 800 
油 漆 
石 蜡 0.85 一 0.92 
干 木材 0.36 一 0.80 4800 一 7500 
so eh 
3500 一 7000 (经 ) 
GC Ue 5 ( 纬 ) 
棉 丝 
绝缘 布 1300 一 2900 
纤维 板 《〈 反 和 白 ) .1 一 |. 5600 一 10500 25~52 





注 : 密度 一 绝缘 材料 每 立方 厘米 的 重量 ; 绝缘 耐 压强 上 度 一 义 称 介 电 强 有 度 ， 即 单 
位 厚度 绝缘 材料 的 击 罕 电 压 值 ， 抗 张强 度 一 绝缘 材料 每 单位 面积 能 承受 的 
拉力 ; 脱 胀 系数 一 绝缘 材料 受热 后 体积 增 大 的 程度 。 


2. 绝缘 材料 耐 热 程 度 “每 种 绝缘 材料 都 有 其 最 高 允许 工作 温度 ， 
在 此 温度 内 ， 绝 缘 材 料 可 以 长 期 安全 工作 ， 大 超过 此 温度 ， 绝 缘 材 料 
将 会 迅速 老化 ， 绝 缘 性 能 变 差 。 绝 缘 材 料 按 耐 热 程度 的 分 级 见 表 4-2。 
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表 4-2 绝缘 材料 按 耐 热 程度 的 分 级 
最 高 允许 
工作 温度 相当 于 该 耐 热 等 级 的 绝缘 材料 简 述 





号 用 未 浸渍 过 的 棉纱 、 丝 及 纸 等 材料 或 其 组 合 物 所 组 成 的 绝缘 





用 漫 省 过 的 或 者 浸 在 液体 电介质 如 变压器 油 ) 中 的 棉纱 、 
丝 及 纸 等 材料 或 其 组 合 物 所 组 成 的 绝缘 结构 

用 合成 有 机 薄膜 、 合 成 有 机 次 漆 等 材料 或 其 组 合 物 所 组 成 的 
绝缘 结构 

本 合适 的 树脂 莫 合 或 温江 、 涂 者 后 的 云母 、 玻 璃 纤维 、 石 棉 

130 ， 以 及 其 他 无 机 材料 、 合适 的 有 机 材料 或 其 组 合 物 所 组 成 的 
。 者 构 

了 适 的 树脂 黏合 或 浸渍 、 族 履 后 的 云母 、 玻 璃 纤维 、 石 棚 

155 ， 以 及 其 他 无 机 材料 , 合适 的 有 机 材料 或 其 组 合 物 所 组 成 的 
者 构 

















村 | 用 合适 的 树脂 (如 硅 有 机 树脂 ) 黏合 或 浸渍 、 涂 履 后 的 云母 、 


ee 石棉 等 材料 或 其 组 合 物 所 组 成 的 绝缘 结构 
合适 的 树脂 狐 合 或 浸渍 、 涂 缆 后 的 云母 、 玻 璃 纤维 ， 以 及 
180 以 上 ED 
绝缘 结 





3. 绝 绿 材料 型 号 ”绝缘 材料 的 型 号 含义 如 下 : 


oo 其 他 产品 无 此 部 分 
1] 一 粉 云母 制品 ，2 一 金 云 母 制品 ; 
一 粉 、 片 云母 混合 制品 
同一 小 类 同一 耐 温 等 级 产品 的 序号 
绝缘 等 级 : 1 一 A 级 ; 2 一 E 级 ;3 一 B 级 ; 
4 一 F 级 ; 5 一 H 级 ; 6 一 C 级 
大 类 中 的 小 类 ( 见 表 4-3) 


绝缘 材料 中 的 大 类 :1 一 漆 ， 树 指 和 上 肌 类 ，; 
i 浸 省 纤维 和 薄膜 类 ;3 一 - 层 不 制品 类 ; 
一 压 塑 料 类 ; 5 一 云母 制品 类 
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表 4-3 绝缘 材料 的 小 类 代号 
S 
浸渍 纤维 和 
、 云母 制品 类 
以 木 粉 为 主 | ，，. 
填料 类 | 云 得 带 类 
| 其 他 有 机 物 | 柔软 云母 板 
三 入 层 旦 板 | 为 主 填料 类 | 类 
玻璃 布 层 压 塑料 云母 板 
板 类 
石棉 为 主 填 | 玻璃 塑料 去 
料 类 母 板 类 
玻璃 纤维 漆 云母 为 主 填 | 二 启 jg 
布 类 料 类 闫 
玻璃 纤维 漆 | 有 机 填料 层 | 其 他 矿物 为 | 换 向 器 云母 
布 类 不 管 主 填料 类 ”| 板 类 
”| 半导体 漆 布 | 无 机 填料 层 
| 大 六 
生 钢 片 漆 类 | 和 黏 带 类 “| 压 管 
| 有 机 填料 层 衬 垫 云 母 板 
涛 各 续 深 类 | 涛 管 米 
漆包线 洒 类 | 深 管 类 。 | 外 并 
填料 层 
薄膜 类 云母 稍 关 
薄膜 制品 类 云母 管 类 





4.1.2 绝缘 漆 

绝缘 漆 用 作 电 机 、 电 器 和 变压器 等 的 绝缘 和 保护 。 按 其 用 途 可 分 
为 浸渍 漆 、 履 盖 漆 及 表面 修饰 胶粘剂 和 灌注 胶 等 。 农 用 电机 、 电 器 绕 
组 修理 常用 的 浸渍 漆 有 沥青 漆 、 清 漆 和 醇 酸 树 脂 漆 等 。 常 用 绝缘 漆 的 
性 能 与 主要 用 途 见 表 4-4。 
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表 4-4 常用 绝缘 漆 的 


漆 膜 干燥 条 件 





汤 


























耐 油 清 漆 
甲 酚 清漆 
晾 干 醇 酸 清漆 

绝 

缘 

浸 

渍 

漆 
灰 磁 漆 

履 

于 红 人 磁漆 

磁 | 

漆 “| 气 干 红 磁漆 
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特性 与 用 途 





耐 热 等 级 特 性 及 主要 用 途 
A 耐 潮湿 ， 耐 温度 变化 ,但 不 耐 油 ， 适 用 于 温江 电机 转子 和 定子 绕组 等 
不 要 求 耐 油 的 电器 零 部 件 
A 同 1010， 但 干燥 较 快 
A 耐 潮湿 、 耐 温度 变化 ， 但 不 耐 油 ， 适 于 电机 绕组 履 盖 用 
A 系 蚊 干 漆 , 干燥 快 、 不 耐 油 ， 适 用 于 电机 绕组 履 产 用 ， 在 不 需 耐 油 处 


可 以 代 瞧 蚊 干 灰 次 漆 用 

干燥 迅速 ， 具 有 了 耐 油性 、 耐 潮湿 性 。 漆 膜 平 滑 有 光泽 ， 适 于 漫 溃 电 机 
绕组 

干燥 快 具有 了 耐 油 性 ， 适 于 漫 省 电机 绕组 , 但 由 漆包线 制 成 的 绕组 不 
能 使 用 

干燥 快 、 人 硬度 大 、 有 和 较 好 的 弹性 、 耐 温 、 耐 气候 性 好 、 具 有 较 高 的 介 
电 性 能 ， 适 于 不 宜 局 温 烘焙 的 电器 或 绝缘 零件 表面 黎 兰 

性 能 较 沥 至 漆 及 清 烘 漆 好 ,上 共有 较 好 的 耐 油性 及 耐 电 弧 性 , 漆 膜 平 请 
有 光泽 ， 适 于 温江 电 机 、 电 器 线 阐 及 作 和 窗 盖 用 

具有 较 好 的 流动 性 、 干 透 性 、 耐 热 性 和 耐 济 湿 性 ， 漆 膜 平滑 有 光泽 ， 
适 于 湿热 市 用 电器 线 疾 漫 法 

具有 较 好 的 干 透 性 、 耐 热 、 耐 油性 、 耐 电弧 性 和 附着 力 ， 漆 膜 平滑 有 
光泽 ， 适 用 于 湿热 种 淄 法 电机、 电器 线圈 用 

具有 较 好 的 耐 油性 、 耐 热 性 、 耐 济 湿 性 ， 漆 膜 平 滑 有 光泽、 有 弹性 ， 
适用 于 湿热 市 温 省 电机 绕组 或 作 电机 电器 零 部 件 的 表面 履 盖 层 

低温 下 干燥 迅速 ， 其 他 性 能 和 1033 同 ， 适 用 于 不 宜 高 温 烘 焙 的 湿热 
珊 电 器 绝缘 零件 表面 窗 讲 

固化 性 好 ， 对 油性 漆包线 溶解 性 小 ， 适 用 于 浸渍 电机 、 电 器 线 图 



































固化 快 ， 耐 漳 性 及 介 电 性 能 好 ， 不 需 用 活性 溶剂 ， 适 于 浸渍 电器 线 图 


漆 膜 强度 蜗 ， 能耐 电弧 和 油 的 作用 , 但 耐 泣 性 及 介 电 性 能 较 差 , 适 于 
电机 、 电 器 线圈 履 新 用 


同 1320 





同 1320， 但 低温 干燥 ， 适 于 不 宜 高 温 烘 焙 的 电机 、 电 器 线圈 禾 羡 及 
各 种 电器 、 仪 器 绝缘 零件 的 表面 修饰 


漆 膜 牢固 坚硬、 耐水 、 耐 油 。 适 于 作 电 机 、 电 占 中 硅钢 片 间 绝 缘 
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4.1.3 浸渍 绝缘 漆 布 “ 见 表 4-5) 


表 4-5 常用 浸 涡 绝缘 漆 布 的 规格 和 用 途 





疯 


厚 


称 型 号 用 途 


2010 


江 粒 
Ny 


用 作 一 般 电 机 、 电 器 的 包 











扎 绝 缘 或 衬 热 绝缘 
前 在 变压器 油 中 作 衬 热 绝 
漆 缘 或 包扎 绝缘 
布 
纲 在 电机 、 电 器 中 用 作 要 求 
全 2210 介 电 性 能 较 蜗 的 薄 层 包扎 
| 绝缘 和 衬 执 绝缘 
适用 于 漫 在 变压器 油 中 
2212 并 要 求 介 电 性 能 高 的 薄 层 
绝缘 或 包扎 绝缘 
在 一 般 电 机 、 电 器 及 在 变 
油性 玻璃 漆 布 2412 压 右 油 中 用 作 包 扎 绝 缘 或 
? 衬 垫 绝缘 
绝缘 或 
下 | 沥青 酬 酸 玻 瑞 深 布 | 2430 
璃 衬 热 绝 缘 
布 在 电机 、 电 器 及 在 变压器 
类 | 醇 酸 玻璃 洪 布 2432 油 中 用 作 包 扎 绝缘 或 衬 热 
绝缘 
用 作 耐 化 学 腐蚀 的 电机 、 
环 氧 玻 璃 漆 布 2433 电器 的 槽 绝缘 、 衬 热 绝缘 和 
线圈 绝缘 
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4.1.4 绝缘 纸 和 纸板 〈 见 表 4-6) 
表 4-6 常用 绝缘 纸 和 纸板 的 规格 和 性 能 


出 种 主要 用 途 
低压 电缆 纸 35kV 以 下 电缆 绝 
10、 
电容 器 纸 10、12、 电容 器 极 间 绝 缘 


、10、12、13hm 





1Shm 


El 了 & 人 M] 儿 


0.5~0.9mm 
便 钢 纸板 


(反日 板 ) 


低压 电机 槽 枢 及 
绝缘 零件 


1.0~2.0mm 


2.1~12.0mm 





4.1.5 层 讨 板 〈 见 表 4-7) 
表 4-7 常用 绝缘 层 压 板 的 规格 和 用 途 
学 度 
/mm 





型 3 耐 热 等 级 
3303-1 | 0.2~100 

酚醛 层 压 纸板 
E 


用 作 电 工 设备 的 绝缘 结构 件 ， 
工 频 时 用 于 -60 一 +10SC 的 变 压 
器 油 或 空气 中 





3021 | 0.2 一 50 
设 冬 的 绝缘 结 
3303-3 | 0.2 一 100 | 工 设备 的 绝缘 结构 件 


用 作 机 械 性 能 要 求 较 高 的 电 
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/mm 
a a 用 作 漳 湿 条 件 下 工作 的 电工 
酚醛 层 压 纸板 3022 0.5~50 区 区 各 的 绝缘 结构 件 


3027 | | 0.5~80 | 二 | 
3301-1 | 0.2 一 100 
酚醛 层 压 | 


3025 | 0.5~80 3 | 用 作 电 器 、 电 机 设备 的 绝缘 结 


| 33012 |02~100| EE | 构件 ， 并 可 在 变压器 油 中 使 用 


酚醛 层 压 玻璃 pe ee 用 作 电 工 设备 绝缘 结构 件 , 并 
布 板 | 可 在 变压器 油 中 使 用 
站 用 作 要 求 高 强度 、 高 介 电 性 能 
于 3240 0.2~80 F 以 及 耐水 性 好 的 电工 绝缘 结构 
件 ， 并 可 在 变压器 油 中 使 用 


4.1.6 云母 制品 〈 见 表 4-8) 
表 4-8 常用 绝缘 云母 制品 的 规格 和 用 途 


醇 酸 塑 型 云母 板 用 于 塑 制 电机 换 向 器 


(整流 子 )V 形 环 以 及 其 
0 | 他 异形 绝缘 零件 

醉 酸 纸 柔 软 云母 板 | 5130 | 015 | B | 

沥青 玻璃 柔软 云母 板 

贝 胶 换 向 器 云母 权 | 5535 | 04~15 | B | 用 作 一 般 电机 痪 向 器 
虫 胶 换 向 器 金 云母 板 | 5535-2 | 0.4~1.5 | ”B | 绝 终 

5830 |015~030 | 。B | 用 于 一 般 电机 、 电 器 的 
虫 胶 纸 云母 箱 卷 烘 绝缘 、 磁 极 绝缘 
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4.1.7 薄膜 、 复 合 制品 〈《 见 表 4-9) 
表 4-9 常用 注 膜 、 复 合 制品 的 规格 和 用 途 


沽 并 


一 
对 


| eR .050， 用 作 中 小 型 电机 的 槽 绝 
腾 | 隧 栈 济 腹 缘 、 扑 间 绝 缘 和 线圈 绝缘 


聚 酯 薄膜 绝缘 纸 用 作 电 机 、 电 器 的 槽 绝 
合 箱 缘 、 衬 热 绝 缘 和 夺 间 绝缘 


了 邓 b ;第 r= BI VY 友 
Ga 用 于 B 级 电机 槽 绝缘 、 
合 第 端 部 层 间 绝缘 、 帅 间 绝 缘 
I 衬 垫 绝缘 ， 可 用 于 湿热 
聚 酯 薄膜 聚 酯 纤 多 
维 纸 复 合 箱 


烧 到 改 哨 贮 





4. 2 ” 电线、 电线 


4.2.1 裸 电线 与 裸 导体 制品 
这 一 类 产品 有 圆 单线 、 裸 绞 线 、 软 接线 、 型 线 等 四 个 系列 ， 其 型 
写 、 特 性 和 用 途 见 表 4-10、 表 4-11。 


表 4-10 裸 电线 的 型 号 含义 


派 生 
Y 一 圆 形 ] 一 绞 制 A 或 1 一 第 一 种 
G 一 沟 形 Xx 一 镀 锡 B 或 2 一 第 二 种 


3 一 第 三 种 
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类 别 用 和 途 
硬 圆 铜 线 
司 | 软 国 铜 线 人 硬 线 主要 用 作 架 空 导线 ; 
硬 线 的 抗 拉 强度 大 ， | 半 硬 线 、 软 线 主要 用 作 电 线 ， 
硬 圆 铝 线 钦 线 的 延伸 率 高 ， 半 硬 | 四 纱 双 让 
线 人 于 其 他 电器 制品 
半 硬 圆 馈线 | 


软 圆 馈线 
伏 馈 绞 线 导电 性 能 、 机 械 性 能 ee 斋 
良好 ， 钢 芯 铝 绞 线 比 铅 、 低 压 玉宇 电力 线 
线 | 钢 芯 铝 绞 线 绞 线 拉 断 力 大 1 倍 左右 


便 届 铜 线 
软 局 钢 线 





列 铜 、 铝 扁 线 和 母线 的 

机 械 特性 和 圆 线 相同 。 
扁 线 、 母 线 的 结构 形状 
线 均 为 矩形 


铜 、 铝 局 线 主要 用 于 制造 
电机 、 电 器 的 线圈 。 铝 母线 
主要 作 汇流 排 用 


便 铝 母线 
软 铝 母 线 


铜 电 刷 线 | gm, ete 用 作 电 刷 连 接线 
软 TSR 
接 TSXR 


| | 用 作 引 出 线 、 接 地 线 、 整 


堆 


用 作 汽 车 、 拖 拉 机 荔 电 池 


流 器 和 晶闸管 的 引出 线 等 
编织 只 线 采 连接 线 


并 
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4.2.2 电磁 线 
电磁 线 主 要 用 于 绕 制 电机 、 电 器 、 仪 表 的 线圈 。 常 用 漆包线 、 线 
包 线 的 型 号、 规格 、 特 点 及 主要 用 途 会见 家 412、 表 4-13 和 表 4-14。 


表 4-12 电磁 线 的 型 号 





类 别 ( 以 绝缘 层 区 分 ) 












派 生 

绝缘 漆 
Q 一 漆 包 绕 组 纱 “|BM 一 玻璃 膜 |B 一 编织 线 |B 一 局 线 |1 一 1 级 
线 系列 代号 漆 膜 
QA 一 宁 股 酯 漆 |SB 一 玻璃 丝 |V 一 聚 毛 乙烯 |C 一 醇 酸 “|L 一 馈线 |D 一 带 稍 |2 一 2 级 
漆 膜 
QG 一 硅 有 机 漆 |sR 一 人 造 丝 |YM 一 氧化 膜 3 一 3 级 
漆 膜 
QH 一 环 氧 漆 ”|sT 一 天 然 丝 |…… G 一 硅 有 机 [一 第 
漆 浸 渍 I 型 
QQ 一 纵 醋 漆 “|Z 一 纸 J 一 加 厚 二 第 
开 型 
QXY 一 聚 酰 胶 |…… 3 II 一 第 


II 型 
QY 一 聚 栈 亚 “上 一 奎 

胶 洪 冷冻 
QZ 一 果 栈 漆 三 层 ; 


表 4-13 漆包线 的 品 和 种、 规格、 一 一 一 一 一 


1 漆 腊 均匀 1. 耐 抗 性 差 ; 和 
、 高 频 线 区 
油性 漆包线 0.020 一 2.500 本 2 员 耗 角 |”。 而 溶剂 性 差 | 及 仪表 、 电 器 的 
别 tan (应 注意 使 用 的 | 线圈 
3. 价格 低 康 | 弃 注 深 
QEQ-1 
纺 醛 漆 包 铀 漆 膜 卷 绕 后 普通 中 小 电 
了 0.018 一 2.500 . 热 冲击 性 优 ; | 漆 腊 万 绕 后 , 多 | 普通 
圆 线 产生 湿 裂 浸渍 前 | 动机 、 微 电机 经 
QQ-3 .了 硅 刊 性 优 ; 须 在 120C 左 右 加 | 组 、 油 浸 式 变 压 


热 1h 以 上 ， 以 消 | 右 线 团 、 电 带 仪 


和 


诗 有 用 达 























缩 醛 漆 包 铜 QQB-1 a 边 0.80 一 5.60 耐水 解 性 好 | 除 应 力 ) 表 用 线圈 
局 线 QQB-2 b 边 2.00 一 16.00 





Se 高 频 时 tan6 
了 握 | 击 E、 .可 人 兴 只 lan | 
os QA-2 0.018 一 2.500 ; 二 要 求 0 便 稳 
铜 圆 线 2 定 的 高 频 线圈 ， 
QA-3 2. 可 直接 焊接 ， ee 电视 机 用 线 
无 须 剥 去 洪 膜 ; 2 1 本 | 和 仪表 用 的 微 
级 聚氨酯 | QA “G6) -M155 刮 性 尚 可 型 线圈 
0.018 一 0.800 “| 155 (F) | 3 着 色 性 好 
家 4 QA (G) -2/155 | 
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性 二 工 申 霸 送 姐 葬 


泪 诺 拒 央 特 点 、 

产品 名 称 型 号 规格 /mm | 光度 有 名 主要 用 途 

聚 酯 漆 包 铜 QZ-1/130 0.018~3.150 | 0 cn 
别 线 - 2 合 
我 QZ-2/130 0.018 一 5.00 1 耐 电压 性能 人 

改 性 聚 酯 漆 | QZ (G) -1/155 0.020~3.150 优 ， 1 而 水 解 性 大; | 通用 中 、 小 电 

Sr 155 (F) 有 2， 与 含 氯 高 分 | - 2 
包 铜 圆 线 QZ (G) -2/155 0.020 一 5.00 2. 软化 击 穿 性 地 化 信物 ( 聚 氨 乙 动机 绕组 , 干 式 

聚 栈 漆 包 铜 | 。 QZB-1/130 a 边 0.80 一 5.60 能 好 ; Be 

到 130 (B) 更 本 热 | 和 蚀 、 撩 本 胶 村 ) 不 | 仪表 用 线圈 
扁 线 QZB-2/130 b 边 2.00 一 16.00 3. 改 性 聚 栈 热 | 相 容 

、 四 全 已 契 六 

改 性 聚 酯 漆 | QZ (G) B-1155 | a 边 0.80 一 5.60 冲击 性 能 较 好 

ed | 155 (F) 
包 铀 局 线 QZ (G) B-2/155 | b 边 2.00 一 16.00 

聚 酯 漆 包 铅 QZL-1/130 

. 0.80~2.50 130 (B) 
圆 线 QZL-2/130 

聚 酯 潜 包 铝 a 边 0.80 一 5$.60 

ZLB/130 130 (B) 
局 线 和 b 边 2.00 一 1.80 


聚 酯 亚 腕 党 ZY-1/180 性 、 执 ) 
K 栈 业 腰 漆 Q 0.018 一 2 500 1. 耐 热 性 、 热 冲 a 
包 铀 圆 线 QZY-2/180 击 性 、 软 化 击 穿 性 局 温 、 蜗 负 谷 


、 去 2E 
素 醒 亚 膀 / 育 | QT 全 N180 优 ; 网 。 
酰胺 复合 漆 包 | Q (ZY/X) -2/180 0.050 一 5.00 “|180 CH) | 2. 耐 抗 性 优 ; 的 绕组 二 
全 站 和 绕组 ， 
铜 圆 线 Q (ZY/X) -3/180 | 0.250~1.60 3 耐 化 学 药品 


聚 酯 亚 胺 漆 | QZYB-1/180 a 边 0.80 一 5.60 性 优 ， 耐 冷冻 剂 性 表 的 绕组 
包 铜 扁 线 QZYB-2/180 b 边 200 一 1600 优 









0.030 一 3.15 












襄 了 党 





二 位 工 申 替 宫 


[CC 


( 续 ) 


规格 /mm | 测度 下 数 / | 
EE 


Q (ZY/XY) B- 
酌 腕 0 2 0 200 (C) 
安 安 漆 ey 
包 铜 扁 线 Q (ZY/XY) B- | b 边 2.00 一 16.00 1. 有 较 高 耐 热 


2/200 性 和 机 械 性 能 


2. 在 密闭 装置 
x /i 中 ,有 优 展 耐 冷冻 
案 站 亚 胶 / 聚 Q (ZY/XY) -1/200| 0.050~2.000 剂 性 能 
栈 胺 酰 亚 受 漆 200 (C) 
包 铜 圆 线 Q (ZY/XY) -2/200| 0.050~5.00 
ee 1. 耐 热 性 最 优 
联 pady Ye 
0 和 es 0.018~2.500 ”|220 (C) | 2. 软化 击 穿 
We 冲击 性 优 、 
短期 过 载 
3. 耐 低温 性 优 
聚 酰 亚 胺 漆 | 。 QYB-1/220 a 边 080 一 560 | Li, 4 前 和 握 四 性 优 
包 铜 局 线 QYB-2/220 b 边 2.00 一 16.00 5， 硬 溶剂、 耐 化 
学 药品 性 优 

















局 温 、 局 人 
es 总 双 
密封 电动 机 





1. 耐 刊 性 尚 可 


2. 奉 碱 性 差 ; 耐 高 温 电机 、 
3. 耐水 解 性 差 | 十 
， 密 专 继 纪 
4. 漆 膜 卷 绕 后 | 有 5 下 和 
mr 生 温 殊 ( 温 渍 前 及 电子 元 件 ， [| 
) 亚 及 和 锦 二 | -< 由 了 
应 在 130C 左 右 加 
热 lh 以上， 消除 | 

裂痕 








CCC 


性 二 工 申 霸 送 用 二 


出 各 级 | 生产 范围 /mm J 





在 油 浸 变压器 


中 作 线圈 , 耐 电压 | ,运用 村 变 压 


8 线圈 绕 
击 穿 性 能 优 |， 线 图 绕组 


耐水 性 能 好 


潜水 电机 绕 
组 


表 4-14 绕 包 电磁 线 的 品种 、 型 号 、 特 点 及 用 途 
类 别 产 品名 称 
纸 包 圆 铜 线 
7 $1.0~5.60 
纸 包 圆 铝 线 
ZL A 
纸 包 线 
ZB (105°C) 
ji 闪 厚 0.9 一 5.60 
宽 2.0 一 18.0 
线 芯 截面 积 
聚 氨 乙 烯 绝缘 潜水 电机 绕组 线 | QQV |Y (90'C) 
0.6 一 11.0mm” 
塑料 
绝缘 
绕组 线 


线 心 截面 积 





0.5~7.5mm” 


聚 氯 乙 烯 绝缘 尼龙 护 套 湿 式 潜 
本 有 





1. 耐水 性 能 民 
好 


2. 护 套 具有 较 
高 的 机 械 强 度 


襄 了 党 





二 他 工 申 且 内 
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4.2.3 绝缘 电线 、 电 绕 
1. 通用 绝缘 电线 和 软 线 
绝缘 电线 的 型 号 含义 见 表 4-15。 


表 4-15 绝缘 电线 的 型 号 含义 


聚 氧 乙 烦 聚 氧 乙 烦 
氟 塑 料 橡 僚 


聚 乙烯 编织 套 

一 般 工业 
移动 电器 用 橡皮 腊 克 
线 


天 线 天 然 丝 尼龙 套 


电话 软 线 双 丝 包 尼龙 丝 


了 咀 燃 肾 氯 阻 燃 聚 


怒 线 乙 燃 毛 乙 燃 





(1) 500V 及 以 下 配 电 、 动力 与 照明 用 绝缘 电线 和 软 线 的 品种 和 用 
途 见 表 4-16、 表 4-17。 

(2) 500V 以 下 配 电 、 动 力 与 照明 用 绝缘 电线 和 软 线 适 用 范围 见 
表 4-18。 


表 4-16 通用 绝缘 电线 的 品种 和 用 途 
时 长 期 最 高 一 


电线 名 称 -于 和 | ra 工作 温度 用 途 
铜 心 铝 心 /C J 人 


了 a 固定 敷设 于 室内 “《〈 明 甫 、 

绝经 0.75~500 | 2.5~630 

外 者 甫 或 穿 管 )， 可 用 于 室外 ， 
氧 丁 橡皮 绝 


也 可 作 没 备 册 部 安 站 线 
i 


同 BX 型 ， 耐 气候 性 好 ， 
75~400 同 BX 型 ， 仅 用 于 安装 时 
要 求 柔软 的 场合 
同 BX 型 ， 适 用 于 较 潮湿 
i I 165 | -L5185 es 可 
a 代替 老 产 品 铅 包 电线 
直流 1000 
聚 毛 乙烯 绝 
缘 电 线 


0.03 一 185 
缘 软 电线 












同 BX 型 ， 但 耐 湿 性 和 耐 
1.5 一 10 | 气候 性 较 好 


2 心平 型 0.03 一 10 


2，3 忆 绥 型 | 


_ 同 BY 型 ， 仅 用 于 安装 时 

1 同 BV 型 ， 用 于 潮湿 和 机 

天 | 0.75 一 10 | 1.5 一 10 | 械 防 护 要求 较 高 的 场合 ， 可 
I 直 埋 十 壤 中 





察 毛 乙 断绝 


缘 和 护 套 电缆 |v | BYY 





襄 了 党 





枪 辞 工 中 出 呐 


SCC 


护 套 电线 


长 期 最 高 





| 
电线 名 称 人 
铜 心 ,D> 铝 心 儿 / V o Es 数 铀 外 钻 MN 
a Wr" /mm’ 
旺 型 9» 


耐 热 105'C 聚 | BV | BLV- ey i 同 BV 用 于 4SC 及 以 
氧 乙烯 绝缘 电线 | 105 105 上 高 温 环境 中 
耐 热 10SC 聚 
BVR- 同 BVR 型 ， 用 于 4SC 及 
氧 乙 类 绝缘 软 0.75~10 Re 
电线 0 以 上 高 温 环 境 中 


民 宽 OC A 
直流 1000 
用 聚 握 乙 直 埋 于 农村 土壤 中 ， 供 动 
焕 、 缘 和 护 套 he 二 力 、 照 明 线 路 用 ， 埋 地 深度 
电线 不 少 于 lm, 冻 土地 市 埋 地 深 
只 所 度 必 须 超 过 冻 土 层 


: 1. 截面 积 为 0.5mm 及 以 下 的 BV 和 BV-105 型 电线 ， 只 用 于 交流 250V 或 直流 500V 及 以 下 的 设备 、 仪 表 内 部 作 安 
装 线 。 
2. 表 中 软 电线 (BXR，BVR，BVR-105) 用 于 固定 敷设 位 置 较 小 的 场合 ， 不 同 于 表 4-32 中 移动 使 用 的 软 线 。 
3. 表 中 聚 氛 乙 烯 绝 缘 电 线 安装 时 ， 环 境 温 度 不 应 低 于 -15'C。 农用 品种 因 安 装 条 件 绞 差 ， 安装 时 环境 温度 一 般 不 低 
于 0'C。 当 在 0~15'C 的 环境 下 需要 敷设 时 ， 应 注意 安装 工艺 (如 不 能 过 分 弯 、 扭 电线 ， 应 轻 拉 轻 放 )， 也 可 将 电 
线 放 在 烘 房 中 预 热 后 立即 放 线 ， 橡 皮 绝 缘 电 线 安 装 时 的 温度 ， 不 严格 规定 ， 一 般 应 不 低 于 -25'C。 
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表 4-17 通用 绝缘 软 线 品 种 与 用 途 


电 线 向 称 用 途 及 | | pa 
| 1 六 度 铜 这 稚 面 各 /mm’ 


棋 各 和 移动 电 名 、 衣 


表 、 电 信 设 备 ， 目 动 化 闭 
聚 毛 乙 烯 绝缘 软 线 1 置 接线 用 ， 也 作为 内 部 安 
RVS《〈 两 心 绞 


XA 和 ~ RR 
交流 250 0.12~25 装 线 用 安装 时 环境 温度 
耐 热 105'C 聚 氧 乙 
RV-105 
烯 绝缘 软 线 


2 不 低 于 -15°C 
同 RV， 用 于 4SC 及 以 
0.012~6 ea 
eh 上 高 温 环境 中 
六 ; 中 
聚 氧 乙烯 绝缘 和 护 交流 500 | Re 
套 软 线 RY 直流 1000 城防 护 要 求 绞 高 ， 经 常 移 
01225 ”| 动 、 弯 曲 的 场合 
16，19， 
] 有 捕 聚 毛 乙 烯 复 合 RFB 0 交流 250 70 0. 12~ 7 5 同 RVB、 RVS, 但 低温 
物 绝缘 软 线 RFS【〔 两 已 绞 直流 500 柔软 性 较 好 


















析 m 纱 编织 橡皮 绝缘 

双 绞 软 线 RXS 交流 250 2 

棉纱 编织 橡皮 绝缘 RX 直流 500 2~3 DA 室内 日 用 电器 、 照 明 用 
软 线 源 线 


电 
柳 纱 编织 橡皮 绝缘 交流 250 
| RXB 、 65 0.4 一 1.5 
平 型 软 线 直流 250 


注 : 本 表 中 均 为 铜 芯 。 和 截面 积 0.06mnm 及 以 下 的 RV 及 RV-105 型 电线 仅 用 于 设备 仪表 内 作 安 装 线 。 





襄 了 党 





悚 好 工 申 击 沾 


人 CC 


表 4-18 通用 绝缘 电线 和 软 线 的 适用 学 转 
塑料 绝缘 电线 和 软 线 橡皮 绝缘 ee 


NLV | RV 
BLV BLVV |BLV-105|BVR RFB BLX |BLXF BLXHF 
NLVV | RTB RV-10S|1RVV 
Sy ee RVS 国医 下 轴 上 国 于 Er 
房 内 动力 、 照 明 


同 电 于 上 ES EE 
:ee WE EE 品 天 


了 
2 
内 架空 ， 治 墙 
动力 、 照 明 “ 
vv 


进 户 线 | | 
Re A 下 上 FF 
设备 、 电 | 固定 数 设 | vy | v | 人 | 


和 A 

义 

电线 | 动人 Sm | ; 
EE 





> 





A 直 向 时 病 过 3 本 而 加 后 | 
境 WW 类 | A|AIAIA IAIAIAIAIAI | | | | | 
| 易 燃 | 





另 燃 | v | v |v | vvlvlvlvlvl vv 
注 : 1. “V” 一 优先 选用 ,“A” 一 可 以 选用 
?导线 线 芯 有 销 世 与 铜 汞 ， 一 般 优 先 先 用 铝 芯 。 
3. 一 般 品种 ， 可 国定 敷设 于 -30C 及 以 上 的 环境 中 使 用 ，RFB、RFS 可 短期 在 -30~-40'C 下 使 用 ， 在 更 低温 度 下 使 
用 不 宣 用 通用 品种 。 


8CC 


性 二 工 申 霸 送 用 二 
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2. 通用 橡 套 电缆 的 品种 和 用 途 见 表 4-19。 
表 4-19 通用 橡 套 电缆 品种 和 用 途 


电压 





和 


用 途 


和 


轻型 移动 电气 装备 
和 日 用 电器 电源 线 
轻型 橡 套 电 统 
同上 。 具 有 了 耐 气 候 
和 一 定 的 耐 油 性 能 


各 种 移动 电气 设 
备 ， 农 用 机 械 电 源 线 


同上 。 具 有 了 耐 气 候 
和 一 定 的 耐 油 性 能 


同 YZ.。 能 承受 较 大 
的 机 械 外 力 的 作用 
重型 橡 套 电线 

同上 上。 具有 耐 气候 
和 一 定 的 耐 油 性 能 





中 型 橡 套 电 统 和 





供电 压 220V 及 以 
人 | 下 的 电焊 机 二 次 侧 接 
线 及 连接 电焊 钳 的 软 
软 电线 由 纵 
i VLV 铝 芯 敷设 在 室内 、 隧 道 
聚 氯 乙烯 护 套 内 及 管道 中 ， 不 能 受 
电力 电线 VV 铜 蕊 机 械 外 力作 用 
条 受 乡 全 组 你 KVV 敷设 在 室内 、 沟 内 、 
聚 氯 乙烯 护 套 管道 内 及 地 下 ， 能 承 
控制 电线 KLVV 受 较 大 的 机 械 外 力 
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4.3 ”其 他 常用 材料 
4. 3.1 润滑 脂 
电工 常用 润滑 脂 的 牌号 、 性 能 和 用 途 见 表 4-20。 
表 4-20 常用 润滑 脂 的 牌号 、 性 能 和 用 途 


i 书 “要 上 用 稚 


中 滴 点 ， 具 有 良好 抗 水 性 的 普 
馈 基 脂 。 用 于 工业 、 家 
输 等 机 械 设 备 的 润滑 。 使 用 温度 : 
号 和 2 号 脂 不 高 于 55'C; 3 号 和 
号 不 高 于 60'C ;5 号 不 高 于 65'C 


265 一 295 
钙 基 润 请 脂 -3 | 220 一 250 
175 一 205 
130 一 160 






性 能 和 用 途 同 钙 基 润滑 脂 ; 使 用 
温度 : 2 号 脂 不 高 于 SSC，3 号 脂 
不 高 于 60'C 


Ra 用 于 高 温 〈150 一 200C ) 和 潮湿 
复合 钙 基 -2 | 265 一 295 条 件 下 工作 的 轴承 及 其 他 摩擦 部 件 
润滑 脂 -3 |220~250 的 润滑 。 同 类 型 产品 有 合成 复合 鸳 
基 脂 
-4 | 175 一 205 


205 一 310 
220 一 2035 


合成 钙 基 
润滑 脂 











265~295 耐 高 温 但 不 抗 水 的 普通 钠 基 脂 。 
人 滑 
钠 基 润滑 脂 220~250 0 0 
ZN-4 11743 一 204 


110'C; 4 号 脂 不 高 于 120C 
用 于 航运 机 器 
铝 基 油光 有 二 擦 部 件 的 润滑 及 金属 表面 的 防 锈 
站 
二 硫化 
钼 油 膏 


用 于 较 宽 的 温度 范围 内 〈-5S50 一 
130C ) 工作 的 球 轴承 的 润滑 
4. 3.2 胶粘剂 〈 见 表 4-21) 


可 用 在 70C 以 下 的 各 种 齿轮 表 
面 ， 但 切 幻 用 于 滑动 和 滚动 轴承 内 





名 称 
JSF-6 


SY102 
(HC310-64) 


101 
404 
马 利 当 


302 


G98-1 
(HG2-627-67) 




























表 4-21 胶粘剂 的 用 途 
胶 接 工艺 用 途 
微 黄 至 浅 红 色 透 | 聚 乙烯 醇 缩 丁 醋 树脂、 其 | 用 100~120C 热 丑 斗 进行 热 压 至 织物 粒 接 
明 至 微 浑 省 液体 “| 他 合成 树脂 、 乙 醇 干燥 > 
邻 验 二 甲酸 酬 、 乙 二 胶 、 按 比例 配制 ， 胶 液 活性 期 2~3h| 钢 、 不 锈 钢 及 其 
石英 粉 、 聚 本 SY 一 5 一 2 一 1 | 室温 固化 1 一 3 天 或 60C 固 化 4h ”| 他 金属 材料 胶 接 
金属 胶 接 : A:B=100: 〈10 一 1S) 
六 控 ，。，A .PR S 开 性- 甘 
A 组 ， 自 或 黄色 | 和 组 成 :线性 末 本 与 异 氧 Ms 
液 
ls 非 金属 材料 胶 接 


在 3 一 SN/cm 压力 下 ，2SC 固 化 
5 一 6h 或 100C 固 化 1.$ 一 2h 
织物 和 薄膜 胶 接 : A:B:C=100: 


10: (5~8) 
647 酸 酝 WE 
在 5N/em 压力 F，150C 固 化 3h | 仙 例 属 材料 胶 接 
E-51 环 氧 树脂 ， 


页 一 » 、 
en 人 


92 环 氧 树 及 , 详 所 信和 | 守 浊 固化 48h 或 00 同化 2h |， 度 硬 、 低 所 信守 


: 酬 酸 聚 酯 





E-44 环 氧 树脂 、 
二 氧化 钛 、 玻 璃 粉 








各 种 金属 、 塑 料 
2& 扎 基 丙 烦 酸 乙 酯 、 磷 酸 | 粘 接 后 施加 接触 压力 ， 经 儿 分 钟 | 〈 聚 乙烯 、 珍 四 气 


0 三 甲酸 酯 、 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 | 即 可 烙 牢 , 除去 压力 , 常温 放置 48h | 乙烯 、 非 极 性 材料 
氧化 硫 ”| 橡皮 、 木 材 、 玻 璃 、 陶 盗 的 粘 接 “| 除外 ) 橡胶、 木材 、 


和 粉 对 共 二 酚 二 
玻璃 、 陶 次 的 粘 接 


过 氧 乙 炳 树脂 干 性 油 改 性 nr 布料 、 木 板 与 金 
no EE 





淡 黄色 透明 液体 





让 了 党 





样 辞 工 审 出 沈 


[Re 
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5.1 低压 电器 的 分 类 、 用 途 和 型 号 


低压 电器 通常 是 指 额 定 电压 在 交流 1200V、 下 流 1500V 及 以 下 的 
电器 ， 它 对 电能 的 产生 、 输 送 、 分 配 与 应 用 起 看 通 断 、 保 护 、 控 制 和 
调节 等 作用 。 

低压 电器 按照 它 所 控制 的 对 象 ， 可 分 为 低压 配 电 电 器 和 低压 控制 
电器 。 低 压 配 电 电器 主要 用 在 低压 配 电 系统 中 ,对 电力 输 配 起 着 控制 、 
保护 和 调节 电能 的 作用 ， 这 类 电器 包括 刀 开 关 、 迷 断 器 、 断 路 器 等 。 
低压 控制 电器 主要 用 在 电力 拖 动 装置 中 , 要 求 控制 电器 工作 准确 可 靠 ， 
能 适应 频繁 操作 ， 使 用 寿命 长 ， 外 形 尺 寸 小 ， 这 类 电器 包括 手 控 开关 、 
主 令 电 器 、 接 触 器 等 。 

5.1.1 低压 电器 的 分 类 及 用 途 〈( 见 表 5-1) 























表 5-1 低压 电器 的 分 类 及 用 途 


熔断 器 式 刀 开关 


并 豆 Tr ob bo) 、Ig 
额定 电流 


负 丛 开关 


组 合 开关 Te 
转换 开关 用 于 两 种 以 上 电源 或 负载 的 转换 和 天 
换 向 开关 断 电 路 


万 能 式 断 路 器 
断路 器 | 塑料 外 壳 式 断路 器 | 用 于 线路 过 载 、 短 路 或 欠 电 压 保护 ， 
(自动 开关 ) | 限 流 式 断 路 器 也 可 用 作 不 频 索 接 通 和 分 断 电 路 





翡 旺 是 到 






漏电 保护 断路 器 
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有 填料 熔断 器 

无 填料 炊 断 器 用 于 线路 或 电气 设备 的 短路 和 过 载 保 

快速 炊 断 需 护 
日 复 炊 断 器 


主要 用 于 远 距离 频 然 起 动 或 控制 电动 
直流 接触 器 机 ， 以 及 接 通 和 分 断 正 常 工作 的 电路 
电流 继电器 
电压 继电器 
时 间 继电器 
中 间 继电器 
热 继电器 


电磁 起动 器 、 
Ba J 起 可 控 
起 动 器 减 压 起 动 主要 用 于 电动 机 的 起 动 和 正 反 向 控制 
主 


己 去 力 王 
呈 轮 控制 器 主要 用 于 电器 控制 设备 中 转换 主 回 路 
| 或 励磁 回路 的 接 法 ， 以 达到 电动 机 起 
平面 控制 禹 动 、 换 向 和 调 速 的 目的 
令 电 器 





翡 旺 是 到 





主要 用 于 控制 系统 中 ， 控 制 其 他 电器 


控制 继电器 或 作 主 电路 的 保护 








控 
制 
电 
做 





按 乌 
限 位 开关 
主要 用 于 接 通 和 分 断 控制 电器 
微 动 开关 人 
万 能 转换 开关 
A 用 于 改变 电路 的 电压 、 电 流 等 参数 或 


ee 主要 用 于 发 电机 调 压 以 及 电动 机 的 减 
_ a 妇 4a/ 下 A J 碍 
变阻器 起 动 变 阻 右 压 起 动 和 调 速 
频 敏 变阻器 


起 重 电磁 铁 
电磁 铁 率 引 电磁 铁 用 于 起 重 、 操 纵 或 襟 引 机 械 六 置 
制 动 电磁 铁 


5.1.2 低压 电器 的 型 号 表示 方法 
1. 型 号 
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品 代 号 
辅助 规格 代号 〈 最 好 用 数字 ， 位 数 不 限 ) 


派生 代号 《用 汉语 拼音 字母 ， 表 示 系 列 内 个 
别 变 化 的 特征 , 加 注 通 用 派生 学 母 , 见 表 5-3) 
基本 规格 代号 《用 数字 ， 位 数 不 限 ) 
特殊 派生 代号 〈 用 汉语 拼音 字母 ， 表 示 全 系列 
在 特殊 情况 下 变化 的 特征 ， 一 般 不 予 采用 ) 
设计 代号 〈 用 数字 ， 位 数 不 限 ， 其 中 二 位 及 二 位 以 上 
的 首位 数字 为 “9” 表 示 船 用 ,，“8” 表 示 防 爆 ， “7” 
表示 纺织 用 ,“6” 表 示 农 业 用 ,“5” 表 示 化 工 用 ) 
类 组 代号 〈 用 汉语 拼音 字母 , 最 多 三 位 , 类 组 代号 见 表 5-2) 





2. 类 组 代号 ( 见 表 5-2) 
3. 派生 代号 〈《 见 表 5-3) 

4. 低压 电器 型 号 示例 

HK2-15/3 ”表示 三 极 开 局 式 负债 开关 (俗称 胶 新 疙 底 刀 开关 ), 设 
计 序 号 为 2， 额 定 电流 15A。 

HZ10-10/3 ”表示 三 极 组 合 开 关 《转换 开关 )， 设 计 序 号 为 10， 额 
定 电 流 10A。 

DZ5-20/3 ”表示 三 极 塑料 外 壳 式 断路 器 《〈 曾 称 装 置式 自动 开关 )， 
设计 序号 为 $， 额 定 电 流 20A。 

CJ20-10 ”表示 交流 接触 器 ， 设 计 序 号 为 20， 额 定 电流 10A。 

RT14-20 ”表示 有 质料 封闭 管 式 炊 断 器 ， 设 计 序 号 为 14， 和 额定 电 
流 20A。 

JR36-20 ”表示 热 继电器 ， 设 计 序 号 为 36， 额 定 电流 20A。 

QX3-13 ”表示 星 一 三 角形 起 动 器 ， 设 计 序 号 为 3，380V 时 可 控制 
电动 机 的 最 大 功率 为 13kW。 

LA19-11 表示 控制 按钮 ， 设 计 序 号 为 19， 有 共有 一 对 党 开 触 头 和 
一 对 第 财 触 头 。 














类 别 代 号 


及 名 称 


2 低压 电话 


产品 型 


冰 沁 由 局 屋 
禄 闻 


他 
其 及 
他 


ee 





训 $ 党 





礁 申 习 划 霸 沾 


SCC 
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位 组 别 代号 名 称 


> 





eel 上 3 94 
福娃 | 宁 蝇 | 台 负 由 六 | | | 
LS 


ER 
州 人 盯 林 


Ny 
XU 
泣 
Qi 
所 
过 
机 
悉 








类 别 代号 


( 续 ) 
a 二 





本 有司 中 


液 区 去 4 

压 |5 流 流 
插 
头 


司 半 


线 

人 
EY 
电 
ER 


第 中 王政 过 人 以 


并 
你 
4 
Ea 
是 
电 
压 
你 
护 
ER 


NN 
MA 
Vs 


训 $ 党 





座 申 习 划 霸 沾 


LC 
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表 5-3 通用 派生 代号 胡 
派生 字母 代表 总 闵 
插入 式 、 抽 层 式 
电子 式 
交流 、 防 溅 式 、 节 电器 
直流 、 防 震 、 正 向 、 重 任务 、 上 自动 复位 
失 电压 、 无 极 性 、 出 口 用 、 无 灭 弧 装 置 
可 逆 、 逆 向 
三 相 、 双 线 疾 、 防 水 式 、 手 动 复 位 、 三 个 电源 、 有 和 锁 住 机 构 
单 相 、 电 压 的 、 防 滴 式 、 电 磁 复 位 、 两 个 电源 
开局 式 
保护 式 、 带 缓冲 装置 
灭 磁 、 母 线 式 、 密 封 陈 
防 侍 式 、 手 车 式 
电流 的 、 扫 板式 、 漏 电 保护 
高 返回 、 融 分 励 脱 扣 
限 流 





XITIFTIOIZITIFIT|iw|ZzZ|lIN|I-|H|io 











二 为 产品 代号 ， 加 注 在 全 型 号 的 最 后 位 置 


5.2 刀 开 关 和 转换 开关 


5.2.1 HD11~14 和 HS11 一 13 系列 刀 开 关 

这 个 系列 刀 开 关 适 用 于 交流 50Hz 380V， 直 流 440V， 额 定 电 流 
1500A 以 下 的 成 套 配 电 装 置 中 ， 作 不 频繁 地 手动 接 通 和 分 断交 、 直 流 
电路 或 作 隅 离开 关 用 。 

中 央 手 柄 式 的 单 投 和 双 投 刀 开 关 ， 主 要 用 于 控制 板 〈 屏 )， 不 能 切 
断 带 有 电流 的 电路 ， 作 为 隔离 开关 用 。 

侧面 操作 手柄 式 刀 开关 主要 用 于 动力 箱 中 。 

中 央 正 面 杠杆 操作 机 构 式 刀 开 关 主 要 用 于 正面 操作 ， 后 面 维修 的 
开关 柜 中 ， 操 作 机 构 装 在 柜 的 正 前 方 。 
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便 方 正面 操作 机 构 式 思 开关 主要 用 于 正面 两 侧 方 操作 ， 前 面 维修 
的 开关 柜 中 ， 操 作 机 构 可 以 在 柜 的 两 侧 安 装 。 

疾 有 炎 弧 室 的 思 开 关 可 以 切断 电流 负 合 ， 其 他 系列 思 开 关 只 作 隔 
离开 关 用 。 

HD11~14 和 HS11 一 13 系列 思 开 关 的 外 形 如 图 5-1 所 示 。 











b) HS13-1000/31 双 投 刀 开 关 
图 5-1 HD 和 HS 系列 思 开 关外 形 医 


5. 2. 2 ”开启 式 负荷 开关 

开局 式 负荷 开关 俗称 胶 盖 瓷 底 刀 开关 ， 具 有 结构 简单 、 价 格 低廉 、 
使 用 维修 方便 等 优点 , 主要 用 作 照 明 电路 的 配 电 开关 , 也 可 用 作 5.5kW 
以 下 电动 机 的 非 频繁 起 动 控制 开关 。 

开局 式 负荷 开关 的 结构 如 图 5-2 所 示 。 由 于 开关 内 部 装 设 了 熔 丝 ， 
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所 以 当 它 控制 的 电路 发 生 短路 故障 时 ， 可 通过 炊 丝 的 炊 断 而 迅速 切断 
故障 电路 。 





于 - 来 座 
进 线 座 


图 5-2 ”开局 式 负荷 开关 

开启 式 负荷 开关 用 于 照明 电路 时 ， 可 选用 额定 电压 为 220V 或 
250V、 额 定 电流 等 于 或 大 于 电路 最 大 工作 电流 的 三 极 开关 ;用 于 电动 
机 的 直接 起 动 时 ， 可 选用 额定 电压 为 380V、 额 定 电流 等 于 或 大 于 3 倍 
电动 机 额定 电流 的 三 极 开关 。 

这 种 开关 没有 专门 的 灭 弧 装 置 ， 拉 闸 、 合 闻 时 操作 人 员 应 站 在 开 
天 的 侧面 ， 动 作 必须 迅速 果断 ， 以 免 电 弧 烧 坏 触 头 和 灼伤 操作 人 员 。 

更 换 炊 丝 必须 在 闸 刀 拉 开 的 情况 下 进行 ， 而 且 应 选用 与 原 炊 丝 规 
格 相 同 的 新 熔 丝 。 
5.2.3 ”封闭 式 负荷 开关 

封闭 式 负债 开关 俗称 铁 壳 开关 ， 具 有 通 断 性 能 较 好 、 操 作 方便 、 
使 用 安全 等 优点 。 适 用 于 各 种 配 电 设备 中 ， 供 不 频繁 地 手动 接 通 和 分 
靳 负载 电路 及 短路 保护 之 用 .对 于 60A 及 以 下 等 级 的 封闭 式 负 荷 开 关 ， 
还 可 用 作 15kW 及 以 下 交流 异步 电动 机 的 不 频繁 地 起 动 控制 开关 。 

封闭 式 负荷 开关 的 结构 如 图 5-3 所 示 。 它 由 刀 开 关 、 人 熔断 器 、 钢 
板 外 壳 组 成 ， 能 快速 接 通 和 分 断 负荷 电路 ， 并 能 实现 短路 保护 。 为 了 
安全 ， 在 钢板 外 过 上 装 有 机 械 联 锁 装 置 ， 当 箱 盖 打开 时 ， 不 能 合 闸 ; 
合 闸 后 ， 箱 盖 不 能 打开 。 
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接 电动 机 接 三 相 电源 








图 5-3 封 朵 陈 负 人 向 开关 的 结构 


5. 2.4 ”熔断 器 式 刀 开关 
熔断 器 式 刀 开 关 又 称 刀 熔 开 关 ， 由 刀 开 关 和 熔断 器 组 合 而 成 。 它 
既 能 在 正常 供电 情况 下 不 频繁 地 接 通 或 分 断 电 路 ， 又 可 用 于 电气 设备 
和 线路 的 过 载 和 短路 保护 。 
熔断 器 式 刀 开关 的 型 号 含义 如 下 ; 








HR5 一 / 0 一 无 〈 配 用 有 炊 断 指 
| 示 器 的 熔断 体 ) 
过 断 信守 效 半 | | 有 《〈 配 用 有 熔断 撞 
a 击 器 的 熔断 体 ) 
约定 发 热电 流 
设计 序号 


熔断 器 式 刀 开关 


242 简明 实用 电工 手册 


5.2.5 石板 刀 开 关 熔 断 器 组 

HRTO0 系列 石板 思 开 关 炊 断 器 组 习 称 为 石板 刀 闸 ,是 由 刀 开 关 和 管 
形 炊 断 器 回 接 在 石板 上 组 成 的 刀 开 关 。 它 主要 用 在 交流 50Hz、 额 定 电 
压 380V、 额 定 电流 400A 以 下 的 低压 线路 中 ， 作 为 线路 开关 和 交流 电 
动机 的 起 动 设备 。 在 额定 电流 和 110% 额 定 电压 下 工作 。 它 价格 比较 便 
宜 ， 但 不 如 铁 这 开关 和 HD、HS 系列 开关 操作 安全 。HRT0 系列 石板 
思 开 关 人 熔断 占 组 的 外 形 如 图 5-4 所 示 。 











图 5-4 石板 刀 开 关 炊 断 妖 组 的 外 形 


5.2.6 组 合 开关 

组 合 开 关 具 有 体积 小 、 寿 命 长 、 使 用 可 靠 、 结 构 简单 等 优点 。 它 
可 作为 电源 引入 开关 或 作为 5.5kW 以 下 电动 机 的 直接 起 动 、 停 止 、 正 
反 转 和 变速 等 的 控制 开关 ， 应 用 比较 广泛 。 

HZ10-10/3 型 转换 开关 的 外 形 和 结构 如 图 5-5 所 示 。 

转换 开关 应 根据 用 电 设 备 的 电压 等 级 、 容 量 和 所 需 触 头 数 进行 选 
用 。 开 关 的 额定 电流 一 般 取 电动 机 额定 电流 的 1.5$ 一 2.5 倍 。 

和 开启 式 负 答 开关 相 比 ， 由 于 灭 浙 性 能 的 改善 ， 组 合 开 关 的 通 断 
能 力 和 电 寿 命 一 般 要 高 一 些 。 但 在 使 用 时 应 注意 ， 组 合 开 关 每 小 时 的 
转换 次 数 一 般 不 宜 超 过 15 一 20 次 。 此 外 ， 还 应 注意 ， 这 种 开关 本 身 是 
不 带 过 载 保护 和 短路 保护 的 ， 因 此 必须 另 设 其 他 保护 电器 。 

采用 组 合 开 关 探 制 电 动机 正 、 反 转 时 ， 必 须 使 电动 机 完全 停止 转 
动 后 ， 才 能 接 通 电动 机 反 转 的 电路 。 
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图 5-5 HZ10-10/3 型 组 合 开 关 


5.2.7 刀 开 关 的 安装 和 维护 

(1) 思 开 关 应 王 直 安放 在 开关 板 或 文 架 上 。 静 触 座 应 位 于 上 方 ， 
以 避免 分 断 位 置 由 于 刀 架 松动 或 动 触 刀 脱 沙 而 造成 误 合 闻 。 

(2) 传动 机 构 安 装 后 扳 动 手柄 操作 儿 次 ,检查 是 否 操 作 灵 活 ， 分 、 
合 闻 到 位 准确 ， 不 允许 出 现 卡 阻 或 其 他 阻碍 动作 的 不 正常 现象 。 机 构 
定位 钢 球 应 可 徘 地 锁 住 手柄 ， 以 避免 误 动 作 。 

(3) 刀 开 关 安 装 完 后 ， 可 调整 传动 机 构 与 刀 开 关 的 左右 相对 位 置 ， 
使 刀 开 关 的 动 触 刀 与 静 触 座 的 不 同步 距离 不 大 于 2mm。 双 投 刀 开关 使 
动 触 刀 与 下 触 头 的 不 同步 距离 不 大 于 2mm， 上 触 头 不 大 于 2 一 4mm， 
以 保证 合 闸 时 三 相同 步 及 相 接触 展 好 。 

(4) 灭 弧 齐 用 手 压 入 文 持 件 内 ， 并 轻 轻 试 拉 ， 检 碍 是 否 安装 牢靠 ， 
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以 保证 正常 消 弧 。 

(5) 投 电力 回路 额定 电流 选择 刀 开 关 ， 并 按 产品 使 用 说 明 书 中 规 
定 的 分 断 负 载 能 力 使 用 。 分 断 严 重 过 载 将 引起 持续 燃 跌 ， 甚 至 造成 相 
间 短 路 ， 人 烧毁 开关 。 

(6) 刀 开 关 主 要 技术 参数 除 触 头 同步 外 ， 其 余 均 由 制造 三 整定 ， 
在 使 用 中 不 可 随意 调整 ， 以 免 影响 开关 性 能 。 

(7) 通常 刀 开 关 在 电路 中 主要 起 隔离 电路 作用 ， 不 允许 帝 负 载 拉 
合 切 换 电 路 ， 分 断 电路 时 应 分 断 负 答 开 关 后 拉 刀 开关 。 合 闻 时 顺序 相反 。 

(8) 刀 开 关 的 动 触 刀 、 毅 触 座 及 熔断 堪 式 刀 开 关 的 模 形 导轨 须 经 
各 保持 清洁 ， 并 涂 上 少量 工业 凡士林 ， 防 止 积 污 后 操作 不 有 灵活。 

(9) 接 入 的 母线 应 根据 熔断 体 的 额定 电流 来 选择 ， 在 母线 与 插座 
的 连接 处 必须 清除 氧化 膜 ， 然后 立即 涂 上 少量 工业 凡士林 ,防止 氧化 。 

(10) 熔断 器 式 刀 开关 正和 运行 时 ， 必 须 经 稼 检查 熔断 体 的 熔断 指 
示 ， 及 时 找 出 故障 回路 ， 防 止 因 熔断 需 炊 断 而 造成 电动 机 断 相 运行 ， 
烧毁 电动 机 。 

(11) 经 党 检查 铀 石墨 触 头 磨损 情况 ， 如 有 严重 席 损 或 破裂 应 及 时 
更 换 。 
5.3 低压 熔断 顷 
5.3.1 RT14、RT18、RT19 系列 熔断 器 

RT14、RT18、RT19 系列 熔断 器 具有 结构 简单 、 更 换 方便 等 优点 。 
它 广泛 用 于 交流 50Hz、380V (或 220V) 的 低压 电路 末端 ， 作 为 照明 
线路 和 小 容量 电动 机 短路 保护 。 当 过 载 电流 超过 2 倍 额定 电流 时 ， 熔 
体能 在 lh 内 和 熔断， 所 以 也 可 以 起 一 定 程 度 的 过 载 保护 作用 ， 额 定 电流 
至 63A 的 配 电 装置 中 作为 过 载 和 短路 保护 之 用 。 

RT18 型 圆 简 形 帽 炊 断 吉 在 更 换 炊 必 时 须 将 上 盖 拉 出 , 所 以 比较 安 
A 
5. 3.2 RL 型 螺旋 式 熔 断 器 

RL 型 螺旋 陈 炊 断 喜 具有 断 流 能 力 大 、 体 积 小 、 更 换 炊 断 体 方便 、 
安全 可 徘 、 炊 断 体 燃 断后 能 有 显示 等 特点 。 它 适用 于 交流 380V 的 配 电 
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线路 中 作 过 载 及 短路 保护 ， 也 可 用 于 电动 机 的 保护 。 

RL 型 螺旋 式 炊 断 需 的 外 形 及 结构 如 网 5-6 所 示 。 在 炊 断 管 上 兰 中 
有 一 燃 断 指示 需 ， 当 和 炊 丝 炊 断 时 ， 指 示 需 即 跳出 ， 显 示 熔 断 体 已 熔断 
通过 瓷 帽 观察 可 以 看 到 )。 

















MA N 


> 


底座 
a) 外 形 b) 结构 


图 $-6 REL 型 螺旋 式 熔 断 器 

使 用 RL 型 螺旋 式 熔断 器 时 必须 注意 : 用 电 设备 的 连接 线 应 接 到 
金属 螺旋 这 的 上 接线 端 ， 电 源 线 应 接 到 底座 的 下 接线 端 ， 使 旋 出 次 由 
更 换 燃 断 体 时 金属 这 上 不 会 带电 ， 以 确保 用 电 安 全 。 
5.3.3 ”RTO 系列 有 填料 封闭 管 式 熔断 器 

RT0 系列 有 填料 封闭 管 式 熔 断 器 具有 断 流 能 力 大 《可 达 SOKA)、 
保护 特性 好 、 使 用 安全 、 带 有 醒目 的 熔 晰 指示 器 等 优点 ;但 缺点 是 熔 
体 不 能 自行 更 换 ， 熔 体 炊 断后 要 更 换 炊 管 ， 不 经 济 。 它 适用 于 交流 
50Hz、 额 定 电压 380V、 具 有 高 短路 电流 的 电力 网 络 或 配 电 装置 中 ， 作 
为 电缆 、 导 线 及 电气 设备 的 短路 保护 和 电缆 、 导 线 的 过 载 保护 。 

RT0 系列 有 填料 封闭 管 式 熔 断 器 的 外 形 和 结构 如 图 5-7 所 示 。 熔 
断 器 的 熔 管 上 装 有 红色 指示 器 ， 能 在 熔 体 熔断 后 立即 动作 ， 从 而 识别 
故障 线路 。 



































246 简明 实用 电工 手册 








c) 熔 体 
图 5-7 RTO 系列 有 填料 封闭 管 式 炊 断 器 


5.3.4 RM 系列 无 填料 密闭 管 式 熔断 器 

RM 系列 无 填料 密闭 管 式 熔 断 器 有 具有 断 流 能 力 强 、 你 护 特 性 好 、 
更 换 熔 体 方便 、 运 行 安全 可 靠 等 优点 ;但 缺点 是 价格 较 高 。 它 适用 于 
额定 电压 交流 500V 或 直流 440V 的 各 电压 等 级 的 电网 和 成 套 配 电 设备 
中 ， 作 为 短路 保护 或 防止 连续 过 载 之 用 。 

RM 系列 无 填料 密闭 管 式 熔 断 器 有 RM10 系列 产品 ,RM10 系列 的 
外 形 及 结构 如 图 5-8 所 示 。 

为 保证 能 可 靠 地 切断 所 规定 的 断 流 能 力 的 电流 ， 当 熔 管 中 的 熔 片 
灼 断 三 次 后 ， 应 更 换 新 的 炊 管 。 
5. 3.5 家 庭 照 明 用 资 闹 盒 

家 庭 照 明 用 次 闸 盒 是 将 刀 开 关 与 炊 断 器 结合 为 一 体 的 简化 电器 ， 
其 外 形 和 结构 如 图 5-9 所 示 。 额 定 电流 为 10 一 20A。 安 闭 时 应 垂直 放 
置 ， 拉 环 应 在 上 方 ， 打 开 时 使 盒 盖 向 下 翻转 。 接 线 时 ， 应 将 电源 进 线 
接 到 上 接线 座 ， 出 线 接 到 下 接线 座 ， 以 免 更 换 熔 丝 时 发 生 触 电 事故 。 
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图 5-8 ”RM10 系列 无 填料 密闭 管 式 炊 断 右 
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a) 外 形 


图 5-9 家庭 照明 用 资 闸 盒 


5.3.6 熔断 器 的 安装 和 维护 

(1) 安装 熔断 器 除 保证 足够 的 电气 距离 外 ， 还 应 保证 足够 的 间距 ， 
以 保证 拆 番 、 更 换 炊 体 方便 。 

(2) 安 闭 炊 体 必须 保证 接触 可 靠 ， 否 则 将 造成 接触 电阻 过 大 而 发 
热 或 断 相 ， 引 起 负载 断 相 运行 烧毁 电动 机 。 

(3) 安装 引线 要 有 足够 的 截面 积 ， 而 且 必 须 拧 紧 接线 螺钉 ， 避 人 免 
接触 不 展 ， 引 起 接触 电阻 过 大 而 使 熔 体 提前 燃 断 ， 造 成 误 动 作 。 

(4) 安装 炊 体 时 不 能 有 机 械 损伤 ， 否 则 使 截面 积 变 小 ， 电 阻 增 大 ， 
发 热 增 加 ， 保 护 特 性 变 坏 ， 动 作 不 准确 。 

(5) 经 常 清除 炊 断 器 上 及 导电 插座 上 的 灰 侍 和 污 拆 。 检 碍 炊 体 ， 
发 现 氧 化 腐蚀 或 损伤 后 应 及 时 更 换 。 

(6) 拆 换 燃 断 器 通常 应 不 带电 进行 更 换 ， 有 些 熔 断 器 允许 带电 情 
况 下 更 换 ， 但 也 要 注意 切断 负载 ， 以 免 发 生 和 危险 。 

(7) 更 换 人 内 体 时 ， 必 须 注意 新 熔 体 的 规格 尺寸 、 形 状 应 与 原 熔 体 
相同 ， 不 应 随意 更 换 凌 合 使 用 。 

(8) 快速 熔断 堪 的 熔 体 不 能 用 普通 的 熔断 器 的 熔 体 代替 。 

(9) 正确 选择 熔 体 电流 ， 可 以 保证 电气 设备 正常 运行 及 起 动 时 熔 
体 不 燃 断 。 而 短路 故障 下 ， 将 在 短 时 内 熔断 ， 起 到 短路 保护 作用 。 选 
择 原 则 为 : 

(DD 对 照明 电路 





























7 
式 中 ”人 一 一 和 熔 体 额定 电流 〈A); 
及 一 一 回路 计算 电流 〈A )。 
通常 取 Ts=0.9 一 1.1 
@ 交流 电动 机 线路 中 
单 台 电动 机 线路 ”= (1.5$ 一 2.$S) hw 
多 台电 动机 线路 mA= (1.5 一 2.53) Tvmaxt+27 
式 中 AN 一 一 电动 机 额定 电流 〈A ); 
Tax 一 一 线路 中 最 大 一 台电 动机 额定 电流 (A); 
5/ 一 一 线路 中 除 最 大 一 台电 动机 外 的 计算 电流 总 和 “(A)。 

















第 5 章 常用 低压 电器 249 


系数 〈1.5$ 一 2.$) 的 选取 : 若 电 动机 是 空 载 或 轻 载 起 动 时 ， 系 数 取 
小 些 。 反 之 ， 取 大 些 。 个 别 情况 下 ， 系 数 取 2.5 后 ， 仍 不 能 满足 电动 
机 起 动 要 求 时 可 适当 放大 ， 但 系数 不 要 超过 3。 用 补偿 器 起 动 的 交流 
电动 机 ， 系 数 取 〈1.5 一 2 )。 

(10) 三 相 负 载 回路 《如 电动 机 )， 更 换 一 相 熔 断 器 时 ， 应 同时 检 
查 或 更 换 男 两 相 炊 断 器 。 


5.4 断路 器 


低压 断路 器 俗称 自动 开关 。 当 电路 发 生 严 重 的 过 载 、 短 路 以 及 失 
电压 等 故障 时 ， 能 够 自动 切断 故障 电路 ， 有 效 地 保护 串 接 在 其 后 面 的 
电气 设备 。 因 此 ， 低 压 断 路 器 是 低压 配 电 网 中 一 种 重要 的 保护 电器 。 在 
正常 条 件 下 也 用 低压 断路 器 不 频繁 地 接 通 和 断 开 电路 以 及 控制 电动 机 。 

低压 断路 器 具有 多 种 保护 功能 (过载 、 短 路 、 失 电压 等 )， 动 作 值 
可 以 方便 地 调整 ， 通 断 能 力 较 强 ， 动 作 过 后 不 需要 更 换 堆 部 件 而 继续 
使 用 ， 故 障 动 作 时 三 相 联动 等 熔断 器 不 有 具备 的 优点 ， 因 而 在 电路 中 得 
到 了 广泛 的 应 用 。 

低压 断路 器 从 结构 类 型 分 为 万 能 式 和 塑料 外 壳 式 两 种 , 前 者 主要 用 作 
配 电网 络 的 保护 开关 , 后 者 既 可 作 配 电网 络 的 保护 开关 , 又 可 作为 电动 机 、 
照明 电路 以 及 电热 器 等 的 控制 开关 。 这 两 类 断路 器 都 可 有 限 流 式 品种 。 在 
低压 断路 器 中 还 有 一 种 快速 直流 断路 器 ， 它 的 全 分 断 动 作 时 间 在 30ms 以 
内 ， 能 为 整流 器 件 和 整流 装置 提供 短路 、 过 载 和 逆流 保护 。 

5.4.1 万 能 式 低压 断路 器 

万 能 式 低压 断路 器 又 称 万 能 式 低 压 断 路 器 ， 主 要 用 作 配 电网 络 的 
保护 开关 ， 在 配 电网 络 中 作 过 载 、 短 路 及 失 电 压 保 护 ， 以 及 在 正常 工 
作 条 件 下 作为 不 频繁 转换 电路 用 。 

1. DW 系列 断路 器 种 类 万 能 式 低压 断路 器 有 DW15、DW16、 
DW17、DW18 等 系列 产品 。 应 用 普 志 的 是 DW16 系列 产品 ， 其 操作 
方式 有 手柄 操作 、 杠 杆 操作 、 电 磁铁 操作 和 电动 机 操作 等 ;其 设 有 过 
电流 脱 扣 器 、 失 电压 脱 扣 器 和 分 励 脱 扣 器 ， 以 实现 保护 性 动作 ， 但 其 短 
路 和 过 载 的 脱 扣 动 作 都 是 瞬时 的 。DW17 系列 断路 器 的 分 类 见 表 5-4。 


















































表 5-4 DW17 系列 断路 器 分 类 


- 三 级 3 

| a | 

2 W17 规格 000 T12501160011605 T2000 [2500125051320013205| 各 证 
AC ”电压 至 600V 任 选 一 种 
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蚂 
Eu 


“DC 电 太 夺 440V 





人 |v | 
于 动 [EB VV 
mv [vv 
带 释 能 操作 
三 向 
电 不 | 腾 扣 器 | 生动 人 “|v17 V7 VV | | 只 能 选中 机 
及 各 或 选用 双 分 
全 7 7|7[7[7|7[7 7 7 [7 mn 
KV [| 
于 击发 二 时 及 知足 WV | Z[zl7rlzzzl [| 
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i、 | 水 平和 村 
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2. DW16 系列 断路 器 的 结构 ”图 5-10 所 示 为 直接 手柄 操作 的 产 
品 ， 整 个 系列 的 断路 器 为 三 极 式 结构 。 















上 


图 5-10 DW16 系列 断路 器 


5.4.2 塑料 外 帝 式 低压 断路 器 

塑料 外 腕 式 低压 断路 器 曾 称 北 置 式 断 路 占 。 它 具有 安全 保护 用 的 
塑料 外 有 党 ， 制 造 上 结构 紧凑 ， 体 积 小 ， 草 量 轻 ， 使 用 安全 可 徘 。 适 用 
于 单独 安装 ， 可 用 作 配 电网 络 的 保护 开关 ， 也 可 用 作 电 动机 、 照 明 电 
路 等 的 控制 开关 。 

DZ15L 型 等 漏电 保护 断路 器 (俗称 漏电 开关 ), 实质 上 是 装 有 检 源 
保护 元 件 的 塑料 外 过 式 断 路 费 ， 用 于 防止 低压 网 络 中 发 生 人 身 触 电 和 
漏电 事故 时 ， 可 迅速 切断 故障 电路 ， 避 人 免 人 映 和 设备 受到 危害。 
5.4.3 低压 断路 器 的 选用 

(1) 根据 电气 装置 的 要 求 选 定 类 型 、 极 数 以 及 脱 扣 器 的 类 型 、 附 
件 的 种 类 和 规格 。 

(2) 根据 最 大 工作 电流 选择 低压 断路 器 的 额定 电流 ， 低压 断路 器 
的 极限 分 断 能 力 要 大 于 ， 人 至 少 也 要 等 于 网 络 的 最 大 短路 电流 ， 以 保证 
分 断 的 安全 可 靠 。 

(3) 低压 断路 器 用 于 电动 机 短路 你 护 。 作 为 单 台 电动 机 的 短路 保 
护 时 ， 有 瞬时 脱 扣 器 的 整定 电流 为 电动 机 起 动 电流 的 1.35 倍 (DW 系列 
叶 路 器 ) 或 1.7 倍 (DZ 系列 断路 器 ); 作 多 台电 动机 的 短路 保护 时 ， 
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瞬时 脱 扣 器 的 整定 电流 为 1.3 倍 最 大 一 台电 动机 的 起 动 电流 再 加 上 其 
余 电动 机 的 工作 电流 。 

(4) 采用 断路 堪 作 为 配 电 变 压 堪 低压 侧 总 开关 时 ， 其 分 断 能 力 应 
大 于 变压器 低压 侧 的 短路 电流 值 。 脱 扣 器 的 额定 电流 不 应 小 于 变压器 
的 额定 电流 。 短路 保护 的 整定 电流 一 般 为 变压器 额定 电流 的 6 一 10 倍 ; 
过 和 载 保护 的 整定 电流 等 于 变压器 额定 电流 。 

(5) 初步 选 定 断 路 器 的 类 型 和 等 级 后 ， 还 要 和 上 、 下 级 开关 的 保 
护 特 性 进行 配合 ， 以 免 越级 跳 恒 ， 扩 大 事故 范围 。 

5.4.4 低压 断路 器 的 安装 、 使 用 和 维护 

在 断路 堪 的 安 半 和 使 用 中 应 注意 下 列 9 点 : 

(1) 断路 圳 应 按 规 定 垂 直 安 装 ， 其 上 、 下 导线 端 接点 必须 使 用 规 
定 截 面积 的 导线 或 母线 连接 。 如 果 是 用 铝 排 搭 接 ， 则 搭 接 端 面 最 好 用 
铜 丝 刷 刮 控 后 上 一 层 高 滴 点 的 导电 袁 以 保证 问 面 接触 展 好 ， 尤 其 在 淹 
湿 、 盐 雪 及 化 学 腐蚀 性 气体 场合 即使 铜 排 搭 接 其 端面 也 必须 涂 表 高 滴 
点 导电 裔 。 

(2) 工作 时 不 可 将 灭 弧 旱 取 下 不 用 ， 炎 弧 单 奇 有 损坏 ， 应 更 换 新 
的 ， 以 免 发 生 短路 时 不 能 切断 电弧 ， 醒 成 事故 。 

(3) 过 电流 脱 扣 器 的 整定 值 一 经 调 好 就 不 允许 随意 更 动 ， 而 且 使 
用 日 久 后 要 检查 其 弹 僻 是 否 生 锈 卡 住 ， 以 免 影 响 其 动作 。 

(4) 触 尖 的 长 期 工作 电流 不 得 大 于 开关 的 额定 电流 ， 以 免 触 头 温 
升 过 高 。 

(5) 在 断路 器 分 断 短 路 电流 以 后 ， 应 在 切除 上 一 级 电源 的 情况 下 ， 
及 时 地 检查 其 触 涉 。 夺 发 现 有 弧 烟 痕迹 ， 可 用 干 布 抹 净 ; 寿 凡 现 触 头 
己 烧 毛 ， 可 用 砂纸 或 细 雏 小心 修 整 ， 但 主 触 头 一 般 不 允许 用 雏 刀 修整 。 

(6) 使 用 前 应 将 脱 扣 器 电磁 铁 工作 面 的 防 锈 油脂 抹 去 ， 以 免 影响 
电磁 机 构 的 动作 值 。 

(7) 每 使 用 一 定 次 数 〈 一 般 为 四 分 之 一 机 械 寿 命 ) 后 ， 应 给 操作 
机 构 添加 润滑 油 。 

(8) 应 定期 清除 掉 落 在 断路 器 上 的 人 尘 垢 ， 以 免 影响 操作 和 影响 绝 
缘 。 
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(9) 应 定期 检查 各 种 脱 扣 右 的 动作 值 ， 有 廷 时 者 还 要 检查 其 延 时 。 
低压 断路 器 在 运行 过 程 中 常见 的 一 些 故 障 以 及 产生 原因 和 人 处理 方 
法 见 表 5-5。 


表 5-5 低压 断路 器 的 常见 故障 及 其 处 理 方法 


故障 现象 产生 原因 处 理 方 法 


1. 失 电 压 脱 扣 器 无 电压 或 线 | 1. 碍 明 原 因 ， 作 适当 处 理 








图 电 压 不 符 
2. 失 电压 脱 扣 器 线圈 损坏 “| 2， 能 修 则 修 ， 不 能 修 则 更 换 
和 线圈 
2 3， 储 能 弹 答 变形 ， 导 致 闲 合 | 。 3， 更换 弹 筑 
力 不 足 
4. 释放 弹 答 的 反作用 力 太 大 | 4、 活 当 调整 ， 若 不 能 调整 
则 更 换 弹 得 
. 机 构 不 能 复位 再 扣 5 调整 脱 扣 面 至 规定 什 
.操作 电源 电压 不 符 1 调整 电源 电压 
.电磁 铁 或 电动 机 损坏 2， 查 明 情 况 ， 作 适当 处 理 
| 3. 电厂 铁 拉 村 行程 不 名 3 重新 调整 或 更 换 拉 村 
路 器 不 能 合 疗 . 电动 机 操作 定位 开关 失灵 | 4. 进行 调整 或 更 换 开 关 
.控制 器 中 整流 管 或 电容 器 | 5. 更 换 为 新 的 
. 电源 容量 不 够 6. 更 换 电源 
所 jt 0 的 可 | 1 该 相连 村 损 二 1 更 换 连 村 
和 触 头 不 能 闭合 2. 限 流 开关 拆 开机 构 可 招 连 | 2. 调整 到 170° 
杆 之 间 的 角度 变 大 
线圈 电压 不 符 或 损坏 1 更 换 线圈 
， . 电源 电压 太 低 2. 更 换 电源 或 升 高 电压 
ON ane 3. 调整 脱 扣 面 
. 螺钉 松动 4 将 螺钉 拧紧 
. 反 力 弹簧 的 反作用 力 太 小 | 1. 调整 或 更 的 
天 电 计 脱 扣 络 | 2 如 属 储 能 释放 ， 则 是 储 能 | 2. 调整 或 更 换 


失灵 , 断路 絮 不 能 
分 闻 


弹 竹 力 太 小 





3. 机 构 卡 死 3. 奋 明 原因 后 作 适 当 处 理 








254 简明 实用 电工 手册 
( 续 ) 
1. 动 触 桥 卡 死 或 脱落 1. 查 明 原因 后 进行 调整 或 重 
辅助 触 头 不 能 并 
闭合 2. 传动 杆 断 裂 或 滚轮 脱落 ”| 2. 更 换 已 损坏 零件 或 整个 辅 
助 触 头 部 件 
| 1 过 电流 电磁 脱 扣 器 瞬 动 整 | 1. 调整 电磁 脱 扣 器 的 瞬时 脱 
汤 路 涡 在 起 动 | 定 电流 太 小 扣 整 定 弹 得 
电动 机 时 自动 分 
疗 2. 空气 式 脱 扣 器 的 阀门 失灵 | 2. 检查 空气 式 脱 扣 器 ， 查 明 
或 橡皮 膜 破裂 原因 后 作 适 当 处 理 
1. 过 电流 脱 扣 器 长 延 时 整定 | 1. 重新 调整 
值 不 符合 要 求 
正午 央 让 二 全 | 2. 热 元 件 或 半导体 延 时 电路 | 2. 更换 新 元 件 
区 元 件 老化 
. 半导体 脱 扣 器 误 动作 3. 查 明 误 触发 的 原因 后 作 适 
当 处 理 
. 线圈 电压 不 符 1. 更 换 线圈 
失 电 压 脱 扣 器 . 铁心 工作 面 有 污垢 2. 清除 污垢 
有 噪声 或 振动 .短路 环 断裂 3. 更 换 衡 铁 或 铁心 


. 肥力 弹性 的 反作用 力 太 大 


1. 接触 表面 过 分 损坏 或 触 头 
磨损 过 度 


2. 接触 压力 太 小 


3. 两 导电 零件 连接 处 的 螺钉 
松动 


触 头 温 升 过 高 


5.5 接触 器 、 继 电器 及 按钮 











4. 重新 调整 或 更 换 弹 葡 


1. 修整 接触 表面 ， 或 更 换 触 
头 甚 全 更 换 整 合 断 路 需 


2. 调整 或 更 换 触 头 弹 短 
3. 将 螺钉 拧紧 


接触 器 、 继 电 需 及 按钮 是 组 成 电力 拖 动 及 目 动 控制 系统 用 的 基本 


控制 电 占 。 


按钮 是 操作 人 员 与 控制 设备 之 间 的 中 间 环 节 ， 用 于 发 出 控 


制 信号 ;， 继 电 需 是 一 种 根据 茶 一 输入 量 来 换 接 执行 机 构 的 电器 ， 起 传 
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递 信 号 的 作用 ;接触 器 是 用 来 频繁 地 远 距离 接 通 或 断 开 带 有 负荷 的 主 
电路 及 大 容量 控制 电路 的 控制 电器 ， 是 执行 元 件 。 

继电器 的 种 类 很 多 ， 可 按 输 入 信号 的 性 质 、 感 测 器 官 作 用 原理 、 
输出 形式 、 动 作 时 间 和 使 用 范围 等 方法 分 类 。 这 里 介绍 党 用 的 中 间 继 
电器 、 时 间 继 电器 和 热 继 电器 。 

5.5.1 接触 器 

接触 器 是 利用 电厂 吸引 力 及 弹 千 反作用 力 配 合 动作 ， 而 使 触 头 闭 
合 与 断 开 的 一 种 电器 。 它 具有 动作 迅速 、 操 作 安 全 方便 、 能 频繁 和 远 
距离 操作 以 及 具有 人 欠 电 压 及 零 电 压 保 护 作 用 等 优点 。 它 主要 用 作 电 动 
机 的 主 控 开 关 ， 也 可 用 作 小 型 发 电机 、 电 焊 机 、 电 热 设备 等 各 种 设备 
的 主 控 开关 。 

接触 器 虽然 具有 一 定 的 过 载 能 力 ， 但 却 不 能 切断 短路 电流 ， 也 不 
具备 过 载 保护 的 功能 。 因 此 ， 常 与 燃 断 器 、 热 继 电 堪 等 配合 使 用 。 

接触 器 有 交流 接触 器 和 直流 接触 器 两 类 ， 和 用 的 主要 是 交流 接触 

交流 接触 器 有 B、CJX1F、CJ10、CJ12、CJ20 等 系列 产品 ， 常 用 
的 为 CJX1EF 系列 交流 接触 器 。 

1. 选用 交流 接触 器 应 注意 的 事项 

(1) 额定 电压 的 选择 : 接触 器 的 额定 电压 应 高 于 或 等 于 被 控制 电 
路 的 额定 电压 。 

(2) 额定 电流 的 选择 :接触 器 的 额定 电流 应 大 于 或 等 于 电动 机 的 
额定 电流 。 如 果 用 作 电 动机 的 频繁 起 动 或 反 接 制 动 时 ， 应 将 接触 器 的 
额定 电流 降低 一 、 二 级 使 用 。 

(3) 线圈 额定 电压 的 选择 吸引 线圈 的 额定 电压 应 与 所 控 电 路 的 
额定 电压 一 致 ， 通 常 采 用 380V、220V， 但 如 从 安全 考虑 ， 须 用 较 低 电 
压 时 也 可 选用 36V、110V、127V， 但 要 通过 变压器 对 接触 器 的 线圈 供 
5 

2. 交流 接触 器 的 安装 ”安装 交流 接触 器 时 应 将 主 触 头 串联 于 主 
电路 内 ， 辅 助 触 头 接 在 控制 电路 内 。 接 触 器 应 垂直 安装 在 底板 上 ， 周 
图 环境 应 清洁 、 和 干燥。 安装 处 不 应 有 剧烈 振动 ， 否 则 会 造成 接触 器 触 















































256 简明 实用 电工 手册 


头 拌 动 或 误 动 作 。 

3. 接触 器 常见 故障 产生 的 原因 和 处 理 方 法 ”接触 器 运行 过 程 中 
经 常 发 生 的 故障 、 产 生 这 些 故 障 的 原因 及 故障 发 生 后 的 处 理 方法 见 表 
5-6。 


表 5-6 接触 器 常见 故障 的 产生 原因 和 处 理 方法 
故障 现象 产生 原因 处 理 方法 
. 线圈 供电 线路 断路 1. 检查 线路 ， 找 出 断 开 点 ， 
把 线路 重新 接 好 
. 线圈 本 身 断 路 2. 更 换 线圈 
. 起 动 按钮 触 头 接触 不 良 3. 清理 触 头 或 更 换 按 钮 
. 线圈 额定 电压 比 线路 电压 | 4. 换 上 额定 电压 合适 的 线圈 


5. 触 头 与 灭 弧 室 壁 之 间 卡 住 | 5. 调整 互相 卡 住 的 零 部 件 的 
或 其 他 可 动 零 部 件 与 其 运动 导 | 相对 位 置 ， 消 除 它 们 之 间 的 靡 
轨 或 导 模 卡 住 擦 

6. 转轴 生 锈 或 契 斜 6. 拆 下 来 清洗 去 锈 或 调换 已 
磨损 零 部 件 ， 上 润滑 油 

1. 控制 电源 电压 过 低 ( 低 于 | 1. 调整 电源 电压 
85% 额 定 值 ) 

2. 线圈 额定 电压 高 于 线路 电 | 2. 换 上 额定 电压 合适 的 线圈 
压 

3. 可 动 部 分 被 卡 住 3. 调整 互相 卡 住 的 零 部 件 的 
位 置 ， 去 除 障 碍 物 

4. 触 头 弹 繁 压力 与 释放 弹 签 | 4. 调整 弹 自 压 力 或 更 换 弹 得 
硅 力 过 天 

5. 触 头 超 程 过 大 5. 调整 触 头 超 程 

1. 线圈 电压 不 足 1. 调整 线圈 电压 

2. 铁心 极 面 积 有 污垢 或 生 锈 | 2. 清理 极 面 ， 必 要 时 可 刊 前 

















运行 中 铁心 噪 或 因 磨 损 过 度 而 不 平 修整 
声 过 大 或 发 生 振 | 3. 短路 环 断 黎 3， 更 换 新 短路 环 


动 4. 动 或 静 铁 心 夹 紧 螺钉 松动 | 4. 将 螺钉 基 回 
5. 可 动 部 分 配合 不 当 5. 但 明 故 障 后 进行 调整 
6. 反作用 力 过 大 6. 蝎 换 合适 的 弹 葛 
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接触 器 辅助 触 头 接触 不 良 
松 开 起 动 按钮 
后 接触 器 立即 释 | 2 控制 回路 中 的 触 头 接触 不 
放 

， 自 锁 触 头 接线 不 对 

_ 动 、 静 铁心 间 的 间 阶 过 大 

产 辣 人 位置 不 丈 尖 
| 
于 缓慢 


. 线圈 电压 不 足 
. 肥 作 用力 过 大 
. 有 反作用 力 过 小 
. 和 镜 磁 过 大 


3. 新 接触 右 铁 心 表面 所 涂 几 


不 释放 . 可 动 部 分 被 卡 住 


. 安装 位 置 不 妥当 


. 触 头 已 经 炊 焊 在 一 起 


. 控制 线路 接线 有 错 

. 因 空 气 潮湿 或 含 腐蚀 性 气 
体 以 致 绝 缘 损坏 

2. 线圈 内 部 断 线 

3. 因 磁 撞 或 振动 导致 机 械 损 
伤 

4. 线 疾 额定 电压 比 控制 回路 
的 低 

5. 线圈 的 通电 持续 率 与 实际 
情况 不 符 








线圈 损坏 或 烧 
毁 或 引出 线 断 裂 
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〈 续 ) 
处 理 方法 
1. 清理 辅助 触 头 或 更 换 辅 助 
触 头 
2. 查 明 接触 不 良 的 触 头 ， 并 
加 以 清理 或 更 换 
3. 查 对 接线 
1. 调整 机 械 部 分 ， 减 小 间 际 
2. 按 产 品 使 用 说 明 书 或 技术 
条 件 的 规定 重新 安装 
3. 调整 线圈 电压 
4. 换 上 合适 的 弹 往 
1. 换 上 合适 的 弹 得 
2. 对 于 直流 接触 器 应 更 换 或 
加 厚 非 磁性 热 片 ， 对 于 交流 磁 
系统 应 将 剩 磁 间隙 处 的 极 面 刍 
去 一 部 分 或 更 换 磁 系统 
3. 用 抹布 将 凡士林 拱 净 


4. 检查 并 清除 障碍 物 或 调整 
互相 卡 住 的 零 部 件 的 位 置 

5. 按 产品 使 用 说 明 书 中 技术 
条 件 的 规定 重新 安 准 

6. 援 开 已 熔 焊 的 触 头 或 酌情 
换 上 新 触 头 

7. 碍 对 控制 线路 接线 

1. 换 上 新 线圈 ， 必 要 时 还 要 
涂 刷 特殊 绝缘 深 

2. 乍 绕 或 换 上 新 的 

3. 奋 明 原因 ， 作 好 处 置 ， 再 
修好 损坏 处 或 更 换 新 线 疼 

4. 更 换 额 定 电压 相符 的 线 疼 


5. 更 换 通电 持续 率 值 相符 的 
线 疼 
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( 续 ) 


故障 现象 产生 原因 处 理 方法 


6. 检 碍 线路 电压 并 采取 适当 
措施 


7. 从 电压 运行 ， 衔 铁 不 能 被 | 7. 检查 并 调整 线路 电压 
吸 合 


8. 交流 线 阐 操作 频率 过 局 8. 降低 操作 频率 或 更 换 能 适 
应 高 操作 频率 的 线 阁 或 接触 器 


9. 双 线 圈 结 构 因 目 锁 触 头 焊 | 9. 更 换 目 锁 触 头 ， 并 排除 导 
住 ， 以 任 起 动 绕组 长 期 通电 “| 致 该 触 头 焊 住 的 故 隐 

10. 周围 环境 温度 过 噩 10. 更 换 安 装 处 所 或 采取 降 
温 措 施 

11. 线 净 下 间 短 路 11. 更 换 线圈 

12. 线 疾 因 机 械 损 伤 或 附 有 | 12. 更 换 线 图 
叶 电 尘埃 而 发 生 局 部 短路 

13. 接头 焊接 不 恨 , 以 致 因 接 | 13. 重新 焊 好 


线圈 损坏 或 烧 
毁 或 引出 线 断 裂 

















触电 阻 过 大 而 烧 断 
14. 线圈 电流 过 大 14. 检查 控制 回路 电压 ,发现 
电压 过 低 时 ， 应 设法 调整 
1. 铁心 碰撞 过 于 独 烈 1. 碍 明 原 因 ， 采 取 措 施 并 更 
_ We 换 短 路 环 ， 若 无 法 更 换 ， 则 应 
短路 环 断裂 更 换 铁心 
2. 更 换 铁 心 
1. 负载 电流 过 1. 查 明 过 载 原 因 ， 采 取 措 施 
2. 触 头 生 锈 ， 或 积 有 侍 垢 ， 2. 清理 接触 面 
或 铜 解 头 严重 氧化 
3. 触 头 严重 烧 损 ， 以 致 接触 | 3. 用 细 雏 刀 整 修 ， 使 接触 面 
面 大 大 缩小 ， 接 触 不 民 光洁 ， 必 要 时 更 换 触 头 
触 头 严重 发 热 4. 超 程 过 小 4. 能 调整 则 调整 一 下 ， 不 能 
调整 束 更 换 触 头 
5. 行程 过 大 以 致 接触 压力 不 | 5. 进行 调整 或 更 换 触 头 
足 
6. 接触 压力 不 足 6. 调整 或 更 换 弹 葡 





7. 接线 松动 7. 清理 后 接 牢 之 
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故障 现象 产生 原因 处 理 方法 


人 铁心 吸 合 不 可 靠 ， 有 振动 “| 控制 电压 过 低 应 进行 调整 ; 
| 如 短路 环 不 起 作用 应 检查 及 更 
呈 换 ， 铁 心 损坏 则 和 更换 铁 心 


1. 闭合 过 程 中 振动 过 于 剧 | 1. 查 明 原因 后 采取 相应 措 





烈 ， 而 且 多 次 发 生 振动 施 , 如 线圈 供电 电压 是 否 过 高 ， 
主 回路 电流 是 否 过 大 
| > 搂 秀 压力 不 中 ?更换 触 头 弹 和 
在 触 关 炊 爆 。 |。 乔 头 分 断 能 力 不 足 3， 改 用 触 头 分 断 能 力 高 一 级 
的 接触 器 





4. 触 头 表面 有 金属 颗粒 突起 | 4. 清理 触 尖 表面 





5.5.2 中 间 继 电器 

中 间 继 电器 是 一 种 电磁 式 继 电器 ， 是 触 头 数量 较 多 、 触 头 容 量 较 
大 的 电压 继电器 ， 在 各 种 目 动 控制 电路 中 起 看 信号 传递 、 放 大 、 分 路 、 
隔离 和 记忆 等 作用 。 

中 间 继 电器 种 类 很 多 ， 常 用 的 为 JZ7 系列 产品 ， 适 用 于 交流 50Hz 
或 60Hz、 电压 至 500V、 电 流 至 SA 的 控制 电路 , 以 控制 各 种 电磁 线圈 。 
5.5.3 时 间 继电器 

时 间 继 电器 是 一 种 延迟 触 头 开 闭 的 自动 控制 电器 , 有 空气 阻尼 式 、 
晶体 管 式 、 电 动 式 、 电 磁 式 等 形式 。 空 气 阻尼 式 时 间 继 电器 结构 简单 、 
价格 便宜 、 延 时 范围 大 、 使 用 方便 ， 应 用 最 广泛 。 

空气 阻尼 式 时 间 继 电器 又 称 气 宫 式 时 间 继 电器 ， 常 用 的 JS7-A 系 
列 产品 有 通电 延 时 和 断 电 延 时 两 种 类 型 。 

5.5.4 热 继 电器 

热 继 电器 作为 电气 设备 (主要 是 异步 电动 机 〉 过 载 保护 用 的 控制 
电器 ， 结 构 简 单 、 体 积 小 、 成 本 低 、 保 护 特性 好 ， 应 用 广泛 。 

1. 热 继 电器 保护 特性 要 求 ” 热 继电器 的 整定 电流 是 指 热 继 电器 
长 期 不 动作 的 电流 ， 整 定 电流 的 大 小 可 以 通过 电流 调节 装置 来 调整 。 
过 载 电流 与 动作 时 间 的 关系 称 为 热 继 电器 的 保护 特性 ， 我 国电 工行 业 
标准 中 规定 的 热 继 电器 的 保护 特性 见 表 5-7。 
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表 5-7 热 继 电器 保护 特性 要 求 
过 载 电 流 /整定 电流 起 始 状态 
1.0 长 期 不 动作 
1.2 一 20min 从 热 态 开始 ” 
1.5 <2min 从 热 态 开始 
6 >5s 从 冷 态 开始 
QD 为 从 热 态 开 始 是 指 以 额定 刻度 电流 加 热 使 热 继 电器 发 热 至 稳定 温度 后 开始 试 
验 。 


2. 热 继电器 的 选用 ”选用 热 继 电 右 时 ， 为 保证 电动 机 能 得 到 既 必 
要 又 充分 的 过 载 保护 ， 不 能 和 单纯 只 考虑 电动 机 的 额定 电流 。 通 常 应 考 
虑 下 述 问题 : 

(1) 电动 机 型 号 、 规 格 和 特性 。 

(2) 根据 被 保护 电动 机 的 额定 电流 选择 热 继 电器 的 额定 电流 等 ， 
再 选择 热 元 件 的 额定 电流 。 

(3) 正常 起 动 时 的 起 动 电流 和 起 动 时 间 。 

(4) 电动 机 联结 形式 : 对 于 星 形 联结 的 电动 机 ， 选 用 三 极 热 继 电 
器 ; 对 于 三 角形 联结 的 电动 机 ， 选 用 带 断 相 保 护 装 置 的 热 继 电器 。 

3. 热 继电器 的 安装 及 运行 注意 事项 

(1) 热 继 电器 应 垂直 安装 在 底板 上 ， 一 般 倾斜 度 不 超过 5*， 其 六 
板 要 关上 成 水 平 位 置 ， 以 保证 热 元 件 受 热 均 义 ， 并 尽 可 能 将 热 继电器 
北 在 电器 箱 下 方 ， 以 减 小 箱 内 其 他 电器 发 热 的 影响 。 

(2) 运行 前 ， 手 动 动作 机 构 应 正常 灵活 ， 手 动 跳 曾 后 ， 按 动 再 扣 
按钮 ， 应 动作 灵活 ， 复 位 可 靠 。 

(3) 接线 时 须 拧紧 接线 嵌 条 ， 使 导线 与 热 继 电器 可 徘 接 触 ， 用 万 
用 表 检 查 控 制 触 涉 ， 应 接触 良好 。 

(4) 一 般 情 况 下 ， 热 继电器 出 厂 时 成 手动 复位 ， 如 需 自动 复位 时 ， 
只 要 将 复位 螺钉 顺 时 针 方 回转 动 ， 并 稍微 拧紧 即 可 。 如 和 需 调 回 手 动 复 
位 ， 则 震 逆 时 针 旋 转 ， 并 拧紧 ， 以 防 振 动 时 复位 螺 杀 松动。 对 JR14 型 
热 继 电器 ， 若 需 上 自动 复位 ， 只 要 在 电流 整定 好 后 ， 调 节 旋 钮 中 的 白色 
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复位 按钮 ， 按 下 并 旋转 90? 即 可 ， 但 要 注意 防止 调节 旋钮 转动 。 

(5) 热 继 电器 脱 扣 动作 后 ， 如 采用 手动 复位 ， 应 在 2min 以 后 再 按 
复位 按钮 复位 ， 如 采用 目 动 复位 ， 则 应 等 待 Smin 以 后 再 投入 运行 。 寿 
时 间 过 短 ， 双 金属 片 不 能 复位 ， 容 易 造 成 热 继电器 或 电路 仍 有 故 隐 的 
假象 。 

(6) 热 继电器 在 被 保护 设备 发 生 短路 故障 后 ， 应 检查 热 元 件 和 双 
金属 片 有 无 显著 变形 ， 奉 变形 显著 ， 应 更 换 。 

(7) 更 换 热 继 电费 的 电流 值 应 与 原来 热 继 电器 相同 ， 并 且 电 流 调 
节 范 围 近 似 。 通 常 各 种 型 号 的 热 继 电器 都 可 以 蔡 换 。 

(8) 选择 热 继 电费 的 整定 电流 值 ， 应 与 被 保护 电动 机 的 额定 电流 
值 相同 ， 而 且 应 有 上 上 、 下 调节 裕 度 。 通 党 使 用 时 ， 调 节 旋 钮 刻度 应 对 
准 额定 电流 值 ， 否 则 将 不 能 起 到 正确 的 保护 作用 。 对 重 载 起 动 的 电动 
机 ， 整 定 值 可 稍 大 于 额定 电流 值 〈 取 1.05 信 )。 当 操作 频率 较 高 时 ， 可 
选择 融 速 饮 和 电流 互感 器 的 热 继 电器 。 正 反 转 工作 及 操作 频率 高 的 电 
动机 不 适合 采用 热 继电器 保护 ， 可 选择 埋 入 电动 机 定子 的 热 敏 电阻 型 
温度 继电器 作 过 和 载 保护 。 

(9) 对 于 星 形 联结 的 电动 机 ， 可 选用 二 极 或 三 极 的 热 继 电器 ， 对 
于 三 角形 联结 的 电动 机 和 市 短路 保护 的 电动 机 ， 应 使 用 三 极 的 热 继 电 
器 或 带 断 相 保 护 的 热 继 电器 。 

4. 热 继 电器 常见 故障 及 其 处 理 方法 ” 见 表 5-8。 


















































表 5-8 热 继电器 常见 故障 及 其 处 理 方法 










故障 现象 产生 原因 处 理 方法 
1. 热 元 件 烧 断 . 更 换 热 元 件 
2. 进出 线 脱 头 . 重新 焊 好 
3. 接线 螺钉 未 拧紧 . 拧紧 接线 螺钉 


1. 在 可 调式 热 继 电器 中 ， 由 于 | 1. 重新 调整 到 合适 的 位 
，，，，，， | 调整 旋钮 或 调整 螺钉 转 到 不 合适 | 置 上 
热 继电器 控制 | 位置 上 ， 以 致 怠 头 被 顶 开 


电路 不 通 
2. 触 头 烧 坏 或 动 触 头 杆 的 弹性 | 2. 修理 触 头 或 动 触 头 杆 ， 
消失 ， 致 使 动 、 静 触 头 不 能 接触 | 必要 时 换 上 新 的 









热 继 电器 接 入 
后 主 电 路 不 通 
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故障 现象 


热 继 电器 动作 
不 稳定 , 在 同一 过 
载 电流 下 , 动作 时 
快 时 慢 





电动 机 烧 蝶 而 
热 继 电器 不 动作 
或 者 是 负载 正 负 
而 热 继 电器 却 动 
作 频 车 , 经 常 造成 
停车 故障 


调整 试验 中 通 
以 额定 电流 时 , 热 
继电器 虽 不 动作 ， 
但 在 过 载 时 若 调 
整 到 脱 扣 , 则 第 二 
次 通 额 定 电 流 即 
动作 , 反复 调整 都 
是 如 此 


简明 实用 电工 手册 


产生 原因 
1. 热 继电器 内 部 机 构 中 某 些 部 
件 松动 
2. 检修 时 玖 折 了 双 金 属 片 





3. 热 继 电器 通电 校 验 时 电流 波 
动 太 大 ， 或 接线 螺钉 未 打 紧 ， 或 
各 次 试验 之 间 的 冷却 状态 不 同 ， 
或 者 电流 表 从 准确 等 等 

1. 电动 机 本 身 的 故障 ， 例 如 风 
局 损坏 等 

2. 热 继 电 霹 的 额定 电流 与 电动 
机 的 额定 电流 不 待 ， 而 且 是 俩 大 


3. 热 继 电器 通过 大 的 短路 电流 
后 ， 双 金属 片 已 产生 永久 性 形变 
4. 热 继 电 占 久未 校 验 ， 灰 持 堆 
积 ， 胶 木 件 变形 ， 动 作 机 构 和 被 卡 
住 

5. 接线 端 接 触 不 民 ， 或 者 连接 
导线 线 径 太 细 ， 和 致使 热 继 电 融 提 
前 动作 

6. 电动 机 操作 频率 太 咒 





7. 安装 方向 不 符合 规定 

8. 安装 处 的 环境 温度 与 保护 对 
象 所 在 处 的 环境 温度 相差 太 大 
9. 安装 时 碰 坏 了 可 调 部 件 或 者 
刻度 未 对 准 





热 元 件 发 热量 太 小 ， 或 用 错 了 
热 继 电费 〈 它 的 电流 值 比 所 要 求 
的 大 ) 





( 续 ) 


处 理 方法 
1. 将 这 些 部 件 紧 回 好 


2. 以 高 倍数 电流 预 试 几 
次 ， 或 将 双 金 属 片 拆 下 ， 以 
240C 作 热处理 , 借 此 消除 内 
应 力 ， 或 换 上 新 的 

3. 给 校 验 电源 加 上 稳 压 
器 ; 将 接线 螺钉 拧紧 ， 试 验 
中 使 冷却 状态 保持 不 变 ， 校 
验 电 流 表 的 准确 性 

1. 检修 电动 机 








2. 按 规 定 调节 旋钮 或 换 
上 合适 的 热 继 电器 〈 按 电动 
机 容量 正确 地 选用 ) 

3. 重 痢 整 是 ， 帮 仍 不 行 ， 
则 换 上 新 的 双 金 属 方 

4. 清除 污垢 ， 调 整 机 构 ， 
若 仍 不 行 ， 则 换 上 新 的 热 继 
电 项 

5. 清理 接线 端 ， 按 规定 选 
用 连接 线 


6. 按 规定 选用 合适 的 热 
继电器 

7. 按 规 定 方式 安装 

8. 根据 实际 情况 选用 适 
当 的 热 继电器 

9. 修理 已 损坏 的 部 件 ， 对 
准 刻 度 ， 并 重 作 调 整 





更 换 电 阻 值 较 大 的 热 元 
件 ， 或 改 用 电流 值 较 小 的 热 
继电器 





第 5 章 常用 低压 电器 263 


( 续 ) 
故障 现象 产生 原因 处 理 方 法 


调 到 试 验 让 通 
以 额定 电流 时 , 让 
继电器 虽 不 动作 ，| 双人 金属 片 安装 方向 反 了 ， 或 用 
但 在 过 载 时 若 调 | 错 了 双人 金属 片 ， 臻 使 灵 侯 系数 太 | 更 换 双 人 金属 片 
整 到 脱 扣 , 则 无 法 | 小 
再 扣 , 反复 调整 都 
是 如 此 

调整 试验 让 通 
以 额定 电流 时 , 热 | 热 元 件 发 热量 太 大 ， 或 是 用 销 0 
继电器 立即 动作 ，| 了 热 继电器 〈 它 的 电流 值 比 所 要 | 全 a 全 
而 且 导电 板 温度 | 求 的 小 ) ee 


很 高 








5.5.5 按钮 

按钮 又 称 按钮 开关 或 控制 按钮 ， 一 般 用 于 交流 电压 380V、 和 额定 电 
流 不 大 于 SA 的 控制 电路 中 ,遥控 起 动 左 、 接 触 器 、 继 电器 及 其 他 电气 
线路 的 接 通 或 分 断 。 
5.6 起 动 器 

起 动 器 是 用 来 控制 电动 机 起 动 与 停止 或 反 转 用 的 共有 过 载 、 失 电 
压 保护 功能 的 控制 电器 。 除 少数 手动 起 动 器 外 ， 大 多 由 接触 右 、 热 继 
电器 和 按钮 等 电 占 按 一 定 方 式 组 合 而 成 。 和 常用 的 有 电磁 起 动 器 、 星 一 
三 角 起 劫 器、 日 灯 减 压 起 动 器 等 。 
5. 6.1 电磁 起 动 器 

电磁 起 动 右 (又 称 人 磁力 起 动 占 )， 是 由 交流 接触 旨 和 热 继 电 占 组 装 
在 铁腕 内 ， 与 控制 按钮 配套 使 用 的 起 动 器 ， 用 以 对 笼 型 电动 机 作 直 接 
起 动 或 正 反 转 控 制 。 按 控制 电动 机 运转 方向 可 分 为 可 逆 电 磁 起 动 右 和 
不 可 逆 电 磁 起 动 器 两 种 ， 按 其 外 形 的 防护 型 式 又 分 为 开局 式 和 保护 式 
两 种 ; 按 有 无 热 继 电器 义 可 分 为 有 热 保 护 和 交 热 保护 两 种 。 电 磁 起 动 
器 中 的 热 继 电器 起 过 载 保护 作用 ， 接 触 器 兼 起 欠 电 压 和 失 电 压 保 护 作 
用 ， 配 以 带 炊 经 的 刀 开 关 作 隔离 开关 后 ， 义 有 了 短路 保护 。 如 果 配 的 
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热 继 电器 带 有 断 相 保护 装置 ， 则 电磁 起 动 器 还 起 断 相 保护 作用 。 这 样 ， 
电磁 起 动 器 束 有 了 较 完善 的 保护 功能 。 

电磁 起 动 占 可 以 控制 75kW 及 以 下 的 电动 机 作 频 繁 直接 起 动 ， 操 
作 安 全 方便 ， 还 可 远 距离 操作 控制 ， 是 一 种 较为 理想 的 直接 起 动 装置 ， 
在 条 件 许可 时 应 尽 可 能 采用 。 

电磁 起 动 器 的 选择 主要 是 额定 电流 的 选择 和 热 继 电器 整定 电流 的 
调节 。 由 于 电磁 起 动 器 是 由 接触 器 和 热 继 电器 组 成 ， 所 以 其 选择 原则 
与 接触 器 和 热 继电器 的 选择 相同 。 

在 选择 和 使 用 电磁 起 动 器 时 ， 其 额定 电流 《也 是 接触 器 的 额定 电 
流 ) 和 热 继 电器 热 元 件 的 额定 电流 应 略 大 于 电动 机 的 额定 电流 。 

5. 6.2 星 一 三 角 起 动 器 

星 一 三 角 起 动 器 适用 于 定子 绕组 有 六 个 接线 端子 ， 并 且 按 三 角形 
联结 方式 工作 的 笼 型 异步 电 动机 。 起 动 时 ， 定 子 绕组 为 星 形 联结 ， 笨 
电动 机 转速 增加 到 一 定 程度 时 ， 再 改变 为 三 角形 联结 。 这 种 起 动 方法 ， 
可 使 每 相 定 子 绕组 所 加 的 电压 在 起 动 时 减 到 电路 额定 电压 的 57.7%， 
其 电流 为 直接 起 动 时 的 3, 起 动 转 和 从 也 同时 减少 到 直接 起 动 时 的 1/3， 
因此 ， 仅 适用 于 衬 载 或 轻 载 起动 。 

QX1 系列 为 手动 空气 式 星 一 三 角 起 动 器 ， 用 手柄 操作 。 操 作 方 法 
是 ， 电 动机 停 转 时 ， 手 柄 在 “0” 位 置 ; 起 动 时 ， 将 手柄 扳 到 “站 ”位 
置 ， 电 动机 接 成 星 形 起 动 ; 待 转速 正常 后 ,将 手柄 迅速 扳 到 “人 ”位 置 ， 
这 时 电动 机 便 接 成 三 角形 运行 。 要 停机 时 ， 将 手柄 扳 回 “0” 位置 即 可 。 
手动 空气 式 星 -三 角 起 动 器 没有 你 护 装 置 ， 应 配 以 保护 电器 使 用 。 

QX10 系列 为 按钮 控制 式 星 一 三 角 起 动 器 , 由 三 只 交流 接触 器 、 一 
只 热 继 电器 组 成 ， 男 配 三 只 按钮 。 热 继电器 作 过 载 保护 ， 接 触 器 能 兼 
作 失 电压 保护 ， 在 电源 断 电 后 再 来 电 时 ， 起 动 器 不 会 日 行 起 动 。 

QX10 系列 的 起 动 过 程 要 按 动 两 次 按钮 ， 起 动 时 按 “Y ”起 动 按 
钮 ， 待 转速 接近 正常 时 ， 再 按 动 “ 人 ”运行 按钮 ， 进 入 正常 运行 。 停 
机 时 按 停 止 按 钮 即 可 。 

QX3 和 QX4 系列 为 目 动 星 一 三 角 起 动 器 ,由 三 只 交流 接触 器 、 一 
只 三 相 热 继电器 和 一 只 时 间 继 电器 组 成 ， 外 配 一 只 起 动 按 钮 和 一 只 停 
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止 按钮 。 起 动 器 外 形 结构 有 开局 式 〈 型 号 的 最 后 一 个 符号 为 字母 K) 
和 保护 式 〈 型 号 的 最 后 一 个 符 写 为 HH) 两 种 。 保 护 式 有 外 学 。 

起 动 占 操作 时 ， 只 按 动 一 次 起 动 按 钮 ， 便 由 时 间 继 电 右 目 动 延 运 
起 动 时间 ， 到 事先 规定 的 时 间 ， 便 目 动 换 接 成 三 角形 正 第 运行 。 热 继 
电 右 作 电 动机 过 和 载 保 扩 ， 接 触 嚣 羔 作 失 电 压 保 护 。 

QX3 和 QX4 系列 目 动 星 一 三 角 起 动 器 在 使 用 前 , 应 对 时 间 继 电器 
和 热 继 电器 进行 适当 的 调整 ， 调 整 方 法 如 下 : 

时 间 继 电 需 的 调整 : 调整 时 暂 不 接 入 电动 机 进行 操作 ， 试 验 时 间 
继 电 需 的 动作 时 间 是 否 能 与 押 控 制 的 电动 机 的 起 动 时 间 一 致 。 如 条 不 
一 人 怪 ， 丈 应 调整 时 间 继 电器 的 动作 时 间 ， 再 进行 上 述 试验 。 但 两 次 试 
验 的 间隔 全 少 要 90s， 以 保证 双 金 属 时 间 继 电器 日 动 复原 。 

电动 机 的 起 动 时 间 (从 起 动 到 转速 达到 额定 值 的 时 间 〉 如果 不 知 
道 ， 可 用 下 陈 计 算 : 






































to = 4+2PB 
式 中 1 一 一 电动 机 正常 起 动 时 间 (s); 

PN 一 一 电动 机 的 额定 功率 (kW )。 

热 继 电器 的 调整 : 由 于 QX 系列 起 动 器 的 热 继 电器 中 的 发 热 元 件 
串联 在 电动 机 相 电 流 电路 中 ， 而 电动 机 在 运行 时 接 成 三 角形 的 ， 则 电 
动机 运行 时 的 相 电 流 是 线 电流 ( 即 额 定 电流 ) 的 1/V3 倍 ， 所 以 ， 热 继 
电器 的 整定 电流 值 (A) 应 为 

058h 
式 中 人 故 一 一 电动 机 的 额定 电流 (A)。 

根据 上 式 的 计算 值 ， 将 热 继电器 的 整定 电流 旋钮 调整 到 相应 的 刻度 
即 可 。 热 继电器 中 热 元 件 的 额定 电流 应 选用 略 大 于 电动 机 的 额定 电流 。 
5.6.3 自 耦 减 讨 起 动 器 

自 帮 减 压 起 动 器 又 称 补偿 器 ， 是 一 种 常用 来 起 动 较 大 容量 党 型 异 
步 电 动机 的 减 压 起 动 装置 。 由 于 和 它 是 利用 自 耦 变压器 的 多 个 抽 头 减 压 ， 
既 能 适应 不 同 负 载 的 起 动 需 要 ， 又 能 得 到 比 星 一 三 角 起 动 时 更 大 的 起 
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动 转 矩 ， 还 装 有 热 继 电器 和 低 电 压 脱 扣 器 ， 有 具有 完善 的 过 载 和 失 电 压 
保护 ， 因 此 目前 在 农村 被 广泛 应 用 。 

自 帮 减 压 起 动 器 由 目 耘 变压器、 接触 器 、 操 作 机 构 、 保 护 猜 置 、 
箱 体 等 部 分 组 成 。 自 厢 变 压 器 为 星 形 联结 的 三 相 单 绕组 变压器 , 在 80% 
和 65% 处 各 有 一 个 抽 头 ， 可 根据 电动 机 起 动 时 负载 大 小 选择 不 同 的 起 
动 电压 , 接 在 65% 抽 头 上 时 , 起 动 转移 为 额定 转 矩 的 38.5%; 接 在 80% 
抽 头 上 时 ， 起 动 转 矩 为 额定 转 矩 的 64%。 

QJ3 系列 为 手动 自 耦 减 压 起 动 器 。 它 由 三 相 自 耦 变压器 、 热 继 电 
器 、 失 电压 肪 扣 器 、 触 头 、 操 作 手 柄 以 及 机 械 联 锁 闭 置 等 构成 。 箱 底 
避 有 绝缘 油 ， 触 头 漫 在 其 中 ， 绝 缘 油 起 炎 弧 作用 。 机 械 联 锁 装 置 可 防 
止 操 作 手 柄 在 “ 集 止 ”位 置 时 直接 拉 到 “运行 ”位 置 ， 可 避免 直接 起 
动 。 热 继电器 作 过 载 保护 ， 失 电压 脱 扣 器 作 失 电压 保护 。 

QJ3 型 的 操作 程序 是 ， 起 动 时 ， 将 手柄 推 到 “起 动 ” 位 置 ， 竺 电 
动机 转速 接近 额定 转速 时 ， 把 手柄 迅速 拉 到 “运行 ”位 置 ， 电 动机 便 
在 额定 电压 下 正常 运行 。 停 机 时 ， 只 要 按 动 停止 按钮 即 可 。 在 运行 过 
程 中 ， 当 发 生 电 压 降 低 或 消失 时 ， 失 电压 脱 扣 器 线圈 中 的 一 个 铁心 便 
洲 下 来 ， 推 动 起 动 堪 的 连 杆 ， 使 手柄 从 “运行 ”位 置 上 自动 跳 回 “停止 ? 
位 置 ， 电 动机 即 停止 运行 。 热 继电器 的 过 载 保 护 作 用 同 其 他 控制 电路 
中 的 一 样 。 

安装 时 ， 油 箱 不 得 倾 竹 ， 以 防 绝缘 油 外 溢 。 新 安装 的 起 动 器 应 灌 
入 合格 的 绝缘 油 至 规定 的 高 度 ， 还 应 检查 变压器 线圈 间 的 绝缘 是 否 良 
好 。 可 用 500V 绝缘 电阻 测量 线圈 绝缘 性 能 , 一 般 绝 缘 电阻 应 在 0.5MQ 
以 上 。 使 用 时 ， 要 熟悉 正确 的 操作 方法 和 程序 ， 要 特别 注意 起 动 的 时 
间 不 得 超过 规定 值 ， 连 续 起 动 时 间 不 得 超过 两 次 ， 总 的 起 动 时 间 也 不 
得 超过 规定 值 。 因 变压器 是 按 短 时 通过 起 动 电流 而 设计 的 ， 这 是 使 用 
任何 一 种 型 号 的 目 帮 减 压 起 动 右 时 都 必须 注意 的 。 

QJ10 系列 为 统一 设计 的 更 新 产品 ， 其 电路 及 内 部 结构 、 使 用 方法 
等 都 基本 同 QJ3 系列 一 样 。 主 要 特点 是 省 掉 了 油 和 油箱 ， 为 空气 式 ， 
有 汤 相 保护 (使 用 带 断 相 保 护 的 热 继电器 )。 


















































6.1 电力 变压器 


6.1.1 变压器 的 工作 原理 

借助 于 电磁 感应 作用 ， 将 一 种 交流 电压 和 电流 变 成 频率 相同 的 男 
一 种 或 几 种 不 同 的 电压 和 电流 ， 并 用 于 电力 系统 输电 、 配 电 和 用 电 的 
电气 设备 ， 称 为 变压器 。 它 是 一 种 静止 电器 。 

变压器 是 根据 电磁 感应 原理 制 成 的 。 图 6-1 所 示 为 单 相 变 压 器 的 
原理 图 。 在 闭合 的 铁心 上 绕 有 两 组 绕组 ， 与 电源 相连 的 绕组 叫做 一 次 
绕组 (旧称 初级 绕组 、 原 边 绕组 )， 输 出 电能 的 绕组 叫做 二 次 绕组 ( 旧 
称 次 级 绕组 、 副 边 绕组 )。 当 一 次 绕组 接 上 交流 电压 Ui 时， 在 一 次 绕 
组 中 就 会 有 交流 电流 石 通 过 并 产生 励磁 作用 ， 在 铁心 中 产生 区 变 磁 通 
VD。 此 磁 通 不 仪 穿 过 一 次 绕组 ， 也 罕 过 二 次 绕组 ， 并 在 两 绕组 上 分 别 
产生 电动 势 Bl 和 。 一 次 绕组 大 与 猴 载 相连 , 就 会 有 交流 电流 廿 流出 ， 
二 次 绕组 此 时 的 妆 电 压 忆 便 是 变 压 占 的 输出 电压 。 









































图 6-1 单 相 变 压 喜 的 原理 图 
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根据 电磁 感应 原理 可 知 
i 


CTE 


观 
式 中 NM 一 一 一 次 绕组 的 下 数 ; 
六 一 一 二 次 绕组 的 夏 数 。 
实际 上 一 次 侧 电 压 Ui 上 略 大 于 El (绕组 本 映 有 阻抗 压 降 )， 二 次 侧 
电压 到 略 小 于 E,。 若 将 绕组 阻抗 压 降 忽 略 ， 则 Ui 守 Bl，UD 守 EB,， 故 
有 














UB_M_wk 
U, Ek, 2 
式 中 KK 一 一 变 压 费 的 电压 比 。 
根据 能 量 守 恒 原 理 可 知 
Us= Uh 
fl _Ui 二 Ni 
1 U WN 





三 相 变 压 器 中 每 一 相 的 工作 情况 与 单 相 变 压 器 相同 ， 如 网 6-2 所 








图 6-2 三 相 变 压 器 的 原理 图 
A、B、C 一 一 次 绕组 首 端 “X、Y、Z 一 一 次 绕组 末端 
a、b、c 一 二 次 绕组 首 端 x、y、z 一 二 次 绕组 末端 
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6.1.2 变压器 的 结构 、 类 型 和 型 号 

1. 结构 “变压器 主要 由 铁心 、 线 轿 、 油 箱 、 储 油 柜 、 套 管 、 分 接 
开关 、 吸 湿 器 、 气 体 继 电器 等 组 成 。 图 6-3 上 所 示 为 油 浸 式 电力 变压器 
的 结构 图 。 
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图 6-3” 油 漫 式 电力 变压器 的 结构 图 
1 一 信号 温度 计 2 一 铭牌 。3 一 吸湿 器 ”4 一 储 油 柜 ”5 一 油 位 计 6 一 安全 气 道 
7 一 气体 继电器 ”8 一 高 压 套 管 ”9 一 低压 套 带 ”10 一 分 接 开 关 11 一 油箱 
12 一 铁心 ”13 一 线圈 及 绝缘 ”14 一 放 油 阀门 ”15 一 小 车 ”16 一 接地 螺栓 





油 淄 式 电力 变 压 如 的 结构 概况 如 下 : 
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于 2 细 台 乡 
内 绝缘 
ss | 纵 绝缘 


外 绝缘 


器 刁 


引线 
调 压 装置 
了 本体 ( 箱 盖 、 箱 壁 、 箱 底 ) 
aa 
电力 变压器 测 温 元 件 
压力 释放 装 轩 
保护 装置 < 气体 继电器 
油 保护 装置 
储 油 柜 、 吸 温 器 
冷却 装置 (散热 器 ) 
出 线装 置 《 高 压 套 管 、 低 压 套 管 ) 








(1) 铁心 ， 变压器 的 铁心 是 其 结构 的 骨架 ， 其 主要 作用 是 导 磁 。 
多 采用 导 了 磁性 能 很 好 的 硅钢 片 羡 成 ( 片 厚 一 般 为 0.35~0.5mm)， 且 两 
面 涂 漆 ， 以 减少 能 量 损耗 。 

(2) 线圈 ， 用 包 有 绝缘 的 铜 或 铝 导线 绕 制 成 的 一 组 串联 的 线 臣 叫 
线圈 ， 它 是 组 成 绕组 的 单元 。 变 压 器 线圈 有 多 种 绕 制 方式 和 结构 型 式 。 
心 式 变压器 的 线圈 型 式 分 类 情况 如 下 : 

圆 简 式 
层 式 线 图 | 
箱 式 
线圈 


饼 式 线圈 


(3) 油箱 : 油箱 是 变 压 右 外壳， 内 靶 铁 心 、 绕 组 和 变压器 油 。 经 
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组 浸 在 变压器 油 内 ， 起 散热 作用 。 
(4) 绝缘 : 绝缘 是 指 变 压 器 内 导电 体 之 间 和 导电 体 与 地 之 间 的 介 

质 结 构 。 变 压 器 的 绝缘 结构 按 其 部 位 与 功能 可 分 类 如 下 : 

线圈 绝缘 | 














主 绝缘 
纵 绝 缘 


引线 绝缘 
内 绝缘 4 分 接 开关 绝缘 
套 管 主 绝缘 
变压器 绝缘 油箱 中 套 管 部 分 的 外 绝缘 
次 套间 绝缘 
(5) 储 油 柜 : 储 油 柜 兽 称 油 枕 ， 起 储 油 和 补 油 作用 。 当 变 压 需 运 
行 时 ， 温 度 升 高 油 脱 胀 ， 油 箱 中 的 油 流 进 储 油 柜 。 当 油 温 下 降 时 ， 油 
又 流入 油箱 中 ， 从 而 保证 油箱 中 始终 充满 油 。 
(6) 调 压 装置 也 称 分 接 开关 ， 是 为 适应 系统 电压 幅 值 或 相位 在 
一 定 范围 内 变化 的 需要 而 进行 变压器 电压 调整 的 装置 。 
(7) 保护 装置 : 属于 变压器 上 自身 的 保护 装置 如 下 : 
储 油 柜 式 油 保护 措施 
和 老化 失信 
油 流 路 径 中 安装 净 油 器 




















变压器 保护 装置 气体 继电器 
平 又 让 才 EEC 
防止 事故 扩大 和 故障 发 展 的 装置 4 讨 忆 胜 及 区 半 
目 动 灭火 装置 
绝缘 检测 装置 
2. 类 型 
(1) 按 相 数 分 类 ， 可 分 为 单 相 、 三 相 、 多 相 变 压 占 。 
(2) 按 绕 组 数 分 类 ， 可 分 为 双 绕 组 、 三 绕组 、 目 耦 变 压 塔 。 








(3) 按 铁 心 结构 分 类 ， 可 分 为 心 式 、 充 式 变 压 吉 。 

(4) 按 调 压 方式 分 类 ， 可 分 为 无 励磁 调 压 、 有 载 调 压 变 压 器 。 
(5) 按 用 途 分 类 ， 可 分 为 升 压 、 降 压 、 配 电 、 联 络 、 厂 用 电 变 压 
， 以 及 特种 变压器 如 试验 变压器 等 。 

(6) 按 冷 却 方 式 分 类 ， 可 分 为 干 式 目 冷 、 油 漫 日 冷 、 油 淄 风 冷 、 
强迫 油 循环 变压器 。 





五 
五 
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(7) 按 线圈 导线 材质 分 类 ， 可 分 为 馈线 、 铜 线 变 压 器 
3. 型 号 ”变压器 的 型 与 食 义 如 下 : 


1 
TH 一 湿热 ，TA 一 干 热 ) 
压 绕组 电压 (kV) 


a 

设计 序号 (1、2、3…) 
调 压 方 式 ( 无 励磁 调 压 不 标 出 ;2 一 有 载 调 压 ) 

导线 材料 〈 铜 线 不 标 出 ; 工 一 铝 线 ) 
绕组 数 〈 双 绕组 不 标 出 ，S 一 三 绕组 ，E 一 双 分 裂 绕组 ) 

循环 方式 “上 自然 循 环 不 标 出 ;，P 一 强迫 循环 ) 
冷却 方式 (空气 自 冷 不 标 出 ; F 一 风 冷 ，W 一 水 冷 ;C 一 干 式 绕组 

名 6G 一 十 式 宇 气 自 人 
相 数 (DD 一 单 相 ; S 一 三 相 ) 
绕组 厢 合 方式 〈( 非 自 炮 不 标 出 ; OO 一 自 籽 ) 








6. 1.3 变压器 的 额定 值 和 性 能 参数 
1. 人 额定 值 ”任何 商品 都 有 铭牌 ， 为 了 保证 变压器 的 安全 运行 ， 制 
告 | 都 规定 了 变压器 的 额定 值 ， 并 标 在 铭牌 上 ， 如 图 6-4 所 示 。 








中 华人 民 共 和 国 电力 变压器 


低 压 侧 阻抗 电压 





图 6-4 ”电力 变压器 铭牌 示意 图 举例 
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(1) 额定 容量 SN: 在 额定 使 用 条 件 下 ， 变 压 器 施 以 额定 电压 、 额 
定 频 率 时 能 输出 的 额定 电流 ， 温 升 不 超过 极限 值 的 容量 ， 单 位 为 VA、 
kVA 。 

(2) 额定 电流 IN、ZPN: 在 额定 使 用 条 件 下 ， 变 压 器 一 次 输入 的 线 
电流 ， 叫 一 次 额定 电流 PN 二 次 输出 的 线 电流 ， 叫 二 次 额定 电流 PN， 
单位 为 A。 

(3) 额定 电压 UIn、Uon: 根据 变压器 绝缘 强度 ， 铁 心 饱和 的 限制 
和 人 允许 温 升 规定 的 一 次 线 电 压 值 ， 叫 一 次 额定 电压 Uin; 变 压 线 空 载 
时 的 二 次 线 电 压 ， 叫 二 次 额定 电压 CN， 单 位 均 为 V 或 kV。 

(4) 衬 载 电流 hn: 用 额定 电流 的 百分数 表示 。 当 用 额定 电压 加 在 
变压器 一 个 绕组 上 上， 其余 绕 组 开路 时 ， 变 压 堪 所 吸取 电流 的 三 相 算术 
平均 值 。 

(5) 阻抗 电压 4: 曾 叫 短路 电压 ， 用 额定 电压 百分数 表示 。 双 经 
组 变压器 ， 当 一 个 绕组 短路 时 ， 在 男 一 绕组 中 为 产生 和 额定 电流 所 需 施 
加 的 电压 ， 称 为 U4。 

(6) 短路 损耗 Py 当 双 绕组 变压器 以 额定 电流 通过 变压器 的 一 个 
绕组 ， 男 一 绕组 短路 时 ， 变 压 器 所 吸取 的 功率 ， 单 位 为 W 或 KW。 

(7) 空 载 损耗 Pu: 当 以 额定 电压 施加 于 变压器 一 个 绕组 上 上， 其余 
绕组 均 为 开路 时 ， 变 压 器 所 吸取 的 功率 ， 蛙 位 为 W 或 kW。 

除 上 述 外 ， 还 有 额定 频率 、 相 数 、 温 升 、 阻 抗 百 分 比 等 。 

2. 电力 变压器 的 联结 组 标号 ” 变 压 占 的 联结 组 标号 是 表达 变 压 
器 一 、 二 次 绕组 按 一 定 联结 方式 连接 时 ， 一 、 二 次 电压 的 相位 关系 。 

单 相 变 压 器 没有 绕组 之 间 的 连接 ， 所 以 其 连接 符号 用 I 表示 。 
三 相 变 压 嚣 (组) 的 绕组 有 星 形 、 三 角形 、 曲 折 形 三 种 连接 方式 ， 
对 于 高 压 绕组 ， 星 形 、 三 角形 、 曲 折 形 分 别 用 大 写字 母 Y、D、Z 表 
示 ; 对 于 低压 绕组 则 用 小 写字 母 y、d、z 表示 ; 对 有 中 性 点 引出 的 
用 YN、ZN 和 yn、zn 表示 ; 对 于 目 耘 变压器 的 目 耘 低压 红 组 用 auto 
或 a 表示 。 

变压器 的 联结 组 标号 的 标注 一 般 用 时 钟表 示 法 ， 即 高 压 绕 组 线 电 
压 相 量 作 为 时 钟 的 分 针 ， 并 固定 指 癌 12 点 位 置 ， 低压 绕 组 相应 的 线 电 
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压 相 量 作为 时 钟 的 时 针 ， 所 指 的 小 时 数 则 为 联结 组 标号 。 

新 旧 标 准 联结 组 标号 表示 方法 的 比较 见 表 6-1。 三 相 电 力 变压器 的 
联结 组 标号 一 般 有 0 一 11 共 12 种 。 为 了 制造 和 选用 方便 ， 以 Yy0; 
YNy0; Yyn0; Ydl1; YNdl1 等 五 种 为 常用 标准 联结 组 。 其 中 常用 变 
压 器 的 联结 组 见 表 6-2， 主 要 应 用 范围 如 下 : 

1) Yyn0 联络 组 : 主要 用 于 中 、 小 容量 的 三 相配 电 变 压 器 ， 可 带 
照明 负载 和 动力 负载 ， 其 高 压 侧 电压 不 得 超过 35kV， 低 压 侧 电压 不 得 
超过 400V， 变 压 器 容量 不 应 超过 1800kKVA， 且 星 形 联结 的 低压 绕组 中 
性 点 必须 引出 。 

2) Ydl1l 联结 组 : 用 于 高 压 为 10 一 3$kV、 低 压 为 3 一 10kv 电压 等 
级 的 中 、 小 容量 变压器 或 较 大 容量 的 发 电 广 广 用 变压器 。 

3) YNd11 联结 组 : 主要 用 于 高 压 输 电线 路 中 。 


表 6-1 新 旧 标 准 变压器 联结 组 别 表示 方法 比较 表 


名 称 新 国家 标准 昌国 家 标准 






































星 形 联结 : 低压 
无 中 性 点 引出 Y 
有 中 性 点 引出 Y0 

曲折 形 联结 : 

无 中 性 点 引出 Z Z Z Z Z Z 
有 中 性 点 引出 Zo Zo Zo 


三 角形 联结 | | A 
单 相 联结 1 


自 耘 联结 联结 组 前 加 O 
接线 符号 间 用 和 斜 线 
组 别 数 1 一 12 前 加 横 线 
联结 组 标号 举例 LI-6 
Y/Yo-12 
Ydll Y/A-11 
YNyn0d11 Yo/Yo/ 信 -12-11 





YNa0d11 O-Yo/ 和 人 -12-11 
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表 6-2 双 绕 组 三 相 变 压 器 常用 联结 组 





绕 组 联 结 


Er 联结 组 标号 
局 压 
1U1 1V1 IW1 2U12V1 2WI1 | Yyn0 
| (Y/Yo-12) 
1D V2 IW2 2033VI2W2 \ , 
1UI 1VI IW1 2U1 2V1 2WI | a 


nl CY/A-11) 


1U2 1V2 TW2 2U2 2V2 2VW2 
NIUl1V1 1W1 2U12V12W1 YNdll 


| |; | (Yo/A-11) 


1U2 1V2 IW2 2U22V22W2 








(1) 变压器 的 温 升 限 值 见 表 6-3。 
表 6-3 变压器 的 温 升 限 值 


型 式 部 位 温 升 限 值 /*C 
绕组 : 绝缘 耐 热 等 级 A 级 05 
Pr 顶层 油 23 
油 浸 式 a , 
铁心 本 体 使 相 邻 绝缘 材料 不 受 损 伤 的 温 升 
油箱 及 结构 件 表面 80 
绕组 : 绝缘 耐 热 等 级 A 级 60 
E 级 75 
市 ss ~ 


F 级 100 
H 级 125 
C 级 150 

铁心 和 其 他 部 分 使 铁心 本 体 和 其 他 部 分 不 受 损 伤 的 温 升 
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(2) 变压器 外 部 绝缘 的 最 小 距离 见 表 6-4。 
表 6-4 变压器 外 部 绝缘 的 最 小 距离 (单位 : mm) 


套 管 带电 部 分 之 间 电 部 分 对 地 间 
电 奈 Wi 级 kV | 海 氢 | 海 披 | 海 拔 | 海 拨 
1000m 1000 一 2300m 1000~2500m 
6 95 
10 130 
15 180 
35 370 
110 1100 








(3) 变压器 的 负载 能 力 见 表 6-5 及 表 6-6。 
表 6-5 正常 情况 下 变压器 允许 过 负荷 时 间 (单位 : h : min) 


过 负荷 前 上 层 油 的 温 升 /'C 





表 6-6 有 事故 情况 下 变压器 允许 过 负荷 时 间 


Ri | 00 | wo | m0 50 15 | 15 | 
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6.1.4 电力 变压器 的 选择 
1. 配 电 变压器 容量 的 选择 ”变压器 容量 可 按 下 式 选 择 : 

攻 用 电 设 备 总 容量 x 同 时 率 

用 电 设 备 功 率 因 数 x 用 电 设 备 效率 


式 中 ”同时 率 一 一 同一 时 间 投 入 运行 的 设备 实际 容量 与 用 电 设备 总 容 
量 的 比值 ， 一 般 约 为 0.7; 

用 电 设 备 功率 因数 一 般 为 0.8 一 0.9; 用 电 设 备 效率 一 般 为 0.85 一 
0.9。 

在 选择 变 压 需 容量 时 ， 还 应 注意 以 下 事项 : 

(1) 一 般 电动 机 的 起 动 电流 是 额定 电流 的 4 一 7 倍 ， 变 压 器 应 能 承 
受 此 冲击 。 

(2) 直接 起 动 的 电动 机 中 最 大 的 一 台 容 量 ， 不 宜 超 过 变 压 右 容 
的 30%。 

2. 配 电 变 压 器 安 六 位 置 的 选择 ” 配 电 变 压 占 应 尽量 安装 于 负 和 析 
中 心 ， 其 供电 半径 最 大 不 宜 超过 S00m， 负 荷 中 心 即 为 配 电 变压器 的 安 
闭 位 置 。 

3. 配 电 变压器 熔 丝 及 低压 侧 引 线 的 选择 

(1) 高 低压 侧 熔 体 的 选择 : 高 压 侧 一 般 用 跌落 式 炊 上 断 器 作为 保护 
和 操作 设备 。 低 压 侧 用 低压 燃 断 器 作为 保护 设备 。 跌 落 式 炊 断 器 炊 丝 
的 额定 电流 可 按 下 式 计 算 : 


人 RN 一 (2.0~—2.5) 人 


式 中 RN 一 熔 丝 的 额定 电流 (A); 
从 一 一 变压器 高 压 侧 的 额定 电流 《〈A)。 
各 种 容量 配 电 变 压 霹 熔 丝 的 选择 见 表 6-7。 
低压 侧 众 体 的 额定 电流 一 般 按 变压器 低压 侧 的 额定 电流 选择 ， 寿 
选用 大 一 级 的 燃 体 时 ， 最 大 不 要 超过 低压 侧 额定 电流 的 30%。 
(2) 低压 侧 引 线 的 选择 : 低压 侧 引 线 用 铝 怪 或 铜 避 绝 缘 线 ， 投 缀 
缘 导 线 的 允许 载 流 量 及 配 电 变 压 器 低压 侧 额定 电流 选择 ， 见 表 6-8。 























wal 
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表 6-7 ”6 一 10kV 三 相配 电 变 压 器 熔 体 选择 表 





恋 压 器 380V 
容 “ 量 “| 高 压 仙 [高 压 侧记 丝 | 高 斥 仙 | 高 不 侧 炊 经 | 低压 全 低压 仙 炊 丝 
Vy | 额定 电流 | 额定 电流 | 额定 电流 | 额定 电流 | 额定 电流 | 额定 电流 
/A /A /A /A /A 
10* 14 
20 30 
30 Ss0 
40 60 
0 75 
63 100 
73* 125 
80 125 
100 150 
125 200 
160 250 
180* 300 
200 300 
240* 350 
320* S00 








注 : 采用 本 表 时 ,高压 侧 对 小 于 SA 的 炊 丝 还 应 当 考 虑 其 机 械 强 度 ， 因 此 一 般 不 
低 于 5A。 有 * 者 为 老牌 号 变 压 峰 。 


表 6-8 配 电 变压器 低压 侧 引线 选 择 表 


配 电 变压器 容量 二 配 电 变压器 容量 这 








10、20 BLV-25 或 BV-16 160 BLV-95 或 BV-70 
30、40、30、03 BLV-25 或 BV-25 (180)、200 BLV-120 或 BV-95 
(75)、80 BLV-35 或 BV-25 230 BLV-150 或 BV-120 


100 BLV-50 或 BV-35 315 BLV-240 或 BV-185 
125 BLV-70 或 BV-50 
注 : 1.， BLV 一 饭 心 绝缘 线 ，BV 一 铜 心 绝缘 线 。 
2. 引线 型 号 横 线 后 的 数字 为 导线 截面 积 (mm )。 
3. 变压器 容量 加 括号 的 数字 是 老 型 号 容量 系列 变压器 。 
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6.1.5 变压器 的 检查 和 测试 

(1) 油箱 及 所 有 附件 应 齐全 ， 无 锈蚀 及 机 械 损 伤 ， 密 封 恨 好 ， 套 
管 无 裂纹 及 放电 痕迹 。 油 箱 盖 及 项 兰 封 板 连接 的 螺栓 应 齐全 ， 紧 回民 
好 ， 无 渗 漏 现象 及 渗 漏 痕迹 。 储 油 柜 油 位 正常 且 油 色 清 晰 。 防 漳 剂 不 
变色 。 铭 牌 数据 清晰 齐全 ， 额 定 电压 与 线路 相符 ， 容 量 符合 设计 要 求 。 

(2) 高压 侧 用 2500V 绝缘 电阻 表 摇 测 相 与 外 壳 的 20C 绝 缘 电 阻 应 
大 于 300MQ; 这 里 要 注意 变压器 的 绝缘 电阻 是 随 温度 变化 的 量 , 其 中 ， 
10C 时 应 大 于 430MQOQ，20C 时 应 大 于 300MQ, 30C 时 应 大 于 200MQ， 
40C 时 应 大 于 130MOQ，50C 时 应 大 于 90MQ。 

(3) 低压 侧 用 500V 兆 欧 表 摇 测 相 与 外 壳 、 相 与 工作 星 点 N 的 绝 
缘 电 阻 ， 应 大 于 2MQ; 同时 用 500V 兆 欧 表 测 量 高 压 绕组 与 低压 绕组 
间 绝 缘 电 阻 ， 应 大 于 500MQ。 

(4) 用 万 用 表 X0.19 挡 测量 高 压 侧 相 与 相 之 间 的 直流 电阻 ， 其 阻 
值 应 相等 ， 测 量 时 应 在 分 接 开 关 的 三 个 挡 位 上 都 进行 。 打 开 分 接 开关 
时 应 在 无 风 且 干燥 条 件 下 进行 ， 先 将 分 接 开 关 处 的 污 迹 清除 干净 ， 再 
将 其 盖 拧 松 两 周 ， 这 时 应 用 皮 老 虎 或 打气 简 吹 除 ， 每 拧 松 两 周 清除 一 
次 ， 以 避免 异物 洲 入 。 为 了 加 快 测量 速度 ， 可 在 测量 回路 串联 一 只 电 
位 器 (5kQ), 用 以 增加 绕组 电感 线圈 的 直流 成 分 , 根据 时 间 常 数 z=L/R 
中 尺 增 大 后 ，z 减 小 了 。 

(5) 变压器 油 的 试验 一 般 委 托 当 地 供电 部 门 进行 ， 并 出 示 分 析 试 
验 报 告 。 取 油 样 时 应 将 放 油 阀 处 的 污 迹 清除 和 干净 并 用 变 压 需 油 神 洗 ， 
然后 打开 油 准 放 反 最 先 流 出 来 的 油 直到 油 样 清澈 为 止 ， 最 后 再 用 干净 
的 有 盖 的 并 经 烘 干 处 理 后 的 广 口 瓶 取 1 一 2L 油 。 送 检 前 应 在 瓶 上 注 明 
日 期 和 送 检 单 位 ， 以 免 混 清 。 

(6) 有 条 件 时 应 请 供电 部 门 到 现场 进行 耐 压 试验 ， 并 出 示 耐 压 试 
验 报 告 。 或 者 安装 完毕 正式 送 电 前 进行 耐 压 试 验 。 

6.1.6 变压器 的 安装 接线 

变压器 室内 安装 时 应 安装 在 基础 的 轨道 上 ， 轨 距 与 轮 距 应 配合 ; 
室外 一 般 安 装 在 平台 上 或 村 上 组 装 的 横 钢 架 上 。 轨 道 、 平 台 、 钢 架 应 
水 平 ， 有 深 轮 的 变压器 轮子 应 转动 灵活 ， 安 装束 位 后 应 用 止 轮 器 将 变 



















































































280 简明 实用 电工 手册 


压 器 固定 ;， 帮 在 钢 织 上 的 变压器 滚轮 悬空 并 用 镀 冬 铁丝 将 器 喘 与 杆 绑 
扎 固 定 ; 变压器 的 油 枕 侧 应 有 1% 一 1.5% 的 升 高 坡度 。 变 压 器 安装 过 程 
中 的 吊装 作业 应 由 起 重工 配合 作业 ， 任 何 时 候 都 不 得 碰 击 套 管 、 器 身 
及 各 个 部 件 ， 不 得 发 生 严 重 的 冲击 和 振动 ， 要 轻 起 轻 放 。 吊 装 时 钢 索 
必须 系 在 器 喘 供 吊 闭 的 耳环 上 。 吊 装 及 运输 过 程 中 应 有 防护 措施 和 作 
业 指 导 书 。 

1. 杆 上 变压器 台 的 安装 接线 ” 杆 上 变压器 台 有 三 种 形式 ， 一 种 是 
双 杆 变压器 台 ， 即 将 变压器 安装 在 线路 方向 上 单独 增设 的 两 根 杆 的 钢 
架 上 ， 再 从 线路 的 杆 上 引入 10kV 电源 。 如 果 低 压 是 公用 线路 ， 则 再 把 
低压 用 导线 送出 去 与 公用 线路 并 接 或 与 其 他 变 台 并 列 ， 如 果 是 单独 用 
户 ， 则 再 把 低压 用 硬 母 线 引 入 到 低压 配 电 室 内 的 总 柜上 或 低压 母线 上 
去 ， 如 图 6-$ 所 示 。 

另外 一 种 是 借助 原 线 路 的 电 杆 ， 在 其 劳 再 另 立 一 根 电 杆 ， 将 变 压 
器 安装 在 这 两 根 电 杆 间 的 钢 架 上 ， 其 他 同上 。 因 为 只 增加 了 一 根 电 杆 ， 
因此 称 单 杆 变 压 器 台 ， 如 图 6-6 所 示 。 

男 外 ， 还 有 一 种 变压器 台 ， 是 指 容量 在 100kVA 以 下 ， 将 其 直接 
安 闭 在 线路 的 单 杆 上 ， 不 需要 增加 电 杆 ， 又 常设 在 线路 的 终端 ， 为 单 
台 设 备 供电 ， 如 深井 人 泵 房 或 农村 用 电 ， 如 图 6-7 所 示 ， 称 本 杆 变 压 占 


人 
户 ] o 


杆 上 变压器 台 ， 安 装 方便 ， 工 艺 简 单 ， 主 要 有 立 杆 、 组 装 金具 构 
架 及 电气 元 件 、 帅 装 变 压 器 、 接 线 、 接 地 等 工序 。 

立 杆 、 测 量 、 控 土 、 立 杆 见 第 7 章 第 7.4 节 有 关内 容 。 

组 装 金 具 、 构 件 和 绝缘 子 基本 同 第 7 章 ， 男 外 有 以 下 4 点 : 

(1) 变压器 文 架 通常 用 模 钢 制 成 ， 用 U 形 抱 矢 与 杆 连 接 ， 变 压 器 
安装 在 平台 横 担 的 上 面 ， 应 使 油 枕 侧 偏 高 ， 有 1% 一 1.5% 的 坡度 ， 文 架 
必须 安装 牢固 ， 一 般 钢 架 应 有 和 斜 文 撑 。 

(2) 跌落 式 炊 断 器 的 安 冯 : 跌落 式 炊 断 器 安 钱 在 高 压 侧 本 学 形 的 
横 担 上 ， 用 针 式 绝缘 子 的 螺杆 固定 连接 ， 再 把 熔断 器 固定 在 连 板 上 ， 
如 图 6-8 所 示 。 其 间隔 不 小 于 500mm， 以 防 弧 光 短路 ， 熔 管 轴线 与 地 
面 的 垂 线 夹 角 为 13" 一 30"， 排 列 整齐 ， 高 低 一 致 。 
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2 ) 熔断 器 固 定 板 


图 6-8 ”跌落 式 炊 断 器 安 疙 示意图 


跌落 式 炊 断 强 安 疤 前 应 检查 其 外 观 零 部 件 齐全 ,友人 件 民 好 , 侣 种 完 
整 无 裂纹 、 无 破损 ， 接 线 螺 杀 无 松动 ， 螺 纹 与 螺母 配套 ， 固 定 板 与 爹 件 
结合 紧密 无 多 纹 ， 与 上 站 的 鸭 踪 和 下 端 挂钩 结合 紧密 无 松动 ， 鸭 踪 、 挂 
钩 等 铜 铸件 不 应 有 和 裂纹、 砂 眼 ， 网 嘴 触 尖 接 触 民 好 紧密， 挂钩 转轴 灵活 
无 卡 ， 用 电 桥 或 数字 万 用 表 测 其 接触 电阻 应 符合 要 求 ， 按 图 6-8 放置 时 
蝎 嘴 触 尖 一 经 由 下 向 上 触动 网 嘴 即 断 开 ， 一 推动 炊 管 或 上 部 合 闸 挂 环 
即 能 合 疗 ， 且 有 一 定 的 压 见 行程 ， 接 触 民 好 ， 即 一 捅 残 开 ， 一 推 即 合 ; 
炊 管 不 应 有 吸 测 膨胀 或 这 曲 现象 ， 与 铜 件 的 结合 汉 密 ， 固 定 炊 丝 的 螺 
钉 其 螺纹 完好 ， 与 元 宝 螺 母 配套 ; 六 有 炎 弧 单 的 跌落 式 熔断 器 ， 其 日 
应 与 鸭 嘴 固定 民 好 ， 中 心 轴线 应 与 合 闸 触 尖 的 中 心 轴线 重合 ;种 电 部 
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分 和 固定 板 的 绝缘 电阻 须 用 1000 一 2500V 的 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 ) 测 
试 ， 其 值 不 应 小 于 1200MQ，35kV 的 跌落 式 熔 断 器 须 用 2500V 的 绝缘 
电阻 表 《〈 兆 欧 表 ) 测试 ， 其 值 不 应 小 于 3000MQ。 跌 落 式 熔断 器 要 按 
固体 有 机 绝缘 进行 耐 压 试 验 。 

(3) 避雷 器 的 安装 : 避雷 器 通常 安装 在 距 变 压 器 高 压 侧 最 近 的 横 
担 上 , 可 用 直 瓶 螺钉 或 单独 固定 ,如 图 6-9 所 示 。 其 间隔 不 小 于 350mm， 
轴线 应 与 地 面 重 直 ， 排 列 整齐 ， 高 低 一 致 ， 安 装 牢 固 ， 抱 短处 要 垫 2 一 
3mm 厚 耐 压 腕 热 。 














训 雷 器 固定 板 








图 6-9 ”避雷 器 安装 示意 图 


安装 前 的 检查 与 跌落 式 炊 断 器 基本 相同 ， 但 无 可 动 部 分 ， 瓷 套 管 
与 铁 法 兰 间 的 结合 民 好 ， 其 顶 盖 与 下 部 引线 处 的 密封 物 未 出 现 优 裂 或 
脱落 ， 摇 动 器 身 应 无 任何 声响 。 用 2500V 兆 欧 表 测 试 其 带电 端 与 固定 
抱 短 的 绝缘 电阻 应 不 小 于 2500MQ。 
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避雷 器 和 跌落 式 炊 断 占 必须 有 产品 合格 证 ， 没 有 试验 条 件 的 ， 应 
到 当地 供电 部 门 进行 试验 。 避 和 雷 器 和 跌落 式 炊 断 需 的 规格 型 号 必须 与 
设计 相符 ， 不 得 使 用 额定 电压 小 于 线路 额定 电压 的 避雷 器 和 跌落 式 熔 
有 条 伐 。 

(4) 低压 隔离 开关 的 安装 : 有 的 设计 在 变 压 费 低压 侧 狼 有 一 组 隔 
离开 关 ， 通 单 朔 设 在 距 变 压 亏 低压 侧 最 近 的 横 担 上 ， 有 三 极 的 ， 也 有 
三 只 单 极 的 ， 目 的 是 更 换 低压 炊 断 噩 方便 ， 其 外 观 检 查 和 测试 基本 与 
低压 断路 器 相同 ,但 要 求 绽 件 民 好 ， 安 装 牢固 ， 操 动机 构 灵 活 无 卡 住 ， 
隔离 刀刃 合 闸 后 应 接触 紧密 ， 分 闸 时 有 足够 的 电气 间隙 《过 200mm )， 
三 相 联动 动作 同步 ， 动 作 灵 活 可 笔 。500V 兆 欧 表 测 试 绝 缘 电 阻 应 大 于 
2MC2。 

2. 变压器 的 安 台 ”变压器 安装 必须 经 供电 部 门 认可 的 试验 单位 
试验 合格 ， 并 有 试验 报告 。 

室外 变压器 人 台 的 安装 主要 包括 变压器 的 册 猴 、 绝 缘 电 阻 的 测试 和 
接线 等 作业 内 容 。 

(1) 变压器 的 币 儿 

1) 由 朔 要点: 山 芭 车 地 氮 的 土质 必须 坚实 ， 用 汽车 币 吊 装 时 ， 周 
围 应 无 障碍 物 ， 人 否则 应 无 载 试 吊 观 察 吊 避 和 吊 件 能 售 敌 过 隐 但 物 。 包 变 
压 器 整体 起 吊 时 ， 应 将 钢丝 绳 系 在 专 供 起 吊 的 吊 耳 上 ， 起 吊 后 钢丝 强 
不 得 和 钢板 的 校 角 接触 ， 钢 丝 强 的 长 度 应 考虑 双 杆 上 的 转 高 。@ 钾 疙 
前 应 核对 高 低压 套 管 的 方向 ， 避 免 吊 放 在 文 腑 上 之 后 再 调换 融 身 的 方 
问 。 负 有 轴 装 过 程 中 ， 避 低 压 套 管 都 不 应 受到 损伤 和 应 力 ， 需 身 的 任何 
部 位 不 得 有 与 他 物 磁 撞 现 象 。@@ 起 吊 时 应 缓慢 进行 ， 当 吊 钩 将 钢丝 绳 
掌 紧 即将 吊 起 时 应 停止 起 币 ， 检 查 各 个 部 位 受 力 情 况 、 有 无 变形 、 轴 
车 文 撑 有 无 位 移 塌 陷 ， 杆 上 文 桨 和 安 逆 人 员 是 否 已 惟 备 就 绪 。@@ 全 部 
准备 好 ， 即 可 正式 起 吊 ， 就 位 时 应 减 到 最 慢 速 度 ， 并 按 测 定好 的 位 置 
沙 放 在 型 钢 染 上 ， 矶 钧 先 稍微 松动 ， 但 钢丝 绳 仍 撑 直 ; 先 检 醋 避 低压 
侧 是 否 正确 ， 坡 度 是 否 合适 ， 然 后 用 8 镀 锌 铁丝 将 器 身 与 电 杆 绑扎 并 
紧 回 ， 最 后 再 松 钓 且 将 钢丝 绳 邮 挥 。 

2) 吊 闭 方法 : 有 条 件 时 应 用 汽车 吊 进 行 币 装 , 方法 简便 且 效 率 局 。 
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无 吊车 时 ， 一 般 用 人 字 抱 杆 币 装 ， 现 介绍 常用 的 一 种 方法 。 
QD 吊装 机 具 布 置 如 图 6-10 所 示 。 
于 搁 萌 广 2( 副 多 ) KK 于 拉 硼 芦 1( 主 的 ) 








L . 区 了 史 AP 
辅助 拖拉 手 。 沙 











图 6-10 号 具 的 布置 示意 图 





抱 杆 可 用 杆 头 fp 150mm 的 杉 杆 或 pg 159mm 的 钢管 ， 长 度 及 (m) 
由 下 式 决 定 
_h+4n 
sing 
式 中 /一 一 变压器 安 闭 高度 Cm ); 

万 变压器 高 度 (m ); 

0 一 一 人 字 抱 杆 与 地 面 的 夹 角 〈(°*); Qa 一般 取 70?。 

其 中 ， 吊 其 可 用 手 拉 情 庐 或 绞 磨 ， 手 拉 悄 庐 的 规格 应 大 于 变压器 
重量 ， 绥 详 、 滑 轮 、 钢 丝 绳 及 币 索 应 能 承受 变压器 的 重量 并 有 一 定 的 
保安 系数 。 拖 拉 强 一 般 可 用 四 16 一 人 20mnm 钢丝 强 ， 地 销 要 可 靠 牢固 ， 
不 得 用 电 杆 或 拉线 地 销 。 

@ 吊装 工艺 ”所 有 受 力 部 位 检查 无 误 后 即 可 起 吊 ， 吊 装 注 意 事 
项 可 参照 立 杆 的 部 分 内 容 。 

当 变 压 右 底部 起 钙 高 度 超 过 变压器 放置 构架 1.5p 一 1.77 时 ， 即 停 
止 起 吊 ， 然 后 用 电 杆 上 部 横 担 悬挂 的 手 拉 戎 芒 2〈 副 多 )， 吊 住 变 压 器 
的 是 索 ， 同 时 拉动 其 手链 使 变压器 问 放 置 构 染 方 回 倾 斜 位 移 ， 然 后 原 
号 钓 绥 慢 放 松 ， 而 手 拉 萌 庐 则 将 变压器 绥 慢 钙 起 ， 且 原 钓 放松 和 副 钧 
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起 轴 收 紧 应 同步 ， 逐 渐 将 变压器 的 重量 移 至 副 钩 ， 当 到 一 定 程 度 时 ， 
副 钩 再 缓慢 下 降 ， 直 全 副 构 将 变压器 的 全 部 重量 出 起 时 《〈 副 钧 的 吊 链 
与 地 面 垂 下 时 ) 再 将 副 钩 绥 慢 下 降 ， 同 时 松 开 原 钩 ， 即 可 将 变压器 放 
沙 在 构架 上 ， 如 图 6-11 所 示 ， 必 要 时 应 在 杆 的 另 侧 设 辅助 拉线 ， 防 止 
电 杆 倾 斜 。 按 图 6-10 进行 吊装 时 ， 还 可 用 另 一 方法 ， 将 副 钩 手 拉 戎 户 
取 挥 ， 把 拖拉 强 换 成 由 绞 磨 控制 ， 当 主 钩 手 拉 戎 户 将 变压器 起 础 到 

定局 有 度 时 ， 由 绞 磨 慢 慢 将 拖拉 强 放 松 ， 人 了 于 抱 杆 前 冬 ， 即 可 把 变 压 恬 
降落 在 构架 上 。 这 种 方法 对 人 子 抱 杆 、 拖 拉 绳 、 绞 磨 、 地 销 及 抱 杆 的 
文 点 要 求 很 局 ， 要 正确 选择 ， 并 有 一 定 的 安全 系数 。 





























图 6-11 古装 束 位 示意 图 
将 变压器 放 稳 找 正 后 ， 并 用 钠 丝 绑扎 好 后 ， 才 可 将 副 钓 拆 开 ， 取 





下 。 取 下 时 ， 不 得 碰 击 变压器 的 任何 部 位 。 

下 面 再 介绍 一 种 简便 的 吊装 方法 ， 先 把 两 杆 顶部 的 横 担 装 好 ， 必 
要 时 应 附 上 一 根 g 100mm 的 圆 木 或 钢管 ， 以 防 横 担 压 弯 ， 并 垂直 横 担 
方 同 在 两 根 杆 上 作 临 时 拉线 或 装置 拖拉 绳 ， 其 余 杆 上 金具 暂 不 安装 ， 
然后 分 别 在 两 杆 同一 高 度 〈 应 满足 变压器 安 闭 高 ) 上 挂 一 只 手 拉 戎 疡 ， 
挂 手 拉 萌 户 时 应 先 在 杆 上 绑扎 一 横 木 ,一般 为 (100 一 1530)mmX(100 一 
150)mmX400mm 即 可 , 以 防 吊装 时 挤 压 水 泥 杆 , 布置 示意 图 如 图 6-12 
所 示 。 

将 手 拉 葫 户 的 吊 钧 分 别 与 变压器 用 钢 索 系 好 ， 共 同时 起 吊 ， 一 直 
将 变压器 提升 到 略 高 于 安装 高 度 ， 这 时 将 预先 装配 合适 的 型 钢 架 由 四 
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拉 绳 
与 地 面 50" 


图 6-12 人 简易 吊装 变 压 占 布置 示意 图 
人 分 别 从 杆 的 外 侧 合 梯 上 不 得 在 变 压 费 下方 ) 抬 于 杆 的 安装 高 度 处 ， 
并 迅速 将 其 用 穿 钉 与 杆 紧 回 好 ， 油 枕 侧 应 略 高 一 点 ， 并 把 斜 文 撑 闭 好 。 
最 后 将 变压器 缓慢 落 放 在 型 钢 架 上 ， 找 正 后 再 用 铅 丝 绑扎 牢固 ， 如 网 
6-13 所 示 。 














图 6-13” 装 释 压 占 落 在 横 钢 架 上 





(2) 变 压 融 的 简单 检查 与 训 试 ”变压器 在 接线 前 要 进行 简单 的 检 
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查 与 测试 ， 虽 然 变 压 器 是 经 检查 和 试验 的 合格 品 ， 但 要 以 防 万 一 。 

1) 外 观 无 损伤 ， 无 漏 油 ， 油 位 正常 ， 附 件 齐 全 ， 无 锈蚀 。 

2) 高 低压 套 管 无 裂纹 、 无 伤痕 ， 螺 栓 紧 固 ， 油 热 完 好 ， 分 接 开 关 
Ne 
3) 铭牌 齐全 ， 数 据 完整 ， 接 线 图 清晰 。 高 压 侧 的 线 电压 与 线路 的 
线 电 压 相 符 。 

4) 10kV 高 压 线圈 用 1000V 或 2500V 绝缘 电阻 表 测 试 绝缘 电阻 应 
大 于 300MQ，35kV 高 压 线圈 用 2500V 或 5000V 绝缘 电阻 表 测试 绝缘 
电阻 应 大 于 400MQ; 低压 220/380V 线圈 用 500V 绝缘 电阻 表 测 试 绝 缘 
电阻 应 大 于 2.0MQ; 高 压 侧 与 低压 侧 的 绝缘 电阻 可 用 500V 绝缘 电阻 
表 测 试 ， 阻 值 应 大 于 S00MG 以 上 。 

(3) 变压器 的 接线 

1) 接线 要 求 

Q) 和 电器 连接 必须 紧密 可 靠 ， 螺 栓 应 有 平 垫 及 阐 垫 ， 其 中 与 变 
压 器 和 跌落 式 炊 断 器 、 低 压 隔 离开 关 的 连接 ， 必 须 压 接线 愉 子 过 流连 
接 ， 与 母线 的 连接 应 用 工 形 线 夹 ， 与 避雷 器 的 连接 可 直接 压 接 连接 。 
与 高 压 母 线 连接 时 ， 如 采用 绑扎 法 ， 绑 扎 长 度 不 应 小 于 200mm。 

@ 导线 在 绝缘 子 上 的 绑扎 必须 按 前 述 要 求 进 行 。 

@) 接线 应 短 而 直 ， 必 须 保 证 线 间 及 对 地 的 安全 距离 ， 跨 接 写 子 
线 在 最 大 风 摆 时 要 保证 安全 距离 。 

4) ”避雷 器 和 接地 的 连接 线 通 党 使 用 绝缘 铜 线 ， 避 雷 器 上 引线 不 
小 于 16mm"， 下 引线 不 小 于 25mm”， 接 地 线 一 般 为 25mm*。 若 使 用 馈 
线 ,上 引线 不 小 于 25mm”, 下 引线 不 小 于 35mm”, 接地 线 不 小 于 35mm”。 

2) 接线 工艺 ”以 图 6-5 来 说 明 接 线 工 艺 过 程 。 

QD 将 导线 撑 直 ， 绑 扎 在 原 线路 杆 顶 横 担 上 的 绝缘 子 上 和 下 部 丁 
字 横 担 的 绝缘子 上 ， 与 绝缘 子 的 绑扎 应 采用 终端 式 绑扎 法 ， 如 图 6-14 
所 示 。 同 时 将 下 端 压 接线 民 子 ， 与 跌落 式 熔断 器 的 上 闸口 接线 柱 连接 
拧紧 如 图 6-15 所 示 。 导 线 的 上 端 暂 时 圈 起 来 ， 先 固 扎 在 杆 上 。 

@ 高 压 软 母 线 的 连接 

a. 将 导线 撑 直 ,一端 绑 扎 在 跌落 式 熔 断 堪 ] 字 横 担 上 的 绝缘 子 上 ， 
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另 一 端 水 平 通 至 避雷 器 处 的 横 担 上 ， 并 绑扎 在 针 式 绝缘 子 上 ， 与 针 式 
绝缘 子 的 绑扎 方式 如 图 6-14 所 示 。 同 时 本 学 横 担 绝缘 子 上 的 导线 按 相 
序 分 别 采 用 号 子 线 的 形式 接 在 跌落 式 炊 断 融 的 下 闸口 接线 柱 上 。 己 子 
线 要 做 成 铁 链 目 然 下 垩 的 引 式 ， 见 图 6-5 平面 图 ， 其 中 U 相 和 V 相 直 
接 由 跌落 式 炊 断 占 的 下 闸口 由 丁子 模 担 的 下 方 翻 人 至 针 式 绝缘 子 上 用 图 
6-14 的 方法 绑扎 , 而 W 相 则 由 跌落 式 炊 断 孝 的 下 闸口 直接 上 翻 全 工 形 
横 担 上 方 的 针 陈 绝缘 子 上 ， 并 按 图 6-16 的 方法 绑扎 。 
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图 6-14 “导线 在 针 式 绝缘 子 上 的 绑扎 。 图 6-15 导线 与 跌落 式 
熔断 占 的 连接 


i 
YZ 绑扎 方法 
见 图 6-14 






绑扎 方法 
见 图 6-14 






1 
\ 前 针 式 绝缘 子 
由 跌落 式 熔断 


右上 闸口 引 来 


图 6-16 “导线 在 变 压 需 全 上 的 过 流连 接 示 意 


而 软 母线 的 另 侧 ， 均 应 上 翻 ， 接 至 避雷 器 的 上 结 线 柱 ， 方 法 如 图 
6-17 所 示 。 
b. 将 导线 撑 直 ， 按 相 序 分 别 用 工 形 线 夹 与 软 母线 连接 ， 连 接 处 应 
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包 缠 两 层 馈 包 市 , 另 一 问 直 接 引 至 高 压 套 
管 处 , 压 接 线 鼻子 , 按 相 序 与 套 管 的 接线 
柱 接 好 ， 这 段 导线 必须 撑 紧 。 

@) ”低压 侧 的 接线 ”将 低压 侧 三 只 
相 线 的 套 管 , 直接 用 导线 引 至 隔离 开关 的 
下 闻 口 (这 里 要 注意 , 这 全 是 为 了 接线 的 
方便 ， 操 作 时 必须 先 验 电 后 操作 )， 导 线 
掌 青 ， 必 须 用 线 具 子 过 渡 。 

将 线路 中 低压 的 三 根 相 线 及 一 根 零 
线 , 经 上 部 的 直 瓶 直接 引 人 至 隔离 开 上 方 横 
担 的 直 瓶 上 上， 绑扎 如 图 6-14 所 示 ， 直 并 
上 的 导线 与 隔离 开关 上 闸口 的 连接 如 图 
6-18 所 示 ， 其 中 跌落 式 炊 断 吉 与 导线 的 
连接 可 直接 用 上 面 的 元 宝 螺 栓 压 接 , 同时 
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绑扎 方法 
见 图 6-14 
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图 6-17 导线 与 避雷 器 
的 连接 示意 图 


6-18 低压 侧 连接 示意 网 
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按 变压器 低压 侧 额定 电流 的 1.25 倍 选 择 与 跌落 式 熔断 器 配套 的 熔 片 ， 
装 在 跌落 式 熔 断 器 上 。 其 中 零 线 直接 压 接 在 变压器 中 性 点 的 套 管 上 。 
如 果 变 压 器 低压 侧 直 接 引 入 低压 配 电 室 ， 则 应 安装 硬 母 线 将 变 压 
器 二 次 侧 引 入 配 电 室内 。 如 果 变 压 器 专 供 单 台 设备 用 电 ， 则 应 设 管 路 
将 低压 侧 引 至 设备 的 控制 柜 内 ， 如 图 6-7 所 示 。 
由 变压器 台 的 接地 ”变压器 台 的 接地 共有 三 个 点 ， 即 变压器 外 
壳 的 保护 接地 ， 低 压 侧 中 性 点 的 工作 接地 ， 再 一 个 是 避雷 器 下 端的 防 
雷 接地 ， 三 个 接地 点 的 接地 线 必须 单独 设置 ， 接 地 极 则 可 设 一 组 ， 但 
接地 电阻 应 小 于 4Q。 接地 极 的 设置 同 前 述 架 空 线 路 的 防 雷 接地 ， 并 将 
其 引 至 杆 处 上 翻 1.20m 处 ， 一 杆 一 根 ， 一 根 接 避雷 器 ， 男 根 接 中 性 点 
和 外 壳 。 连 接 方法 见 第 7 章 。 
接地 引线 应 采用 25mm” 及 
以 上 的 铜 线 或 4mm X40mm 和 饶 饼 
局 钢 ， 其 中 ， 中 性 点 接地 应 沿 器 
身 翻 至 杆 处 ， 外 壳 接 地 应 沿 平台 
翻 至 杆 处 ， 与 接地 线 可 靠 连 接 ; 
避雷 左下 端 可 用 一 根 导 线 串 联 避雷 器 
而 后 引 至 杆 处 ， 与 接地 线 可 靠 连 
接 , 如 图 6-19 所 示 。 其 他 同 架 至 
线路 。 装 有 低压 隔离 开关 时 ， 其 
接地 螺钉 也 应 另外 接线 与 接地 与 接地 极 可 靠 连接 
a 
变压器 应 安装 牢固 ， 水 平 倾斜 不 A 
应 大 于 构架 根 开 的 1/1100， 且 油 枕 侧 偏 高 ， 油 位 正常 一、 二 次 接线 应 
排列 整齐 ， 绑 扎 牢 固 ， 变压器 完好 ， 外 过 干净 ， 试 验 合格 ， 可靠 接 地 ， 
接地 电阻 符合 设计 要 求 。 
@@ 全 部 装 好 接线 完毕 后 ， 应 检查 有 无 不 受 ， 并 把 变压器 顶 盖 、 
管 、 分 接 开 关 等 用 棉 丝 控 拭 和 干净， 重新 测试 绝缘 电阻 和 接地 电阻 应 
符合 要 求 。 将 高 压 跌 落 式 熔断 器 的 熔 管 取 下 ， 按 规程 选择 高 压 熔 丝 ， 
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并 将 其 安 儿 在 熔 管 内 。 高 压 熔 丝 安 闭 时 必须 伸 直 ， 且 有 一 定 的 拉力 ， 
然后 将 其 挂 在 跌落 式 炊 断 器 下 边 的 卡 环 内 。 

与 供电 部 门 取得 联系 ,在 线路 停电 的 情况 下 ， 先 挂 好 临时 接地 线 ， 
然后 将 三 根 高 压 电 源 线 与 线路 连接 ， 通 向 用 绑扎 或 工 形 线 夹 的 方法 进 
行 连接 ， 要 求 同 前 。 接 好 后 再 将 临时 接地 线 拆 掉 ， 并 与 供电 部 门 联系 ， 
请 求 送 电 。 

合 闸 试验 是 分 以 下 6 步 进行 的 : 

QD 将 低压 隔离 开关 断 开 ， 如 未 设 低压 隅 离开 关 ， 应 将 低压 炊 晰 
器 的 熔 丝 先 拆 下 。 

@ 再 次 测量 绝缘 电阻 ， 如 在 当天 已 测 绝缘 电阻 ， 且 一 直 有 人 看 
护 ， 则 可 不 测 。 

(8) 与 供电 部 门 取得 联系 ， 说 明 合 阅 试验 的 具体 时 间 ， 必 要 时 应 
请 有 关 人 员 参 加 ， 合 闸 前 必须 征 得 供电 部 门 的 同意 。 

由 “无 风 天 气 ， 则 先 合 两 个 边 相 的 跌落 式 熔 断 器 ， 后 合 中 间 相 的 ; 
如 有 风 ， 则 按 顺 序 先 合 上 风头 的 跌落 式 熔 断 器 ， 后 合 下 风头 的 。 合 疗 
必须 用 高 压 拉 杆 ， 戴 高 压 手 僚 ， 罕 高 压 绝缘 靴 或 辅 以 高 压 绝缘 热 。 

(6) 合 闻 后， 变压器 应 有 轻微 的 均匀 喻 喻 声 ， 可 用 细 木 棒 或 旋 具 
测 昕 ， 温 升 应 无 变化 ， 无 漏 油 、 无 振动 等 异常 现象 ， 如 图 8-1 所 示 。 应 
进行 5 次 冲击 合 闸 试验 ， 且 第 一 次 合 闸 持续 时 间 不 得 少 于 10min， 每 
次 合 闸 后 变压器 应 正常 。 然 后 用 万 用 表 测 试 低压 测 电 压 ， 应 为 
220V/380V， 上 且 三 相 平衡 。 

@) 悬挂 警告 牌 ， 空 载运 行 72h， 无 异常 后 即 可 带动 负载 运行 。 

3. 落地 变压器 台 ”落地 变压器 台 与 杆 上 变压器 人 台 的 主要 区 别 是 
将 变压器 安装 在 地 面 上 的 混凝土 台 上 ， 其 标高 应 大 于 500mm， 上 面 装 
有 与 主 筋 连 接 的 角钢 或 模 钢 滑 道 ， 油 枕 侧 仿 高。 安装 时 将 变压器 的 底 
轮 取 抒 或 装 上 止 轮 器 。 其 他 有 关 安 装 、 接 线 、 测 试 、 送 电 合 闸 、 运 行 
等 与 杆 上 变压器 合 相 同 。 

安装 好 后 ， 应 在 变压器 周围 闭 设 防护 遮 栏 ， 融 度 不 小 于 1.70m， 
与 变压器 距离 应 大 于 或 等 于 2.0m 并 悬挂 警告 牌 ,“ 禁 止 攀 登 、 高 压 有 
电 ”。 落 地 变压器 台布 置 如 图 6-20 所 示 。 安 装 方法 基本 同 前 。 
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图 6-20 ”室外 落地 变压器 台布 置 图 
注 : 如 无 防 雨 滤 时 ， 穿 墙 板 改 为 户外 穿 墙 套 管 。 
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6.1.7 电力 变压器 的 运行 和 维护 

1. 安装 后 不 经 干燥 可 投入 运行 的 条 件 

(1) 安装 时 应 先进 行 下 列 检查 与 试验 : 

Q) 检查 储 油 柜 油 面 高 度 。 

@ 取 油 样 化 验 。 

@ 测量 绕组 的 绝缘 电阻 Reo 与 Ris 的 比值 。 

由 测量 介质 损耗 角 正 切 tgn8 及 电容 比 Cy/Cso0。 
符合 下 列 条 件 时 ， 变 压 器 可 不 经 过 干燥 直接 投入 运行 : 
(DD ， 储 油 柜 油 面 在 油 标 说 明 的 范围 之 内 。 











— 


@ 变压器 油 耐 压 在 30kV 以 上 。 
@) 变压器 油 中 无 水 分 。 

2. 运行 前 的 检查 

(1) 核对 变压器 的 铭牌 数据 ， 看 铭牌 电压 是 否 与 线路 电压 一 致 。 

(2) 检查 变压器 外 壳 保 护 接地 装置 是 否 恨 好 ， 绝 缘 电阻 和 接地 电 
阻 是 否 合格 ， 防 雷 保 护 设 备 是 否 恨 好 。 

(3) 检查 各 处 的 接线 是 否 牢靠 。 

(4) 检查 油 面 是 否 正 常 ， 有 无 沙漏 油 现象 ， 呼 吸 孔 是 否 通气 。 

(5) 检查 无 载 调 压 开 关 是 否 正确 ， 高 低压 熔断 器 的 安装 是 否 正 确 ， 
熔 丝 是 否 合适 。 

(6) 检查 引线 及 高 低压 套 管 是 否 完好 ， 螺 栓 是 否 松 动 。 

3. 变压器 的 拉 合 阅 和 交换 分 接头 

(1) 对 于 油 开 关 控 制 的 变压器 ， 停 电 拉 闸 时 先 拉 油 断路 器 ， 后 拉 
隅 离开 关 ; 送 电 合 闸 时 应 先 合 隔离 开关 后 合 油 断 路 器 。 对 于 只 用 户外 
跌落 式 高 压 熔断 器 控制 的 变压器 ， 停 电 拉 闸 时 要 先 拉 低 压 分 路 开关 ， 
后 拉 低 压 总 开关 ， 最 后 在 变压器 空 载 时 拉 开 跌落 式 熔断 器 ， 送 电 合 闸 
时 顺序 正好 相反 。 在 拉 合 跌 开 式 熔断 器 时 ， 要 注意 使 用 合格 的 绝缘 拉 
杆 ， 穿 绝缘 鞋 或 站 在 干燥 的 木 台 上 ， 最 好 有 人 监护 。 

(2) 变换 无 载 调 压 开关 位 置 时 ， 必 须 将 变压器 与 电网 断 开 ， 在 无 
载 时 进行 。 操 作 时 应 注意 分 接头 位 置 的 正确 性 。 

4. 变压器 的 并 列 运行 ”把 两 台 或 多 台 变 压 器 的 一 次 侧 和 二 次 侧 
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的 同一 相 引 线 连 接 在 一 起 的 运行 方式 叫 并 联运 行 ， 如 图 6-21 所 示 。 并 
联运 行 必须 满足 表 6-9 的 技术 条 件 。 








图 6-21 变压器 并 列 运 行 示 意图 
表 6-9 变压器 并 列 运行 的 技术 条 件 


并 列 运行 的 条 件 不 能 满足 时 产生 的 后 宁 允许 关 别 的 范围 


若 三 次 电压 不 相等 ， 会 在 绕组 | | 
电压 比 相等 内 产生 一 个 循环 电流 ， 降 低 变 压 | 河和 闪 站 全 全 
器 的 输出 容量 ， 甚 至 烧毁 绕组 5% 
十 路 电 尺 百分数 不 等 时 ， 不 能 
按 变压器 容量 成 比例 地 分 配 负 | 并列 运行 的 变压器 短路 电 
， 会 造成 短路 电压 百分数 小 的 | 压 间 差 值 应 不 超过 其 中 一 台 


短路 电压 百 分 
数 Ua% 相 等 ( 即 和 
短路 阻抗 百分数 |、 














i 何 ， 短 路 电压 百分数 大 的 不 | 变 压 右 短路 电压 值 的 10% 
Zq% 相 等 ) 负荷 
1. 任何 奇数 组 别 的 变压器 
有 都 不 能 和 任何 偶数 组 别 的 变 
绕组 的 联结 组 绕组 联结 组 不 同时 ， 将 在 绕组 压 器 并 列 运行 


间 产 生 很 大 的 循环 电流 ， 使 变 压 
4 \ 须 百 、 、 百 炎 另 || ‘人 个 ™ 
必须 相同 器 严重 发 执 以 致 烧毁 2. 不 同 奇数 组 别 间 的 变 压 


器 可 通过 改变 其 外 部 接线 的 
方式 来 满足 并 列 运行 的 要 求 


并 列 运行 的 变压器 , 其 容量 
比 以 不 超过 3 : 1 为 宜 











两 台 变 压 融 的 | ”容量 相差 过 大 时 容易 使 负 倘 分 
容量 不 宜 相 差 过 | 配 的 不 合理 ， 造 成 一 台 变 压 紫 过 
大 人 儿科， 为 一 台 变 压 占 不 能 满 负 和 从 
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5. 运行 中 变压器 的 巡视 检查 

(1) 巡视 检查 项 目 : 

中 要 监视 变压器 运行 时 三 相 电 压 大 小 、 是 否 对 称 ， 以 及 三 相 负 
傈 电流 大 小 、 是 否 对 称 ， 其 偏差 一 般 不 超过 10%。 

”检查 运行 中 变压器 首 响 是 否 正 常 。 变 压 器 正常 运行 中 ， 会 发 
出 均匀 而 轻微 的 “ 喻 喻 ” 声 。 若 变压器 内 有 各 种 故障 或 缺陷 ， 会 引起 
下 列 异 常 音 啊 : 

a. 声音 增 大 比 正 常 沉重 。 对 应 电源 电压 过 高 、 过 负荷 的 情况 。 

b. 声音 中 杂 有 尖锐 声 ， 音 调 变 高 。 对 应 电源 电压 过 高 ， 铁 心 过 饮 
和 的 情况 。 

c. 声音 增 大 并 有 明显 杂音 。 对 应 铁心 未 夹 紧 ， 片 间 有 振动 的 情 
况 。 

d. 出 现 爆裂 声 。 对 应 线圈 和 铁心 绝缘 有 击 穿 点 的 情况 。 

(8) 检查 变压器 的 油 位 及 油 的 颜色 是 否 正 常 ， 是 否 有 渗 漏 现象 。 

从 油 枕 上 的 油 表 检查 油 位 ， 应 在 油 表 刻度 的 1/4 一 3/4 以 内 气温 
高 的 在 上 限 侧 ， 气 温 低 时 在 下 限 侧 )。 油 面 过 低 ， 应 检查 是 否 漏 油 。 对 
油 质 检查 是 通过 观察 油 的 颜色 来 进行 的 。 新 油 为 浅黄 色 ; 运行 一 段 时 
间 后 的 油 为 浅 红色 ; 发 生 老 化 、 氧 化 较 严 重 的 油 为 蜡 红色 ; 经 短路 、 
绝缘 击 穿 和 电弧 高 温 作 用 的 油 中 含有 碳 质 ， 油 色 发 黑 。 

4) 检查 变压器 运行 温度 是 否 超 过 规定 。 变 压 器 运行 中 温度 升 高 
主要 由 器 身 发 热 造 成 的 。 正 常 运行 时 ， 上 层 油 温 不 应 超过 85'C， 最 高 
不 超过 95'C 。 对 于 没有 温度 计 的 变压器 ， 可 以 用 水 银 温度 计 贴 在 变 压 
器 的 外 壳 上 测量 温度 ， 但 允许 温度 一 般 不 能 超过 75 一 80YC 。 

@) 检查 高 低压 套 管 是 否 清 洁 ， 套 管 、 引 线 的 连接 是 否 良好 。 正 
党 运行 的 变压器 套 管 应 清洁 ， 无 裂纹 、 破 损 和 放电 痕迹 ， 引 线 和 导 杆 
的 连接 螺栓 应 紧 固 且 无 变色 现象 。 

@) 检查 防爆 管 、 防 湿 器 、 接 线 端 子 是 否 正 常 。 

@) 检查 变压器 外 接 的 高 、 低 压 熔 丝 是 否 熔断 。 

@) ”检查 变压器 接地 装置 是 否 恨 好 。 正 常 运行 的 变压器 的 外 壳 接 
地 、 中 性 点 接地 、 防 雷 接 地 的 接地 线 应 紧密 连接 在 一 起 ， 共 同 完 好 接 
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地 ， 无 断 股 、 锈 烂 等 现象 。 

@ 恶劣 天 气 下 的 特殊 检查 : 气温 异常 的 天 气 ， 巡 视 负 和 荷 、 油 温 、 
油 位 变化 情况 ， 大 风 天 ， 注 意 引线 是 否 剧烈 摆动 ， 导 线 上 是 否 有 异物 
搭 挂 ， 雷 十 天， 观察 避雷 器 是 否 处 于 正常 状态 ， 检 查 熔 丝 是 否 完好 ; 
雨雾 天 ， 注 意 套 管 等 部 位 有 无 放电 现象 ， 冬 季 ， 注 意 变 压 器 上 是 和 否 有 
积 雪 和 冰冻 。 

(2) 巡视 检查 周期 : 

@ 运行 变压器 的 常规 检查 周期 。 常 有 人 值班 的 变 电 所 ， 对 变 压 
器 每 班 检查 一 次 ;无 人 值班 的 变压器 ， 至 少 每 周 巡 视 检 查 一 次 ， 配 电 
间 内 高 压 配 电 屏 的 变压器 ， 每 月 巡视 检查 一 次 ， 杆 上 变压器 ， 每 季度 
至 少 检查 一 次 。 

@) 在 特殊 情况 下 的 检查 周期 。 高 温 下 运行 的 变压器 ， 应 选 一 台 
昼夜 24h 进行 负荷 测量 ， 判 定 是 否 有 过 负荷 现象 ， 进 行 分 、 合 闻 操 作 
的 变压器 ， 在 每 次 分 、 合 闸 前 均 应 进行 外 部 检查 ， 在 恶劣 气候 下 进行 
运行 的 变压器 ， 应 进行 特殊 巡视 检查 。 

6. 电力 变压器 异常 运行 及 缺陷 的 处 理 方法 “运行 值班 人 员 发 现 
变压器 有 异常 现象 时 ， 应 设法 尽快 排除 ， 并 报告 上 级 且 写 入 值班 运行 
记录 。 除 按 第 七 章 所 提 及 的 情况 立即 停止 变压器 的 运行 外 ， 其 他 按 下 
述 方法 处 理 。 

(1) 变压器 过 负荷 超过 允许 值 和 允许 时 间 时 ， 应 及 时 调整 和 限制 
负荷 ， 可 接 负荷 的 重要 程度 卸 掉 一 部 分 负荷 ， 或 将 部 分 负荷 接 在 另外 
一 台 备 用 变压器 上 或 其 他 负荷 较 小 的 变压器 上 。 

(2) 变压器 的 油 温 超过 允许 限度 时 ， 应 判断 原因 ， 采 取 办 法 降低 
油 温 ， 同 时 应 检查 以 下 内 容 。 

1) 温度 表 是 否 正常 ， 可 用 备用 表 同 时 测试 比较 。 

2) 冷却 装置 运行 是 否 正常 恨 好 。 

3) 变压器 通风 是 否 展 好 。 

(3) 变压器 油 位 显著 降低 时 ， 应 立即 补 油 ， 并 解除 气体 继电器 的 
掉 闻 回路 。 因 温度 上 升 而 使 油 面 升 高 到 极限 位 置 时 ， 应 随时 放 油 ， 以 
免 洲 油 而 发 生 事故 。 
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(4) 气体 保护 装置 (气体 继电器 ) 动作 时 ， 应 查 明 原 因 ， 变 压 器 
的 断路 器 掉 疗 后， 如 证 明 不 是 由 于 变压器 内 部 故障 引起 的 ， 则 故障 排 
除 后 可 重新 加 入 运行 ， 否 则 应 进行 内 部 检查 ，。 

(5) 变压器 发 生火 灾后 ， 首 先 将 一 次 侧 、 二 次 侧 的 断路 器 和 隔离 
开关 都 煌 开 ， 然 后 再 灭火 ， 同 时 将 备用 变压器 投入 运行 。 

(6) 变压器 运行 中 ， 当 一 次 熔 丝 熔断 后 ， 应 立即 进行 停电 检查 ， 
包括 外 部 有 无 闪 络 、 接 地 、 短 路 及 过 负荷 现象 ， 同 时 应 测量 绝缘 电 
阻 

(7) 变压器 的 电流 已 超过 额定 值 ， 但 油 温 及 油 位 不 高 ， 除 应 用 备 
用 表 测试 电流 和 温度 外 ， 变 压 器 可 继续 运行 ， 但 应 加 强 监视 ， 当 备用 
表 测 得 的 值 与 盘 上 表 的 数值 不 一 致 时 ， 应 减 荷 或 倒 阅 ， 必 要 时 应 停 下 
变压器 进行 检查 ， 数 值 一 致 时 可 继续 运行 ， 但 应 加 强 监视 ， 以 避免 候 
象 。 

7. 变压器 的 故障 分 析 

(1) 绝缘 性 能 降低 :绝缘 性 能 降低 的 特点 是 绝缘 电阻 下 降 ， 造 成 
运行 时 汇 漏 电流 增加 ， 发 热 严重 ， 温 升 增高 ， 促 进 绝缘 老化 。 

绝缘 性 能 下 降 的 原因 是 : 绝缘 老化 ， 绝 缘 受 潮 ， 油 质 劣化 ， 绝 缘 
性 变 差 。 

(2) 温 升 过 高 : 温 升 过 高 最 明显 的 征象 是 变压器 发 热 ， 油 面 上 升 ， 
严重 时 保护 装置 动作 ， 切 断 电路 。 温 升 过 高 的 原因 有 : 

@， 电流 过 大 ， 负 荷 过 重 ， 超 过 变压器 容量 允许 限 值 

@ ”通风 不 良 。 

加 ”变压器 内 部 损坏 ， 如 线圈 损坏 、 短 路 、 油 质 不 良 等 。 

(3) 油 面 不 正常 ， 油 面 在 正常 情况 下 ， 指 示 计 指 在 零 位 上 下 士 25C 
的 范围 内 ， 若 超过 此 限度 ， 即 为 不 正常 运行 。 

(4) 声响 异常 变压器 发 出 “ 虫 野 ” 声 时 ， 说 明 表面 有 闪 络 ， 应 
检查 套 管 ， 套 管 太 脏 ， 有 裂纹 也 会 出 现 这 种 现象 。 变 压 器 如 发 出 “ 哗 
剥 ” 声 ， 表 明 有 击 穿 现 象 ， 可 能 发 生 在 线圈 间或 铁心 与 夹 件 间 。 

(5) 自动 装置 跳 轴 检查 外 部 有 无 短路 、 过 负荷 和 一次 线路 等 故 
障 。 如 故障 原因 不 在 外 部 ， 则 检查 绝缘 电阻。 
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(6) 用 试验 方法 检查 故障 : 许多 故障 不 能 全 靠 外 部 直观 检查 就 能 
正确 判断 ， 如 于 间 短 路 ， 内 外 线圈 间 的 绝缘 被 击 穿 等 ， 需 进行 试验 测 
量 ， 才 能 迅速 而 准确 地 判断 故障 性 质 和 部 位 ， 具 体 见 表 6-10， 对 变 压 
器 故障 的 分 析 见 表 6-11。 表 6-10 中 列 出 了 绝缘 电阻 测量 、 短 路 试验 、 
线圈 直流 电阻 试验 、 空 载 试验 等 几 个 试验 项 目 、 试 验 结 果 、 故 障 原因 
分 析 和 检查 方法 ， 表 6-11 中 列 出 了 线圈 、 绝 缘 油 、 铁 心 部 分 、 套 管 
分 接 开 关 等 部 分 可 能 出 现 的 故障 、 现 象 、 原 因 及 检查 分 析 方法 ， 使 用 
时 可 对 照 进 行 。 

















表 6-10 ”变压器 故障 的 检查 方法 


试验 项 目 故障 原因 检查 方法 


缠 综 电 阴 | OO 线圈 之 间 及 每 将 套 管 与 线圈 间 的 引线 
测量 i 可 能 是 套 管 损坏 拆除 ， 测 线圈 对 油箱 ， 僚 


绝缘 电阻 表 )| @@ 绝 缘 电 阻 为 0 检查 线圈 和 绝缘 


高 压 绕组 疗 联结 ， 分 别 
导线 截面 小 I 人 
对 各 线 端 施 压 ， 进 行 三 次 


(D 短 路 耗损 过 大 | 己 并 联 导 线 中 有 断裂 | 短路 试验 ， 对 每 次 结果 分 
析 比 较 ; 当局 压 绕 组 D 联 


@@ 换 位 不 正确 结 时 ， 分 别 短 接 一 相 


阻抗 电压 很 大 | 各 部 分 接触 不 好 分 段 测 量 直流 电阻 


中 每 相 电 阻 之 差 We 
后 平均 信之 比 超过 GO 牙 间 有 短路 中 分 段 测量 直流 电阻 


绕组 直流 |402 线圈 出 头 与 引线 的 | 包 正 间 短 路 可 进行 衬 

电阻 试验 加 分 接 开关 在 不 | 和 连 搂 租 搂 个 民 ， 分 接 开 | 试验 检查 分 接 开关 与 分 接 
辣 分 接 位 置 时 直流 | 关 拉 和 角 不 庆 ， 分 接头 与 | 头 的 连接 及 分 接 开 关 的 接 
电阻 相差 很 大 连接 位 置 有 误 触 状况 


铁心 接 颖 装配 不 民 | 中 观察 铁心 接 缝 
空 载 电流 很 大 四 测量 


用 直流 电流 、 电 压 法 ， 
eat 和 poe 0 


















短路 试验 





304 简明 实用 电工 手册 


表 6-11 变压器 常见 故障 的 分 析 














故障 检查 分 析 方 法 
1. 线圈 
断 线 处 发 出 电弧 ， 使 油分 | @@ 连 接 不 良 使 引线 | 线圈 入 联结 , 用 
解 ， 致 使 浮子 继电器 动作 “| 断裂 电流 表 测 相 电 流 或 
加 导线 内 部 焊接 不 | 旺 沈 电 阳 ， 如 有 一 
飞人 人 全 | 相 断 相 ， 则 有 两 次 
ee 民 ， 看 间 埠 路 ， 写 线 | 潭 的 电阻 近似 ， 一 
ee 次 为 这 两 次 之 和 ， 
说 明 此 相 有 故障 
四 线圈 丫 联结 , 可 
测 直 流 电阻 
四 主 绝缘 有 缺陷 
相间 短路 | 学 了 继电器 、 差 动 保护 、| 包 然 畦 门 有 亲 用 (绝缘 电阻 ) 
”| 过 电流 保护 动作 回绝 缘 油 受潮 表 测 量 
@ 过 电压 的 作用 
QO@ 主 绝缘 有 缺陷 ”| 四 将 油 简 化 试验 
对 地 击 穿 浮子 继电器 动作 Sa ee 
1 也 而 从 租 本 继 电 请 有 Pee @ 测 线圈 对 油箱 
@ 过 电压 的 作用 
@ 油 温 增高 自然 损坏 ， 散 热 | @D 空 载 试验 
em 不 良 ， 长 期 过 负载 ， 和 村 本 
一 次 电流 略 增 [可 使 正 间 绝缘 老化 @) 测 直流 电阻 
国 浮 子 继电器 内 气体 旺 号 
工 | 加 线圈 绕 制 有 缺 
下 间 短 路 下 和 | 陷 或 压 装 不 正确 
使 绝缘 受到 损伤 
ee 差 动 保护 @) 短 路 或 其 他 故 
障 ， 使 线圈 变形 或 松 
回 各 相 直流 电阻 不 平衡 “| 动 ， 损 伤 政 间 绝 缘 
2. 绝缘 油 


油 质 变 差 | 油 中 有 气体 溶解 ”| 分 析 油 质 
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“ 竺 ) 
检查 分 析 方 法 





3. 铁心 部 分 















铁心 片 间 
绝缘 损坏 


不 正常 
的 响声 


铁心 局 部 炊 | 也 油 的 内 燃点 降低 
毁 或 铁心 片 | 
局 部 短路 © 言 号 回路 动作 


测 片 问 绝缘 电阻 
轿 故 障 处 有 人 金属 片 
将 铁心 片 短路 


由 铁心 或 铁 抱 杆 绝 
缘 损 坏 


4 


2 wy 4 次 用 绝缘 电阻 表 
对 地 击 穿 | 外 部 保护 六 和 转 动作 经 件 有 裂纹 ( 光 欧 表 ) 检查 


套 管 则 放电 | 外 部 保护 装置 动作 套 管 间 有 杂 物 外 部 检查 





5. 分 接 开关 

相间 触 头 i 

训 沁 臣 分 浮子 继电器 动作 Bd 用 绝缘 电阻 表 

接头 放电 @ 过 电压 作用 〈 兆 欧 表 ) 检查 
@ 用 绝缘 电阻 表 

触 头 表面 浮子 继电器 动作 ， 有 了 时差 5 兆 欧 表 ) 检查 有 

购 作 熔化 | 动 保护 和 过 电流 保护 装置 | 结构 和 装配 上 有 缺陷 无 革 实处 

- 加 测量 各 分 接 时 

的 直流 电阻 


6. 1.8 变压器 常见 故障 及 处 理 方法 〈 见 表 6-12 ) 
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表 6-12 配 电 变压器 常见 故障 及 处 理 方法 





中 人 | 故障 种 类 | 故障 现象 故障 可 能 原因 “| 判断 及 处 理 


1. 变压器 异常 发 热 。 | 1. 变压器 进 水 ,水 浸入 | 在 绕组 上 加 
ee 绕组 10% 一 20% 的 
a 2. 绕 制 时 导线 及 烛 接 | 笑语 "这 和 二 
册 “| 人 的 毛 得 使 臣 间 绝缘 破坏 | 下 下 二 为 下 站 
比 ” 声 短路 点 
一 般 需 重 绕 
顾 间 短路 和 A < 4. 变压器 运行 年 入 ,或 | 线圈 
二 个 长 期 过 载 造成 绝缘 老化 ， 
网 在 过 电流 引起 的 电磁 力作 
6. 高 压 熔 断 器 熔断 ，| 用 下 ， 造 成 绝缘 开裂 脱落 
跌落 式 熔断 器 脱光 
7. 储 油 柜 盖 有 黑 烟 
8. 气体 继电器 动作 


4 电源 侧 电流 增 大 “| 3. 油 道 凡 挥 入 夷 








现象 同 正 间 短 路 , 但 更 | 与 正 间 短 路 原因 3、4 相 | 可 通过 直流 














严重 , 三 相间 的 直流 电阻 | 同 电阻 测量 来 判 
层 间 短路 | 的 差 值 较 明显 定 层 间 短路 所 
在 相 
需 重 绕 线圈 
. 高 压 熔 丝 熔断 1. 主 绝缘 老化 或 有 破 | 故障 现象 十 
品位 fz LN 局 百 ~ 
.安全 气 道 膜 片 破 | 内 时 六 缺 隔 0 
、 顺 油 2. 绝缘 油 受潮 严重 重 绕 线圈 
3. 气体 继电器 动作 3. 由 于 漏 油 ， 油 面 严重 





二 
继电器 的 小 型 变压器 油 | 穿 
人 4. 其 他 短路 造成 绕组 





变形 ， 引 起 对 地 短路 
间 短 路 5. 纸 组 内 有 杂 物 落 入 


6. 由 大 气 过 电压 或 操 
作 过 电压 引起 


7. 引线 随 导 电 杆 转 动 
造成 接地 
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( 续 ) 
夏 障 判断 及 处 理 
部 位 
1. 断 线 处 有 电弧 使 变 | 1 导线 焊接 不 良 吊 心 处 理 , 若 
2， 压 间 、 层 间 、 相 间 短 


压 器 内 有 放电 声 因 短 路 造成 , 应 
en ee 重 绕 线 圈 , 若 引 
2. 断 线 的 相 没 有 电流 | 路 造成 断 s 
断 线 的 相 没 有 电流 | 路 造成 断 线 2 
3. 雷击 造成 断 线 接线 
4. 搬 动 时 强烈 振动 或 安 
装 套 管 时 使 引线 扭曲 断 线 
1. 空 载 损耗 大 1. 受 剧烈 振动 片 间 发 | 帅 心 检 查 
2. 油 温 升 高 生 位 移 ， 摩 探 引 起 恢复 绝缘 :用 
a 2. 万 间 绝缘 老化 或 有 |1611 或 1030 号 
铁心 片 间 | 3. 油 色 变 深 局 部 损坏 漆 涂 铁心 亚 片 
绝缘 损坏 | 4. 吊 心 检查 可 见 漆 膜 两 侧 漆 膜 干 后 
脱落 ， 部 分 硅钢 片 裸露 ， 厚 0.01~ 
变 脆 , 起 泡 并 因 绝 缘 丈 化 0.015mm 
而 变色 ( 变 深 为 黑色 ) 
1. 高 压 熔 丝 熔 断 1. 夹 紧 铁心 的 穿 心 螺 | 吊 心 后 消除 
wi| 杆 与 铁心 间 绝 缘 老化 ， 使 | 熔接 点 ,恢复 穿 
2. 油 色 变 黑 ， : ee 
铁心 片 则 | 束 生 全 人 大 二 有 “| 曙 杆 与 心 片 接穗 造成 心 片 | 心 螺杆 绝缘 或 
铁 | 局 部 熔 毁 短路 ， 发 热 引起 局 部 熔 毁 | 消除 多 余 接地 
3. 吊 心 可 看 到 硅钢 片 上 
的 热点 ， 绝 缘 损 坏 变 热 | 2 铁心 两 所 接地 形成 
涡流 通路 ， 造 成 发 热点 
有 各 种 不 同 于 正常 < 喻 | 1. 铁心 炙 片 错误 (如 缺 | 夹 紧 夹 件 或 
喻 ” 声 的 异常 响声 片 ) 进行 重新 闭 片 ， 
2. 钢 片 在 接 缝 处 两 边关 际 发 虹 的 必 
a 因 
荨 曲 
3. 钢 睛 厚度 不 均匀 
4. 油 道 或 夹 件 下 有 没 


















钢 片 有 不 
正常 响声 





固定 好 的 钢 片 


5. 铁心 中 登 有 这 曲 的 
钢 厂 


6. 铁心 片 间 有 杂 
7. 铁心 紧 固件 松动 
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( 续 ) 
判断 及 处 理 


1. 变压器 故障 引起 放 | 定期 试验 、 检 
电 ， 造 成 油分 解 查 , 决定 进行 过 
2. 变压器 油 长 期 爱 热 | 深 或 唤 泗 
氧化 严重 ， 油 质 恶化 

. 油 温 增高 1. 开关 装配 不 当 ， 造 成 | 定期 (每 年 
. 高 压 熔 丝 熔 断 接触 不 民 一 、 二 次 ) 在 停 
人 电 后 将 分 接 开 
关 转 动 几 周 使 
其 接触 良好 









3. 触 头 表面 产生 放电 | 2 弹 时 上 讨 旋 不 路 


. 局 压 炊 丝 熔断 1. 过 电压 引起 
. 储 油 柜 冀 冒 烟 2. 变压器 油 内 有 水 


. 变压器 油 发 出 “ 咕 | 3. 螺钉 松动 ， 触 头 接触 
不 良 ， 产 生疏 电 烧伤 绝缘 
高 压 炊 丝 熔 上 断 1. 套 管 有 隐蔽 的 裂纹 | 平时 巡视 时 
或 有 碰 伤 注意 及 时 发 现 
对 地 击 穿 2、 套 管 表面 污秽 严重 裂纹 等 隐患 , 清 


余 污 秽 ; 故障 后 
3. 变压器 油 面 下 降 过 多 | 由 到 Ta 


套 管 间 | 口 压 熔 经 炊 断 1. 套 管 间 有 杂 物 更 换 套 管 
en 2、 套 管 间 有 小 动物 


6.2 和 干 式 配 电 变 压 器 


6.2.1 和 干 式 变 压 器 的 特点 及 型 号 

王 式 变压器 被 广泛 应 用 于 楼 宇 系统 的 供 配 电 。 和 油 浸 式 变压器 相 
比 ， 它 有 如 下 特点 : 

(1) 占 地 面积 小 , 不 必 单 独 建造 变压器 室 。 它 可 以 和 10kV 系统 的 
高 压 柜 及 380V/220V 系统 低压 柜 装 在 一 个 室内 ， 可 安 状 在 地 下 室 ， 也 
可 以 安装 在 2 层 楼 以 上 。 这 一 特点 ， 在 城市 建筑 寸土 寸 金 的 今天 尤为 
重要 。 

(2) 运行 维修 量 小 ， 无 污染 。 
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(3) 具有 难 燃 、 防 尘 、 耐 潮 的 特点 ， 适 合 于 安装 负 和 三 中 心 ， 对 系 
统 经 济 运 行 、 节 电 起 到 了 一 定 作 用 。 

(4) 损耗 小 、 噪 声 小 。 

(5) 绝缘 性 能 好 ， 局 部 放电 量 小 ， 耐 雷电 冲击 能 力 强 。 

(6) 机 械 强 度 高 ， 抗 温度 变化 、 湿 度 变 化 、 抗 短路 能 力 强 。 

(7) 价格 较 贵 。 

(8) 寿命 期 后 不 多 回收 ， 由 此 污染 环境 。 

王 式 变压器 型 号 含义 如 下 : 

画册 画 确 画 朵 属 芽 辣 区 而 辐 


| | 高压 定 电压 等 级 (kV) 
额定 容量 (kVA) 
性 能 水 平 代号 (设计 序号 ) 


R 一 绕组 为 缠绕 式 
{, 绕组 为 铜 稍 式 绕组 L 为 铝 稍 式 绕 组 ， 
铜 不 标注 
Z 一 有 载 调 压 ; 普通 变 压 吉 不 标注 
| { C 一 环 氧 树 脂 浇注 固 型 成 型 
G 一 杜邦 NOMEXS 纸 为 基础 的 绝缘 材料 
三 相 

















6.2.2 和 干 式 变压器 铭牌 数据 

1. 交 压 器 额定 电压 和 电压 比 ”变压器 的 额定 电压 是 指 在 空 载 状 
态 时 ， 变 压 器 一 、 二 次 绕组 的 标 称 电压 。 变 压 器 一 次 绕组 所 应 加 的 电 
压 ， 它 代表 了 变压器 的 电压 等 级 ， 变 压 器 的 二 次 额定 电压 是 指 当 变 压 
器 空 载 时 ， 二 次 出 线 端的 输出 电压 。 变 压 器 的 二 次 额定 电压 应 满足 : 
低压 供电 系统 电压 指标 380V 土 5% 的 上 限 电 压 值 ， 即 400V。 三 相 变 压 
器 一 、 二 次 额定 电压 均 指 线 电压 。 即 一 次 额定 电压 为 10kV; 二 次 额定 
电压 为 0.4kV。 

变压器 电压 比 〈 玉 )， 一 般 为 

















式 中 ”天 一 一 变压器 电压 比 ; 
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U0 一 一 变压器 一 次 额定 电压 (kV); 
U: 一 一 变压器 二 次 额定 电压 (kV); 
Ni 变 压 絮 一 次 绕组 吊 数 (而); 
N; 变压器 二 次 绕组 而 数 ( 帅 )。 





就 是 说 , 电压 比 等 于 变压器 一 、 二 次 绕组 的 茵 数 比 。 把 电压 比 (KR) 
公式 变换 得 
_ NU 

NN 

从 以 上 公式 可 以 看 出 ， 要 想 调 市 变压器 的 二 次 电压 《U,), 保证 变 
压 器 的 二 次 额定 电压 维持 在 0.4kV 左右 ， 就 只 有 改变 变压器 一 次 绕组 
的 历数 (Ni1)， 孔 高 了 增加 Ni 的 硬 数 ， 低 了 减少 和 Ni 的 还 数 。 因 此 ， 
为 了 保证 变 压 喜 二 次 电压 稳定 在 额定 值 ， 则 变压器 经 组 做 了 抽 头 ， 有 
的 变压器 每 相 绕组 做 3 挡 抽 头 ， 即 : QD)10000V+5% (10500V); 
@10000V; G@10000V-$% (9500V)。 有 的 变压器 每 相 绕 组 做 5 挡 抽 头 ， 
即 : W10000V+5% (10500V); @10000V+2.5% (12500V); @@10000V; 
由 10000V-2.5% (12500V); @@10000V+5% 〈9500V )。 

变压器 绕组 抽 头 , 做 在 一 次 绕组 (高 压 侧 ), 因为 用 户 级 的 10/0.4kV 
变压器 ， 高 压 绕组 线 径 细 ， 而 且 二 次 绕组 〈 低 压 ) 靠近 铁心 ， 一 次 绕 
组 《高 压 ) 绕 在 二 次 (低压 ) 绕组 外 边 ， 所 以 抽 头 比较 方便 。 

变压器 投入 运行 前 ， 应 根据 铭牌 上 的 抽 头 分 接 指示 牌 ， 如 图 6-22 
所 示 。 将 分 接 片 连接 到 所 需要 的 位 置 。 因 为 该 抽 头 属于 无 励磁 调 压 ， 
所 以 在 连接 分 接头 的 连接 片 之 前 ， 必 须 做 好 变压器 的 停电 安全 技术 措 
施 。 


L > 






































运行 看 的 变 压 融 不 应 轻易 俘 电 改变 变压器 分 接头 的 连接 位 置 ， 更 
不 应 以 此 作为 供电 系统 调 压 的 目的 。 因 为 改变 分 接头 的 工作 比较 复杂 ， 
一 是 变压器 需要 停电 做 好 一 切 安 全 技术 措施 才能 进行 ， 二 是 分 接头 连 
接 完 以 后 需要 对 一 次 绕组 进行 直流 电阻 的 测量 。 所 以 ， 分 接头 连接 前 
选择 挡 位 很 重要 ， 应 事前 和 上 级 供电 部 门 了 解 系统 电网 电压 的 波动 情 
况 ， 然 后 确定 最 佳 挡 位 。 分 接头 连接 片 位 置 的 调整 ， 一 般 根据 变 压 喜 
运行 时 的 连接 位 置 : 高 往 高 调 ， 低 往 低 调 ， 即 变 压 融 二 次 电压 局 了 ， 

















AAA 
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连接 片 往 高 挡 (10500V) 连接 ; 变压器 二 次 电压 低 了 ， 连 接 片 往 低 挡 
(9500V) 连接 。 


OO 


O 
2 0 

oo C&D 
4 O < 


人 Os 


a) 10KV 挡 位 置 b) 10.SkV 挡 位 置 c) 9.SKkV 挡 位 置 





图 6-22 和 干 式 变压器 一 次 绕组 分 接头 示意 图 


如 果 负 载 需 要 供电 电压 稳定 ， 而 系统 电压 波动 范围 较 大 ， 靠 分 接 
头 调 换 的 位 置 满足 不 了 需要 时 ， 应 选用 有 载 调 压 变压器 供电 。 
有 载 调 压 变 压 器 一 般 是 在 一 次 侧 进 行 调 压 〈 见 网 6-23a)， 对 于 六 
联结 变压器 是 采用 中 性 点 调 压 方式 ,对 于 DD 联结 是 采用 线 端 调 压 方式 。 
入 








9| 8| 7| 6| 5| 43 2| 1 


a) 绕组 接线 方式 


高 奈 脂 电 ] 寸 由 沉 
接 珊 压 断 路 器 过 电流 保护 
| 控制 电缆 CHI 
_J( 含 电压 取样 及 工作 电源 ) 












| ” 挡 位 显示 电缆 CH2 
| 


工作 电源 AC380V | 
低压 想 | 一 一 一 一 一 一- - 
b) 调 压 控制 原理 框图 


图 6-23 SCZ (B) 系列 10kV 有 载 调 压 变 压 器 





一 般 情 况 下 ， 调 压 范 围 是 10000V 士 〈2.5% 一 10%)， 对 于 有 特殊 
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要 求 的 用 户 ， 在 使 用 时 请 注意 分 接 开 关 的 额定 容量 。 

有 载 调 压 的 分 接 开 关 ， 按 相 数 分 有 单 相 〈3 个 ) 和 三 相 之 分 。 按 
绝缘 介质 分 有 真空 开关 、 空 气 开 关 和 硅油 开关 。 所 有 这 些 开 关 均 为 免 
维护 开关 。 但 对 硅油 开关 ， 应 注意 观察 其 有 无 漏 油 现象 。 

变压器 装配 有 和 载 调 压 开 关 后 ， 可 以 在 变压器 不 断 电 情 况 下 ， 按 设 
定 的 二 次 电压 要 求 自动 进行 调节 , 在 一 定 程度 上 保证 了 电压 的 稳定 性 。 

2. 联结 组 标号 ”变压器 的 联结 组 标号 是 指 三 相 变 压 器 一 、 二 次 绕 
组 之 间 连 接 和 极 性 关系 的 一 种 代号 ， 它 表示 变 压 占 一 、 二 次 绕组 对 应 
电压 之 间 的 相位 关系， 亦 称 为 联结 组 别 。 

三 相 变压器 的 同一 侧 三 个 绕组 ， 有 星 形 (Y) 联结 、 三 角形 (D) 
联结 或 曲折 形 〈Z) 联结 等 三 种 接线 方式 ， 如 图 6-24 所 示 。 

N 
































U V W 
星 形 (Y) 三 角形 (D) 曲折 形 (Z) 
图 6-24 三 相 变 压 器 一 侧 三 相 绕 组 常用 接线 方式 
常用 的 10kV/0.4kV 配 电 变压器 ， 主 要 有 Yyn0、Dyn11 两 种 联结 。 
Yyn0 联结 一 次 (高 压 ) 绕组 为 Y 联结 ， 二 次 《低压 ) 绕组 为 yn 联结 ， 
中 性 点 引出 。 星 形 (Y) 联结 是 三 相 绕 组 中 有 一 个 同名 端 相互 连 在 一 个 
公共 点 (中 性 点 N) 上 ( 见 图 6-24)， 其 他 三 个 同名 端 接 电源 或 负载 。 
Yyn0 联结 的 变压器 一 次 绕组 的 电压 和 二 次 绕组 的 电压 为 同 相位 。 
Dyn11 联结 一 次 (高压 ) 绕组 为 D 联结 , 二 次 (低压 ) 绕组 为 yn 联结 ， 
中 性 点 引出 。 三 角形 (D) 联结 是 三 个 绕组 相 邻 相 的 异 名 端 ( 绕 组 的 首 
尾 端 ) 串 接 成 一 个 闭合 回路 ， 在 每 两 相连 接点 上 引出 三 相 线 端 ， 接 电 
源 或 负载 。Dyn11 联结 的 变压器 一 次 绕组 的 电压 和 二 次 绕组 的 电压 相 
位 相差 30°。 
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连接 组 别 对 变压器 的 特性 有 很 大 的 影响 ,例如 ，Yyn0 联结 的 变 压 
器 ,绕组 导线 填充 系数 大 、 机 械 强 度 高 、 绝 缘 用 量 少 , 可 以 实现 TN-C、 
TN-S 供电 ， 和 常用 于 小 容量 三 柱 式 铁心 的 小 型 变压器 上 ， 但 有 三 次 谐 波 
人 厂 通 ， 将 在 金属 结构 件 中 引起 涡流 损耗 ， Dyn11 联结 的 变压器 ， 一 次 
侧 采 用 三 角形 (D) 联结 ， 可 适应 二 次 侧 不 平衡 负载 ， 避 免 二 次 侧 中 性 
点 漂移 造成 的 电压 波动 ， 但 一 次 侧 绕组 绝缘 水 平 高 、 造 价 相应 增高 ， 
适用 于 城市 电网 配 电 。 

3. 额定 频率 ”我 国 规定 额定 频率 采用 50Hz。 

4. 额定 容量 变压器 的 额定 容量 是 指 变压器 在 额定 工作 条 件 下 ， 
输出 功率 的 保证 值 ， 单 位 为 干 伏 安 (kVA)。 

目前 我 国生 产 的 SCCB)9 系列 10kV 级 干 式 变压器 的 容量 等 级 为 : 
30kVA、 5OkVA、 80kVA、 100kVA、 125kVA、 160kVA、 200kVA、 250kVA、 
315kVA、~ 400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、 
1600kVA、2000kVA、2500kVA 等 。 

SG10 系列 10kV 级 干 式 变 压 右 的 容量 等 级 为 : 100kVA、160kVA、 
200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、 
1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA 等 。 

5. 额定 电流 ”变压器 在 额定 工作 时 ， 一 、 二 次 绕组 的 线 电 流 ， 以 
有 效 值 表 示 ， 单 位 为 安培 (A)。 和 额定 电流 与 容量 及 电压 的 关系 如 下 : 

S 
































ye 
ln V3U, 
S 
yh sie es 
2n 3 
式 中 5 一 一 三 相 变 压 器 额定 容量 (kVA); 





7 一 一 变 压 融 一 次 额定 电流 (A); 

Pr 一 一 变 压 需 二 次 额定 电流 (A); 

Un 一 一 变 压 需 一 次 额定 电压 《〈kV) 

0 一 一 变 压 右 二 次 额定 电压 (kV)。 

变压器 的 额定 电流 是 指 三 相 变 压 吉 的 线 电 流 ， 不 过 Y 联结 的 变 压 
需 线 电流 等 于 相 电 流 ，D 联结 的 变压器 线 电 流 等 于 v3 倍 相 电 流 。 
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相 电 压 与 线 电压 的 关系 ， 决 定 于 变 压 絮 的 三 相 绕 组 接线 方式 ， 例 
如 ， 对 于 Y 联结 的 变压器 ， 有 





Uig = V3UpH 
对 于 DD 联结 的 变压器 ， 有 
LTE 二 LpH 


式 中 5 一 一 线 电压 ; 
LpH 作用 志 
. 空 载 损 耕 ”是 指 变压器 衬 载 时 的 功率 损耗 ， 主 要 是 变压器 的 铁 


O\ 





损 。 





~ 


. 短路 损耗 ”外 称 负载 损耗 ， 是 指 通过 变压器 短路 试验 时 测量 的 
功率 值 ， 主 要 为 变压器 绕组 的 铜 损 。 

8. 阻抗 电压 ” 阴 抗 电压 是 指 变 压 器 在 短路 试验 中 ， 当 被 试 变压器 
TM 的 二 次 电流 达到 额定 值 时 ， 一 次 侧 所 加 的 电压 称 为 短路 电压 ， 短 
路 电压 对 TM 一 次 额定 电压 的 百分数 称 为 TM 的 阻抗 电压 。 

例如 ， 变 压 器 TM 的 实测 短路 电压 为 Cu〈 即 TM 二 次 侧 短 接 ， 其 
短 接 电流 达到 TM 二 次 额定 电流 时 ， 所 测 的 TM 的 Uyv、Uvyw、Uuw 
电压 值 )， 则 用 相对 值 来 表示 短路 电压 即 为 


U 
U,%=—4 x100% 
LN 














式 中 ”UN 一 一 变 压 回 一 次 绕 定 电压 (kV)。 

6 一 10kv 电压 级 的 干 式 配 电 变压器 ， 阻 抗 电压 标准 为 4% 一 6%6。 

9. 漫 升 温 升 表示 变压器 的 耐 热 程度 ， 温 升 也 是 变压器 的 性 能 指 
标 ， 温 升 限 值 表 示 了 变压器 的 最 高 耐 热 程度 。 影 响 变压器 温 升 的 因素 
很 多 ， 如 一 次 绕组 导线 的 质量 ， 截 面积 ;绝缘 材料 ， 铁 心 质 量 ; 制作 
工艺 ; 自然 冷却 条 件 ， 设 计时 最 佳 技 术 数 据 的 选取 及 变压器 运行 时 的 
环境 影响 等 。 

10. 冷却 方式 干 式 变压器 的 冷却 方式 有 空气 自 冷 AN) 和 强迫 
风 冷 (AF) 两 种 。 对 自然 空冷 和 强迫 风 冷 的 变压器 ， 均 需 保证 变压器 
有 具有 恨 好 的 通风 能 力 。 当 变压器 安装 在 地 下 室 或 其 他 通风 能 力 较 差 环 
境 时 , 变压器 室内 应 增设 散热 通风 装置 , 通风 量 按 每 kW 损耗 (PotPk) 
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需 〈2 一 4) m/min 风量 选取 ， 使 气流 从 下 部 进入 室内 ， 由 上 部 排出 ， 
并 必须 防止 热 空 气 浪 留 在 变压器 上 部 的 空间 。 
辐 流 式 风 冷 疾 置 的 使 用 可 使 变 压 右 增 容 40%。 但 风 冷 装置 仪 作为 
短 时 过 载 的 保护 ， 不 推荐 变 压 右 长 期 在 强迫 风 冷 方式 下 工作 。 
11. 绝缘 水 平 ”绝缘 水 平 的 符号 含义 如 下 : 
LI75 AC35/LIO CAC3 
| kv 
二 次 绕组 冲击 电压 0V 
一 次 绕组 交流 耐 压 35kV 
一 次 绕组 冲击 电压 75kV 








6. 2.3 和 干 式 配 电 变 压 器 的 施工 

1. 变压器 的 少 气 ” 北 凶 设 备 可 采用 起 重 机 、 汽 车 是 或 又 车 等 起 钾 
设备 。 闭 锰 时 ， 应 严格 按照 国家 有 关闭 释 规程 。 主 体 包装 箱 四 角 下 方 
( 滑 木 倒 角 处 附近 〉 有 吊 起 标志 符号 《文字 或 图 形 )。 起 吊 时 ， 应 在 包 
北 箱 的 四 下 角 垫 木 处 挂 钢丝 强 ( 见 图 6-25)。 如 没有 包装 箱 或 变压器 从 
包装 箱 中 吊 出 时 ， 应 同时 使 用 器 身上 的 所 有 吊 板 起 吊 ， 起 吊 钢 丝 强 之 
间 夹 角 不 得 大 于 60°( 见 图 6-26)。 主体 包装 箱 箱 面 标 有 重心 标志 符号 ， 
如 重心 明显 信 离 中 心 位 置 ， 起 吊 时 ， 应 调整 钢 绳 的 长 短 ， 使 用 钩 正 对 
箱 体重 心 。 产 品 装 番 过 程 中 ， 应 小 心 轻 放 。 




















图 6-25 ”有 包装 箱 的 干 式 图 6-26 无 包装 箱 的 干 式 
变压器 起 吊 变压器 起 吊 
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2. 变压器 的 运输 

(1) 干 式 变 压 器 可 用 火车 、 轮 船 、 汽 车 和 飞机 等 交通 工具 进行 运 
输 ， 但 无 论 采 用 哪 种 方式 ， 都 要 事先 对 旅途 情况 进行 详细 了 解 。 例 如 
行车 路 线 、 立 交 桥 的 高 度 、 桥 的 承重 量 、 船 的 吃水 深度 等 。 装 运 产品 
的 火车 车 厢 、 轮 舱 航 仓 和 汽车 车 厢 需 保持 清洁 ， 无 污染 物 。 

(2) 产品 北 车 情况 必须 符合 运输 规程 中 的 要 求 。 在 运输 过 程 中 ， 
变 压 堪 必须 保持 正常 的 直立 位 置 ， 不 允许 有 摇 哆 全 撞 和 移动 的 现象 。 

(3) 无 包 北 箱 的 变压器 ， 附 币 的 零件 、 配 套件 、 出 三 文件 每 男装 
成 箱 ， 与 变压器 一 起 发 运 。 

(4) 无 包 小 的 产品 通过 小 车 、 夹 件 、 帅 耳 等 孔 牢固 地 固定 在 运输 
车 上 ， 不 得 绑 拉 线圈 、 绝 缘 子 、 热 块 、 引 线 等 易 损 件 ， 以 防 拉 坏 。 

(5) 变压器 运输 过 程 中 ， 产 品 的 倾斜 度 不 得 大 于 30°。 

(6) 起 吊 或 拖拉 变压器 时 ， 只 能 使 用 变压器 上 的 专用 零件 ， 如 吊 
环 、 拉 板 或 底座 上 的 牵引 孔 等 。 线 圈 绝 缘 简 不 得 用 于 起 吊 和 拖拉 。 

(7) 当 用 卡车 运输 时 ， 为 你 证 安全 ， 可 采用 运输 故 座 、 横 形 罕 木 
和 绳索 把 变压器 固定 好 ， 以 防止 变压器 滑动 。 

(8) 运输 变压器 的 车 辆 行驶 速度 必须 考虑 路 而 条件， 在 崎 邮 不 平 
的 路 面 行 驶 时 ， 应 防止 车 速 过 快 而 导致 剧烈 的 振动 。 

(9) 产品 在 车 站 人 码头 中 转 或 终点 凶 下 后 不 许 堆 码 ， 同 时 下 边 要 用 
方 木 等 热 好 ， 热 木 的 高 上 度 不 应 小 于 100mm。 

3. 变压器 的 验收 检查 ”变压器 的 拆 箱 验收 检查 应 由 建设 单位 、 变 
压 器 生产 三 家、 施工 单位 三 方 同时 在 现场 验收 ， 验 收 的 项 目 及 要 求 如 
下 : 

(1) 检查 所 有 包装 箱 和 包装 盒 是 否 完 好 无 损 。 

(2) 拆 箱 巾 施工 单位 负责 。 拆 箱 验 收 检 得 的 工作 进度 最 好 安排 在 
安装 变压器 的 前 一 天 。 

(3) 检查 产品 在 运输 过 程 中 有 无 损伤 ， 产 品 零 部 件 是 否 损 伤 和 移 
位 ， 接 线 是 否 松 动 、 断 和 裂 ， 绝 缘 是 耕 有 人 破损 ， 是 人 耕 有 脏 物 或 异物 等 。 
应 重点 检查 一 、 二 次 绕组 主 绝缘 人 简 的 纵向 风 道 。 同 时 ， 如 有 运输 时 使 
用 的 垫 木 等 物 ， 必 须 撤除 。 
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(4) 检查 风机 外 壳 、 风 时 、 变 压 器 外 壳 是 否 有 破损 变形 ， 风 机 外 
壳 接 地 是 否 民 好。 对 风机 电动 机 的 绝缘 进行 检测 ， 并 达到 要 求 。 

(5) 检查 温度 传感器 的 导线 是 否 断 线 。 

(6) 检查 温度 控制 器 是 否 完好 无 损 。 

(7) 检查 包 北 箱 内 部 零件 是 否 与 装 箱 单 相符 。 核 对 零 部 件 是 否 有 
损坏 和 短缺 。 

(8) 检查 出 三 文件 是 否 齐全 ， 如 温度 控制 器 说 明 书 、 变 压 器 安装 
使 用 说 明 书 、 变 压 器 出 三 试验 记录 、 闭 箱 单 等 。 

(9) 检查 产品 的 铭牌 数据 与 订货 合同 是 否 相 符 ， 如 产品 型 号 、 客 
定 容量 、 额 定 电 压 、 联 结 组 标号 、 阻 抗 电压 等 。 

(10) 产品 开 箱 检查 完毕 ， 如 不 立即 投入 安装 ， 应 妥善 保存 或 重新 
包 闭 好 ， 以 防 损 防 盗 。 

4. 变压器 的 仓储 保管 

(1) 需 仓储 保管 的 干 式 变 压 右 及 其 雪 部 件 ， 不 应 拆除 包装 。 如 因 
验收 需 拆 包装 ， 验 收 完毕 后 应 恢复 包装 。 

(2) 对 需 长 期 仓储 的 产品 ， 必 须 在 库房 存放 。 库 房 应 清洁 干燥 。 
不 应 同时 贮存 活性 化 学 药品 和 腐蚀 性 物品 。 零 部件 不 得 直接 放 在 地 上 ， 
而 应 放 在 架子 上 或 木 地 板 上 。 

(3) 变压器 储存 最 低 环 境 温度 为 -30'C， 最 高 环境 温度 为 +50'C。 
最 高 相对 湿度 应 不 大 于 90%。 

(4) 电子 式 温度 控制 占 不 宜 在 高 湿度 环境 下 贮存 ， 应 将 其 单独 存 
放 于 相对 湿度 于 60% 的 干燥 室内 ， 单 独 保管 。 

(5) 所 有 产品 不 许 堆 码 。 

(6) 短期 在 户外 放置 的 变压器 要 放 在 天 棚 下 ， 用 方 木 等 热 好 ， 热 
起 高 度 不 小 于 100mm。 散 钱 的 去 部 件 应 贮存 于 干燥 的 室内 ， 并 防止 散 
J 

5. 干 式 变压器 的 安装 

(1) 安装 前 应 详细 阅读 说 明 书 、 产 品 铭牌 和 产品 外 形 尺 寸 图 ， 了 
解 产 品 重 量 、 安 装 方 法 等 内 容 ， 准 备 好 相应 的 起 吊 设 备 和 工具 。 

(2) 安装 时 ， 一 般 应 离开 墙壁 和 其 他 障碍 物 300mm 以 上 ， 相 邻 变 
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压 器 之 间 最 少 也 应 留 有 300mm 的 距离 。 

(63) 变 压 器 带电 导体 与 地 的 最 小 安全 距离 应 符合 GB 1094.3 一 2003 
《电力 变压器 第 3 部 分 : 绝缘 水 平 、 绝 缘 试 验 和 外 绝缘 空气 间 阶 》 
的 规定 。 

(4) 高 压 线圈 表面 对 地 的 安全 距离 应 符合 表 6-13 的 要 求 。 


表 6-13 干 式 变压器 高 讨 线圈 表面 对 地 的 最 小 安全 距离 

高 压 /kV 

净 忠 /mm 

(5) 变压器 应 尽 可 能 安装 在 室内 的 背光 处 〈 北 面 )。 

(6) 防护 等 级 为 IP00 的 变压器 ， 帮 未 能 采取 其 他 保护 措施 ， 只 能 
安装 于 干燥 的 室内 ， 几 是 安装 在 潮湿 场所 的 变压器 至 少 应 达到 IP23 的 
防护 等 级 。 

(7) 变压器 基础 应 符合 GB 50148 一 2010 中 有 关 的 施工 和 验收 规范 。 

(8) 变压器 基础 应 水 平 ， 并 具有 民 好 的 抗 振 和 吸 声 性 能 ， 否 则 将 
使 安装 后 的 变 夺 噪声 增 大 。 

(9) 一 般 情况 下 , 干 式 变 压 器 可 直接 放置 在 使 用 场地 。 安 装 检 查 、 
试验 完毕 后 ， 即 可 投入 运行 。 对 于 有 防 振 和 其 他 特殊 要 求 的 情况 ， 安 
闭 变 压 喜 的 地 基 应 埋 置 螺栓 ， 螺 栓 位 置 应 参照 变压器 外 形 尺 寸 图 ， 使 
之 与 变压器 安装 孔 相 对 应 。 安 装 时 ， 务 下 变压器 的 小 车 轮 ， 通 过 埋 置 
的 螺栓 把 变压器 固定 。 

(10) 带 罩 壳 的 变压器 离 地 面 顷 有 150~~300mm 的 空 院 ， 以 确保 足 
够 的 冷 容 气 从 下 面 进入 变压器 日 壳 。 

(11) 房间 过 小 、 变 压 器 距离 墙壁 过 近 以 及 墙壁 光滑 而 未 采取 吸 声 
埋 施 等 ， 都 可 能 使 噪声 波 与 墙 上 的 反射 波 登 加 ， 从 而 使 噪声 显著 增加 。 
同时 地 基 和 地 面 的 吸 声 状况 ， 也 对 噪声 有 很 大 影响 。 为 避免 把 振动 传 
给 建筑 物 并 降低 噪声 ， 可 在 变压器 底座 下 加 防震 垫 。 基 础 水 平 度 差 也 
会 增加 变压器 噪声 。 

(12) 若 变 压 器 室 基 建 工 作 不 能 在 变 压 右 就 位 之 前 完成 ， 则 必须 对 
变压器 进行 有 效 的 遮盖 防护 ， 以 防止 杂 物 和 灰尘 进入 变压器 室内 。 
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(13) 一 般 设 计 的 变压器 ， 适 用 于 海拔 在 1000m 以 下 ， 若 将 其 用 
于 海拔 超过 1000m 的 地 方 ， 须 考虑 到 由 于 空气 密度 减 小 而 引起 的 空气 
冷却 效率 降低 和 空气 介 电 强度 的 下 降 引 起 的 耐 压 水 平 的 降低 〈 详 见 干 
式 电力 变压器 标准 )。 

(14) 线路 进行 连接 时 ， 应 保证 带电 体 之 间 及 带电 体 对 地 的 最 小 距 
离 ， 特 别 是 电缆 至 高 压 线圈 的 距离 。 高 压 连 接线 必须 避免 尖 角 和 弯 折 。 

(15) 铜 导 体 的 电流 密度 应 小 于 2A/mm”; 铜 与 铜 的 接触 面 电流 密 
度 应 小 于 0.25A/mm”。 接 触 面 必须 清洁 和 砂 光 。 不 得 利用 钢 螺 栓 或 钢 
蝶 母 来 传导 电流 。 

(16) 低压 大 电流 母线 应 单独 文 持 ， 不 得 直接 压 在 变压器 接线 端子 
上 ， 使 其 产生 过 高 的 机 械 应 力 和 力 算 。 当 电流 大 于 1000A 时 ， 母 线 和 
变压器 端子 之 间 必 须 有 一 段 软 连接 〈 软 连接 的 总 截面 应 不 小 于 被 连接 
的 便 母 线 的 导线 截面 )， 以 补偿 导体 的 热 胀 冷 缩 ， 并 隔离 母线 和 变压器 
的 振动 。 

(17) 在 TN-S 的 接地 制式 中 ， 变 配 电 站 内 的 N 母线 、PE 母线 均 
应 接 在 变压器 中 性 点 N 的 接线 端子 上 ， 然 后 变压器 中 性 点 N 再 用 和 
PE 母线 相同 截面 的 铜 导线 接地 (E)。 但 为 了 施工 上 的 方便 , 通常 TN-S 
系统 的 PE 主 母 线 和 NN 主 母 线 的 连接 是 在 第 一 只 低压 配 电 柜 (电源 柜 ) 
内 完成 的 ， 在 这 种 情况 下 ， 除 了 这 一 只 低压 配 电 柜 (电源 柜 ) 的 NN 主 
母线 与 PE 主 母 线 必须 连接 外 ， 其 他 所 有 低压 配 电 柜 都 是 禁止 连接 的 ， 
否则 , 破坏 了 TN-S 供 配 电 系统 。 而 且 要 求 在 第 一 只 低压 配 电 柜 内 的 N 
主 母 线 和 PE 主 母 线 连接 之 前 ， 应 用 1000V 绝缘 电阻 表 摇 测 N 和 PE 
间 的 绝缘 电阻 ， 其 最 低 合 格 值 和 U、V、W 之 间 的 最 低 合 格 值 一 样 。 

(18) 母线 的 连接 应 保持 必要 的 接触 压力 ， 必 须 使 用 弹性 元 件 《〈 比 
如 蝶 形 垫圈 或 弹 千 热 鸭 )。 在 坚固 连接 螺栓 时 ， 建 议 使 用 扭矩 扳手 ， 捍 
窍 的 参考 值 见 表 6-14。 


表 6-14 ”螺栓 扭矩 的 参考 值 


螺栓 规格 MI10 M12 MI16 
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(19) 变压器 铁心 、 变 压 器 中 性 点 N、 变 压 器 日 壳 、 冷 却 风机 电动 
机 外 壳 、 冷 却 风机 罩 壳 、 电 力 电缆 铠 装 外 皮 、 封 闭 母 线 的 外 壳 、 零 序 
电流 互感 器 的 二 次 接地 点 、 温 度 控制 器 的 外 壳 等 ， 都 应 根据 各 自 不 同 
的 要 求 ,通过 带 有 接地 标志 的 接地 螺栓 可 靠 地 接 入 保护 接地 系统 (E)。 
注意 : 保护 接地 线 不 要 串 接 。 

(20) 温度 控制 箱 应 闭 在 变压器 是 过 外 低压 侧门 劳 边 ， 控 制 线 的 敷 
设 应 远离 高 压 侧 。 

(21) 当 需 要 变换 分 接 电压 时 ， 可 用 螺栓 、 螺 母 把 软 电 缆 上 面 的 电 
缆 头 固定 在 相应 的 变压器 分 接 端子 上 《根据 需要 参照 铭牌 )。 松 、 紧 螺 
栓 时 应 小 心 操作 ， 为 防止 损坏 分 接 端子 ， 在 变换 分 接 时 必须 使 用 两 把 
扳手 。 当 操作 完成 后 ， 应 检查 软 电 缆 线 对 线圈 和 其 他 引线 的 距离 ， 检 
查 电 缆 头 与 分 接 端 子 接触 是 否 良好 。 并 用 电 桥 测量 一 次 绕组 的 直流 电 
阻 ， 以 检查 分 接 端子 内 部 和 外 部 的 接触 是 否 展 好 。 

(22) 由 小 动物 引起 的 变压器 相间 短路 和 单 相 接地 故障 经 常 发 生 ， 
所 以 防止 小 动物 进入 变压器 室 或 采用 IP20 防护 是 非常 必要 的 。 当 变 压 
器 市 日 膨 时， 应 特别 注意 电 统 进 线 孔 的 密封 ， 以 防止 小 动物 从 这 里 进 


















































入 变压器 单 充 。 
(23) 变压器 淖 壳 四 周 应 铺设 耐 压 AC 40kV 以 上 的 绝缘 橡胶 地 
板 。 





(24) 变压器 量 壳 一 次 侧门 上 应 挂 有 固定 的 “高 压 危 险 !” 标 志 牌 。 
并 在 门 上 挂 有 固定 的 说 明 ， 其 中 包括 送 电 的 开关 柜 编 号 ; 送 电 的 电力 
电 绕 型 写 、 规 格 ， 变 压 器 一 次 侧 的 门 和 开关 柜 的 联 锁 关 系 。 

(25) 变 压 右 通电 运行 一 个 月 左右 后 ， 建 议 参 照 表 6-14 的 标准 把 
所 有 崇 栓 复 紧 一 授 。 
6.2.4 和 干 式 变压器 试验 

变压器 的 试验 是 变压器 安全 、 可 靠 运行 的 基本 保证 ， 也 是 决定 变 
压 占 是 否 投 入 运行 或 退出 运行 的 依据 。 

变压器 出 广 试验 是 变压器 制造 三 家 根据 国家 或 行业 标准 的 要 求 对 
变压器 所 作 的 各 项 试验 ， 它 是 安 状 验收 试验 、 运 行 中 预防 性 试验 的 对 
比 依 据 。 例 如 ， 干 式 变 压 器 SC3-1250/10 的 试验 数据 见 表 6-15。 
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表 6-15 干 式 变压器 试验 技术 数据 实例 


有 明 


人 
测量 一 次 绕组 在 所 有 分 CD 交接 时 位置 此 值 为 干 式 变 器 SC3-1250 


i a 0 
UW |0.695 | 0.680 | 0.665 | 0.641 | 0.625 | 
进行 极 性 的 判定 和 测量 绕 | (1) 交接 时 | 、,、,， ed 

组 在 所 有 分 接 下 的 电压 比 , 并 | (2) 改变 分 | 束 分 代 让 让 引信 2: 和 0.5% 

进行 联结 组 标号 的 判定 接 位 置 后 4 ee 


检查 变压器 铁心 和 外 过 是 | pg 
否 永 久 接地 0 


(1) 交接 时 | 高压 对 低压 及 外 元 宇 300 
绕组 绝缘 电阻/MQ (2) 大 修 后 | 低压 对 外 壳 : 三 100 测量 时 ; 环境 温度 为 20-.30C， 











(3) 必要 时 相对 湿度 硅 90% 使 用 2500V 绝缘 
小 \ 维 经 人 测试 多 ee CO. 2 
铁心 绝缘 电阻 的 测试 /MQ 穿 心 螺杆 对 铁心 及 外 过 : 宇 2 
(1) 交接 时 er a 二 有 
Se > 一 次 对 二 次 及 外 有 过， 外 加 交流 工 频 电 | 外 施工 频 耐 压 试验 电压 为 出 
交流 呈 压 / kV，min) C2 六] 奈 30kV， 历 时 Imin 厂 试验 电压 的 85% 


人 (1) 出 三 时 pC 一 电 衍 量 的 单位 
疯 司 首 虽 标 RS BN 
测量 局 部 放电 指标 /pC (2) 必要 时 | <10pC 1pC=12 2C 


三 本 - 悉 于 下 性 点 接地 系统 的 变 玉 
变 压 费 第 1 次 投入 时 ， 可 由 高 压 侧 全 | 器 ， 在 进行 冲击 合 闻 时， 其 中 

i a 电压 冲击 合 阅 。 第 1 次 受 电 后 ， 持 如 志 时 | 作 点 区 须 接地 
间 应 不 少 于 10min， 以 后 再 冲击 合 闸 4| 5 次 冲击 合 闸 ,断路 器 、 导 线 、 
次 ， 每 次 相隔 Smin 变压器 不 应 有 异常 情况 ， 继 电 

保护 不 应 误 动 
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1. 高 压 绕组 直流 电阻 值 的 测量 因为 调 压 的 分 接点 在 高 压 侧 ， 所 
以 测量 高 压 绕组 的 直流 电阻 值 就 显得 比较 重要 。 通 过 直流 电阻 值 可 以 
判断 绕组 的 否 间 绝缘 、 分 接点 内 外 连接 是 否 民 好 。 变 压 器 验收 送 电 前 
或 每 次 改 接 分 接点 后 ， 均 应 对 绕组 的 直流 电阻 进行 测量 ， 测 量 的 数值 
应 和 出 三 试 验 的 原始 数据 或 和 和 上 一 次 测量 的 数值 进行 对 比 、 分 析 ( 参 
见 表 6-15)。 在 电压 相同 的 情况 下 ， 一 般 变压器 的 额定 容量 越 大 ， 其 绕 
组 的 直流 电阻 值 越 低 ， 反 之 则 小 。 

2. 变压器 绕组 绝缘 电阻 的 测量 ， 干 式 变压器 绝缘 电阻 的 测量 ， 实 
际 上 是 高 压 绕组 对 低压 绕组 及 铁心 、 低 压 绕 组 对 铁心 绝缘 电阻 的 测量 ， 
不 应 只 讲 对 地 测量 ， 以 免 产 生 测量 上 的 误会 。 如 果 铁 心 本 身 是 接地 的 ， 
那么 对 铁心 也 就 是 对 地 测量 ， 如 果 铁 心 没 有 接地 ， 对 地 的 测量 值 就 完 
全 是 错误 的 。 

一 次 侧 为 10kV 的 变压器 ， 其 绝缘 电阻 的 最 低 合格 值 与 温度 有 关 。 
运行 的 干 式 变 压 器 绝缘 电阻 最 低 合格 值 ， 可 参照 表 6-16。 


表 6-16 ”变压器 绝缘 电阻 与 测试 时 温度 的 关系 







































































温度 /*C 80 
最 低 值 /MQ 8 
良好 值 /MQ 12 





对 于 10kV 级 的 变压器 ， 在 做 交流 耐 压 试验 前 或 长 期 停 用 的 变 压 
器 投入 运行 前 , 都 要 对 其 绕组 进行 绝缘 测量 ,使 用 2500V 绝缘 电阻 表 。 
测量 值 对 于 变压器 的 投入 运行 很 重要 。 但 测量 值 不 合格 却 不 能 作为 淘 
汰 变压器 的 依据 。 

3. 交流 耐 压 试验 ”交流 耐 压 试验 前 ， 自 先 要 对 变压器 绕组 进行 绝 
缘 测 量 ， 如 果 测 量 的 绝缘 电阻 值 不 合格 ， 那 就 根本 不 可 能 做 交流 耐 压 
试验 了 。 必 要 时 ， 应 做 吸收 比 和 介质 损耗 tan6 值 的 测量 。 

交流 耐 压 试验 是 验证 变压器 是 否 合格 的 主要 依据 。 该 试验 在 变 压 
器 出 厂 前 、 安 装 验 收 投 入 运行 有 前、 运行 1 一 $ 年 后 ， 都 要 进行 。 

试验 为 外 施工 频 交 流 于 一 次 绕组 对 二 次 绕组 及 外 壳 〈 铁 心 ) 之 间 。 
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出 三 时 为 3SkKV，lmin。 以 后 均 为 30kV，1lmin; 二 次 绕组 对 外 过 〈 铁 
心 ) 外 施工 频 交 流 2kV，1lmin。 

4. 局 部 放电 试验 局 部 放电 是 指导 体 间 的 绝缘 体 在 电压 作用 下 ， 
局 部 发 生 放电 的 现象 ， 但 并 未 贯穿 导体 。 导 致 局 放 产 生 的 因素 ， 涉 及 
制造 过 程 中 设计 、 材 料 结构 、 工 艺 过 程 、 安 装 环境 、 清 洁 、 相 间 绝 缘 、 
分 接头 引线 处 工艺 ， 也 涉及 运行 中 的 绝缘 老化 ， 过 电压 、 过 电流 、 过 
励磁 等 因素 。 局 部 放电 的 后 果 是 造成 绝缘 的 逐步 损坏 ， 最 后 导致 绕组 
击 罕 。 由 于 环 氧 树脂 绝缘 站 到 破坏 是 不 可 恢复 的 ， 因 此 ， 局 部 放电 量 
的 大 小 影响 到 变压器 使 用 寿命 的 长 短 。 所 以 说 ， 局 部 放电 试验 对 干 式 
变压器 是 很 重要 的 一 个 项 目 。 

般 局 部 放电 试验 由 制造 三 家 在 变压器 出 三 前 或 生产 过 程 中 来 
做 , 因为 做 变压器 的 局 部 放电 测量 需要 大 型 的 屏蔽 测量 室 和 专用 设备 ， 
如 中 频 发 电机 、 烛 合 电 容器 、 局 部 放电 测量 仪 等 。 
局 部 放电 指标 为 三 10pC (pC 为 电荷 量 ，1pC=10C)。 
6.2.5 和 干 式 配 电 变 压 器 的 运行 

1. 一 般 要 求 

(1) 变压器 有 关 装 置 应 符合 GB/T 10228 一 2008《 干 式 电力 变压器 
技术 参数 和 要 求 》。 

(2) 环境 温度 不 高 于 40'C， 海 拔 不 超过 1000m。 若 环境 温度 高 于 
40C 或 海拔 超过 1000m 时 ， 应 按 GB 1094.11 一 2007《 电 力 变 压 器 第 
11 部 分 : 干 式 变压器 》 的 有 关 规 定 作 适当 的 调整 定额 。 

(3) 变压器 一 、 二 次 侧 应 设 有 电压 、 电 流 、 有 功 、 无 功 电能 的 测 
量 装 置 。 

(4) 变压器 一 、 二 次 侧 的 断路 器 必须 满足 系统 短路 容量 、 灵 敏 度 
和 选择 性 的 要 求 。 

(5) 变压器 一 、 二 次 侧 应 设 有 过 载 、 短 路 保护 装置 ， 一 次 侧 如 为 
电 绕 进 线 应 设 零 序 你 护 状 置 。 

(6) 二 次 侧 的 额定 电压 在 1.1kV 及 以 下 的 变压器 ， 在 二 次 绕组 内 
装 有 温度 传 感 元 件 及 配套 的 温 控 显 示 装 置 , 提供 变压器 超 温 报警 信和 号， 
一 般 常 用 的 有 TTC-300A 系列 温度 控制 器 、BWDK 系列 变压器 用 电阻 
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温度 计 。 

(67) 630kVA 及 以 上 的 干 式 变 压 占 ， 应 将 远方 超 温 信号 接 公主 控 室 。 

(8) 变压器 应 有 金牌， 并 标明 运行 编写。 

(9) 大 中 型 变压器 应 有 永久 或 临时 性 起 吊 设施 及 所 需 的 工作 场地 。 

(10) 室 〈 洞 ) 内 安装 的 变压器 应 有 足够 的 通风 ， 避 免 变 压 需 温度 
过 高 。 装 有 机 械 通 风 装 置 的 变压器 室 ， 在 机 械 通 风 停止 时 ， 应 能 发 出 
远方 信号 。 变 压 器 的 通风 系统 一 般 不 应 与 其 他 通风 系统 连通 。 

(11) 变压器 室 的 门 应 采用 阻 燃 或 不 可 燃 材 料 ， 并 应 上 锁 。 采 用 人 金 
属 材 料 的 门 应 接地 。 门 外 应 挂 “I 上 止步， 高压 危险 ”标志 有 牌 。 

(12) 变压器 外 壳 的 门 应 标明 高 压 侧 和 低压 侧 。 

2. 运行 与 维护 

(1) 无 人 值班 变电站 的 变压器 应 在 每 次 定期 检查 时 ， 测 量 记录 其 
电压 、 电 流 和 温度 ， 并 设法 保持 三 相 电 压 、 三 相 电 流 基本 平衡 。 

(2) 变压器 的 日 常 巡 视 检 查 规定 

1) 变 ( 配 ) 电 所 内 的 变压器 ， 每 班 至 少 一 次 ; 每 周至 少 进行 一 
个 夜间 巡视 。 

2) 无 人 值班 的 变 〈 配 ) 所 的 变压器 ， 至 少 每 周一 次 巡视 。 

(3) 在 下 列 情况 下 ， 应 对 变压器 进行 特殊 巡视 检查 ， 增 加 巡视 检 
得 次 数 。 

1) 新 装 或 经 过 检修 、 改 造 的 变压器 在 投入 运行 72h 内 。 

2) 有 严重 缺陷 时 。 

3) 气象 突变 〈 如 大 风 、 大 雾 、 大 雪 、 冰 蜀 、 寒 潮 等 ) 时 。 

4) 雷雨 季节 ， 特 别 是 雷雨 后 。 

5) 高 温 季 节 、 高 峰 负荷 期 间 。 

6) 变压器 过 负荷 运行 时 。 

(4) 变压器 日 常 巡视 检查 一 般 内 容 

1) 变压器 的 温度 ， 温 度 控制 器 指示 应 正常 。 

2) 变压器 啊 声 应 正常 。 

3) 变压器 一 、 二 次 电压 、 电 流 三 相应 较 平 衡 ， 并 且 电 压 应 在 额定 
范围 内 。 
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4) 冷却 风扇 在 温 控 器 上 应 能 手动 开启 。 

5) 引线 接头 、 电 缆 、 母 线 应 无 发 热 现象 。 

6) 有 和 载 分 接 开关 的 分 接 位 置 及 电源 指示 应 正常 。 

7) 变压器 无 滋 火 放电 声 啊 。 

8) 环 氧 树脂 层 应 完好 ， 无 包 裂 或 破损 ， 外 部 表面 应 无 积 污 。 

9) 变压器 单元 无 变形 。 

10) 控制 箱 和 二 次 端子 箱 应 关 严 ， 无 受潮 迹象 。 

11) 变压器 室 的 门 、 窗 、 照 明 应 完好 ， 房 屋 不 漏水 ， 温 上 度 正 种。 

(5) 变压器 通电 运行 一 个 月 左右 后 ， 建 议 用 同样 的 力矩 把 所 有 螺 
栓 复 紧 一 过 。 

(6) 在 使 用 条 件 中 规定 的 温度 值 ， 是 变压器 正常 的 运行 条 件 。 当 
年 平均 温度 高 于 或 低 于 20'C 时 ， 变 压 器 的 负载 能 力 可 以 小 于 或 大 于 其 
额定 容量 ， 每 上 升 〈 或 降低 ) 1C 所 减 小 (或 增加 ) 变压器 的 容量 值 为 
额定 值 的 0.6%。 

当 取 某 一 个 温度 值 作为 年 平均 温度 时 ， 则 日 平均 温度 不 得 高 于 这 
个 年 平均 温度 10'C， 最 高 温度 不 得 超过 年 平均 温度 20C 。 这 时 变压器 
的 预期 寿命 与 变压器 在 标准 温度 下 作 和 额定 运行 的 使 用 寿命 近似 相同 。 

在 不 超过 GB 1094.11 一 2007《 电 力 变 压 器 ”第 11 部 分 : 干 式 变 压 
器 》、IEC 60076 一 11 一 2004《 电 力 变 压 器 第 11 部 分 : 干 式 变 压 器 》 
和 DIN 42523 一 1997《 浇 注 树脂 干 式 变 压 需 》 规 定 的 弓 组 平均 温 升 六 
担 下， 变压器 可 在 限定 时 间 内 作 超 过 额定 容量 的 运行 ， 允 许 过 载 量 与 
环境 温度 和 变压器 的 初始 负载 〈 峰 值 前 后 的 等 效 恒 定 负 载 ) 有 关 。 

允许 过 载 量 与 额定 负载 时 的 线圈 温 升 和 线圈 热 时 间 常 数 密切 相 
关 。 对 于 不 同 设计 的 变压器 ， 其 过 载 参数 可 能 相差 很 大 。 即 使 同一 全 
变压器 ， 高 压 线圈 和 低压 线圈 的 过 载 参 数 也 不 一 样 。 鉴 于 这 些 原 因 ， 
若 需 过 载 的 用 户 可 参照 GB/T 17211 一 1998《 王 式 变压器 负载 导 则 》 决 
定 过 载 情况 。 在 事故 状态 下 短 时 的 应 急 过 载 时 间 可 参照 表 6-17。 

(7) 变压器 的 并 联运 行 应 满足 如 下 条 件 : 

1) 连接 组 相同 。 

2) 电压 比 相差 不 超过 1%。 
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3) 变压器 阻抗 百 分 值 相差 不 超过 土 10%。 
4) 变压器 容量 比 应 不 大 于 3 : 1。 


表 6-17 干 式 变压器 过 载 能 











过 载 倍数 
允许 持续 时 间 /min 





变 压 喜 并 联运 行 时 ， 先 将 变 压 需 遍 压 侧 接 入 电网 ， 高 压 侧 必须 是 
在 同一 电网 ， 此 时 低压 侧 主 开关 必须 断 开 ， 然 后 检查 并 联运 行 变 压 需 
低压 侧 对 应 相 之 间 的 电压 差 。 测 量 时 必须 严格 遵守 安全 规程 。 只 有 在 
对 应 的 两 合 变压器 低压 冰 子 之 间 不 存在 任何 电压 兰 时 ， 变 压 器 低压 例 
的 主 开 关 才 能 合 闻 。 

变 压 需 并 联运 行 忆 后， 应 对 各 合 变 压 问 的 负载 量 进行 校 核 。 

(8) 当 变 压 器 过 压 运 行 时 ， 最 大 人 允许 的 工 频 电压 应 不 超过 额定 守 
载 电 压 的 105%。 过 电压 运行 时 ， 变 压 器 的 噪声 将 会 明显 增 大 。 

(9) 对 变压器 的 维修 、 检 查 ， 必 须 是 在 变压器 俘 电 后 ， 并 做 好 拉 
术 安 全 措施 后 才能 进行 。 维 护 工 作 主 要 是 除 侍 ， 尤 其 是 除去 绝缘 表面 
的 积 尘 ， 以 免 阻 碍 冷却 的 效果 和 绝缘 水 平 。 操 作 人 员 可 按 下 列 程序 进 
行 保养 : 

1) 对 线圈 、 引 线 和 温度 监视 峰 进 行 全 面 的 外 观 检 碍 。 

2) 可 用 吸 侍 器 、 压 暂 空气 或 氮气 进行 除尘 。 压 绚 空 气 或 氮气 必须 
清洁 干燥 ， 其 气压 不 超过 0.2MPa， 绝 缘 子 、 分 接 引 线 、 端 子 板 及 其 他 
绝缘 零件 的 表面 应 用 干 布控 净 。 

3) 检查 温 控 融 的 线路 是 否 正 常 。 

4) 检 碍 变 压 融 一 、 二 次 侧线 路 的 连接 是 否 紧 回 。 避 免 因 接 头 松弛 
引起 导体 过 热 而 发 生 事故 。 

5) 榨 醒 一 次 绕组 分 接头 的 连接 是 人 硅 紧 固 。 

6) 检查 变 压 需 铁心 掏 铁 的 夹 紧 螺 栓 是 否 紧 回 ， 加 固件 是 否 有 退火 
现象 。 

7) 检查 变压器 及 其 单元 接地 是 否 民 好 。 
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8) 检查 变压器 环 氧 树脂 主 绝缘 简 一 、 二 次 绝缘 子 有 无 色 裂 现象 和 
放电 痕迹 。 

9) 按 常 规 测量 一 、 二 次 之 间 ， 一 、 二 次 对 铁心 、 外 壳 的 绝缘 电阻 
值 ， 记 录 测 量 的 数值 并 计算 吸收 比 。 

10) 测量 冷却 风机 电动 机 绝缘 电阻 ， 最 低 值 应 不 低 于 0.5MQ。 

11) 在 温 探 器 上 手动 操作 冷却 风机 起 动 ， 并 观察 风 癌 是 否 正确 ; 
试验 操作 门 的 联 锁 控 制 ， 应 动作 准确 。 

12〉 从 温 探 器 上 调 出 变 压 颖 三 相 的 历史 温度 记录 ， 从 而 分 析 变 压 
器 的 运行 情况 。 

(10) 当 王 式 变压器 〈 环 氧 树脂 浇注 型 ) 报废 时 ， 对 线圈 、 绝 缘 和 
热 块 的 处 理应 考虑 环保 要 求 。 绝 缘 子 和 垫 块 是 由 环 氧 树脂 和 玻璃 纤维 
制造 的 ， 是 不 可 自然 化 解 的 材料 。 焚 烧 时 也 会 有 大 量 有 害 气 体 产 生 。 
所 以 这 些 材料 不 宜 自 行 处 置 ， 应 交 由 环保 部 门 进行 处 理 。 

3. 变压器 的 异常 运行 和 处 理 ”值班 人 员 在 变压器 运行 中 发 现 异 
党 现象 时 ， 应 设法 尽快 消除 ， 并 报告 上 级 和 做 好 记录 。 

变压器 如 有 重要 用 电 负 和 荷 ， 应 尽快 进行 倒 闸 操作 ， 以 保证 重要 负 
傈 的 不 间断 供电 。 若 有 带电 的 备用 变压器 ， 应 尽 可 能 将 其 投入 运行 或 
起 动 备用 发 电机 或 投入 UPS (大 容量 不 停电 电源 装置 )。 

变压器 有 下 列 情况 之 一 者 应 立即 停 运 : 

(1) 变压器 声响 明显 增 大 ， 内 部 有 爆裂 声 。 

(2) 变压器 有 严重 的 异味 。 

(3) 运行 温度 急剧 上 升 。 

(4) 套 管内 或 铁心 处 有 严重 的 破损 和 放电 现象 。 

(5) 变压器 骨 烟 着火。 

(6) 变压器 一 次 电流 急剧 增加 ， 二 次 电流 不 增加 。 

(7) 发 生 和 危及 变压器 安全 的 故障 ， 而 变压器 的 有 关 保 护 装置 拒 动 。 

(8) 变压器 附近 的 设备 着 火 、 爆 炸 或 友 生 其 他 情况 ， 对 变压器 构 
成 严重 威胁 。 

(9) 在 正常 负载 和 冷却 条 件 下 ， 变 压 器 温度 不 正常 并 不 断 上 升 ， 
旦 经 检查 证 明 温度 指示 正确 ， 则 认为 变压器 已 发 生 内 部 故障 。 
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(10) 变 压 如 在 各 种 超 负 傈 下 运行 ， 奉 绕组 最 高 温度 超过 155'C 时 ， 
应 立即 降低 负载 。 
6. 3 ”功率 因数 补偿 
6.3.1 概述 

电力 电容 器 对 供 配 电 系 统 无 功 电能 的 补偿 ， 对 供 配 电 系统 经 济 运 
行 起 着 主要 的 作用 。 从 功率 三 角形 ( 见 图 6-27a) 可 知 ， 如 果 供 配 电 系 
统 中 需求 的 无 功 电 能 太 大 ， 即 功率 因数 (用 coso 表示 ) 太 低 ， 将 使 输 
电线 路 的 传输 能 力 和 配 电 变压器 的 出 力 降 低 ， 使 电费 增加 。 


S Uz Z 
人 >、 ss 他 
R R 
a) 功率 三 角形 b) 电压 三 角形 c) 阻抗 三 角形 


图 6-27 功率、 电压、 阻抗 三 角形 


PP 一 有 功 功率 (kW) ”QO 一 无 功 功 率 (kvar) ”5 一 视 功 功 率 (kVA) 

9 一 功率 因数 角 ”Ur 一 电阻 上 的 电压 降 CV) ”Wr 一 电抗 上 的 电压 降 

(V) Uz 一 阻抗 上 的 电压 降 (V)”R 一 电阻 (Q)〉 ”了 不 一 电 抗 ( 包 
括 感 抗 入 和 容 抗 半 ) (Q) 和 阻抗 (Q) 


1. 自然 功率 因数 cosg 降低 的 主要 原 

(1) 配 电 系 统 设 计 不 合理 。 

(2) 大 马 拉 小 车 ， 例 如 ， 电 动机 都 在 轻 载 状态 下 运行 。 

(3) 寞 步 电 动机 多 ; 让 电感 式 镇 流 右 的 菊 光 灯 多 。 

由 于 日 常 运行 中 ， 大 部 分 用 电 设 备 都 呈 感 性 ， 所 以 一 般 目 然 cosp 
《 即 不 加 电力 电容 器 补偿 时 的 coso) 都 在 0.85 以 下 ， 供 电 部 门 要 求 用 
电 单 位 的 cosp 应 在 0.9 以 上 。 因 此 ， 供 配 电 系 统 在 设计 时 和 运行 中 ， 
增加 电力 电容 器 对 供 配 电 系 统 进行 无 功 电能 补偿 是 不 可 少 的 环节 。 

2. 电力 电容 器 对 供 配 电 系统 进行 无 功 补 偿 的 作用 

(1) 补偿 无 功 功 率 ， 提 高 功率 因数 cosp。 即 电感 性 负 和 全 瞬时 所 吸 
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收 的 无 功 功率 ， 可 由 电力 电容 器 同一 瞬时 所 释放 的 无 功 功 率 中 得 到 补 
偿 ， 减 少 了 电网 的 无 功 输 出 ， 从 而 可 提高 电力 系统 的 功率 因数 cosyp。 
(2) 提高 了 供电 设备 的 出 力 。 当 供电 设备 《例如 电源 变压器 ) 的 
视 在 功率 一 定时 ， 如 果 把 功率 因数 提高 ， 可 使 输出 的 有 功 功 率 随 之 提 
高 ， 使 供电 设备 的 有 功 出 力也 就 提高 
(3) 降低 功率 损耗 和 电能 损失 。 在 三 相交 流 电路 中 ， 功 率 损 耗 与 
其 功率 因数 有 关 ， 当 功率 因数 提高 后 ， 将 使 功率 损耗 下 降 ， 从 而 降低 
了 线路 上 和 变压器 中 的 电能 损失 。 
(4) 改善 电压 质量 。 线 路 中 的 无 功 功 率 减 少 ， 可 减少 线路 的 电压 
损失 ， 使 电压 质量 得 到 改善 。 
6. 3.2 电力 电容 器 补偿 容量 计算 
1. 计算 法 功率 因数 补偿 电容 的 无 功 容量 计算 公式 如 下 : 
Qs = PP, (tan 9, — tan 9, ) 
式 中 ”Qc 一 一 秆 要 补偿 的 无 功 容量 (kvar); 
Pu 一 一 月 平均 有 功 功率 (kW); 
tang 一 一 对 应 于 补偿 前 ， 自 然 功 率 因数 角 w 的 正切 值 ; 
tan 9 一 一 对 应 于 补偿 后 ， 预 期 达到 的 功率 因数 角 gp, 的 正切 值 。 
2. 功率 因数 cosg 的 计算 ”运行 中 的 功率 因数 ， 即 平均 功率 因数 ， 
指 某 一 规定 时 间 段 内 功率 因数 的 平均 值 。 
功率 因数 可 以 根据 功率 三 角形 .电压 三 角形 或 阻抗 三 角形 求 得 ( 见 
图 6-27)。 下 式 为 通过 功率 三 角形 计算 的 公式 : 
和 
S [P+o? 
式 中 忆 一 一 某 一 时 间 内 消耗 的 有 功 电 能 (kWh)〉 由 有 功 电 能 表 读 出 ; 
0 一 一 与 了 同一 时 间 内 消耗 的 无 功 电能 (kvarh〉 由 无 功 电能 
表 读 出 。 
3. 查 表 法 求 取 功 率 因数 ”为 了 运行 中 值班 人 员 计 算 平均 功率 因 
数 方便 ， 可 以 根据 表 6-18 无 功 电能 CO 和 有 功 电能 尸 算出 功率 因数 角 w 
的 正切 值 tanp ， 然 后 ， 根 据 tan 9 会 表 得 出 功率 因数 cosg。 
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= tan9 一 碍 表 6-18 得 出 cosw 


IC 


表 6-18 cosw 速 查 表 


CO05 7 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 0.07 | 0.08 | 0.09 
tan DO 


0.00 1.00 | 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.998| 0.998| 0.997 0.996 
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7.1 导线 的 连接 
7.1.1 导线 绝缘 层 的 剥离 方法 

1. 塑料 绝缘 硬 线 

(1) 问 头 绝缘 层 的 剥离 : 通常 采用 电工 刀 进 行 和 剥离 ， 但 截面 积 为 
4mm” 及 以 下 的 硬 线 绝缘 层 ， 则 可 用 和 剥 线 钳 或 钢丝 钳 进 行 剥 离 ， 方 法 见 
本 外 所 25 

用 电工 刀 的 剥离 方法 〈 见 图 7-1): 














图 7-1 塑料 绝缘 便 线 关头 绝缘 层 的 剥离 
G， 按 连接 所 需 长 度 , 把 思 里 与 导线 之 间 以 45" 左 右 夹 角 切 入 绝缘 
屋 ， 到 将 切 看 而 未 切 看 心 线 为 止 。 
己 压 下 刀 喘 ， 夹 角 改 为 约 15° 后 把 刀 映 向 线 端 推 章 。 
(3) 把 余下 的 绝缘 层 从 端 头 处 与 忆 线 剥 开 。 
4) ”把 余下 绝缘 层 扳 翻 至 切口 根部 后 ， 可 用 电工 思 把 它 切断 。 
(2) 中 间 绝 缘 层 的 剥离 : 只 能 用 电工 刀 剥 离 ， 方 法 如 图 7-2 所 示 : 
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图 7-2 塑料 绝缘 便 线 中 间 绝 缘 层 的 剥离 


Q@ 在 连接 所 需 的 线段 上 ， 依 照 上 述 (1) 四 和 @ 方 法 加 工 ， 推 刀 
至 连接 所 需 长 度 为 止 。 

@@ 按 上 述 (1) @ 方 法 把 已 剥离 部 分 绝缘 层 切 断 。 

@@ ”用 刀 尖 把 余下 绝缘 层 与 蕊 线 挑 开 ， 并 把 刀 映 伸 入 已 挑 开 的 颖 
中 ， 接 着 用 刀口 切断 一 端 。 

由 按 上 述 (1) 外 方法 切断 另 一 端 。 

2. 塑料 绝缘 软 线 ”这 种 导线 绝缘 层 除 用 剥 线 钳 剥离 外 ， 也 可 利用 
钢丝 钳 进 行 剥 离 ， 但 不 可 用 电工 刀 来 判 离 

(1) 用 钢丝 钳 剥 离 绝缘 层 的 方法 〈 见 图 7-3): 























不 应 存在 断 股 
或 长 股 


图 7-3 用 钢丝 钳 剥 离 绝缘 层 的 方法 


用 左手 拇 、 食 两 指 先 担 住 线头 。 
@， 按 连接 所 需 长 度 ， 用 钳 头 刀口 轻 切 绝缘 层 。 注 意 : 只 要 切 破 
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绝缘 层 即 可 ,和 干 万 不 可 用 力 过 大 ， 使 切 痕 过 深 ， 因 软 线 每 股 心 线 较 细 ， 
极 容 易 被 切断 ， 哪 介 隔 看 未 被 切 破 的 绝缘 层 ， 往 往 也 会 被 切断 。 

@) 接着 应 迅速 移动 钢丝 钳 握 位 ， 从 柄 部 移 至 头 部 。 在 移 位 过 程 
中 切 不 可 松动 已 切 破 绝缘 层 的 钳 头 。 同 时 ， 左 手 食指 应 围绕 一 圈 导 线 ， 
并 握拳 捏 住 导线 。 人 然后 两 手 反 问 同 时 用 力 ， 左 手 抽 右 手 勒 ， 即 可 把 并 
部 绝缘 层 脱离 已 线 。 

(2) 软 线 绝缘 层 和 剥离 要 求 : 不 准 存 在 断 股 (一 根 细心 线 称 为 一 股 》 
和 长 股 〈 即 部 分 细 芯 线 较 其 余 细 芯 线 长 ， 出 现 端 头 长 短 不 齐 )。 因 长 股 
的 细 芯 线 就 是 断裂 在 绝缘 层 内 部 的 断 股 。 剥 离 绝缘 层 后 的 芯 线 ， 出 现 
断 股 或 长 股 时 ， 应 切断 后 重新 剥离 绝缘 层 。 

3. 塑料 护 套 线 ”这 种 导线 只 能 进行 端 头 连接 ， 不 允许 进行 中 间 连 
接 。 它 有 两 层 绝缘 结构 ， 外 层 统 包产 两 根 ( 双 沪 ) 或 三 根 (三 心 ) 同 
规格 绝缘 便 线 ， 称 护 套 层 。 在 剥离 蕊 线 绝缘 层 前 应 先 剥 离 护 套 层 。 

(1) 护 套 层 的 剥离 : 通 
常 都 采用 电工 思 进 行 剥 离 ， 
方法 如 图 7-4 所 示 。 

Q) ”用 电工 刀 刀 尖 在 
所 需 长 上 度 界 线 上 开始 , 从 两 
心 线 凹 颖 中 划 破 护 套 层 。 

@ 和 剥 开 已 划 破 的 护 


套 层 ， 一 
国 ”把 剥 开 的 护 套 层 
向 切口 根部 扳 翻 ， 并 切断 。 ® 
扳 翻 后 切断 


注意 : 在 剥离 过 程 中 ， 人 
务必 血防 止 搞 伤 尼 线 绝缘 图 7-4 塑料 护 套 线 护 套 层 的 剥离 
层 ， 特 别 在 步骤 @ 的 操作 
时 ， 应 始终 沿 着 两 芯 线 叫 颖 划 去 ， 切 勿 偏离 ， 以 免 切 着 芯 线 绝缘 层 。 
(2) 芯 线 绝缘 层 的 剥离 〈 见 图 7-5)， 与 塑料 绝缘 硬 线 端 头 绝缘 层 
剥离 方法 完全 相同 。 但 切口 相距 护 套 层 至 少 10mm。 所 以 ， 实 际 连 接 
所 需 长 度 应 以 绝缘 层 切 口 为 准 , 护 套 层 切口 长 度 应 加 上 这 段 错开 长 度 。 
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注意 : 实际 错开 长 度 应 按 连接 所 需 长 度 
连接 处 具体 情况 而 定 。 如 
导线 进 木 台 后 10mm 处 即 
可 剥离 护 套 层 ， 而 心 线 绝 
缘 层 却 需 通过 木 台 ， 并 穿 
入 灯 开 关 (或 灯 座 、 插 座 ) 
后 才 可 剥离 。 这 样 两 者 错 ”图 7-5 塑料 护 套 线 蔚 线 绝缘 层 的 剥离 
开 长 度 往往 需 长 40mm 以 上 。 

4. 橡 套 软 电 绕 ”【〈 叉 称 橡胶 护 套 线 ， 习 称 橡皮 软 线 ) 

(1) 护 套 层 的 剥离 方法 〈 见 图 7-6): 








全 | 




















图 7-6， 橡 套 软 电线 护 套 层 的 剥离 方法 
用 电工 刀 从 端 头 任意 两 世 线 缝 除 中 割 破 部 分 护 套 层 。 





包 ”把 制 破 已 可 分 成 两 必 的 护 僚 层 连同 芒 线 (分 成 两 组 ) 一 起 进 
行 反 疝 分 拉 来 撕 人 破 护 套 层 ， 当 撕 拉 难以 破 开 护 套 层 时 ， 再 用 电工 思 补 
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割 ， 直 到 所 需 长 度 时 为 止 。 





@， 翻 扳 已 被 分 割 的 护 套 层 ， 在 根部 





(2) 麻 线 扣 结 方法 ( 见 图 7-7): 这 
种 软 线 不 是 作为 电动 机 具 的 电源 引线 
使 用 ， 束 是 作为 田间 临时 电源 馈线 使 
用 ， 因 而 受 外 界 的 拉力 较 大 ， 故 在 护 套 
层 内 除 有 忆 线 外 ， 尚 有 2~5 根 加 强 麻 
线 。 这 些 麻 线 不 应 在 护 套 层 切 口 根部 前 
去 ,应 扣 结 加 固 ， 余 端 也 应 固定 在 插头 
或 电 具 内 的 防 拉 压板 中 ,以 能 使 这 些 麻 
线 来 承受 外 界 拉 力 , 保证 导线 端 头 不 遭 
破坏 。 扣 结 方法 是 : 

Q) ”把 全 部 蕊 线 捆扎 住 后 扣 结 , 位 
置 应 尽量 靠 在 护 套 层 切口 根部 。 

@ 余 端 压 入 防 拉 压 板 后 扣 结 。 

(3) 绝 缘 层 的 剥离 方法 ( 见 图 7-8): 
每 根 心 线 绝缘 层 可 按 塑料 绝缘 软 线 的 
方法 进行 剥离 。 但 护 套 层 与 绝缘 层 之 间 
也 应 错开 , 要 求 和 注意 事项 与 塑料 护 套 
线 的 相同 。 
































分 别 切断 。 





图 7-7 樟 套 软 电 绕 厅 线 
扣 结 方法 








图 7-8 橡 套 软 电线 忌 线 绝缘 层 的 剥离 方法 


7.1.2 导线 的 连接 方法 及 工艺 
1. 铜 质 导线 的 锡 处 理 


(1) 打磨 氧化 膜 单 股 可 用 砂纸 直接 去 除 氧 化 膜 ， 多 股 可 先 散 开 
并 用 钳子 叫 住 端 头 拉 直 后 再 用 砂纸 除去 氧化 腊 ， 软 导线 可 先 将 导线 打 





336 简明 实用 电工 手册 


紧 ， 拧 紧 时 应 戴 和 干净 手套 或 用 钳子 以 免 污 染 线 必 ， 然 后 再 用 砂纸 除去 
氧化 膜 。 打 磨 的 长 度 应 与 接头 或 终端 的 长 度 相 应 ， 一 般 应 稍 长 一 点 。 

(2) 打磨 后 应 立即 用 干净 白布 擦 去 铜 届 并 在 打磨 处 涂 上 锡 针 焊 的 
针 焊 剂 ， 针 焊剂 应 选用 中 性 无 腐蚀 性 的 针 焊 剂 。 

(3) 扩 锡 或 镀 锡 、 芯 锡 

1) 用 电 烙 铁 醇 上 锡 在 涂 针 焊剂 处 来 回 摩擦 即 可 上 锡 ， 上 锡 后 用 干 
净 棉 丝 将 污 物 、 油 迹 擦 掉 。 

2) 将 锡 置 于 锡 锅 内 并 加 热 炊 化 ,然后 将 打磨 好 且 有 钙 焊 剂 的 线 必 
插入 锡 锅 ， 稍 后 即 可 拔 出 并 用 干净 桐 丝 除 去 污 物 、 油 迹 ， 并 放出 光 译 。 

(4) 连接 好 后 ， 稍 用 砂纸 打磨 ， 涂 钙 焊 剂 后 再 次 插入 锡 钠 艾 锡 ， 
并 除去 污 物 、 油 迹 。 

(5) 作业 时 应 注意 锡 溅 、 防 逆 和 防火 。 

2. 铜 硬 导 线 的 缠绕 连接 方法 

几 容 量 较 小 和 导线 规格 不 太 大 的 次 绝缘 子 、 盗 柱 和 次 夹 线 路 ， 若 
是 铀 芯 导 线 均 可 采用 这 种 连接 方法 。 但 连接 方法 必须 规范 ， 和 否则 易于 
造成 电气 事故 。 因 此 规定 ， 凡 导线 截 
面积 在 2.5mm” 及 以 上 的 连接 点 ， 除 
应 正规 缠 接 外 ， 缠 毕 尚 需 焊 锡 加 固 。 @ 
此 外 ， 凡 是 绝缘 导线 ， 连 接 完毕 还 应 
恢复 绝缘 层 。 常 用 的 单 、 多 股 〈 一 般 
只 用 至 7 股 ) 铜 线 缠绕 连接 方法 如 下 : 

(1) 对 接 

1) 单 股 线 对 接 : 应 用 在 各 种 线 
路 上 作 导 线 的 延长 连接 。 它 的 连接 方 
法 如 图 7-9 所 示 , 先 按 忆 线 直 径 约 40 
倍 长 剥 去 线 端 绝缘 层 ， 并 勒 直 心 线 。 

QD 把 两 根 线 头 在 离 蕊 线 根部 
的 1/3 处 呈 X 状 交叉 。 

”把 两 线头 如 有 暑 花 状 互相 紧 
绞 两 圈 。 






































图 7-9 铜 硬 导 线 单 股 线 对 接 
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@) 先 把 一 根 线头 扳 起 与 另 一 根 处 于 下 边 的 线头 保持 垂直 。 

”把 扳 起 的 线头 按 顺 时 针 方 同 在 男 一 根 线 关上 紧 缠 6 一 8 阐 ， 
间 不 应 有 颖 际 ， 且 应 牌 直 排 绕 ( 即 以 被 围绕 的 线头 为 轴 心 ， 围 绕 的 每 
圈 直 径 应 垂直 于 轴 心 )。 缠 毕 切 去 世 线 余 端 ， 并 钳 平 切口 ， 不 准 留 有 切 
口 毛刺 。 

()” 另 一 问 头 的 加 工 方法 ， 按 上 述 步骤 和 要 求人 一 由 操作 。 

2) 多 股 线 对 接 : 普遍 应 用 于 户 内 外 次 绝缘子 线路 和 单位 内 部 架空 
线路 (采用 绝缘 铜 线 的 ) 等 处 的 导线 延长 连接 。 连 接 要 求 和 方法 〈 见 
图 7-10): 














bg 













进一步 绞 紧 









555255221) 
图 7-10 铜 便 导线 多 股 线 对 接 






338 简明 实用 电工 手册 


QD 按 该 多 股 线 中 的 单 股 忌 线 直径 的 100 一 150 倍 长 度 ( 单 股 忆 线 
直径 越 大 ， 所 取 倍 数 也 应 越 大 ， 反 之 应 越 小 )， 和 剥离 两 线 端 绝缘 层 。 在 
离 绝缘 层 切 口 约 为 全 长 2/5 处 的 芯 线 ， 应 作 进 一 步 绞 紧 〈 原 芯 线 也 呈 
绞 状 )， 接 着 应 把 余下 3/5 芯 线 松散 后 每 股 分 开 ， 并 应 成 伞 骨 状 ， 然 后 
勒 直 每 股 忆 线 。 

@ 把 两 锌 骨 状 线 端 隔 股 对 又 ， 必 须 相 对 插 到 底 。 

@) ” 捍 平 又 入 后 的 两 侧 所 有 蕊 线 ， 并 应 理 直 每 股 芯 线 和 使 每 股 芯 
线 的 间隔 均匀 ; 同时 用 钢丝 钳 钳 紧 又 口 处 ， 消 除 空隙 。 

由 先 在 一 端 ， 把 邻近 两 股 芯 线 在 中 又 口 中 线 约 3 根 单 股 芯 线 直 
径 宽 度 处 折 起 ， 并 形成 90° (垂直 于 下 边 多 股 芯 线 的 轴线 )。 

@) 接着 把 这 两 股 芯 线 按 顺 时 针 方 向 紧 缠 两 圈 后 , 再 折 回 90° 并 平 
中 在 扳 起 前 的 轴线 位 置 上 。 

@ 接着 把 处 于 紧 挨 平 卧 前 邻近 的 两 根 芯 线 折 成 90°, 并 按 步骤 @@ 
为 法 加 工 。 

G@ 把 余下 的 三 根 心 线 按 步 骤 @ 方 法 缠绕 至 第 2 圈 时 ， 把 前 四 根 
忌 线 在 根部 分 别 切断 ， 并 钳 平 ， 接 着 把 三 根 必 线 缠足 三 圈 ， 然 后 剪 去 
余 端 ， 钳 平 切口 ， 不 留 毛 刺 。 

晤 “ 另 一 侧 按 步 骤 由 一 @ 方 法 进行 加 工 。 注 意 : 缠绕 的 每 图 直径 
均 应 简直 于 下 边 芯 线 的 轴线 ， 并 应 使 每 两 图 〈 或 三 圈 ) 间 紧 缠 紧 挨 。 

3) 双 芯 线 的 对 接 : 将 两 根 双 芯 线 线 头 前 削 成 如 图 7-11 所 示 的 形 
式 。 连 接 时 ,将 两 根 待 连接 的 线 5 圈 5 圈 红色 
头 中 颜色 一 致 的 芯 线 按 小 截面 
直线 连接 方式 连接 。 同 理 ， 将 另 
一 颜色 的 世 线 连接 在 一 起 。 

(2) 分 文 连 接 

1) 单 股 线 与 多 股 线 的 分 支 连 接 : 应 用 于 分 支线 路 与 干线 之 间 的 连 
接 。 连 接 方法 如 图 7-12 所 示 。 先 按 单 股 线 心 线 直径 约 20 倍 的 长 度 剥 
除 多 股 线 连接 处 的 中 间 绝 缘 层 ， 并 按 多 股 线 的 单 股 芯 线 直径 的 100 倍 
左右 长 度 剥 去 单 股 线 的 线 端 绝缘 层 ， 并 勒 直 芯 线 。 

Q@ 在 离 多 股 线 的 左 端 绝缘 层 切口 3 一 Smm 处 的 芯 线 上 ， 用 螺钉 
































图 7-11 双 芯 线 的 对 接 
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旋 具 把 多 股 必 线 分 成 较 均 义 的 两 组 〈 如 7 股 线 的 心 线 以 3、4 分 )。 

@， 把 单 股 忌 线 插入 多 股 线 的 两 组 忆 线 中 间 ， 但 单 股 线 必 线 不 可 
插 到 底 ， 应 使 绝缘 层 切 口 离 多 股 芯 线 约 3mm 左右 。 同时， 应 尽 可 能 使 
单 股 心 线 同 多 股 必 线 的 左 站 靠 足 ， 以 能 达到 距 多 股 线 绝缘 层 切 口 不 大 
于 Smm。 接 看 用 钢丝 钳 把 多 股 线 的 插 缝 钳 平 钳 紧 。 








图 7-12 铀 便 导 线 单 股 与 多 股 线 的 分 文 连接 


(8) 把 单 股 羽 线 按 顺 时 针 方 癌 紧 绰 在 多 股 心 线 上 ， 务 必要 使 每 图 
直径 垂直 于 多 股 线 心 线 的 轴 心 ， 并 应 使 轿 疾 紧 换 密 排 ， 应 绕 足 10 图 ; 
然后 切断 余 端 ， 钳 平 切口 毛刺 。 辱 绕 足 10 净 后 另 一 端 多 股 线 心 线 裸 露 
超过 Smm 时 ， 有 目 单 股 心 线 疝 有 余 闯 ， 则 可 继续 缠绕 ， 直 全 多 上 股 心 线 神 
露 约 5mm 为 止 。 

2) 多 股 线 的 分 文 连接 : 适用 于 一 般 容量 而 干 文 线 均 由 多 股 线 构成 
的 分 文 连接 处 。 连 接 前 ， 王 线 在 连接 处 可 按 文 线 的 单 根 尽 线 直径 约 60 











340 简明 实用 电工 手册 





倍 剥 去 绝缘 层 。 文 线 线头 绝缘 层 的 剥离 长 度 约 为 干线 单 根 心 线 直 径 的 
80 倍 左 右 。 然 后 按 图 7-13 所 示 步 又 操作 。 
二 1/10 


Ee 


图 7-13 钢 便 导线 多 股 线 的 分 文 连 


QD ”把 支线 线头 离 绝缘 层 切 口 根 约 1/10 的 一 段 蕊 线 作 进 一 步 弘 
紧 ， 并 把 余下 的 约 9/10 尺 并 逐 根 勒 直 后 分 成 较 均 匀 且 排 成 
并 列 的 两 组 〈 如 7 股 线 以 3、4 分 

© 人 
也 要 分 成 较 均 匀 的 两 组 ;接着 把 文 线 略 多 的 一 组 忌 线 头 〈 如 7 股 线 中 
4 股 的 一 组 ) 插入 干线 芯 线 的 缝隙 中 ， 0 
1/10 处 )， 同 时 移 正 位 置 ， 要 使 干线 必 线 约 以 2/5 和 3/5 分 留 两 端 ， 即 
2/5 一 段 供 文 线 3 股 蕊 缠绕 ，3/5 一 段 供 4 股 蕊 线 缠 统 
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(3)” 先 钳 紧 干线 心 线 插口 处 ， 接 看 把 文 线 3 股 已 线 在 干线 心 线 上 
按 顺 时 针 方 向 垂直 地 紧 紧 排 缠 至 三 圈 ， 但 缠 至 两 圈 半 时 ， 即 应 前 去 多 
余 的 每 股 忆 线 端 头 ， 绰 毕 应 钳 平 咒 头 ， 不 留 切口 毛刺 。 

由 ” 按 步 又 @) 方 法 缠绕 男 4 股 文 线 芯 线头， 但 要 缠足 四 圈 ， 世 线 
疹 口 也 应 不 留 毛 刺 。 

注意 : 两 端 若 已 缠足 3 或 4 圈 而 干线 心 线 裸 圳 疝 较 多 ， 文 线 心 线 
叉 疝 有 余 量 时 ， 可 继续 缠绕 ， 缠 至 各 离 绝 毕 层 切 口 处 5mm 左右 止 。 

(3) 多 根 单 股 线 并 头 

1) 导线 目 缠 法 : 在 照明 电路 或 较 小 容量 的 动力 电路 上 ， 多 个 负载 
电路 的 线头 往往 需要 连 并 一 起 后 形成 一 条 文 路 。 把 多 个 线头 联 并 一 体 
的 加 工 ， 俗 称 并 头 。 并 头 连接 只 适用 于 单 股 线 ， 并 严格 规定 : 凡 导 线 
截面 积 等 于 或 大 于 2.Smm 的， 并 头 连 接点 应 焊锡 加 固 。 但 加 工时 前 两 
个 步骤 的 方法 相同 ， 它 们 是 : 

Q) ”把 每 根 导线 的 绝缘 层 
剥 去 ， 所 需 长 约 为 30mm， 并 逐 
一 勒 直 每 根 心 线 端 。 

”把 多 根 导 线 捏合 成 
束 , 并 使 蕊 线 端 彼此 贴 紧 ; 然后 
用 钢丝 钳 把 成 束 的 蕊 线 问 按 顺 
时 针 方 癌 终 紧 ， 使 之 呈 矿 花 状 。 

接着 的 加 工 方法 如 下 : 

截面 积 2.5mm 以 下 的 步骤 
《 见 图 7-14): 

(3) ”把 已 绞 成 一 体 的 多 根 
忆 线 端 剪 齐 , 但 芯 线 端 净 长 不 应 
小 于 25mm; 接 痢 在 其 1/2 处 用 
钢丝 钳 折 花 。 

4) 在 已 折 和 的 多 根 绞 合 
芯 线 端 头 端口 ,用 钢丝 钳 再 绞 紧 “图 7-14 截面 积 2.5mm? 以 下 铜 硬 
一 下 , 然后 继续 过 曲 , 使 之 两 心 导线 多 根 单 股 线 并 头 





























约 30mm 
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线 呈 并 列 状 ， 并 用 钢丝 钳 钳 紧 ， 使 之 处 处 紧 贴 。 


截面 积 2.5mm” 以 上 的 步骤 
《 见 图 7-15): 

(8) ”把 已 绞 成 一 体 的 多 根 
心 线 端 剪 齐 ， 但 芯 线 端的 净 长 不 
应 小 于 20mm。 

由 在 绞 紧 的 已 线 端 头 上 ， 
用 电 烙 铁 焊 锡 ， 必 须 使 锡 液 充分 
渗入 每 一 心 线 颖 隙 中 ， 锡 层 表面 
应 光洁 圆 油 ， 不 留 毛 刺 。 然 后 彻 
底 探 清 端 头 上 残留 的 焊 袁 ， 以 免 
日 后 腐蚀 心 线 。 

2) 多 股 线 的 倒 人 字 连 接 : 
将 两 根 线头 剂 前 一 定 长 度 ， 再 准 
备 一 根 截 面积 为 1.5mm 的 绑 线 。 
连接 时 将 绑 线 的 一 端 与 两 根 连接 
心 线 并 在 一 起 ， 在 靠近 导线 绝缘 
层 处 起 绕 。 缠 组 长 度 为 导线 直径 
的 10 倍 , 然后 将 两 绑 线 的 线头 打 
结 ， 再 距离 绑 线 最 后 一 圈 10mm 
处 把 两 根 蕊 线 和 打 完 结 的 绑 线 线 
头 一 同 剪断 ， 如 图 7-16 所 示 。 

3. 压 线 帽 的 使 用 方法 对 
于 截面 积 4mm” 及 以 下 的 单 股 导 
线 、2.Smm 及 以 下 的 铜 软 线 进行 
倒 人 字形 接头 〈 跪 头 ) 时 可 使 用 
压 线 帽 。 





























约 30mm 





图 7-15 截面 积 2.5mm” 以 上 铜 硬 


导线 多 根 单 股 线 并 头 





图 7-16 多 股 线 的 倒 人 字 连 接 
铀 导线 使 用 压 线 帽 时 也 应 镀 锡 后 进行 。 使 用 时 先 将 导线 剥 去 


绝缘 层 ， 长 度 不 超过 压 线 帽 的 深度 ， 根 数 与 截面 积 按 表 7-1 选择 ， 如 
连接 根 数 不 够 则 填充 同 径 同 质 线 世 ， 然 后 用 专用 的 压 线 钳 挤 压 线 帽 即 
可 完成 ， 可 不 必 包 扎 绝 缘 层 ， 如 图 7-17 所 示 。 
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表 7-1 YMT 压 线 帽 使 用 规范 


压 线 管内 导线 规格 
压 线 管 /mm 


D> 


导线 根 数 


2000 2 
3000 3 
4000 4 
1200 


6000 
0400 | 一 | 4 一 
3200 3 2 
1020 1 3 2 
2110 2 1 1 
0200 
0030 
0040 
0230 
0420 
1021 
0202 
8010 


8 = 
L2 
2 
( 钥 > ) 
L30 3 
L40 4 


L32 
L04 4 | 


注 : 铝 心 线 可 参考 此 表 。 


利用 管内 
工作 线 世 
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图 7-17 压 线 帽 的 使 用 方法 





错误 正确 
一 一 上 ER- 一 EE 
一 一 
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4. 导线 的 压板 连接 (并 沟 线 夹 连接 ) 
(1) 多 股 导 线 的 一 字形 压板 连接 
1) 选择 与 导线 截面 积 、 材 质 相 同 的 线 夹 ， 同 时 检查 其 外 观 有 无 裂 





纹 、 砂 眼 和 不 妥 处 ， 检 查 其 螺栓 、 平 垫圈 、 弹 簧 执 圈 、 螺 母 ， 并 试 拧 
一 次 





2) 用 钢丝 刷 除 去 线 蕊 和 线 夹 沟 权 内 的 氧化 物 和 污垢 ， 并 用 汽油 探 
于 准 ， 然 后 涂 上 中 性 凡士林 襄 ， 同 时 用 内 一 几 mm 饶 锌 铁 线 将 线 蕊 端 
头 绑扎 ， 长 度 为 10mm， 并 清除 毛刺 。 

3) 将 线 端正 反方 癌 分 别 放 入 线 夹 的 沟 槽 内 ， 上 下 夹板 夹 好 后 用 螺 
栓 先 稍 紧 一 点 ， 然 后 调整 端 头 露出 夹板 的 长 度 ， 一 般 为 20 一 30mm。 

4) 用 扳手 将 螺母 抒 紧 ， 以 弹性 垫 奖 拧 平 为 准 ， 拧 紧 时 几 条 螺栓 应 
分 别 逐 步 打 紧 ， 先 近 两 端的 ， 后 打 中 间 的 ， 最 后 再 分 别 近 半 轿 ， 如 图 
7-18 所 示 。 




















细 缘 缠绕 10mm 








细 丝 缠绕 10mm 


图 7-18 多 芯 导 线 的 一 字形 压板 连接 


(2) 多 股 导 线 的 T 形 压板 连接 

1) 选择 、 检 查 、 除 污 、 擦 净 、 绑 扎 端 头 同 前 。 

2) 将 导线 直接 置 入 线 夹 沟 权 或 在 总 线 上 打 一 个 结 后 再 置 入 沟 槽 ， 
露出 夹板 长 度 同 上 。 

3) 拧紧 螺母 方法 同上 ， 如 图 7-19 所 示 。 

(3) 多 股 导 线 的 倒 人 字 压 板 连接 

1) 选择 、 检 查 、 除 污 、 探 净 、 绑 扎 端 头 同 前 。 

2) 将 导线 同 相 瑚 下 置 入 线 夹 沟 槽 内， 露出 夹板 长 度 同 前 。 

3) 拧紧 螺母 同 前 ， 如 网 7-20 所 示 。 
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图 7-19 多 蕊 导线 的 T 形 压板 连接 


5. 铜 线 和 馈线 的 连接 

(1) 单 股 铜 线 和 单 股 铝 线 连接 时 ， 铜 线 
应 先 镀 锡 ,然后 用 馈线 在 铜 线 上 或 在 线 径 较 
大 的 导线 上 缠绕 , 一 般 为 6 一 10 圈 , 最 后 将 
铜 线 翻 起 与 铝 线 缠 线圈 抬 紧 。, 这 种 方向 只 能 
用 在 工 形 和 倒 人 字 的 接 法 中 。 

(2) 多 股 铜 线 和 多 股 铅 线 连接 时 ， 铜 线 
应 先 镀 锡 ,然后 按 其 截面 积 大 小 选择 铜 铝 并 
沟 线 夹 , 按 上 述 方法 连接 。 同 样 ， 只 能 用 在 
T 形 和 倒 人 字 的 接 法 中 。 

6. 铜 软 线 与 硬 单 股 导线 的 连接 〈 铜 软 
线 指 截面 积 2 Smm2 及 以 下 的 ， 硬 单 股 导 线 
指 截面 积 10mm? 及 以 下 的 单 股 导线 ) 四 

(1) 将 铜 软 线 的 绝缘 层 前 掉 , 削 切 长 度 。 ” 倒 信 了 压板 连接 
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一 般 按 器 具 的 电流 选择 ， 可 选用 $0 一 100mm， 然 后 将 其 镀 锡 ， 如 果 与 
铜 质 硬 单 股 导 线 连接 ， 也 应 一 同 镀 锡 ， 其 镀 锡 长 度 为 20 一 30mm。 
(2) 将 铜 软 线 紧 紧 地 缠绕 在 便 单 股 导 线 上 ， 缠 绕 前 准备 一 节 与 软 
铜 线 截面 积 相 近 的 铜 质 单 股 导线 且 先 镀 锡 ， 并 将 其 与 便 单 股 导线 并 在 
一 起 被 铜 软 线 缠绕 ， 当 缠 到 20~30mm 时 将 铜 软 线 与 这 节 铜 质 单 导 线 











小 溺 绞 紧 收尾 。 
(3) 如 果 是 倒 人 字 接 头 ， 还 应 把 使 单 股 导 线 的 末端 翻 起 并 与 软 铜 
线 缠绕 圈 抬 紧 。 


此 种 方法 仅 适 用 于 工 形 或 倒 人 学 的 且 电 流 小 于 10A 以 下 的 接头 上 。 
7. 导线 与 硬 母 线 的 连接 〈 见 图 7-21)。 


便 母 线 








软 母 线 套 管 压 接 
1 负荷 线 
软 母 线 20 绑扎 





ClLLLLLLLCLLLLCHUUUUUUUULUUUUC CC 
ZHIHHHHHHHHH 


150~250 -0 负荷 线 








AI es 
并 沟 线 夹 


mm 
0 Ne 





图 7-21 负荷 线 与 母线 的 连接 〈 单 位 ， mm) 
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(1) 截面 积 10mm 及 以 下 的 单 股 导线 〈 铜 线 应 先 镀 锡 ) 可 按 导线 
的 截面 积 选 择 螺 钉 〈 平 垫圈、 弹 黎 热 鸭 、 螺 母 、 螺 杆 全 镀 镑 或 铜 )， 并 
按 螺 杆 的 直径 将 问 头 这 成 顺 时 针 的 小 圆圈 ， 同 时 按 螺 杆 的 直径 在 母线 
上 打 孔 ， 然 后 用 选 定 的 螺钉 固定 。 打 孔 时 应 避免 铅 / 铜 届 落 到 电气 元 件 
或 设备 上 ,导线 与 螺钉 的 对 应 关系 是 2.Smm24mm，4mm26mm，6mm2/ 
10mm，10mm2/12mm， 分 子 指导 线 堆 面积， 分 母 指 螺钉 直径 。 

(2) 截面 积 2.5mm* 及 以 下 的 多 股 软 铜 线 镀 锡 后 可 按 (1) 的 方法 
与 母线 连接 。 上 述 震 为 铜 母线 开 孔 处 也 应 镀 锡 。 

(3) 截面 积 大 于 10mm 以 上 的 多 股 导线 〈( 铜 线 应 先 镀 锡 ) 可 按 截 
面积 大 小 、 母 线材 质 选 择 线 愉 子 与 母线 或 设备 连接 。 线 时 子 分 钢 质 、 
铝 质 和 铜 铝 过 渡 三 种 ， 分 别 适 用 于 铜 与 铜 质 、 铝 与 铝 质 、 铀 与 铝 或 铝 
与 铜 质 导 线 与 母线 或 设备 连接 ， 使 用 时 将 处 理 好 的 线 导 插入 虹 子 的 连 
接管 内 再 用 压 钳 去 压 ， 方 法 与 套 管 压 接 相 同 ， 一 般 压 两 个 坑 即 可 。 

(4) 导线 与 硬 母 线 的 连接 不 应 使 
导线 受到 拉力 。 

8. 铝 导 线 的 冷 压 接 法 

(1) 单 股 铝 芯 导线 的 压 接 ”如 图 d, 
7-22 所 示 。 圆 形 铝 连接 管 

Q) 截面 积 2.5~10mm” 的 单 股 
铝 心 导线 压 接 , 应 选用 单 股 导线 压 接 
钮 及 圆 形 或 椭圆 形 铝 连 接管 , 铝 连接 
管 的 尺寸 见 表 7-2。 压 接 前 把 导线 两 
端 绝 缘 层 各 剥 去 S0 一 SSmm， 然 后 将 
铝 连 接管 内 壁 和 导线 表面 氧化 膜 及 
油污 清除 , 并 涂 上 石英 粉 一 中 性 凡 士 
林 油 襄 。 

@ 用 圆 形 铝 连接 管 时 , 导线 两 
端 各 插入 到 连接 管 的 一 半 处 。 


@ 用 椭圆 形 铝 连接 管 时 , 应 使 0 
两 线 端 插入 后 各 露出 连接 管 两 端 “ 图 7-22 单 股 铀 心 导 线 的 压 接 
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4mm。 用 压 接 钳 压 接 时 ， 应 压 到 必要 的 极限 尺寸 ， 并 使 所 有 压 坑 的 中 


心 线 处 在 同一 








条 直线 上 , 馈 连 接管 上 压 坑 数 、 位 置 及 压 坑 深度 见 表 7-2。 


表 7-2 小 截面 积 铝 连 接管 尺寸 (单位 : mm) 
铝 合 管 凡 填 压 坑 尺寸 





2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
网 


(2) 多 股 导线 的 套 管 压 接 
1) 详 见 表 压 钳 一 栏 。 
2) 压 接 后 的 形状 如 图 7-23 所 示 ， 有 关 数 据 见 表 7-3。 


表 7-3 钳 讨 庄 口 数 及 讨 后 尺寸 


J 压 后 矿 寸 钳 压 部 位 尺寸 /mm 


| pm | 
| | | % | 2 
i 
| | 0 | 3 | 3 | 
lc | 8 | 1 | 0 | 2 
Ds | 0 | 3 | 0 | 3 | 
on | 2 | m3 | % | 4 
oan Ms 
or | 4 | m5 | 4 | 495 
orso8 | 1 | 205 | 3 | 485 | 
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( 续 ) 
钳 压 部 位 尺寸 /mm 


om Er 
A 
or | 2 | 30 | 5 | os | 













orisas | 26 | 390 6 | 345 | 


线 





b) LGJ-35 钢 芯 铝 绞 线 


Ul U2 
F 寺 二 


12108 64 2 | 3. 9/ 03:14 





1 I 0 le 2 0 8 O12 
20 "| | 
c) LGJ-240 钢 芯 铝 绞 线 


图 7-23 钳 压 管 连接 图 
1、2、3… 表 示 压 接 操作 顺序 
A 一 绑 线 ”B 一 热 片 
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7.1.3 线头 与 接线 柱 的 连接 

1. 针 孔 式 接 线 柱 “是 一 种 常用 接线 柱 ， 炊 断 堪 、 接 线 板 和 电能 
等 器 材 上 均 有 采用 。 通 利用 黄 铜 制 成 矩形 方块 ， 端 面 置 有 导线 承接 孔 ， 
顶 面 逆 有 压 紧 导线 的 螺钉 。 当 导线 端 头 导线 插入 承接 孔 后 ， 再 拧紧 压 
紧 螺 钉 驶 实现 了 两 者 之 间 的 电气 连接 。 

(1) 连接 要 求 和 方法 如 图 7-24 所 示 : 

QD 单 股 怪 线 端 头 应 折 成 双 根 并 列 状 后 , 并 以 水 平 状 插入 承接 孔 ， 
以 能 使 并 列 面 来 承受 压 紧 螺 钉 的 顶 压 。 因 此 ， 忌 线 端 头 的 所 需 长 度 应 
是 两 倍 筷 深 。 

@) 艺 线 端 头 必须 插 到 孔 的 底部 。 

(38) 几 有 两 个 压 权 螺钉 的 ， 应 先 拧紧 近 孔 口 的 一 个 ， 再 抒 权 近 蕊 
故 的 一 个 。 阁 先 打 紧 近 和 孔 底 的 一 个 ， 万 一 了 扎 底 较 浅 ， 已 线 问 涉 处 于 压 
紧 螺钉 滑 头 于 部， 这样 当 曙 钉 拧紧 时 就 容易 把 线 鄙 挤 出 ， 造 成 空 > 























eI 
A 





图 7-24 和 针 孔 式 接 线 柱 连 接 要 求 和 方法 


(2) 和 负 见 的 错误 接 法 如 图 7-25 所 示 : 
Q) 单 股 线 端 直接 插入 孔 内 ， 世 线 会 被 挤 在 一 
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图 7-25 和 针 孔 式 接线 柱 连接 的 错误 接 法 
@ 绝缘 层 剥 去 太 少 ， 部 分 绝缘 层 被 插入 孔 内 ， 接 触 面 积 被 占据 。 
@) 绝缘 层 剥 去 太 多 ， 孔 外 芯 线 裸露 太 长 ， 影 响 安全 用 电 。 
2. 平 压 式 接线 柱 
(1) 小 容量 平 压 柱 : 通常 利用 圆 头 螺钉 的 平面 进行 压 接 ， 且 中 间 
多 数 不 加 平 垫圈 ， 如 灯 座 、 休 开关 和 插座 〈( 见 图 7-26a) 等 都 采用 这 种 
结构 。 连 接 方法 如 图 7-26b 所 示 : 


-Er 
SS 
小 [天 // 
灯 座 2 
© 


7 = 一 之 
二 mm 
多 用 式 插座 EE 
< > 
MNceY 


se 


a) b) 


























图 7-26 小 容量 平 压 柱 的 连接 方法 
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对 绝缘 便 线 心 线 端 头 必须 先 加 工 成 压 接 疾 。 压 接 疾 的 芝 曲 方 
问 必须 与 螺钉 的 拧紧 方 癌 一 致 〈 见 多 7-27)， 人 否则 净 孔 会 随 虹 杀 的 拧紧 
而 被 扩大 ， 且 往往 会 从 接线 柱 中 脱出 。 

@ 疾 孔 不 宜 这 得 过 大 或 过 小 ， 只 要 稍 大 于 螺钉 直径 即 可 。 

@) 圈 根 部 绝缘 层 不 可 剥 去 太 多 ， 和 截面 积 4mm” 及 以 下 的 导线 ， 
一 般 留 有 3mm 间 隐 已 足够 ， 螺 钉 尾 克 不 会 压 看 圈 根 绝缘 层 。 但 也 不 应 
留 得 过 少 ， 以 免 绝 缘 层 被 压 入 。 

常见 的 错误 连接 法 如 网 7-28 所 示 : 

螺纹 旋 人 方向 


和 AN >、 GF 
2 


图 7-27 端 部 弯 环 方法 图 7-28 小 容量 平 压 柱 连接 的 错误 接 法 

Q) 不 弯 压 接 圈 ， 芯 线 被 压 在 螺钉 的 单 边 。 这 样 接 法 ， 线 端 极 容 
易 造 成 接触 不 良 ， 且 极 易 脱落 。 

@ ”绝缘 层 被 讨 入 螺钉 内 。 这 样 接 法 因为 有 效 接触 面积 被 绝缘 层 
占据 ， 且 螺钉 难以 压 紧 ， 故 会 造成 严重 的 接触 不 良 。 

@) 蕊 线 裸露 过 长 ， 既 会 留 下 电气 故障 隐患 ， 还 会 影响 安全 用 电 。 

(2) 瓦 形 垫上 请 〈 见 图 7-29)。 


和 你 三 ~ 人 


a) 瓦 形 热 片 一 个 线头 连接 方法 b) 瓦 形 垫 片 两 个 线头 连接 方法 
图 7-29 瓦 形 垫 片 的 连接 




















EX 


(3) 
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(3) 7 股 线 压 接 圈 这 制 方法 : 在 照明 干线 或 一 般 容量 的 电力 线路 
中 ， 截 面积 不 大 于 16mmr 的 7 股 绝缘 硬 线 ， 可 采用 压 接 圈套 入 接线 柱 
曙 栓 的 方法 进行 连接 。 但 7 股 线 压 接 圈 的 制作 必须 正规 ， 切 不 可 把 7 
股 已 线 直 接 缠 绕 在 贬 栓 上 。7 股 线 压 接 圈 的 到 制 方法 如 图 7-30 所 示 。 

















图 7-30 7 股 线 压 接 疾 区 制 方法 
Q) 把 剥 去 绝缘 层 的 7 股 线 端 头 在 全 长 3/5 部 位 重新 绞 紧 〈( 越 紧 


越 好 )。 

@ 按 稍 大 于 螺栓 直径 的 太 寸 进行 要 曲 圆 孔 ， 开 始 要 昌 时 ， 应 先 
把 局 线 朝 外 侧 折 成 约 43"， 然 后 逐渐 弯 成 圆圈 状 。 

@) 形成 圆圈 后 ， 把 余 问 忆 线 一 根 根 理 下 ， 并 贴 紧 根部 心 线 。 
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Q@ “把 已 村 成 圆 图 的 线 端 翻转 〈 旋 转 180")， 然 后 选 出 处 于 最 外 例 

邻近 的 两 根 芯 线 扳 成 直角 〈 即 与 圈 根 部 的 7 股 芯 线 成 垂直 状 )。 

回 “在 离 圈 外 沿 约 Smm 处 进行 缠绕 。 加 工 方法 与 7 股 线 缠绕 对 接 
完全 一 样 ， 可 参照 应 用 。 

回 ”成 形 后 应 经 过 整修 ， 使 压 接 圈 及 圈 柄 部 分 平整 挺 直 ， 且 应 在 
圈 柄 部 分 焊锡 后 恢复 绝缘 层 。 

注意 : 导线 截面 积 超 过 16mm” 时 ,一般 不 宜 采 用 压 接 圈 进 行 连接 ， 
应 采用 线 端 加 装 接线 耳 的 方法 ( 见 “ 五 导线 的 封 端 ”)， 由 接线 耳 套 入 
接线 螺栓 且 压 紧 后 来 实现 电气 连接 。 

3， 软 线头 与 接线 柱 的 连接 方法 

(1) 与 针 孔 柱 连接 的 步骤 和 方法 基本 相同 ， 如 图 7.31 所 示 : 

Q@ 把 多 股 芯 线 作 进 一 步 绞 紧 ， 
全 根 芯 线 端 头 不 应 有 断 股 芯 线 露 出 端 
头 而 成 为 毛刺 。 

加 ”把 芯 线 按 针 孔 深 度 折 弯 芯 
线 ， 使 之 成 为 双 根 并 列 状 。 

国 “在 芯 线 根部 〈 即 绝缘 层 切 口 
处 ) 把 余下 芯 线 折 成 垂直 于 双 根 并 列 
的 芯 线 ， 并 把 余下 芯 线 按 顺 时 针 方向 
缠绕 在 双 根 并 列 的 芯 线 上 ， 且 排列 应 
紧密 整齐 。 

@ “缠绕 至 芯 线 端 头 口 前 去 余 
端 ， 并 钳 平 不 留 毛刺 ， 然 后 插入 接线 图 7-31 软 线头 针 筷 柱 
柱 针 孔 内 ， 拧 紧 压 紧 螺 钉 即 可 。 的 连接 万 法 

(2) 与 平 压 柱 连接 的 步骤 和 方法 基本 相同 ， 如 图 7.32 所 示 : 

Q@ 在 连接 前 ， 也 应 先 把 多 股 线 芯 线 作 进一步 绞 紧 。 

加 ”把 芯 线 按 顺 时 针 方向 围绕 在 接线 柱 的 螺钉 上 ， 应 注意 芯 线 根 
部 不 可 贴 住 螺钉 ， 应 相距 3mm。 接 着 把 芯 线 围 绕 螺 钉 一 圈 后 ， 余 端 应 
在 芯 线 根部 由 上 向 下 围绕 一 圈 。 

@” 把 芯 线 余 端 再 按 顺 时 针 方向 围绕 在 螺钉 上 ， 
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连接 所 害 长 度 


二 see 六 


DN 


(3) 由 
图 7-32” 软 线头 与 平 压 柱 的 连接 方法 


由 ”把 蕊 线 余 端 玮 到 心 线 根部 处 收 住 ， 知 因 余 端 太 短 不 便 典 入 螺 
钉 尾部 ， 可 用 旋 具 刀口 推 入 。 接 看 打 紧 螺钉 后 扳 起 余 端 在 根部 切断 ， 
不 应 露 毛刺 和 损伤 下 面 芯 线 。 

4. 头 攻 头 连 接 方 法 一 根 导 线 需 连续 与 两 个 以 上 接线 柱 连接 时 ， 
除 最 后 一 个 接线 柱 连 接 导线 末端 外 ， 导 线 在 处 于 中 间 的 接点 上 ， 不 应 
切断 后 并 接 在 接线 柱 中 ， 而 应 采用 头 攻 头 的 连接 法 。 这 样 不 但 可 大 大 
降低 连接 点 的 接触 电阻 ， 而 且 可 有 效 地 降低 因 连 接点 松 脱 而 造成 的 开 
路 故障 。 在 有 些 电路 中 是 不 准 开路 的 〈 如 电流 互感 器 的 二 次 回路 )， 那 
瓯 必须 采用 头 攻 头 连 接 法 。 

(1) 在 针 孔 柱 上 《〈 见 图 7-33 ): 

QD” 按 针 孔 深 度 的 两 倍 长 度 , 并 再 加 约 $ 一 6mm 的 必 线 根部 裕 度 ， 
剥离 导线 连接 点 的 绝缘 层 。 

@ 在 剥 去 绝缘 层 的 芯 线 中 间 折 成 双 根 并 列 状态 ， 并 在 两 改线 根 
部 反问 折 成 90° 转 角 。 

@) 把 双 根 并 列 的 芯 线 端 头 插入 针 孔 ， 并 拧紧 螺钉 。 

(2) 在 平 压 柱 上 ( 见 图 7-34): 

中 ” 按 接 线 柱 螺钉 直径 约 6 倍 长 度 剥 离 导 线 连接 点 绝缘 层 。 
































中 


= , 


图 7-33 ” 头 攻 头 在 针 孔 柱 上 的 连接 方法 





中 


-可 机 
® 


图 7-34 头 攻 头 在 平 压 柱 上 的 连接 方法 


@) 以 剥 去 绝缘 层 心 线 的 中 点 为 基准 ， 按 螺钉 规格 要 曲 成 压 接 疾 
后 ， 用 钢丝 钳 紧 夹 住 压 接 圈 根 部 ， 把 两 根部 心 线 互 绞 一 转 ， 使 压 接 圈 
时 如 图 7-34@ 所 示 形 状 。 

@) 把 压 接 圈套 入 螺钉 后 拧紧 〈 需 加 套 垫 图 的 ， 应 先 套 入 垫圈 ， 
， 

. 小 规格 铝 线 与 接线 柱 的 连接 方法 ”截面 积 在 4mm?” 以 下 的 铝 质 
E 允许 直接 与 接线 柱 连 接 。 但 连接 前 必须 经 过 清除 氧化 铝 注 膜 的 
技术 处 理 。 

(1) 清除 氧化 馈 注 膜 的 方法 ( 见 图 7-35): 

Q 在 蕊 线 端 头 上 涂抹 一 层 中 性 凡士林 膏 , 但 不 应 涂 得 太 多 太 厚 。 
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图 7-35 ”清除 氧化 馈 薄 膜 的 方法 


@ 用 细 钢 丝 刷 或 铜 丝 刷 刷 擦 蕊 线 表 面 ， 然 后 用 清洁 的 纱 团 或 抹 
布 抹 去 含有 和 氧化 铝 膜 悄 的 凡士林 襄 (只 要 抹 去 发 黑 的 凡士林 谊 即 可 ， 
不 要 彻底 擦 干净 表面 的 所 有 几 士 林 宦 )。 

(2) 蔡 制 忆 线 的 连接 点 形状 〈 见 图 7-36): 


= ?© 
OD © 
四 四 
图 7-36 弯 制 芯 线 的 连接 点 形状 
QD ” 端 头 直接 与 针 孔 柱 连 接 时 ， 也 应 先 折 成 双 根 并 列 状 。 
@) 端 头 直接 与 平 压 柱 连接 时 ， 也 应 先 弯 制 压 接 圈 。 
图 ” 头 攻 头 接 入 针 孔 柱 时 ， 也 应 先 折 成 双 根 工 字 状 。 
@ 头 攻 头 接 入 平 压 柱 时 ， 也 应 先 弯 成 连续 式 压 接 圈 。 


各 种 形状 接点 的 弯 制 和 连接 方法 ， 均 与 小 规格 钢 质 导线 的 各 种 连 
接 方 法 相同 ， 均 可 参照 应 用 。 
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注意 : 铝 质心 线 质地 很 软 ， 压 紧 螺 钉 虽 应 紧 压 住 线头 ， 不 允许 松 
动 ; 但 应 避免 一 味 抒 旋 螺 钉 而 把 铝 心 线头 压 肩 。 尤 其 在 针 孔 柱 内 ， 因 
压 楷 螺钉 对 线头 的 压强 很 大 《〈 比 平 压 柱 大 得 多 )， 甚 至 会 把 铝 心 线头 压 
靳 在 针 孔 内 。 

7.1.4 导线 的 封 端 

对 于 导线 截面 积 大 于 10mm 的 多 股 铜 、 铝 芯 导 线 ， 一 般 都 必须 用 
接线 端子 〈 又 称 接线 具 或 接线 耳 ) 对 导线 端 头 进行 封 端 ， 再 由 接线 端 
与 电气 设备 相连 。 

1. 铜 芯 寻 线 的 封 端 

(1) 锡 焊 封 端 ( 见 图 7-37): 


(RR 


铜 芯 导 线 端 部 

















(有 一 hh 
QU “3 Io 


铜 接线 端子。 四 











图 7-37 铜 蕊 导线 锡 焊 封 端 
Q) ” 琵 掉 铜 蕊 导线 端 部 的 绝缘 层 ， 除 去 蕊 线 表面 和 接线 端子 内 壁 
的 氧化 膜 ， 涂 以 无 酸 焊 锡 讶 。 
@) 用 一 根 粗 铁丝 系 住 铜 接线 端子 ， 使 插 线 孔 口 杀 上 并 放 到 火 里 
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加 热 。 

@ ”把 锡 条 插 在 铜 接线 端子 的 揪 线 孔 内 ， 使 锡 受 热 后 熔 解 在 插 线 
孔 内 。 

由 把 芯 线 的 端 部 插入 接线 端子 的 插 线 孔 内 ， 上 下 插 拉 几 次 后 把 
芯 线 插 到 孔 底 。 

@) 平稳 而 绥 慢 地 把 粗 铁丝 和 接线 端子 浸 到 冷水 里 ， 使 液态 锡 凝 
固 ， 芯 线 焊 牢 。 

G) 用 甸 刀 把 铜 接线 端子 表面 的 焊锡 除去 ， 用 夏布 打 光 后 包 上 绝 
缘 带 ， 即 可 与 电器 接线 柱 连接 。 

(2) 压 接 封 端 ( 见 图 7-38): 

QD 把 剥 去 绝缘 层 并 涂 上 石英 粉 -凡士林 油 襄 的 忆 线 插入 内 壁 也 
涂 上 石英 粉 -凡士林 油 襄 的 铜 接线 端子 孔 内 。 

@ 用 压 接 钳 进行 压 接 ， 在 铜 接 











线 端 子 的 正面 压 两 个 坑 ， 先 压 外 坑 ， 
再 压 内 坑 ， 两 个 坑 要 在 一 条 直线 上 。 

国 “从 导线 绝缘 层 至 铜 接线 端 EC 
子 根部 包 上 绝缘 带 。 


2. 铝 芯 导线 的 封 端 ” 钻 心 导线 
一 般 采 用 铝 接线 端子 压 接 法 进行 封 
端 。 铅 接线 端子 的 外 形 及 规格 如 图 
7-39 所 示 ， 其 各 部 分 尺寸 见 表 7-4。 








一 一 一 一 全 
C22 ©) 


a) b) 


图 7-39” 铝 接线 端子 的 外 形 及 规格 
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表 7-4 铝 接 线 端子 尺寸 (单位 : mm) 
端子 各 部 分 尺寸 


压 模 深 


5.4 
3.9 
7.0 
7.8 
8.9 
9.9 








馈 心 导线 用 压 接 法 进行 封 端 的 方法 如 图 7-40 所 示 : 
es ANE TD 0 


铝 世 绝缘 线 


(D B 4d 


饥 接 线 端 子 一 下 一生 
万 











图 7-40” 馈 导线 用 压 接 法 进行 封 站 





QD 根据 铝 蕊 线 的 截面 积 查 表 7-4 选用 合适 的 铝 接线 端子 ， 然 后 
剥 去 心 线 剖 部 绝缘 层 。 

吧 刷 去 铝 心 线 表 面 氧 化 层 并 涂 上 石英 粉 一 凡士林 油 裔 。 

(3) 刷 去 铝 接线 冰 子 内 壁 氧化 层 并 涂 上 石 瑞 粉 一 凡士林 油 壳 。 

由 ” 铝 心 线 要 插 到 孔 撒 。 
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(5) ”用 压 接 钳 在 铝 接 线 端 子 正 面 压 两 个 坑 ， 先 压 徘 近 插 接 和 孔 处 的 


表 7-5 铝 接 线 端 子 压 接 坑 尺 寸 (单位 : mm) 











@) 在 剥 去 绝缘 层 的 铝 世 导线 和 铝 接线 端子 根部 包 上 绝缘 带 〈 绝 
缘 市 要 从 导线 绝缘 层 包 起 )， 并 刷 去 接线 端子 表面 的 氧化 层 。 
7.1.5 导线 绝缘 层 的 恢复 方法 

绝缘 导线 的 绝缘 层 ， 因 连接 需要 剥离 后 ， 或 下 到 意外 损伤 后 ， 均 
需 恢 复 绝缘 层 ; 而 且 经 恢复 的 绝缘 性 能 不 能 低 于 原 有 的 标准 。 在 低压 
电路 上 ， 常 用 的 恢复 材料 有 黄 蜡 布 带 、 聚 握 乙 烯 塑 料 带 (人 简称 塑料 带 ) 
和 黑 胶 市 等 多 种 ， 为 方便 包 缠 一 般 采 用 20mm〔“ 即 3/4in) 这 种 规格 。 
各 接点 的 包 缠 操作 方法 如 下 。 

注意 : 所 述 各 种 包 缠 方法 中 ， 为 便于 掌握 要 领 ， 多 数 接点 上 只 介绍 包 
一 层 绝缘 带 ， 实 际 应 用 中 均 包 两 层 绝缘 带 后 再 包 一 层 黑 胶带 加 以 固 封 。 

1. 对 接 接点 ”步骤 和 方法 如 图 7-41 所 示 : 

Q) 绝缘 带 〈 黄 蜡 带 或 塑料 带 ) 应 从 左 侧 的 完好 绝缘 层 上 开始 包 


] 二 二 他 二 HH > 
缠 ， 应 包 入 绝缘 层 1 一 2 根 带 宽 ， 即 30 一 40mm， 起 包 时 带 与 导线 之 























间 应 保持 约 45? 倾 矢 。 

@， 进 行 每 图 斜 琶 缠 包 , 包 一 轿 必 须 压 王 住 前 一 圈 的 1/2 市 宽 ( 价 
称 哈 夫 受 包 )。 

(3) ” 包 人 至 为 一 端 也 必须 包 入 与 始 问 同样 长 度 的 绝缘 层 ， 然 后 接 上 
墨 胶 带 ， 并 应 使 黑 胶 带 包 出 绝缘 带 层 至 少 半 根 带宽 ， 即 必须 使 黑 胶 读 
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完全 包 没 绝缘 市 。 
30~40mm 
QD 约 45° 
1/2 带宽 
2 


墨 胶囊 应 包 出 绝缘 融 层 


人 天 人 大 人 大 人 大人 仆 了 
Ay A 















天 4 
dh 
A 


se 
dd 
FATA 
人 大 仆人 
Dj 
£7 


22 


两 端 捍 住 作 反方 向 扭 旋 ( 封 住 端口 ) 





图 7-41 对 接 接 点 绝缘 层 的 恢复 方法 


由 ” 黑 胶 带 也 必须 进行 1/2 登 包 ， 不 可 包 得 过 朴 过 密 ; 包 到 另 一 
端 也 必须 完全 包 没 绝缘 带 ， 收 尾 后 并 应 用 双手 的 拇指 和 食指 紧 捏 黑 觅 
带 两 端口 ， 进 行 一 正 一 反方 回 拧 旋 ， 利 用 黑 觅 禹 的 旨 性 ， 将 两 端口 充 
分 密封 起 来 ， 尺 可 能 不 让 空气 流通 。 

2. 分 支 接 点 “步骤 和 方法 如 图 7-42 所 示 : 

Q) 采用 与 直线 对 接 相 同 的 方法 从 左 并 开始 起 包 。 

@ 所 至 健 到 分 文 线 时 ， 应 用 左手 拇指 顶 住 左 侧 直 角 处 包 上 的 带 
面 ， 使 它 紧 贴 转角 处 蕊 线 ， 并 应 使 处 于 线 顶 部 的 带 面 尽量 问 右 侧 冬 压 
《 即 跨 越 到 右边 )。 
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图 7-42 “分支 接点 绝缘 层 的 恢复 方法 





@@ ” 当 围 绕 到 右 侧 转角 处 时 ， 用 左手 食指 项 住 右 侧 直角 处 带 面 ， 
并 使 带 面 在 干线 项 部 问 左 侧 冬 压 ， 与 个 压 在 下 边 的 带 面 呈 X 状 交叉 。 
然后 把 市 再 回 绕 到 右 侧 转角 处 。 

由 ”市 沿 标 贴 住 文 线 连 接 处 根 哨 ， 开 始 在 文 线 上 缠 包 ， 包 至 完好 
绝缘 层 上 约 两 根 带宽 时 ， 尺 市 折 回 再 包 至 文 线 连 接 处 根 端 ， 并 把 这 问 
干线 左 侧 糙 压 〈 不 宜 倾斜 太 多 )。 

9 ” 当 带 围 过 干线 顶部 后 ， 又 贴 干线 右 侧 的 文 线 连接 处 开始 在 干 
线 右 侧 芯 线 上 进行 包 缠 。 

(@) 包 人 至 干线 为 一 端的 完好 绝缘 层 上 后 , 接 上 墨 胶囊 , 按 上 述 凶 一 
加 方法 去 包 缠 黑 胶带 。 
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3. 并 头 接点 “并 头 连接 后 的 端 头 通常 埋藏 在 木 台 或 接线 盒 内 ， 地 
位 狭窄 ， 导 线 和 附件 较 多 ， 往 往 彼 此 挤 轧 在 一 起 ， 且 容易 贴 着 建筑 面 ， 
所 以 并 头 接点 的 绝缘 层 必 须 恢复 得 可 靠 ， 否 则 极 容 易 发 生 漏电 或 短路 
等 电气 故障 。 步 又 和 方法 如 图 7-43 所 示 : 


























图 7-43 并 头 接 点 绝缘 层 的 恢复 方法 
Q) 为 了 防止 包 缠 的 整个 绝缘 层 脱 落 ， 绝 缘 带 在 起 包 前 必须 插入 








两 根 导 线 的 夹 颖 中， 然后 在 包 缠 时 把 带头 夹 紧 、 压 住 。 起 包 方 法 和 要 
求 与 “1. 对 接 接点 ”一 样 。 
@ ”但 并 头 接 点 较 短 ， 闭 压 宽 度 可 紧 些 ， 间 隔 可 小 于 1/2 带 
若 连 并 的 是 较 大 的 端 头 ， 在 尚未 包 缠 到 端口 时 ， 应 于 上 包 庄 带 ， 然 后 
在 继续 包 缠 中 把 包 右 带 扎 紧 压 住 ; 若是 较 小 的 端 头 ,不必 加 囊 包 囊 带 。 
@) 包 缠 到 导线 端口 后 , 应 使 带 面 超出 导线 端口 约 /12 一 3/4 带宽 ， 
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线 对 
) 直 
= 人 | 
包 ， 方 法 
0mm 处 开始 起 带 ; 然后 朝 
一 00m 上 黑 胶带 ， 旬 包 
二 约 40 接 上 漂 六 完全 
完好 绝缘 层 乡 部 处 ， 业 三 ， 也 应 
QD 0 a a 
点 缠 包 法 相 到 接线 耳 带 约 1 省， 使 两 端 黑 
0 出 下 层 绝缘 带 方向 扭 旋 ， 
ee A 
包办， 两手 提 索 语 作 凤 
和 包 2 蒂 层 。 S 可、 
没 如 图 了 
®) . 
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(2) 多 股 线 压 接 圈 线 关 绝缘 层 恢 复方 法 如 图 7-45 所 示 : 步骤 中 一 
(的 加 工 要 求 和 方法 ， 与 上 述 接线 耳 方 法 基本 相同 ， 但 离 压 接 圈 根部 
5mm 的 心 线 应 留 看 不 包 。 寿 包 缠 到 奖 的 根部 ， 螺 栓 上 的 乎 垫 浆 避 会 压 
看 恢复 的 绝缘 层 ， 造 成 接点 的 接触 不 民 。 


























图 7-45 多 股 线 压 接 阁 线 端 绝缘 恢复 方法 


7.1.6 导线 连接 的 总 体 要 求 及 标准 规范 

(1) 导线 的 连接 必须 符合 电气 装置 安装 工程 施工 及 验收 规范 的 要 
求 ， 标 准 号 GB 50303 一 2011、GB 5$0173 一 1992。 当 无 特殊 要 求 或 规定 
时 ， 导 线 的 蕊 线 应 采用 焊接 、 压 板 压 接 或 套 省 连接 ; 低压 系统 、 电 尝 
较 小 时 ， 可 采用 绞 接 、 缠 绕 连接 。 

(2) 熔 焊 连接 的 焊 颖 不 应 有 凹陷 、 夹 济 、 断 股 、 裂 纹 及 根部 未 焊 
合 的 缺陷 。 焊 颖 的 外 形 尺 寸 应 符合 焊接 工艺 要 求 ， 焊 接 后 应 清除 残余 
焊剂 和 焊 漆 。 

(3) 饱 针 焊 连接 的 焊 颖 应 饱满 ， 表 面 光 滑 ; 焊剂 应 无 腐蚀 性 ， 焊 
后 应 清除 残余 焊剂 。 

(4) 压板 或 其 他 专用 夹具 ， 应 与 导线 线 心 规格 相 匹 配 ; 紧 固 件 应 
拧紧 到 位 ， 防 松 装置 齐全 。 

(5) 套 管 连接 右 件 和 压 模 等 应 与 导线 线 心 相 匹 配 ; 压 接 深度 、 压 
口 数 量 、 压 接 长 度 应 符合 表 7-3 (对 应 于 图 7-23) 的 要 求 。 

(6) 训 切 导线 绝缘 层 时 ， 不 得 损伤 线 世 ; 线 必 连接 后 ， 绝 缘 市 应 
包 缠 均匀 紧密 ， 其 绝缘 强度 不 应 低 于 导线 原 绝 缘 强 度 。 在 接线 端子 的 
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根部 与 导线 绝缘 层 间 的 空隙 处 ， 应 用 绝缘 带 包 缠 严 密 。 

凡 包 扎 绝 缘 带 的 接头 ， 相 与 相 、 相 与 零 线 间 应 错开 一 定 距 离 ， 以 
免 发 生 相 与 相 、 相 与 零 线 间 的 短路 。 

(7) 在 配 线 的 分 支线 连接 处 和 架空 线 的 分 支线 连接 处 ， 干 线 不 应 
受到 支线 的 横向 拉力 。 

(8) 架空 线路 中 ， 不 同 材 质 、 不 同 规格 、 不 同 绞 制 方 同 的 导线 严 
禁 在 档 内 连接 。 其 他 部 位 及 低压 配 电线 路 中 不 同 材 质 的 导线 不 得 直接 
连接 ， 必 须 由 过 渡 元 件 完成 。 

(9) 10kV 及 以 下 架空 线路 的 导线 当 采 用 缠绕 法 连接 时 ， 连 接 部 位 
的 线 股 应 缠绕 良好 紧密 ， 不 应 有 断 股 、 松 股 等 缺陷 。 

(10) 采用 接续 管 连接 的 导线 ， 连 接 后 的 握 着 力 与 原 导线 的 保持 计 
算 拉 断 力 比 ， 接 续 管 不 小 于 95%， 螺 栓 式 耐 张 线 夹 不 小 于 90%， 缠 绕 
法 不 小 于 80%。 

(11) 任何 形式 的 连接 方法 ， 导 线 连接 后 的 电阻 不 得 大 于 与 所 接线 
长 度 相同 长 度 导 线 的 电阻 。 

(12〉 导线 与 设备 、 元 件 、 器 具 的 连接 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 截面 积 10mm” 及 以 下 的 单 股 铜 蕊 线 、 单 股 铝 芯 线 可 直接 与 设 
备 、 元 件 、 器 具 的 端子 连接 ， 其 中 铜 芒 线 应 先 搞 锡 再 连接 。 

2) 截面 积 为 2.3mm 及 以 下 的 多 股 铜 芯 线 的 线 芯 应 先 拧 紧 且 扩 锡 
或 压 接 端子 后 再 与 设备 、 元 件 、 器 具 的 端子 连接 。 

3) 多 股 铝 芯 线 和 截面 积 大 于 2.5mmy 的 多 股 铜 芯 线 的 终端 ， 除 设 
备 自 带 搬 接 式 端子 外 ， 应 焊接 或 压 接 端子 后 ， 再 与 设备 、 元 件 、 器 有 具 
的 端子 连接 。 

(13) 铜 质 导线 采用 绞 接 或 缠绕 接 法 时 ， 必 须 先 经 握 锡 或 镀 锡 处 理 
后 再 连接 ， 连 接 后 再 进行 芯 锡 处 理 。 其 中 单 股 与 单 股 、 单 股 与 软 铜 线 
的 连接 可 先进 行 除去 氧化 膜 的 处 理 ， 连 接 后 再 芯 锡 。 

(14) 以 任何 形式 连接 后 ， 都 应 把 毛刺 或 不 妥 处 修理 合适 并 符合 要 
下 

(15) 现 将 上 述 导线 的 连接 方法 适用 范围 列 于 表 7-6 中 ， 供 读者 使 
用 时 参考 。 



















































































表 7-6 各 种 导线 连接 方法 适用 范围 及 用 途 一 览 表 
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注 : 适用 划 “v”， 禁 止 划 “xX”， 无 标注 严禁 使 用 。 
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1.2 ”配合 土建 工程 埋设 省 路 及 铁 件 


配合 土建 工程 埋设 管 路 及 铁 件 是 安装 电工 最 基本 的 操作 技能 ， 一 
方面 是 要 熟练 掌握 埋设 的 技能 ， 为 一 方面 通过 埋设 进一步 掌握 施工 图 
的 识 读 。 但 是 由 于 种 种 的 原因 ， 一 些 初 学 者 或 者 一 些 有 经 验 的 电工 对 
埋设 管 路 及 铁 件 的 技术 技能 不 重视 ， 觉 得 这 个 工作 没有 什么 ， 最 后 导 
致 了 工程 中 的 漏 项 、 缺 项 、 堵 蹇 ， 惟 一 补救 的 办 法 了 驶 是 疼 场 创 洞 ， 给 
工程 的 外 观 及 质量 都 带 来 了 损失 。 这 里 我 们 以 一 个 实例 详细 介绍 埋设 
工艺 及 其 埋设 过 程 中 的 一 些 加 工 制 作 工 艺 ， 初 学 者 可 以 通过 它 初步 掌 
握 埋 设 技术 。 

7.2.1 准备 工作 及 注意 事项 

(1) 开工 前 应 将 预 埋 的 金属 管 路 进行 调 直 、 除 锈 、 吹 除 ， 然 后 内 
外 刷 防 锈 漆 一 道 ， 风 和 干 ， 送 往 现 场 。 如 采用 电线 管 可 不 必 刷 污 ， 因 为 
电线 管 出 三 时 已 内 外 刷 漆 。 

(2) 送 往 现场 的 管材 、 合 ， 箱 等 材料 ， 应 进行 外 观 、 质 量 检 查 ， 
不 得 有 裂纹 、 破 口 、 开 焊 及 明显 的 机 械 损 伤 。 数 设 的 管 路 其 规格 型 号 
应 符合 设计 要 求 。 

(3) 配合 土建 施工 的 主要 机 具有 电焊 机 、 气 焊工 具 及 氧气 、 乙 烽 
气 ， 爆 弯 器 和 爆 玖 机 、 烘 炉 及 吹风 机 、 切 管 机 、 压 力 案 子 等 ， 应 随 材 
料 运 到 现场 ， 关 车 前 应 检查 是 耕 能 用 。 

(4) 配合 土建 施工 使 用 的 主要 图 样 ， 如 设备 平面 布置 图 、 动 力 平 
面 图 、 照 明 平面 图 、 配 电 系 统 图 、 电 缆 清 册 、 弱 电 系 统 的 平面 图 以 及 
有 关 土 建 结 构 、 建 筑 的 图 样 ， 应 带 到 现场 。 

(5) 预 埋 好 的 管 路 其 管 口 应 包扎 严实 ， 以 免 异物 落 入 ; 进入 箱 、 
盒 的 管 口 应 清除 毛刺 ， 洛 口水 平 放 置 的 管 口 ， 应 做 成 喇叭 口 ， 并 焊 好 
接地 螺钉 ; 应 随时 摆 正 已 下 好 的 竖 管 及 盒 ， 不 得 由 土建 工人 或 他 人 移 
位 。 

(6) 配合 土建 施工 ， 应 充分 掌握 土建 的 结构 和 房间 的 布置 以 及 装 
饰 的 要 求 ， 特 别 是 要 掌握 楼 板 厚 、 墙 厚 、 标 高 、 梁 和 柱 的 截面 、 抹 灰 
厚度 等 土建 的 基本 数据 ， 要 做 到 心中 有 数 ， 这 对 配合 土建 施工 是 有 极 
















































































大 意义 的 。 配 合 土建 施工 要 随时 掌握 土建 工程 的 进度 ， 人 否则 要 遗漏 预 
埋 的 项 目 。 

配合 土建 工程 预 埋 管 路 的 施工 , 应 符合 现行 国家 标准 GB 50303 一 
2011《 建 筑 电 气 工程 施工 质量 验收 规范 》 的 规定 : 

1) 敷设 在 多 人 尘 或 潮湿 场所 的 电线 保护 管 ， 其 管 口 及 其 连接 处 均 应 
密封 良好 。 

2) 电线 保护 管 不 宜 罕 过 设备 、 建 筑 物 、 及 构筑 物 的 基础 。 如 必须 
穿 过 时 ， 应 有 保护 措施 ， 暗 配 电线 保护 管 时 宜 沿 最 近 的 线路 敷设 ， 并 
应 尽量 减少 要 曲 。 埋 入 建筑 物 、 构 筑 物 内 的 电线 保护 管 ， 与 其 表面 的 
距离 不 应 小 于 15mm; 进入 沙 地 式 柜 、 箱 的 电线 保护 管 ， 应 排列 整齐 ， 
管 口 一 般 宜 高 出 柜 箱 基础 面 S0 一 80mm。 

3) 电线 保护 管 的 弯曲 处 ， 不 应 有 折 皱 、 止 陷 和 和 裂缝， 其 这 局 程度 
不 应 大 于 管 外 径 的 10%; 电线 保护 管 的 这 曲 半径 应 符合 以 下 规定 : 

Q) 管 路 明 设 时 ， 冤 曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 6 倍 ; 当 两 个 接线 
全 间 只 有 一 个 这 曲 时 ， 其 计 曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 4 倍 ; 

@) 管 路 上 蜡 设 时 ， 人 弯曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 6 倍 ; 当 管 路 埋 入 
地 下 或 混凝土 内 时 ， 其 弯曲 半径 不 应 小 于 管 外 径 的 10 倍 。 

4) 当 电 线 保 护 管 遇 下 列 情 况 之 一 时 ， 中 间 应 增设 接线 盒 或 拉线 
























































盒 ， 其 位 置 应 便于 穿线 : 
Q) 管 路 长 度 每 超过 30m 日 无 弯曲 。 
@ 管 路 长 度 每 超过 20m 上 且 有 一 个 弯曲 。 
@) 管 路 长 度 每 超过 15m 用 有 两 个 弯曲 。 
由 管 路 长 度 每 超过 8m 且 有 三 个 弯曲 。 





5) 垂直 敷设 的 电线 保护 管 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增 议 固定 导线 
用 的 拉线 合 ， 其 位 置 应 便于 拉线 : 
管内 导线 截面 积 为 S0mm 及 以 下 且 长 度 每 这 30m。 
管内 导线 截面 积 为 70~95mm 且 长 度 每 这 20m。 
管内 导线 截面 积 为 120 一 240mm“ 有 长 度 每 这 18m。 
6) 明 设 电线 保护 管 ， 水 平 或 王 下 安装 的 允许 偏 产 为 1.5%， 全 长 
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偏差 不 应 大 于 管内 径 的 1/2。 

7) 在 TN-S、TN-C-S 系统 中 ， 当 金属 电线 保护 管 、 金 属 盒 箱 、 塑 
料 电线 保护 管 、 塑 料 盒 箱 混合 使 用 时 ， 人 金属 电 线 保护 管 和 金属 盒 箱 必 
须 与 保护 线 (PE) 有 可 靠 的 电气 连接 。 

8) 潮湿 场所 和 直 埋 于 地 下 的 电线 保护 管 ， 应 采用 厚 壁 钢管 或 防 液 
型 可 挠 金属 电线 保护 管 。 干 燥 场 所 的 电线 保护 管 宜 采 用 注 壁 钢管 或 可 
挠 金属 电线 保护 管 。 钢 管 不 应 有 折 遍 和 裂缝 ， 管 内 应 无 铁 届 和 毛刺 ， 
切断 口 应 平整 ， 管 口 应 光滑 。 

9) 钢管 的 内 壁 、 外 壁 均 应 作 防 腐 处 理 。 当 埋设 于 混凝土 时 ， 可 不 
作 外 壁 防腐 处 理 ， 直 埋 于 土 层 内 的 钢管 外 壁 应 涂 两 度 沥青 漆 ， 采用 馈 
锌 钢管 时 ， 锌 层 剥 落 处 应 涂 防 腐 漆 。 设 计 如 有 特殊 要 求 ， 则 应 按 设计 
要 求 进行 防 奉 处 理 。 

10) 钢管 的 连接 应 满足 下 列 要 求 : 

Q) 采用 螺纹 连接 时 ， 管 端 螺纹 长 度 不 应 小 于 管 接头 长 上 度 的 1/2; 
连接 后 ， 其 螺纹 外 露 宜 为 2 一 3 扣 、 螺 纹 表 面 应 光滑 、 无 缺损 。 

@， 采 用 套 管 连接 时 ， 套 管 长 度 一 般 为 管 外 径 的 1.5~3 倍 ， 管 与 
管 的 对 口 应 于 套 管 的 中 心 。 套 管 采用 焊接 连接 时 ， 焊 颖 应 牢固 严密 ; 
采用 紧 定 螺钉 连接 时 ， 螺 钉 应 打 紧 ;在 振动 的 场所 ， 紧 定 螺 和 钉 应 有 防 
止 松动 的 措施 。 

@) ”和 镀 锐 钢管 和 薄 壁 钢管 应 采用 螺纹 连接 或 套 管 紧 定 螺钉 连接 ， 
不 得 采用 炊 焊 连接 。 

由 钢管 连接 处 的 管内 表面 应 平整 、 光 滑 。 

11) 钢管 与 盒 箱 或 设备 的 连接 应 符合 下 列 要 求 : 

QD 上 蜡 配 的 黑色 钢管 与 盒 箱 连接 可 采用 焊接 连接 ， 管 口 宜 高 出 盒 
箱 内 壁 3 一 5smm， 且 焊 后 应 补 涂 防 腐 漆 ; 明 配 钢管 或 瞳 配 镀 饼 钢管 与 
盒 箱 连接 应 采用 锁 紧 螺母 或 护 疾 帽 固定 ， 用 锁 紧 螺母 固定 的 管 关 螺 纹 
宜 外 露 锁 紧 母 2 一 3 扣 。 

@ 当 钢 管 与 设备 直接 连接 时 , 应 将 钢管 表 设 到 设备 的 接线 盒 内 。 

@) ” 当 钢 管 与 设备 间接 连接 时 ， 对 室内 干燥 场所 ， 钢 管 端 部 宜 增 
设 电线 保护 软 管 或 可 挠 金属 电线 保护 管 后 引入 设备 的 接线 全 内 ， 且 管 
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口 应 包扎 紧密 ， 对 于 室外 或 室内 测 刘 场 所 ， 钢 管 端 部 应 增设 防水 弯 头 ， 
导线 应 加 套 保 护 软 管 ， 且 经 这 成 滴水 噬 状 后 再 引入 设备 的 接线 盒 。 

由 与 设备 连接 的 钢管 管 口 与 地 面 的 距离 宜 大 于 200mm。 

12) 钢管 的 接地 连接 应 符合 下 列 要求 : 

黑色 钢管 螺纹 连接 时 ， 连 接 处 的 两 端 应 焊接 跨 接 接地 线 或 采 
用 专用 接地 线 卡 跨 接 。 

Go 外 鲜 钢管 或 可 挠 金属 电线 保护 管 的 路 接地 线 宜 采 用 专用 接地 
线 卡 路 接 ， 不 应 采用 人 黎 焊 连接 。 

13) 管 路 敷设 时 ， 在 安装 电器 或 元 件 的 部 位 应 设置 接线 盒 ， 接 线 
盒 的 敷设 方式 与 管 路 相同 ， 即 管 路 暗 设 ， 则 盒 应 暗 设 ; 管 路 明 设 ， 盒 
也 应 明 设 。 同 一 建筑 物 内 ， 同 类 电气 元 件 及 其 接线 盒 的 标高 必须 一 致 ， 
误差 土 1.0mm。 

14) 其 他 未 尽 事宜 请 详 见 规范 。 

7.2.2 线 管 加 工 技术 

1. 钢管 

(1) 下 料 : 钢管 长 度 每 根 6m， 使 用 时 根据 管线 长 上 度 要 截取 适当 的 
长 度 ， 一 般 使 用 手 钢 锯 下 料 ， 不 准 使 用 管子 割 刀 下 料 ， 较 粗 的 管子 可 
以 用 切割 机 下 料 。 下 料 后 要 用 圆 键 把 管内 侧 毛 刺 打 光 ， 并 倒 成 圆 角 ， 
以 倪 容 线 时 划 伤 线 皮 。 

(2) 钢管 的 连接 : 蜡 设 钢管 的 连接 一 般 采 用 和 套 管 连接 ， 套 管 连接 
就 是 在 连接 处 套 上 内 径 为 被 连接 管 外 径 的 钢管 短 节 ， 长 度 为 被 连接 管 
外 径 的 1. 一 3 倍 ， 小 管 取 1.5， 大 管 取 3。 连 接管 的 对 口 处 应 在 套 管 的 
中 心 位 置 ， 连 接 省 的 管 口 应 章平 ， 并 用 人 雏 去 挥 毛 刺 ， 管 子 的 制 断 必须 
用 锯 或 切 管 机 ， 管 口 用 圆 刍 刍 平 ， 严 禁用 气 割 。 将 管 和 套 管 放 在 平整 
的 地 方 ， 最 好 是 平台 ， 插 好 找 正 后 用 电焊 将 套 管 两 应 管 口 和 连接 管 管 
壁 沿 外 圆周 焊 好 焊 牢 ， 如 图 7-46 所 示 。 钢 管 明 设 应 采用 螺纹 连接 ， 螺 
纹 连接 就 是 将 被 连接 管 的 管 口 套 上 螺纹 ,然后 再 拧 入 管 夭 的 内 螺纹 中 。 
先 将 板牙 按 管 子 的 规格 选 好 ， 上 在 套 螺纹 右 〈 带 丝 ) 上 ， 然 后 把 管子 
固定 在 有 压力 钳 的 案子 上 ， 同 时 用 钴 把 管 口外 圆 键 成 稍 有 锥 形 。 调 整 
套 螺 纹 器 上 的 活动 度 盘 ， 使 牙 与 牙 之 间 有 适合 管子 需要 的 距离 ， 一 般 
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应 小 于 管 外 径 ， 然 后 用 周 定 螺 条 固定 好 。 双 手 担 住 套 螺 纹 器 的 两 上 只 手 
柄 将 其 套 在 管 于 上 ， 并 用 调节 手柄 使 套 螺 纹 器 后 面 的 三 个 文 持 脚 贴 紧 
党 子 ， 保 证 螺纹 不 乱 。 这 时 用 双手 推 套 螺纹 器 〈 与 管子 垂直 ) 并 顺 时 
针 转 动 ， 如 图 7-47 所 示 ， 束 可 在 管子 上 套 出 螺纹 来 。 套 完 后， 把 套 螺 
纹 器 取 下 ， 并 再 次 调整 板牙 间距 ， 使 之 小 于 第 一 次 的 间距 一 点 ， 再 套 
一 次 。 一 般 2 一 3 次 即 可 套 出 合乎 要 求 的 螺纹 。 套 螺纹 时 应 充分 注油 ， 
一 般 使 用 菜子 油 。 套 螺纹 的 长 度 应 大 于 1/2 管 接头 的 长 度 。 
压力 钳 
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被 连接 管 。 焊 颖 套 管 ” 被 连接 管 人 / 
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图 7-46 钢管 的 套 管 连 接 示 意图 图 7-47 “手工 套 螺 纹 操 作 示 意图 


电动 套 螺 纹 机 套 螺纹 与 手工 套 螺 纹 基 本 相同 ， 参 照 手 工 父 螺纹 和 
电动 切 管 机 的 操作 方法 即 可 。 

僚 好 螺纹 后 用 相应 规格 的 管 接 头 〈 管 逢 、 有 内 螺纹 ) 连接 ， 连 接 
时 应 用 管 钳 子 将 管 和 接头 拧紧 , 管 插入 接头 前 应 在 螺纹 处 包扎 生 料 带 ， 
保证 连接 的 严密 性 。 连 接 拧 芭 后 应 焊接 跨 接 线 ， 外 露 螺纹 2 一 3 扣 ， 如 
图 7-48 所 示 。 





























跨 接线 外 露 螺 纹 
爆 颖 ”66 圆 钢 管 接 头 ” 长 度 3 


被 连接 管 
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图 7-48 钢管 螺纹 连接 
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管 路 的 连接 一 般 不 得 用 焊接 法 连接 , 以 免 焊 碚 将 导线 的 绝缘 划 伤 。 
(3) 金属 管 路 论 曲 弧 长 的 计算 如 图 7-49 所 示 。 检 曲 半径 民 按 管 外 
径 g 的 6 倍 计算 ， 则 有 
图 中 直角 过 曲 时 管子 的 总 长 度 己 为 
L'=AC+BD+60+60=AC+TBD+12Y 
同 弧 等 曲 后 管子 的 实际 总 长 度 工 为 
L=AC+BD+AB=AC+BD+10¢ 
由 计算 可 知 ， 圆 弧 弯 曲 的 
管子 长 度 比 直角 弯曲 的 管子 长 
度 少 26， 按 工 长 度 下 料 ， 并 在 
A4、B 两 点 做 好 标记 。 


但 是 在 实际 安装 过 程 中 ， We 
管子 的 下 料 尺寸 一 般 不 按 计算 | 
B D 
| 





C 














尺寸 下 料 , 而 是 选择 比 计算 尺寸 
长 的 整 料 ， 把 一 端的 尺寸 卡 好 ， 
并 标 出 爆 芝 的 标记 , 如 在 管 上 量 图 7-49 ”钢管 弯曲 弧 长 的 计算 
出 4C 的 长 度 ， 并 把 4 点 和 B 
点 标 出 ，48B 的 长 度 为 106; 然后 从 4 点 开始 烛 弯 ,弯曲 半径 按 6 办 直 
至 爆 到 B 点 ， 重 新 丈量 尺寸 后 ， 把 BD 侧 多 余部 分 锯 掉 。 这 样 就 保证 
了 管 的 实际 安装 尺寸 。 有 时 为 了 准确 ， 在 没有 锯 掉 多 余部 分 前 ， 先 将 
其 拿 到 安装 的 实际 位 置 比试 ， 然 后 按 实 际 尺 寸 青 锯 掉 多 余部 分 。 锯 挥 
部 分 的 管子 ， 如 果 不 能 作为 再 次 焊 过 的 管子 ， 一 般 和 其 他 管子 接 起 来 
再 用 。 由 此 可 见 ， 计 算 长 度 可 作为 选 料 的 标准 ， 而 不 作为 下 料 的 尺寸 。 
(4) 用 等 管 器 弯 管 ， 如 网 7-50 所 示 。 把 弯曲 部 分 放 入 弯 管 絮 的 口 
内 ，4 点 在 前 ，B 点 在 后 ，B 点 为 文 点 ， 用 脚 踩 住 管子 ， 手 往 下 扳 动 弯 
管 右 的 手柄 ， 绥 慢 使 管子 要 曲 ， 并 将 文 点 逐 氮 站 4 方向 移 ， 边 移 边 扳 
动手 柄 ， 用 力 不 得 过 猛 ， 避 免 扳 脱 ， 直 到 移 到 4 点 完成 90? 圆 弧 的 膏 
曲 。 爆 好 后 可 用 角 尺 检查 角度 是 否 准 确 ， 或 在 地 面 上 划 出 两 条 垂 线 ， 
并 把 管 放 在 上 面 检查 ， 过 炮 和 从 煤 应 进行 处 理 , 仿 差 一 般 不 应 大 于 1/5 
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图 7-50 杰 管 喜 的 使 用 方法 


用 弯 管 器 弯 管 ， 管 子 的 外 径 一 般 不 应 超过 25mm， 最 大 不 超过 
32mm; 弯 管 器 的 规格 通常 也 有 大 、 中 、 小 三 种 规格 。 爆 弯 管 径 稍 大 的 
党 子 时 ， 可 两 人 扳 动 手柄 ， 一 人 在 前 扳 起 4C 部 ， 三 人 配合 默契 、 步 
调 一 致 ， 通 党 可 把 管子 爆 得 很 好 。 

(5) 机 械 圭 管 。 机 械 棕 管 可 分 为 手动 村 管 机 和 电动 索 管 机 ， 如 
图 7-51 所 示 。 使 用 时 ， 按 照管 子 的 规格 ， 选 择 合适 的 轮子 ， 并 将 管子 
放 在 两 个 轮子 之 间 ， 将 B 点 放 在 定 轮 和 动 轮 的 起 始点 上 ， 扳 动手 柄 或 
开动 电机 ， 使 动 轮转 动 ， 直 到 4 点 形成 90*。 如 果 爆 制 大 于 90? 的 灯 又 
弯 ， 应 随时 掌握 角度 ， 不 要 过 爆 。 


























a) 手动 


图 7-51 弯 管 机 示意 网 


荣 省 机 区 管 , 最 大 可 爆 制 直径 是 100mm 的 管子 。 要 管 机 一 般 设 
在 比较 固定 的 地 方 ， 是 现场 制作 的 必 备 工具 。 
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(6) 火爆 法 弯 管 。 当 管 径 超 过 100mm 时 ， 往 往 不 能 进行 冷 爆 ， 在 
现场 常 采 用 火爆 法 。 

(7) 焊接 弯 头 法 。 一 般 大 于 80mm 直径 的 管 的 弯曲 可 以 采用 焊接 
区 头 法 。 杰 头 可 用 电动 爆 杰 机 或 中 频 炬 这 机 加 工 好 的 直角 要 头 ， 或 从 
市 场 购置 弯 头 ， 但 其 弯曲 半径 必须 符合 本 章 的 规定 ， 并 且 两 端 至 少 有 
100mm 长 的 直 管 段 。 

使 用 前 先 丈 量 好 尺寸 ， 如 图 7-52 所 示 。 其 中 4C 段 、BD 段 应 用 锯 
将 料 下 好 ， 将 其 按 图 在 焊接 平台 上 或 是 平整 的 地 上 摆 成 工 形 或 r 形 ; 
其 管 口 必须 平整 无 毛刺 ， 否 则 应 进行 修整 ， 使 其 对 好 后 严密 且 成 90°， 
应 用 方 尺 测量 ， 然 后 再 进行 焊接 。 










































弯 头 的 
直 管 段 三 100mm 
直 管 段 三 100mm 


AN 


图 7-52 ”焊接 索 头 钢管 的 连接 


焊接 者 必须 是 经 考试 合格 焊工 ， 具 有 单 面 焊 单 面 成 型 且 管内 不 透 
瘤 的 技术 ， 必 要 时 可 割 开 抽查 ， 否 则 管内 有 瘤 将 会 划 伤 导线 或 电费。 
电焊 时 ， 先 点 焊 好 ， 测 其 角度 合适 后 再 正式 施 焊 ， 应 将 整个 圆周 焊 满 
焊 严 。 焊 好 后 应 用 钢 刷 扫 管 ， 清 除 余 瘤 残渣 。 

有 时 也 采用 套 管 连接 法 焊接 膏 头 ， 这 样 可 准确 无 误 地 保证 管内 无 
焊 瘤 ， 具 体 方法 见 本 节 钢 管 的 连接 。 

2. 塑料 管 

(1) 硬 质 管 ， 硬 质 管 弯曲 必须 加 热 、 填 砂 ， 操 作 很 麻烦 ， 对 接 也 
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导 异 


盐 要 加 热 、 扩 口 对 插 ， 小 口径 管 现 已 很 少 使 用 ， 大 口径 管 已 有 定型 的 
营 管 和 连接 管 短 ， 做 法 同 PVC 管 

(2) PVC 管 : PVC 管 的 这 有 曲 不 需 加 热 ， 可 以 直接 冷 讨 ， 为 了 防止 
芝 瘦 ， 索 管 时 在 管内 插入 从 管 弹 早 ， 雪 管 后 将 弹 千 拉 出 ， 夫 管 半径 不 
宜 过 小 。 在 管 中 部 于 时 ， 将 弹 得 两 端 挫 上 铁丝 ， 便 于 拉动 。 不 同 内 径 
的 管子 配 不 同 规格 的 弹簧 。 

PVC 管 切 割 可 以 用 手 钢 锯 ， 也 可 以 用 专用 剪 管 钳 。 

PVC 管 连 接 使 用 专用 配套 套 管 ， 连 接 时 ， 将 管 头 涂 上 专用 接口 
胶 后 ， 对 插入 套 管 ， 如 套 管 稍 大 ， 可 在 管 头 上 缠 塑 料 胶 布 然后 涂 胶 插 
2 
PVC 管 与 接线 盒 连 接 使 用 盒 接头 ， 做 法 如 图 7-53 所 未 。 
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图 7-53 PVC 管 与 接线 盒 连 接 使 用 盒 接头 


(3) 流体 管 和 波纹 管 : 这 两 种 管 管 壁 注 ， 可 以 用 电工 思 直 接 切 制 |， 
如 果 需 要 连接 时 ， 流 体 管 可 以 用 大 一 号 管 做 套 管 插 接 ， 波 纹 管 有 专用 
连接 套 管 ， 也 是 一 段 波 纹 管 ， 可 将 波纹 管 直接 旋 入 套 管 。 这 两 种 管 与 
盒 连接 时 只 需 直接 插入 ， 插 入 部 分 长 一 些 ， 用 来 固定 盒 ， 等 施工 完毕 
穿线 时 再 用 电工 刀 割 去 全 内 长 出 的 部 分 
7.2.3 单 层 变 配 电 间 的 配合 土建 
某 单 层 变 配 电 室 平面 布置 如 图 7-54 所 示 , 照明 平面 布置 如 图 7-55 
所 示 。 
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图 7-54 ” 变 配 电 宇 设备 平面 布置 图 
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图 7-55” 变 配 电 室 照明 平面 图 (单位 : mm) 
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1. 电缆 引入 管 的 教 设 

1) 电 统 引入 管 歼 设 的 标高 一 般 在 平面 图 所 标注 的 进 户 位 置 的 
-0.8m 处 ， 先 弄 清 引 入 电 统 的 根 数 和 规格 ， 并 从 加 工 好 的 电 绕 管 中 按 
编号 取 来 电线 引入 管 。 通 常 电费 保护 管 的 内 径 不 应 小 于 电 顷 外 径 的 2 
音 ， 电 缆 引 入 管 的 长 度 应 为 墙 厚 + 建 筑 物 散 水 宽 +300mm。 

2) 下 管 工 艺 方法 及 要 求 : 基础 或 墙 砌 到 标高 -0.8m 时 ， 在 已 确定 
的 电源 进 户 管 的 位 置 上 ， 由 室外 垂直 基础 或 墙 划 一 条 直线 ， 并 按 线 蚀 
一 条 深 0.8m 的 沟 ， 沟 宽 申 管 的 根 数 而 定 ， 长 度 为 散 水 宽 +$00mm; 然 
后 将 电缆 引入 管 置 于 沟 内 ， 多 根 时 应 并 排放 置 ， 堵 内 应 出 墙 100mm， 
且 偶 高 一 点 ， 坡 度 为 2%; 引入 管 沙 在 基础 或 场 的 部 分 要 用 防水 砂浆 洪 
满 ， 使 其 严实 。 墙 外 部 分 先 用 水 泥 袋 、 塑 料 布 墙 好 管 口 ， 然 后 填 土 并 
务实。 宇内 的 管 口 也 应 堵 好 ， 以 免 寞 物 进入 。 电 统 引 入 管 的 甫 设 如 
图 7-56、 图 7-57 所 示 。 


及 墙 体 焊接 接地 引线 
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图 7-$6 ”电费 引入 管 的 歼 设 平面 图 


2. 电缆 (导线 ) 引出 管 的 教 设 ” 电 缆 〈 导 线 ) 引出 管 的 敷设 标高 、 
方法 、 要 求 基 本 与 引入 管 相 同 ， 但 有 两 点 不 同 : 

1) 引出 管 的 位 置 和 引入 管 的 位 置 一 般 不 同 ， 如 平面 图 7-54 所 示 。 

如 果 高 压 电 缆 引 入 后 ， 直 接 到 墙 上 高 压 负荷 开关 的 上 闸口 ， 其 电 
缆 引 入 管 应 伸 出 地 坪 至 少 100mm， 见 图 7-358， 这 样 电缆 引入 管 应 有 一 
个 90? 的 直角 要。 因此 要 求 管 口 距离 墙 不 应 大 于 50mm， 位 置 要 准确 。 
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图 7-57 ”电缆 引入 管 的 敷设 方式 〈 单 位 : mm) 
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2) 引出 管 的 根 数 多 ， 
一 个 回路 一 根 管 ， 大 型 配 
电 中 心 〈 室 、 间 ) 引出 管 
有 时 不 在 同一 个 位 置 ， 而 
是 从 两 个 或 三 个 位 置 引 
出 , 这 是 由 平面 图 决定 的 。 

3. 接地 引线 的 数 设 
接地 引线 的 敷设 是 和 引入 
(出 ) 管 同时 进行 的 ,标高 、 
位 置 一 致 ， 方 法 也 基本 相 
同 ， 下 面 说 明 一 下 不 同 点 。 

1) 出 墙 长 度 不 同 , 一 
般 墙 内 预 留 为 lm, 墙 外 预 
留 3~5m。 墙 外 预 留 长 度 
应 根据 接地 系统 平面 图 ， 
看 其 接地 极 位 置 距 基础 或 
墙 的 距离 是 3m 还 是 Sm， 
预 留 时 应 再 附加 100 一 
200mm, 留 出 焊接 的 长 度 。 

2) 接地 引线 位 置 和 组 
数 可 能 和 引出 (入 ) 管 的 位 置 和 组 数 相同 ， 也 可 能 不 同 。 相 同时 可 一 并 
敷设 , 不 同时 则 应 按 上 述 方法 测 位 一 刨 沟 一 敷设 一 灌浆 一 填 士 夯实 进行 。 

4. 照明 开关 箱 和 维修 开关 箱 电源 管 的 敷设 ”基础 或 墙 砌 到 标高 
-0.3m 时 ， 从 低压 电缆 沟 到 照明 开关 箱 和 维修 开关 箱 的 位 置 之 间 各 预 
埋 一 根 G 15mm 的 钢管 。( 通 至 开关 箱 的 管 因 是 由 电缆 沟 垂直 向 上 引 
入 ,图 中 用 符号 和 表示 )。 途径 地 面部 分 先 用 土 埋 好 ,， 墙 内 敷设 部 分 先 
用 木 杆 三 脚 架 支 起 , 管 口 用 塑料 布 或 牛皮 纸 包 扎 严 实 ， 以 免 异物 入 内 ， 
发 生 堵塞 。 埋 入 墙 或 混凝土 内 的 管子 ， 距 墙 表面 的 净 距 离 不 得 小 于 
15mm。 照 明 开 关 箱 电源 管 的 敷设 如 示意 图 7-59 所 示 。 其 中 出 电缆 沟 
长 度 一 般 为 20mm， 进 箱 一 般 为 10mm; 水 平 距离 的 长 度 是 用 钢 卷 尺 按 











图 7-$8 ”电费 引入 管 的 敷设 〈 单 位 : mm ) 
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现场 实际 距离 测量 出 来 的 ， 垂 直 部 分 的 高 度 是 按 开 关 箱 标 局 〈1.4m 或 
1.2m) 决定 的 ; 灯 又 于 的 有 无 及 角度 的 大 小 是 由 箱 体 结构 和 载 的 厚度 
决定 的 ， 主 要 看 开关 箱 压 部 融 落 孔 的 位 置 及 距 后 底 的 距离 ， 箱 体 的 结 
构 和 外 形 如 图 7-60 所 示 。 必须 把 箱 体 在 增 上 的 位 秆 确定 好 , 才能 下 管 。 
省 的 忌 长 度 为 水 平 长 度 + 垂直 局 有 度 + 进 箱 长 度 + 进 电 统 沟 长 度 + 娄 又 区 
和 直角 弯 的 要 曲 余 量 。 进 入 电线 沟 的 管 口 应 先 做 成 喇叭 口 ， 然 后 用 铀 
去 除 毛刺 ， 再 焊接 一 条 M6 的 螺 杀 ， 作 为 接地 用 。 进 入 箱 体 的 管 口 应 
用 刍 清 除 毛 刺 。 
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图 7-59 ”从 电缆 沟 引 至 照明 闻 箱 的 管 路 


开关 箱 经 地 和 面 通 往 室内 外 别处 的 负 答 管 ， 在 下 电源 管 的 同时 ， 也 
要 将 其 预 埋 好 ， 入 墙 部 分 的 矿 寸 、 角 上 度 应 力求 一 致 ， 和 电源 管 并 列 成 
一 排 ,其 间距 为 禹 落 扎 的 孔 距 ,不 得 交叉 ,然后 在 两 痛 管 口 部 位 用 %6mm 
的 钢筋 棍 电焊 连接 好 。 按 图 7-55 中 设计 布置 可 知 ， 有 两 根 管 是 从 电源 
箱 经 地 面 引 出 ， 其 中 一 根 是 2 路 和 3 路 壁灯 公共 使 用 的 电源 管 〈 通 往 
S; 的 管 )， 另 一 根 是 4 路 壁灯 的 电源 管 〈 通 往 S4 的 管 ); 一 闹 进 箱 ， 力 
一 器 进 手动 开关 盒 ， 标 高 1.20m 或 1.40m， 按 设计 标注 确定 。 管 爆 制 
好 的 形式 如 示意 图 7-61 所 示 埋 地 、 封 口 、 三 脚 架 广 起 ， 方 法 同 前 。 
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图 7-60 箱 体 结构 外 形 及 在 增 中 预 埋 外 腕 的 位 置 


在 -0.3m 处 图 中 还 有 六 根 管 需 预 埋 ， 一 根 是 从 电线 沟 内 到 模拟 信 
号 盘 的 信号 管 2Xy 50mm， 作 法 和 电缆 沟 到 开关 箱 的 电源 管 的 做 法 相 
同 。 为 两 根 是 手动 照明 开关 Si 下面 的 分 线 盒 到 S; 和 S5 到 闻 箱 的 电源 
管 ， 作 法 见 图 7-61。 再 一 根 是 1 回路 4 一 5 号 壁灯 的 负 奏 管 ,还 有 一 根 
是 从 电 统 沟 到 电动 苍 帘 网 的 负 奏 省 , 标 融 全 5.00m 处 的 电机 , 如 图 7-54 
所 示 ， 做 法 同上 ， 只 是 标 局 不同， 要 丈量 管 的 总 长 度 。 应 宇 2X 5mmt 
2X300mmt+ 安 装 局 度 及 区 曲 裕 量 + 水 平实 测 距离 ， 如 图 7-61 所 示 。 最 
后 一 根 管 是 休 恩 室 电 话 插座 TPi 到 值班 室 TP; 的 电话 管 ， 方 法 同上 。 
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接线 盒 位 置 人 
CC 
入 全 
S 往 
a 三 
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SS a es ©O 
人 实测 为 准 | = 
实测 为 准 
a) 管 口 标高 不 一 致 b) 管 口 标高 一 致 


图 7-61 炬 制 好 的 管 的 形式 示意 图 (和 单位， mm ) 

埋 地 管 因为 是 在 没有 砌 墙 时 敷设 的 ， 除 了 上 述 的 要 求 以 外 ， 埋 地 
部 分 必须 先 夯实 ， 竖 直 部 分 的 位 置 必须 在 墙 基 的 中 心 附 近 ， 尺 量 避 人 免 
罕 僚 。 这 里 顺便 提 一 下 ， 如 果 是 明 涛 ， 沿 载 数 设 这 几 根 出 地 坪 的 立 管 ， 
必须 使 其 尺寸 、 角 度 一 致 ， 齐 刷 刷 地 排 成 一 排 ， 并 且 和 地 面 垂 直 。 

在 -0.3m 标高 处 ， 直 接 控制 设备 应 对 应 其 出 线 的 位 置 在 墙 上 留 出 
孔洞 ， 其 截面 为 (200mm X200mm)， 如 果 是 电缆 沟 ， 则 按 土建 图 样 预 
留 孔 洞 。 

5. 插座 盒 及 管 路 的 预 坦 ” 当 砖 墙 砌 到 0.3m 时 ， 按 照明 平面 图 中 
插座 设置 的 位 置 ， 将 插座 盒 置 于 墙 上 ， 同 时 应 将 盒子 通 往 左 侧 、 右 侧 
及 上 方向 管 下 好 ; 通 往 左 侧 、 右 侧 管子 的 下 料 尺寸 ， 如 图 7-62 所 示 ， 


上 方 盒 
加 
ra | 


分 线 盒 预 埋 管 
































室内 地 坪 ” 墙 体 


20020000 


一 人 


图 7-62” 管 路 布置 示意 图 
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是 由 相 邻 盒子 的 边 距 + 进 盒 Smm+ 灯 又 要 折 角 的 余 量 决定 的 ; 通 往 上 方 
的 管子 的 下 料 太 寸 ， 如 图 7-62 所 示 ， 是 由 上 方 盒子 和 该 盒 的 上 下 边 距 





+ 进 例 Smm+ 灯 又 过 折 芝 的 余 量 决定 
的 ; 盒 在 墙 上 的 位 置 应 使 敞 口 侧 凸 出 
墙 面 10mm， 最 大 不 超过 15mm， 如 
图 7-63 所 示 。 具体 的 出 增 距离 应 通过 
土建 人 员 ， 或 从 土建 图 样 上 了 解 墙壁 
抹 灰 厚度 ,另外 还 和 墙 的 不 平 度 有 关 。 
盒 应 垂直 放置 ， 不 得 乍 糙 。 管 进 盒 的 
长 度 不 得 大 于 Smm, 并 用 电焊 点 焊 牢 
回 。 管 和 盒 的 安 钱 示意 几 如 网 7-62、 
图 7-63 所 示 。 管 盒 放 置 好 后 ， 竖 管用 
三 角 木 架 文 持 固定 好 ， 蜡 盒 和 水 平 管 
即时 砌 入 场 内 ， 灰 浆 应 饱满 牢固 。 
图 7-55 中 有 三 路 插座 , 一 
路 是 休 旦 室 和 值班 室 的 对 应 插 
座 ， 其 在 墙 上 安装 平面 示意 图 
见 图 7-64。 只 有 其 中 一 只 有 竖 
直 管 ， 到 1.8m 或 2.0m 的 壁灯 
处 (由 设计 标注 定 ); 男 一 路 是 
配 电 间 A 轴 上 的 两 个 插座 、 其 
电源 是 从 壁灯 下 0.30m 标高 处 
的 分 线 盒 取得 的 , 如 图 7-65 所 
示 。 再 一 路 是 B 轴 上 的 三 个 插 
座 〈 其 中 两 个 为 对 应 安装 )， 形 
式 和 A 轴 相 同 ， 电 源 也 是 从 壁 
灯 下 0.30m 标高 处 的 接线 盒 取 
得 的 ， 但 是 这 个 盒 是 为 插座 单 
设 的 ,而 A 轴 的 分 线 盒 是 因为 
土建 结构 的 关系 而 为 壁灯 设置 
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图 7-63” 盒 在 墙 中 的 位 置 


(单位 : mm) 


b) 平面 





图 7-64 ”对 应 插座 安 闭 示意 图 
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的 ， 这 就 是 为 什么 要 掌握 土建 结构 的 原因 。 这 里 还 要 注意 @ 轴 高 压 变 
电 室 有 一 插座 ， 预 埋 盒 后 竖 管 通 至 1.8m 壁灯 处 ， 可 以 见 到 ，A 轴 壁 灯 
的 电源 管 ， 因 窗户 口 的 关系 ， 一 般 应 用 图 7-65 的 方法 ， 但 这 样 应 在 每 
一 壁灯 坚 管 下 装 一 分 线 盒 ， 分 线 盒 要 求 同 插座 盒 ， 管 路 同 前 。 这 样 每 
只 分 线 盒 都 有 一 根 竖 直 向 上 的 管 ,其 中 1*、5* 盒 通 至 标高 1.20m 或 1.40m 
开关 盒 处 ， 另 外 三 个 盒 通 至 标高 1.80m 或 2.00m 壁灯 处 。 同 时 该 分 线 
盒 可 作为 插座 盒 。 


























窗口 位 置 。 开关 使 壁灯 盒 ”分 线 盒 或 插座 盒 






去 门口 管 


由 Ss3 引 来 
OE es Ab wen 


图 7-65 窗口 下 分 线 盒 与 壁灯 盒 的 位 置 示意 网 


6. 电话 插座 盒 的 预 埋 ” 当 墙 砌 
到 0.8m 时 ， 按 照 图 中 所 标的 位 置 ， 
在 值班 室 和 休息 室 预 埋 电话 插座 盒 ， 
方法 同 前 。 所 不 同 的 是 TP! 上 翻 竖 直 
的 管 应 送 到 墙 外 ， 送 出 标高 3.0m， 
并 作 好 防水 窍 和 喇叭 口 ， 如 图 7-66 
所 示 ， 其 中 埋 地 管 已 预 埋 好 。 

7. 负荷 开关 操作 手柄 构架 的 预 
埋 800KVA 以 下 的 小 型 变 电 室 ， 高 
压 常 采 用 墙 上 负荷 开关 控制 , 低压 总 
开关 党 采用 墙 上 断路 器 控制 , 这 样 在 图 7-66 ”电话 插座 及 
工程 造价 上 将 有 很 大 的 市 约 。 采用 这 管 路 的 预 埋 (单位 ，mm) 
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种 方式 时 ， 其 操作 手柄 的 标高 为 1.0m。 

当 破 场 砌 到 1.0m 时 ， 按 照 设 备 平 面 布置 多 中 的 位 置 ， 将 操作 手柄 
的 角钢 构架 鱼 尾 部 分 置 于 墙 上 ， 入 堵 部 分 的 净 距 离 不 得 小 于 150mm， 
左右 要 水 平 ， 上 下 要 垂直 ， 在 瓦工 的 配合 下 ， 用 砖 和 高 标号 水 泥 砂 ; 
浇注 灌 严 ， 如 图 7-67 所 示 。 图 7-54 因 采 用 开关 柜 控 制 变压器 ， 故 没有 
操作 手柄 构架 的 预 埋 。 操 作 手 柄 构架 的 预 埋 必须 位 置 准确 。 


40X40 义 4 


























图 7-67 角钢 构 染 预 埋 示 意图 (单位 :mm) 


8. 照明 手动 开关 盒 的 预 埋 ”照明 手动 开关 包括 扳 把 开关 、 投 键 开 
关 、 翘 板式 开关 等 ， 一 般 设 在 1.20m 或 1.40m 的 标高 处 。 当 墙 砌 到 图 
中 标注 的 标高 时 ， 按 照 照 明 平 耐 图 中 的 开关 位 置 (常设 在 开门 人 出 )， 将 
开关 盒 及 丈量 好 尺寸 并 爆 制 好 的 管 置 于 墙 内 ,一 般 为 G15mm 的 管 。 配 
管 时 ， 要 注意 开关 和 被 控 灯 的 位 置 和 顺序 必须 对 应 ， 在 同一 建筑 物 中 
所 有 的 开关 盒 标高 必须 一 致 。 

开关 盒 通 往 屋顶 的 管 , 应 通 至 屋顶 下 0.3m 即 可 , 这 个 尺寸 要 量 好 ， 
并 且 所 有 通 往 屋 项 的 管 的 管 口 其 标高 应 一 致 , 因为 这 里 有 一 只 接线 盒 。 
这 里 要 说 明 一 点 ， 如 果 采 用 软 质 塑料 管 配 管 , 在 屋顶 下 0.3m 处 则 不 要 
这 只 接线 盒 ， 可 把 管 通 至 屋顶 上 的 总 长 度 测 量 精 确 即 可 。 

照明 开关 命 的 安装 ， 涉 及 竖 直 向 上 的 管 和 由 闻 箱 经 埋 地 引 来 的 电 
源 管 ， 是 连接 电源 和 灯具 的 枢纽 。 

图 7-55 中 共有 撼 板 式 开 关 12 只 ， 其 中 SI、S、S4、Ss 的 电源 管 
己 从 开关 箱 经 埋 地 送 到 标注 的 标高 (1.20m 或 1.40m) 且 灯 又 弯 都 已 做 
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好 ， 即 可 将 盒 套 入 管 口 ， 出 墙 距 离 同 插座 盒 ， 找 平 找 正 ， 用 电焊 点 焊 
好 即 可 。 然 后 配 竖 直 向 上 的 管 ， 其 中 Si、S、S4 向 上 的 管 都 是 通 至 壁 
灯 盒 标高 处 (1.80 一 2.00m); 而 $5 的 竖 直 向 上 管 则 是 通 至 屋顶 下 -0.3m 
处 , 作为 屋顶 荧光 灯 的 电源 。S; 和 S$; 对称 安 装 , 可 采用 图 7-64 的 形式 ， 
然后 将 S; 同上 的 管 引 至 壁灯 盒 的 标高 处 。S6S7 和 SsSo 是 双 联 手动 手板 
式 开 关 ， 只 有 向 上 的 竖 管 ， 通 至 屋顶 下 -0.3m 处 ， 按 上 述 要 求 配 好 即 
可 。Si0~1; 有 坚 直 同上 的 管 ， 应 将 管 路 引 人 至 雨 篷 标高 下 -0.2m 处 。 其 中 
Si1 上 有 壁灯 盒 ， 壁 灯 盒 预 埋 好 后 ， 再 引 全 雨 笑 标高 下 -0.2m 处 。 

竖 直 癌 上 的 管 必 须 用 三 角 木 架 文 好 , 并 随时 观察 其 在 墙 中 的 位 置 ， 
如 有 偏 移 应 随时 纠正 ， 避 人 免 墙 砌 高 后 返工 处 理 ， 这 里 面 有 一 个 和 土建 
瓦工 配合 、 协 作 的 过 程 ， 必 须 处 理 好 。 

9. 照明 开关 箱 和 维修 开关 箱 箱 体 的 预 埋 ” 箱 体 下 皮 距 地 的 高 度 
一 般 为 1.20m 或 1.40m， 当 墙 砌 到 图 中 标注 的 高 度 时 ， 这 时 闻 箱 的 电 
源 管 、 从 闻 箱 通 往 各 处 1.20m 或 1.40m 标高 以 下 的 管 及 其 他 1.20m 或 
1.40m 标高 以 下 的 墙 上 的 管 都 已 砌 在 墙 内 。 将 箱 体 的 外 过 (不 包括 门 ) 
下 底 的 痪 落 孔 的 墙 板 取 挥 并 和 电源 管 或 排 管 根 数 相同 的 个 数 ， 并 根据 
箱 体 在 图 中 标注 的 位 置 ， 置 于 管 口 上 方 ， 并 将 管 口 插入 敲 落 也 内。 这 
时 要 注意 箱 体 的 中 线 对 应 的 敲 落 孔 应 和 排 管 中 间 的 那 根 对 应 。 如 果 配 
管 和 箱 体 配合 的 好 ， 这 时 箱 体 前 侧 应 凸 出 墙 面 15~~20mm， 这 就 需要 
在 下 管 前 应 测量 融 落 也 的 位 置 和 和 了解 土建 抹 灰 厚 上 度 ， 以 便 决 定 竖 管 在 
增 中 的 位 置 和 尺寸 ， 如 果 配 合 不 好 ， 就 得 现场 重 狐 开 筷 ， 会 使 箱 体 变 
形 损伤 ， 或 者 给 施工 带 来 不 便 。 现 场 开 孔 必 须 按 本 章 第 八 节 “预制 加 
工 ” 中 的 方法 ， 严 禁用 气 制 。 箱 体 和 建筑 物 接触 的 部 分 ， 应 刷 防 腐 漆 
两 道 , 并 随 着 载体 的 增高 , 按 标注 的 高 度 把 通 往 左右 他 处 的 管 下 好 (图 
7-55 中 无 通 往 左 右 的 管 路 )。 进 入 箱 的 管 口 应 用 电焊 与 箱 体 点 焊 好 ， 并 
用 包扎 物 将 所 有 管 口 包扎 严实 。 箱 体 在 墙 上 的 安装 如 图 7-60 所 示 。 当 
砖 砌 至 照明 开关 箱 上 顶 时 ， 应 甫 一 根 管 ， 通 至 屋顶 下 -0.3m 处 ， 作 为 
值班 室 的 电源 。 

10. 壁灯 盒 的 预 埋 ” 堵 砌 到 标高 1.80 一 2.00m 时 (由 设计 而 定 )， 
按 平 面 图 中 壁灯 的 位 置 将 壁灯 盒 及 管 预 埋 好 ， 要 求 和 开关 盒 相 同 。 
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图 7-55 中 , 1 回路 壁灯 1- 王 一 1 条 的 管 已 经 下 好 ,将 壁灯 盒 插入 管 











口 ， 找 正 找平 电焊 点 焊 即 可 ; 同时 在 图 中 1-6 灯 的 位 置 装 一 只 壁灯 盒 ， 





1-6 和 1-5 盒 都 有 一 根 紧 直 向 上 管 ， 其 高 度 由 门口 高 度 决定 ， 高 于 门口 








过 架 之 上 便 可 ， 当 砖 砌 到 这 个 高 度 时 ， 





各 六 一 只 分 线 盒 ， 并 用 管 连接 


起 来 ， 跨 过 门口 。 见 图 7-68。 同 时 从 分 线 盒 预 埋 一 省 到 雨 篷 灯 盒 处 。 


分 线 盒 ” 过 梁 ”门口 壁灯 盒 


2~4 路 在 壁灯 处 装 盒 , 然 
后 按 图 将 盒 连 接 起 来 即 可 ， 其 
中 2-1*、3-1*、4-1* 壁 灯 合 应 插 
入 由 下 引 来 的 竖 直 管 口 上 ， 有 
插座 盒 处 则 应 将 其 插入 通 往 
插座 盒 的 管 口 上 ， 用 电焊 将 全 
部 管 口 与 盒 点 焊 好 。 这 里 要 注 
意 , 在 B 轴 上 的 壁灯 是 采用 对 























应 安装 的 ， 可 省 掉 一 段 ]# 一 愉 图 7-68 ”过 门口 管 路 敷设 示意 图 


的 水 平 连通 管 。 

休息 室 、 值 班 室 的 壁灯 盒 应 对 应 
安装 ， 参 见 其 插座 盒 安 装 形式 。 同 时 
在 值班 室 壁 灯 盒 上 接 一 坚 直 管 通 至 屋 
顶 下 -0.3m 处 。 

11. 低压 母线 支架 的 预 埋 ” 墙 砌 
到 2.10 一 2.20m 标高 时 ( 按 设计 标注 )， 
应 按 设 备 平 面 图 中 低压 穿 场 陋 板 的 位 
置 ， 将 低压 母线 的 x 形 支 架 预 埋 在 墙 
上 上 ， 方 法 同 高 压 负 和 全 开关 操作 手柄 的 
预 埋 。 鱼 尾 信 墙 部 分 不 小 于 150mm， 
位 置 要 精确 ， 架 子 要 水 平 ， 中 心 位 置 
要 和 窗口 中 心 位 置 对 正 ， 预 埋 要 牢固 
坚实 。 有 时 在 此 处 预 埋 两 块 工 形 铁 ， 
安 北 时 再 将 x 形 文 架 焊 接 在 上 面 ，T 
形 铁 见 图 7-69。T 形 铁 应 位 于 x 形 架 


















































电焊 点 





图 7-69 工 形 铁 与 钢筋 绑扎 
(单位 : mm ) 
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的 开口 侧 ， 预 埋 要 求 同 x 形 架 。 

12. 低压 侧 墙 上 总 开关 架 的 预 埋 ” 堵 砌 到 2.50m 时 ( 按 设 计 标 注 )， 
在 和 低压 母线 架 对 正 的 位 置 上 ,将 墙 上 总 开关 的 两 个 x 形 架 预 埋 一 个 ， 
竺 增 砌 到 3.00m 时 再 预 埋 一 个 ， 两 个 x 形 染 要 平行 ， 其 中 心 都 应 和 低 
压 母 线 架 、 窗 口 、 进 线 柜 的 中 心 对 正 。 作 法 和 要 求 同 高 压 负 答 开 关 操 


作 手 柄 。 具 体 如 图 7-70 所 示 。 
-5 
40X 40X4 
| 角钢 支架 
140 1S0 














图 7-70 ”角钢 支 染 的 制作 和 预 埋 ( 单 位: mm) 


13. 室内 高 压 负荷 开关 固定 螺栓 的 预 埋 ” 墙 砌 到 3.00m 时 〈 按 设 
计 标 注 ) 应 开始 预 埋 高 压 负荷 开关 固定 螺栓 。 固 定 螺 栓 的 预 埋 必须 测 
量 准 确实 物 的 螺 孔 距离 ， 一 般 按照 图 纸 标注 的 尺寸 预 埋 经 常 有 误 。 因 
此 有 经 验 的 人 往往 是 在 进行 安装 的 时 候 ， 比 照 开 关 本 身 的 尺寸 ， 埋 注 
螺栓 。 但 这 样 做 需 在 墙 上 羡 洞 ， 再 用 水 泥 砂 浆 把 螺栓 埋 注 入 孔 内 ， 比 
较 费 工 ， 如 果 采 用 膨胀 螺栓 固定 ， 造 价 则 偏 高 。 因 此 螺栓 的 预 埋 则 根 
据 实际 情况 进行 。 如 果 在 配合 土建 施工 时 ， 能 测量 到 该 负荷 开关 的 螺 
孔 距 离 ， 最 好 是 将 螺栓 预 埋 ， 否 则 只 有 羡 洞 埋 注 或 膨胀 螺栓 固定 。 无 
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论 哪 种 方法 ， 其 要 求 是 相同 的 。 
如 图 7-71 所 示 。 

1) 从 水 平 上 看 三 行 不 同 标 
高 上 螺栓 的 轴线 应 平行 , 从 竖 直 
上 看 二 列 螺栓 应 垂直 于 地 坪 ; 

2) 中 心 紧 直 轴 线 应 和 上 面 
的 高 压 罕 墙 套 管 窗 口 的 中 心 对 
正 , 并 和 下 面 的 变压器 高 压 侧 中 
相对 正 ; 

3) 应 用 高 标号 水 泥 砂 浆 且 注 : 包 .各 .由 实物 而 定 
不 宜 稀 的 硬 浆 浇注 , 同时 砂浆 应 
加 大 水 泥 的 比例 , 一 般 为 1 : 1， 图 7-71 增 上 负 奏 开关 国定 






































必须 牢固 坚实 ; 入 墙 净 距 不 得 小 螺栓 预 埋 示意 图 
于 150mm 且 有 鱼 尾 ,， 螺栓 应 和 墙 的 铅 重 直 面 重 直 。 必 要 时 应 用 木 棍 的 
铸 水 泥 。 


14. 低压 母线 穿 墙 隔 板 框架 的 预 埋 ” 墙 砌 到 标高 3.30m 时 ( 按 设 
计 标 注 ) 将 口 字形 的 穿 墙 隔 板 的 角钢 架 预 埋 在 窗口 内 , 框架 的 中 心 (也 
就 是 窗口 的 中 心 ) 应 和 墙 上 空气 开关 、 和 母线 支架 的 中 心 对 正 ;， 框 架 在 
墙 上 的 位 置 应 居中 , 且 框 架 所 成 的 平面 应 和 墙 的 铅 垂 面 平 行 , 如 图 7-72 
所 示 。 这 里 要 说 明 一 点 ， 如 果 没 有 低压 墙 上 总 开关 ， 低 压 母 线 穿 墙 隔 
板 框 架 (也 就 是 窗口 ) 标高 在 2.80m 处 〈 按 设计 标注 )， 而 不 在 3.30m 
标高 处 。 

15. 10kV 架空 线路 进 户 装置 金工 件 的 预 埋 ( 见 图 7-73) 

1) 当 墙 体 砌 到 室内 地 坪 3.5m 时 ， 在 室外 电源 进 户 处 ， 将 避雷 器 
角钢 架 预 埋 在 进 户 处 。 其 鱼 尾 入 墙 至 少 在 230mm， 钢 架 应 与 室外 地 坪 
平行 ， 中 心 应 和 高 压 窗口 中 心 对 正 ， 预 埋 灌 注 方法 同 前 。 

2) 室内 地 坪 3.75m 时 ， 在 高 压 窗 口 处 ， 预 埋 高 压 穿 墙 套 管 穿 墙 板 
口 学 形 架 ， 方 法 和 要 求 同 低压 穿 墙 隔 板 框 染 。 

3) 室内 地 坪 4.6m 时 ， 将 跌落 式 炊 断 器 的 x 形 角 钢 架 预 埋 在 进 户 
处 ， 方 法 和 要 求 同 吉 雷 器 的 x 形 架 。 
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图 7-72 ”低压 母线 穿 墙 隔 板 框架 预 埋 示 意图 (单位: mm) 


4) 室内 地 坪 5.0m 处 ， 将 进 户 蝶 式 绝缘 子 的 x 形 角 钢 架 预 埋 在 进 
户 处 ， 方 法 和 要 求 同 避 雷 器 的 x 形 架 。 

上 述 四 种 金工 件 的 中 心 必须 和 高 压 窗 口 对 正 ， 水 平方 向 上 和 地 坪 
平行 ， 灌 注 要 坚固 牢靠 。 其 窗口 的 中 心 应 和 高 压 柜 的 中 相对 正 ， 或 和 
室内 墙 上 高 压 负荷 开关 的 中 相对 正 。 

通常 为 了 保证 预 埋 的 质量 ， 避 免 在 安装 后 遭 到 各 种 外 力 的 损坏 或 
丢失 ， 凡 是 伸 出 砖 墙 外 的 角钢 支架 ， 如 母线 支架 、 开 关 支 架 、 电 气 元 
件 支架 等 都 在 安装 前 再 进行 埋 注 。 因 此 ， 在 配合 土建 施工 中 ， 只 需 在 
其 入 墙 部 分 预 留 下 100mm X100mmX (规定 深度 +5mm) 的 孔洞 ， 位 
置 必须 准确 ， 水 平方 向 上 的 必须 平行 于 地 坪 ， 竖 直方 向 上 的 必须 垂直 
于 地 坪 。 

进入 安装 阶段 后 ， 应 复 测 一 下 孔洞 的 位 置 、 标 高 ， 无 误 后 然后 用 
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局 标 写 水 泥 和 干净 的 砂子 按 1 :1 的 比例 合成 颗粒 状 砂 浆 ,， 再 将 构件 四 
于 和 孔 内 ， 入 增 深 度 同 上 ， 找 平 找 正 后 把 睦 粒状 的 砂浆 放 入 和 孔洞 内 ， 边 
放 边 用 铁 棍 揭 回 ， 最 后 将 孔洞 口 抹 平 即 可 ， 日 后 即 可 负重 安装 。 
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图 7-73 10KV 架空 线路 进 户 装置 钢 架 预 埋 示 意图 (单位: mm) 


16. 屋顶 灯具 的 金工 件 、 接 线 盒 及 管 路 的 预 埋 

1) 屋顶 为 混凝土 现 浇 板 。 墙 砌 到 即将 封顶 标 蜗 时， 即 屋顶 板 下 
-0.3m 时 ， 在 由 下 通 人 至 屋顶 管 的 管 口 处 ， 预 埋 一 上 只 分 线 盒 ， 方 法 和 要 
求 同 前 。 再 往 上 砌 砖 时 则 将 这 个 盒 的 上 方 部 位 留 下 不 砌 ， 形 成 一 个 洞 。 
图 7-55 中 共有 5 根 管 通 人 至 屋顶， 也 就 是 要 下 五 个 盒 。 

当 土 建 工程 进行 到 屋顶 绑扎 钢筋 时 ， 将 灯具 的 接线 盒 放 在 平面 图 
标注 的 位 置 上 (模板 上 )， 这 个 位 置 应 预先 按 增 内 壁 测 量 好 。 图 中 标注 
的 是 痰 光 灯 ， 因 此 每 只 灯 应 预 埋 两 只 盒 ， 一 只 盒 接 线 、 矶 灯 ， 丸 一 只 
盒 只 起 吊灯 的 作用 。 

先 在 土建 工程 文 好 的 模板 上 ， 划 出 休 有 息 室 、 值 班 室 和 配 电 间 的 中 
心 轴 线 aa、bl、cl， 如 图 7-74 所 示 ， 然 后 在 轴线 上 标 出 每 只 灯 的 两 个 
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线 盒 的 位 置 , 按照 线 盒 间 的 距离 加 上 灯 又 要 及 进 盒 的 Smm 将 钢管 锯 断 
并 爆 制 好 ， 把 ai、bi、ci 三 条 轴线 上 的 盒 连接 起 来 ， 管 口 与 使用 电焊 
点 好 。 再 测量 紧 让 引 上 管 的 分 线 盒 和 接线 灯 盒 的 距离 ,将 图 中 a、b、c、 
d、e 五 根 管 爆 制 好 ， 一 问 进 灯 接 线 盒 、 另 一 器 由 小 洞 进 引 上 管 的 分 线 
盒 ， 分 别 用 电焊 点 好 。 最 后 用 同样 方法 将 aibi 轴 的 连接 管 了 做 好 。 





























按照 测量 的 位 置 ， 将 灯 的 
每 对 全 内 堵 满 水 泥 袋 纸 或 其 他 
容易 揣 下 废旧 物 ， 然 后 紧 贴 模 
板 和 面 将 盒 紧 紧 固定 在 模板 上 ， 
盒 内 不 得 有 空 陀 ， 与 模板 面 尽 
量 无 间 险 ， 避 免 水 泥浆 液 进 入 
合 内 , 具体 作法 如 图 7-75 所 示 。 图 7-75” 现 浇注 钢筋 混凝土 楼 板 上 

这 里 要 注意 4 点 : 灯 盒 预 埋 示 意图 

中 “与 钢筋 工 、 混 凝 土工 、 瓦 工 、 木 工 必 须 配 合 好 ， 因 为 这 时 是 
混合 交叉 同时 作业 ， 管 要 罕 入 钢筋 的 套子 里 ， 盒 又 要 国定 在 模板 上 ， 
又 要 在 墙 上 留 洞 ， 稍 有 偏差 就 要 给 安装 禹 来 不 便 。 因 此 在 浇注 混凝土 
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时 ， 必 须 电 工 在 场 ， 随 时 纠正 由 于 土建 施工 而 造成 的 管 路 、 线 盒 的 不 
受 之 处 。 

@ 木 模板 时 固定 盒 较 容 易 ， 一 般 是 用 细 铁 丝 和 钉子 在 木 模 板 上 
固定 ， 钢 模板 时 ， 则 是 在 灯 盒 处 可 采用 一 块 木 模板 ， 或 者 将 铁 盒 与 钢 
筋 电焊 点 焊 牢 回 。 

(8) 假如 是 灯具 较 重 , 则 应 在 盒 内 预先 插入 一 根 b6 一 加 0mm 的 钢 
筋 ， 插 入 时 利用 敲 落 孔 ， 一 般 出 盒 不 超过 20mm， 这 根 钢筋 的 两 端 最 
后 将 浇注 在 混凝土 内 ， 如 图 7-76 和 图 7-77 所 示 。 
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38 国 钢 套 螺 纹 8 辆 钢 套 螺纹 


= 疏 楼 板 品 挂 晶 检 沿 预 制 板 链 挂 螺栓 刷 杆 一 上 一 制 动 螺 生 


必 








图 7-76 人 灯具、 而 局 争 钧 螺栓 预 埋 方 法 


则 ”同一 型 号 的 灯具 ， 其 线 例 间 的 距离 应 相等 。 
2) 屋顶 为 混凝土 预制 板 。 土 建 工 程 进行 到 把 预制 板 吊 放 在 屋顶 固 
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定 后 ， 先 测量 灯具 位 置 ， 然 后 钢筋 要 
在 确定 的 位 置 上 将 预制 板 羡 一 
个 洞 ， 洞 的 大 小 由 进入 管 的 数 
量 和 盒 的 大 小 而 定 ， 一 般 不 超 
过 36cm“， 最 大 不 超过 S0cnm”。 
当 洞 应 使 用 电动 凿 孔 机 ， 也 有 
用 手工 玄 洞 的 。 电 动 玄 孔 机 使 ss 
用 时 应 注意 施加 压力 不 宜 过 
大 ， 应 按 其 自然 往 下 转动 ， 再 
是 要 注意 安全 。 将 钢管 爆 好 后 
一 端 进 入 洞 内 ， 另 一 端 进入 另 
一 个 灯具 的 洞 内 或 墙 上 屋顶 下 
-0.3m 处 的 分 线 盒 内 , 如 图 7-78 平面 示 音 图 
所 示 。 管 口 一 般 应 在 板 厚 的 中 
间 和 盒 焊 好 ， 其 他 和 现 浇 混 凝 图 7-77 在 全 及 插入 一 很 钢筋 棍 
土 板 预 埋 相 同 。 土 建 抹 灰 时 ， 预制 板 铁 管 洞口 电焊 点 铁 盒 
一 般 是 先 把 洞 用 砂浆 填 平 ， 然 
后 抹 灰 即 可 。 土 建 抹 地 面 时 ， 
凡是 露出 混凝土 板 的 管 路 ， 不 
得 惹 空 放置 ， 必 须 先 用 便 物 将 
管 下 充填 严实 且 无 上 下 的 晃动 
才能 抹 灰 ， 否 则 完工 后 此 处 会 图 7-78 混凝土 预制 楼 板 上 
裂 开 。 灯 盒 安置 示意 图 

17. 电缆 沟 内 电缆 支架 的 预 埋 ” 沟 内 电缆 支架 ， 由 角钢 制 成 一 字 
形 、 尾 部 开 鱼 尾 ,前 端 应 盟 起 ,如 图 7-79 所 示 , 入 墙 部 分 不 小 于 150mm， 
角钢 的 规格 由 被 支 电缆 外 径 决 定 ， 入 墙 部 分 用 高 标号 水 泥 砂 浆 浇 注 。 
支架 应 水 平 放 置 。 电 缆 支 架 预 埋 时 ， 应 遵守 以 下 规定 : 

1) 和 角钢 支架 应 平 直 ， 无 明显 扭曲 ， 长 度 误 直 在 Smm 以 内 ， 切 口 
处 无 卷 毛刺 ， 焊 接 部 位 应 牢固 无 变形 ， 先 涂 防 腐 底 漆 才能 预 埋 ， 漆 应 
均 癸 ; 
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2) 电缆 支架 横 档 至 沟 
顶 、 楼 板 或 沟 底 的 距离 ， 应 电缆 沟 “室内 地 面 ”角钢 电缆 文采 立体 图 
符合 表 7-7 的 规定 。 

3) 电缆 支架 层 间 最 小 
允许 垂直 净 距 离 ， 应 符合 
7-8 的 规定 。 

4) 电缆 支架 水 平方 向 
及 垂直 方向 上 的 间隔 距离 
应 符合 表 7-9 中 的 规定 。 


表 7-7 电线 支架 横 档 至 沟 顶 、 楼 板 或 沟 底 的 距离 
敷设 方式 电缆 隧道 及 夹层 电费 沟 吊 架 
项 目 /mm /mm /mm 


最 上 层 横 档 至 沟 顶 或 楼 板 300~350 150~200 | 1S$0 一 200 


最 下 层 横 档 至 沟 底 或 楼 板 100~150 50~100 




















图 7-79 沟 内 电缆 支架 预 埋 示意 网 
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表 7-8 电缆 支架 的 层 间 人 允许 最 小 距离 值 (和 单位: mm) 


电费 类 型 和 敷设 特征 文 《 吊 ) 架 | 桥架 


ND 
SO 
(a 


控制 电线 120 
10kV 及 以 下 〈 除 6 一 10kv 交 联 聚 乙烯 绝缘 外 ) 250 
6 一 10kV 交 联 肾 乙 烯 绝缘 
35kV 单 艺 
3SkV 三 芯 
110kV 及 以 上 ， 每 层 多 于 1 根 
110kV 及 以 上 ， 每 层 1 根 250 300 
电费 敷设 于 模 盒 内 h+80 h+100 
注 : h 表示 模 盒 外 壳 高度 。 
18. 开关 柜 、 控 制 柜 等 柜 体 底座 地 脚 螺 栓 的 预 埋 ” 地 脚 螺 栓 用 
M12X170 螺栓 制 成 ， 并 将 埋 入 问 割 成 鱼 尾 ， 埋 入 深度 120mm。 地 脚 
螺栓 是 在 土建 次 注 电 级 沟 沿 的 时 候 预先 埋 入 的 ， 如 网 7-80 所 示 。 
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图 7-80 ”地 脚 螺 栓 预 埋 示 意图 


00t 


性 二 工 申 出 医 鸭 二 


表 7-9 电缆 各 支 特点 间 的 距离 (单位 : mm) 
敷设 方式 

EE 

电力 电缆 | 。 除 全 塑 型 外 的 中 低压 电缆 1500 

35kV 及 以 上 高 压 电缆 2000 


控制 电线 800 1000 
注 : 全 塑 型 电力 电缆 水 平 琢 设 沿 支架 能 把 电缆 固定 时 ， 支 持 点 间 的 距离 允许 为 
800mm。 


19. 配 电 室 直 接 控 制 设 备 负 荷 管 的 埋设 ”和 沉 型 电动 机 一 根 负 和 荷 
管 ， 绕 线 转子 电动 机 两 根 管 〈 定 子 一 根 ， 转 子 一 根 )， 另 外 还 有 一 根 
操作 按钮 二 次 控制 线 管 ， 有 时 还 有 一 根 电动 机 运行 反馈 信号 线 管 。 埋 
设 标高 -0.3m， 进 入 电缆 沟 部 分 小 于 100mm， 并 作成 喇叭 口 ， 到 设备 
端 直角 这 紧 起 至 电动 机 接线 盒 处 ， 高 度 由 设计 给 定 或 按 电动 机 接线 盒 
高 度 定 ， 管 口 套 螺 纹 ， 焊 接地 螺钉 ; 二 次 线 管 出 地 坪 1.40m， 进 入 按 
钮 盒 ， 管 路 不 得 交叉 ;埋设 应 和 该 车 间 的 配合 土建 施工 协同 进行 ， 如 
图 7-81 所 示 。 






























/ 接地 螺钉 、 焊接 


钢管 喇叭 口 
配 电 间 申 绩 流 
/xm 3 室内 地 二 
区 了 ad | 


50 一 = 















图 7-81 配 电 室 和 直接 控制 设备 负 奏 管 路 的 预 埋 示 意图 


20. 变压器 执 铁 和 导轨 的 预 埋 ” 土建 浇 注 变 压 器 基础 梁 时 ， 应 把 
热 铁 或 导轨 预 埋 在 基础 梁 上 。 执 铁 或 导轨 应 平整 ， 下 部 焊 有 J 了 形 铁 钢 ， 
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和 基础 的 钢筋 扎 好 , 热 铁 或 导轨 
的 上 平面 不 得 高 出 基础 水 泥 抹 
面 Imnm， 如 图 7-82 所 示 。 

21. 室内 接地 体 的 数 设 用 
Gl2mm 镀 和 鲜 圆 钢 或 4mm Xx 
40mm 镀 冬 局 钢 将 进 户 的 接地 

引线 连接 起 来 引 人 至 电 绩 沟 内 的 
两 器 、 变 压 器 及 电动 机 基础 旁 、 
墙 上 开关 右 侧 的 下 方 , 分 别 出 地 
坪 500mm， 埋 设 标高 -0.3m， 连 
接 处 用 电焊 焊 好 并 浴 沥 青 漆 。 面 
积 较 大 的 变 配 电 间 , 可 在 室内 增 
设 几 组 接地 极 ， 引 成 一 个 接地 
网 。 

22. 楼 顶板 施工 ”将 预 埋 
好 的 顶层 电线 电视 盒 用 管 引 目 
天 线 处 的 电缆 电视 小 间 处 , 上 翻 
0.8m, 全 部 套 螺 纹 ; 在 小 间 侧 ( 按 
设计 测定 场 强 的 方位 处 ) 预 埋 天 
ss， 天 线 底座 如 图 7-83 所 

。 现 浇 楼 板 应 和 钢筋 绑扎 好 ， 
证 
同时 应 将 天 线 的 缆 风 绳 地 锚 预 























执 铁 或 导轨 ”变压器 基础 染 
室内 地 板 
C 
变压器 轮 ( 轨 ) 距 


图 7-82 ”变压器 基础 热 铁 或 
导轨 了 预 埋 示意 图 
防水 弯 头 


25S0 18 钢板 
M20 X250 人 


BA 


a/oMAOLAS RA 








立 面 
50 (125) (125) 20 


128 . 280 ,82, 210 








图 7-83 ”天 线 底座 预 埋 示 意图 
(单位 : mm ) 


埋 好 ， 如 图 7-84 所 示 ， 方 法 同 底座 。 在 绑扎 屋 沿 钢筋 时 ， 应 每 隔 lm 
预 埋 一 局 铁 ， 如 图 7-85a 所 示 ， 或 一 圆 钢 ， 如 图 7-85b 所 示 ， 作 为 屋顶 
防 雷 线 的 文 撑 物 。 图 7-55 中 没有 标注 电缆 电视 一 项 内 容 ， 这 里 列 出 是 


为 了 配合 土建 预 埋 的 完整 性 。 





23. 防 雷 引线 ” 防 雷 引线 的 做 法 应 由 设计 标注 而 是， 及 用 屋 架 柱 


体内 主 钢筋 作为 引线 时 ， 应 在 室外 地 坪 标 蜗 1.0m 处 ， 


在 模板 内 预 埋 一 





T 形 铁 ， 并 使 其 露出 柱 面 , T 形 铁 则 和 主 筋 电 焊 焊 好 ,然后 每 次 主 钢筋 
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连接 时 ， 必 须 用 电焊 将 接头 部 位 双 面 焊 p19 耳环 
好 ， 焊 颖 长 度 大 于 100mm， 直 到 楼 项 下 30 
_0.8m 处 ,再 预 埋 一 块 T 形 铁 ， 同样 电焊 foo I 
焊 好 。 第 一 块 工 形 铁 作为 和 接地 极 引线 连 Se 


接 的 部 位 , 第 二 块 工 形 铁 作 为 和 屋顶 防备 
线 连接 的 部 位 ; 当 采 用 场 外 歼 设 防 雷 引线 
时 , 则 应 在 下 引 部 位 的 增 上 每 隔 1.50m 预 
埋 一 块 工 形 铁 , 直到 屋顶， 作为 文 撑 防 雷 
引线 的 文 撑 物 的 连接 点 。 防 雷 引线 的 歼 设 
部 位 和 根 数 由 设计 标注 。 网 7-55 中 没有 
标注 防 雷 内 容 ， 同 22. 楼 顶板 施工 。 



















或 套 螺 纹 二 一 


NA 


3 


1 式 


DO 圭 














图 7-85 屋顶 防 雷 线 文 撑 预 埋 示 意图 
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24. 配 线 与 管道 间 最 小 距离 ”配合 土建 时 ， 应 使 电气 管 路 避 开 热 
力 管 道 及 其 他 管道 ， 其 最 小 距离 应 符合 表 7-10 的 规定 ， 这 也 是 熟悉 其 
他 专业 图 样 的 必要 性 。 


表 7-10 配 线 与 管道 间 最 小 距离 

























绝缘 导线 明 配 线 | 裸 导 线 配 线 


/mm 
管道 名 称 
i 1000 1000 
蒸汽 管 C00 0 Se 
300 300 
暖 、 热 水 管 (200) (200) oe 


RF EE 1 


压缩 空气 管 交叉 1500 


i 
2. 在 达 不 到 表 中 距离 时 ， 应 采取 下 列 措施 : 
1) 蒸汽 管 一 在 管 外 包 隔 热情 后， 上 下 平行 净 距 可 减 至 200mm。 交 叉 距 
离 须 考 虑 便于 维修 ， 但 管线 周围 温度 应 经 常 在 35SC 以 下 ; 
2) 暖 、 热 水 管 一 包 隔 热 层 ; 
3) 裸 导线 一 在 裸 导线 处 加 装 保护 网 。 
3. 裸 导线 应 敷设 在 管道 的 上 面 。 
25. 预 埋 管 路 过 建筑 物 伸 缩 颖 沉降 颖 时 的 处 理 办 法 ”一 般 是 在 该 处 
两 侧 各 预 埋 一 个 特制 的 方形 接线 管 ， 如 图 7-86a 所 示 。 两 边 的 管 路 只 将 
管 口 进 入 接线 管 、 用 电焊 点 焊 牢固 。 穿 线 时 ， 导 线 在 该 管内 留 有 充分 的 
预 量 ， 有 时 也 可 在 该 管内 套 上 较 粗 的 金属 软 管 。 通 常 分 两 种 情况 罕 越 。 
) 管 路 在 楼 板 上 敷设 。 管 路 进 墙 后 沿 中 线 上 翻 到 室内 地 坪 0.3m 
处 ,将 方形 接线 箱 置 于 墙 上 , 箱 口 萌 外 , 并 使 管 路 的 管 口 进入 管内 Smm， 
如 图 7-86b 所 示 。 
) 管 路 在 载 上 敷设 时 ， 将 箱 做 成 工 形 ， 平 放 在 伸缩 颖 处 ， 如 图 
7-86c 所 示 。 
26. 控制 箱 及 其 管 路 的 教 设 〈 见 图 7-87) 
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接线 管 与 砖 墙 交接 做 法 


电线 管 与 接线 省 配 用 规格 尺寸 表 


每 侧 入 箱 电 线 接线 箱 规格 国定 盖 板 螺钉 
管 规格 和 数量 规格 数量 


\ 
40 以 上 2 文 200 300 180 1.5 
40 以 上 2 文 200 300 同 墙 厚 1.5 


图 7-86 伸缩 颖 处 接线 管 示 意图 
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箱 体 
预 埋 螺栓 





设备 基础 


c) 暗 装 箱 示 意 


图 7-87 控制 箱 及 其 管 路 的 歼 设 示意 网 


770 


1200 


1200 


30 
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27. 柱 体内 预 埋 管 盒 的 方法 〈 见 图 7-88 ) 


柱 灯 使 





图 7-88 ” 柱 体 内 预 埋 件 示 意图 
28. 截断 墙 后 砌 筑 时 照明 开关 管 先 悬空 教 设 的 方法 〈 见 图 7-89) 
29. 截断 墙 后 砌 筑 时 穿 过 楼 板 的 管 路 先 预 埋 一 短 节 套 管 的 方法 
如 图 7-90 所 示 ， 砌 筑 时 再 穿 入 钢管 。 





| /县 
套 管 的 内 径 。 | /名 和 
| > 钢管 外 共 。 ; 


现 浇 楼 板 


1400 








图 7-89 照明 开关 惹 空 管 的 预 埋 图 7-90 ” 短 节 套 管 的 预 埋 
30. 电话 电缆 引入 管 路 的 教 设 〈 见 图 7-91) 
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31. 地 脚 螺 栓 ”地 脚 螺栓 通 销 是 焊接 在 钢板 上 ， 再 将 其 预 埋 在 混 
凝 十 中 。 钢 板 尺寸 一 般 为 10mmX400mmX400mm， 焊 接 4 条 M16 的 
螺栓 ， 背 后 有 了 J 形 圆 钢 钩 ， 如 网 7-92 所 示 。 


焊接 


100 


人 
S 
= 
CN 
己 
丽 
滤 
100 200 





图 7-91 电话 电线 图 7-92 ”地 脚 螺栓 
引入 管 示意 图 钢板 示意 图 


7.3 ”室内 布线 


7.3.1 室内 外 布线 概述 
. 室内 外 布线 方式 的 选择 ”室内 外 布线 的 要 求 是 : 安全、 可靠、 
美观 、 经 济 。 宣 内 布线 的 方式 有 次 夹板 布线 、 瓷 柱 明 布线 、 木 模板 布 
线 、 塑 料 护 套 线 、 便 塑料 管 或 半 硬 塑料 管 明 蜡 甫 讽 、 钢 管 明 蜡 敷设 及 
电 顷 线 敷设 等 。 

布线 方式 的 选择 应 根据 不 同房 间 的 环境 、 用 途 、 安 全 要 求 、 安 装 
条 件 及 家 性 经 济 条 件 等 因素 决定 。 要 做 到 安全 可 徘 ， 束 必须 严格 设计 、 
严格 按 电 业 部 门 的 规定 要 求 认真 施 工 ， 要 做 到 美观 大 方 ， 就 要 选用 合 
适 的 布线 方式 ， 讲 究 施 工 质量 。 住 房 的 布线 以 暗 甫 最 美观 ， 依 次 是 木 
醒 板 布线 、 铝 片 卡 或 塑料 线 钉 布线 ， 盗 夹板 和 瓷 柱 布线 。 要 做 到 经 济 ， 











产 一 
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束 要 根据 目 家 的 经 济 条 件 及 房间 的 不 同 用 途 采 用 合适 的 布线 方式 。 例 
如 ， 在 仓库 、 畜 禽 含 、 放 置 杂 物 的 房间 、 作 坊 等 对 美观 没有 什么 要 求 
的 场所 ， 就 可 以 采用 大 夹 板 、 次 柱 等 布线 。 

各 种 布线 方式 的 适用 范围 见 表 7-11。 


表 7-11 各 种 布线 方式 的 适用 范围 


舌 











资 件 可 
塑料 护 套 线 | 。 可 
塑料 管 适 
钢管 适 





QD 对 钢管 有 严重 腐蚀 的 场所 不 适用 。 


2. 根据 机 械 强 度 允 许 室外 布线 导线 的 最 小 截面 积 GB 50054 一 
2011 规定 ， 导 体 最 小 截面 积 应 满足 机 械 强 度 的 要 求 。 固 定数 设 的 导体 
最 小 截面 积 , 应 根据 敷设 方式 、 绝 缘 子 文 持 点 间距 和 导体 材料 按 表 7-12 
的 规定 确定 。 





表 7-12 固定 敷设 的 导体 最 小 蕉 面积 


ER 导体 最 小 截面 积 /mm 
敷设 方式 绝缘 子 文 持 点 间距 /mm 
铜 导体 铝 导体 


绝缘 导体 表 设 在 绝缘 子 上 
as | 9 | 1 


绝缘 导体 穿 导管 数 设 区 人 
或 在 档 盒 中 数 设 | 


在 实际 工作 中 , 对 于 表 7-12 中 没有 涉及 的 情况 , 可 以 参考 表 7-13。 
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表 7-13 根据 机 械 强 度 允许 导线 的 最 小 截面 积 


前 后 支持 物 | 绝缘 导线 最 小 截面 积 /mm? 
装 置 方 法 os 
铜 | 铝 性 


吉 形 红 子 布线 。 | 


re 
鼓 形 绝缘 子 装 在 墙 铁 板 上 2 5 


装 在 电 杆 横 担 上 
0 | 0 | 
3. 各 类 绝缘 最 高 运行 温度 “导体 的 负荷 电流 在 正常 持续 运行 中 产生 
的 温度 ， 不 应 使 绝缘 的 温度 超过 GB 50054 一 2011 的 规定 〈 见 表 7-14)。 
表 7-14 各 类 绝缘 最 高 运行 温度 CE 
绝缘 类 型 导体 的 绝缘 护 套 


交 联 涌 乙 烯 和 乙 丙 橡 股 


聚 氧 乙 炳 护 套 矿物 绝缘 电 纹 或 可 触及 的 0 
裸 护 套 矿 物 绝缘 电线 








让 





不 允许 触及 和 不 与 可 燃 物 相 接触 的 裸 护 


套 矿 物 绝缘 电缆 I 


4. 绝缘 导体 或 电缆 教 设 处 的 环境 温度 ”绝缘 导体 或 电缆 敷设 处 
站 
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表 7-15 绝缘 导体 或 电缆 敷设 处 的 环境 温度 
电线 敷设 场所 有 无 机 械 通风 选取 的 环 卉 温度 
土 中 直 埋 埋 深 处 的 最 热 月 平均 地 温 


| 

水 下 | 一 | ”最 热 月 的 日 最 高 水 温 平 均值 
ES 
| 

















户外 空气 中 、 电 统 沟 最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 值 




















有 通风 设计 温度 
有 热源 设备 的 厂房 = i 
最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 值 另 加 SC 
有 通风 设计 温度 
一 般 性 厂房 及 其 他 建筑 物 内 | 有 | 
最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 值 
户 内 电缆 沟 
最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 值 男 加 SC? 
隧道 、 电 气 竖 间 通风 设计 温度 





G 数量 较 多 的 电缆 工作 温度 大 于 70C 的 电缆 敷设 于 未 装机 械 通风 的 隧道 、 电 
气 竖井 ， 应 计 入 对 环境 温 升 的 影响 ， 不 能 直接 采取 仅 加 SC 。 

















5. 室内 外 布线 的 施工 程序 “不论 何 种 布线 方式 ， 其 施工 程序 基本 
上 是 相同 的 。 它 包括 以 下 6 道 工序 : 

(1) 根据 照明 电气 施工 图 确定 配 电 板 〈 箱 )、 灯 座 、 插 座 、 开 关 、 
接线 盒 和 木 砖 等 预 埋 件 的 位 置 。 

(2) 确定 导线 敷设 的 路 径 、 穿 墙 和 穿 楼 板 的 位 置 。 

(3) 配合 土建 施工 ， 预 埋 好 线 管 或 布线 固定 材料 、 接 线 盒 〈 包 括 
插座 盒 、 开 关 盒 、 灯 座 盒 ) 及 木 砖 等 预 埋 件 。 对 于 线 管 莹 头 多 或 穿线 
难度 大 的 场所 ， 预 先 在 线 管 中 穿 好 引导 铁丝 。 

(4) 安 状 固 定 导线 的 元 件 。 

(5) 敷设 导线 。 

(6) 连接 导线 及 分 支 、 包 缠 绝 缘 、 灯 座 、 插 座 、 开 关 及 用 电 设 备 
的 接线 。 

6. 室内 外 布线 的 检查 ”布线 后 ， 应 根据 对 各 种 布线 的 要 求 进行 检 
查 ， 以 确保 安装 质量 。 其 中 包括 : 布线 的 连接 情况 是 否 正 确 可 靠 ; 布 
线 与 其 他 管 路 、 建 筑 构 件 的 距离 是 否 符合 标准 ;安装 的 电气 器 共 的 安 
全 性 能 等 。 此 外 ， 为 防止 漏电 ， 还 应 对 线路 的 绝缘 电阻 进行 检查 。 
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在 线路 通电 检查 之 前 ， 需 用 兆 欧 表 〈 摇 表 ) 检查 电气 线路 的 绝缘 电 
阻 。 其 中 包括 线 对 线 和 线 对 地 〈 包 括 线 对 用 电器 金属 外 壳 ) 的 绝缘 电阻 。 

测试 绝缘 电阻 时 需 切断 线路 电源 。 所 测量 的 线路 上 应 无 人 工作 ; 
并 需 御 下 电路 里 所 有 的 用 电器 ， 合 上 各 分 路 的 分 路 开关 和 各 用 电器 的 
开关 (也 可 保留 用 电器 ， 打 开 用 电器 开关 )， 然 后 用 浪 欧 表 两 根 测 试 棒 
按 触 在 进 线 总 开关 后 面 的 接线 柱头 上 。 若 按 触 在 两 相 线 接线 柱头 上 ， 
量 出 的 是 相 线 与 相 线 间 的 绝缘 电阻 ; 知 按 触 在 某 相 线 与 中 性 线 接 线 桩 
涉 上 ， 量 出 的 是 相 线 对 中 性 线 间 的 绝缘 电阻 ， 若 一 测试 棒 按 触 在 相 线 
接线 桩 涉 上 ， 男 一 测试 棒 按 触 在 接地 体 ( 或 与 接地 体 连接 的 用 电器 的 
金属 外 壳 ) 上 ， 量 出 的 是 相 线 对 地 的 绝缘 电阻 。 需 指出 的 是 在 中 性 线 
不 接地 系统 中 ， 尚 需 测量 中 性 线 对 地 的 绝缘 电阻 。 

测试 棒 与 测试 接触 点 要 保持 民 好 的 接触 (包括 要 擦 去 接触 点 锈 斑 
并 按 紧 )， 和 否则 测 出 的 将 是 接触 电阻 和 绝缘 电阻 之 和 ， 不 能 真实 反映 线 
路 绝缘 电阻 的 情况 。 新 安装 的 低压 220/380V 系统 测 出 的 绝缘 电阻 应 大 
于 0.5MQ 一 般 来 说 ， 狐 安装 线路 的 绝缘 电阻 较 高 ， 检 查 时 要 求 也 较 
高 。 随 着 使 用 时 间 的 增长 ， 绝 缘 电阻 值 会 自然 下 降 而 无 明显 的 绝缘 损 
伤 点 )。 大 绝缘 电阻 值 低 得 太 多 ， 则 需 寻 找 原 因 ， 必 要 时 需 更 换 寻 线 或 
开关 、 灯 头等 电器 元 件 。 知 绝缘 电阻 接近 于 零 ， 则 说 明 有 短路 情况 存 
在 ， 应 仔细 查找 故障 点 。 此 时 可 逐一 将 分 路 开关 拉 开 。 若 某 一 分 路 开 
关 拉 开 后 ， 测 得 的 电阻 升 至 规定 值 ， 则 说 明 问 题 出 在 这 一 分 路 中 ， 可 
对 这 一 分 路 单独 进行 检查 〈 若 多 路 故障 ， 可 把 各 分 路 开关 全 部 拉 开 ， 
再 逐一 合 上 分 路 开关 , 进行 检查 )。 绝 缘 电 阻 达 不 到 标准 值 的 原因 很 多 ， 
如 绝 毕 在 安装 时 擦 伤 ， 接 头 接 得 不 好 (如 有 毛刺 等 ) 和 绝缘 包 得 不 好 ， 
开关 、 用 电器 因 气 候 季 节 【〈 空 气 湿度 )， 周 围 环 境 〈( 墙 壁 的 干 漳 ) 变化 
影响 ， 导 线 存 放 时 间 过 长 而 绝缘 老化 、 或 由 综合 因素 所 造成 。 碍 出 影 
响 绝缘 电阻 的 原因 不 是 一 件 容易 的 事 ， 所 以 在 安装 时 束 应 注意 防 患 于 
未 然 。 
7.3.2 绝缘 导线 布线 要 求 〈 按 照 GB 50054 一 2011) 

1. 直 教 布线 

正常 环境 的 屋内 场所 除 建筑 物 顶 棚 及 地 沟 内 外 , 可 采用 直 敷 布线， 






















































































第 7 章 低压 供 配 电线 路 413 


并 应 符合 下 列 规定 : 
(1) 直 画布 线 应 采用 护 套 绝缘 导线 ， 其 截面 积 不 宜 大 于 6mm ”。 
(2) 护 套 绝 缘 导 线 全 地 面 的 最 小 距离 应 符合 表 7-16 的 规定 。 
(3) 当 垂 直 敷 设 导 线 时 ， 距 离 地 面 低 于 1.8m 段 的 导线 ， 应 用 导管 
保护 。 














表 7-16 护 套 绝缘 导线 至 地 面 的 最 小 距离 (单位 : my) 


布线 方式 最 小 距离 
屋内 2.5 
ee 27 
. 屋内 1.8 
0 27 


(4) 导线 与 接地 导体 及 不 发 热 的 管道 紧 贴 交叉 时 ， 应 用 绝缘 管 你 
护 ; 敷设 在 易 受 机 械 损 伤 的 场所 应 用 钢管 保护 。 

(5) 不 应 将 导线 直接 埋 入 墙壁 、 顶 棚 的 抹 灰 层 内 。 

2. 瓷 夹 、 塑 料 线 夹 、 鼓 形 绝 缘 子 、 针 式 绝 缘 子 布线 

(1) 正 第 环境 的 屋内 场所 和 挑 榴 下 的 屋外 场所 ， 可 采用 党 夹 或 塑 
料 线 夹 布线 。 

(2) 采用 痪 夹 、 塑 料 线 夹 、 或 形 绝缘 子 和 针 式 绝缘 子 在 屋内 、 层 
外 布线 时 ， 其 导线 至 地 面 的 距离 ， 应 符合 表 7-16 的 规定 。 

(3) 采用 或 形 绝缘 子 和 针 式 绝缘 子 在 屋内 、 屋 外 布线 时 ， 其 叶 线 
最 小 间距 ， 应 符合 表 7-17 的 规定 。 


表 7-17 屋内 、 屋 外 布线 的 导线 最 小 间距 


线 最 小 间距 /mm 























支持 点 间距 /m 


导 
屋外 布线 
<15 100 
>15, 有 <3 100 
”3, <6 150 


>6， 且 和 10 150 200 
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(4) 导线 明 甫 在 屋内 高 温 辐 射 或 对 导线 有 腐蚀 的 场所 时 ， 导 线 之 
间 及 导线 至 建筑 物 表 面 的 最 小 净 距 应 符合 表 7-18 的 规定 。 
表 7-18 ”导线 之 间 导 线 至 建筑 物 表 面 的 最 小 净 中 
国定 点 间距 /m 最 小 净 距 /mm 


(5) 屋外 布线 的 导线 全 建筑 物 的 最 小 间距 ， 应 符合 表 7-19 的 规定 。 
表 7-19 导线 至 建筑 物 的 最 小 间距 单位: mm) 
布线 方式 最 小 间距 


在 阳台 、 平 台 上 和 跨越 建筑 物 顶 25000 
水 平 数 设 时 的 垂直 间距 200 
800 








垂直 敷设 时 至 阳台 、 窗 户 的 水 平 间距 600 
导线 至 墙壁 和 构架 的 间距 〈 挑 檐 下 除外 ) 35 


3. 室内 电气 管线 和 配 电 设备 与 其 他 管道 、 设备 间 的 最 小 距离 ” 按 
照 GB 50054 一 2011 的 规定 ,敷设 金属 导管 和 金属 模 合 时， 应 符合 下 列 
规定 : 

(1) 在 热 水 管 、 蒸 汽 管 上 敷设 时 ， 应 敷设 在 热 水 管 、 蒸 汽 管 下 
方 。 当 有 困难 时 ， 亦 可 敷设 在 热 水 管 、 蒸 汽 管 上 方 ， 其 净 距 应 符合 
下 列 要 求 : 

1) 敷设 在 热 水 管 下 方 时 ， 不 宜 小 于 0.2m; 在 上 方 时 ， 不 宜 小 于 
0.3m 。 

2) 敷设 在 蒸汽 管 下 方 时 ， 不 宜 小 于 0.5m; 在 上 方 时 ， 不 宜 小 于 
1.0m 。 

3) 对 有 保温 措施 的 热 水 管 、 蒸 汽 管 ， 其 净 距 不 宜 小 于 0.2m。 

(2) 当 不 能 符合 上 述 (1) 的 要 求 时 ， 应 采取 隔 热 措施 。 

(3) 与 其 他 管道 的 平行 净 距 不 应 小 于 0.1m。 

(4) 当 与 水 管 同 侧 惠 设 时 ， 宜 将 金属 道 管 与 金属 槽 盒 歼 设 在 水 管 
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的 上 方 。 

(5) 管线 互相 交叉 时 的 阐 距 ， 不 宜 小 于 其 平行 的 净 距 。 

施工 时 ， 大 不 能 满足 上 述 要 求 的 距离 ， 则 应 采取 如 下 措施 : 

(1) 电气 管线 与 蒸汽 管线 不 能 保持 上 述 要 求 的 距离 时 ， 可 在 蒸汽 
管 外 包 以 隔 热 展 ， 这 样 平 行 净 距 可 减 至 200mm， 交 又 距 离 只 需 考 虑 施 




















工 维护 方便 。 
(2) 电气 管线 与 暖 水 管线 不 能 保持 上 述 要 求 的 距离 时 ， 可 在 暖 水 
管 外 包 隔 热 层 。 


(3) 配 线 时 ， 应 尽量 避免 导线 有 接头 ， 知 必须 接头 ， 应 采用 压 接 
或 焊接 。 但 罕 在 管内 的 导线 ， 在 任何 情况 下 都 不 能 有 接头 。 必 要 时 ， 
可 把 接头 放 在 接线 盒 或 灯头 盒 内 。 

(4) 当 导 线 穿 过 楼 板 时 ， 应 闭 设 钢管 套 加 以 保护 ， 钢 管 长 度 应 从 
离 楼 板 面 2m 高 处 ， 到 楼 板 下 出 口 处 为 止 。 

(5) 导线 穿 墙 要 用 瓷 管 保 护 ， 瓷 管 的 两 端 出 线 口 ， 伸 出 墙 面 的 距 
离 不 小 于 10mm， 除 穿 问 室外 的 次 管 应 一 线 穿 在 一 根 次 管内 外 ， 同 一 
回路 的 几 根 导线 可 以 罕 在 一 根 次 管内 ， 但 管内 导线 的 总 面积 (包括 外 
绝缘 层 ) 不 应 超过 管内 总 面积 的 40%。 

(6) 当 导 线 通 过 建筑 物 伸缩 颖 处 时 ， 导 线 敷设 应 稍 有 松弛 ， 对 于 
钢管 配 线 ， 应 设 补偿 盒子 ， 以 适应 建筑 物 的 伸缩 性 。 

(7) 当 导 线 互 相交 叉 时， 为 避免 页 线 ， 在 每 根 导线 上 应 套 以 塑料 
管 或 其 他 绝缘 管 ， 并 将 套 管 回 定 ， 不 使 其 移动 。 

7.3.3 管内 穿线 

1. 准备 工作 

(1) 检查 所 有 预 埋 管 路 进 柜 、 进 箱 、 进 盒 或 进 电 统一 端 是 耕 已 接地 
民 好 或 已 和 箱 盒 焊接 可 靠 ， 是 否 已 做 成 喇叭 口 状 且 毛 刺 已 修整 ， 多 根 管 
路 并 列 时 ， 是 否 整齐 、 年 直 ; 否则 应 补 焊 或 修复 。 出 地 坪 的 管 修 整 时 可 
用 气 焊 将 管 烧 红 ， 然 后 用 另 一 根 和 直径 稍 大 的 管 僚 入 管 口 搬 正 即 可 。 

(2) 检 碍 管 路 到 设备 一 端 标高 是 合适 合 设备 高 度 、 设 备 接线 盒 的 
位 置 和 管 路 出 线 口 位 置 是 否 一 致 ， 管 口 是 售 已 套 螺纹 ， 边 缘 的 毛刺 是 
否 已 键 光滑， 管 口 是 否 已 焊接 好 接地 螺钉 等 ， 否 则 应 修复 或 补 焊 ， 管 
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口 没 套 曼 纹 的 应 将 其 烤 打 成 喇叭 口 状 。 

(3) 用 接地 摇 表 测量 管 路 的 接地 电阻 ， 应 小 于 或 等 于 49， 人 否则 要 
找 出 原因 修复 ， 通 第 要 逐一 检查 焊 点 和 连接 点 是 否 可 菲 或 源 焊 ， 即 可 
找 出 故障 点 。 

(4) 将 管 口 的 包扎 物 取 反 ， 用 高 压 空 气 吹 除 管内 的 异物 杂 土 ， 一 
般 用 小 型 空 压 机 ， 吹 除 时 要 前 后 呼应 ， 以 免 发 生 事故 ， 几 吹 不 通 者 多 
古 便 物 堵塞 ， 要 修复 。 省 径 较 大 者 可 用 管道 瑰 遂 机 ， 管 径 较 小 者 可 用 
钢 性 较 大 的 使 铁丝 从 管 的 两 器 分 别 罕 入 ， 顶 部 做 成 僚 状 ， 当 穿 不 动 时 
即 为 堵塞 点 ， 然 后 往复 抽动 铁丝 ， 逐 渐 将 堵塞 物 揭 俯 ， 最 后 再 吹 除 干 
净 。 明 设 管 路 可 将 墙 旱 处 锯 断 ， 取 出 堵塞 物 ， 然 后 用 一 接线 盒 将 饥 漆 
处 填补 整齐 。 

(5) 按照 图 样 核对 管 径 、 线 径 、 导 线 型 号 及 根 数 ， 根 据 管 路 的 长 
度 加 上 两 端 接线 的 余 量 确定 导线 的 长 度 。 接 线 余 量 一 般 不 超过 2m, 通 
党 是 用 米 尺 从 省 口 到 接线 点 实际 测量 ， 或 者 把 线 放 开 用 线 实测 ， 避 免 
浪费 。 

导线 的 根 数 与 起 动 方 法 和 电动 机 的 绕组 有 天， 一般 直 接 起 动 和 降 
压 起 动 的 电机 是 3 根 导线 ; 丫 -人 起 动 的 电动 机 是 6 根 导 线 ; 延边 < 起 
动 的 电动 机 是 9 根 导 线 ; 频 敏 变 阻 右 起 动 的 绕 线 电动 机 是 两 根 管 ， 每 
党 3 根 导 线 ; 双 速 电动 机 是 6 根 导 线 ; 三 速 电动 机 是 10 根 导线 ， 和 直流 
电动 机 一 般 是 串 励 2 根 导 线 并 励 或 复 励 3 根 导 线 ;， 电磁 调 速 电 动机 是 
三 根 管 ， 一 根 是 主 回路 3 根 导 线 ， 为 一 根 是 调 速 回路 2 根 导线 ， 第 三 
根 是 测速 回路 3 根 导 线 ， 其 中 调 速 回路 和 测速 回路 必须 是 多 股 的 软 铜 
导线 。 同 步 电 动机 二 根 管 ， 一 根 是 主 回路 3 根 导线 ， 丸 一 根 古 励磁 回 
路 2 一 3 根 导 线 。 照 明 回 路 则 应 按 图 上 标注 数 计 。 

(6) 整 盘 导 线 的 撒 开 最 好 使 用 放 线 架 , 放 线 架 也 可 目 制 , 如 图 7-93 
所 示 ， 如 果 没 有 放 线 架 应 顺 缠绕 的 反方 向 转动 线 盟 ， 为 一 人 拉 看 首 病 
撤 开 ， 如 图 7-94 所 示 ， 切 不 开 用 手 一 圈 一 圈 的 撒 开 ， 严 茶 导 线 打 纽 或 
成 肪 化 状 ， 撤 开 时 要 检查 导线 的 质量 。 

(7) 撒 开 后 的 导线 必须 伸 直 ， 否 则 妨碍 罕 线 。 伸 直 的 方法 很 多 ， 
通常 是 两 人 分 别 将 导线 的 两 器 搜 住 在 干 阐 平整 的 地 面 上 ， 一 起 将 导线 
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撑 起 再 回 地 面 摔 打 ， 边 摔 边 撑 ， 使 其 伸 直 。 细 导线 可 三 根 或 几 根 一 块 
仲 直 ， 粗 导线 则 应 一 根 一 根 分 别 促 直 。 也 可 将 一 端 固定 在 一 物体 上 ， 
一 人 从 力 端 用 上 法 伸 直 。 






人 科 单 线 轴 织 


图 7-93 ”简易 放 线 架 示 意图 

(8) 准备 好 滑石 粉 和 穿 带 
线 用 的 不 同 规格 的 铁丝 。 带 线 
一 般 用 862 一 G3mm 的 钢 性 铁丝 ， 
粗 导 线 、 距 离 长 时 ， 则 用 8 或 
10" 镀 锌 铁丝 。 

穿线 前 ， 必 须 将 管子 需要 
动 火 的 修复 焊接 工作 作 完 ， 和 罕 
线 后 严禁 在 管子 上 焊接 烘 烤 ， 图 7-94 ” 线 盘 撤 开 方 问 
否则 要 损坏 导线 的 绝缘 。 

2. 穿 带 线 ”根据 管 径 、 线 径 大 小 , 选择 合适 的 钢 性 铁丝 作为 带 线 。 
每 根 管 应 有 两 根 带 线 ， 一 根 为 主 带 线 ， 长 度 应 大 于 整个 管 路 的 全 长 ， 
另 一 根 为 辅助 带 线 ， 长 度 大 于 1/2 管 路 全 长 。 把 主 带 线 的 一 端 撼 成 半 
圆 环 状 小 钩 ， 直 径 视 带 线 粗细 而 定 ， 一 般 为 10 一 20mm; 辅助 带 线 也 
撼 同 样 一 个 小 钩 ， 并 将 其 构成 的 平面 与 带 线 折 成 90"， 钩 端 为 顺 时 针 方 
癌 ， 如 图 7-95 所 示 。 先 将 主 带 线 从 管 的 一 端 穿 入 ， 穿 入 的 长 度 至 少 为 
1/2 管 路 全 长 ， 穿 的 时 候 应 握 着 管 口 部 分 的 100mm 左右 往 进 送 ， 特 别 
是 越 穿越 困难 的 时 候 。 当 穿 不 动 时 ， 可 将 带 线 稍 拉 出 一 些 再 往 进 送 ， 
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直到 实在 送 不 动 为 止 ， 一般 情 况 下 能 穿 入 1/2 管 路 全 长 。 如 果 穿 不 到 
1/2 管 路 全 长 ， 则 将 主 带 线 全 部 拉 出 ， 从 管 的 另 一 端 穿 入 ， 直 到 大 于 
1/2 管 路 全 长 。 然 后 将 辅助 带 线 从 另 一 端 管 口 送 入 ， 直 到 大 于 1/2 管 路 
全 长 为 止 ， 这 时 将 辅助 带 线 留 在 管 口 的 部 分 按 顺 时 针 转 动 ， 使 其 在 管内 
部 分 也 顺 时 针 转 动 ， 当 转动 到 手感 吃力 时 ， 即 可 轻 轻 同 外 拉 辅 助 市 线 ， 
主 带 线 也 慢 慢 移动 ， 则 说 明 两 个 小 钧 已 经 挂 在 一 起 ， 即 可 将 主 带 线 从 管 
口 另 一 端 拉 出 ， 如 果 这 时 主 带 线 不 动 ， 则 说 明 两 个 小 钩 没有 钩 在 一 起 ， 
应 重新 穿 入 辅助 带 线 ， 直 至 两 个 小 钩 挂 在 一 起 ， 拉 出 主 带 线 为 止 。 一 般 
情况 下 ， 按 上 述 方法 可 顺利 穿 入 主 融 线 ， 主 要 是 耐心 和 带 线 的 钢 性 。 
穿 人 方向 穿 人 方向 
主 带 线 -一 一 辅助 带 线 
转动 方向 
ES 
2 











图 7-95 ”和 带 线 的 罕 入 方法 


还 有 一 种 机 械 穿 线 法 ， 就 是 用 穿线 枪 ， 使 用 方法 极为 简单 。 先 把 
柔性 活塞 装 入 检 膛 ， 尼 龙 绳 和 活塞 系 好 ， 并 对 着 管 口 ， 管 的 另 端 用 管 
堵 堵 好 ， 将 空 压 机 贮 气 鲸 和 枪 有 通 进 气 口 用 高 压 输 气 管 接 好 ， 检 查 无 误 
后 ， 开 动 至 压 机 ， 上 讨 力 达到 后 扣 动 穿线 枪 的 扳机 ， 即 可 将 尼龙 绳 穿 入 
管内 。 细 导线 即 可 用 尼龙 强直 接 牵 引 罕 入 ， 粗 导线 可 用 其 将 市 线 引 入 。 
柔性 活塞 可 按 管 径 选择 ， 共 有 七 个 规格 ， 管 墙 尖 有 三 个 规格 。 使 用 罕 
线 枪 要 注意 安全 ， 枪 体 要 专人 保管 。 

3. 穿线 

(1) 将 伸 直 的 导线 一 端的 绝缘 层 剥 掉 , 剥 挥 长 度 粗 导线 约 300mm， 
细 导 线 约 100mm， 中 截面 导线 约 200mm; 剥 掉 方法 是 用 电工 刀 在 预定 
长 度 处 划一 个 圆周 ， 再 把 其 他 部 分 削 掉 ， 但 不 得 伤 及 线 怪 ， 剥 掉 后 的 
样式 见 图 7-96。 

(2) 把 和 剥 掉 绝缘 的 三 根 或 几 根 要 穿 同一 管 的 导线 对 齐 , 细 导 线 ( 独 
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股 导线 ) 可 将 问 部 线 心 撼 回 , 下 
接 用 市 线 绑扎 ， 如 图 7-97a 所 
示 ; 粗 导线 (一 般 是 多 股 导 线 ) 
可 将 每 根 线 心 的 少 部 分 撼 回 , 其 
余 剪 断 直 接 用 带 线 或 用 绑 线 绑 
扎 ， 如 图 7-97b 所 示 。 绑 扎 时 要 
紧密 有 力 ， 但 要 求 体 积 小 易 穿 
过 , 宜 为 圆锥 形 ,， 其 最 大 部 分 的 
直径 不 得 超过 管 径 的 203， 人 否则 
将 会 给 罕 线 融 来 很 大 困难 。 
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a) 单 层 剥 法 





b) 分 段 剥 法 
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c) 斜 剥 法 
图 7-96 “导线 的 剥 切 方式 





剪断 不 弯 回 部 分 


图 7-97 导线 绑扎 法 


(3) 在 绑扎 好 的 端 头 部 分 涂 些 滑石 粉 ， 粗 导线 或 根 数 多 时 还 应 在 
导线 上 或 管 口内 涂 些 滑石 粉 ， 然 后 一 人 在 省 的 一 判 拉 带 线 ， 力 一 人 在 
管 的 妨 一 剖 轻 轻 地 将 绑扎 好 的 痢 尖 送 入 管 口 , 两 人 的 位 置 要 便于 操作 ， 
同时 应 喊 写 力争 步调 一 人 性 ， 一 送 一 拉 即 可 顺利 地 将 导线 穿 过 。 送 线 的 








人 要 保证 三 根 或 几 根 导线 同时 穿 入 时 不 扭 不 折 , 拉线 的 人 用 力 要 均匀 ， 
不 得 过 狐 。 遇 到 阻力 拉 不 动 时 ， 应 将 罕 入 的 导线 退回 几 十 厘米 ， 再 配 
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合 一 拉 一 送 ， 直 至 将 导线 拉 出 管 口 。 必 要 时 可 由 第 三 人 帮助 将 送 入 的 
导线 理 顺 ， 使 其 不 扭 不 折 ， 粗 导线 穿线 时 也 可 由 另 一 人 帮助 拉线 。 当 
双方 都 感到 十 分 费力 时 ， 不 得 强行 拉 送 ， 以 免 融 线 拉 断 ， 这 时 应 将 导 
线 绥 慢 倒 出 来 ， 检 得 导线 和 * os 必 
要 时 应 重新 绑扎 ， 然 后 再 送 入 管内 ， 直 至 穿 过 。 仔 细 观 察 拉 出 端 导线 
有 无 损伤 绝缘 ， 伤 及 导线 ， 有 无 泥水 污 物 。 0 
底 吹 除 或 用 金属 刷子 扫 管 、 排 除 故 障 后 重新 罕 线 。 

(4) 将 绑扎 的 端 头 拆 开 ， 两 端 按 接 线 长 度 加 预 留 长 度 与 设备 接线 
盒 比 好 ， 将 多 余部 分 的 线 一 挥 〈 罕 线 时 一 般 情 况 下 是 先 罕 线 ， 后 驴 断 ， 
这 样 可 节约 导线 ), 然 后 用 摇 表 测量 导线 的 线 与 线 之 间 和 导线 与 管 (地 ) 
之 间 的 绝缘 电阻 , 应 大 于 1MQ, 低 于 0.5MQ 时 应 查 出 原因 , 重新 穿线 。 

ns F 线 的 技术 要 求 

罕 入 管内 绝缘 导线 的 额定 电压 不 应 低 于 500V; 管内 导线 不 得 

ee 

2) 不 同 回 路 、 不 同 电压 、 交 流 与 直流 的 导线 ， 不 得 穿 入 同一 根 管 
子 内 。 但 以 下 几 种 情况 例外 : 

Q@ 电压 为 50V 及 以 下 的 回路 ; 

”同一 台 设 备 的 电动 机 回路 和 无 抗 干 扰 要 求 的 控制 回路 ; 

(3) ”同一 交流 回路 的 导线 必须 罕 于 同一 钢管 内 ; 

”照明 花灯 的 所 有 回路 ; 同类 照明 的 儿 个 回路 ， 可 和 罕 入 同一 根 
管内 ， 但 管内 导线 总 数 不 应 多 于 8 根 。 

3) 管内 导线 的 总 面积 《〈 包 括 外 护 层 ) 不 应 超过 管子 内 截面 积 的 
40%。 

4) 罕 于 垩 和 直 管 路 中 的 导线 每 超过 下 列 长 上 度 时 ， 应 在 管 口 处 或 接线 
盒 中 将 导线 固定 ， 以 防 下 哈 : 

Q@ 导线 截面 S0mm 及 以 下 为 30m; 

@ 导线 截面 70 一 9$mnm” 为 20m:; 

@ 导线 截面 120 一 240mm“ 为 18m。 

5) 导线 穿 入 钢管 后 ， 在 导线 的 出 口 处 ， 应 装 护 线 套 保护 导线 ; 在 
不 进入 箱 、 盒 内 的 重 直 管 口 ， 穿 入 导线 后 ， 应 将 管 口 作 密 封 处 理 。 
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6) 管内 罕 线 导线 线 心 允许 最 小 截面 应 符合 GB 50054 一 2011 的 规 
定 〈 人 参见 表 7-12)， 往 常 的 数据 参考 表 7-20。 
表 7-20 ” 线 忌 允许 最 小 截面 
线 芯 最 小 截面 /mm? 


敷设 方式 及 用 途 
2.5 4 


一 、 数 设 在 室内 绝缘 支持 件 上 的 裸 导 线 | 





二 、 瑶 设 在 绝缘 文 持 件 上 的 绝缘 导线 其 文 
持 点 间距 为 : 

(1) lm 及 以 下 室内 2.5 
室外 2.5 

(2) 2m 及 以 下 室内 2.5 
室外 2.5 

(3) 6m 及 以 下 4 

(4) 12m 及 以 下 6 





、 穿 管 敷设 的 绝缘 导线 2.5 
、 模 板 内 数 设 的 绝缘 导线 | 
入 二 | 


4. 管 口 处 理 

(1) 用 黄 绿 红 三 种 塑 扎 料 带 或 塑料 管 将 管 口 的 导线 包扎 或 套 入 ， 
包扎 时 要 紧密 整洁 ， 包 扎 和 和 套 入 的 深度 要 进入 管 口 150mm 左右 。 因 此 
通常 是 将 导线 先 拉 出 130mm， 包 扎 或 入 后 再 拉 过 去 ， 主 要 是 加 强 管 口 
部 分 的 绝缘 。 端 头 应 预 留 SO0mm， 以 便 和 设备 连接 。 包 扎 的 方法 是 每 
一 圈 要 压 住 前 一 图 宽 上 度 的 一 半 ， 最 后 收尾 时 应 用 同色 塑料 胶布 包 好 ， 
也 可 用 热 粘 法 粘 住 ， 即 可 用 人 烧 红 的 锯条 将 尾 山 烫 熔 ， 然 后 用 力 压 住 即 
可 粘 接 的 很 好 。 

(2) 在 僚 有 螺纹 的 管 口 ， 先 将 防水 区 头 底座 罕 入 导线 、 在 管 口 拧 
紧 ， 方 问 应 旨 癌 电动 机 或 设备 ， 再 把 护 口 线 终 套 入 导线 ， 推 在 管 口 的 
底座 处 ， 最 后 把 盖 闭 上 ， 用 螺钉 固定 好 ， 如 图 7-98 所 示 。 

在 喇叭 口 的 管 口 ， 先 用 棉 丝 或 牛 及 纸 将 溃 口 堵 死 ， 将 包 好 绝缘 市 
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的 导线 一 并 放 在 管 口 的 正中 ， 然 后 用 塑料 带 从 管 口 下 部 2cm 处 开始 问 
上 缠绕 包扎 ， 使 管 口 形成 一 个 萄 疙 癌 形 状 ， 一 般 应 至 少 从 下 人 至上， 从 
上 至 下 包扎 四 次 ， 包 扎 必 须 严 密 ， 防 止 水 满 注入， 如 图 7-99 所 示 。 


填塞 物 


AN 


图 7-98 ”防水 要 头 安 装 示 意图 图 7-99 管 口 的 包扎 处 理 


屋顶 和 墙 上 的 接线 盒 将 导线 团 好 放 在 盒 内 即 可 。 
7. 3.4 钢管 明 设 

(1) 划 线 确定 管 路 、 灯 具 、 设 备 、 开 关 或 控制 器 、 闸 箱 或 开关 柜 
的 位 置 。 确 定位 置 时 要 避 开 热力 管道 、 热 源 及 对 电气 运行 有 影响 的 因 
率 ， 管 路 直 尽 量 走 捷径 ， 与 管道 的 距离 应 符合 表 10-18 的 规定 。 

(2) 对 于 混凝土 结构 的 墙 或 屋顶 可 用 射 钉 枪 将 射 钉 打 入 安装 位 置 ， 
用 来 回 定 管 卡子 、 文 架 、 灯 盒 、 开 关 盒 及 闸 箱 ， 卡 子 、 灯 盒 、 开 关 盒 
的 射 钉 不 得 少 于 2 支 ， 支 架 至 少 3 支 ， 开 关 箱 至 少 4 上 只， 其 规格 应 和 
被 固定 件 的 重量 对 应 相符 。 

管子 的 固定 点 应 间隔 均 义 ， 管 卡子 与 管 终端 、 转 这 中 点 、 电 气 元 
件 、 接 线 盒 边 缘 的 距离 为 150~500mm， 中 间 的 管 卡子 最 大 距离 应 符 
合 表 了 21 的 规定 。 

(3) 对 于 砖 混 结构 可 用 神 击 钻 在 墙 上 钻 孔 ， 然 后 埋 注 螺栓 。 也 可 
使 用 膨胀 螺栓 ， 管 径 较 小 时 可 采用 塑料 胀 管 。 要 求 同 (2)。 脱 胀 螺栓 、 








塑料 包扎 带 
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塑料 胀 管 的 使 用 如 图 7-100 所 示 。 
| i dm (0 
橡胶 脱 腹 式 胀 管 ” 圆 头 机 螺钉 垫圈 


dmmm (9 


金属 膨 腹 式 胀 管 ”” 圆 头 机 螺钉 ”橡胶 垫圈 金属 胀 管 








| 和 = 
塑料 胀 管 ( 一 式 ) 贺 头 木 螺钉 。 ”垫圈 ”塑料 胀 管 
sse 


塑料 胀 管 (二 式 ) 圆 头 木 螺钉 垫圈 ”塑料 胀 管 


DB 


沉 头 式 胀 管 螺母 弹 纂 热 垫圈 金属 胀 管 沉 头 螺栓 





上 

外 == 
一 一 一 一 一 一 
人 一 一 一 
一 一 
一 

















lh (EE 
禄 尾 式 胀 管 嵌 栓 垫圈 ” 铅 制 胀 管 ”金属 螺母 
um 0 
箭 尾 式 胶管 圆 头 机 螺钉 。 垫圈 金属 胶管 


图 7-100” 脱 胀 螺栓 和 塑料 胀 管 的 使 用 
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表 7-21 钢管 中 间 管 卡 最 大 距离 







钢管 直径 /mm 


钢管 名 称 15~20 25~30 40~45 


最 大 人 允许 距离 /mm 





敷设 方式 65~100 









帅 架 、 文 架 


或 沿 墙 数 设 






(4) 管 路 较 多 时 ， 可 将 角钢 、 档 钢 支架 先 预制 好 且 在 固定 管 的 平 











面 上 按 管 子 的 外 径 开 好 孔 ， 然 后 把 文 架 焊接 在 工 形 铁 件 上 或 埋 注 在 墙 
上 。 支 架 的 固定 标高 必须 一 致 ， 固 定 牢 固 。 布 管 时 再 将 管子 用 卡子 固 
定 在 支架 上 ， 卡 子 如 图 7-101 所 示 。 


单 边 螺栓 管 卡 ” 2 ~4 厚 薄 钢 板 卡 板 











图 7-101 管 卡子 的 外 形 


(5) 管子 应 选择 质地 较 好 的 直 管 ， 不 得 有 折 局 、 裂 约 ， 管 内 无 铁 
届 、 毛 刺 。 用 于 测 湿 场所 或 理 于 地 下 部 分 的 应 选用 厚 壁 管 ， 干 燥 场 所 
宜 使 用 薄 壁 管 ， 化 工场 所 应 使 用 镀 锋 管 或 不 锈 钢 管 。 

(6) 将 灯头 盒 、 开 关 合 、 开 关 箱 及 其 他 接线 盒 用 螺母 固定 在 预 完 
测 好 且 埋 注 螺 栓 的 位 置 ， 其 应 正 与 平 ， 耕 则 应 将 元 件 的 固定 孔 用 圆 刍 
修整 合适 ， 并 调整 正 与 平 ， 不 得 用 气 焊 气 制 。 

(7) 丈量 盒 与 命 、 合 与 箱 之 间 的 距离 “这 里 要 注意 加 上 进 傅 或 进 
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箱 套 螺 纹 的 尺寸 及 爆 这 的 尺寸 )， 下 料 、 套 螺纹 ， 然 后 将 管 安 猴 在 盒 与 
盒 或 盒 与 箱 之 间 ， 盒 与 箱 外 侧 的 管 口 处 用 锁 母 锁 紧 ， 盒 与 箱 内 侧 的 管 
口 用 护 圈 帽 锁 和 又 ， 因 此 要 求 露出 根 母 的 螺纹 为 2 一 4 扣 。 

管子 的 连接 应 用 管 接 头 并 在 管 口 套 螺 纹 连 接 ， 管 路 较 长 且 超 过 规 
定时 可 用 接线 盒 连接 。 管 与 使、 管 与 箱 、 管 与 管 螺 纹 接 好 后 ， 要 焊接 
接地 跨 接 线 ， 跨 接线 小 管 一 般 用 8* 铅 丝 ， 大 管 一 般 用 fp 6mm 圆 钢 ， 用 
电焊 点 焊 牢 固 即 可 ， 如 图 7-102 所 示 。 





















































图 7-102 ”路 接 地 线 的 焊接 


管子 弯曲 处 不 应 有 折 外 、 思 陷 和 裂缝 ， 弯 偏 度 不 应 大 于 管 外 径 的 
10%， 弯 曲 半 径 不 小 于 管 外 径 的 6 倍 ， 如 只 有 一 个 弯 时 ， 可 不 小 于 管 
外 径 的 4 倍 。 管 子 排列 应 整齐 、 横 平 竖 直 , 允许 俩 差 2m 以 内 均 为 3mm， 
全 长 不 应 超过 管子 内 径 的 12。 多 根 管 排列 时 人 玖 曲 半 径 应 保持 一 致 。 

管子 在 文 架 上 的 安装 型 式 如 图 7-103 一 图 7-106 所 示 。 

这 里 要 注意 , 明 闭 管 路 不 允许 将 管子 直接 焊接 在 文 架 或 预 埋 件 上 ， 
管子 不 允许 焊接 连接 。 

(8) 钢管 与 设备 连接 时 ， 应 将 管子 敷设 到 设备 内 ， 如 不 能 直接 进 
入 时 ， 干燥 场所 可 在 管 出 口 处 加 保护 软 管 引入 设备 ， 管 口 应 包扎 紧密 
严实 ; 在 室外 或 潮湿 场所 可 在 管 口 处 装 防水 弯 头 ， 由 防水 弯 头 引出 的 
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导线 应 套 绝缘 保护 软 管 ， 经 弯 成 防水 弯 后 再 引入 设备 ; 通常 明 装 管 路 
的 管 口 距 地 面 高 度 一 般 不 宜 低 于 2000mm。 

用 金属 软 管 引入 设备 时 ， 软 管 与 钢管 或 设备 连接 应 用 软 管 接头 连 
接 ; 软 管 距离 大 于 2m 时 ， 中 间 应 加 固定 点 ， 间 距 1m; 不 得 利用 软 金 
属 管 作为 接地 体 。 

(9) 明 设 管 路 时 落地 式 配 电 柜 、 开 关 柜 的 安装 同 动力 电路 ， 从 柜 
内 引出 引入 的 管 路 可 经 柜上 引入 或 引出 ， 也 可 埋 地 引入 或 引出 。 

(10) 灯具 安装 基本 同 暗 装 线路 也 可 采用 图 7-105 中 的 形式 。 
7.3.5 硬 塑 料 管 明 设 

便 塑 料 管 明 设 常 用 于 室内 或 有 酸 、 碱 化 工 奉 蚀 且 温度 不 低 于 
15 的 场所 ， 但 不 得 在 高 温 或 易 受 机 械 损 伤 的 场所 使 用 。 

殊 设 方法 及 要 求 基本 同 钢管 歼 设 ， 需 要 说 明 的 是 钢管 只 能 
配套 使 用 ， 而 便 塑 管 应 用 塑料 盒 配套 使 用 ， 也 可 使 用 铁 盒 。 另 
意 以 下 5 点 

C1) 硬 塑 管 的 连接 处 应 用 胶合 剂 业 搂 ， 接 口 必须 生 固 严密 。 当 采 
用 插入 法 连接 时 ， 插 入 深度 为 管内 径 的 1.1 一 1.8 倍 ， 被 插 的 管 口 应 用 
喷 灯 烘 烤 加 热 ， 且 随 烘 
































人 ~ 
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与 铁 
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随 试 插 , 不 要 加 热 过 度 ， 胶合 剂 

加 热 时 应 转动 管 口 , 使 一 于， 
之 受热 均匀 ， 当 采用 套 二 下村 全 人 法 
管 套 接 法 时 ， 套 管 的 长 (1 18)D, 

度 为 被 连接 管内 径 的 WR 

1.5~3 倍 ， 被 连接 管 的 人 二 人 
对 口 处 应 在 套 管 的 中 人 

心 。 套 管 的 内 径 应 为 被 (1.5~3)p, 


接管 的 外 径 。 两 种 方法 
如 图 7-107 所 示 。 

(2) 在 直线 段 上 敷设 时 ， 每 隔 30m 应 装 设 软 波纹 管 的 补偿 装置 ， 
长 度 一 般 不 超过 300mm。 

(3) 管子 的 固定 点 要 求 见 表 7-22。 


图 7-107 逆 管 的 连接 方法 
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表 7-22 ” 硬 塑 料 管 中 间 管 卡 最 大 距离 







便 塑 料 管 


敷设 方式 
而 架 、 文 染 或 沿 增 歼 设 








(4) 塑料 管 穿 过 楼 板 时 应 用 钢管 进行 保护 ， 保 护 高 度 距 楼 板 面 不 
得 小 于 500mm。 
(5) 塑料 管 需 要 埋 地 时 ， 露 出 地 面 段 的 S00mm 应 用 钢管 保护 ， 埋 














地 部 分 受 力 较 大 处 应 使 用 厚 壁 的 重型 管 或 用 钢管 保护 。 
7.3.6 护 套 线 线路 的 安 妆 

护 套 线 是 一 种 具有 塑料 〈 或 铅 包 ) 保护 层 的 两 蕊 或 多 蕊 绝缘 导 
线 。 盛 其 是 塑料 护 套 线 ， 具 有 防 漳 、 ON 蚀 、 线 路 造价 较 低 
和 安装 方便 等 优点 。 可 以 直接 敷设 在 空心 板 、 增 壁 以 及 其 他 建筑 物 
表面 ， 用 馈线 卡 〈 俗 称 钢 精 扎 头 ) 作为 护 套 线 的 文 持 物 。 目 前 电气 
照明 线路 大 部 采用 塑料 护 套 线 安装 。 由 于 护 套 线 截 面积 较 小 ， 大 容 
量 电路 不 能 采用 。 

(1) 护 套 线 线 路 的 安装 方法 ” 护 套 线 线 路 的 安装 方法 见 表 7-23。 


表 7-23 ” 护 套 线 线路 的 安 产 








配 线 方法 图 不 
I A 区 
定位 、 0 ] 150-300mm 
铝 线 卡 的 位 置 
钉 孔 


铝 线 卡 的 规格 有 0、1、2、3 
和 4 号 等 , 号 人 码 越 大 , 长 度 越 长 。 
固定 铝 线 卡 | 按 固 定 方式 不 同 , 铝 线 卡 的 形状 


米 E 册 
定 两 种 
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配 线 方法 


在 木 结 构 上 可 用 小 铁 钉 固定 
日 线 卡 ;在 抹 灰 浆 的 墙 上 ， 每 隔 
4 一 $ 个 铅 线 卡 处 , 及 进入 木 台 和 
转角 处 需 用 木 棒 固定 铝 线 卡 ， 其 


_ ,| 余 的 可 用 小 铁 钉 直 接 将 铝 线 卡 
网 汪 名 绕 下 | 条 在 灰 浆 墙 上 


在 砖 墙 上 或 混凝土 墙 上 可 用 
木 桦 或 环 氧 树 脂 么 合剂 固定 铝 
线 卡 


为 了 使 护 套 线 敷设 得 平 直 , 可 
在 直线 部 分 的 两 端 临时 安装 两 
副 网 夹 , 甫 线 时 先 把 护 套 线 一 端 
固定 在 一 副 冤 夹 内 并 旋 紧 网 来 ， 
接 痢 在 另 一 端 收 紧 护 套 线 并 勒 


直 ， 然 后 固定 在 为 一 副 绽 来 中 ， 
使 整 段 护 套 线 插 直 ,， 最 后 将 护 套 
线 依次 夹 入 铝 线 卡 中 


数 设 护 麦 线 | 护 套 线 转弯 时 ， 转 膏 圆 度 要 
大 ,其 弯曲 半径 不 应 小 于 导线 帘 
度 的 6 倍 ， 以 免 损伤 导线 ,转弯 
前 后 应 各 用 一 个 铝 线 卡 夹 住 


护 套 线 进 入 木 台 前 应 安 六 一 
个 铝 线 卡 
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配 线 方法 


两 根 护 套 线 相互 交叉 时 ,交叉 
处 要 用 4 个 铝 线 卡 夹 住 


敷设 护 套 线 
如 果 是 铅 包 线 ， 必 须 把 整个 线 


路 的 铅 包 层 连 成 一 体 , 并 进行 可 
靠 的 接地 


= 和 
中 上 二 上 | 护 套 线 均 置 于 但 线 卡 的 条 孔 | 一 世人 


的 来 持 ”| 位置 后 ， 即 可 按 图 示 方 法 将 铝 线 


卡 收 紧 夹 持 护 套 线 
= 





(2) 护 套 线 线 路 安装 的 注意 事项 有 以 下 8 项 : 

1) 室内 使 用 塑料 护 套 线 线路 时 ， 其 截面 规定 铜 芯 不 得 小 于 
0.Smm-， 铝 芯 不 得 小 于 1.5mm*。 室 外 使 用 塑料 护 套 线 线路 时 ， 其 截面 
规定 铜 芯 不 得 小 于 1.0mm”， 铝 芯 不 得 小 于 2.5mm”。 

2) 护 套 线 不 可 在 线路 上 直接 连接 ， 其 接头 可 通过 次 接头 、 接 线 
盒 或 木 台 来 连接 线头 。 

3) 护 套 线路 离 地 高 度 不 应 低 于 0.15m， 低 于 0.15m 的 应 装 保护 
管 ， 如 图 7-108a 所 示 。 户 外 敷设 护 套 线 ， 水 平 敷设 时 ， 护 套 线 离 地 高 
度 不 应 低 于 2.5m; 垂直 敷设 时 ， 离 地 高 度 不 应 低 于 1.3m， 如 图 7-108b 
所 示 。 

4) 不 准将 塑料 护 套 线 或 其 他 导线 直接 埋设 在 水 泥 或 石灰 粉刷 层 
内 。 

5) 护 套 线 安装 在 空心 楼 板 的 圆柱 孔 内 时 ， 导 线 的 护 套 层 不 得 损 
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伤 ， 并 做 到 便于 更 换 导 线 。 


水 平 走向 










不 应 低 于 0.15m 后 
低 于 0.15m 的 a 
应 装 保护 管 民 
> | 
| \ < 要 





图 7-108” 护 套 线 离 地 高 度 
各 种 截面 的 塑料 护 套 线 配 用 的 铝 线 卡 号 数 见 表 7-24。 
表 7-24 塑料 护 套 线 配 用 铝 线 卡 号 数 


BVV、BLVV 双 芯 BVV、BLYVYV 三 心 
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6) 在 终端 、 转 角 及 进入 电气 器 具 〈 以 下 简称 电 具 )、 接 线 盒 处 ， 
均 应 设 线 卡 固定 ， 线 卡 与 终端 、 转 角 中 点 、 电 具 或 接线 盒 边缘 的 距离 
为 S0 一 100mm; 转角 的 这 曲 半径 不 应 小 于 导线 外 径 的 3 倍 ， 导 线 应 横 
平 竖 直 ,不 得 有 松弛 、 扭 绞 和 曲折 的 现象 ; 当 与 接地 体 及 不 发 热 的 管 
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道 紧 贴 交 又 时 ， 应 套 绝 缘 管 保护 ， 在 易 受 机 械 损伤 的 场所 或 部 位 敷设 
时 应 用 钢管 保护 。 

7) 在 中 间接 头 和 分 支 连 接 处 应 用 与 线 配 套 的 塑 制 接线 盒 进 行 ， 
且 将 接线 盒 固 定 牢 回 ， 在 多 侍 和 测 湿 的 场所 应 使 用 密闭 式 接线 盒 ， 导 
线 进入 接线 盒 或 与 电 具 连接 时 ， 护 套 层 应 引入 盒 内 ， 接 线 应 用 压 线 由 
进行 ， 接 线 盒 的 外 形 尺 寸 如 图 7-109 所 示 。 


10 50 _10 25 
z 。 进 线 口 直线 
用 


图 7-109 ”塑料 护 套 线 接线 盒 外 形 尺 寸 (单位: mm) 






































12.5 25 12.5 








8) 塑料 护 套 线 引 入 开关 板 或 开关 箱 时 ， 可 在 板 或 箱 的 进 线 处 开 
与 导线 外 径 相 等 的 孔 ， 多 线 并 列 时 必须 排列 整齐 。 大 箱 、 盒 为 铁 制 时 ， 
进 线 孔 应 有 绝缘 护 口 。 

17.3.7 瓷 件 配 线 

途 件 包括 针 式 绝缘 子 和 喜 形 绝缘 子 、 癣 夹板 ， 适 用 于 室内 外 ， 木 
结构 民用 或 小 型 工业 厂房 的 动力 及 照明 线路 的 明 设 。 

(1) 划 线 确定 线路 途径、 元 件 安 装 位 置 同 前 ， 在 固定 到 形 绝 缘 子 、 
瓷 夹 的 部 位 应 预 埋 木 砖 ， 或 采用 塑料 膨胀 螺钉， 固定 针 式 绝缘 子 的 部 
位 应 预 埋 钢 制 横 担 或 文 架 。 

(2) 将 成 盘 的 导线 放 开 撑 直 ， 先 将 直线 段 一 端的 导线 与 次 件 固定 
或 绑扎 好 ， 然 后 在 为 一 端 将 导线 撑 紧 且 导 线 应 进入 次 件 的 紧 固 或 绑扎 
槽 的 位 置 ， 再 将 导线 紧 回 或 绑扎 好 。 

(3) 导线 经 过 热源 应 尽量 远离 ， 或 有 将 此 段 线 路 作成 暗 状 。 导 
线 的 穿 墙 、 交 又 作法 是 在 该 段 上 导线 上 套 绝 缘 管 ， 如 图 7-110 所 示 。 
导线 在 绝缘 子 上 的 绑扎 方法 如 图 7-111 所 示 。 动 力 或 三 相 四 线 制 配 线 
如 图 7-112 所 示 。 





















































出 墙 20mm 导线 穿 墙 导线 与 水 管 交 又 


-0 气管 枫 明 可 
所 国 
2 立 面 


导线 人 插座 on 


图 7-110 


平面 
导线 与 热力 管 交叉 


次 件 安装 示意 图 
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RE @ 
鼓 形 绝缘 子 ( 瓷 柱 ) “ 单 花 ” 绑 法 (加 档 鼓 形 绝缘 子 ) 单 花 ”背面 “ 单 花 ”前 面 





号 
| 





LU We 
Se Tt 


一 二 


“ 双 花 ”背面 “ 双 花 ”前 面 





终端 鼓 形 绝缘 子 绑 回 头 








辟 形 绝缘 子 〈 瓷 柱 ) 安装 尺寸 表 针 式 绝缘 子 “〈 瓷 瓶 ) 安装 尺寸 表 

导线 间 导线 间 
导 台 导 台 

最 小 允 ed 最 小 允 
J 证 距离 Ih 证 距离 
Z/mm Z/mm 

1.5~4 100 6~16 100 

25~35 100~150 
6~10 100 $50~95 150 





图 7-111 导线 在 绝缘 子 上 的 绑扎 方法 


(4) 接线 方法 ; 在 直线 段 的 分 支线 采用 工 形 ， 如 图 7-113 所 示 ， 
在 终端 采用 倒 人 字形 ， 在 鼓 形 绝缘 子 处 采用 丁字 形 ， 如 图 7-110 所 示 。 

(5) 次 件 配 线 应 注意 以 下 5 点 : 

1) 敷设 的 导线 应 平 直 ， 无 松弛 现象 ， 导 线 的 转角 应 为 90" 且 不 应 
有 损伤 ， 当 线路 交叉 时 ， 应 将 其 中 靠近 建筑 物 的 那 条 线路 的 每 根 导 线 
穿 入 绝缘 管内 ; 用 绑 线 绑扎 导线 时 ， 应 先 包 扎 保 护 层 ， 绑 扎 时 不 得 损 
伤 导 线 。 
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图 7-112 动力 或 
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绝缘 子 导线 ”绑扎 接线 缠绕 并 打 环 扣 





引 
人 红 钢 纸 


图 7-113” 直 导线 的 T 形 接线 示意 图 


2) 导线 转角 ， 分 支 或 进入 电 具 时 ， 应 有 支持 次 件 ， 支 持 奖 件 与 转 
角 中 点 、 分 文 点 或 电 有 具 边 缘 的 距离 ， 如 使 用 瓷 夹 配 线 为 40 一 60mm， 
如 使 用 辟 形 绝缘 子 配 线 为 60 一 100mm。 

3) 室内 绝缘 导线 与 建筑 物 表面 的 最 小 距离 ， 如 使 用 瓷 夹 应 不 小 于 
Smm， 如 使 用 鼓 形 绝缘 子 、 针 式 绝缘 子 配 线 应 不 小 于 10mm; 在 室外 ， 
雨 雪 能 落 到 导线 上 的 地 方 一 般 不 用 瓷 夹 配 线 和 鼓 形 绝缘 子 配 线 ， 应 使 
用 针 式 绝缘 子 配 线 ， 针 式 绝缘 子 不 得 倒 装 。 

4) 导线 在 室内 治 墙壁 、 顶 棚 敷设 时 ， 其 支持 固定 点 的 距离 应 符合 
表 7-25 的 规定 , 跨越 柱子 、 析 染 敷 设 时 ,其 文 点 的 距离 由 导线 的 材质 、 
截面 积 决定 ， 参 见 表 7-20 中 的 第 二 条 。 


表 7-25 室内 沿 墙 壁 、 顶 棚 支 持 件 固定 点 距离 
































多 许 最 线 芯 截 面积 /mm? 
一 天 距 离 ， 
Mmm 0 有 
次 夹板 配 线 600 





~10 
党 800 

鼓 形 绝缘 子 配 线 1500 2000 3000 

针 式 绝缘 子 配 线 2000 2500 3000 6000 


5) 室外 配 线 时 绝缘 导线 至 建筑 物 的 最 小 距离 见 表 7-26。 用 针 式 绝 
缘 子 、 改 形 绝缘 子 配 线 ， 绝 缘 导 线 线 间 的 最 小 距离 见 表 7-27。 瓷 件 配 
线 时 绝缘 导线 全 地 面 的 最 小 距离 见 表 7-28。 绝 缘 导 线 明 配 在 高 过 辐射 
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或 对 绝缘 有 愉 蚀 的 场所 时 , 线 间 和 对 建筑 物 表 面 的 最 小 距离 见 表 7-29。 
(6) 工业 广 房 明 钱 照 明 裸 导线 的 要 求 同 动力 母线 安装 。 导 线 的 线 
间 和 至 建筑 物 表面 的 最 小 距离 应 符合 表 7-29 的 规定 。 


表 7-26 室外 配 线 时 绝缘 导线 至 建筑 物 的 最 小 距离 

















天 设 方 式 最 小 允许 距离 /mm 
1. 水 平 甫 设 时 的 垂直 距离 : 
距 阳 台 、 平 台 、 屋 顶 2500 
距 下 方 窗户 上 口 300 
距 上 方 窗户 下 口 800 
2. 垂直 敷设 时 至 阳台 窗户 的 水 平 距离 750 
3. 导线 至 墙壁 和 构 染 的 距离 〈 挑 榴 下 除外 ) 50 


注 ， 如 不 能 达到 上 述 规定 时 ， 则 应 用 遮 栏 保护 。 
表 7-27 绝缘 子 配 线 时 绝缘 导线 线 间 距离 


导线 最 小 间距 /mm 


固定 点 间距 
3 室内 配 线 室外 配 线 








1.3Sm 以 下 100 
之 1.3 一 3m 100 
3~~6m 100 
6m 以 上 130 


表 7-28 资 件 配 线 时 绝缘 导线 表 7-29 ”特殊 场合 线 间 和 对 





至 地 面 的 最 小 距离 建筑 物 表面 最 小 距离 
敷设 方式 最 小 允许 距离 /m 固定 点 间距 最 小 允许 距离 /mm 
水 平 2.5 2m 以 下 50 
敷设 2.7 2~4m 100 
重 和 直 1.8 4 一 6m 150 
敷设 2 6m 以 上 200 





敷设 完 后 ， 必 须 先 测试 线路 的 绝缘 电阻 ， 新 导线 应 大 于 1MQ， 然 
后 才能 进行 接线 及 电器 的 安装 。 


7.4 低压 架空 线路 
7.4.1 低压 架空 线路 的 结构 

低压 架空 线路 一 般 是 指 500V 以 下 , 相 电 压 为 220V、 线 电压 为 380V 
的 电路 。 它 适用 于 从 配 电 变压器 或 小 型 发 电站 输送 电能 到 比较 近 的 地 
方 ， 作 为 动力 和 照明 电源 。 动 力 与 照明 合用 【或 照明 专用 ) 的 线路 ， 
一 般 采 用 380/220V 三 相 四 线 制 供电 方式 ; 动力 专用 的 线路 ， 可 以 采用 
380V 三 相 三 线 制 供电 方式 。 

低压 架空 线路 由 电 杆 、 导 线 、 横 担 、 绝 缘 子 、 金 具 和 拉线 等 组 成 ， 
如 图 7-114 所 示 。 





图 7-114 低压 架空 线路 的 结构 


1. 导线 ”低压 架空 线 ， 一 般 采 用 铝 绞 线 ， 对 于 负 衍 较 大 、 机 械 强 
度 要 求 较 高 的 线路 ， 则 应 采用 钢 心 铝 绞 线 。 

参见 第 4 章 。 

2. 电 杆 ，” 电 杆 的 主要 作用 是 文 持 导 线 、 绝 缘 子 及 横 担 。 不 同 高 度 
ee 

A 使 它 既 能 承受 住 导 线 的 重量 ， 又 


有 住 风 、 雨 、 冰 、 雪 等 恶劣 气候 的 影响 。 
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电 杆 的 种 类 很 多 ， 目 前 广泛 采用 的 是 钢筋 混凝土 电 杆 ， 其 规格 与 
埋设 深度 见 表 7-30。 


表 7-30 各 种 电 杆 规格 及 埋设 深度 表 


底 径 /mm 


埋设 深度 /mm 1200 1400 1500 1700 1800 | 2000 | 2200 
Be [am | m | wm | | om | | mw 


电 杆 按 其 作用 可 分 为 : 

(1) 直线 杆 : 电 杆 排列 在 一 条 直线 上 ， 电 杆 两 面 导线 拉力 平衡 ， 
只 受 导 线 和 风力 的 负载 。 这 种 电 杆 在 平坦 地 区 使 用 最 多 。 

(2) 耐 张 杆 ， 又 名 承 力 杆 ， 用 在 线路 分 段 处 ， 以 加 强 线路 的 机 械 
强度 、 限 制 故障 的 范围 和 便利 施工 、 检 修 。 耐 张 杆 要 求 强度 较 高 ， 一 
般 用 拉线 来 加 强 。 

(3) 转角 杆 : 用 在 线路 转角 处 ， 前 后 各 档 导 线 不 在 同一 直线 上 ; 
转角 杆 可 以 用 直线 杆 型 或 耐 张 杆 型 ， 随 转角 的 大 小 而 定 ， 一 般 用 拉线 
来 加 强 。 

(4) 终端 杆 : 装置 在 线路 的 终端 或 起 端 ， 只 在 单方 向 装 设 导线 ， 
它 承 受 尽 头 不 平衡 的 拉力 。 

(5) 跨越 杆 : 用 在 铁道 、 河 流 、 山 谷 及 其 他 交叉 跨越 处 的 两 侧 。 
由 于 它 比 普通 电 杆 高 ， 承 力也 比较 大 ， 故 一 般 多 用 十 字 拉 线 或 人 字 拉 
线 加 强 。 

(6) 分 文 杆 : 在 一 根 电 杆 上 分 出 两 条 不 同 输电 方 同 线路 的 电 杆 。 

各 种 杆 型 如 图 7-115 所 示 。 

3. 横 担 ” 横 担 是 绝缘 子 的 安装 架 ， 也 是 保持 导线 间距 的 排列 架 。 
低压 架 守 线 路 稼 用 的 横 担 有 角钢 横 担 和 木 横 担 两 种 , 其 外 形 如 图 7-116 
所 示 。 

横 担 一 般 安装 在 电 杆 顶 部 靠 受 电 端 一 侧 ， 按 用 途 和 安装 形式 的 不 
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同 ， 可 分 为 正 横 担 、 侧 横 担 、 和 合 横 担 、 交 叉 横 担 、 和 合 上 下 横 担 等 
《 见 图 7-117)。 正 横 担 最 冲 用 ， 侧 横 担 用 于 线路 靠近 建筑 物 而 电 杆 又 
必须 竖立 在 小 于 与 建筑 物 规定 的 距离 以 内 使 用 ， 和 合 横 担 用 于 转角 、 
耐 张 、 终 问 等 承 力 杆 ， 安 状 形 式 有 平和 甸 和 合 及 上 下 和 合 两 种 ， 平 面 和 
合 承 力 较 大 ， 上 下 和 合 结 构 人 简单 而 不 易 搭 乌 案 ; 交 文 横 担 用 于 分 文 或 
巨大 转角 处 。 


了 
“4 A 


a) 直线 杆 b)〉 耐 张 杆 c) 转角 杆 











d) 终端 杆 


图 7-11$ 电 杆 按 作用 分 类 





横 担 的 长 度 是 按 架 空 线 的 根 数 和 电 杆 与 电 杆 之 间 的 档 距 来 决定 
的 。 档 距 在 40m 以 下 时 ， 线 间距 离 为 30cm; 40m 以 上 时 ， 线 间距 离 
为 40cm。 一 般 最 大 档 距 不 超过 50m。 考 上 处 登 杆 需 要 ， 靠 近 电 杆 两 侧 的 
导线 距离 不 得 小 于 60cm。 铁 横 担 两 端 边 线 孔 眼 与 端 头 的 距离 为 4cm。 

4. 绝缘 子 “ 低 压 架 衬 线 路 的 绝缘 子 利 用 的 有 针 式 绝缘 子 〈 分 曲 脚 
和 直 脚 两 种 )、 师 蝶 形 绝缘 子 、 拉 紧 绝 缘 子 等 〈 见 图 7-118)。 针 式 绝缘 
子 使 用 简便 ， 但 由 于 螺丝 铁 脚 用 水 泥 等 固定 在 绝缘 子 内 部 ， 易 膨胀 碎 
裂 。 蝴 蝶 形 绝缘 子 需 另 用 螺栓 固定 ， 但 使 用 年 限 较 长 。 
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b) 四 线 木 横 担 
图 7-116 ”低压 架空 线路 的 常用 横 担 (单位: mm) 


必定 


b) 侧 横 担 c) 和 合 横 担 





d) 和 合 上 下 横 担 e) 交叉 横 担 


图 7-117 横 担 安装 的 形式 
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a) 曲 脚 绝缘 子 b) 直 脚 绝缘 子 c) 贿 蝶 形 绝缘 子 d) 拉 紧 绝缘 子 
图 7-118 各 种 绝缘 子 


5. 金具 ”低压 架空 线路 的 金具 〈 铁 件 ) 用 于 连接 导线 ， 装 置 横 担 
和 绝缘子 等 ， 包 括 半 圆 夹板 、U 形 抱 短 、 穿 心 螺 栓 、 局 铁 垫 块 、 文 撑 、 
花篮 螺丝 等 〈 见 图 7-119 )。 


号 直 多 Te 和 











a) 半圆 夹板 d) 局 铁 热 块 
e) 支撑 
b) Up 四 入 NE 
f) 花篮 螺丝 


c) 军心 螺栓 


图 7-119 各 种 金具 
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铁 横 担 与 水 泥 杆 固定 之 间 ， 接 触 面 小 ， 如 不 闭 文 撑 ， 横 担 容易 牌 
斜 。 为 了 简化 结构 ， 节 约 钢材 ， 如 果 在 水 泥 杆 与 横 担 之 间 加 闭 遍 铁 热 
块 ， 怠 一 般 可 不 用 文 撑 。 几 种 不 同 的 横 担 固定 方法 ， 如 图 7-120 所 示 。 
金具 一 般 应 镀 锌 或 涂 漆 ， 防 止 生 锈 。 





a) 用 半圆 夹板 固定 b) 用 形 抱 夭 固定 c) 用 穿 心 螺栓 固定 


图 7-120 固定 横 担 的 几 种 方法 


6. 拉线 ”拉线 的 主要 用 途 : 

Q) 电 杆 负载 不 能 自己 平衡 ， 用 拉线 使 电 杆 稳固 。 

”负载 超过 电 杆 安全 强度 ， 利 用 拉线 减少 其 玖 曲 力 矩 。 

(8) 电 杆 强度 很 好 ， 但 基础 不 坚 ， 不 能 维持 电 杆 的 稳固 ， 也 用 拉 
线 来 加 强 。 
7.4.2 架空 线路 的 运行 

1. 保证 架空 电力 线路 安全 运行 的 条 件 ”保证 架空 电力 线路 安全 
运行 的 首要 条 件 是 必须 按照 电气 装置 安装 工程 施工 及 验收 规范 安装 和 
验收 ， 保 证 线路 具有 与 线路 电压 等 级 相符 的 绝缘 强度 ， 并 能 承受 大 气 
的 过 电压 冲击 ， 保 证 线路 具有 足够 的 机 械 强度 ， 并 能 承受 风 雪 及 恶劣 
天 气 的 载 何 ; 保证 线路 有 与 最 大 输送 电功率 相符 的 导电 能 力 ， 并 有 中 
够 的 容量 ; 保证 线路 有 一 个 民 好 的 输电 环境 ， 且 能 经 受 各 种 污 源 的 考 
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验 。 执 行 标准 为 GB $0173 一 1992、GBJ 233 一 1990、GB 50150 一 2006。 
此 外 ， 还 应 做 到 以 下 10 点 : 

(1) 新 投入 运行 的 架空 线路 及 其 杆 塔 ， 在 经 过 第 一 次 大 雨 之 后 ， 
应 对 杆 塔 进行 填 士 夯实 。 对 位 于 河谷 、 河 滩 、 河 岸 、 沟 边 的 杆 塔 应 有 
防洪 措施 。 

(2) 根据 防 雷 接地 的 要 求 ， 对 架空 线路 的 防 雷 接地 设施 进行 巡视 
含 查 、 调 整 。 防 雷 装置 应 于 每 年 三 月 投入 运行 。 

(3) 掌握 架空 线路 路 径 区 域 的 污 源 性 质 及 污秽 等 级 ， 并 于 每 年 10 
月 一 次 年 3 月 易 污 季节 内 ， 严 格 执行 清扫 周期 ， 贯 彻 反 污 技术 措施 ， 
当 采 用 防 侍 防 污 绝缘 子 仍 达 不 到 要 求 的 ， 应 加 强 水 神 洗 或 采用 涂料 等 
措施 ， 并 调整 线路 绝缘 子 泄漏 比 距 。 

(4) 在 树木 生长 季节 ， 要 加 强 巡 视 并 修剪 树木 ， 导 线 与 树木 的 距 























离 应 符合 规定 ， 见 表 7-31。 


表 7-31 导线 与 树木 的 最 小 允许 距离 














路 径 地 段 要 求 的 安全 距离 /m 


公园 、 绿 化 区 、 防 “| 果林 、 经 济 林 、 城 区 | 街道 、 行 站 树林 
护林 (最 大 风 偏 ) 灌木 (导线 与 树 梢 ) | 最 大 弧 卫 | 风 大 风 仿 












(5) 架空 线路 在 过 负 和 谷 运 行 或 气温 变化 较 大 时 ， 应 加 强 导 线 弧 垂 、 
交叉 跨越 距离 及 接头 的 巡视 检查 。 

(6) 设立 线路 保护 区 俗称 线路 走 亡 )， 在 架空 线 两 条 边线 与 地 面 
重 线 以 外 〈10kKV 及 以 下 为 5m，35kV 及 以 上 为 10m) 的 区 域内 ， 不 得 





堆放 谷物 、 垃 圾 、 丰 渔 、 吻 燃 易 爆 物 及 其 他 影响 电力 运行 的 物品 ;不 
得 设立 贷 宕 、 烧 苑 ， 不 得 兴建 建筑 物 ， 不 得 种 植 生长 最 终局 度 超 过 导 
线 安全 距离 的 植物 或 树木 。 








448 简明 实用 电工 手册 


(7) 在 线路 保护 区 内 进行 农田 水 利 建设 及 打桩 、 钙 采 、 开 控 、 起 
重 等 作业 ， 必 须 经 电力 部 门 批准 ， 并 采取 相应 的 安全 措施 ， 以 防止 塔 
杆 倒 场 、 断 线 及 触电 事故 发 生 。 

(8) 加强 教 育 及 宣传 ， 任 何 单位 及 个 人 不 得 有 但 于 线路 的 安全 运 
行 ， 如 : 辣 线 路 及 设施 射击 、 抛 括 石 块 ; 在 线路 空间 周围 内 放风 等; 
擅自 攀登 杆 塔 或 在 杆 塔 上 架设 线路 、 安 放 物 体 ; 擅自 从 导线 上 拉线 并 
接 用 电器 ; 利用 塔 杆 或 拉线 作 地 锚 或 挫 牲 音 、 悬 挂 物品 或 农作物 攀附 ; 
在 杆 塔 、 拉 线 周 围 取 土 挖 沟 、 打 桩 、 钻 探 或 倾倒 有 害 物 品 ， 在 杆 与 拉 
线 间 修筑 道路 ;， 拆 缀 杆 塔 或 拉线 及 变 台 上 的 器 材 (违法 行为 );; 撞 断 或 
损坏 接地 线 、 接 地 极 等 。 

(9) 按 规 定 的 周期 巡视 、 检 查 、 检 修 线 路 ， 并 及 时 消除 隐患 。 

(10) 建立 每 条 线路 的 运行 档案 ， 并 设 专 人 管理 ， 主 要 资料 有 : 设 
计 图 样 及 测量 计算 依据 资料 、 竣 工 及 试验 报告 、 架 空 线路 的 单线 系统 
平面 布置 图 及 杆 上 元 件 的 规格 型 号 、35kV 及 以 上 线路 的 线 径 地 形 示 意 
图 、 运 行 记录 、 巡 视 检查 记录 、 试 验 检修 记录 、 缺 陷 记 录 、 事 故 记录 、 
缺陷 及 事故 处 理 记 录 、 安 装 试验 记录 、 了 隐蔽 工程 验收 记录 ， 试 验 报告 
单 、 运 行 曲 线 记录 ， 用 电 单 位 负荷 变更 记录 等 。 

2. 架空 电力 线路 巡视 检查 的 周期 及 项 目 内 容 

(1) 周期 的 规定 

1) 巡视 检查 的 周期 是 根据 线路 的 运行 状况 、 沿 线 环 境 及 负 簿 等 级 
重要 程度 综合 确定 。 一 般 情况 下 ，35kV 及 以 上 的 线路 ， 每 两 个 月 至 少 
一 次 ; 10kV 及 以 下 线路 ， 每 季 至 少 一 次 。 

2) 遇 恶 劣 天 气 时 ， 应 根据 线路 周围 环境 的 特点 进行 特殊 巡视 。 

3) 根据 线路 负 和 三 的 大 小 及 绝缘 子 污 秘 情况 ， 进 行 适当 的 夜间 这 


















































视 。 
4) 线路 发 生 故 障 后 ， 应 根据 变 电 所 出 线 开 关 保 护 装置 动作 情况 进 
行 检查 巡视 。 





(2) 杆 塔 巡 视 项 目 内 容 
1) 杆 载 有 无 倾 糙 、 雪 曲 及 各 部 件 有 无 变形 。 
2) 基础 有 无 下 沉 、 冲 刷 、 裂 开 或 因 取 土 成 为 孤 台 。 
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3) 各 部 螺栓 、 销 子 有 无 松动 、 退 扣 或 脱落 。 

4) 金属 构件 、 部 件 有 无 磨损 、 锈 蚀 现象 。 

5) 杆 塔 上 有 无 乌 巢 、 锡 箱 纸 、 风 稳 、 绳 票 等 杂 物 。 

6) 水 泥 杆 有 无 裂纹 、 露 筋 ， 焊 缝 或 法 兰 有 无 裂 开 ， 水 泥 面 有 无 脱 
沙 ， 有 无 因 积 水 结 冰 而 冻 坏 现象 。 

7) 木 杆 、 木 横 担 有 无 劈 裂 、 诡 朽 及 乌 调 现象 。 

8) 狂 有 邦 桩 或 接 腿 的 杆 其 罕 钉 、 卡 钉 及 绑扎 铁 线 是 否 紧 固 。 

9) 路 名 杆 号 的 标志 是 否 清楚 。 

10) 杆 塔 的 接地 引线 是 否 完 好 等 。 

(3) 导线 、 避 和 雷 线 的 巡视 检查 

1) 导线 有 无 锈 刨 、 断 股 、 人 烧伤 等 现象 。 

2) 分 裂 导线 有 无 互 撞 麻 伤 现象 。 

3) 导线 连接 处 有 无 接触 不 恨 、 过 热 现象 。 

4) 导线 弧 垂 〈 包 括 避 雷 线 在 内 )， 三 相 是 否 一 致 ， 是 否 与 当时 人气 
温 适 应 。 

5) 导线 对 各 种 交 义 跨越 距离 、 对 地 面 距离 及 对 各 类 建筑 物 的 距离 
和 是否 符 合 规定 。 

6) 与 子 线 对 接地 部 位 的 距离 是 否 符合 规定 。 

7) 绑 线 、 线 夹 、 防 震 锤 、 护 线条 、 铝 市 、 间 隔 棒 等 附件 有 无 噶 常 。 

(4) 绝缘 子 巡 视 检查 项 目 内 容 

1) 绝缘 子 有 无 损伤 、 裂 纹 、 闪 络 放电 现象 。 

2) 绝缘 子 表面 脏 污 是 否 严 重 。 

3) 巧 式 绝缘 子 的 开口 销 子 、 弹 壬 销 子 是 否 锈蚀 、 脱 出 、 变 形 或 已 
拒 沙 。 

4) 针 式 绝缘 子 有 无 胸 螺 母 、 倾 和 斜 。 

5) 陶 冤 横 担 的 固定 螺栓 有 无 松动 ， 倾 角 是 否 符合 规定 。 

(5) 拉线 、 拉 柏 、 伐 杆 等 巡视 内 容 

1) 有 无 松 好 、 锈 蚀 、 断 股 等 现象 。 

2) 上 、 下 把 连接 是 否 牢 回 、 附 件 是 人 否 齐 全 完整 。 

3) 拉 桩 、 保 护 桩 等 是 否 发 挥 应 有 的 作用 。 
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4) 伐 杆 是 否 完 好 ， 有 无 位 移 。 

5) 拉线 棒 及 地 锁 有 无 异 币 现象 。 

6) 水 平 拉线 对 路 面 中 心 的 垂直 距离 是 否 符 合 规定 。 

(6) 淋 空 线路 保护 区 内 巡视 检查 的 项 目 内 容 

1) 架空 线路 附近 有 无 危及 安全 运行 的 挖 士 、 堆 土 、 建 筑 、 秆 车 装 
则 、 人 爆破 、 刚 击 等 活动 。 

2) 有 无 新 建 的 交叉 路 越 物 ， 其 路 距离 是 人 否 符 合 规定 。 

3) 有 无 危及 安全 运行 的 树木 或 天 线 等 物 。 

4) 沿线 有 无 锡 箔 纸 及 易 乔 起 的 杂 物 。 

5) 治 线 附近 污秽 的 污染 源 有 何 变化 。 

6) 治 线 有 无 影响 运行 的 后 添 物 。 

(7) 夜间 、 筋 天 特殊 巡视 的 项 目 内 容 

1) 绝缘 子 有 无 放电 火花 及 闪 络 现象 。 

2) 35kV 以 上 的 如 空 线路 有 无 严重 的 电 坚 现象 。 

3) 导线 接头 处 有 无 因 接触 不 民 而 造成 洲 火 或 过 热 发 红 现 象 。 

4) 己 子 线 对 杆 塔 、 横 担 、 伐 杆 等 接地 物 有 无 放电 现象 。 

(8) 大 风 、 大 雨 后 特殊 巡视 项 目 内 容 

1) 杆 载 有 无 倾 竹 、 基 础 有 无 下 这 及 被 雨水 严重 冲刷 ;拉线 、 地 镭 
有 无 变化 。 

2) 横 担 有 无 俩 笛 。 

3) 导线 踊 垂 有 无 变化 、 弄 种。 

4) 与 子 线 对 接地 部 位 的 距离 有 无 变化 。 

5) 绝缘 子 有 无 受 雷击 放电 或 损坏 、 被 冰 抱 磺 破 现象 。 

6) 防震 锤 有 无 位 移 、 挥 头 。 

7) 防 雷 装置 有 无 损坏 、 有 无 动作 。 

8) 杆 塔 、 导 线 上 有 无 被 风 乔 起 的 杂 物 等 。 

(9) 架空 线路 故障 后 ， 近 视 检 碍 内 容 

1) 导线 有 无 搭 连 、 烧 伤 或 断 线 情况 。 

2) 绝缘 了 于 有 无 破碎 及 放电 烧伤 现象 。 

3) 导 杆 、 拉 线 、 拉 柱 、 侦 杆 、 接 地 线 有 无 被 车 辆 撞 坏 。 
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ee 

) 架空 线路 及 杆 塔 下 的 地 面 上 有 无 被 烧伤 的 导体 。 
On 
(10) 登 杆 特殊 近视 检查 的 项 目 内 容 : 架空 线路 的 巡视 检查 一 般 可 














在 地 面 上 用 望远镜 观察 ， 必 要 时 则 应 登 杆 巡视 检查 ， 主 要 项 目 内 容 有 : 


种 ， 





1) 进一步 检查 杆 塔 上 的 有 关 部 位 。 
2) 进一步 检查 接头 的 发 热情 况 。 
3) 拆除 乌 巢 、 巧 挂 物 ， 检 和 碍 乌 洞 的 大 小 、 深 浅 并 用 填充 物 封 堵 。 
en 

. 架空 电力 线路 检修 的 周期 及 项 目 内 容 宇 线 路 的 检修 分 三 
i 说 性 维护 、 停 电 清扫 检查 和 大 修改 造 。 检 收 包 括 绝缘 电 用 、 














直流 电阻 、 接 地 电阻 测试 ， 隐 蔽 工程 检查 测试 以 及 必要 的 耐 压 试验 。 


次 。 


和 


(1) 周期 的 规定 
1) 35kV 及 以 上 架空 线路 绝缘子 的 绝缘 状况 测试 是 为 1 一 2 年 一 





2) 35kV 及 以 上 架 衬 线路 导线 连接 点 的 直流 电阻 的 测试 宜 为 1 一 2 


= 





3) 接地 电阻 的 测试 一 般 一 年 一 次 。 

4) 隐蔽 工程 的 检查 ( 控 开 实测 实 量 ) 

QD 木质 电 杆 杆 根 府 档 程度 的 检查 ， 按 术 质 、 地 质 状 况 宜 为 1 一 3 
Us 

@ ”拉线 底 把 宜 为 $ 年 一 次 。 

@) 接地 极 应 按 运 行 状况 ， 一 般 检 查 间 隔 为 $ 一 10 年 。 

5) 检修 周期 

QD 一 般 性 维护 应 根据 存在 缺陷 进行 不 定期 检修 。 

”清扫 检查 应 按 周围 环境 及 运行 实况 确定 ， 一 般 情 况 下 每 年 两 
































次 ， 即 三 月 份 、 十 月 份 登 杆 清扫 检查 两 次 。 


(3) 大 修改 造 应 按 线 路 完好 情况 、 电 气 及 机 械 性 是 否 符合 有 关 规 


定 及 增 容 扩建 情况 决定 。 





4) 杆 塔 的 铁 制 部 件 每 3 一 5 年 涂 刷 防 锈 水 一 次 ， 匀 锋 件 应 每 3 一 
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5 年 补 银 粉 漆 一 次 。 

(2) 一 般 性 维护 的 项 目 内 容 

1) 线路 名 称 及 杆 塔 编写 的 标志 不 清楚 时 ， 应 进行 单独 描 制 。 

2) 检 枉 木 杆 杆 根 的 腐朽 情况 ,松木 杆 腐 档 部 分 达 杆 径 的 1/4 以 上 、 
杉木 杆 腐 朽 部 分 达 杆 径 的 /3 以 上 时 ， 应 打 钢 筋 混 凝 土 邦 桩 。 

3) 线路 走 厂 内 的 树木 与 导线 的 距离 大 于 规定 时 , 应 进行 去 树 作业 。 

4) 杆 喘 倾斜 有 度 大 于 规定 的 应 正 杆 。 

5) 水 泥 杆 露 筋 或 水 泥 脐 落 者 ， 应 将 铁锈 请 除 后 补 抹 水 泥 。 

6) 拉线 松弛 的 应 调整 人 饭 杆 不 正 的 应 调 正 夯 实 或 加 固 基础 。 

7) 修复 损坏 的 接地 引线 。 

8) 其 他 不 停电 可 修复 的 作业 。 

(3) 停电 请 扫 检 查 的 项 目 内 容 

1) 处 理 巡 视 检 查 中 发 现 的 缺陷 。 

2) 清洗 绝缘 子 上 的 灰 侍 ， 并 检查 有 无 裂纹 、 损 伤 、 内 络 痕迹 ; 心 
棒 是 人 否 要 曲 、 有 无 严重 活动 现象 ， 并 了 予以 更 换 。 

3) 更 换 绝缘 电阻 低 于 规定 值 的 绝缘 子 。 

4) 导线 连接 处 的 接触 不 展 者 应 重 接 , 并 调整 踊 王 及 交叉 跨越 距离 。 

5) 导线 悬挂 点 各 部 位 螺栓 是 否 松 动 脐 扣 , 绑 线 是 否 松 胸 , 并 修复 。 

6) 绝缘 子 串 的 开口 铺子 、 弹 筑 销 子 是 否 完 整齐 全 ， 金 属 部 分 有 无 
损伤 、 磨 损 并 修复 。 

7) 导线 卡子 的 螺母 有 无 松动 、 丢 失 并 修复 。 

8) 防震 锤 有 无 在 和 糙 、 人 位移、 脱落 ， 并 抽 奉 与 导线 处 有 无 磨损 ， 并 


















































9) 护 线 条 卡 短 有 无 松动 磨 线 。 

10) 绝缘 子 在 横 担 上 的 固定 是 否 牢固 。 

11) 拉线 、 拉 桩 及 侦 杆 有 无 松弛 、 断 股 及 从 和 斜 现象 。 

12) 播 测 线路 上 的 油 开 关 、 隐 离开 关 、 跌 开 陈 熔断 锋 、 变 压 融 的 
绝缘 电阻 ， 并 检查 油 位 是 否 合格 。 

13) 手 测 线路 的 绝缘 电阻 、 接 地 电阻 ， 必 要 时 应 做 耐 压 试验 。 
14) 其 他 需 停电 修理 作业 等 。 
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(4) 大 修改 造 的 项 目 内 容 

1) 按 防 洪 、 反 污 等 反 事 故 措施 的 要 求 ， 重 新 调整 线路 的 路 径 ， 包 
括 测量 、 基 础 工程 、 移 杆 、 立 杆 、 拉 线 、 组 装 架 线 、 测 试 等 作业 。 

2) 更 换 或 加 固 杆 塔 及 其 附件 。 

3) 更 换 或 修补 导线 、 架 空地 线 。 

4) 调整 导线 、 架 空地 线 的 弧 焉 ,并 使 其 三 相 一 怪 ， 误 差 在 允许 范 
国之 内 。 

5) 更 换 绝 缘 子 或 增加 绝缘 子 片 数 。 

6) 改善 接地 装置 。 

7) 更 换 或 增设 防震 锤 。 

8) 杆 培 基 础 的 加 固 。 

9) 杆 塔 金属 部 件 刷 防 锈 漆 或 补 刷 银 粉 漆 。 

10) 处 理 不 合格 的 交叉 路 越 。 

11) 测试 及 其 他 有 关 项 目 。 


7.5 电缆 线路 


7.5.1 准备 工作 

1. 检查 电缆 安 鞘 预 埋 件 及 对 土建 工程 的 要 求 

C1) 预 埋 件 应 符合 设计 要 求 ， 安 装 牢 回 ， 有 站 漏 的 、 错 误 的 应 及 
时 纠正 。 有 关 电 绩 安 朔 的 电 杆 、 钢 索 、 卡 子 、 管 子 、 文 光 等 应 符合 设 
计 要 求 ， 并 验收 合格 。 

(2) 电 纹 沟 、 隧 道 、 竖 井 及 人 和 扎 检 奉 井 等 处 的 地 坪 及 内 部 抹 灰 等 
工作 已 结束 ， 养 护 周期 已 过 ， 并 能 踩 路 ， 且 排水 畅通 。 

(3) 电 统 沟 、 井 、 隧 道 等 处 的 土建 施工 临时 设施 、 模 极 及 建筑 废 
料 每 已 清理 干净 ， 以 利 电缆 的 安装 。 施 工 现 场 道路 畅通 ， 盖 板 、 井 访 
备 齐 。 

(4) 与 电缆 安 逆 有 关 的 建筑 物 、 构 筑 物 的 土建 工程 已 由 质 检 部 门 
验收 ， 且 基本 合格 ， 电 线 线 路 敷设 后 ， 不 能 再 进行 的 土建 施工 工程 应 
结束 。 因 此 ， 数 设 前 必须 详细 阅读 土建 工程 有 关 部 位 的 图 样 或 询问 土 
建 施工 只 ， 人 否则 不 宜 和 急于 安装 。 
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(5) 检查 电缆 安装 所 要 经 过 的 路 线 上 有 无 障碍 ， 如 有 应 排除 。 电 
缆 所 要 经 过 的 道路 、 建 筑 物 的 基础 、 电 费 进 户 处 应 设 有 保护 管 ， 其 管 
径 、 长 度 应 符合 要 求 ， 没 有 设置 的 应 按 要 求 设置 。 

2. 电缆 保护 管 的 加 工 及 教 设 ”电费 保护 管 与 建筑 物 有 关 的 应 在 
配合 土建 中 预 埋 ， 明 夏 的 则 应 在 电线 安装 前 进行 效 设 ， 埋 于 室外 地 下 
的 保护 管 则 应 在 欣 沟 时 数 设 。 电 线 保 护 管 的 加 工 及 敷设 应 按 下 述 要 求 
进行 。 

(1) 金属 管 不 应 有 穿孔 、 裂 颖 、 显 著 的 和 丫 凸 不 平 及 严重 锈蚀 ， 管 
子 内 壁 应 光滑 无 毛刺 。 电 线 管 在 弯 制 后 不 应 有 裂 或 明显 的 凸 首 现 象 ， 
变局 度 一 般 不 大 于 管 外 径 的 10%， 管 口 应 做 成 喇叭 形 并 磨 光 ， 以 防滑 
伤 电线 。 

(2) 便 质 塑料 管 不 得 用 在 温度 过 高 或 过 低 的 场所 ， 在 易 受 机 械 损 
伤 的 地 方 ， 应 露出 地 面 ， 并 用 钢管 进行 保护 。 在 受 力 较 大 处 直 埋 ， 应 
用 厚 壁 塑料 管 ， 必 要 应 改 用 金属 省 。 

(3) 钢 制 电费 管 选 择 时 ， 其 内 径 不 应 小 于 电线 外 径 的 1.5 倍 ， 混 
凝 土管 ， 陶 土管 ， 石 栅 水 泥 管 ， 其 内 径 不 应 小 于 100mm。 第 用 电线 钢 
制 保护 管 的 管 径 可 按 表 7-32 选择 。 


表 7-32 ”电缆 钢 制 保护 管 管 径 选择 表 【〈 仅 供 参 考 ) 






































钢管 吉 径 纸 绝缘 三 芯 电 力 电缆 截面 积 /mm? 四 芯 电力 电缆 截面 积 


(4) 电费 与 铁路 、 公 路 、 城 市 街道 、 上 区 道路 交叉 时 ， 数 设 的 保 
护 管 ， 其 两 端 应 伸 出 道路 路 基 两 边 各 2m， 伸 出 排水 沟 0.5m， 在 城市 
街道 ， 钱 区 道路 应 伸 出 路 面 ， 其 保护 宣 的 埋 深 凡是 有 和 车辆 通过 的 应 
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大 于 lm。 敷设 电缆 前 应 将 管 口 用 木 塞 堵 严 。 
(5) 电线 管 的 雪 曲 半径 应 符合 所 穿 入 电缆 最 小 芍 曲 半径 的 规定 ， 
见 表 7-33， 每 根 管 最 多 不 超过 三 个 膏 ， 直 角 弯 不 应 多 于 两 个 。 


表 7-33 电线 最 小 弯曲 半径 


























堪 
起 
下 
泪 
诗 
由 
志 
守 
河 
种 
中 
二 
己 
| 


其 他 10D 


无 铅 包 、 钢 铠 护 套 10D 
橡皮 绝缘 电力 电线 裸 铬 包 护 套 15D 
钢 铠 护 套 20D 


无 多 间 15D 20D 
塑料 绝缘 电费 
有 锚 12D 15D 
铝 套 30D 
油 浸 纸 绝缘 电力 电线 15D 20D 
口 
无 锚 20D 一 


自 容 式 充 油 〈 销 包 ) 电线 GC 20D 
注 : 表 中 万 为 电 纱 外 径 。 


(6) 电 统 明 北 时 ， 必 须 埋 设 文 染 ,不宜 将 浓 子 直接 焊 在 文 染 上 ， 
应 用 U 形 卡 子 固定 ，U 形 卡 子 应 用 钢筋 制作 ， 外 鲜 处 理 ， 蝶 纹 与 坚 苹 
应 配套 ,其 直径 应 由 管 外 径 决 定 ,， 一 般 为 86 一 Gg10mm。 文 染 必须 牢固 ， 
应 用 水 泥 砂浆 谱 注 或 预 埋 ， 埋 入 部 分 有 鱼 尾 ， 或 者 将 文 架 焊 接 在 预 埋 
好 的 T 形 铁 件 上 ， 不 得 将 文 染 钉 入 档 内 。 电 统管 文 持 点 的 距离 ， 一 般 
按 表 7-34 中 的 数值 确定 。 使 用 塑料 管 时 ， 直 线 长 度 超过 30m 时 ， 应 加 
装 塑 料 波纹 管 或 塑料 线 例 ， 作 为 补偿 装置 。 
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自生 
< 
硬 质 塑料 管 一 











(7) 金属 管 的 连接 一 般 采 用 螺纹 管 接 头 或 短 节 套 接 ， 采 用 短 节 套 
接 时 ， 应 选用 大 一 级 的 钢管 ， 长 度 由 电线 管 直 径 而 定 ， 但 不 应 小 于 电 
绕 管 外 径 的 2.2 倍 ， 套 好 后 两 端 焊 牢 焊 严 ， 如 采用 螺纹 连接 ， 一 般 应 
在 螺纹 处 包 缠 塑 制 生 料 各 密封。 

利用 金属 保护 管 作 接地 线 ， 螺 纹 连 接 处 要 焊接 路 接线 ， 路 接线 及 
管 路 与 地 线 的 连接 应 在 未 穿 电缆 前 进行 。 

(8) 使 质 塑 料 管 的 连接 一 般 用 插 接 或 套 接 ， 插 入 深度 由 管 径 而 定 ， 
一 般 为 管子 内 径 的 1.1 一 1.8 倍 。 在 插 接 前 移 涂 上 胶合 剂 ， 且 粘 牢 密封 
套 接 时 ， 套 管 两 奖 应 塑 焊 ， 封 严 。 

(9) 钢管 应 涂 防 愉 漆 ， 明 疙 时 应 先 涂 防 锈 漆 后 色 漆 ,但 埋 入 混 凝 
土 内 的 可 不 涂 滞 :采用 镀 冬 管 时 ， 笑 层 脐 落 后 应 补 防腐 滞 。 管 子 的 电 
焊 处 ， 焊 好 后 必须 涂 防腐 漆 〈 暗 装 ) 或 防 锈 漆 和 色 漆 〈 明 装 )。 

(10) 引 人 至 设备 的 电线 管 管 口 处 ， 应 便于 与 设备 连接 且 不 妨 但 设备 
拆 装 和 进出 ， 并 列 琢 设 的 电线 管 管 口 应 排列 整齐 并 加 之 固定 。 

(11) 歼 设 混凝土 、 陶 土 、 石 栅 水 泥 等 材质 的 电线 管 时 ， 其 沟 内 地 
其 应 坚实 、 平 整 ， 一 般 用 三 合 土 垫 平 夯实 即 可 ,通常 应 有 不 小 于 0.1% 
的 排水 坡度 ; 管内 表面 应 光滑 ， 连 接 时 管 孔 要 对 正 ， 接 颖 严密 ， 以 防 
水 或 泥浆 渗入 ， 一 般 用 水 泥 砂 浆 抹 严 。 

(12) 各 种 管 路 的 埋 深 应 与 电线 允许 理 深 对 应 。 

(13) 金属 管 的 埋没 ， 应 尽量 避 开 严重 腐蚀 的 地 域 ， 否 则 应 改变 安 
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装 电线 的 方法 ， 并 采用 耐 腐蚀 电线 ， 如 钢 索 大 架空 数 设 或 隧道 效 设 等 
方法 。 

3. 电缆 支架 的 制作 与 安 儿 ”电费 文 架 已 在 配合 土建 中 预 埋 。 
图 7-178 列 出 了 几 种 种 用 的 电线 文 架 的 结构 图 形 及 安 猴 方 法 供 读者 参 
考 。 文 架 的 制作 ， 钢 材 应 平 直 且 无 明显 要 曲 ， 下 料 误 兰 应 在 Smm 范围 
以 内 ， 切 口 应 无 卷 边 、 毛 刺 ， 焊 接应 牢固， 无 显著 变形 ， 各 横 撑 间 的 
垂直 疤 距 应 符合 设计 要 求 ， 其 俩 差 不 应 大 于 Smm; 文 染 应 防腐 处 理 ， 
湿热 、 盐 筋 、 化 学 腐蚀 场所 应 特殊 防腐 处 理 。 

4. 电缆 的 检查 和 试验 

(1) 电 绩 及 附件 运 到 现场 后 ， 应 进行 检查 ， 产 品 的 撤 术 文件 应 齐 
全 ， 如 合格 证 、 说 明 书 、 试 验 记 录 、 标 志 等 ， 电 缆 的 型 号 、 规 格 、 电 
压 等 级 、 绝 缘 材 料 应 符合 图 样 要 求 ， 附 件 应 齐全 ;电线 的 封 交 必须 严 
密 ， 当 经 外 观 检查 有 怀疑 或 发 现 漏 油 、 滴 油 痕 迹 时 ， 应 进行 漳 湿 判断 
与 试验 ; 包装 完整 无 损伤 。 

(2) 电线 安 逆 敷 设 前 的 试验 。 

1) 绝缘 电阻 的 测试 。 规 范 对 绝缘 电阻 的 测试 未 做 阻 值 的 规定 ， 一 
般 情 况 下 ， 电 力 电 绩 应 按 下 述 要 求 进行 ， 作 为 电费 开封 或 送 电 六 绝缘 
状况 的 依据 ， 见 表 7-35。 测 量 时 的 温度 不 在 20C 时 应 进行 换算 。 


表 7-35 电力 电缆 绝缘 电阻 阻 值 表 《〈 仅 供 参 考 ) 


号 换算 到 长 1km， 
电压 等 级 及 类 别 “| 使 用 绝缘 电 阳 内 容 | 20C 时 的 绝缘 电阻 
/MO 


3kV 及 以 下 籍 性 油 浸 >50 
3KV 及 以 下 干 绝缘 相 一 相 100 















































35kV 2500~5000 之 900 
换算 方法 可 用 下 式 进 行 : 
万 
有 Cj 人 一 
1000 
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式 中 R 一 一 换算 后 的 绝缘 电阻 值 (MQ/km); 
0 一 一 绝缘 电阻 温度 系数 ， 见 表 7-36; 
及 一 一 被 测 电缆 绝缘 电阻 的 测定 值 (MQ); 
Z 一 一 被 测 电缆 的 长 度 Cm )。 
测量 结果 ， 三 相 不 平衡 系数 一 般 不 大 于 2.5。 


表 7-36 绝缘 电阻 温度 系数 表 


无 封 端 的 橡胶 、 塑 料 电 力 电 比 ， 即 可 用 摇 表 按 上 述 接线 方法 进行 
绝缘 电阻 的 测量 ， 测 量 前 可 用 芯 有 汽油 的 可 丝 将 端 头 的 线 必 探 干 净 或 
者 用 锯 将 端 头 锯 10 一 20mm， 露 出 新 线 芯 ， 再 进行 测量 。 

有 铬 包 封 头 的 各 类 电 顷 通 常 在 制作 电费 头 时 才 进 行 绝缘 电阻 的 测 
量 ， 同 时 进行 潮湿 判断 和 直流 耐 压 试 验 。 因 为 有 封 头 的 电缆 属 精油 亦 
绝缘 、 不 滴 流 油 浸 纸 绝缘 类 ， 易 受 淹 。 因 此 ， 开 封 即 连续 作业 ， 直 至 
做 完 ， 开 封 的 同时 还 须 将 锯 断 处 ， 剩 下 不 用 段 的 端 头 进行 铅 封 ， 以 免 
受潮。 测量 方法 及 要 求 同 前 。 

2) 潮湿 判断 。 当 对 油 浸 纸 绝缘 电缆 的 密封 有 怀疑 时 ， 应 进行 潮湿 
判断 。 

电缆 开封 后 ， 将 靠近 铅 〈 铝 ) 包 处 及 导线 线 芯 的 绝缘 纸 ， 用 干燥 
洁净 的 包子 撕 下 几 条 ， 用 火 嵌 点 燃 ， 葫 没有 电 吴 声 或 白色 泡沫 出 现 ， 
即 说 明 未 受潮 ; 或 者 将 其 放 入 1$0 一 160C 的 电缆 油 或 变压器 油 盘 内 ， 
若 没 有 吴 吴 声 或 白色 泡沫 ， 亦 说 明 未 受潮。 

有 时 也 可 装 电缆 线 芯 直接 漫 到 150C 的 电缆 油 或 变压器 油 锅 内 ， 
同上 述 的 方法 进行 判断 。 混入 前 先 用 干燥 洁净 的 钳子 将 线 蕊 松 成 金 状 。 

如 电 顷 受潮 ， 应 将 电 顷 锯 掉 一 截 ， 再 进行 上 述 的 试验 ， 直 全 没有 
白色 泡沫 或 电 呆 声 出 现 。 每 次 锯 割 的 长 度 ， 由 白色 泡沫 或 里 虹 声 的 程 
度 而 定 。 一 般 情 况 下 ， 每 次 锯 害 长度 最 大 不 应 超过 800mm。 
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受潮 试验 完毕 后 ， 应 立即 进行 绝缘 电阻 的 测试 、 耐 压 试 验 及 电缆 
头 的 制作 ， 否 则 立即 封 关 。 

3) 直流 耐 压 试验 。3kV 及 以 上 的 电力 电 绕 应 做 直流 耐 压 试验 。 试 
验 时 ， 试 验 电压 可 分 5 段 均 飞 上 升 ， 每 阶段 俘 留 lImin， 并 读 取 汇 漏 电 
流 值 ， 升 到 试验 电压 时 应 停留 的 时 间 及 试验 电压 见 表 7-37 一 表 7-40。 


表 7-37 和 锋 性 油 浸 纸 绝缘 电缆 直流 耐 压 试验 电压 标准 


电 统 额定 电压 (Uow/U) /kV 














电缆 额定 电压 (UwU) /kV 





表 7-39 ”塑料 绝缘 电缆 直流 耐 压 试验 电压 标准 
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表 7-40 ”橡皮 绝缘 电力 电缆 直流 耐 压 试验 电压 标准 


20 






电 统 额定 电压 (U) /kV 6 
直流 试验 电压 /kV 15 
试验 时 间 /min 5 


(3) 注意 事项 : 
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1) 试验 须 在 干燥 无 风 天 气 进 行 ， 避 免 潮气 侵入 或 灰尘 滴 落 。 和 否则 
应 有 一 定 的 防护 措施 。 

2) 电 绑 有 封 头 时 ， 开 封 可 锯 割 端 头 或 用 喷 灯 烤 化 铅 封 ， 然 后 将 外 
皮 的 钢 甲 、 馈 僚 党 、 绝 缘 物 及 防护 层 小 心 剥 挥 ， 并 缓慢 将 线 心 分 开 ， 
不 得 使 线 忌 根部 的 绝缘 受 损 ， 只 将 端 部 的 绝缘 纸 轻 轻 拓 摊 即 可 。 线 心 
露出 的 长 度 一 般 不 超 100mm， 铅 管 露出 长 度 不 大 于 250mm。 

开封 时 ， 剥 切 铬 管 或 烧 化 铬 管 时 ， 应 用 酒精 棉 球 将 外 表 探 拭 干 净 ， 
开封 后 要 注意 不 得 将 脏 物 落 入 。 同 时 应 事先 将 试验 仪器 、 导 线 、 封 铅 、 
便 脂 酸 等 试验 材料 及 封 头 工具 材料 准备 好 ， 开 封 后 立即 进行 试验 ， 尽 
量 缩短 线 蕊 在 外 骏 圳 的 时 间 ， 试 验 完毕 应 立即 封 头 。 

3) 封 头 操作 应 由 技术 熟练 者 进行 ， 要 快 、 要 严密 。 

封 头 时 ， 先 将 分 开 的 线 忌 从 根部 〈 铬 管 口 处 ) 齐 根 锯 挥 ， 然 后 用 
喷 灯 预 热 铅 管 管 口 ， 预 热 长 度 不 超过 100mm， 且 不 得 伤 及 铅 管 以 后 的 
电费; 预 热 时 间 一 般 为 $ 一 10min， 然 后 将 封 铅 料 置 于 铅 管 口 ， 边 预 热 
边 将 其 烤 化 ， 使 铅 滴 糊 在 预 热 好 的 管 口上 ， 并 涂抹 便 脂 酸 ， 边 涂 边 滴 ; 
当 铬 滴 糊 满 管 口 时 立即 用 干净 白布 按 住 ， 边 按 边 涂 ， 即 可 将 封 头 封 好 。 
再 检查 一 过 有 无 漏 封 或 不 妥 之 处 ， 再 用 同样 方法 补 封 。 整 个 过 程 要 快 ， 
不 得 俘 止 加 热 ， 必 要 时 应 用 两 只 喷 灯 作 业 。 封 头 必 须 封 死 封 严 ， 以 避 
线 心 受潮。 

4) 番 性 油 浸 纸 绝缘 电缆 泄露 电流 的 三 相 不 平衡 系数 应 不 大 于 2; 
当 10kV 及 以 上 电线 的 泄漏 电流 小 于 20hA、6KV 及 以 下 电缆 的 泄漏 电 
流 小 于 10hA 时 ， 其 不 平衡 系数 不 作 规定 ; 充 油 、 橡 胶 、 塑 料 电 级 污 
漏电 流 不 平 衔 系 数 不 作 规定 。 这 里 要 说 明 一 点 ， 汇 漏电 流 只 作为 判断 
绝缘 民 好 与 否 的 参考 ， 不 作为 决定 投入 运行 与 售 的 标准 。 

泄漏 电流 的 测试 ， 要 减 小 杂 散 电流 的 影响 ， 因 此 要 采用 适当 的 接 
线 以 减 小 杂 散 电流 的 影响 ， 如 图 7-121 所 示 。 表 7-41 给 出 了 电缆 允许 
泄漏 电流 的 参考 值 。 

5) 试验 时 ， 汇 漏电 流 很 不 稳定 ， 或 随 试验 时 间 延 长 有 上 升 现象 ， 
或 随 试 验 电压 升 高 而 急剧 上 升 者 ， 则 证 明 电 顷 绝 缘 有 缺陷 ， 应 指出 缺 
陷 部 位 ， 并 处 理 。 
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图 7-121 耐 压 试验 ， 汇 漏电 流 试 验 的 正确 接线 





表 7-41 电缆 长 度 为 250m 及 以 下 时 的 漏 泄 电流 参考 值 


相当 于 下 列 试验 0 
试验 接线 方式 | 电缆 型 式 ， 电压 时 的 漏 泄 电流 “| 允许 三 相 最 大 


不 对 称 系 数 
] 








加 屏蔽 


35 0 85 2 
20 0 80 2 
oe 10 0 50 2 
Re b ' : 
引线 及 微 安 表 3 5 20 2.5 
10 0 70 
6 0 45 
3 5 30 


8 
9? 
3 
] 
5 
3 
1 


注 : 1， 上 表 污 漏电 流 为 $ 一 10min 之 值 此 电流 不 得 随时 间 增 长 及 突然 内 动 。 





2. 微 安 表 接 在 高 压 侧 或 采用 消除 杂 散 电流 影响 的 其 他 接线 方式 。 

3. 在 直流 耐 压 过 程 中 , 应 于 0.25、0.50、0.75、1.0 倍 试验 电压 下 各 停留 Imin 
读 取 电流 ， 在 规定 试验 电压 下 读 取 lImin、5min 和 10min 的 汇 漏 电流 值 ， 
以 观察 电流 增长 情况 。 

4. 电缆 长 度 超过 250m 时 ， 泄 漏电 流 可 按 长 度 成 比例 适当 增加 。 





6) 电缆 内 部 缺陷 的 得 找 方法 : 
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GD 把 电缆 缠绕 在 另 一 木 盘 轴 上 ， 边 缠 边 放 边 检查 电缆 的 外 部 缺 
陷 ， 有 缺陷 的 地 方 可 能 是 故障 点 。 

@ 继续 升 高 电压 或 延长 试验 持续 时 间 ， 把 有 缺陷 处 击 穿 ， 但 当 
在 试验 电压 值 时 能 维持 试验 时 间 时 ， 该 电缆 能 用 ， 继 续 升 高 电压 值 
般 取 试验 电压 的 1.25 倍 。 如 无 罕 击 部 位 ， 汇 漏电 流 存在 本 球 〈4) 项 
中 S$) 的 现象 ， 该 电缆 可 降级 使 用 。 

@@ 采用 1/2 处 割断 法 ， 也 就 是 电缆 从 1/2 长 处 割断 ， 再 做 耐 压 测 
试 ， 当 其 中 一 个 12 长 有 5) 中 现象 时 ， 再 从 其 1/2 处 割断 ， 试 验 ， 直 
至 找 出 故障 点 ， 当 两 个 1/2 长 都 有 5) 中 的 现象 时 ， 电 缆 应 降级 使 用 。 
当 找 出 故障 点 后 应 将 其 割 去 ， 把 试验 合格 的 那 段 电 缆 经 过 电线 头 接 起 
再 使 用 。 

由。 采用 电缆 故障 探测 仪 ， 把 电缆 展 放 开 ， 然 后 给 电缆 通 以 额定 
电压 ， 这 时 用 仪器 沿 着 电缆 外 皮 绥 慢 移 动 ， 当 经 过 故障 点 时 ， 仪 器 将 
会 报警 , 很 快 可 将 故障 点 找 出 。 必 要 时 可 将 电压 升 至 2 一 3 倍 额定 电压 ， 
此 项 试验 应 注意 安全 ， 以 防 中 电 。 

5. 其 他 准备 工作 

(1) 常用 工具 的 准备 主要 有 ， 施 放电 缆 的 轴 架 或 托 架 、 喷 灯 、 焊 
料 、 白 布 、 硬 脂 酸 、 手 工 饥 及 饥 条 、 电 缆 卡 子 、 铬 丝 、 电 工 工 具 、 摇 
表 、 汽 油 、 棉 丝 、 酒 精 、 沥 青 膏 、 试 验 仪器 、 临 时 电源 、 卿 头 、 标 志 
桩 、 油 漆 、 毛 笔 或 画笔 、 铁 铬 和 ， 冬 季 安 装 还 要 准备 加 热 疾 置 ， 电 纲 
终端 头 制 作 还 要 准备 专用 工具 〈 见 电缆 终端 头 的 制作 )。 

(2) 根据 图 样 及 电缆 清册 画 出 电缆 在 水 平方 向 和 竖 直 方向 的 排列 
图 ， 尽 量 避 免 电 费 交 叉 ， 这 和 在 槽 中 布线 相同 。 同 时 根据 敷设 距离 按 
排列 图 运送 电线， 尽量 减少 或 避免 接头 。 

(3) 直 埋 电缆 要 先 勘察 确 定 敷 设 路 线 ， 并 用 白灰 画 出 开 挖 部 位 。 
路 径 的 选择 要 避 开 水 滩 或 经 常 积 水 的 地 方 或 地 下 原 有 设施 较 多 或 不 清 
楚 的 地 方 。 新 建 工 程 应 与 管道 专业 协调 ， 以 减少 交叉 矛盾 。 委 托运 输 
部 门 预期 将 砂子 ， 机 砖 或 水 泥 砖 运 到 现场 。 

(4) 钢 索 架空 安装 要 先 勘 察 确定 杆 位 、 路 径 等 ， 基 本 同 架 空 线 路 。 
委托 运输 部 门 预期 将 电 杆 、 卡 盘 、 底 盘 、 线 材 、 金 具 等 运 到 现场 。 
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7.5.2 电缆 安装 敷设 的 技术 要 求 
1. 电缆 教 设 衣 的 检查 要 求 
(1) 电线 沟 、 电 缆 隧 道 、 排 管 、 交 叉 跨 越 管道 及 直 埋 电缆 沟 深 度 、 











宽度 、 棕 曲 半径 等 符合 设计 和 规程 要 求 。 电 线 通 道 畅通 ， 排 水 民 好 。 
金属 部 分 的 防腐 层 完整 。 障 道内 照明 、 通 风 符合 设计 要 求 。 





(2) 电缆 型 号 、 电 压 、 规 格 应 符合 设计 要 求 。 

(3) 电缆 外 观 应 无 损伤 ， 当 对 电缆 的 外 观 和 密封 状态 有 怀疑 时 ， 
应 进行 潮湿 判断 ; 直 埋 电 顷 与 水 底 电 级 应 试验 并 合格 。 外 护 套 有 导电 
层 的 电 顷 ， 应 进行 外 护 套 绝缘 电阻 试验 并 合格 。 

(4) 充 油 电缆 的 油 压 不 宜 低 于 0.15MPa; 供 油 阀门 应 在 开启 位 置 ， 
动作 应 灵活 ; 压力 表 指 示 应 无 寞 常 ;， 所 有 管 接头 应 无 渗 漏 油 ;， 油 样 应 
试验 合格 。 

(5) 电 统 放 线 架 应 放置 稳 受 、 钢 轴 的 强度 和 长 上 度 应 与 电 统 盘 重 量 
和 宽度 相配 合 ， 敷 设 电 绩 的 机 具 应 检查 并 调试 正常 ， 电 缆 盘 应 有 可 靠 
的 制 动 措施 。 

(6) 敷设 前 应 按 设计 和 实际 路 径 计 算 每 根 电缆 的 长 度 ， 合 理 安排 
每 盘 电 统 ， 减 少 电 绕 接头 。 中 间接 头 位 置 应 避免 设置 在 交叉 路 口 、 建 
筑 物 门口 、 与 其 他 管线 交叉 处 或 通道 狭窄 处 。 

(7) 在 带电 区 域内 敷设 电线， 应 有 可 靠 的 安全 措施 。 

(8) 采用 机 械 敷设 电 红 时， 牵引 机 和 导 癌 机 构 应 调试 完好 。 

2. 电缆 教 设 设 术 要 求 

(1) 敷设 电 级 及 敷设 的 过 程 中 ， 应 防止 电线 扭 伤 和 过 上 度 棕 由 ， 在 
任何 时 候 ， 电 线 的 要 曲 半 径 与 电费 外 径 比 值 不 应 小 于 表 7-33 的 规定 。 
电 顷 文 架 的 层 间 允许 最 小 距离 应 符合 表 7-8 的 规定 ， 其 净 距 不 应 小 于 
两 倍 电费 外 径 加 100mm, 3SKV 及 以 上 不 应 小 于 两 倍 电缆 外 径 加 5$0mm。 

(2) 油 浸 纸 绝缘 电缆 敷设 的 最 高 点 与 最 低 点 之 间 最 大 位 差 不 应 大 
于 表 7-42 中 的 规定 。 当 不 能 满足 时 ， 应 采用 适应 于 高 位 差 的 电线， 或 
在 中 间 设 置 塞 止 式 接头 。 

(3) 日 平均 气温 低 于 下 列 数值 时 ， 敷 设 前 应 采用 提高 周围 温度 或 
通过 电流 法 使 其 预 热 ， 但 严禁 用 各 种 明火 直接 烘 烧 ， 人 否则 不 宜 歼 设 。 
电缆 敷设 最 低 允 许 温 度 见 表 7-43。 冬 季 电 缆 安 装 敷设 的 时 刻 最 好 选 在 
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无 风 或 小 风 天 气 的 11 一 15 点 钟 进行 。 
表 7-42 ” 油 浸 纸 绝缘 电力 电缆 最 大 允许 敷设 位 差 〈 单 位 : m) 


电压 等 级 /kV 护 层 结构 


电费 护 层 
无 铠 装 20 
有 铠 妆 25 













黏 性 油 浸 


渍 纸 绝缘 -一 
he RR 


Ri | | 







注 : 1. 不 滴 流 油 漫 纸 绝 缘 电 力 电 缆 无 位 差 限 制 ; 
2. 水 确 电 线 线 路 的 最 低 点 是 指 最 低 水 位 的 水 平面 。 





表 7-43 ”电缆 最 低 允 许 敷 设 温 度 


电费 类 型 电费 结构 最 低 允 许 数 设 温度 /C 
酒 浸 纸 绝缘 充 油 电线 -10 
电力 电费 其 他 油纸 电缆 0 
es 橡皮 或 肾 氧 乙烯 护 套 15 
裸 铅 套 -20 
电力 电 纺 错 护 套 钢 带 铀 3 7 
闻 料 绝缘 
电力 电 统 
耐寒 护 套 -0 
控制 电费 橡皮 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 _15 
聚 氧 乙 烯 绝缘 聚 氧 乙 烯 护 套 _10 





(4) 在 电 统 的 两 端 、 电 统 接 头 处 、 隧 道 及 竖井 的 两 端 、 人 井 内 、 交 
又 抛 要 处 、 罕 起 铁路， 公路， 道路 的 两 侧 、 进 出 建筑 物 时 应 设置 标志 桩 
( 脾 );， 标志 桩 《〈 牌 ) 应 规格 统一 、 牢 固 ， 防 腐 ， 标 志 桩 应 注 明 线路 编 
号 、 型 号 、 规 格 、 电 压 等 级 、 起 始点 等 内 容 ， 字 迹 应 清晰 ， 不 易 脱落 。 

(5) 有 黄 采 保护 层 的 电线 ， 数 设 在 室内 电线 沟 内 、 隧 道 、 竖 井 内 
应 将 麻 护 层 剥 掉 ， 然 后 涂 防 腐 漆 。 电 缆 敷 设 时 不 应 破坏 电缆 沟 、 隧 道 
的 防水 层 。 
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(6) 电费 通过 下 列 地 段 时 ， 应 采用 有 一 定 机 械 强 度 的 保护 措施 ， 
以 防 电 绩 受 到 损伤 ， 一 般 用 钢管 保护 。 

1) 引入 、 引 出 建筑 物 、 隧 道 ， 罕 过 楼 板 及 墙壁 处 ; 

2) 通过 道路 、 铁 路 及 可 能 受到 机 械 损 伤 的 地 有 段 ; 

3) 从 沟 道 或 地 面 引 至 电 杆 、 设 备 , 增 外 表面 或 室内 人 容易 人 页 触 处 ， 
从 地 面 起 ， 保 护 高 度 为 2m。 

保护 管 埋 入 地 面 的 深度 不 应 小 于 150mm， 埋 入 混凝土 内 的 不 作 规 
定 ， 伸 出 建筑 物 散 水 坡 的 长 度 不 应 小 于 250mm。 

(7) 电缆 在 下 列 位 置 时 应 留 有 适当 的 裕 度 : 

1) 由 垂直 面 引 向 水 平面 处 ; 

2) 保护 管 引 入 口 或 引出 口 处 ; 

3) 引入 或 引出 电缆 沟 、 电 缆 井 、 隧 道 处 ; 

4) 建筑 物 的 伸缩 颖 处 ; 

5) 过 河 的 两 侧 ; 

6) 接头 处 ; 

7) 架空 敷设 到 电 杆 处 ; 

8) 电 统 终 问 头 处 。 

裕 度 的 方式 一 般 应 使 电费 在 该 处 形成 倒 Q 形 或 O 形 、 使 电缆 能 伸 
缩 或 者 电 顷 击 罕 后 锯 断 重 作 接 点 。 

(8) 电线 保护 管 在 30m 以 下 者 ， 管 内 径 不 应 小 于 电 绩 外 径 的 1.5 
倍 ; 超过 30m 以 上 者 不 应 小 于 2.5 倍 。 

(9) 埋 于 地 下 的 管道 或 保护 管 ， 预 埋 时 应 将 管 口 用 木 埃 墙 严 ， 防 
水 泥浆 流入 ; 敷设 后 应 用 沥青 谨 将 省 口 封 住 ， 以 便 检 修 或 更 换 电 统 。 

(10) 在 三 相 四 线 制 系统 中 使 用 的 电力 电 统 ， 不 能 采用 三 已 电 统 男 
加 一 根 单 已 电 绕 或 导线 、 也 不 能 用 电 统 金属 护 套 等 作 中 性 线 的 方式 。 
必须 使 用 四 蕊 或 五 芯 电 统 。 

在 三 相 三 线 系统 中 ， 不 得 将 三 芯 电 绕 中 的 一 芯 接 地 运行 。 

(11) 三 相 三 线 系 统 中 使 用 的 单 芯 电 缆 ， 安 装 时 应 组 成 紧 贴 的 正三 
角形 .… 排 列 ， 并 每 隔 lm 应 用 非 金属 带 绑扎 牢固 ， 充 油 电费 或 水 底 电 
级 可 除外 。 





> 
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(12)〉 并 联 使 用 的 电力 电 统 ， 其 歼 设 长 度 、 型 与 、 规 格 应 相同 。 

(13) 敷设 电费 时 各 个 文 持 点 间 的 距离 一 般 不 应 小 于 表 7-9 中 所 列 
数值 。 

(14) 电 顷 甫 设 拖 放电 顷 时 ， 电 级 应 从 和 一 的 上 端 引出 ， 否 则 应 有 指 
施 。 避 人 免 在 文 架 上 、 地 面 上 摩擦 拖拉 。 拖 放 速 度 不 宜 太 快 ， 同 时 应 和 仔 
细 检 查 电 绕 有 无 机 械 损 伤 ， 如 销 装 压 届 、 电 统 绞 近 、 护 层 拆 裂 等 不 慨 。 
几 有 不 受 处 应 标 好 记号 ， 以 便 处 理 。 

(15) 用 机 具 拖 放电 绑 时 ， 其 牵引 强度 不 宜 大 于 表 7-44 中 数值 ， 



































以 免 拉 伤 电缆 ， 牵 引 速 度 不 宜 超过 15m/min。 
表 7-44 电线 最 大 允许 牵引 强度 (单位: N/mm”) 


材质 或 受 力 部 位 塑料 护 套 


允许 牵引 强度 


(16) 油 温 纸 绝缘 电力 电 缠 在 切断 后 ， 应 将 端 尖 立即 铅 封 ， 塑料 绝 
比 电 力 电 统 ， 一 段 应 有 塑料 帽 紧 密 套 在 端 涉 上 或 者 用 塑料 布 严密 包 于 
起 来 。 

(17) 电力 电线 接头 盒 的 布置 ， 应 符合 以 下 要 求 : 

1) 并 列 敷设 时 ,接头 盒 的 位 置 应 前 后 错开 ,错开 距离 一 般 为 1m; 

2) 明 设 时 ， 接 头 盒 须 用 强度 较 高 的 绝缘 板 托 置 ， 不 得 使 电线 受到 
应 力 。 如 与 其 他 电 绕 并 列 敷设 ， 应 用 耐 电弧 阳极 予以 隔离 。 绝 缘 极 、 
电弧 板 应 伸 出 接头 盒 两 端的 长 上 度 各 不 小 于 600mm; 

3) 和 直 埋 时 ,接头 盒 的 外 面 应 有 防止 机 械 损伤 的 你 护 盒 ， 一 般 用 和 链 
铁 盒 ， 同 时 盒 内 注 以 沥青 ， 以 防水 分 济 气 侵入 或 冻 胀 损坏 电 统 接头 。 
尔后 再 用 横 形 混凝土 板 盖 在 保护 盒 上 ， 使 之 不 受 压 力 ， 或 者 在 该 处 设 
置 电费 井 。 

(18) 电线 敷设 时 应 排列 整齐 ， 不 宜 交 叉 ， 加 以 固定 ， 并 及 时 厂 设 
标 六 牌 。 标 志 牌 的 朔 设 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 生产 三 房 及 变电站 内 应 在 电费 终端 头 、 电 线 接 头 处 闭 设 电线 标 
志 牌 。 
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2) 城市 电网 电缆 线路 应 在 下 列 部 位 装 设 电缆 标志 牌 : 

电缆 终端 及 电费 接头 处 ; 

@ 电缆 管 两 端 ， 人 孔 及 工作 井 处 ; 

@) 电缆 障 道内 转 这 处、 电线 分 文 处 、 直 线段 每 隔 $0 一 100m。 

3) 标志 牌 上 应 注 明 线路 编号 。 当 无 编号 时 ， 应 写 明 电缆 型 号 、 规 
格 及 起 该 地 点 ; 并 联 使 用 的 电缆 应 有 顺序 号 。 标 志 牌 的 字迹 应 清晰 不 
易 脱 落 。 

4) 标志 牌 规格 宜 统一 。 标 志 牌 应 能 防腐 ， 挂 装 应 牢固 。 

(19) 电缆 敷设 后 ， 下 列 地 方 应 予以 固定 : 

1) 季 直 敷设 或 超过 45° 倾 冬 数 设 的 电 统 ， 应 在 每 一 个 文 架 上 固定 ; 

2) 水 平 囊 设 的 电 绕 ， 应 在 首尾 两 端 、 转 弯 两 人 出、 接头 两 侧 固 定 ; 
当 对 电缆 间距 有 要 求 时 ， 每 隔 $ 一 10m 处 。 

(20) 电缆 的 固定 夹具 的 型 式 应 统一 : 固定 交流 单 蕊 电缆 或 分 相 铅 
套 电 费 在 分 相 后 固定 ， 使 用 的 固定 夹具 不 应 有 铁 件 构成 的 财 合 磁 路 ， 
通常 使 用 尼龙 卡子 ; 裸 铝 〈 铅 ) 套 电线 的 固定 处 ， 应 加 橡胶 软 垫 保护 。 

(21) 沿 电气 化 铁路 或 有 电气 化 铁路 通过 的 桥梁 上 明 甫 电缆 的 金 
属 保护 层 ， 包 括 保 护 电缆 的 金属 管道 ， 应 治 其 全 长 与 文 属 文 架 或 桥梁 
的 金属 构件 绝缘 ， 通 常 垫 以 尼龙 垫 并 使 用 尼龙 卡子 固定 ， 卡 子 和 热 应 
配套 ， 

(22) 电缆 进入 电缆 沟 、 隧 道 、 竖 井 、 建 筑 物 、 盘 柜 以 及 穿 入 管子 
时 ， 出 入 管 口 应 封闭 ， 一 般 用 访 青 膏 浇 注 。 

(23) 对 于 有 抗 干扰 要 求 的 电费 线路 ， 应 按 设计 要 求 作 好 抗 干扰 措 
施 ， 通 党 应 将 铝 包 或 铅 包 单独 屏蔽 接地 、 接 地 电阻 乏 19。 

(24) 装 有 避雷 针 的 照明 灯塔 ， 必 须 采 用 直 埋 于 地 下 的 带 金 属 护 层 
的 电缆 ， 护 层 可 靠 接地 ， 埋 地 长 度 大 于 10m， 方 可 与 配 电 装 置 的 接地 
网 相连 接 或 与 电源 线 、 低 压 配 电 装 置 相连 接 。 

(25) 电 统 安 北 甫 设 过 程 中 ， 不 得 使 电 绕 受到 损伤 ， 如 有 则 应 重新 
进行 试验 。 
7.5.3 地 下 直 埋 电线 敷设 法 

1. 电缆 沟 的 控 据 电费 沟 的 挖掘 应 治 着 勘察 测量 画 出 的 白粉 线 
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进行 ， 深 度 一 般 为 800mm， 罕 越 农 田 时 不 应 小 于 lm，66KV 及 以 上 的 
电费 不 应 小 于 Im， 只 有 在 引入 建筑 物 、 与 地 下 建筑 物 交 义 及 绕 过 地 下 
建筑 物 处 ， 可 浅 埋 ， 但 应 埋设 保护 管 。 其 宽度 由 电 顷 的 根 数 而 定 ， 见 
表 7-45 和 图 7-122。 如 过 障碍 物 或 冻 土 层 较 浅 的 区 域 ， 则 应 适当 加 深 ; 
电 统 沟 的 转角 处 要 挖 成 贺 弧 形 ， 并 保证 电 统 的 允许 区 曲 半径 ， 电 统 接 
头 的 地 方 、 引 入 建筑 或 引 目 电 杆 处 要 控 出 备用 电 绕 容量 的 余 留 坑 ， 如 
图 7-123 所 示 。 电 统 之 则 、 电 统 与 其 他 管道 、 道 路 、 建 筑 物 之 间 平 行 




















和 交叉 时 的 最 小 净 踊 见 表 7-46。 Oe 


表 7-45 电线 沟 宽 度 表 
| 电缆 或 10kV 及 以 下 电力 电缆 根 数 


300 390 | 670 | /250 | 830 | 910 
620 | 790 | 960 | 1130 | 1300 


940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 
35kV 纹 根 疼 650 
电 放电 纺 很 数 正品 970 | 1140 | 1310 | 1480 | 1650 
1000 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 
1320 | 1490 | 1660 | 1830 | 2000 


注 : 表 中 分 子 为 控制 电线 用 太 寸 ， 分 母 为 电力 电线 用 矿 寸 。 





B+200 








图 7-122 ”电线 沟 尺寸 示意 图 〈 单 位 : mm) 
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2000 2000 





穿 墙 管 做 法 方式 由 设计 选 定 


混凝土 盖 板 








侧面 


砂 层 。 ”土屋 


图 7-123 ”电线 引入 室内 时 室外 裕 量 示意 图 〈 单 位 : mm) 


表 7-46 直接 埋 地 敷设 的 电缆 与 各 种 设施 的 最 小 净 距 


z 
ee 站 及 其 与 控制 电 中 控制 电缆 间 平 行 敷设 
ee 


(1) 10kV 及 以 下 0 10 | 下 项 ， 当 电 纺 穷 党 或 用 
010 | 0350 局 析 卫 并 时 ,平行 净 距 可 隐 
Dave 


控制 电 绕 间 . @ 在 交叉 点 前 后 lm 范围 
内 ,如 电缆 穿 入 管 中 或 用 隔 
不 同 使 用 部 门 的 电费 间 0.50 0.50 | 板 隔 开 , 交叉 净 距 可 降低 为 


沟 ) 及 四 虽 兆 中 能 满足 要 求 ,但 
i ( 管 沟 ) 0.50 | 检修 管 路 可 能 伤 及 电缆 时 ， 
钛 后 
然 气 


ge 在 交叉 点 前 后 Im 范围 内 ， 
然 ; 管道 
你 及 多 您 液 你 党 这 尚 应 采取 保护 措施 
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( 续 ) 
| | 投放 备 
中 , 则 其 净 距 可 减 为 0.25 
7 | 其 他 管道 ( 管 沟 ) 025m 
隔 热 措施 , 使 电 统 周 围 土壤 
的 温 升 不 超过 10'C 





9 | 电气 化 铁路 路 轨 | en 
1.00 | 适当 防腐 蚀 措施 
0 et 
ee 边线 ) or | 
| | won 
注 ， 当 电缆 穿 管 或 者 其 他 管道 有 防护 设施 如 管道 的 保温 层 等 》 时 ， 表 中 净 路 
应 从 管 壁 或 防护 设施 的 外 壁 算 起 。 


在 电 统 下 埋 的 路 笃 上 几 遇 到 以 下 情况 ， 则 应 分 别 采 取保 护 措 施 

机 械 损伤 ”加 保护 钢管 

化 学 作用 换 土 并 隔离 〈 陶 网 管 )， 或 绕 开 ; 

地 下 电流 ”屏蔽 或 加 套 陶 组 管 ; 

振动 ”与 地 下 水 泥 桩 固定 ; 

热 影 响 用 隔 热 耐 腐 材料 隅 离 ， 如 石 可 水 泥 板 、 泡 沫 混凝土 等 ; 
腐植 物质 换 土 并 隔离 ; 

虫 鼠 危害 ”加 保护 管 ， 钢 管 、 陶 次 省 等 。 

挖 沟 时 应 注意 地 下 的 原 有 设施 ， 如 电线、 管道 等 ， 并 与 有 关 部 门 
联系 ， 受 普 处 理 ， 不 得 随意 损坏 。 所 有 堆 土 应 据 于 沟 的 一 侧 ， 且 于 lm 
以 外 ， 以 免 放电 缆 时 落 于 沟 内 。 

2. 埋设 保护 管 及 顶 管 方法 ”在 窒 越 铁路 、 公 路 、 城 市 街道 厂区 道 
路 时 应 埋设 保护 管 ， 但 在 穿越 铁路 、 公 路 或 其 他 不 能 挖掘 明 沟 的 着 路 
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时 ， 通 常 则 用 顶 管 的 方法 设置 保护 管 。 电 统 保 护 管 通常 直径 较 小 ， 一 
般 可 用 简便 办 法 。 

(1) 螺旋 钻头 项 管 法 。 该 法 适用 于 路 宽 在 20m 以 内 、 便 士 、 粘 土 
地 段 ， 不 适用 于 酒 土 、 水 浆 土 、 砂 砾 土 等 。 

1) 在 电 绕 准备 罕 越 道路 点 的 两 端 ， 各 挖 一 个 操作 坑 ， 两 坑 中 心 的 

连 线 应 与 道路 的 中 心 线 王 直 。 坑 长 为 一 根 顶 管 的 长 上 度 加 自制 钻头 、 干 

斤 项 、 道 木 垫 的 长 上 度 的 总 和 ; 宽 以 家 操作 即 可 ,一般 为 2m; 深 一 般 为 
1.7 一 1.8m。 

2) 用 bj 80mm 的 钢管 ， 长 1m 左右 ， 一 端 套 螺纹 ， 准 备 接管 ; 
应 锻 制 成 40° 尖 状 ， 外 面 焊 上 30mm X30mmX3mm i 
刀 ， 螺 距 80 一 100mm。 

准备 6 100mm 的 钢管 ， 长 Sm 左右 ， 两 端 套 螺纹 ， 根 数 由 路 宽 决 
定 。 使 用 时 再 用 熟 铁 管 接头 将 钻头 和 管 连接 起 来 ， 这 里 要 注意 管 螺纹 
与 管 接头 的 内 螺纹 必须 配套 。 

3) 按 图 7-124 将 装 好 的 钻 杆 装配 好 ， 这 里 要 保证 钼 杆 与 道路 中 心 
的 垂 面 垂 直 且 与 路 面 的 水 平面 平行 ,距离 应 大 于 Im。 有 条 件 应 用 水 平 
仪 测 量 ， 或 用 lm 的 水 平 尺 测量 。 找 平 找 正 后 ， 操 作 和 干 厂 项 ， 使 钻 杆 
顶 入 路 基 , 和 干 斤 项 的 行程 越 长 越 好 ， 第 一 个 行程 完 后 ， 可 再 热 以 道 木 ， 
继续 项 入 ， 和 直至 将 钻 杆 顶 入 路 基 外 露 500mm 以 后 ， 再 用 链 钳 或 管 钳子 
旋转 钻 杆 ， 直 至 将 第 一 根 钻 杆 全 部 进入 路 基 。 旋 转 时 必须 保证 上 述 垂 
































直 和 平行 的 要 求 ， 同 时 给 钻 杆 尾部 以 推力 ， 不 得 摇摆 钻 杆 。 


与 坑 壁 项 好 的 道 木 
千斤 项 ”支撑 道 木 管 钳 子 钻 杆 连接 螺纹 销 头 





图 7-124 螺旋 钻头 顶 管 法 布置 示意 图 
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4) 接 上 一 根 管子 ， 先 用 千 帮 顶 顶 一 下 ， 再 用 钳子 旋转 ， 这 样 直 到 
铀 透 为 止 。 

5) 将 锐 杆 退出 ， 再 把 符 埋 的 保护 管 套 螺纹 连接 ， 一 节 一 节 送 入 锁 
孔 内 。 军 入 前 要 做 好 防腐 处 理 ， 并 把 第 一 节 的 管 口 用 木 攀 竖 好， 穿 好 
后 将 管 口 先 用 气 焊 燃 制 为 喇叭 口 后 再 用 木 攀 堵 好 ， 准 备 罕 电 绩 。 

这 种 方法 可 和 直接 将 钻 杆 作为 保护 管 ， 一 次 做 好 不 再 抽出 ， 只 将 钻 
头 拆 下 即 可 。 

(2) 铁 锤 冲击 法 。 该 法 适用 于 软 土 、 灰 泻 土 、 砂 砾 土 或 路 面 不 宽 
的 场所 。 

同样 在 道路 一 端 挖 一 操作 坑 ， 其 长 有 度 为 保护 浓 长 度 加 锤 的 冲击 距 
离 ， 为 侧 可 挖 一 小 坑 ， 其 他 要 求 同 前 法 。 在 坑 上 染 两 个 三 木 搭 ， 之 间 
用 钢管 连接 作为 横 当 ， 用 临时 拉线 将 三 木 搭 拉 住 回 定 。 把 重 锤 巧 挂 在 
上 面 ， 锤 后 系 绳子 ， 可 将 锤 拉 起 后 松 开 ， 利 用 锤 的 目 摆 打 击 管 项 帽 ， 
使 管 四 前 步 进 , 直到 打通 为 止 , 见 图 7-125。 管 即 为 保护 管 ， 站 部 锻 尖 ， 
尾部 加 管 帽 ， 防 止 管 口 被 打 坏 ， 管 帽 由 一 段 大 于 保护 管 一 个 规格 的 钢 
党 和 一 段 小 于 保护 管 一 个 规格 的 钢管 与 一 块 厚 30mm 的 谨 板 焊接 而 
成 。 同 样 步 进 时 要 保证 管 的 垂直 与 水 平 。 



































/ 
管 帽 ( 见 下 图 ) 
打通 后 按 虚线 锯 开 ， 并 作 喇 叭 口 2 















图 7-125” 铁 锤 冲 击 顶 管 布置 示意 图 
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3. 埋设 隔 热 层 ” 电 顷 的 埋设 与 热力 管道 交叉 或 平行 敷设 ， 如 不 能 
满足 最 小 允许 距离 时 ， 见 表 7-30， 应 在 接近 或 交叉 点 前 后 lm 范围 内 
作 隔 热处理 。 隔 热 材料 可 用 250mm 厚 的 泡沫 混凝土 、 石 棉 水 泥 板 、 
150mm 厚 的 软木 或 玻璃 丝 板 。 材 料 一 要 隔 热 ， 二 要 防 愉 。 埋 设 隅 热 材 
料 时 除 热力 沟 的 宽度 外 ， 两 边 各 应 伸 出 2m。 电 统 宜 从 隔 热 后 沟 的 下 面 
容 过 ， 任 何 时 候 不 能 将 电 绕 平行 歼 设 在 热力 沟 的 上 方 或 下 方 。 容 过 热 
力 沟 部 分 的 电 绕 除 采 用 隔 热 屋外， 还 应 罕 石 水 泥 管 保护 。 

当 敷 设 的 电缆 不 能 满足 表 7-53 的 规定 时 ， 可 采取 以 下 措施 : 

(1) 电力 电 统 间 及 其 与 控制 电缆 间或 不 同 使 用 部 门 的 电 绕 间 ， 当 
电 统 罕 管 或 用 隔 板 阳 开 时 ， 平 行 净 距 可 降低 为 0.1m。 

(2) 电力 电缆 间 、 控 制 电缆 间 以 及 它们 相互 之 间 ， 不 同 使 用 部 门 
的 电 顷 间 在 交叉 点 前 后 lm 范围 内 ， 当 电缆 穿 入 管 中 或 用 隔 板 隔 开 时 ， 
其 交叉 净 距 可 降低 为 0.25m。 

(3) 电缆 与 热管 道 ( 沟 )、 油 管道 〈 沟 )、 可 燃气 体 及 易 燃 液体 管 
道 ( 沟 )、 热 力 设备 或 其 他 管道 ( 沟 ) 之 间 ， 虽 净 距 能 满足 要 求 ， 但 检 
修 时 可 能 伤 及 电 绕 时 ， 在 交叉 点 前 后 lm 范围 内 ， 应 采取 保护 措施 ; 
当 允 又 净 距 不 能 满足 要 求 时 ， 应 将 电 红 容 入 省 中 ， 其 净 距 可 减 为 
0.25m。 

(4) 电缆 与 热管 道 ( 沟 ) 及 热力 设备 平行 、 交 叉 时 ， 应 采取 隔 热 
埋 施 ， 使 电线 周围 土壤 的 温 升 不 超过 10YC 。 

(5) 当 直 流 电 缆 与 电气 化 铁路 路 轨 平 行 或 交叉 时 ， 其 净 距 不 能 满 
趾 要 求 时 ， 应 采取 防 电化 腐蚀 措施 。 

4. 沟 内 铺 砂 ” 沟 控 好 后 应 治 全 线 检查 一 迄 ， 应 符合 前 述 的 要 求 ， 
特别 是 转角 、 交 叉 、 设 管 、 隔 热 、 深 宽 等 。 合 格 后 可 将 细 人 砂 铺 以 沟 内 ， 
厚度 100mm， 人 砂子 中 不 得 有 石 块 、 锋 利 物 及 其 他 杂 物 ， 铺 好 后 要 全 沿 
线 杀 上 自 检 查 ， 除 铺 砂 外 ， 有 无 其 他 不 妥 及 妨碍 展 放电 级 的 地 方 ， 人 否则 
应 及 时 修复 。 

5. 展 放电 缆 于 沟 内 

(1) 人 工 牵 引 展 放电 缆 。 人 工 牵 引 展 放 电 绑 承 是 每 隔 儿 米 即 有 人 
习 打 独 放 开 的 电 级 并 在 沟 内 回 前 移动 ， 或 者 沟 内 每 隔 几 米 即 有 人 手持 
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展 放 开 的 电线 癌 前 传递 而 人 不 移动 ， 电 级 移动 的 同时 问 前 牵引 电 顷 。 
在 电缆 轴 架 处 有 两 人 或 四 人 分 别 站 在 两 侧 用 力 转 动 电 缆 盘 ， 并 有 专人 
仿 查 电缆 有 无 破损 或 其 他 不 妥 之 处 ， 并 有 适当 工具 ， 可 效 住 转动 的 电 
缆 盘 。 牵 引 速 度 宜 慢 ， 转 动 轴 架 的 速度 应 与 牵引 的 速度 同步 ， 即 不 能 
使 电线 受到 过 度 的 拉力 、 也 不 能 使 电缆 大 量 堆 积 ， 以 免 造 成 电缆 过 度 
过 曲 。 电 缆 端 部 的 牵头 者 必须 是 对 敷设 现场 ， 如 电缆 走向 、 顺 序 、 排 
列 、 规 格 、 型 号 、 转 角 、 用 途 、 编 号 等 十 分 清楚 。 遇 着 保护 管 时 应 将 
电缆 穿 入 保护 管 ， 并 派 人 在 管 口 处 守候 ， 以 免 阻 卡 或 意外 。 穿 管 较 长 
者 ， 用 预先 穿 时 铬 丝 绑扎 好 再 牵引 。 每 放 完 一 盘 则 应 在 头 和 尾 端 挂 上 
编号 。 第 一 盘 电 绩 应 从 电 绩 的 引出 端 展 放 ， 第 一 盘 不 够 长 时 ， 第 二 一 
应 从 第 一 盘 的 末端 继续 展 放 ， 且 应 放 完 一 个 回路 再 放 一 个 回路 ， 每 放 
完 一 个 回路 不 应 将 剩余 的 电缆 锯 断 ， 须 经 复核 无 误 后 且 留 出 制作 电线 
头 和 电缆 接头 及 其 他 的 余 量 后 ， 才 能 锯 断 。 

(2) 机 械 牵 引 展 放 电 绕 。 机 械 奉 引 展 放 电缆 应 先 沿 沟 底 放置 滚轮 ， 
一 般 每 隔 4 一 Sm 放 一 个 ， 并 将 电缆 放 在 滚轮 上 ， 减 小 与 地 面 、 砂 面 的 
摩擦 ， 然 后 用 小 拖拉 机 或 汽车 〈 也 可 用 人 工 牵 引 电 缆 )， 如 图 7-126 所 
示 。 人 员 只 是 保护 电费 不 脱 轮 并 在 转角 处 保护 电费 不 与 沟 边 摩擦 。 人 
应 站 于 沟 的 外 侧 ， 用 手 传递 电缆 ， 这 里 应 由 有 经 验 的 人 看 管 。 电 缆 盘 
的 两 侧 同 样 应 有 人 协助 转动 ， 并 可 获 住 转动 的 电 统 盘 。 电 绕 的 率 引 端 
一 般 用 专用 的 电缆 钢丝 网 套套 上 ， 再 由 机 械 牵 引 ， 牵 引 速 度 应 小 于 
8m/min。 钢 丝 网 套 如 图 7-127 所 示 。 如 在 田间 或 无 需 穿 保护 管 时 可 将 
康 引 车 骑 跨 在 电 绕 沟 上 按 图 7-128 牵引 。 






























































电缆 用 滚轮 敷设 方法 





图 7-126 展 放 电 统 时 深 轮 的 放置 


拉 电 缆 的 绳索 2 入 了 4 
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图 7-127 用 钢丝 网 套 将 电线 与 牵引 绳 系 往 
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小 拖拉 机 ”电线 电缆 轴 临时 拉线 及 地 锚 








图 7-128 它 引 车 骑 在 电费 沟 上 拖拉 电 绩 


电缆 在 沟 内 应 有 一 些 波 形 余 量 ， 不 要 撑 得 特别 直 ， 以 防 冬季 冷却 
伸 直 ; 多 根 电缆 同 沟 敷 设 应 排列 整齐 ， 不 得 交叉 。 

6. 盖 砂 铺 砖 回填 土 ” 全 部 检查 核对 无 误 后 ， 在 电 绕 上 面 新 一 层 细 
砂 ， 要 求 同 前 ， 厚 100mm， 然 后 在 砂子 上 面 铺盖 一 层 红 砖 或 水 泥 破 ， 
其 宽度 应 超出 电缆 各 侧 S0mm。 沟 内 回填 土 应 分 层 填 好 夯实 ， 覆 盖 士 
要 高 于 地 面 150 一 200mm， 以 防 沉陷 。 在 电 绩 接 状 、 进 户 位 置 应 先 留 
出 作业 的 位 置 ， 一 般 应 大 于 3m， 答 接头 作 完 后 再 砌 井 或 捕 人 砂 盖 砖 回填 
土 。 按 规定 埋设 标志 桩 。 

7.5.4 电缆 沟 内 敷设 法 

(1) 清理 沟 内 外 杂 物 、 检 查 文 架 预 埋 情 况 并 修补 ， 并 把 沟 盖 板 全 
部 置 于 沟 上 面 不 利 展 放 电缆 的 一 侧 ， 男 一 侧 应 清理 干净 。 

(2) 展 放 电缆 的 方法 多 同人 工 牵 引 展 放 ， 不 同 的 是 电费 应 在 沟 上 
一 侧 展 放 ， 不 得 在 沟 内 拖拉 ， 一 方面 是 沟 内 狭 窗 ， 不 便 操作 ， 再 者 是 
易 划 伤 电线 。 

一 般 情 况 下 是 先 放 文 架 最 下 层 最 里 面 的 那 根 电缆 , 然后 从 里 到 外 ， 
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从 下 层 到 上 导 以 次 展 放 。 而 电线 在 文典 上 的 排列 时 ， 电 力 电线 和 控制 
电缆 应 分 开 排 列 ; 当 电 力 电线 和 控制 电线 敷设 在 同一 侧 文 架 上 时 ， 应 
将 控制 电线 放 在 电力 电线 的 下 一 层 文江 上 ， 低 压 电 线 应 放 在 高 压 电 线 
的 下 一 层 文 加 上, 并 列 甫 设 的 电线 之 间 的 净 距 离 应 符合 表 7-47 的 规定 。 


表 7-47 ”电缆 在 电缆 沟 或 障 道内 敷设 时 的 最 小 净 距 〈 单 位 : mm) 
电 缆 沟 


沟 深 600mm | 沟 深 600mm 
及 以 下 > 
缆 支 架 , 支架 间 浊 
道 宽 
一 边 有 电 统 支架 , 支架 与 墙壁 二 6 
间 的 水 平 净 距 (通道 宽 ) 


电缆 文 架 层 间 的 垂直 净 距 
电力 电线 150 
控制 电 统 100 


电力 电 统 间 的 水 平 净 距 35 
Co 









































将 电 纹 在 沟 边 放 开 后 ， 沟 上 的 人 每 隔 3 一 Sm 一 人 ， 将 电线 抬 起 交 
于 沟 下 对 应 位 置 的 人 ， 然 后 将 电 统 放 在 预 埋 文 染 上 。 拾 的 时 候 要 保持 
电线 足够 的 要 昌 半 径 ， 人 少时 要 一 段 一 段 地 放 入 电费 沟 内 ， 这 时 未 放 
入 端 应 有 专人 看 管 操 作 。 

(3) 电 红 在 文 架 上 的 固定 的 方法 很 多 ， 最 第 用 的 是 Q 形 的 卡子 。Q 
形 的 卡子 有 两 种 ， 一 种 是 由 2mm X25mm 的 扁 钢 做 成 的 ， 另 一 种 是 尼 
0 在 使 用 金属 制 的 卡子 时 ， 应 垫 以 塑料 市 或 其 他 和 柔性 材料 衬 

， 无 论 哪 种 卡子 的 规格 应 与 电缆 的 外 径 配 套 ， 回 定 方法 如 图 7-129 
则 可 将 电 统 挂 在 挂 染 的 钩 上 。 

(4) 电线 与 热力 管道 、 热 力 设 备 之 间 的 净 距 离 : 平行 时 应 不 小 于 
lm; 交叉 时 应 不 小 于 0.3m。 如 无 法 达到 时 ， 应 采用 石榴 水 泥 板 ， 软 木 
板 或 其 他 隔 热 材料 隔离 。 电 线 一 般 不 得 平行 数 设 于 热力 管道 的 上 部 。 
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挂钩 上 








图 7-129 电 红 用 卡子 固定 在 文 染 上 或 挂 在 


26 圆 钢 





100 





-一 预 埋 挂 钩 


100 





b ) 
图 7-129 电 红 用 卡子 固定 在 文 染 上 或 挂 在 挂钩 上 ( 续 ) 








A 
(2 


,dl 


135 





8LT 


性 二 工 申 霸 头 的 岗 


第 7 革 低压 供 配 电线 路 479 








(5) 电 绑 敷设 完 后 ， 应 及 时 将 沟 内 杂 物 清理 和 干净， 兰 好 沟 盖 板 ， 
必要 时 ， 应 将 盖 板 缝 除 密封 ， 以 免 水 、 汽 、 油 、 灰 等 侵入 。 

(6) 隧道 内 的 敷设 方法 与 电缆 沟 内 基本 相同 ， 但 展 放 电 绕 并 引入 
降 道 时 ， 一 般 采 用 图 7-130 的 方式 ， 其 电 绕 有 时 也 采用 挂 式 安装 ， 或 
支架 上 安装 ， 如 图 7-129 所 示 。 
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图 7-130 ”电费 在 隧道 里 歼 设 方法 示意 图 


7.5.5 钢 索 悬 吊 架 空 敷设 法 








有 时 因 地 下 管 网 复杂 ， 直 埋 或 电费 沟 敷 设 不 宜 进 行 ， 架 空 线路 又 
有 一 定 困难 时 ， 常 将 电缆 用 钢 索 悬 吊 架 空 数 设 ， 在 人 多 地 带 或 厂区 党 
用 这 种 方法 。 
(1) 准备 工作 
测量 线路 、 决 定 档 距 、 定 位 、 运 杆 、 立 杆 、 安 装 金具 金具 较 简 
单 ， 只 有 国定 钢 芯 绞 线 的 线 夹 、 拉 线 抱 短 ， 线 夹 距 杆 项 200mm)、 作 
拉线 等 与 架空 线路 相同 。 
此 外 ， 要 准备 钢 绞 线 、 悬 挂 行走 小 车 、S 形 电 缆 卡 子 。 钢 芯 绞 线 
的 规格 可 根据 档 距 、 电 费 规 格 ， 按 表 7-48 进行 选择 。 
表 7-48 ” 镀 锌 钢 绞 线 技 术 规范 及 悬 吊 电 缆 适 用 范围 〈 仅 供 参考 ) 




















型 号 及 | 计算 | 股 数 及 | 计算 | 极限 强 | 拉 上 断 力 | 单位 长 度 基 员 电缆 
标 称 截面 | 截面 积 | 股 线 直径 | 直径 | 度 / (kg| 不 小 于 | 重量 适用 范围 
积 /mm” | /mm /mm /mm |/mmnm2) lt |/(kg/km) oo 
截面 较 小 、 重 
GJ-25 | 26.6 | 7X2.2 120~ | 2.94 | 210 | 量 较 轻 的 电缆 、 


140 3.42 


档 距 三 50m 
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〈 续 ) 
型 号 及 | 计算 | 股 数 及 | 计算 | 极限 强 | 拉 断 力 | 单位 长 度 最 吊 电 缆 
标 称 截面 | 鹤 面 积 | 股 线 直径 | 直径 | 度 / (kg| 不 小 于 | 重量 | 活用 范围 
积 /mm | /mm /mm /mm |/mm”) it |/(kg/km) es 

截面 较 小 、 重 

GJ-35 37.2 量 较 重 的 电 统 、 
档 距 志 60m 

截面 较 大 、 重 

GJ-50 量 较 轻 的 电 统 、 
档 距 三 60m 

截面 大 、 重 量 


GJ-70 重 的 电 绕 、 档 距 


60m 


截面 大 、 重 量 


GJ-100 重 的 电 统 、 档 距 
三 100m 
截面 大 、 重 量 

GJ-120 重 的 电缆 、 档 距 
三 100m 

GJ-135 

GJ-150 














其 挂 行走 小 车 是 倒 x 形 的 用 型 钢 焊 接 而 成 ， 上 有 两 个 开口 闭锁 滑 
轮 ， 将 滑轮 挂 在 钢 索 上 ， 操 作 人 员 举 在 小 车 上 可 沿 钢 索 滑动 ， 便 于 操 
作 ， 是 架空 敷设 电缆 的 主要 工具 ， 如 图 7-131 所 示 。 











图 7-131 埠 挂 行走 小 车 示意 图 
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S 形 电 线 卡 子 ， 是 将 电线 固定 在 钢 索 上 的 卡 具 ， 市 场 上 有 成 品 销 


售 ， 镀 锌 处 理 ， 其 规格 应 与 卡子 “ 钢 索 电缆 
架设 的 电 顷 规 格 相 符 。S 形 人 
电费 卡子 如 图 7-132 所 示 。 

(2) 架设 钢 蕊 绞 线 基本 Q 
同 架 衬 线 路 的 导线 架设 , 但 
应 注意 以 下 几 点 : 抱 籍 卡子 。” 电 杆 钢 索 S 形 卡子 


1) 重度 要 比 染 容 线 小 ， 
因为 档 距 较 小 ,悬挂 电线 








后 三 度 要 增 大 。 
2) 钢 心 绞 线 在 杆 上 的 
固定 一 般 都 使 用 线 夹 ， 线 来 电缆 


的 规格 应 和 钢 芯 绞 线 的 规 
格 对 应 。 始 端 和 终端 杆 上 的 
国定 一 般 采 用 并 沟 线 夹 , 每 “网 7-132 电缆 在 电 杆 处 的 倒 Q 形 余 量 
端 至 少 三 副 ， 紧 固 必须 牢固 。 

3) 钢 心 绞 线 完全 紧 好 后 ， 才 能 将 多 余 的 锯 掉 。 锯 挥 后 的 两 端 应 用 
细 镀 锌 铁 线 绑 扎 20mm， 以 免 散 股 。 

4) 拉线 必须 牢固 可 靠 ， 必 要 时 应 作成 双 拉 线 。 

(3) 展 放 电缆 及 在 钢 绞 线 上 的 固定 ， 通 常 有 两 种 方法 : 

1 ) 按 前 述 方法 治 线路 将 电费 展 放 在 杆 下 ， 同 时 将 电缆 引 至 室内 或 设 
备 的 余 量 要 以 实物 测量 好 ,并 在 电费 与 第 一 根 杆 上 的 固定 点 处 作 的 记号 。 

操作 人 员 携 市 $ 形 卡 子 从 第 一 根 杆 处 登 杆 ， 然 后 将 基 挂 行走 小 车 
挂 在 钢 绞 线 上 。 操 作 人 员 从 杆 上 坐 到 小 车 上 ， 并 把 脚 扣 也 挂 在 小 车 上 。 
用 绳子 将 电缆 吊 起 ， 并 把 电缆 作 好 记号 处 用 $ 形 卡 子 固定 在 第 一 根 杆 
处 的 钢 绞 线 上 。 拉 住 钢 绞 线 使 小 车 前 行 ， 每 隔 750mm 固定 一 个 卡子 ， 
控制 电 绕 或 弱电 电缆 每 隔 600mm 固定 一 个 卡子 。 

当 走 到 杆 处 ， 操 作 人 员 用 脚 扣 登 在 杆 上 ， 套 好 安全 带 ， 将 小 车 倒 
至 杆 的 另 侧 ， 然 后 再 坐 在 小 车 上 上， 继续 向 前 上 卡子 。 在 过 杆 处 应 将 电 
顷 留 倒 9 形 的 余 量 ， 如 图 7-132 所 示 。 
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在 固定 卡子 时 ， 从 地 面 将 电缆 拉 起 要 保持 其 最 小 允许 半径 ， 必 要 
时 ， 地 下 电线 应 有 人 在 前 面 事先 抬 起 。 全 部 上 好 卡子 ， 将 两 端的 余 量 
完好 测量 好 时 ， 才 能 将 多 余 的 电线 饥 掉 。 

2) 另 一 种 方法 是 将 电 比 直接 引 上 钢 绞 线 , 然后 再 用 小 车 法 上 S 形 
卡子 固定 。 

将 电 统 用 放 线 盘 染 起 并 装 在 汽车 上 ; 将 电线 关头 放 开 罕 入 钢 贸 线 
上 的 滑轮 内 ， 然 后 将 电线 病 头 固定 在 始 端 的 电 杆 上 ;固定 必须 率 固 ， 

















能 承受 汽车 慢 速 罕 引 电 绕 的 最 大 拉力 。 布 昨 如 图 7-133 所 示 。 
电 杆 及 拉线 小 滑轮 开口 滑 子 ” 钢 绞 线 
2 () 








图 7-133 ”牵引 车 将 电缆 直接 引 至 钢 绥 线 


第 一 个 操作 者 坐 小 挂车 于 钢 绞 线 设 有 上 滑轮 的 部 位 ， 起 动 汽车 慢 
速 沿线 路 方向 前 进 ， 每 放 开 5$ 一 10m 左右 ， 即 将 电缆 提起 ， 并 在 钢 绞 
线 上 国定 一 开口 消 轮 ， 同 时 将 电 统 挂 入 滑轮 内 ; 第 二 个 操作 者 坐 小 挂 
车 于 挂 清 轮 的 部 位 ， 用 $ 形 卡 子 固 定 电 绕 ， 并 将 开口 滑轮 逆 个 取 下 ， 
其 他 同 第 一 种 方法 。 

汽车 牵引 不 得 太 快 ， 不 能 使 电缆 在 地 面 上 拖拉 ， 速 度 基本 与 操作 
者 同步 即 可 。 在 条 件 允 许 的 条 件 下 ， 可 将 上 部 有 金属 钩 的 竹 梯 文 挂 在 
钢 心 绞 线 上 ， 再 进行 S 形 卡子 的 安装 ， 但 必须 注意 安全 。 
7.5.6 管内 敷设 法 

管内 敷设 基本 同 管内 穿线 ， 除 符合 管内 罕 线 的 规定 外 ， 还 
下 列 规 定 : 

(1) 每 根 电力 电 比 应 单独 罕 入 一 根 管内 ， 交 流 单 蕊 电 统 不 能 单独 


























加 
eo 
路 


罕 入 钢管 内 。 
(2) 裸 铠 装 控制 电缆 不 得 与 其 他 外 护 层 的 电缆 穿 入 同一 根 管 内 。 
(3) 敷设 在 混 北 土管、 陶瓷 管 、 石 棉 水 泥 管内 的 电缆 ， 宣 穿 塑料 
护 套 电缆 。 
管内 敷设 电线 的 布置 如 网 7-134 所 示 。 























图 7-134 管内 敷设 电缆 的 布置 示意 图 





(4) 管内 敷设 每 隔 50m 应 设 入 孔 检 查 井 , 井盖 应 铁 制 且 高 于 地 面 ， 
井 内 有 积 水 池 且 可 排水 。 

(5) 长 度 在 30m 以 下 时 , 直线 段 管 内 径 应 不 小 于 电 顷 外 径 的 2 倍 ; 
有 一 个 膏 曲 时 应 不 小 于 2.5 倍 ; 有 两 个 榴 曲 时 应 不 小 于 3 倍 。 长 度 在 
30m 以 上 时 ， 直 线段 管内 径 应 不 小 于 电缆 外 径 的 3 倍 。 

(6) 管内 应 无 积 水 ， 无 杂 物 堵塞 ， 穿 电缆 时 可 采用 滑石 粉 作 为 助 
滑 剂 。 
7.5.7 电缆 梳 架 内 敷设 法 

第 用 于 工业 广 房 和 高 层 建筑 ， 醒 架 分 为 电 顷 槽 盒 、 电 线 椰 架 ， 其 
规格 型 号 种 类 繁多 ， 但 结构 上 相仿 ， 它 是 由 1.5mm 厚 的 轻型 钢板 制 成 
长 度 不 同 的 倒 r 形 槽 ， 上 有 盖 ， 并 配 有 梯 架 、 托 盘 、 隔 板 、 二 通 、 三 
通 、 四 通 健 头 、 立 柱 、 托 化 、 绥 接 板 等 辅 件 ， 全 部 神 压 成 型 并 进行 镀 
锌 或 喷 塑 处 理 ， 抗 腐蚀 。 零 部 件 标 准 化 、 通 用 化 ， 由 于 架空 安装 ， 维 
修 方便 ， 见 示意 图 7-135。 电 级 桥 织 安装 的 类 型 很 多 ， 主 要 是 沿 才 或 柱 
安装 ， 再 者 是 悬空 安装 和 地 坪 文 架 上 安 狠 三 种 。 模 架 的 安装 应 牢固 、 
平 直 且 美 观 ， 详 见 GB 50575 一 2010。 
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连接 卡 板 








升降 连接 板 芯 弯 头 由 


a) 梯形 电线 梯 架 部 件 组 合 示意 图 
电线 桥 直 线段 
变 宽 连 接 板 
槽 形 钢板 桥 








多 层 安装 时 其 上 下 层 间 距 有 下 列 规定 : 


(1) 电 统 槽 架 
控制 电 统 横 染 之 间 不 小 于 200mm; 
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电力 电 统 槽 架 之 间 不 小 于 300mm; 

弱电 与 强 电 槽 架 之 间 不 小 于 500mm; 如 有 屏蔽 可 减少 到 300mm; 

槽 架 上 部 距 顶 棚 或 其 他 障碍 物 应 不 小 于 300mm。 

(2) 模 架 经 过 建筑 物 的 伸缩 丝 ， 沉 降 颖 时 应 断 开 100mm 的 距离 。 

(3) 模 架 内 横断 面 的 填充 率 ， 电 力 电 缆 不 大 于 40%; 控制 电缆 不 
大 于 $0%。 数 设 时 要 考虑 先后 ， 如 图 7-136 所 示 。 

















导线 或 电线 
送 电 方 问 
= CE | fs 
从 两 边 引 出 
8 访 
分 专 槽 架 边 框 


引出 位 置 从 一 边 引出 
图 7-136 电 绕 在 槽 染 上 的 排列 


(4) 不 同 电压 、 不 同 用 途 的 电线 不 宜 在 同一 桥架 上 敷设 ， 如 : 局 
压 和 低压 电缆 、 强 电 和 弱电 电 绕 、 疝 同一 级 负 奏 供电 的 双 路 电源 电缆 、 
应 急 照 明和 正常 照明 的 电 绕 ， 如 受 条 件 限 制 必须 在 同一 层 桥 染 上 开设 
时 ， 应 用 隔 板 隔离 并 标明 用 途 。 桥 架 也 可 以 敷设 导线 。 

(5) 电缆 模 架 与 管道 平行 或 交叉 的 最 小 净 距 应 符合 表 7-49 的 规定 。 























表 7-49 电缆 模 架 与 管道 的 最 小 净 距 (单位 : mm) 


管道 类 别 平行 净 中 交叉 净 距 

具有 腐蚀 性 液体 、 气 体 管道 500 
CT mn 

无 保温 层 1000 500 


其 他 工艺 管 
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(6) 电 统 桥架 不 宜 敷 设 在 腐蚀 性 气体 或 热力 管道 的 上 方 及 腐蚀 性 
液体 的 下 方 ， 否 则 应 采用 防腐 电缆 或 用 隔 热 材料 隔离 。 金 属 桥架 应 有 
展 好 的 接地 。 

7.5.8 电气 竖井 内 敷设 法 

先 清理 井 内 杂 物 ， 并 检查 预 埋 件 、 保 护 管 有 无 缺陷 。 展 放电 缆 应 
将 电缆 盘 放 于 底层 ， 从 下 往 上 牵引 ， 上 引 电 缆 一 是 要 注意 这 曲 半径 ， 
二 是 要 在 层 层 出 口 处 用 力 提 拉 电 绕 ， 不 得 只 在 上 层 提 拉 牵引 ， 使 拉力 
过 于 集中 ， 而 损伤 电 绕 ， 窑 引 布 置 如 图 7-137 所 示 。 其 在 井 内 排列 、 
国定 、 间 距 等 与 电缆 沟 内 敷设 基本 相同 ， 如 图 7-138 所 示 。 往 地 下 层 
敷设 时 ， 如 网 7-139 所 示 。 
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首 层 楼 板 
图 7-137 ”电线 在 竖井 内 的 敷设 方法 《〈 一 ) 


第 7 章 低压 供 配 电线 路 487 













”14 
WL 


















D D20 
什 -二 


30 





LA 
V 
已 
和 VY 
所 
V 


电缆 沿 间 壁 固定 材料 明细 表 
了 内 | | 
与 电缆 外 套 配 套 | | 
与 电 绕 外 套 配套 | | 
Nk 管 | yx% | 


注 : 1. 轧 表 示 保 护 管 外 径 。 
2. 当 电 统 根 数 较 多 或 规格 较 大 时 ， 可 使 用 角钢 支 染 。 


图 7-138 ”电缆 在 竖 并 内 的 安装 示意 图 


I | 人 || 
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图 7-139 ”电线 在 竖井 内 的 敷设 方法 〈 二 ) 


7.5.9 沿 建筑 物 明 设法 

在 干燥 、 无 腐蚀 、 不 易 受 到 机 械 损 伤 的 场所 ， 可 将 电 顷 和 直接 沿 建 
筑 物 明 设 。 引 入 设备 、 罕 越 建 筑 物 或 楼 板 均 应 按 前 述 要 求 设 保护 管 。 
电 统 的 固定 可 根据 电 统 的 多 少 固定 在 文 架 上 或 直接 固定 在 墙 上 、 顶 板 
上 ， 如 图 7-140 所 示 。 

电 顷 的 展 放 一 般 应 采取 人 工 牵 引 展 放 ， 在 转角 、 罕 越 场 体 、 楼 板 
应 有 专人 操作 。 固 定点 的 距离 ， 可 参考 表 7-50 的 数值 。 


表 7-50 ” 明 设 电线 固定 点 间距 (单位 : mm) 


电缆 类 别 及 数 设 部 位 垂直 敷设 
电力 电缆 1000 1500 


控制 电费 800 1000 


墙 上 直接 固定 1000~1500 1500~2000 
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在 支 染 上 用 卡子 固定 
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图 7-140 电缆 的 固定 方法 


固定 点 除了 按 表 中 的 距离 固定 外 ， 电缆 的 两 终端 头 、 转 角 的 两 侧 、 
进入 接头 熙 处 、 与 伸缩 颖 交叉 的 两 侧 等 都 必须 设 点 固定 。 
7.5.10 冬季 电缆 敷设 的 技术 措施 

冬季 不 宜 敷 设 电缆 ， 当 气温 低 于 表 7-43 中 要 求 时 ， 如 因 工 程 需要 
必须 敷设 时 ， 应 采取 加 热 方法 处 理 电 缆 ， 通 常 有 两 种 加 热 方法 ， 其 他 
[lss 

(1) 室内 加 热 法 ”将 电缆 置 于 保温 的 室内 或 临时 搭设 的 工 禾 内 ， 
用 热风 机 或 电炉 子 以 及 其 他 无 明火 的 加 热 方 法 提高 室内 温度 ， 以 对 电 
费 加 热 ， 这 种 方法 加 热 时 间 较 长 ， 只 适用 小 截面 或 较 短 的 电缆。 

(2) 电流 加 热 法 ”一般 使 用 三 相 低压 可 调 变 压 器 , 初级 220/380V， 
次 级 能 输出 较 大 的 三 相 电 流 ， 或 者 使 用 三 台 交 流 电焊 机 。 

先 将 电缆 的 一 端 头 短 接 并 铅 封 ， 铅 封 应 与 线 芯 绝缘， 中 间 应 热 以 
50mm 厚 的 绝缘 ;电缆 的 另 一 问 头 可 先 制 作成 一 电线 头 ， 并 与 加 热电 
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源 接 好 。 布 置 如 图 7-141 所 示 。 这 个 电线 头 在 敷设 时 不 得 受到 任何 机 
械 及 电气 损伤 。 
接 电 源 首 端 电 线头 末端 锁 封 





图 7-141 电流 加 热电 统 示意 图 


检查 无 误 后 即 可 接 通 电源 ， 先 小 电流 加 热 ， 然 后 逐 级 升 到 定 值 。 
加 热 过 程 中 ， 要 经 常 测试 电 统 表面 温度 和 电流 ， 任 何 情况 下 ， 电 统 表 
面 的 温度 不 应 超过 下 列 数 值 : 

3kV 及 以 下 的 电 顷 40'C; 

6 一 10kV 的 电线 35°C; 

20 一 35kV 的 电缆 25°C; 

电流 的 测量 应 用 钳 形 电流 表 ， 测 温 应 用 半导体 点 式 温度 计 ， 也 可 
用 水 银 温 度 计 包 在 电 统 外 皮 上 进行 测量 。 

10kV 及 以 下 的 三 蕊 统 包 型 电 绕 加 热 所 需 的 电流 、 电 压 和 时 | 则 ， 见 
表 7-51， 表 中 数值 仅 供 参考 ， 在 实际 应 用 中 应 根据 实际 情况 和 室外 气 
温 适 当 调 整 。 





























表 7-51 电线 电 加 热 技 术 参 数 





加 热 时 | 在 四 周 温度 为 下 列 
的 最 大 | “各 数值 时 所 需 的 
各 许 电 加 热 时 间 /min 
流 /A 


加 热 时 所 用 电压 /V 
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加 热 时 | 在 四 周 温度 为 下 列 
的 最 大 | ”各 数值 时 所 需 的 
允许 电 加 热 时 间 /min 
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这 里 要 说 明 一 点 ， 无 论 采 取 哪 种 加 热 方法 ， 都 应 先 将 敷设 工作 的 
准备 工作 做 好 ， 电 线 加 热 后 、 立 即 投入 敷设 工作 ， 越 快 越 好 ， 歼 设 时 
间 以 1h 为 宜 。 

7.5.11 敷设 电缆 时 的 安全 注意 事项 

(1) 架设 电 绕 轴 架 的 地 方 必 须 平整 坚实 ， 支 架 必 须 及 用 有 上 的 玲 文 
架 , 不 得 用 干 厂 项 代 蔡 。 临 时 搭设 的 文 染 必 须 用 两 只 三 脚 架 架设 转轴 。 
必要 时 电 统 轴 染 应 设置 临时 地 销 。 

(2) 采用 手动 电线 轴 的 边框 展 放电 线 ， 不 得 用 力 过 独 ， 不 要 将 刁 
体 伏 在 边框 上 面 ， 同 时 应 有 制 动 措施 ， 防 止 边框 滑脱 ， 折 坏 。 

(3) 牵引 电线 ， 速 度 宜 慢 ， 力 量 均 匀 ， 速 度 平 稳 ， 不 得 猛 拉 狐 跑 ， 
看 轴 人 员 不 得 站 在 电线 轴 的 前 面 。 

(4) 敷设 时 ， 处 于 转角 地 段 的 人 员 必 须 站 在 电线 弯曲 的 外 侧 ， 切 
不 可 站 于 内 侧 ， 以 防 挤 伤 控 倒 。 

(5) 电缆 军管 时 ， 操 作 人 员 必 须 做 到 : 送 电缆 时 ， 手 不 可 离 管 口 
太 近 ， 以 防 对 方 拉 搜 过 猛 而 挤 手 ， 迎 电线 时 ， 眼 及 喘 体 各 个 部 位 不 可 
直 对 管 口 ， 以 防 规 伤 。 

(6) 人 工 滚动 电线 时 ， 应 站 于 轴 架 的 侧面 且 不 宜 超 过 电线 轴 的 中 
心 ， 以 防 压 伤 。 上 下 坡 时 ， 须 在 轴 心 孔 中 穿 钢 管 ， 在 钢管 两 端 系 绳 拉 
拖 ， 中 途 集 止 时 ， 应 用 模子 制 动 卡 住 ， 并 把 绳子 系 在 可 靠 固定 处 。 
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(7) 和 车辆 运输 电 绕 时 ， 电 绕 应 放 在 车 厢 前 方 ， 并 用 钢 索 、 木 横 固 
定 ， 防 止 起 动 或 刹车 时 深 动 或 撞击 。 

(8) 在 已 送 电 运行 的 变电站 室 或 生产 车 间 敷 设 电缆 时 ， 必 须 做 到 
电缆 所 进入 的 柜 和 涉及 的 柜 停 电 ， 且 须 有 专人 看 管 或 上 锁 。 操 作 人 员 
应 有 防止 触及 带电 设备 的 措施 。 在 任何 情况 下 与 带电 体 的 操作 安全 距 
离 ， 低 压 不 得 小 于 Im， 高 压 应 大 于 2m。 

(9) 在 道路 附近 或 较 繁 华 地 段 电缆 施工 ， 要 设置 栏杆 或 标志 牌 ， 
夜间 要 设置 红色 标志 灯 。 

(10) 在 隧道 或 竖井 内 敷设 电 红 ,临时 照明 用 的 电源 其 电压 不 得 大 
于 36V。 工 作 时 必须 戴 安全 帽 。 

(11) 闭 外 电缆 时 ， 不 允许 将 吊 索 直 接 穿 入 轴 心 孔 内 或 直接 吊装 轴 
盘 ， 应 将 钢管 穿 入 轴 心 孔 ， 帅 索 套 在 钢管 的 两 庙 帅 装 ， 其 钢管 强度 应 
满足 电缆 重量 的 需要 。 严 禁 将 电缆 从 车 上 直接 推 下 。 

(12) 采用 和 斜面 装 印 车 时 ， 应 将 钢管 穿 入 轴 心 孔 内 并 用 钢 索 或 大 强 
套 好 系 在 牢固 地 方 作 为 保护 ， 滚 上 或 滚 下 时 ， 任 何人 不 得 站 于 和 斜面 的 
下 面 ， 应 站 立 于 轴 盘 的 两 侧 滚 动 电缆 ， 以 防 脱落 。 保 护 钢 索 或 大 强 必 
须 有 良好 可 靠 的 制 动 装置 ， 如 用 树 、 地 锚 等 。 滚 动 电缆 盘 时 ， 必 须 有 
防止 地 面 上 吓 物 挤 压 电线 的 措施 。 


7.6 电气 线路 故障 的 处 理 


7.6.1 明 装 电气 线路 故障 的 处 理 方法 

常见 明 装 电气 线路 ， 如 架空 线路 、 室 内 外 的 瓷 件 低压 配 电线 路 的 
故障 比较 直观 ， 易 人 查找， 处 理 上 与 安装 基本 相同 。 

1. 杆 身 倾 锋 的 处 理 方法 ”停电 后 ， 先 观测 杆 的 倾斜 程度 ， 一 般 倾 
和 斜 可 先 登 村 到 1/2 高 处 ， 用 大 绳 系 好 ， 强 结 应 系 在 倾斜 的 反 侧 ， 下 杆 
后 将 大 绳 系 于 与 倾斜 反 侧 的 临时 地 锚 或 其 他 固定 点 上 作为 临时 拉线 ， 
然后 再 次 登 杆 到 最 下 一 层 横 担 处 ， 再 系 一 根 大 绳 ， 同 样 ， 绳 结 于 倾 笠 
的 反 侧 。 下 杆 后 再 将 该 大 绳 系 在 与 倾 糙 反 侧 的 地 销 上 。 这 里 要 注意 ， 
登 杆 时 必须 在 倾斜 的 反 侧 攀 登 ， 奉 登 杆 时 友 现 村 有 继续 倾斜 的 运动 必 
须 立 即 停 止 登 杆 。 
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下 杆 后 将 杆 根 底部 倾斜 的 反 侧 开 挖 到 杆 的 底盘 处 ， 开 挖 的 宽度 为 
易 操 作 即 可 ， 与 杆 接 触 部 位 不 宜 大 于 杆 径 。 如 有 卡 盘 应 把 其 周围 挖 通 ， 
以 便 正 杆 时 阻 卡 。 挖 好 后 用 第 二 次 系 好 的 大 绳 将 杆 拉 正 ， 边 拉 边 观测 ， 
然后 将 细 土 填 进 倾斜 侧 的 终 除 中 ， 边 填 边 用 细 棒 的 回 ， 不 得 填 入 雁 石 
或 石 块 ， 必 要 时 可 在 距 地 面 0.8m 处 设置 一 卡 盘 。 最 后 将 开 控 处 用 细 士 
填 满 夯实 ， 边 填 边 夯 ， 并 将 杆 根 堆 土 到 0.5m 以 上 并 夯实 。 

登 杆 将 大 绳 解 开 、 撤 掉 地 锚 ， 然 后 再 处 理 杆 上 的 故障 或 缺 聊 。 如 
果 杆 身 倾斜 程度 太 大 , 必须 先 用 吊车 将 杆 号 吊 住 (只 将 钢 索 撑 紧 即 可 )， 
或 先 用 钱 杆 将 杆 身 倾斜 侧 钱 住 支 好 、 支 稳 才 能 进行 上 述 操作 。 如 果 升 
降 车 方便 ， 可 站 在 操作 斗 内 将 大 绳 系 好 或 站 在 人 字形 高 登 上 将 大 强 结 
好 ， 这 要 看 现场 的 条 件 ， 一 定 要 注意 : 安全 第 一 。 必 要 时 可 站 在 操作 
斗 内 将 导线 与 杆 上 绝缘 子 固定 的 绑 线 或 线 夹 断 开 ， 然 后 再 正 杆 。 

2. 换 杆 的 操作 方法 “ 当 杆 身 出 现 严 重 露 筋 、 周 身 断 裂 或 者 横向 、 
纵 癌 裂纹 严重 、 杆 身 这 曲 超过 杆 长 的 1/1000 时 ， 应 进行 换 杆 处 理 。 

(1) 根据 原 杆 的 状态 确定 狐 杆 的 规格 ,准备 绝缘 子 、 绑 线 、 模 担 、 抱 
夭 、 穿 钉 等 ， 并 确定 是 否 更 换 原 横 担 和 原 绝缘 子 ， 同 时 将 新 杆 运 到 现场 ， 
按 线路 方向 放 好 ， 大 头 指向 已 确定 立 杆 的 杆 坑 位 置 。 一 般 条 件 下 ， 新 杆 坑 
与 旧 杆 坑 顺 线路 方 铝 的 距离 不 宜 大 于 lm， 并 将 杆 坑 挖 好 并 装 底 盘 。 

(2) 办理 停 电 手续 并 停电 ， 停 电 必须 做 到 万 无 一 失 。 

(3) 立 杆 并 上 卡 盘 ， 并 将 狐 杆 杆 头 罕 过 线路 的 导线 ， 使 之 与 原 杆 
两 侧 的 导线 相 别 及 根 数 相 同 。 

(4) 如 果 原 杆 可 以 攀登 ， 则 可 登 杆 后 将 绑扎 绝缘 子 的 绑 线 解 开 拆 
掉 ， 将 原 横 担 拆 下 交 于 新 杆 上 的 工人 《或 用 小 绳 送 于 地 下 ) 并 按 略 高 
于 原 位 置 装 好 【或 用 小 绳 将 新 横 担 拉 上 来 装 好 )。 如 果 原 杆 不 可 攀登 ， 
则 应 用 升降 车 、 高 八 或 搭 架 子 将 导线 松 开 并 拆卸 横 担 。 

(5) 将 原 杆 上 所 有 的 附件 拆 下 后 即 可 按 下 述 方法 将 原 杆 印 倒 。 

1) 在 原 杆 杆 根 与 新 杆 的 反 侧 开 控 ， 宽 度 易 操 作 即 可 ， 杆 根部 宽度 
与 杆 径 相 等 ， 并 将 卡 盘 拆 开 拉 上 来 。 如 果 用 吊装 将 杆 拔 出 ， 其 杆 坑 长 
度 以 易 操 即 可 ， 深 度 以 取出 最 下 一 卡 盘 即 可 ， 然 后 系 好 钢 索 于 杆 高 1/2 
处 ， 开 动 吊 车 即 可 拔 出 。 如 果 人 工 卸 杆 、 坑 长 应 大 于 2.5m， 深 度 以 见 
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到 根部 为 止 ， 且 从 根部 到 上 部 2.5m 长 度 为 斜坡 形 。 开 挖 前 应 登 杆 在 其 
2/3 局 处 系 两 根 大 强 ， 顺 线路 方向 一 根 辣 前 ， 一 根 癌 后 。 

2) 将 靠 新 杆 一 侧 的 大 绳 与 新 杆 的 根部 盘 纪 五 罗 并 撑 标 ， 尾 部 全 少 
有 五 人 拉 住 ， 男 侧 大 绳 择 开 位 于 大 于 原 杆 蜗 加 2m 处 顺 线 路 方向 由 人 
拉 紧 好 ， 两 侧 均 准备 好 后 ， 即 可 用 力 撑 紧 为 侧 大 绳 把 杆 喘 拉 冬 ， 一 侧 
大 强 绥 绥 松 动 ， 直 到 杆 喘 及 根部 与 坑 的 斜坡 接触 为 止 。 

3) 用 众多 人 力 将 杆 顺和 斜坡 拔 出 放 倒 ， 并 将 原 坑 掩埋 夯实 ， 将 原 土 
堆 于 原 坑 处 务实。 

(6) 登 杆 将 新 杆 上 的 绝缘 子 与 导线 绑扎 好 。 

这 里 需要 说 明 一 点 ， 如 果 是 更 换 终 端 杆 、 转 角 杆 、 轻 承 力 杆 其 过 
程 要 复杂 一 点 。 表 先是 在 更 换 杆 的 前 一 基 杆 上 顺 线 路 方 同 于 被 换 杆 侧 
加 设 临 时 拉线 三 根 ， 其 中 一 根 拉 住 杆 身 的 横 担 下 侧 ， 刀 两 根 分别 拉 住 
横 担 的 两 问 ， 多 层 叶 线 时 应 分 别 按 上 述 设 置 拉 线 。 然 后 是 在 该 杆 上 疙 
置 与 原 杆 导线 根 数 相同 数量 的 么 线 袁 ， 并 将 每 根 导线 用 基线 器 拉 紧 ， 
拉 紧 的 位 置 与 厂 设 临时 拉线 的 位 置 相 反 。 这 时 应 检查 有 无 不 受 ， 特 别 
是 拉线 和 紧 线 右 ， 这 时 要 注意 到 该 杆 已 成 为 临时 的 终端 杆 〈“ 转 角 杆 、 
轻 承 力 杆 )。 最 后 再 按 前 述 方法 进行 换 杆 。 倒 线 时 ， 一般 是 在 新 杆 疙 设 
么 线 融 , 先 把 导线 拉 紧 后 再 松 开 原 杆 上 的 终端 蝶 取 绝缘子 或 耐 张 线 夹 。 
人 线 时 应 将 该 耐 张 段 上 的 绝缘 子 与 导线 绑扎 的 绑 线 松 开 ， 并 松 开 临时 
终 疹 杆 的 紧 线 融 总 体 进 行 紧 线 , 然后 再 把 所 有 的 绝缘 子 与 导线 绑扎 好 。 

最 后 清理 现场 ， 清 点 工具 。 

3. 明 蒜 线路 的 其 他 故障 及 处 理 方法 

(1) 横 担 在 笛 、 绑 线 脱 落 、 绝 缘 子 破 稳 松动 、 杆 上 马 虽 等 均 应 停 
电 后 处 理 。 横 担 牌 斜 可 先 将 绝缘 子 上 的 绑 线 拆 挤 ， 稍 微 松 开 抱 夭 螺 栓 
或 罕 体 ， 用 锤子 将 横 担 人 散打， 使 其 端 部 上 下 特 和 余 小 于 20mm; 问 部 左 
右 扭 斜 小 于 20mm; 然后 将 松 开 的 螺母 反 紧 ， 如 发 现 溢 扣 则 应 更 换 同 
规格 的 螺栓 。 绑 线 脱 落 应 用 新 绑 线 重新 绑扎 好 。 绝 缘 子 破裂 应 更 换 新 
绝缘 子 ， 高 压 绝缘 子 应 移 做 耐 压 试验 才能 用 于 更 换 ， 当 其 松动 时 可 将 
铁 角 的 螺母 反 紧 ， 增 补 弹 得 垫 辫 ， 如 为 洪 扣 可 拆 下 后 重新 套 螺纹 或 更 
换 螺 母 。 杆 上 马 桌 可 用 竹 秆 将 其 捅 兵 。 
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(2) 导线 重度 太 大 易 引 起 相间 短路 ， 可 将 线路 停电 后 ， 拆 揉 该 耐 
张 段 所 有 杆 上 导线 与 绝缘 子 的 绑 线 ， 于 终端 重新 紧 线 ， 垂 上 度 太 小 易 将 
导线 拉 断 ， 也 可 重新 紧 线 。 导 线 的 垂 度 可 参考 表 5-21 中 的 数值 。 

(3) 导线 断 线 的 原因 为 重度 太 小 、 导 线 受 到 机 械 损 伤 、 导 线 接头 
松动 拉 断 或 电流 过 大 烧 断 。 可 重新 调整 重度 ， 或 将 导线 松 开 重新 接头 
然后 再 紧 线 ， 接 头 必 须 按 前 述 要 求 进行 。 如 因 导 线 强度 所 致 ， 则 应 重 
新 选择 导线 重新 架设 。 

(4) 导线 从 绝缘 子 绑扎 处 拉 断 或 耐 张 线 夹 处 、 并 沟 线 夹 处 拉 断 均 
为 导线 有 伤痕 所 致 ， 放 线 时 必须 保证 导线 不 受 损 伤 ， 并 要 仔细 检查 导 
线 ， 以 免 发 生 拉 断 事故 。 大 导线 够 长 时 ， 可 重新 接头 处 理 ， 否 则 应 更 
换 新 导线 重新 架设 。 

(5) 其 他 在 室内 、 室 外 用 绝缘 子 架设 的 导线 其 有 关 故 障 可 参照 前 述 
方法 处 理 。 但 是 ， 一 定 要 记 住 ， 处 理 导 线 故 障 ， 必 须 先 停电 ， 后 处 理 。 
7.6.2 暗 装 电气 线路 故障 的 处 理 方 法 

首 闭 电气 线路 ， 因 为 看 不 到 寻 线 的 实际 情况 ， 必 须 按照 逐 段 排除 
的 方法 去 解决 。 暗 涛 线路 的 故障 一 般 是 由 导线 绝缘 人 低劣、 接头 松动 、 
安 钱 时 穿线 受伤 〈 如 罕 线 困难 用 力 拉线 使 导线 截面 变 小 、 削 绝缘 时 线 
心 受伤 等 )、 负 载 太 重 、 电 流 太 大 等 原因 造成 。 蜡 闭 线 路 故障 的 处 理应 
掌握 管线 的 走 癌 或 者 会 判断 管线 的 走 同 。 这 里 用 一 实例 来 分 析 暗 浅 线 
路 故障 的 排除 方法 ， 如 图 7-142 所 示 ， 假 设 图 中 标注 DV 的 插座 无 电 。 

(1) 将 @ 插座 盒 盖 的 螺钉 卸 掉 ， 将 盒 盖 拿 出 并 让 接线 朝 上 ， 用 旋 
有 共 将 接线 柱 的 螺钉 拧 么 ， 再 次 用 万 用 表 、 试 灯 或 能 显示 数值 的 试 电 笔 
测试 ， 如 仍 无 电 则 应 继续 碍 找 。 

(2) 将 @ 灯 的 电源 盒 打 开 ， 找 出 通 向 @ 的 两 根 线 ， 按 盒 内 管 口 的 
去 癌 可 判断 ， 然 后 分 别 拉 动 这 两 根 线 ， 如 有 条 插座 盖 揪 动 则 说 明正 确 。 
然后 将 这 两 根 线 的 接头 俗称 “ 跪 关 ”的 绝缘 布 拆 反 ， 先 测试 该 “ 跪 头 ” 
的 进 线 有 无 电 ， 如 有 电 再 测试 跤 头 的 出 线 〈 指 接 插座 的 两 根 线 )， 如 无 
电 则 说 明 “ 跤 状 ” 松 动 ， 应 观察 跪 关 有 无 过 热 的 痕迹 ， 可 用 钳子 夹 紧 
或 重 接 ， 如 出 线 有 电 则 说 明 有 上 断 线 可 能 ， 可 先 把 电源 断 开 并 把 两 个 接 
头 健 在 一 起 ， 在 插座 处 用 万 用 表 或 兆 欧 表 《绝缘 电阻 表 ) 测试 两 线 端 
























































儿 中 管 路 除 标注 外 ， 均 为 G15 


图 7-142” 某 住宅 楼 照明 平面 布置 图 
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是 否 相 通 ， 如 不 通则 说 明 管 内 断 线 ， 如 通则 应 将 跪 头 断 开 ， 并 用 兆 欧 
表 《〈 绝 缘 电 阻 表 ) 测试 这 两 导线 间 的 绝缘 及 每 根 对 地 〈 管 壁 ) 的 绝缘 ， 
如 均 小 于 0.5MQ， 则 说 明 绝 缘 已 坏 ， 严 重 漏 电 ， 应 更 换 导线 ;， 如 均 大 
于 0.5MQ， 则 说 明 绝缘 良好 ， 则 应 继续 查找 。 

这 里 要 注意 ， 换 线 时 应 将 带 线 用 旧 线 系 好 穿 入 管内 ， 旧 线 撤 出 后 
用 带 线 再 进行 穿线 。 

(3) 将 @* 插 座 顶部 距 顶 板 -0.3m 处 的 接线 盒 盖 打开 〈 注 意 : 该 盒 
是 一 个 暗盒 ， 只 是 为 了 接线 的 方便 而 设置 的 )， 按 (2) 的 方法 进行 检 
查 和 测试 ， 如 正常 则 应 将 @* 灯 的 电源 箱 打 开 ， 仍 按 (2) 的 方法 进行 
检查 和 测试 。 这 里 要 注意 : 如 果 @@" 灯 盒 正 常 仍 找 不 出 故障 点 ，@@”" 灯 、 
@0* 灯 和 插座 也 是 没有 电 的 。 

(4) 按 上 述 方法 检查 和 测试 人 开关 盒 、@ 灯 盒 、@" 开关 盒 直到 
电源 箱 四 、 总 会 找到 故障 点 。 

(5) 处 理 暗 装 线路 的 故障 要 注意 以 下 3 点 : 

1) 处 理 故 障 时 不 要 着 急 ， 特 别 是 夜间 ， 可 用 防水 线 接 一 个 临时 照 
明灯 ， 然 后 再 处 理 。 

2) 当局 部 故障 时 ， 可 从 故障 的 前 一 个 接线 盒 〈 点 ) 进行 ， 当 全 部 
没 电 时 则 应 从 总 开关 箱 开 始 检查 。 

3) 测试 时 最 好 用 万 用 表 、 试 条 或 能 显示 电压 值 的 数 显 式 试 电 笔 交 
果 较 为 直观 。 一 般 的 氛 泡 试 电 笔 只 凭 氛 泡 的 亮度 进行 判断 是 比较 困难 
的 ， 有 经 验 的 电工 也 会 出 现 误 判 ,特别 是 线路 陈旧 时 ， 绝 缘 能 力 降 低 ， 
感应 电 往 往 会 混淆 人 的 思维 。 


7.7 低 庄 配 电 浅 置 


7.7.1 量 电 及 配 电 箱 ( 松 ) 

1. 概述 量 电 及 总 配 电 装置 应 靠近 进 户 点 , 不 应 装 在 易 燃 、 受 震 、 
潮湿 、 蜗 温 或 多 人 尘 的 场所 ， 应 安装 在 屋内 ， 但 不 宜 装 在 仓库 内 。 奉 则 ， 
会 影响 电气 设备 的 绝缘 、 连 接 、 散 热 及 计量 的 正确 性 ， 甚 至 引发 火灾 。 

量 电 及 总 配 电 闭 置 附设 安装 在 生产 车 则 内 时 ， 周 围 要 加 装 围 棚 ， 围 
棚 至 总 配 电 装置 最 突出 部 分 至 少 要 保留 0.8m。 必 要 时 ， 应 设置 电表 间 。 
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量 电 装置 通常 由 进 户 总 炊 丝 盒 、 电 能 表 和 电流 互感 占 等 部 分 组 成 。 
配 电 装置 一 般 由 控制 开关 、 过 载 及 短路 保护 电器 、 源 电 保 护 絮 等 组 成 ， 
容量 大 的 还 疙 有 隅 离开 关 。 

一 般 将 总 熔 丝 盒 装 在 进 户 管 的 墙 上 ， 而 将 电流 互感 器 、 电 能 
控制 开关 、 短 路 和 过 载 保 护 电 器 均 安 朔 在 配 电 板 上 ， 如 网 7-143 所 示 。 


实 益 熔 纱 合 
接 用 户 接 总 炊 丝 盒 














a ) 小 容量 配 电 鼻 


接 用 户 接 总 炊 丝 念 
E 人 


CS Wf 人 rr 
COATT 月 十 路 
CT -一 一 二 


b ) 大 容量 配 电 稚 


图 7-143 ” 配 电 盘 
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(1) 总 熔 丝 盒 ” 常用 的 总 熔 丝 盒 分 铁皮 盒 式 和 铁 壳 式 。 铁 皮 盒 式 
分 1 一 4 型 四 个 规格 , 1 型 最 大 , 盒 内 能 装 三 只 200A 熔断 器 ,4 型 最 小 ， 
盒 内 能 装 三 只 10A 或 一 只 30A 熔断 器 及 一 只 接线 桥 。 和 铸铁 壳 式 分 10、 
30、60、100、200A 五 个 规格 ， 每 只 均 只 能 单独 装 一 只 炊 断 器 。 

1) 总 熔 丝 盒 应 安装 在 进 户 管 
的 户 内 侧 。 安 装 方法 如 网 7-144 = 
所 示 。 











2) 总 熔 丝 盒 必 须 安 装 在 实 
心 木板 上 ,木板 表面 及 四 沿 必须 
涂 以 防火 漆 。 安 装 1 型 铁皮 盒 式 总 熔 丝 合 
和 200A 铸铁 党 式 的 木板 ， 应 该 
用 穿 墙 螺钉 或 膨胀 螺钉 固定 在 由 能 此 总 线 
建筑 面 上 ， 其 余 各 型 木板 ， 可 用 
木 螺钉 来 回 定 。 图 7-144 总 熔 丝 盒 的 安装 

3) 总 炊 丝 盒 内 炊 断 器 的 上 
接线 桩 ， 应 分 别 与 进 户 线 的 电源 相 线 连接 ， 接 线 桥 的 上 接线 桩 应 与 进 
户 线 的 电源 中 性 线 连 接 。 

4) 总 炊 丝 全 后 如 安 闭 多 具 电 能 表 ， 则 在 每 具 电 能 表 前 应 分 别 安 疲 
分 总 熔 丝 盒 。 

(2) 电能 表 参见 第 3 草 。 

(3) 总 开关 ”由 一 套 电 度 表 供 电 的 全 部 电气 装置 应 有 一 个 总 开关 
控制 .但 设备 总 容量 较 大 或 有 大 容量 单 相 设备 时 , 如 果 在 总 配 电 箱 (一 ) 
的 各 个 回路 上 均 已 朔 有 开关 ， 则 可 不 另 装 总 开关 。 

低压 用 户 配 电 装 置 中 的 总 开关 ， 应 根据 用 电 负 从 的 性 质 及 容量 
小 ， 分 别 选用 不 同形 式 的 开关 ， 其 选择 时 的 一 般 规定 如 下 : 

1) 凡 照 明 与 电热 容量 在 2kW 及 以 下 时 ， 总 开关 可 采用 瓷 底 胶 盖 
闻 思 《可 不 男装 熔断 器 )， 最 好 采用 ASK 安全 双 极 阅 刀 开关 。 

2) 照明 与 电热 容量 为 2 一 SkKW、 电 力 总 容量 为 15kW 及 以 下 时 ， 
总 开关 人 尔 可 以 使 用 次 底 胶 盖 闸 刀 开 关 ， 但 应 将 开关 内 的 炊 丝 部 分 短 接 
(直接 接 通 )， 男 行 加 装 炊 断 占 。 
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3) 当 电 力 容 量 在 15kW 以 上 时 ， 总 开关 应 采用 铁 却 开关 或 低压 断 





路 占 





(4) 熔断 器 ”参见 第 $ 章 。 
2. 量 电 及 配 电 箱 〈 盘 ) 的 制作 上 自制 非 标 准 配 电 板 〈 箱 ) 结构 一 
般 较 为 简单 ， 由 安 疤 电 峰 元 件 的 底板 和 箱 体 两 大 部 件 组 成 ， 采 用 木板 
或 注 铁 板 制 作 。 电 气 元 件 少 的 ， 可 采用 明 装 配 电 板 ， 电 气 元 件 多 的 ， 
可 采用 配 电 箱 。 配 电 箱 分 明 装 和 瞳 装 两 种 形式 。 明 装配 电 箱 制作 、 安 
装 都 较 方 便 ， 但 欠 美 观 ， 暗 装配 电 箱 制作 、 安 装 较 麻 烦 ， 但 美观 。 
在 设计 配 电 箱 〈 盘 ) 时 ， 要 根据 所 安装 的 电气 元 件 的 型 号 。 规 格 、 
数量 ， 按 一 定 的 电气 要 求 ， 合 理 地 布置 在 配 电 底 板 上 ， 并 要 保证 各 电 
气 元 件 之 间 的 安全 间距 ， 如 图 7-145 所 示 ， 木 配 电 板 电 器 元 件 间距 见 
表 了 了 352。 
































图 7-145 ” 木 配 电 盘 电器 元 件 的 排列 间距 
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表 7-52 木 配 电 板 电 器 元 件 间 距 (单位 : mm) 
间 中 最 小 尺寸 
60 以 上 
50 以 上 
30 以 上 
20 以 上 
10 一 13A 20 以 上 
E 20 一 30A 30 以 上 
额定 电流 
60A 50 以 上 
F 80 以 上 


已 A Hm 和 和 


电气 元 件 





配 电 压板 的 尺寸 决定 以 后 ， 束 可 以 按 图 7-146 设计 箱 体 。 


A 一 4 训 面 





| 
1 | 
包 p+50 | 


图 7-146 自制 单 门 配 电 箱 
X= 最 高 电器 元 件 的 尺寸 (mm) +30mm 5 一 配 电 底 板 的 宽度 
3. 量 电 及 配 电 箱 〈 盘 ) 的 安装 
(1) 配 电 板 〈 箱 ) 明 涛 时 ， 安 六 融 度 为 板 〈( 箱 ) 底 边 距 地 面 1.8m， 
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也 可 靠近 天 花 板 安装 ;上 蜡 闭 时 ， 底 边 距 地 面 1.4m。 

(2) 配 电 箱 外 壁 与 场 有 接触 的 部 分 均 需 涂 防 腐 油 ， 箱 内 壁 及 板 面 
均 涂 灰色 油漆 两 遍 。 铁 制 配 电 箱 应 先 涂 樟 丹 油 再 涂 油 漆 。 

(3) 配 电 板 〈 箱 ) 应 垂直 安装 。 暗 装配 电 箱 的 面板 四 周边 缘 应 紧 
贴 载 面 ， 配 电 箱 门 露出 墙 面 ， 以 保证 箱 门 能 开 足 。 

(4) 导线 引出 板 面 处 均 应 套 绝缘 管 。 木 盘面 用 瓷 管 头 ， 铁 盘面 用 
橡皮 护 圈 。 

(5) 明 闭 配 电 箱 安装 在 墙 上 时 ， 应 采用 开 脚 螺栓 固定 ， 螺 栓 长 度 
一 般 为 埋 入 深度 (75 一 130mm)、 箱 底板 厚度 、 螺 帽 和 级 圈 的 厚度 之 和 ， 
再 加 上 Smm 左右 的 “出 头 余 量 ” 

(6) 暗 装 配 电 箱 租 入 墙 内 安装 时 ， 应 在 砌 墙 时 预 留 比 配 电 箱 尺寸 
大 20mm 左右 的 空间 ， 预 留 空 间 的 深度 即 为 配 电 箱 的 厚度 。 在 后 埋 配 
电 箱 时 ， 衬 间 填 以 混凝土 即 可 把 箱 体 固定 住 。 

7.7.2 低压 配 电 系统 异常 运行 和 缺陷 的 处 理 方法 

低压 配 电 系统 民利 运行 和 缺陷 的 处 理 方法 ， 首 先是 要 加 强 日 常 的 
巡视 检查 和 周期 检修 ， 使 故障 隐 吓 在 萌芽 状态 时 即 被 解决 和 处 理 ， 此 
外 ， 在 运行 中 还 应 注意 以 下 13 点 : 

(1) 低压 母线 和 设备 的 连接 点 超过 允许 温度 时 ， 应 先 迅速 停 下 次 
要 负 和 荷 ， 以 控制 温度 上 升 ， 然 后 再 俘 下 缺陷 设备 进行 检修 。 遇 肛 香 现 
象 时 ， 除 做 紧急 停电 处 置 外 ， 一 般 应 报告 电气 主管 。 

(2) 各 种 电器 触 头 和 接点 过 热 时 ， 应 检查 触 头 压力 及 接触 连接 点 
紧 固 程度 ， 消 除 氧化 层 ， 打 磨 接点 ， 调 整 压力 ， 拧 紧 连 接 处 。 

(3) 电磁 铁 噪 声 过 大 ， 应 检查 铁心 接触 面 是 否 平整 、 对 齐 ， 有 无 
污垢 、 杂 质 和 铁心 锈蚀 ， 检查 短路 环 有 无 断裂 ， 检 查 电压 是 否 过 低 ， 
并 采取 相应 的 修复 措施 。 

(4) 低压 电器 内 部 发 生 放电 声响 ， 应 立即 停止 运行 并 取 下 炎 弧 单 
或 外 壳 ， 检 碍 触 头 接触 情况 ， 并 测量 对 地 及 相间 绝缘 电阻 是 否 合格 。 

(5) 如 灭 弧 日 损坏 或 掉 落 ， 无 论 儿 相 ， 均 应 停止 该 设备 运行 ， 答 
修复 后 方 准 许 使 用 。 炎 弧 音 内 沉积 的 金属 颗粒 应 及 时 清除 ， 如 金属 隔 
栅 烧 毁 较 严重 者 应 予以 更 换 。 



























































(6) 接地 线 损坏 或 掉 落 时 ， 应 先 检 查 设 备 是 否 漏电 ， 必 要 时 应 停 
电 修 理 ， 否 则 应 用 带 绝缘 的 工具 进行 修理 。 

(7) 三 相 电 源 电 压 发 生 缺 相 时 ， 或 电流 互感 开路 时 ， 应 及 
时 停电 进行 处 理 。 

(8) 断路 器 或 熔断 器 发 生 越 级 动作 时 ， 应 校 验 整 定 值 和 熔 丝 规格 ， 
否则 应 重新 整定 。 

(9) 低压 配 电 支 路 送 电 时 立即 跳闸 送 不 出 去 者 ， 应 先 检查 开关 自 
身 有 无 缺 路 或 吸 合 线圈 吸 不 住 、 过 流 整 定 太 小 、 机 械 挂 钧 不 灵 及 其 他 
有 和 但 合 闸 的 故障 ， 必 要 时 可 将 负荷 线 临时 拆 掉 ， 然 后 再 检查 负 谷 线 有 
无 短路 或 带 负 葵 较 大 等 。 

(10) 送 电 或 正常 运行 时 ， 某 个 部 位 知 发 生 打 火 ， 有 碍 于 运行 ， 则 
i 

(11) 低压 配 电 室 必须 保持 良好 的 通风 ， 特 别 是 夏 日 用 电 高 峰 时 
间 ， ee 

(12) 配 电 室 有 直接 控制 的 大 型 电动 机 起 动 时 ， 应 密切 注意 电流 、 
电压 及 各 连接 部 位 的 变化 情况 ， 如 有 意外 ， 应 紧急 停车 ， 并 检查 故障 
点 。 如 引起 总 保护 动作 时 ， 则 应 重 调整 动作 参数 。 

(13) 低压 配 电 室 与 高 压 配 电 有 所 一 样 ， 应 该 是 一 个 井井有条 、 整 洁 
了 卫生、 保卫 严密 、 通 信 方 便 、 道 路 畅通 的 场所 ， 并 永远 保持 六 防 三 通 
即 防火 、 防 水 、 防 漏 、 防 雨 、 防 盗 、 防 小 动物 、 通 风 恨 好 、 道 路 畅通 
电话 畅通 
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8.1 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 结构 和 工作 原理 


8.1.1 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 典型 结构 
电动 机 由 定子 、 转 子 和 其 他 零 部 件 组 成 ， 定 子 和 转子 之 则 有 一 个 
很 小 的 气 际 。 电 动机 的 结构 如 图 8-1 所 示 。 





图 8-1 电动 机 的 结构 


1. 定子 ”由 机 座 、 定 子 铁心 和 定子 绕组 几 部 分 构成 。 

(1) 机 座 : 电动 机 的 支架 ， 由 适 铁 制 成 。 封 闭 式 电动 机 表面 上 装 
有 散热 请， 以 增加 散热 面积 。 机 座 上 还 钱 有 接线 盒 ， 用 以 连接 绕组 引 
线 和 接 入 电源 。 

(2) 定子 铁心 : 定子 铁心 是 用 0.35$ 一 0.Smm 厚 的 圆 环 形 硅钢 片 丢 
压 而 成 ， 硅 钢 片 表面 涂 有 绝缘 漆 ， 以 减 小 交 变 磁 通 引起 的 涡流 损耗 。 
定子 健 钢 片 的 内 加 上 冲压 有 均匀 分 布 的 权 口 ， 用 以 安装 定子 绕组 。 
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(3) 定子 绕组 : 三 相 异 步 电 动机 的 绕组 有 三 个 ， 每 个 绕组 由 若干 
线圈 组 成 ， 每 个 线圈 又 由 多 下 构成 。 绕 组 一 般 由 高 强度 聚 酯 漆 包 圆 铀 
线 绕 制 而 成 。 三 相 绕 组 的 6 个 出 线头 ， 固 定 在 机 座 外 壳 的 接线 盒 内 ， 
各 绕组 的 始末 端 符号 标 在 线头 劳 ，Ul、V1I、Wi 为 始 病 ，U2、V2、Ws: 
为 相对 应 的 末端 。 三 相 绕组 有 星 形 〈 丫 ) 和 三 角形 〈 人 A) 两 种 联结 ， 
如 图 8-2 和 图 8-3 所 示 ， 出 线 端 标志 符号 见 表 8-1。 
































US Ulo Vo Wo 
| | W 
图 8-2 三 相 寞 步 电 动机 绕组 图 8-3 ”三 相 卉 步 电 动机 绕组 
出 线头 星 形 联结 方式 出 线头 三 角形 联结 方式 
表 8-1 三 相 笼 型 异步 电动 机 绕组 出 线 端 标志 符号 
和 出 线 端 标志 符号 
末 端 
定子 绕组 (各 相 不 连接 ) 
第 一 相 U, (D4) 
第 二 相 V, (D5) 
第 三 相 W2 (Ds) 
定子 绕组 〈 中 性 点 连接 ) 
第 一 相 U (D1) 
第 二 相 V (D;,) 
第 三 相 W (D;) 
中 性 点 N CN) 


注 : 括号 内 为 旧 符 号 
2. 转子 ”转子 包括 转子 铁心 、 转 子 绕 组 和 转轴 三 部 分 ， 笼 型 转子 


Le] 
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如 图 8-4 所 示 。 





图 8-4 ”党 型 异步 电动 机 的 转子 


(1) 转子 铁心 : 如 图 8-5 所 示 。 它 由 硅钢 片 登 成 ， 并 压 装 在 转轴 
上 ， 其 外 圆 上 冲 有 均匀 分 布 的 横 口 ， 用 以 演 狂 绕组 。 








2 站 


一 


图 8-$ ”转子 铁心 


(2) 转轴 : 转轴 用 以 传递 电动 机 的 输出 转 矩 ， 并 保证 定子 和 转子 
间 有 均匀 气 际 ， 以 保证 电动 机 功率 因数 和 励磁 电流 。 三 相交 流 措 步 电 











动机 的 气 际 值 见 表 8-2。 
表 8-2 三 相 异 步 电 动机 气 隙 值 (单位 : mm) 
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(3) 转子 绕组 : 先 型 转子 绕组 由 转子 权 内 的 铜 、 铝 条 和 转子 铁心 
两 靖 的 短路 环 组 成 ， 如 图 8-6 所 示 。 


















| 



























图 8-6” 笼 型 转子 绕组 

3. 其 他 附件 

(1) 端 盖 : 端 盖 由 铸铁 制 成 的 ， 中 心 孔 内 装 有 轴承 ， 以 文 撑 转 
4 

(2) 轴承 : 其 两 边 有 轴承 盖 ， 保 持 轴 承 有 足够 的 润滑 脂 。 中 小 型 
三 相 异 步 电 动机 常用 的 轴承 型 写 见 表 8-3、 表 8-4。 

(3) 风 忆 : 电动 机 的 风 冷 部 分 ， 是 由 风扇 叶 和 风扇 淖 组 成 的 。 
8.1.2 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 工作 原理 

三 相 异 步 电动 机 在 未 接 通电 源 之 表 ， 转 子 是 静止 不 动 的 。 当 电动 
机 的 定子 绕组 接 通 三 相 电 源 后 ， 在 定子 内 的 空气 际 中 便 产 生 了 旋转 们 。 
场 。 假 定 旋 转 磁 场 按 顺 时 针 方 向 旋转 ， 则 转子 与 旋转 磁场 间 就 有 相对 
运动 ， 转 子 导 线 中 将 产生 感应 电动 势 。 由 于 磁场 按 顺 时 针 方向 旋转 ， 
相当 于 磁场 不 动 ， 转 子 导线 以 道 时 针 方 向 运动 切割 磁力 线 ， 按 照 右手 
定 则 可 以 确定 ， 转 子 上 半 部 导线 的 感应 电动 势 方向 是 向 外 的 〈@) 下 
半 部 导线 的 感应 电动 势 方 向 是 向 内 的 “8 )。 由 于 转子 绕组 是 闭合 的 ， 
因此 ， 在 感应 电动 势 作用 下 转子 导线 内 有 感应 电流 通过 ， 称 为 转子 电 
流 。 转 子 电流 在 旋转 磁场 中 受到 电磁 力 的 作用 ， 其 方向 由 左手 定 则 决 
定 。 这 些 电 磁力 对 转轴 形成 一 个 转 矩 ， 称 为 电磁 转 矩 ， 其 作用 方 问 与 
旋转 人 磁场 方向 一 致 ， 因 此 转子 就 顺 痢 旋转 和 磁场 的 方向 转动 起 来 。 其 旋 
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转 示 意 ee 
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1 二 








式 中 ni 同步 转速 (r/min); 
f=50Hz:; 图 8-7 腊 步 电动 机 
一 一 极 对 数 。 工作 原理 示意 








所 以 ， 电 动机 的 转速 与 旋转 磁场 转速 的 产 异 是 保证 电动 机 运转 的 
因素 ， 三 相 异 步 电 动机 由 此 得 名 。 


8.2 三 相 异 步 电动 机 及 控制 电器 的 选择 
8.2.1 三 相 异 步 电 动机 的 型 号 组 成 及 含义 〈 见 图 8-8) 


内 











ee 见 表 8-4 
i 
铁心 长 度 〈 数 字 代 号 : 用 1、2 分 别 表示 短 、 长 铁心 ) 
机 座 长 度 《〈 字 母 代 号 : M 和 S 分 别 表 示 长 、 中 、 短 机 
座 ; 老 产 品 用 1、2、3 分 别 表 示 短 、 中 、 长 机 座 ) 
电动 机 中 心 高 《mm); 2 《数字 ) 
设计 序号 〈 用 数字 表示 ) 
电动 机 特点 代号 《用 字母 表示 ， 见 表 8-3 ) 
型 号 代号 《用 字母 表示 ， 有 异步 电动 机 的 代号 为 Y; 老 产 品 代 号 为 了 或 JO ) 
注 : 大 型 异步 电动 机 的 规格 代号 由 功率 (kW) 一 极 数 /定子 铁心 外 径 mm) 三 个 小 
节 组 成 。 

















图 8-8 三 相 弄 步 电 动机 的 型 号 及 含义 
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表 8-3 常用 异步 电动 机 的 特点 代号 











党 型 异步 电动 机 

绕 线 转子 异步 电动 机 

局 速 寞 步 电 动机 

绕 线 转子 高 速 异 步 电 动机 

高 起 动 转 矩 异步 电动 机 

高 转 差 率 ( 滑 差 ) 异步 电动 机 











多 速 寞 步 电 动机 

立 式 笼 型 异步 电动 机 

立 式 绕 线 转子 异步 电动 机 

精密 机 床 用 异步 电动 机 

起 重治 金 用 笼 型 异步 电动 机 

起 重治 金 用 绕 线 转子 异步 电动 机 
木工 用 异步 电动 机 

井 用 潜水 异步 电动 机 


表 8-4 ”特殊 环境 代号 
特殊 环境 条 件 特殊 环境 条 件 全 














高 原 用 热带 用 T 
海 船 用 湿热 带 用 TH 
户外 用 于 热带 用 TA 


化 工 防腐 用 





Y 系列 电动 机 的 型 号 示例 : Y-100L2-4 表示 三 相 异 步 电 动机 ， 中心 
高 为 100mm、 长 机 座 、2 号 铁心 长 、4 极 。Y-132S-6 表示 三 相 异 步 电 
动机 ， 中 心 高 为 132mm、 短 机 座 、6 极 。 

8.2.2 电动 机 的 选择 要 求 

GB 50055 一 2011 规定 的 电动 机 选择 要 求 有 以 下 6 个 方面 : 

(1) 电动 机 的 工作 制 、 额 定 功率 、 墙 转 转 矩 、 最 小 转 矩 、 最 大 转 
和 矩 、 转 速 及 其 调节 苑 围 等 电气 和 机 械 参 数 应 满足 电动 机 所 拖 动 的 机 械 
《以 下 简称 机 械 ) 在 各 种 运行 方式 下 的 要 求 。 

(2) 电动 机 类 型 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1) 机 械 对 起 动 、 调 速 及 制 动 无 特殊 要 求 时 ， 应 采用 笼 型 电动 机 ， 
但 功率 较 大 且 连 续 工作 的 机 械 ， 当 在 技术 经 济 上 合理 时 ， 宜 采用 同步 
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电动 机 。 

2) 符合 下 列 情况 之 一 时 ， 宜 采用 绕 线 转子 电动 机 : 

GD 重 载 起 动 的 机 械 ， 选 用 笼 型 电动 机 不 能 满足 起 动 要 求 或 加 大 
功率 不 合理 时 。 

@， 调 速 范 围 不 大 的 机 械 ， 且 低速 运行 时 间 较 短 时 。 

3) 机 械 对 起 动 、 调 速 及 制 动 有 特殊 要 求 时 ， 电 动机 类 型 及 其 调 速 
方式 应 根据 技术 经 济 比 较 确 定 。 当 采用 交流 电动 机 不 能 满足 机 械 要 求 
的 特性 时 ， 宜 采用 直流 电动 机 ; 交流 电源 消失 后 必须 工作 的 应 急 机 组 ， 
亦 可 采用 直流 电动 机 。 

4) 变 负 载运 行 的 风机 和 泵 类 等 机 械 ， 当 技术 经 济 上 合理 时 ， 应 采 
用 调 速 装置 ， 并 选用 相应 类 型 的 电动 机 。 

(3) 电动 机 额定 功率 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1) 连续 工作 负载 平稳 的 机 械 应 采用 最 大 连续 定额 的 电动 机 ， 其 额 
定 功率 应 按 机 械 的 轴 功 率 选 择 。 当 机 械 为 重 载 起 动 时 ， 笼 型 电动 机 和 
司 步 电 动机 的 额定 功率 应 按 起 动 条 件 校 验 ， 对 同步 电动 机 ， 尚 应 校 验 
其 牵 入 转 和 矩 。 

2) 短 时 工作 的 机 械 应 采用 短 时 定额 的 电动 机 ， 其 额定 功率 应 按 机 
械 的 轴 功 率 选 择 ， 当 无 合适 规格 的 短 时 定额 电动 机 时 ， 可 按 允 许 过 载 
转 算 选用 周期 工作 定额 的 电动 机 。 

3) 断 续 周 期 工作 的 机 械 应 采用 相应 的 周期 工作 定额 的 电动 机 ， 其 
额定 功率 宜 根 据 制造 广 提 供 的 不 同 负载 持续 率 和 不 同 起 动 次 数 下 的 允 
许 输出 功率 选择 ， 亦 可 按 典 型 周期 的 等 值 负载 换算 为 额定 负载 持续 率 
选择 ， 并 应 按 允 许 过 载 转 矩 校 验 。 

4) 连续 工作 负载 周期 变化 的 机 械 应 采用 相应 的 周期 工作 定额 的 电 
动机 ， 其 额定 功率 宜 根据 制造 三 提供 的 数据 选择 ， 永 可 按 等 值 电流 法 
或 等 值 转移 法 选择 ， 并 应 按 允 许 过 载 转 和 矩 校 验 。 

5) 选择 电动 机 额定 功率 时 ， 应 根据 机 械 的 类 型 和 重要 性 计 入 储备 
系数 。 

6) 当 电 动机 使 用 地 点 的 海拔 和 冷却 介质 温度 与 规定 的 工作 条 件 不 
同时 ， 其 额定 功率 应 按 制造 三 的 资料 予以 校正 。 

(4) 电动 机 的 额定 电压 应 根据 其 额定 功率 和 配 电 系统 的 电压 等 级 
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及 技术 经 济 的 合理 性 确定 。 

(5) 电动 机 的 防护 形式 应 符合 安装 场所 的 环境 条 件 。 

(6) 电动 机 的 结构 及 安装 形式 应 与 机 械 相 适应 。 
8.2.3 电动 机 型 号 的 选择 

选择 电动 机 时 应 考虑 各 种 机 械 的 技术 要 求 和 使 用 环境 的 特点 ， 保 
证 安全 可 靠 、 维 修 方便 、 节 省 投资 和 运行 费用 。 

电动 机 型 号 的 选择 要 根据 所 拖 动 的 机 械 的 要 求 和 电动 机 安装 场所 
的 条 件 来 决定 ， 见 表 8-5。 


表 8-5 异步 电动 机 的 主要 型 号 、 特 点 和 用 途 


结构 特点 用 途 


铸铁 外 元 , 小 机 

座 具 有 散热 筋 、 大 

机 座 采 用 管道 通 | 用 于 一 般 机 器 与 设 
风 ; 有 适 馈 笼 型 转 | 备 上 ， 如 拖 动 水 泵 、 
子 , 大 机 座 用 双 沉 | 或 风机 、 机 床 等 

型 转子 ;有 防护 式 























和 封闭 式 
绕 线 转 有 内 轴 二 | 
异步 闭 式 ， 铸铁 外 这， HE 本 I i 
于 生 针 要 求 起 动 电流 小 、 起 
避 机 各 线 棕 本 动 转 矩 大 等 场合 
翅 ) 者 负 裁 
转 矩 异步 采用 双 知 或 深 槽 ,| 下 “一下 全 


械 。 如 压缩 机 、 粉 雄 
机 等 

用 于 传动 较 大 飞轮 
结构 同 Y 型 ，| 力 和 矩 和 不 均匀 冲击 负 


电动 机 起 动 转 矩 大 





局 转产 


滑 “| 转子 一 般 采 用 铝 | 载 的 金属 加 工 机 械 。 如 
人 合金 浇铸 锤 击 机 、 剪 切 机 、 冲 压 
机 、 压 缩 机 、 绞 车 等 
络 构 同 Y 型， 
多 速 异 以 改变 极 对 数 得 | 同 Y 型 ,使 用 于 要 求 
步 电动 机 到 多 种 转速 ,引出 | 有 2~4 种 转速 的 机 械 


线 为 6 一 12 根 
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( 续 ) 
2 2 
水 余 
疆 构 后 1 
精密 机 同型， 使用 于 
a 转子 精密 平衡 , 采 
床 用 异步 用 低 噪声 轴承 及 求 振动 小 、 声 低 的 
电动 机 Se 精密 机 床 
槽 配合 
制 动 异 定子 同 Y 型 ， 
| 转子 有 旁 磁 路 结 | 用 于 要 求 快速 制 动 
〈 邢 做 式 ) 构 的 机 械 ， 如 电动 葫芦 、 
制 动 异 | Ls 
步 电 动机 | YEG | JZD ”| 转子 上 带 枉 杆 飞 | 动 阅 等 机 械 
(杠杆 式 ) 制 动 机 构 
a er 
es YEJ | JZD 转子 非 出 轴 端 带 
动 器 ) 有 制 动 顺 用 于 要 求 快速 制 动 
一 一 的 机 械 ， 如 电动 萌 户 、 
定 、 黎 村 均 采 用 | 卷扬机、 起重机 、 电 
锥 型 转 ) | 锥 型 结构 ,防护 式 | 动 阀 等 机 械 
子 制 动 异 | YEZ JZZ 或 封闭 式 , 铸铁 外 
步 电 动机 壳 上 有 散热 筋 , 自 
扇 吹 冷 
电磁 调 封闭 式 异 步 电 | 用 于 纺织 、 印染 、 化 
速 异步 电 | YCT JZT 异 位 调 | 动机 与 电磁 转 差 | 工 、 和 造纸、 船舶 及 要 
动机 离合 器 组 成 求 变速 的 机 械 上 
防护 式 , 铸铁 外 
J 、 | 壳 ; 手动 及 电动 遥 | 同上 ,但 效率 与 功率 
工 ) 调 速 | YHT | JZS | 大 换 汕 | 控 调 速 两 种 , 有 换 | 因数 比 YCT 型 高 
开化 电动 所 
让 向 器 转子 
| “用 于 要 求 低速 大 转 
齿轮 减 。 呈 说 里 妈 遇 | 算 的 机 械 ， 如 运输 机 
速 异 步 电 | YCJ | JTC | 异 齿 减 伍 类 轮 减速 箱 合 械 、 矿 山 机 械 、 炼 钢 
动机 9 | 机械、 造纸 机 械 及 其 


成 一 整体 





他 要 求 低 转速 的 机 械 





常用 电动 机 及 变频 






结构 特点 


由 封闭 式 异 步 
电动 机 与 摆 线 针 
轮 减 速 髓 组 成 


强迫 通风 式 铸 
Wo eT 
叶 条 采用 局 电阻 


材料 


封闭 式 , 铸铁 外 
这 上 有 散热 筋 , 目 
而 吹 冷 , 党 型 钢 条 


4 


同上 , 转子 为 绕 
线 转 子 


防爆 式 , 钢板 外 
过 ,和 钴 铝 转 子 , 小 
机 座 上 有 散热 筋 





结构 同 Y 型 ， 





型 号 
名 称 
新 型 号 | 旧型 号 
摆 线 针 
轮 减 速 异 | YXJ JXJ 异 线 减 
步 电 动机 
ee YLJ JLJ 
7 
起 重治 
金 用 异步 | YZ JZ 
电动 机 
起 重治 
人 、 Na SP 
人 说 波 YZR | JZR 
开刀 
电动 机 
隔 爆 型 
异步 电动 | YB 
机 JBS 
电动 内 
门 用 异步 | YDF 
电动 机 
腐 用 异步 | Y-F 
电动 机 JO2-F 
和 井 用 
人 | YQs | IQs | 异 洲 水 
电动 机 


采取 密封 及 防腐 
措施 





结构 同 Y 型 ， 
机 座 由 钢板 焊 成 
或 由 高 强度 具有 
万 性 铸铁 制 成 





由 水 泵 、 电 动机 


及 整体 密封 盒 等 


三 大 部 分 组 成 





口 防 


Ey 


$13 
〈 续 ) 
用 途 
同 YCJ 型 


用 于 纺织 、 印 染 、 造 
纸 、 电 线 电费、 橡胶 、 
冶金 等 具有 软 特 性 及 
恒 转 矩 的 机 械 上 





用 于 起 重 机 械 及 洽 
金 辅助 机 械 


同 YZ 型 


用 于 有 爆炸 性 气体 
的 场合 





用 于 起 动 转 矩 与 最 
大 转 矩 大 的 场合 ， 如 
电动 阀门 

用 于 化 肥 、 氧 碱 系统 
等 化 工厂 的 腐蚀 环境 
中 


用 于 船 舰 上 


用 于 农业 排灌 及 消 
防 等 场合 
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表 中 六 系列 三 相 寞 步 电 动机 是 全 国 统一 设计 、 研 制 的 新 系列 电动 
机 。 它 具有 效率 高 、 耗 电 少 、 性 能 好 、 噪 声 低 、 振 动 小 、 体 积 小 、 重 
量 轻 、 运 行 可 靠 和 维护 方便 等 优点 ， 是 国家 推广 使 用 的 节能 电动 机 ， 
选择 电动 机 时 应 优先 考 夸 。 币 用 电动 机 的 防护 型 式 见 表 8-6。 


表 8-6 常用 电动 机 的 防护 型 式 
防护 型 式 结 构 特 点 


电动 机 的 外 这 有 通气 孔 , 旋转 部 分 与 带电 部 分 具有 一 般 保 
护 ， 能 防止 铁 恬 、 砂 粒 、 水 泣 等 其 他 杂 物 从 上 方 或 沿 垂 直方 
防护 式 电 动机 回 或 45? 角 以 内 侵入 ,但 不 能 防 侍 、 防 潮 。 由 于 它 通风 民 好 ， 
又 具有 一 定 的 防护 能 力 ， 多 用 于 灰 侍 不 多 、 比 较 干 燥 的 场 
所 


这 种 电动 机 的 定子 、 转 子 全 部 封闭 。 虽 然 并 不 严密 ， 可 是 
封闭 式 电 动机 “| 潮气 、 侍 埃 都 不 能 侵入 电动 机 的 内 部 , 适用 于 侍 土 飞扬 的 场 
所 


这 种 电动 机 的 整个 机 体 全 部 严格 密封 起 来 , 即使 把 它 侵入 

密闭 式 电 动机 “| 水 中 , 漳 气 也 不 能 侵入 机 过 中 。 适用 于 潜水 工作 或 有 导电 粉 
侍 的 场所 

这 种 电动 机 的 外 赤 和 接线 端子 全 部 密闭 , 能 防止 外 部 易 燃 

防爆 式 电动 机 “| 气体 侵入 机 内 或 机 内 因 火 花 引 起 机 外 易 燃 气体 起 火爆 炸 , 适 

用 于 石油 、 化工、 重 岂 斯 煤矿 等 易 燃 或 有 爆炸 性 气体 的 地 方 





























8.2.4 电动 机 电压 的 选择 

电动 机 的 额定 电压 应 与 电源 电压 相符 。 电 动机 只 能 在 金牌 上 规定 
的 电压 条 件 下 使 用 ， 人 允许 工作 电压 的 但 差 为 额定 电压 的 +10% 一 -S9%。 
如 果 铭 牌 上 标 有 220V/380V， 说 明 此 电动 机 有 两 种 额定 电压 。 当 电源 
电压 为 380V 时 ， 将 电动 机 绕组 接 为 丫 联结; 当 电 源 电压 为 220V 时 ， 
将 绕组 接 为 人 联结 。 
8.2.5 电动 机 功率 的 选择 

电动 机 的 额定 功率 必须 根据 被 拖 动 的 生产 机 械 所 需 的 功率 来 决 
定 。 如 果 功 率 选 得 太 小 ， 负 载 超 过 它 的 额定 功率 ， 则 会 使 电动 机 难以 
起 动 ， 即 使 揭 强 起 动 成 功 ， 也 会 因 电流 超过 额定 值 而 使 电动 机 过 热 其 
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至 烧毁 。 有 反之， 如 果 容 量 选 得 太 大 ， 丈 不 能 充分 发 挥 电动 机 的 作用 ， 
不 仅 会 造成 资金 和 材料 的 浪 颖 ， 而 且 电 动机 在 轻 载 时 效 训 和 功 京 因数 
虱 降 低 ， 造 成 电力 浪费 。 一 般 ， 对 于 米 用 直接 传动 的 电动 机 ， 容 量 以 
1 一 1.1 倍 负载 功率 为 宜 ; 对 于 采用 市 传动 的 电动 机 , 容量 以 1.05 一 1.15 
音 负 载 功率 为 宜 。 

选择 电动 机 功率 时 ， 还 要 考虑 到 配 电 变 压 需 容量 的 大 小 。 一 般 ， 
直接 起 动 的 最 大 的 一 合 电动 机 功率 ， 不 宜 超 过 变 压 喜 容量 的 1/3。 
8.2.6 电动 机 转速 的 选择 

电动 机 和 生产 机 械 都 有 各 目的 额定 转速 。 电 动机 拖 动 生产 机 械 后， 
两 者 都 应 在 各 目的 额定 转速 下 运转 。 如 果 采 用 联 轴 器 直接 传动 ， 电 动 
机 的 额定 转速 应 与 生产 机 械 的 额定 转速 相同 。 如 末 采 用 带 传 动 ， 电 动 
机 的 额定 转速 不 应 与 生产 机 械 的 额定 转速 相 兰 太 多 ， 其 变速 比 一 般 不 
宜 大 于 3。 采 用 带 传动 时 , 一 般 可 选用 同步 转速 为 1500r/min 的 电动 机 ， 
这 种 电动 机 的 转速 比较 容易 与 一 般 农业 机 械 的 转速 匹配 。 

选择 电动 机 的 转速 时 ， 应 注意 转速 不 宜 选 得 过 低 ， 这 是 因为 电动 
机 的 额定 转速 越 低 ， 则 极 数 越 多 ， 体 积 越 大 ， 价 格 越 局 。 反 之 ， 电 动 
机 的 转速 也 不 宜 选 得 过 高 ， 否 则 ， 会 使 传动 装置 过 于 复杂 。 


8.3 三 相 先 型 异步 电动 机 的 起 动 


8.3.1 三 相 笼 型 异步 电动 机 起 动 方式 

三 相 笼 型 异步 电动 机 有 起 动 电流 大 而 起 动 转 矩 小 的 缺点 ， 因 此 ， 
起 动 时 应 满足 以 下 要 求 : 

(1) 起 动 电流 要 尺 可 能 地 小 ， 以 减 小 对 电网 的 不 良 冲 击 。 

(2) 起 动 转 矩 应 足够 的 大 ， 使 电动 机 能 元 服 所 带 负 载 的 阻力 转 算 
而 迅速 起 惑 ， 尽 量 缩短 起 动 时 间 。 

(3) 起动 设备 应 尽 可 能 人 简单、 经济 、 操 作 方 便 。 

三 相 笼 型 异步 电动 机 的 起 动 方 式 有 直接 起 动 和 减 压 起 动 两 种 ， 减 
压 起 动 又 可 分 为 星 -三 角 减 压 起 动 、 自 耘 变压器 减 压 起 动 、 延 边 三 角形 
减 压 起 动 等 。 

三 相 笼 型 异步 电动 机 常用 起 动 方式 的 比较 见 表 8-7。 
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三 相 笼 型 异步 电动 机 常用 起 动 方式 比较 


目 灯 变压器 减 压 起 动 
起 动 方式 直接 起 动 | 减 压 百分数 。 星 -三 角 减 压 起 动 


起 动 电压 0.4 0.58 

额定 电压 

起 动 转 矩 

一 1.1 一 1.8 0.63 | 0.37 0.27 一 0.5 
额定 转 知 

起 动 电流 

一 6 一 7 4.5 3 1.75 2 一 2.35 
额定 电流 





















、 pa 高 、 低 压 电动 | 启 绕组 额定 电压 380V， 具 
| 滞 、 低 永 电 劲 机 。 | 在 6 个 出 线头 的 电动 机 
方法 简便 , 起 ee , Es g 
es 起 动 电流 较 小 ， 起 动 | 起 动 电流 小 ， 起 动 转 算 
村 点 流 i 、 


降 较 大 


8.3.2 笼 型 电动 机 的 直接 起 动 
笼 型 异步 电动 机 的 直接 起 动 方式 是 指 电 动机 在 额定 电压 下 直接 进 

行 起 动 ， 故 又 称 全 压 起 动 。 这 种 起 动 方法 人 简便， 设备 简单 ， 保 持 了 电 
动机 原 有 的 起 动 转 矩 ， 但 缺点 是 起 动 电流 大 。 在 选用 起 动 方 式 时 ， 应 
首先 考虑 采用 直接 起 动 。 满 足下 列 条 件 时 ， 可 以 采用 直接 起 动 : 

(1) 起 动 时 对 电网 造成 的 电压 降 不 超过 规定 数值 。 需 经 常 起 动 时 ， 
压 降 不 得 超过 10%， 偶 尔 起 动 时 不 超过 15%。 

(2) 起 动 时 热 稳 定 电流 和 动 稳定 电流 符合 电动 机 和 起 动 设备 的 规 
定 要 求 。 

(3) 起 动 功率 不 超过 供电 设备 和 电网 的 过 载 能 力 。 人 允许 直接 起 动 
的 功率 和 电源 容量 之 间 的 关系 见 表 8-8。 


表 8-8， 按 电源 容量 允许 直接 起 动 的 笼 型 电动 机 功率 


























电 源 允许 直接 起 动 的 笼 型 电动 机 功率 
小 容量 发 电厂 每 1kVA 发 电机 容量 为 0.1 一 0.12kW 





变 压 需 一 电动 机 电动 机 功率 不 大 于 变压器 容量 的 80% 
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电动 机 直接 起 动 的 控制 设备 有 妃 开 天、 组合 开 关 、 封 闭 式 负 和 合 开 
关 、 断 路 器 、 电 磁 起 动 嚣 等， 其 技术 数据 参见 第 4 章 。 负 用 设备 的 选 
型 风 表 8-9。 











表 8-9 电动 机 直接 起 动 时 的 电气 设备 选 型 


EE 


设备 名 称 


开启 式 负 衙 开 关 15/3 15/3 30/3 30/3 60/3 

熔 体 额定 电流 /A 

封闭 式 负 三 开关 人 15/3 15/3 15/3 30/3 60/3 

熔 体 额定 电流 /A 10 15 15 20 30 
电磁 起 动 器 ye 2/6 2/6 2/6 2/6 3/6 

热 元 件 额定 电流 /A 7 11 


ET me er er 区 


设备 名 称 


熔 体 额定 电流 /A 

封闭 式 负 衔 开 关 100/3 
熔 体 额定 电流 /A 40 50 60 80 
热 元 件 额定 电流 /A 35 


MW Tm [Tm 750 


设备 名 称 | 
刀 开 关 100/30 | 200/30 | 200/30 | 200/3 | 400/3 
, HK13- 
熔断 器 400 
i RTO- 
熔 体 额定 电流 /A 250 
封闭 式 负 三 开关 ee 100/3 | 200/3 | 200/3 | 200/3 | 400/3 
熔 体 额定 电流 /A 100 160 200 
电磁 起 动 器 Ge 5/6 5/6 6/6 
热 元 件 额定 电流 /A 50 72 100 
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用 刀 开 关 直 接 起 动 电动 机 的 接线 原理 如 图 8-9 所 示 。 


8.3.3 笼 型 电动 机 的 星 一 三 角 起 动 ~380V 
Tl LS 


星 一 三 角 起 动 是 减 压 起 动 的 方法 之 一 。 减 压 
起 动 的 目的 是 减少 起 动 电流 ， 但 同时 它 也 使 电动 
机 的 起 动 转 矩 减 小 了 。 

星 一 三 角 起 动 方 法 适用 于 在 正常 运行 时 ， 绕 
组 是 三 角形 联结 的 较 大 容量 的 电动 机 。 电 动机 定 
子 绕组 的 6 个 线头 都 引出 来 ， 接 到 换 接 开 关上 。 
起 动 时 ， 先 将 定子 接 成 星 形 联 结 ， 待 转速 增加 到 
一 定 程 度 时 ， 再 改 为 三 角形 联结 。 这 种 起 动 方法 
可 使 每 相 定 子 绕组 所 受 的 电压 在 起 动 时 降 到 电路 
电压 的 /V3 〈57.7%)， 电 流 为 直接 起 动 的 1/3 
(为 额定 电流 的 2 一 2.35 倍 ); 起 动 转 矩 也 同时 减 
到 直接 起 动 的 1/3〈 为 满载 转 抢 的 0.27 一 0.5 倍 )。 

星 一 三 角 起 动 控制 电路 如 几 8-10 所 示 。 

1. 手动 控制 星 一 三 角 减 压 起 动 线路 ”如 图 
8-10a 所 示 ， 起动 时 ,将 QS 的 手柄 扳 到 星 形 联结 ”图 8-9 用 刀 开 
的 位 置 ， 竺 起 动 完毕 后 ， 将 手柄 扳 到 三 角形 联结 关 起 动 电动 机 
的 位 置 ， 使 电动 机 正常 运转 。 

2. 按钮 转换 星 一 三 角 起 动 控制 电路 ”如 图 8-10b 所 示 ， 交 流 接触 
器 KM1 用 作 接 通电 动机 电源 ，KM2 用 作 电 动机 接 成 星 形 起 动 ，KM3 
用 作 电 动机 接 成 三 角形 运行 。 按 钮 SB2 作为 接 通 电源 和 接 成 星 形 起 动 
用 ， 组 合 按钮 SB3 作为 控制 接 成 三 角形 运行 用 。 起 动 时 ， 按 动 SB2， 
接触 器 KM1、KM2 线圈 通电 ， 主 触 点 闭合 ， 电 动机 接 成 星 形 起 动 。 待 
电动 机 起 动 完毕 后 ， 青 按 动 SB3 按钮 ， KM2 线 疾 先 失 电 ，KM3 线圈 得 
电 ， 电 动机 由 星 形 改 接 成 三 角形 运行 。 KM2 和 KM3 常 闭 辅助 触 点 起 互 
锁 作 用 ， 以 避免 KM2、KM3 线圈 同时 得 电 ， 造 成 电源 两 相 短路 事故 。 
KM1、KM3 的 常 开 辅 助 触 点 为 自 锁 触 点 ， 维 持 它 们 的 继续 通电 工作 。 

这 种 起 动 方 式 具有 操作 轻便 安全 ， 能 远 距 离 控 制 的 优点 ， 但 电路 
不 能 自动 完成 从 星 形 联结 延 时 换 成 三 角形 联结 ， 且 要 操作 两 次 按钮 才 
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能 完成 起 动 到 正常 运行 。 


到 
RE Ia “3 | t 
加 I i 
2 本 






a) 于 动 控制 


SB2 
rm 






FU2 置信 KM3 
2 3 下 | 


c) 时 间 继 电 兹 控制 





图 8-10” 星 一 三 角 起 动 控 制 电路 


3. 用 时 间 继 电器 转换 的 自动 星 一 三 角 起动 控 制 线路 ”如 图 8-10c 
所 示 ， 主 电路 与 按钮 转换 星 一 三 角 起 动 控 制 电 路 完全 相同 。 辅 助 电路 
中 增加 了 时 间 继 电器 KT, 用 以 控制 电动 机 绕组 星 形 联结 起 动 的 时 间 和 
问 三 角形 联结 运行 状态 的 转换 ， 取 消 了 运行 控制 按钮 SB3。 
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8. 3.4 自 耦 减 讨 起 动 器 减 讨 起 动 控 制 电路 
自古 减 压 起 动 器 (也 称 补偿 起 动 器 〉 也 是 减 压 起 动 的 方法 之 一 。 
安装 时 ， 将 自 耦 变 压 喜 的 一 次 侧 接 电网 ， 二 次 侧 接 电动 机 ， 一 般 有 几 
个 分 接头 ， 可 用 来 选择 不 同 的 电压 比 。 例 如 使 二 次 电压 为 一 次 电压 的 
40%、65% 或 80% 时 ， 其 起 动 特性 见 表 8-7。 探 制 电路 如 图 8-11 所 示 。 
L1 LL2 [L3 SB3 5B2 


| 
KM2 人 
5 | 
b) 时 间 继 电器 操作 


图 8-11 目 炎 减 压 起 动 控制 电路 


1. 按钮 控制 的 自 耦 减 压 起 动 控制 电路 “如 图 8-11a 所 示 。 当 按 下 
起 动 按 钮 SB2 后 ， 接 触 器 KM1 通电 吸 合 ， 电 动机 减 压 起 动 。 竺 电动 
机 转速 增加 到 一 定 程 度 时 ， 再 按 下 全 压 按 钮 SB3， 接 触 右 KM1 上 呆 电 释 
放 ，KM2 通电 吸 合 ， 电 动机 全 压 运 转 。 

2. 时 间 继 电器 控制 的 自 耘 减 压 起 动 控 制 电路 如 网 8-11b 所 示 ， 
与 上 述 按钮 控制 起 动 方式 的 不 同 之 处 是 以 时 间 继 电器 KT 代 奉 了 全 压 
按钮 。 


8.4 三 相 寞 步 电 动机 的 控制 和 保护 


8.4.1 电动 机 的 常用 控制 电路 
下 面 几 种 最 基本 的 控制 电路 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 把 它们 组 合 在 
































一 起 ， 构 成 较 复杂 的 电路 。 

1. 点 动 控制 电路 ”图 8-12 所 示 是 单 回 点 动 ( 步 进 或 步 退 ) 控制 电 
路 原理 图 。 它 的 工作 原理 比较 简单 。 这 种 电路 常用 于 机 床 快速 行程 及 
地 面 操作 的 桥 式 起 重 设备 等 场合 。 

2. 单 向 起 动 控制 电路 ” 单 向 起 动 电路 ( 见 图 8-13) 是 最 简单 、 最 
常用 的 一 种 控制 电动 机 单方 回 运 转 的 电路 。 它 与 点 动 电路 基本 相同 ， 
仅 在 按钮 SB2 上 并 联 了 KM 接触 器 的 常 开 触 点 ， 并 增加 了 一 只 按钮 
SB1。 起 动 时 ， 按 下 起 动 按钮 SB2， 接 触 器 线圈 KM 通电 吸 合 ， 使 接 
触 器 主 触 点 闭合 ， 电 动机 运转 ， 同 时 又 使 与 SB2 并 联 的 常 开 触 点 KM 
闭合 ( 自 锁 )。 这 样 ， 当 松 开 SB2 时 ， 线 圈 KM 继续 吸 合 。 如 果 要 使 
电动 机 M 停止 运转 ， 只 需 按 下 停止 按钮 SB1， 线 圈 KM 断 电 ， 使 其 常 
开 主 触 点 打开 ， 电 动机 M 停止 运转 ， 同 时 与 SB2 并 联 的 第 开 触 点 KM 
也 断 开 。 所 以 ， 松 开 按钮 SB1 到 原来 的 位 置 ，KM 也 不 能 动作 ， 为 再 
次 起 动 准 备 了 条 件 。 


El ol,2 0 3 Ll L2 L3 




















图 8-12 ”点 动 控 制 电 路 图 8-13” 单 同 起 动 控 制 电 路 

3. 可 逆 起 动 控制 电路 图 8-14a 所 示 是 用 辅助 触 点 作 联 锁 保 护 的 
可 逆 起 动 控 制 电路 。 它 相当 于 两 个 方向 相反 的 单 问 起 动 电路 ， 但 是 为 
了 避免 KM1 和 KM2 同时 吸 合 ， 发 生 主 电路 相间 短路 的 现象 ， 所 以 增 
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加 了 用 KM1 和 KM2 两 对 常 团 触 点 作 联 锁 保 护 的 部 分 。 当 KMI1 动作 
后 ， 其 常 团 触 点 打开 ， 保 证 了 这 时 即使 按 下 SB3，KM2 也 不 能 吸 合 ; 
同 理 KM1 动作 ，KM2 同样 不 会 吸 合 。 
os FU2 


120— 
L301 S 











上 人 MI 





11 QS FU2 





b) 按钮 作 联 锁 





图 8-14 可 逆 起 动 控制 电路 


这 种 控制 电路 的 缺点 是 换 向 运转 时 ， 必 须 先 停止 再 起 动 ， 操 作 不 
便 。 
图 8-14b 所 示 是 利用 按钮 作 联 锁 保护 的 。 当 KMI1 吸 合 后 ， 如 果 按 
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下 SB3， 那 么 先 将 其 常 团 触 点 断 开 ,使 KM1 释放 ， 青 将 其 常 开 触 点 闭 
合 ，KM2 吸 合 ， 电 动机 即 反 问 运 转 。 

这 种 电路 的 优点 是 正 反 转换 癌 操 作 , 直接 按 动 SB2 或 SB3 起 动 按 
钮 ， 而 不 需 先 按 停止 按钮 ， 即 可 实现 换 向 运转 。 但 缺点 是 ， 正 转 接触 
器 的 主 触 点 发 生 粘 连 不 能 断 开 时 ， 再 直接 按 反 转 按钮 SB3 时 ， 会 发 生 
短路 事故 ， 因 此 可 靠 性 差 。 

奇 同 时 采用 以 上 两 种 方法 ， 则 效果 更 好 ， 工 作 更 可 靠 。 

8.4.2 电动 机 的 保护 电路 

电动 机 常 发 生 的 故障 有 接地 、 短 路 、 过 和 载 三 种 。 通 常 采用 汤 路 器 、 
电流 继电器 、 熔 断 器 、 热 继电器 、 电 压 继电器 等 元 件 ， 组 成 失 电 压 保 
护 、 过 电流 保护 、 断 相 保护 等 电路 ， 保 护 电 动机 免 受 损坏 。 








1. 断 相 保护 电路 ”电动 机 运行 时 ， 由 于 茶 些 原因 造成 断 相 ， 这 时 
为 两 相 电 流 会 增 大 ， 时 间 一 长 会 烧 坏 电动 机 。 因 此 ， 需 设 断 相 保 护 电 
路 ， 电 路 如 图 8-15 所 示 。 


LILI2L3 





图 8-15 ”电动 机 断 相 保护 电路 
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(1) 电路 构成 : 电动 机 经 接触 器 KM、 熔断 器 FU、 开关 QS 与 三 
相 电 源 连 接 ， 并 装 有 三 只 电流 互感 器 T1、T2、T3。 由 TI 一 TIT3、 二 极 
管 V1I 一 V3、 台 体 管 V4 一 V6、 电 容器 C1 一 C3 和 电阻 R1I 一 R3 组 成 断 
相 故 障 信 号 取样 电路 。V4 一 Vi6 与 R1 一 R3 组 成 反 相 器 ， 相 互 并 联 成 或 
非 门 电 路 ，V7 一 V9 构成 或 门 电路 。V10 与 R5、R7、R4 构成 反 相 器 ， 
R6、R8、V11、V12、 继 电器 K 构成 保护 出 口 电路 。 

(2) 工作 过 程 : 电动 机 全 相 工作 时 , T1 一 T3 的 感应 电动 势 经 V1 一 
V3 整流 、C1~C3 滤波 后 , 使 V4~V6 导 通 , 其 集 电极 输出 低 电 位 “0”， 
对 V7 一 V9 构成 的 或 门 输入 低 电 位 “0”， 其 输出 为 低 电位 “0”，V10 
截止 ， 反 相 器 输出 高 电位 “1”，V11 饱和 导 通 ，K 通电 动作 ，K 常 开 
触 点 闭合 ， 接 触 器 KM 闭合 ， 回 路 得 到 保证 ， 电 动机 正常 运行 。 

靳 相 时 《〈 设 为 LI1): T1 感应 电动 势 为 “0”，V4 截止 ， 输出 高 电位 
“] ”使 或 门 输出 高 电位 “1” V10 饱和 导 通 ，V11 截止 ，K 断 电 释 
放 ，K 常 开 触 点 断 开 ，KM 电源 切断 ， 切 断 电动 机 电源 ， 电 动机 得 到 
靳 相 保护 。 

2. 过 电流 保护 电路 ”电路 如 图 8-16 所 示 。 

















QS FU2 


KT 





图 8-16 ”电动 机 过 电流 保护 电路 
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(1) 电路 构成 : 电动 机 电源 回路 装 上 一 只 电流 互感 器 TA，TA 的 
二 次 侧 接 入 过 电流 继电器 KKA 和 时 间 继 电器 KT 的 常 开 触 点 ，KT 的 党 
闭 触 点 与 TA 二 次 绕组 并 联 。 过 电流 继电器 的 触 点 串联 在 控制 回路 中 。 
KT 线圈 与 KM 线圈 并 联 。 

(2) 工作 过 程 : 按 下 起 动 按钮 SB2，KM 线圈 得 电 ， 主 触 点 闭合 ， 
电动 机 起 动 ， 同 时 KT 线圈 通电 后 延 时 动作 ， 电 流 互 感 费 二 次 侧 短 接 ， 
过 电流 继电器 断 开 ， 避 人 免 电 动机 起 动 电流 造成 过 电流 保护 误 动 作 。 起 
动 结束 后 ， 电 流 降 为 正常 值 ，KT 和 常 开 触 点 闭合 ， 常 团 触 点 断 开 ， 电 流 
互感 器 TA 接 入 。 

正常 运转 时 ， 出 现 过 电流 ， 电 流 继 电器 KA 动作 ， 和 党 闭 触 点 断 开 ， 
切断 控制 回路 电源 ，KM 断 电 ， 主 触 点 断 开 ， 切 断 电 动机 电源 ， 电 动 
机 停 转 ， 得 到 过 电流 保护 。 

3. 欠 、 失 电压 保护 ” 失 、 欠 电压 你 护 是 为 了 防止 电动 机 在 过 低 的 
电压 下 运行 而 烧 坏 的 保护 装置 。 它 可 以 在 电压 长 时 间 降 低 或 失去 时 ， 
断 开 电动 机 ， 同 时 又 可 以 防止 在 电压 恢复 时 电动 机 目 动 起 动 。 

失 、 人 欠 电 压 保 护 常 利用 交流 接触 器 的 电磁 机 构 、 减 压 起 动 器 或 断 
路 器 上 的 失 电 压 电 磁 机 构 进 行 保护 。 在 正常 条 件 下 ， 电 磁 线 圈 可 以 吸 
持 衡 铁 ， 使 触 点 团 合 。 当 电压 下 降 到 额定 电压 的 85% 时 ， 线 圈 吸 不 住 
衔 铁 而 释放 ， 断 开 电 动机 。 失 电压 胶 扣 的 整定 可 以 调节 衔 铁 的 反 力 弹 
答 ， 使 它 在 低 于 85% 的 电压 范围 时 动作 。 

8.4.3 电动 机 的 控制 设备 及 导线 的 选择 
Y 系列 电动 机 单 台 保护 及 操作 设备 配套 见 表 8-10。 


8.5 异步 电动 机 的 运行 、 维 护 


8.5.1 电动 机 的 检查 和 测试 

(1) 电动 机 的 外 腕 应 无 裂纹 ， 艇 热 片 及 风 道 应 完好 畅通 无 阻 ， 无 
机 械 损 伤 和 破损 ， 接 线 盒 完整 旦 端子 标注 清楚 。 直 接 引 出 接线 的 电动 
机 其 引出 线 应 牢固 且 绝 缘 护 层 完好 ， 线 性 子 压 接 或 焊接 展 好 ， 编 号 齐 
人 全， 附件 齐全 且 无 损伤 。 新 电动 机 铭牌 完整 、 数 字 清 晰 、 技 术 文 件 齐 
全 ， 有 产品 合格 证 ， 外 这 油漆 完好 ， 接 地 螺钉 牢固 。 
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表 8-10 YY 系列 电动 机 单 台 





自 灰 减 


炊 管 / 炊 件 电流 /A 


Ro | Ro | 


100/30 
100/30 
100/30 
100/30 
100/30 
100/30 
100/40 
100/30 
100/60 
100/80 
200/100 
200/120 
200/200 
200/200 
200/200 
400/300 


400/300 


400/400 


60/15 
60/15 
60/15 
60/15 
60/30 
60/25 
60/35 
60/45 
100/60 
100/80 
200/100 
200/125 
200/160 
200/200 
200/200 
350/300 


350/350 











型 号 i 元 CD 压 起 动 
Qc10 >， 器 型 号 


QJ3-10 
QJ3-14 
QJ3-17 
QJ3-20 
QJ3-22 
QJ3-30 
QJ3-40 
QJ3-45 
QJ3-55 


QJ3-75 
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保护 及 操作 设备 配套 表 


断 路 器 ”| 封闭 式 负 丛 开关 热 继电器 
i 铁 官 


2 NS 
父 这 


DZ3-20/330 HH4-15/3 


HH4-15/3 


整定 | 接触 器 ^| 直径 
型 号 CJ10 /mm 


JR0-20/3D CJ10-5 16 

: CJ10-5 19 

HH4 : CJ10-5 ; 19 
HH4 : CJ10-5 ; 19 
HH4 : CJ10-10 | 19 
HH3-15/3 | CJ10-10 . 19 
HH3-30 : CJ10-20 25 
HH3-60/3 : CJ10-20 25 


DZ10-100 HH3-60/3 JR0-60/3D CJ10-40 25 
HH3-60/3 | 60 CJ10-40 31 

HH3-100/3 | 80 CJ10-40 32 

HH3-100/3 | 100 CJ10-60 32 

HH3-200/3 | 130 CJ10-100 38 

HH3-200/3 | 200 | JR0-150/3D CJ10-100 S1 

CJ10-150 64 

CJ10-150 64 

CJ10-150 75 


DZ10-250 


或 选用 DZ15 
和 DZ20 相应 的 


JR16 也 有 断 相 
保护 功能 ，JR15 | CJ20 相应 
规格 作 一 般 保护 用 “| 的 规格 


或 选用 
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(2) 电动 机 的 容量 、 极 数 或 转速 应 与 被 拖 动 设备 相符 ， 电 动机 型 
式 应 与 工作 条 件 及 拖 动 设备 相 适 应 。 
(3) 盘 动 转子 应 无 阻 卡 ， 不 得 有 磁卡 或 撞击 声音 ， 前 后 轴承 的 声 
音 无 异常 , 应 为 均匀 的 喻 喻 声 , 一 般 用 
螺钉 旋 具 或 铁 棍 试听 , 如 图 8-17 所 示 。 )) 耳 
(4) 打开 轴承 盖 , 检查 润滑 油脂 应 耳 
正常 ,无 变色 、 变 质 及 硬化 现象 ,性 能 
符合 电动 机 的 工作 条 件 。 润 滑 油脂 的 选 
择 应 按 表 4-20 进行 。 
(5) 轴 承 上 下 无 旷 动 ,前 后 无 罕 动 。 C 
用 双手 握 住 前 轴 棋 ， 上 下 或 左右 扳 动 ， 
轴 应 无 明显 的 位 移 及 上 旷 动 ;前 后 推拉 轴 
头 ， 轴 应 无 明显 的 位 移 ， 如 图 8-18 所 
示 。 必 要 时 可 将 风 叶 置 及 风 叶 取 抒 检 
查 。 电 动机 轴 向 窜 动 及 转子 径 向 摆动 应 符合 表 8-11 的 规定 。 




















图 8-17 测 听 电动 机 
声音 的 方法 











检验 轴承 ， 可 将 轴 上 下 和 左右 摇动 检验 轴承 ， 可 将 轴 前 后 播 动 





图 8-18 ”电动 机 轴承 旷 量 的 测试 


(6) 电 刷 及 集 电 环 应 接触 严密 ， 弧 度 吻合 ， 压 力 均 义 ， 一 般 应 在 
0.01S 一 0.02SMPa 之 则 ,可 用 压 接 纸 条 的 方法 测试 ; 电 刷 的 跑 面 及 集 电 
环 应 光滑 无 毛刺 、 清 洁 、 无 电 火 花 的 痕迹 黑 班 、 无 油污 。 连 接 电 刷 的 
编织 带 ( 铜 湾 子 ) 应 牢固 ， 接 触 恨 好 ， 不 得 与 转动 部 分 或 弹 和 车 片 相 碰 
触 。 电 刷 的 绝缘 垫 应 完好 。 电 有 刷 在 刷 握 内 能 上 下 自由 移动 ， 其 间 队 一 
般 为 0.1 一 0.2mm。 

上 述 的 检 碍 合格 后 ， 才 能 进行 电气 参数 的 测试 ， 如 发 现 盘 车 声音 
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异 币 、 轴 承 上 让 动 或 窜 动 、 润 清油 变质 、 电 刷 及 集 电 环 不 匹配 等 不 有 现 
象 则 应 进行 修理 ， 否 则 应 更 换 电动 机 。 


表 8-11 电动 机 转子 轴 疝 、 径 向 移动 允许 学 转 


名 窗 动 范围 / 
类 别 电动 机 容量 /kW 轴 问 罕 动 范围 /mm 
问 一 侧 问 两 侧 





10 以 下 1.00 
10~30 1.50 
31 一 70 2.00 
转子 轴 问 窜 动 冰 围 71 一 125 3.00 
125 以 上 4.00 
轴 贷 大 于 
轴 须 直径 的 2% 
200mm 
”| 轴 贷 100~ 一 200mm 长 <0.02mm 
转子 径 向 摆动 范围 
轴 颈 大 于 200mm 长 <0.03mm 


注 : 疝 两 侧 轴 间 窜 动 应 根据 磁场 中 心 位 置 确 定 。 


(7) 绝缘 电阻 的 测试 。 低压 电动 机 应 用 500V 的 绝缘 电阻 表 或 数字 
绝缘 电阻 测试 仪 的 S00V 档 进行 绝缘 电阻 的 测试 。 新 电动 机 相 与 相 、 相 
与 地 (机 壳 ) 间 的 绝缘 电阻 应 大 于 1IMQ， 低 于 0.5MQ 者 应 进行 干燥 处 
理 ， 仍 不 合格 者 应 检查 绕组 或 修理 。 

额定 电压 为 1000V 以 上 的 电动 机 ， 运 行 温度 时 的 绝缘 电阻 : 定子 
不 低 于 1MQ/kKV， 转 子 不 低 于 0.5MQY/kV。 

测试 时 ， 先 将 接线 盒 打 开 ， 把 和信 联结 或 了 联结 的 连接 片 取 下 ( 见 
图 8-19)， 如 果 是 没有 接线 盒 而 是 直接 引出 的 接线 端 ， 则 应 把 三 根 线 连 
接 在 一 起 的 星 点 打开 ， 或 是 把 人 联结 的 首尾 连接 点 打 并 《〈 见 图 8-19)， 
这 时 应 将 原来 的 接 法 做 好 标记 ， 以 便 识别 。 然 后 用 万 用 表 的 欧姆 档 或 
绝缘 电阻 表 测 量 每 相 绕 组 的 两 个 端 头 是 否 相 通 ， 即 1、4,， 2、5, 3、6 
CU、V、W) 是 否 相 通 ， 否 则 说 明 接线 有 错误 或 者 内 部 断 线 ， 这 时 应 
用 表 找 出 三 组 两 个 端 头 相通 的 绕组 ， 即 为 U 相 (1、4)、V 相 (2、5)、 
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W 相 (3、6) 绕组 ， 并 重新 作 好 标记 ， 最 后 再 训 量 其 绝缘 电阻 。 


机 Ea| .全 


人 连接 片 局 睛 








联结 拆 下 


12 3 外 


图 8-19 三 相 电 动机 接线 端子 的 识别 


测量 前 先 校 对 绝缘 电阻 表 ， 轻 轻 摇 动手 把 〈 顺 时 针 )， 这 时 表 头 指 
针 应 趋向 ww， 然后 迅速 使 两 表笔 相 碰 ， 指 针 应 立即 指向 零 位 。 这 时 应 该 
把 两 根 绞 在 一 起 的 兆 欧 表 的 测量 线 分 开 〈 这 是 测量 者 往往 容易 忽略 的 
地 方 ), 任意 一 端 接 在 电动 机 的 接地 端子 上 (接线 盒 带 有 接地 标志 十 的 
曙 钉 ) 或 与 外 充 的 金属 部 分 接 好 ， 男 一 端 接 在 任 一 相 绕 组 的 任 一 端 
测量 线 应 悬空 放置 ， 不 得 与 地 面 或 它 物 触及 。 然 后 一 手 将 平 填 的 绝缘 
电阻 表 按 住 ， 另 一 只 手 以 120r/min 的 转速 顺 时 针 摇 动手 把 ， 这 时 指针 

开始 偏转 ， 控 动 时 间 应 大 于 lmin， 当 指针 停留 不 动 时 所 指 的 数值 即 为 
该 相 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 。 用 同样 方便 测量 其 他 两 相 ， 测 完 后 应 将 三 
相 绕 组 用 导线 对 地 短 接 一 下 放电 ， 特 别 是 对 功率 较 大 的 电动 机 或 较 长 
的 线路 更 要 注意 放电 ， 以 保安 全 。 

然后 将 测量 表笔 分 接 在 任意 两 相 绕组 的 任 一 端 ， 测 量 该 两 相 的 相 
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间 绝 缘 电 阻 ， 再 测 其 他 两 相 。 

对 于 容量 在 100kW 及 以 上 的 电动 机 均 应 测量 吸收 比 。 

所 谓 吸 收 比 是 指 测量 时 间 为 60s 的 绝缘 电阻 R, 与 测量 时 间 为 15s 
的 绝缘 电阻 Riy 的 比值 ， 一 般 不 小 于 1.2， 有 条 件 的 应 分 相 测量 。 

对 于 电动 机 配套 的 可 变 电 阻 器 、 起 动 电阻 器 、 炎 侯 电 阻 器 的 绝缘 
电阻 ， 当 与 回路 一 起 测量 时 ， 不 应 低 于 0.5MQ。 

关于 绝缘 电阻 表 的 选用 ， 规 范 规 定 ， 对 100 一 1000V 的 电气 设备 
或 线路 ， 应 使 用 500V 或 1000V 的 绝缘 电阻 表 。 对 1000V 以 上 的 应 使 
用 2500V 或 5000V 的 绝缘 电阻 表 。 超越 规范 使 用 将 会 使 电气 设备 或 线 
路 的 绝缘 介质 受到 损坏 ， 减 小 使 用 寿命 ， 或 者 使 绝缘 介质 受到 损坏 的 
电气 设备 或 线路 在 运行 中 烧毁 。 低 于 规范 使 用 将 起 不 到 测量 绝缘 电阻 
的 作用 

(8) 绕组 直流 电阻 的 测试 。 一 般 可 用 数字 万 用 表 测 量 ， 因 为 电 桥 
使 用 起 来 较 复杂 。 通 常 各 相 绕 组 直流 电阻 的 相互 差 值 不 应 超过 最 小 值 
的 2%， 测量 时 应 将 接线 端子 打开 ， 中 性 点 未 引出 的 可 直接 测量 两 相 之 
间 的 直流 电阻 ， 但 不 应 超过 最 小 值 的 1%。 

(9) 极 性 的 试验 。 除 中 性 点 不 引出 的 电动 机 外 ， 三 相 电 动机 应 作 
绕组 极 性 的 试验 。 所 谓 绕组 的 极 性 是 指 三 相 绕组 中 每 个 绕组 的 首尾 引 
出 线 是 否 正确 ， 且 三 个 绕组 是 否 一 致 。 在 测量 绝缘 电阻 时 ， 已 经 用 表 
拷 出 三 组 两 个 端 头 相通 的 绕组 ， 即 U 相 、V 相 、W 相 绕 组 ， 但 是 每 组 
的 两 个 端 头 哪个 是 首 端 ， 哪 个 是 尾 端 这 很 重要 ， 如 条 接线 中 首尾 端 接 
反 ， 这 将 会 使 电机 起 动 时 ， 由 于 绕组 中 流 过 电流 的 方向 变 反 ， 使 电动 
机 的 磁 动 势 和 电抗 发 生 不 平衡 ， 因 此 引起 电动 机 严重 振动 、 噪 声 、 吃 
叫 、 三 相 电 流 不 平衡 、 电 动机 过 热 、 转 速 降 低 ， 甚 至 造成 电动 机 不 转 、 
熔 体 烧 断 或 断路 器 跳 曾 ， 以 致 烧 坏 电 动机 等 。 极 性 的 试验 是 保证 电动 
机 正常 运行 的 重要 途径 ， 特 别 是 经 过 修理 或 新 出 三 的 电动 机 必须 做 极 
性 试验 。 

极 性 试验 的 方法 很 多 ， 现 在 介绍 一 种 最 常用 的 简便 方法 。 

将 电动 机 的 三 相 绕 组 按 图 8-20 接 好 ,不 论 电 动机 原来 标注 的 首 尾 
端 ， 随 便 将 两 相通 的 绕组 两 端 按 图 接 好 即 可 。 当 SB 闭合 瞬间 《或 线头 
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搭 接 一 下 )， 微 安 表 的 指针 会 同一 个 方向 摆动 ， 无 论 问 哪 个 方 同 都 行 ， 
则 可 确定 绕组 人 的 上 为 首 端 ， 下 为 尾 端 ; 
然后 将 微 安 表 接 在 比 组 他 











上 ， 和 绕组 @ 的 接 法 一 样 ， 外接 

上 ， 日 接 下 ， 使 SB 瞬间 闭合 ， ~ 
9 

ia 

相同 ， 则 绕组 上 为 首 端 ， 下 为 i 

尾 端 ; 方向 相反 ， 则 绕组 @ 下 为 

0 图 8-20 ”电动 机 极 性 简便 


上 ， 上 接 正极 ， 下 接 负极 ， 把 微 

安 表 接 在 绕组 DD 上 ， 上 接 了 D， 下 接 〇 〇 ，SB 闭合 瞬间 ， 微 安 表 的 摆动 方 
器 和 第 一 次 相同 ， 则 绕组 由 上 为 首 疾 ， 下 为 尾 端 ， 耕 则 下 为 痛 疾 ， 上 
为 尾 端 。 

如 果 在 试验 时 ， 按 绕 组 原来 标注 的 首尾 剖 接 线 ， 也 束 是 上 为 首 亲 ， 
下 为 尾 端 ， 那 么 测量 的 结 末 一 定 会 有 以 下 三 种 情况 中 的 一 种 。 

1) 测 得 的 三 相 的 首 端 和 尾 问 和 绕组 标注 的 完全 一 人 怪 。 这 说 明 原 接 
线 正确 。 

2) 测 得 的 三 相 绕 组 的 首 并 和 尾 疾 全 部 和 绕组 标注 的 首 端 和 尾 痢 相 
反 。 同 样 说 明 原 接线 正确 ， 这 是 因为 首 疾 和 尾 端 是 相对 的 ， 如 来 把 所 
有 的 首 站 认 为 是 尾 山 ， 那 么 所 有 的 尾 病 即 为 是 站 端 。 

3) 测 得 的 三 相 绕 组 的 首尾 端 ， 有 一 相 或 两 相 和 绕组 标注 的 痛 尾 端 
相反 ， 则 都 说 明 原 绕组 接线 有 错误 或 标注 有 错误 。 

还 有 一 种 接线 错误 是 由 于 个 别 线 疾 在 电动 机 租 线 时 接 反 ， 这 也 会 
使 电动 机 出 现 前 述 故 障 ， 其 检查 和 试验 方法 参见 电动 机 内 部 故障 处 理 
的 有 关内 容 。 

(10) 工 频 耐 压 试 验 。 耐 压 试验 是 指 绕 组 与 机 元 (地 ) 之 间 ， 加 上 
试验 电压 〈 大 于 弧 定 电压 ) 后 能 人 否 使 绝缘 击 罕 的 试验 ， 在 菏 种 意义 上 
讲 ， 它 和 绝缘 电阻 的 测试 是 相同 的 。 工 频 耐 压 试验 是 检查 电动 机 绕组 
绝缘 的 抗 电 强度 ， 是 发 现 重 要 部 位 的 局 部 缺陷 和 确定 能 人 否 投入 运行 的 
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重要 方法 。 工 频 耐 压 试验 对 电动 机 的 绝缘 介质 有 一 定 的 破坏 性 ， 它 可 
能 使 局 部 绝缘 缺陷 有 所 发 展 ， 因 此 必须 按 规 定 的 试验 电压 和 时 间 进 行 
试验 , 否则 对 电动 机 不 利 , 规范 规定 100kW 以 下 的 电动 机 不 做 耐 压 试验 。 

(11) 空 载 试验 。 经 过 上 述 检 查 和 试验 合格 的 电动 机 可 进行 空 载 试 
验 。 空 载 试验 前 应 重新 检查 一 下 轴承 的 转动 情况 、 并 盘 车 转动 转子 试 
听 一 下 转动 的 声音 是 否 正 和 常 ， 检 查 有 和 否 径 同 或 轴 辐 的 摆动 或 窗 动 ， 然 
后 摇 测 一 次 绝缘 电阻 ， 整 机 正常 无 不 妥 后 即 可 通电 试验 。 

1) 通电 试验 应 合理 选择 起 动 电路 和 设备 ,一 般 小 型 电动 机 可 用 刀 
燃 开 关 直 接 起 动 ， 中 型 电动 机 应 用 接触 器 或 断路 器 直接 起 动 ， 大 型 电 
动机 必须 用 减 压 起 动 器 起 动 。 最 好 是 用 安装 好 的 电动 机 本 号 的 起 动 设 
备 ， 但 是 使 用 前 这 些 设备 需 经 检查 试验 合格 方 可 使 用 。 临 时 电源 的 接 
取 要 注意 送 电 的 范围 ， 以 避免 由 于 试验 电动 机 而 引起 故障 ， 如 跳闸、 
短路 、 着 火 、 引 起 其 他 设备 运行 或 影响 生产 及 产品 质量 以 及 不 必要 的 
纠纷 等 。 临 时 电源 的 导线 、 开 关 容 量 、 送 电 距 离 应 符合 电动 机 的 要 求 。 
一 般 的 安装 单位 都 有 试车 电源 专用 设备 ， 把 电源 总 开关 、 起 动 器 及 电 
级 都 朔 在 一 辆 小 车 上 ， 电 顷 是 用 滚 简 卷 起 来 的 ， 使 用 起 来 很 方便 。 临 
时 电源 接 好 后 , 应 在 所 有 供电 范围 内 的 柜 体 上 巧 挂 临 时 用 电 的 警告 牌 ， 
避免 误 操 作 。 临 时 电源 从 正式 电源 的 接线 必须 符合 接线 要 求 ， 不 得 随 
意 绑 扎 。 

2) 相 序 的 测量 ， 一 般 可 逆 电 动机 都 不 测 相 序 ， 但 对 于 不 可 逆 电 动 
机 ， 例 如 深井 泵 电动 机 ， 绝 对 不 能 反 转 ， 所 以 在 接线 前 必须 先 测 电源 
的 相 序 ， 并 按 相 序 接线 ， 只 能 接 对 ， 不 得 接 错 。 测 量 相 序 用 相 序 表 ， 
可 将 相 序 表 用 三 相 绝 缘 细 导线 与 三 相 临 时 电源 连接 起 来 ， 通电 后 相 序 
表 的 转盘 则 顺 时 针 或 逆 时 针 转 动 ， 对 应 于 不 可 逆 电 动机 的 转向 标志 箭 
头 ， 按 相 序 表 测 得 的 相 序 接 线 即 可 。 也 就 是 转盘 的 转向 如 和 电动 机 箭 
头 方向 相同 ， 即 可 按 相 序 表 三 根 导 线 的 接线 顺序 和 电动 机 的 Mi、M2、 
M35 连接 ， 如 果 方 向 相反 ， 可 将 相 序 表 的 三 根 导线 任意 两 根 对 调 一 下 ， 
这 时 相 序 表 转 盘 的 转向 和 电动 机 箭头 方向 相同 ， 即 可 按 对 调 后 的 接线 
顺序 和 电动 机 连接 。 或 者 将 测 得 的 电源 相 序 对 调 一 下 和 电动 机 MD、 
M2、M3 连接 也 可 ， 如 图 8-21 所 示 。 
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3) 电源 电压 的 测量 ， 一 般 用 万 用 表 交 流 电 压 500V 档 测量 三 相 的 
线 电 压 Uijyv、Uvw、Uwu， 应 基本 相 
等 。 电压 无 误 后 , 即 可 按 电 动机 的 接 
法 接线 ， 如 图 8-22 所 示 。 

4) 检查 无 误 后 ， 即 可 起 动 电动 
机 ， 先 将 电动 机 点 动 起 车 一 次 , 观察 
有 无 寞 常 ， 如 声 首 吃 叫 、 振 动 、 发 出 
电 火 花 、 绞 侯 、 转 速 绥 慢 或 不 转 而 发 
出 喻 喻 声 等 ,应 停车 检查 , 找 出 故障 
所 在 , 修复 后 经 试验 合格 后 才能 再 度 
起 动 试验 。 如 无 异常 即 可 起 动 电动 
机 ， 连 续 空 载运 行 。 如 仍 有 异常 ， 则 s 
应 停车 处 理 。 图 8-21 相 序 表 的 使 用 方法 


三 相交 流 电源 三 相交 流 电 源 





le 























图 8-22 ”电动 机 的 接线 方法 

5) 电动 机 空 载运 行 检测 项 目 

QD 测 听 电动 机 机 过、 轴承 等 各 个 部 位 的 声音 是 否 正常 ， 一 般 应 
为 均匀 的 喻 喻 声 ， 没 有 断 续 、 没 有 跃 变 且 声音 小 而 低沉 。 

@ 用 钳 形 电流 表 测 试 三 相 的 空 载 电流 , 一 般 选 用 1/2h 的 档 位 ， 
认可 按 2A/kW 估算 ;将 钳 口 张 开 ， 分 别 把 每 根 导 线 卡 入 钳 口 内 ， 然 
后 闭合 钳 口 ， 一 一 测量 。 空 载 电流 应 三 相 平衡 ， 误 差 不 大 于 10%, 且 
每 相 空 载 电流 为 1/3 太 左右 。 空 载 电 流 与 电动 机 的 功率 、 极 数 有 关 ， 
见 表 8-12， 如 空 载 电 流 太 大 ， 说 明定 子 与 转子 之 间 的 气 队 可 能 超出 人 允 
许 值 ， 或 是 定子 下 数 太 少 ， 或 是 每 相 绕组 应 一 路 串联 而 错 接 成 两 路 并 
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联 。 空 载 电流 太 大 的 电动 机 拖 动 负载 时 很 容易 及 热 进 而 烧 虹 电 动机 ; 
如 空 载 电 流 太 小 ， 说 明定 子 绕 组 呈 数 太 多 ， 或 是 三 角形 联结 接 错 接 成 
星 形 联结 ， 或 是 两 路 并 联 误 接 成 一 路 串联 等 。 空 载 电 流 太 小 的 电动 机 
转 宅 将 减 小 ， 拖 不 动 负载 ， 进 而 伐 坏 电动 机 。 三 相 不 平衡 度 大 大， 次 
明 绕 组 的 接线 有 错 。 


表 8-12 电动 机 空 载 电流 与 额定 电流 百分比 (%) 








100 以 下 








(3) ”用 转速 表 测 量 电动 机 的 转速 是 否 和 多 脾 一 怪 ， 相 锚 太 大 说 明 
电动 机 绕组 的 接线 有 误 ， 或 是 在 权 内 下 线 时 的 节 距 有 误 等 。 电 动机 的 
转速 应 符合 表 8-13 的 规定 。 


表 8-13 电动 机 转速 要 求 (单位 : r/min) 

















极 ” 数 同步 转速 异步 转速 
2 
' 
， 
: sp 
10 | ”600 6%)], 其 中 1%~6% 的 选取 应 按 容量 的 大 小 
D ”| 500 | 次 定 ,小 者 选 F 限 大 者 选 上 限 
16 375 
1 
24 250 





转速 表 的 使 用 较 简 蛙 ， 先 按 金牌 转速 选择 正确 的 档 位 ， 将 项 针 插 
入 表 例 内， 一定 要 卡 好 ， 为 一 痢 ( 橡 受 头 〉 顶 在 电动 机 轴 尖 圆心 的 小 
款 上 ， 转 动 的 电动 机 融 动 项 针 转 动 ， 表 尖 即 可 指示 出 转速 。 顶 的 时 候 
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不 要 用 力 太 狐 ， 另 外 要 注意 安全 。 

由 ” 绕 线 转子 电动 机 应 在 转子 回路 里 接 上 电阻 起 动 。 除 以 上 三 点 
测量 外 还 应 测量 转子 电压 ， 转 子 电压 三 相应 基本 平衡 ， 误 差 应 在 10% 
以 内 。 男 外 还 要 观察 电 刷 和 集 电 环 之 间 的 电 火 花 ， 正 常情 况 不 应 有 明 
显 的 火花 及 声音 ， 应 为 均匀 极 小 的 哟 叱 声 ， 无 过 热 现 象 ， 否 则 说 明 电 
刷 选 取 不 合适 或 压力 太 小 ， 集 电 环 表面 有 污垢 斑 迹 、 李 圆 度 不 够 等 。 
电阻 的 选取 应 用 电动 机 起 动 配套 的 电阻 ， 这 里 要 注意 ， 串 联 电阻 后 的 
绕 线 转子 电动 机 其 转速 要 降低 ， 但 转速 应 均匀 。 转 子 电 压 的 不 平衡 和 
转速 的 不 稳定 ， 说 明 转 子 绕组 有 接线 错误 或 其 他 故障 。 也 可 改变 电阻 
的 大 小 ， 进 而 观测 转速 的 变化 情况 。 

@) 空 载 试验 为 2h， 一 般 不 超过 4h， 这 时 可 用 手 触摸 轴承 盖 、 端 
六 、 机 膏 各 个 非 转 动 部 位 ， 其 温度 一 般 不 应 超过 室温 ， 也 可 用 点 式 温 
度 计 测量 ， 如 有 次 手 或 温度 太 高 ， 说 明 轴 承 或 轴承 新 太 紧 ， 轴 承 配 合 
不 好 或 缺 油 ， 绕 组 政 间 相间 短路 、 接 地 、 缺 相 、 通 风 道 阻塞 或 电源 电 
压 过 低 或 过 高 等 。 测 温 时 应 先 用 试 电 笔 、 万 用 表 、 验 电器 试验 并 罕 绝 
缘 畦 ， 以 免 触 电 。 滑 动 轴承 的 温 升 不 得 超过 45'C， 深 动 轴承 的 温 升 不 
得 超过 60'C。 

G) 至 载 电动 机 ， 即 使 在 无 地 脚 螺 栓 的 情况 下 应 无 明显 的 振动 ， 
否则 说 明 转 子 不 平衡 、 轴 头 论 曲 、 联 轴 器 或 带 轮 偏 心 以 及 电动 机 的 磁 
路 有 误 。 电 动机 的 振动 〈 双 振幅 值 ) 不 应 大 于 表 8-14 的 规定 。 


表 8-14 电动 机 的 振动 标准 


同步 转速 / (r/min) 3000 1500 1000 750 及 以 下 
双 振 幅 值 /mm 0.085 0.12 


中 ” 守 载运 行 的 电动 机 必须 有 专人 看 守 ， 随 时 监视 电流 的 大 小 ， 
发 现 异常 应 立即 停车 ， 避 免 事 故 的 扩大 ， 并 将 测试 数据 及 空 载运 行情 
况 填 入 试验 报告 上 。 

(12) 规范 中 规定 ， 电 动机 出 三 日 期 超过 制造 广 保证 期 限 者 或 无 保 
证 期 而 出 广 日 期 超过 一 年 者 、 经 外 观 检查 或 电气 试验 质量 有 可 疑 时 、 
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开局 式 电 动机 经 端 部 检查 有 怀疑 时 、 电 动机 试 运转 有 异 关 情况 者 均 应 
进行 抽 必 检查。 而 在 实际 工程 中 ， 为 了 可 靠 起 匈 ， 几 是 未 经 使 用 过 的 
电动 机 都 应 进行 抽 芯 检查 ， 特 别 是 40kW 及 以 上 的 电动 机 ， 必 须 进行 
抽 世 检查， 确认 无 可 疑 之 处 和 质量 合格 后 才能 进行 通电 空 载 试 验 。 

1) 抽 心 检查 应 符合 下 列 要 求 。 

QD 电动 机 内 部 清洁 无 杂 物 ， 并 吹 除 内 部 侍 土 、 物 悄 等 。 

驻 ”电动 机 的 铁心 、 轴 贷 、 集 电 环 、 换 向 占 等 应 清洁 无 伤 月 、 无 
锈蚀 现象 ， 通 风 孔 无 阻塞 。 

@， 纸 组 绝缘 层 完 好 无 损 ， 无 任何 伐 伤 及 烤 糊 的 痕迹 ， 绑 线 无 松 
动 现象 。 

由 ”定子 铁心 和 转子 铁心 间 无 磁 撞 及 扫 腾 的 痕迹 ， 铁 心 无 毛刺 。 

加” 模 攀 无 断裂 、 凸 出 及 松动 现象 ， 铁 心术 口 的 模 枢 必须 牢 回 ， 
每 根 槽 横 的 空 响 长 度 不 应 超过 1/3。 所 谓 空 响 长 度 是 指 模 攀 从 两 边 打 入 
线 槽 时 ， 中 间 槽 攀 的 两 个 问 头 不 能 相 接 的 长 度 。 

(转子 的 平衡 块 应 紧 回 ， 平 衡 螺 杀 应 锁定 ， 风 出 叶 的 排 风 方 回 
应 安装 正确 ， 叶 片 完整 无 和 裂纹， 安装 牢固 。 

”直流 电动 机 、 同 步 电 动机 的 磁极 及 铁 轿 固定 民 好 ， 励 磁 线 图 
楷 贴 磁极， 无 松动 现象 。 

(8) ”转子 导电 条 和 端 环 的 焊接 应 民 好 ， 效 狼 的 导电 条 和 端 环 应 成 
为 一 体 ， 任 何 部 位 不 得 有 裂纹 、 断 裂 及 凸凹 现象 ， 观察 是 否 断 条 应 用 
放大 镜 。 

@@) 电动 机 绕组 的 连接 点 应 正确 无 误 ， 焊 接 民 好 ， 绝 缘 可 靠 。 

d 直流 电动 机 的 磁极 中 心 线 与 几何 中 心 线 应 一 致 。 

申 电动 机 的 滚珠 〈 柱 ) 轴承 检查 ， 其 工作 面 应 光滑 清洁 ， 无 列 
纹 无 锈蚀 ;滚动 体 与 内 外 痿 接触 展 好 ， 无 及 动 ， 转 动 灵活 无 卡 汲 ;， 油 
室 的 润滑 脂 宜 填 满 内 部 空 际 的 203,， 同 一 轴承 内 不 得 加 入 两 种 不 同 的 润 
请 脂 。 

四 ”其 他 部 位 均 无 不 妥 之 处 。 

2) 抽 心 工艺 方法 。 小 型 电动 机 转子 很 轻 ， 一般 可 用 手 抱 出 或 两 人 
抬 出 ， 可 按 图 8-23 逐步 拆 开 取出 即 可 ， 取 出 时 要 特别 注意 不 得 人 肆 触 定 
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子 绕组 ， 严 禁 将 转子 便 拉 出 定子 。 其 中 端 盖 的 取 下 应 先 将 四 条 紧 固 螺 
栓 松 开 取 下 ， 并 做 记号 以 便装 配 时 对 号 入 座 ， 然 后 用 扁 铲 在 螺 孔 处 经 
用 锤子 轻 轻 散 击 将 其 间 队 逐个 撑 大 ， 使 端 盖 慢 慢 离 开外 壳 ， 有 的 电动 
机 止 口 很 严 ， 应 有 耐心 并 注意 拆 装 时 不 得 撞击 止 口 或 猛 力 散 击 ， 以 免 
给 装配 带 来 困难 。 























轴承 善 ” 端 盖 定子 转子 连 端 着 风 叶 风 章 
图 8-23 ”小 型 电动 机 的 拆 凶 示意 
至 于 联 轴 右 、 筒 轮 或 轴承 的 取 下 严 葵 用 锤 痪 打 ， 通 第 应 使 用 专用 
工具 拔 轮 吕 进行， 如 图 8-24 所 示 。 披 轮 融 有 大 、 中 、 小 之 分 ， 要 根据 
电动 机 体积 大 小 来 选取 ， 使 用 时 应 使 拔 轮 器 的 钓 脚 扣 住 联 轴 右 、 带 轮 
或 轴承 的 内 疾 。 拔 轮 右 可 目 制 ， 主 要 是 一 根 粗 丝 杠 及 锻 打 的 拉 钩 。 



















|] 9 一 一》 
(Cur VD CN 





图 8-24 拔 轮 器 的 使 用 方法 





装配 工 世 和 拆 凶 工艺 相反 ， 要 注意 对 写 入 座 ; 并 兹 装 入 时 先 用 四 
根 螺钉 将 端 盖 和 外 却 预 固定 ， 然 后 用 锤子 轻 击 ， 必 要 时 要 垫 便 木 块 ; 
崇 固 螺钉 时 要 对 角 紧 固 且 不 要 一 次 罕 死 ， 两 个 并 卫 状 好 后 再 边 凤 边 转 
动 转子 ， 直 全 转子 灵活 无 卡 阻 后 再 逐步 紧 好 。 任 何 时 候 不 得 便 灰 狐 击 
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或 损坏 止 口 、 绝 缘 。 ee de 不 得 低 
于 抽 必 前 的 摇 测 值 ， 并 试听 盘 车 的 声音 应 正常 ， 否 则 闭 配 有 误 。 

大 中 型 电动 机 转子 很 重 ， 电 动机 本 喘 的 辅 件 也 较 多 ， 抽 已 工艺 也 
较 复 杂 ， 需 要 吊装 机 具 ， 必 要 时 要 有 人 钳工 、 起 重工 配合 。 

(13) 干燥 处 理 电动 机 出 广 后 ， 经 运输 保管 容易 受潮 ， 其 绝缘 电 
了 组 有 所 下 降 。 规 范 中 规定 ， 电 动机 的 绝缘 电阻 有 下 列 情况 之 一 者 必须 
进行 干燥 处 理 , 电动 机 额定 电压 1000V 以 下 , 绝缘 电阻 小 于 0.3MQ 者 ; 
容量 在 100kW 及 以 上 、 吸 收 比 小 于 1.2 者 ;额定 电压 在 1000V 以 上 ， 
在 接近 运行 温度 时 ， 定 子 绕组 绝缘 电阻 小 于 1MQ/kKV， 转 子 绕组 小 于 
0.5MQ/kYV 者 。 

电动 机 的 干燥 处 理应 和 抽 芯 配合 进行 ， 干 燥 的 方法 很 多 ， 现 介绍 
常用 的 儿 种 。 

1) 小 型 电动 机 一 般 可 使 电动 机 空 载运 行 , 借 绕组 发 热 自 身 干燥 电 
动机 ; 或 者 将 电动 机 转子 抽出 ， 将 定子 立 置 ， 用 300 一 S00KW 昌 炽 灯 
泡 置 于 定子 之 内 通电 烘 干 ， 如 图 8-25 所 示 ， 必 要 时 可 将 周围 用 石棉 板 
图 起 ， 以 保温 ， 时 间 一 般 为 24h 即 可 。 烘 干 时 灯泡 不 得 触及 铁心 及 统 
组 。 也 可 选用 红外 线 灯 泡 。 烘 干 时 要 注意 观察 。 

2) 烘箱 干燥 : 将 电动 机 定子 
倒置 立 放 于 烘箱 之 内 ， 并 将 下 部 文 
起 ， 以 便 热 流 循环 ， 同 时 把 绕组 的 
端 头 和 接地 螺钉 用 高 强 绝缘 导线 悬 
空 引出 ， 和 箱 体 接触 部 位 应 用 黄 蜡 
网 或 套 管 加 强 绝缘 。 一 般 A 级 绝缘 
应 先 于 70 一 80C 预 烘 4h, 然后 升温 
至 110 一 120C 烘 16h 即 可 。 对 于 了 
级 绝缘 则 应 将 上 述 A 级 每 次 的 烘 干 图 8-25 ”灯泡 烘 干 法 
温度 提高 10 一 20C， 时 间 同 上 。 

3) 电流 干燥 法 : 电流 干燥 就 是 将 电动 机 的 绕组 按 一 定 的 方式 连接 
起 来 ， 然 后 通 以 低压 电流 进行 干燥 。 

QD) ”接线 方式 如 图 8-26 所 示 。 
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0.2x380V S A GE 
(A) 转 陡 学 组 


0 电动 训 轩 着 ( 护 水 变 肯 祖 


a) 定子 为 三 角形 联结 


ns 区 


0.2x380V 
定子 线 组 。 直 动 训 轩 品 由 水 变 阳 各 





b) 定子 为 星 形 联结 
图 8-26” 绕 线 转子 电动 机 电流 法 干燥 接线 图 


@ 电源 一 般 为 单 相 220V 或 110V， 电 流 一 般 控制 在 0.6 倍 电动 
机 额定 电流 。 转 子 宜 抽 出 定子 ， 必 要 时 应 同样 用 石棉 板 保 温 。 绕 线 转 
子 电 动机 也 可 按 图 8-26a 进行 电流 法 干燥 。 

QD 电动 机 的 干燥 必须 有 专人 值班 ， 随 时 观察 温度 的 上 升 并 记录 
有 关 数 据 ， 电 动机 的 周围 不 得 有 明火 或 其 他 不 安全 隐患 。 

”温度 应 缓慢 上 升 ， 上 升 速度 为 $ 一 8CAh， 大 电动 机 不 得 超过 
10'C/h。 小 电动 机 不 得 超过 15%C/h。 

(3) ”铁心 和 绕组 的 最 高 允许 温度 ， 应 根据 电动 机 的 绝缘 等 级 来 确 
定 。 当 用 酒精 温度 计 测量 时 为 70 一 80C ， 而 用 电阻 式 或 温差 式 热电 偶 
测量 时 为 80 一 905C 。 

8.5.2 电动 机 运行 时 一 般 故 障 的 处 理 

1. 电动 机 发 生 下 列 情况 之 一 者 应 立即 停止 运行 

(1) 电动 机 或 起 动 堪 内 骨 烟 起 火 。 

(2) 电动 机 剧烈 振动 ， 危 及 安全 运行 。 
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(3) 轴承 温度 超过 允许 最 高 温度 值 。 

(4) 电动 机 温度 超过 允许 值 且 转速 下 降 。 

(5) 单 相 运行 。 

(6) 电动 机 内 部 发 生 撞 击 或 扫 胖 。 

(7) 电动 机 墙 转运 行 。 

(8) 电动 机 声 首 不 正常 、 吃 叫 、 绞 人 磁 声 。 

(9) 电动 机 转速 不 正常 时 等 。 

2. 运行 中 的 电动 机 发 生 故 障 后 的 处 理 程序 

(1) 切断 电源 并 拆 下 传动 带 或 解 开 联 轴 器 。 

(2) 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 

(3) 检查 起 动 设备 是 否 正 常 ， 保 护 装 置 及 空投 试验 是 否 正 常 。 

(4) 电动 机 驱动 的 设备 是 否 正 常 ， 能 人 否 盘 车 ， 有 无 卡 阻 。 

(5) 电动 机 有 无 故障 ， 有 无 断 线 、 倍 过 ， 直 流 电阻 三 相 是 否 相 等 ， 
绝 绿 电阻 是 否 正 常 ， 有 无 局 部 发 热 效 于 。 

(6) 电动 机 轴承 是 否 损坏 卡 住 ， 润 滑 脂 是 否 和 干枯 、 变 质 或 严重 缺 
油 ， 手 能 人 否 转 动 电 动机 。 

(7) 打开 电动 机 端 盖 ， 检 查 定 子 有 无 烧 焦 、 贷 断 ， 转 子 铜 条 上 断裂 
及 扫 腾 。 

(8) 电动 机 是 否 空 载运 行 ， 衬 载 电流 三 相 是 否 相 等 且 近 似 为 额定 
电流 的 /3， 空 载运 行 是 否 正常 等 。 

(9) 没有 找 出 原因 时 ， 不 得 强行 起 动 。 

(10) 电动 机 及 起 动 右 周围 温度 是 否 过 高 等 。 

3. 电动 机 起 动 时 的 故障 判断 ”电动 机 起 动 后 ， 电 动机 不 转 、 达 不 
到 全 速 、“ 喻 喻 ” 声 严 重 且 不 转 、 起 动 困难 或 有 焦 糊 味 、 打 火 、 骨 烟 等 
寞 常 现 象 ， 这 时 应 立即 将 电源 切断 ， 并 检查 原因 ， 原 因 可 能 是 : 

(1) 电压 电源 太 低 或 缺 相 。 

(2) 定子 回路 有 上 断 线 现象 。 

(3) 转子 回路 断 线 或 接触 不 民 。 

(4) 电动 机 被 拖 或 机 械 卡 阻 。 

(5) 转子 与 定子 相 储 扫 腾 。 
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(6) 人 负 傈 太 重 。 

(7) 电动 机 内 部 有 局 部 短路 现象 。 

(8) 电动 机 绝缘 电阻 太 低 。 

(9) 起 动 设备 故障 或 起 动 设备 选择 不 当 或 操作 有 误 。 

(10) 电动 机 绕组 极 性 或 接线 方式 有 误 、 电 动机 平衡 性 能 不 民 或 电 
动机 与 被 拖 设 备 不 匹配 等 。 

4. 电动 机 运行 中 产生 过 热 的 原因 

(1) 电压 、 电 流 或 转速 不 正常 。 

(2) 负荷 太 重 或 过 负荷 时 间 太 长 。 

(3) 内 部 错误 接线 或 内 部 局 部 短路 。 

(4) 绕组 包扎 不 紧 或 浸 漆 不 充分 ， 绝 缘 材 料 之 间 存 在 空 际 。 

(5) 绝缘 电阻 太 低 ， 漏 电 严 重 。 

(6) 周转 空气 温度 太 蜗 或 通风 不 民 。 

(7) 轴承 损坏 或 严重 缺 油 或 装配 时 配合 不 民 。 

(8) 传动 带 过 紧 或 联 轴 需 装配 不 好 。 

(9) 单 相 运行 或 通风 槽 墙 守 。 

(10) 电 刷 与 集 电 环 不 匹配 、 质 量 低 。 

(Cl11) 风 叶 故障 。 

(12) 电动 机 与 负 衔 不 逻 配 等 。 

5. 电动 机 集 电 环 上 严重 冒 火 的 原因 

(1) 电 刷 压力 调整 不 均匀 。 

(2) 电 刷 与 引线 接触 不 恨 。 

(3) 集 电 环 表 面 不 平 、 有 麻 点 砂 眼 或 有 污垢 。 

(4) 电 刷 选择 不 当 ， 质 量 低 。 

(5) 维护 不 当 ， 长 时 间 不 清扫 检查 。 

(6) 检修 质量 低 ， 刷 架 调 整 不 当 。 

67) 电 刷 在 刷 握 内 被 轧 住 。 

(8) 电 刷 与 集 电 环 不 匹配 等 。 

6. 电动 机 振动 太 大 的 原因 

(1 ) 转子 不 平衡 。 
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(2) 带 轮 不 平衡 或 轴 和 孔 偏 小 。 

(3) 轴 头 区 曲 。 

(4) 被 拖 设 备 不 平衡 或 偏 小 。 

(5) 电源 质量 不 良 。 

7. 电动 机 运行 时 电流 不 稳定 的 原因 

(1) 绕 线 转子 电动 机 一 相 电 刷 接触 不 民 。 

(2) 绕 线 转子 电动 机 集 电 环 短 路 装置 接触 不 良 。 

(3) 绕 线 转子 电动 机 转子 一 相 断 路 。 

(4) 电动 机 转子 断 条 或 起 动 设备 某 相 接触 不 良 。 

(5) 所 带 负 载 不 稳定 ， 或 电源 质量 不 良 。 

8. 电动 机 运行 时 声音 异常 的 原因 

(1) 定子 与 转子 相合 。 

(2) 电动 机 单 相 运行 。 

(3) 转子 风 叶 人 肆 壳 。 

(4) 转子 与 绝缘 纸 摩擦 。 

(5) 轴承 严重 缺 油 。 

(6) 轴承 损坏 。 

(7) 绕组 接线 有 误 。 
8.5.3 电动 机 的 运行 

1. 电动 机 起 动 设备 及 控制 装置 在 运行 中 应 注意 的 事项 ”电动 机 
起 动 设 备 及 控制 钱 置 应 按 其 电压 等 级 分 别 与 高 压 配 电 闭 置 或 低压 配 电 
装置 的 巡视 检查 、 清 扫 检 修 及 试验 的 周期 、 内 容 、 运 行 中 注意 事项 基 
本 相同 。 除 正常 的 维护 保养 外 ， 还 应 注意 以 下 内 容 。 

(1) 任何 种 类 的 电动 机 起 动 设备 及 控制 装置 在 起 动 电动 机 时 ， 如 
不 能 正常 起 动 或 发 生 异 常 ， 则 应 检查 起 动 控制 电路 、 元 件 及 电动 机 的 
负 全 ， 不 得 强行 起 动 ， 大 型 电动 机 起 动 前 特别 重要 的 是 要 檀 车 ， 以 便 
发 现 问题 。 

(2) 运行 中 的 起 动 设备 及 控制 装置 自动 跳闸 将 电动 机 停 下 时 ， 应 
先 分 析 跳 闸 原因 并 检查 起 动 控制 电路 、 元 件 及 电动 机 的 负荷 ， 技 出 原 
因 并 修复 或 处 理 后 ， 方 可 重新 起 动 ， 同 样 特别 重要 的 是 要 盘 车 。 任 何 
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情况 下 ， 严 禁 强 行 起 动 。 

(3) 高 压 电 动机 及 容量 较 大 的 低压 电动 机 ， 起 动 前 应 先 检 查 油 路 
是 否 畅 通 ， 油 压 及 油 温 是 否 正 常 ， 检 查 冷 却 水 管 路 是 否 通 畅 ， 油 泵 、 
水 和 泵 是 否 工 作 正常 ， 如 有 但 于 运行 的 不 妥 之 处 应 及 时 处 理 ;， 同时 应 检 
查 电动 机 的 通风 情况 是 否 良好 。 

(4) 目 炬 减 压 起 动 器 适用 于 中 载 或 重 载 沉 型 电动 机 的 起 动 ， 当 起 
动 困难 时 ， 可 把 自 耘 变压器 的 抽 头 调 到 电压 较 高 的 抽 头 上 。 时 间 继 电 
器 的 切换 应 在 起 动 电流 降 至 接近 额定 电流 时 或 者 转速 达到 额定 转速 的 
80% 以 上 时 动作 。 电 动机 起 动 时 ， 应 保证 过 负 奏 保护 不 动作 。 电 动机 
起 动 时 间 过 长 或 起 动 引 起 电动 机 温度 升 高 很 大 时 ， 应 考虑 减轻 负面 起 
动 ， 否 则 应 更 换 起 动 转 矩 较 大 的 电动 机 。 选 用 自 耦 减 压 起 动 器 时 ， 目 
耘 变压器 的 容量 应 大 于 实际 起 动 电动 机 容量 一 级 。 

(5) 站 一 人 起 动 器 仪 适用 于 轻 负 和 俩 起 动 上 是 为 三 角形 联结 的 笼 型 电 
动机 ， 容 量 较 大 或 重负 和 荷 起 动 的 电动 机 不 适 于 用 Y 一 人 起 动 器 起 动 。 
时 间 继 电器 的 切换 及 过 负 从 保护 要 求 同 日 炳 减 压 起 动 器 。 

(6) 电阻 或 电抗 串联 起 动 器 适用 于 中 载 或 重 载 笼 型 电动 机 的 起 动 ， 
当 起 动 困 难 时 ， 可 适当 减 小 电阻 或 电抗 。 时 间 继 电器 的 切换 及 过 载 保 
护 要 求 同 自 耦 减 压 起 动 器 。 电 阻 或 电抗 串联 起 动 器 的 设置 必须 考虑 电 
阻 或 电抗 的 散热 问题 。 

(7) 频 敏 变 阻 起 动 占 适用 于 绕 线 转子 电动 机 的 起 动 ， 时 间 继 电器 
的 切换 及 过 载 保 护 要 求 同 目 精 减 压 起 动 器 。 选 用 频 敏 变 阻 起 动 器 时 ， 
频 敏 变 阻 器 起 动 电动 机 的 容量 应 大 于 实际 起 动 电 动机 容量 一 级 。 

(8) 变频 式 交 流 电 动机 起 动 器 适合 于 交流 电动 机 的 起 动 ， 选 用 变 
频 起 动 器 时 ， 变 频 起 动 器 起 动 电动 机 的 容量 应 大 于 实际 起 动 电 动机 容 
量 一 级 。 变 频 起 动 器 的 巡视 检查 、 清 扫 检 修 及 试验 应 按 《 电 力 变 流 设 
备 施工 及 验收 规范 》(GB 50255 一 1996) 的 要 求 进行 。 

(9) 电动 机 起 动 设备 及 控制 装置 的 安装 应 符合 GB 50254 一 1996 
的 要 求 ， 并 有 展 好 的 通风 ， 同 时 应 由 专人 维护 检修 ， 并 制定 维护 检修 
手册 及 规程 ， 这 样 有 利于 电动 机 的 安全 运行 ， 也 有 利于 起 动 设备 的 安 
全 使 用 并 延长 其 使 用 寿命 。 
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(10) 起 动 设备 及 控制 装置 中 的 你 护 继电器 及 其 二 次 回路 运行 中 必 
须 保 证 接线 正确 可 靠 ， 各 种 继电器 的 整定 值 应 每 季 校 验 整 定 一 次 ， 并 
用 漆 封 好 ; 二 次 回路 应 用 截面 积 不 小 于 1.5mm? 的 便 塑 铜 线 ， 电 流 回 路 
应 用 不 小 于 2.Smnm 的 硬 塑 铜 线 ， 至 少 应 每 半年 测量 一 次 其 绝缘 电阻 ， 
其 阻 值 应 大 于 1MQ; 每 周 应 校 验 一 次 起 动 设 备 及 控制 装置 的 动作 程序 
的 正确 可 靠 性 ， 一 般 是 将 总 电源 开关 拉 挥 ， 然 后 操作 控制 按钮 ， 观 察 
在 没有 负载 的 情况 下 ， 继 电器 和 接触 器 动作 的 正确 与 否 ， 并 检测 接触 
器 的 吸 合 状态 。 

2. 保证 电动 机 安全 运行 的 基本 条 件 

(1) 电动 机 的 安装 和 试验 应 符合 电气 装置 安装 工程 施工 及 验收 
规范 的 要 求 ， 标 准 号 GB50170 一 1992 和 GBS50150 一 1991， 并 按 周期 巡 
视 检 查 、 检 修 及 试验 。 

(2) 电动 机 应 在 其 额定 电压 (误差 为 土 5%) 的 范围 内 且 交 流 电 的 
频率 为 《50 土 0.5〉 Hz 的 范围 内 运行 ， 进 而 保证 其 出 力 不 变 。 

(3) 一 般 电 动机 运行 时 冷却 空气 的 温度 不 得 超过 3SC 。 当 电动 机 
周围 的 空气 温度 超过 3SC 时 ， 应 先 设 法 降低 电动 机 外 这 的 温度 ， 如 无 
效 ， 则 应 适当 降低 电动 机 的 负荷 ， 见 表 8-15; 当 周 于 至 气 温度 低 于 
3SC 时 ， 则 电动 机 的 负荷 可 按 表 8-16 适当 增加 。 


表 8-15 冷却 空气 温度 升 高 对 电动 机 出 力 的 影响 
































周围 空气 温度 /*C 电流 降低 百 分 值 (1%) 
35 0 
40 > 
45 10 
50 15 





注 : 天 为 额定 电流 。 


表 8-16 冷却 空气 温度 降低 时 对 电动 机 出 力 的 影响 


周围 空气 温度 /C 电流 增加 百 分 值 Ce/% ) 
30 5 
2 及 以 下 8 
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(4) 电动 机 各 部 分 的 允许 温度 和 允许 温 升 不 应 超过 制造 厂 规定 。 

(5) 电动 机 满 负 人 三 运 行 时 ， 各 相间 电压 的 不 平衡 度 不 得 超过 5%; 
电流 的 不 平衡 度 不 得 超过 额定 电流 的 10%。 

(6) 电动 机 采用 熔 丝 保护 时 ， 只 适用 于 小 型 电动 机 ， 容 量 较 大 的 
电动 机 一 般 采 用 空气 开关 、 电 流 继电器 和 热 继 电器 保护 。 

(7) 电动 机 运行 时 的 振动 ， 不 应 超过 表 8-14 的 规定 。 

(8) 由 室外 供给 冷却 空气 的 电动 机 ， 在 停机 后 应 立即 停止 冷却 空 
气 的 供给 ， 以 防 电动 机 受潮 。 

(9) 电动 机 停止 使 用 三 个 月 及 以 上 时 ， 再 次 投入 运行 前 应 测量 绝 
缘 电 阻 。 电 动机 额定 电压 为 500V 以 上 者 ， 应 用 1000V 或 2500V 的 绝 
缘 电 阻 表 〈 兆 欧 表 ); 500V 以 下 者 ， 应 用 500V 绝缘 电阻 表 〈 兆 欧 表 )。 
低压 电动 机 应 大 于 0.5MQ， 高 压 电 动机 定子 绕组 应 大 于 1500Q/V;， 转 
子 绕组 应 大 于 1000Q/V， 起 动 柜 控 制 电 路 应 大 于 1MQ。 

(10) 高 压 异 步 电 动机 不 宜 频 繁 起 动 ， 在 正常 情况 下 ， 人 允许 在 冷 态 
下 连续 起 动 3 一 5 次 ;， 热 态 下 连续 起 动 1 一 2 次 。 

(11) 电动 机 的 起 动 、 停 止 的 操作 程序 应 按 电动 机 及 其 起 动 器 的 正 
确 操 作 规 程 执行 。 

(12) 防爆 通风 的 电动 机 与 通风 系统 应 有 联 锁 装 置 。 运 行 时 必须 先 
开动 通风 系统 。 一 般 情 况 下 ， 只 有 在 预 通风 的 时 间 内 ， 通 过 的 新 鲜 空 
气量 不 少 于 电动 机 及 其 通风 系统 容积 的 5 倍 时 ， 才 能 接 通电 动机 的 主 
电源 。 

(13) 电动 机 起 动 前 ， 有 条 件 的 应 先 盘 车 ， 并 衬 试 起 动 器 ， 动 作 应 
正确 。 

(14) 电动 机 失 压 或 从 压 掉 阅 后 ， 不 允许 自行 起 动 的 ， 应 装 有 低 电 
压 保 护 装 置 ， 如 继电器 、 接 触 器 的 线圈 等 。 

(15) 电动 机 应 装 设 过 载 、 短 路 、 断 相 、 失 压 、 漏 电 保护 装置 ， 不 
允许 反 转 的 还 应 装置 相 序 保护 装置 ， 如 电梯 电路 。 

(16) 电动 机 应 具备 以 下 技术 资料 ， 并 存档 备案 : 电动 机 原始 技术 
资料 ; 电动 机 安装 及 调整 技术 资料 ;保护 闭 置 及 二 次 控制 电路 接线 图 ; 
缺陷 及 巡视 检查 记录 ;运行 记录 ;， 电动 机 试验 及 绝缘 分 析 记 录 ; 电动 
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机 选择 依据 及 计算 数据 等 。 

3. 电动 机 巡视 检查 的 周期 及 其 内 容 

(1) 电动 机 运行 中 的 巡视 检查 周期 是 根据 安装 地 点 的 环境 及 使 用 
特点 制定 的 ， 一 般 情况 下 ， 有 人 值班 的 应 每 班 一 次 ， 无 人 值班 的 应 每 
周一 次 。 

(2) 电动 机 的 各 种 控制 、 保 护 、 起 停 、 联 锁 等 装置 应 定期 检查 、 
调整 及 试验 。 一 般 应 每 年 至 少 一 次 。 

(3) 电动 机 的 通风 冷却 设施 应 每 周 巡视 检查 两 次 ， 对 油 环 润滑 电 
动机 的 轴承 ， 每 班 至 少 巡 视 检 查 两 次 。 

(4) 对 频繁 起 动 的 电动 机 、 容 量 较 大 的 电动 机 、 使 用 条 件 恶劣 的 
电动 机 及 其 起 动 设备 、 附 属 设施 应 增加 巡视 检查 次 数 。 

(5) 巡视 检查 的 项 目 内 容 。 

1) 运行 的 电动 机 其 电流 是 否 超 过 允许 值 ， 是 否 与 实际 负荷 相对 
应 ， 是 否 存在 突变 ， 电 压 是 否 在 允许 范围 以 内 ， 是 否 缺 相 ， 通 常用 钳 
形 表 实 测 。 

2) 电动 机 各 部 位 的 温度 是 否 超过 允许 值 ， 见 表 8-17。 

3) 轴承 是 否 过 热 ， 有 无 异常 声音 ， 油 位 指示 器 的 油 位 是 否 正 常 ， 
油 环 转动 是 否 灵活 。 

4) 电动 机 运行 声音 和 振动 是 否 正常 ， 有 无 异常 声音 、 气 味 、 焦 糊 
味 及 打 火 等 异常 现象 。 

5) 电动 机 的 转速 是 否 正常 ， 有 无 转速 不 匀 现 象 ， 可 用 转速 表 检 
查 。 

6) 由 室外 引入 冷却 空气 的 电动 机 应 注意 空气 管 路 是 否 畅通 ， 各 连 
接 部 是 否 紧密 ， 管 路 上 的 阀门 位 置 是 否 正确 。 自 然 通 风 的 通风 是 否 良 
好 。 

7) 电动 机 的 接线 、 接 地 线 的 连接 是 否 松动 ， 有 无 过 热 或 打 火 现 
象 。 

8) 电动 机 的 风扇 、 风 肩 罩 、 传 动 带 或 联 轴 器 的 护 罩 是 否 完好 ， 室 
外 电动 机 的 防护 篷 是 否 完好 ， 电 动机 本 体 是 否 洁净 ， 有 无 杂 物 或 污 迹 ， 
通风 模 是 否 被 堵 喜 等 。 
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表 8-17 电动 机 各 高 允许 温度 (#) 与 温 升 (0) 
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温度 计 法 2 

温度 计 法 2 

温度 计 法 2 

温度 计 法 2 

Q) 绕组 温度 用 电阻 法 测量 。 利 用 金属 导体 的 电阻 随 金 属 导 体 的 温度 而 增加 的 
特性 ， 可 从 电动 机 温度 的 变化 得 知 电阻 数值 相应 的 变化 ， 从 而 可 导出 电动 
机 的 温度 。 

@) 铁心 温度 用 酒精 温度 计 测 量 ， 在 有 磁场 的 地 方 ， 不 能 用 水 银 温 度 计 测 量 ， 
以 免 水 银 中 产生 涡流 损耗 而 发 热 。 温 度 计 应 紧 贴 在 铁心 上 ， 并 用 油 灰 履 羡 
以 防止 发 热 。 




















9) 电动 机 的 地 脚 螺栓 是 否 松动 ， 基 础 是 否 完好 ， 周 围 有 人 否 杂 物 








10) 同步 电动 机 、 绕 线 转子 电动 机 、 直 流 电 动机 还 应 检查 电 刷 与 
集 电 环 的 接触 情况 是 否 民 好 ， 打 火 是 否 严 重 。 集 电 环 电动 机 集 电 环 短 
路 手柄 是 否 在 运行 位 置 ， 电 刷 是 否 已 抬 起 。 同 步 电动 机 的 励磁 系统 是 
合 正 芝 。 

11) 可 调 速 的 电动 机 在 运行 中 应 根据 生产 工艺 的 需要 ， 检 碍 调 速 
功能 是 否 正 常 ， 调 速 范 围 是 否 满足 工艺 要 求 。 

(6) 电动 机 合 闸 运行 前 应 检查 的 项 目 内 容 。 

1) 检查 人 容易 人 页 触 的 传动 部 位 的 保护 设施 是 否 牢固 ,周转 有 无 杂 
物 。 新 投入 运行 的 电动 机 还 应 检查 使 用 条 件 、 接 线 与 铭牌 数据 是 否 相 
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从 ， 绝 绿 电阻、 绕组 直流 电阻 、 空 载 电 流 、 转 速 、 骂 声 及 轴承 等 。 

2) 电动 机 的 控制 、 保 护 设备 是 耕 完 好 ， 工 作 古 盏 正 第 ， 必 要 时 应 
空投 试验 动作 的 正确 性 。 

3) 检查 轴 藉 和 充 油 起 动 设备 中 是 否 缺 油 ， 如 系 强 力 润滑 ， 应 先 使 
油 路 投入 运行 。 轴 承 用 水 冷却， 应 先 打 开 冷 却 水 。 

4) 电动 机 的 轴承 能 侍 目 由 转动 ， 对 于 滑动 轴承 转子 的 轴承 游 动量 
每 边 应 有 1 一 2mm 的 旷 量 。 

5) 几 能 盘 车 的 机 械 必须 进行 盘 车 ， 以 证 实 转子 与 定子 不 互相 座 
擦 及 轴承 转动 民 好 ， 所 带 的 机 械 设备 处 于 完好 状态 ， 没 有 被 卡 死 阻 
故 。 

6) 由 室外 引入 冷却 空气 的 ， 应 先 检 醋 阀 门 是 否 已 打开 ， 通 风口 有 
无 被 堵塞 等 。 

7) 产 投 入 运行 的 电动 机 ， 检 和 奏 完 毕 后 ， 应 先 不 拖 动 负 谷 空 较 8 一 
16h, 并 注 半空 负 傈 电流 (1/3 额定 电流 左右 人 轴承 及 机 充 温 升 ,声音 、 
振动 、 局 部 发 热 等 现象 ， 如 有 不 正常 现象 ， 应 立即 停车 排除 。 

(7) 统一 集中 控制 的 多 台电 动机 ， 应 检查 联 锁 装 置 和 统一 制 动 装 
置 是 否 正 党 可靠 。 

(8) 远 控 或 多 点 控制 的 电动 机 ， 应 检 奏 各 控制 点 “起 、 俘 ”信号 
和 是否 正 确 ， 并 检查 相对 应 的 联 锁 装 置 是 否 可 笔 。 互 为 备用 目 起 动 的 电 
动机 应 检查 电气 联 锁 和 机 械 联 锁 逆 置 古 盏 
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(9) 绕 线 转子 电动 机 电 刷 、 集 电 环 的 
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1) 电 刷 与 集 电 环 间接 触 磨损 是 否 正 
常 ， 运 行 中 有 无 火花 ， 通 常 应 清理 集 电 环 
表面 ， 并 用 零 号 砂 布 打磨 集 电 坏 ， 并 校正 
电 刷 弹 答 的 压力 ， 打 磨 时 应 用 与 集 电 环 同 
弧 的 压板 将 砂纸 与 集 电 环 压 住 ， 如 图 8-27 
所 示 。 图 8-27 和 集 电 环 的 
2) 电 刷 铜 辫子 是 否 完好 ， 接 触 是 否 正确 打磨 方法 
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紧密 ， 是 否 与 外 这 短路 及 过 热 现象 。 电 刷 磨损 到 2/3 时 应 更 换 。 

3) 电 刷 与 刷 握 内 应 无 污垢 ， 如 有 积 炭 应 及 时 清除 干净 。 

(10) 运行 中 的 电动 机 ， 若 绕组 的 绝缘 电阻 值 与 上 次 相 比较 (换算 
到 同一 温度 下 ) 降低 50% 及 以 上 时 ， 则 应 做 耐 压 试验 。 绝 缘 电 阻 的 测 
量 一 般 是 六 个 月 进行 一 次 。 

4 电动 机 检修 试验 的 周期 及 其 项 目 内 容 

(1) 电动 机 的 检修 应 根据 安装 场所 的 环境 条 件 、 电 动机 的 型 号 及 
运行 情况 确定 。 一 般 情况 下 ， 小 修 的 周期 为 半年 ~1 年 ， 大 修 的 周期 为 
1 一 2 年 。 使 用 环境 良好 的 场所 ， 周 期 可 适当 延长 一 年 。 

(2) 电动 机 小 修 项 目 内 容 。 

1) 清除 电动 机 外 部 灰 迹 及 油 拍 。 

2) 检查 轴承 及 其 润滑 情况 ， 可 补 或 换 润滑 油 ， 或 更 换 轴承 。 

3) 检查 集 电 环 和 换 向 器 ， 调 整 或 更 换 电 刷 。 

4) 紧 固 各 部 螺钉 〈 接 线 、 地 线 )。 

5) 遥测 绝缘 电阻 ， 保 护 装置 检查 、 试 验 、 调 整 。 

6) 检查 引出 线 的 连接 及 包扎 捆绑 绝缘 情况 是 否 良好 。 

7) 检查 和 清扫 起 动 控制 设备 ， 检 查 操作 标志 字样 是 否 清楚 ， 起 动 
程序 及 动作 是 否 正常 ， 元 件 有 无 损坏 或 缺陷 等 。 

8) 清除 内 部 积 灰 ， 检 查 定 子 和 转子 有 无 不 要 或 扫 腾 等 。 

9) 空 载 试验 。 

(3) 电动 机 大 修 项 目 内 容 。 

1) 小 修 各 项 目 内 容 并 查看 运行 记录 。 

2) 电动 机 解体 ， 清 洗 内 部 污垢 油渍 。 

3) 检查 定子 绕组 、 磁 极 绕组 的 绝缘 情况 ， 槽 模 是 否 松 动 ， 绕 组 下 
间 有 无 短路 或 烧毁 痕迹 ， 若 有 短路 或 烧毁 且 不 能 妥善 处 理 时 ， 应 更 换 
绕组 ， 

4) 检查 通风 、 冷 却 、 润 滑 系统 。 

5) 检查 铁心 有 无 松动 及 与 转子 有 无 摩擦 痕迹 。 

6) 检查 笼 型 转子 或 比 组 有 无 断 虱 或 烧毁 ， 转 子平 衡 块 及 风 肩 是 理 
完好 。 
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7) 绕组 绝缘 处 理 、 刷 漆 、 和 干燥、 焊接、 绑扎 、 紧 固 等 。 

8) 电动 机 组 装 、 喷 漆 防 腐 。 

9) 测量 电动 机 绕组 及 起 动 装置 的 直流 电阻 ， 其 结果 与 上 次 结果 或 
制造 三 数据 比较 ， 差 值 不 应 大 于 20%， 且 三 相 平衡 。 

10) 保护 装置 的 检查 、 试 验 、 调 整 。 

11) 空 载 试 验 。 

12) 大 修 起 动 控制 设备 ， 更 换 损 坏 的 元 件 ， 并 调试 验 等 。 

13 ) 对 照 标 准 或 运行 规程 检查 并 修复 不 妥 之 处 ， 主 要 标准 有 ， 
GB50170 一 1992《 旋 转 电机 施工 及 验收 规范 入 GB50171 一 1992《 盘 、 
柜 及 二 次 回路 结 线 施 工 及 验收 规范 》、GB50254 一 1966《 低 压 电 器 施工 
及 验收 规范 》、GB50150 一 2006《 电 气 设备 交接 试验 标准 》 等 。 


8.6 直流 电动 机 


直流 电动 机 具有 民 好 的 起 动 性 能 ， 且 能 在 较 广 的 范围 内 平滑 而 经 
济 地 调节 速度 ， 过 载 能 力 较 高 。 因 此 ， 和 直流 电动 机 在 起 动 和 调 速 要 求 
较 高 的 机 械 设备 上 应 用 广泛 。 直 流 电动 机 与 交流 电动 机 比较 ， 直 流 电 
动机 结构 复杂 ， 消 耗 较 多 有 色 金 属 ， 运 行 中 维修 比较 矿 烦 ， 致 使 直流 
电动 机 的 应 用 受到 一 定 的 限制 。 但 直流 电动 机 由 于 其 性 能 优越 ， 因 此 
在 许多 场合 下 仍 占有 重要 的 地 位 。 
8.6.1 流 电动 机 的 型 号 〈 见 图 8-28 ) 


a 长 端 盖 。 
无 长 短 之 分 时 不 标注 ) 
铁心 长 度 序 号 (1 一 短 铁 心 ，2 一 中 铁 


D3 

机 座 号 [用 数字 表示 ) 或 电动 机 中 
心 高 《用 mm 表示 )] 

设计 序号 (用 数字 表示 ) 

产品 代号 〈 见 表 8-18) 


图 8-28 ”直流 电动 机 的 型 号 
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表 8-18 直流 电动 机 分 类 名 称 及 用 途 


名 称 用 和 途 型 号 | 。 原 用 型 号 
直流 电动 机 一 般 用 途 ， 基 本 系列 Z、ZD、ZO、 
直流 发 电机 一 般 用 途 ， 基 本 系列 72、 7Z3、 2Z02 


船用 直流 船舶 上 各 种 ZH、Z2C 

电动 机 辅助 机 械 用 ZO2C 

船用 直流 作 船 舶 上 ZH、Z2C 
ZF-H 

发 电机 电源 用 ZO2C 


船用 起 重 直 各 种 船舶 的 ZZ-H、ZZK-H、 
流 电动 机 辅助 设备 A 


gh 电力 传动 机 车 ， 工 矿 用 电动 机 
直流 牵引 电动 机 车 ， 蓄 电池 供电 车 等 
龙门 刨床 用 
龙门 人 刨床 用 ZU ZBD 
直流 电动 机 


麻 床 、 举 标 链 床 
精密 机 床 用 直流 电动 机 | ZJ ZJD 
等 精密 机 床 用 
广 调 速 直流 电动 机 | 用 于 调 速 范围 较 大 的 传动 机 械 ZT 
起 重 冶金 用 直流 电动 机 | 冶金 辅助 传动 机 械 等 77. Z7K, 27Y 


8. 6.2 直流 电动 机 的 主要 结构 

直流 电动 机 由 定子 、 转 子 〈( 电 枢 〉 及 其 他 部 件 组 成 。 定 子 包 括 机 
座 、 主 磁极 ( 主 极 铁心 和 励磁 绕组 )、 换 向 极 ( 换 向 极 铁心 和 换 向 极 绕 
组 ) 等 ， 电 枢 包 括 电 枢 铁 心 、 电 枢 绕 组 、 换 问 器 、 转 轴 和 风 遍 等 ， 其 
他 部 件 包 括 端 盖 、 电 刷 装 置 、 轴 承 装 置 、 接 线装 置 等 。 
8.6.3 直流 电动 机 的 励磁 方式 

直流 电动 机 的 励磁 绕组 与 电 枢 绕 组 之 则 有 儿 种 连接 方式 ， 不 同 的 
连接 方式 ( 称 励磁 方式 ) 对 电动 机 的 运行 特性 将 产生 较 大 的 差异 。 直 








ZQ、ZXQ 
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流 电动 机 的 励磁 方式 可 分 为 以 下 几 种 : 

(1) 他 励 直 流 电 动机 。 励 磁 绕 组 (FI1、F2) 和 电 枢 绕组 (Al1、A2) 
是 各 自分 开 的 ， 励 磁 绕 组 由 其 他 的 直流 电源 供电 ， 如 图 8-29a 所 示 。 
用 永久 磁铁 作为 主 极 磁场 的 直流 电动 机 也 可 以 当 作 他 励 直 流 电动 机 。 

(2) 并 励 直 流 电动 机 。 励 磁 绕 组 (E1、E2) 和 电 枢 绕组 (AL1、A2) 
并 联 连 接 ， 如 图 8-29b 所 示 ， 并 励 直 流 电 动机 应 用 十 分 广泛 。 

(3) 串 励 直流 电动 机 。 有 励磁 绕组 (D1、D2) 与 电 枢 绕组 (Al、 
A2) 是 串联 的 ， 如 图 8-29c 所 示 ， 励 磁 绕 组 的 电流 与 电 枢 绕 组 的 电流 
相等 。 串 励 直流 电动 机 和 常用 在 电力 机 车 上 ， 趾 励 直流 电动 机 不 允许 至 
载 起 动 或 空 载运 行 。 

(4) 复 励 直流 电动 机 。 有 两 种 励磁 绕组 ， 一 种 与 电 枢 并 联 连 接 ， 
即 并 励 绕 组 (E1、E2)， 男 一 种 与 电 枢 串联 连接 ， 即 串 励 绕 组 (D1、 
D2)， 如 图 8-29d 所 示 。 当 串 励 绕 组 产生 的 磁 动 势 与 并 励 绕 组 产生 的 磁 
动 势 方向 相同 ， 两 者 相 加 时 ， 称 为 积 复 励 ; 当 串 励 绕 组 产生 的 磁 动 势 























a) 他 励 b) 并 励 c) 串 励 
图 8-29 直流 电动 机 按 励 磁 方 式 分 类 
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与 共 励 绕组 产生 的 人 磁 动 势 方 回 相反 , 两 者 相 减 时 , 称 为 差 复 励 图 8-29d 
中 并 励 绕 组 接 到 电 枢 的 方法 可 按 实 线 接 法 或 虚线 接 法 ， 前 者 称 为 短 复 
励 ， 后 者 称 为 长 复 励 。 

般 直 流 发 电机 的 主要 励磁 方式 是 他 励 、 并 励 和 复 励 ， 由 于 并 励 
和 复 励 时 的 励磁 电流 是 发 电机 目 己 供给 的 ， 所 以 又 总 称 为 目 励 直流 发 
电机 。 直 流 电 动机 的 励磁 电流 都 是 由 外 电源 供给 的 ， 无 所 谓 他 励 和 目 
励 之 分 。 


8.7 单 相 异步 电动 机 


单 相 异步 电动 机 又 称 单 相 感应 电动 机 ， 具 有 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 
成 本 低廉 、 便 于 维护 和 供电 电源 方便 等 优点 。 但 与 同 容量 的 三 相 异 步 
电动 机 相 比 ， 其 体积 较 大 ， 运 行 性 能 也 较 差 。 因 此 ， 单 相 异 步 电 动机 
只 适用 于 功率 较 小 的 小 型 机 床 、 小 型 水 录 、 油 泵 、 臻 风机、 排 风扇 以 
及 家 用 电器 和 医疗 器 械 等 。 
8.7.1 单 相 异步 电动 机 的 型 号 

单 相 异步 电动 机 的 型 号 由 系列 代号 、 设 计 序 号 、 机 座 代 号 、 特 征 
代号 及 特殊 环境 代号 组 成 ， 如 图 8-30 所 示 。 


1 2 3 a 






































特殊 环境 代号 (一 般 环境 不 标注 )， 见 表 8-19 
特征 代号 (前 位 用 数字 1、2、3 或 字母 S、M、 LL 
表示 铁心 短 、 中 、 长 ， 后 位 数字 是 极 数 ) 

机 座 代号 (用 两 位 数字 表示 轴 中 心 高 度 ， 单 位 为 mm) 
设计 序号 (产品 为 第 几 次 设计 ) 

系列 代号 (电机 结构 特征 、 使 用 特性 的 类 别 ), 见 表 8-20 
图 8-30 ” 单 相 异步 电动 机 的 型 号 


型 写 示 例如 下 : 

(1) YC7124。 表 示 单 相 电 容 起动 寞 步 电 动机 ， 轴 中 心 高 为 71mm， 
2 号 铁心 长 度 ，4 极 。 

(2) BO2-6314。 表 示 单 相 电 阻 起 动 民 步 电 动机 ， 第 二 次 改 型 设计 ， 
轴 中 心 高 为 63mm，1 号 铁心 长 度 ，4 极 。 
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表 8-19 单 相 异 步 电 动机 特殊 环境 代号 表 


i 汉语 拼音 代号 
船用 
湿热 带 用 TH 
高 原 用 

化 工 用 (防腐 蚀 ) 


表 8-20 单 相 异 步 电 动机 基本 系列 代号 表 





电动 机 类 型 基本 系列 代号 
单 相 电 阻 起 动 卉 步 电 动机 YU (JZ、 BO) 
单 相 电容 起 动 卉 步 电 动机 YC (JY、 CO) 
单 相 电 容 运 转 卉 步 电 动机 YY (JX、 DO) 
单 相 双 值 电容 异步 电动 机 YL 
单 相 单 极 异 步 电 动机 YJ 








注 : 1. 单 相 双 值 电容 异步 电动 机 又 称 单 相 电 容 起 动 与 运转 异步 电动 机 。 
2. 捕 号 内 为 嘱 产品 代号 x 

(3) YJF-0.6。YJ 表 示 单 相 单 极 寞 步 电 动机 ; F 表示 方形 ; 输出 功 
率 为 0.6W。 

(4) 70YJ02。 表 示 单 相 单 极 异步 电动 机 ， 中 心 高 为 70mm， 规 格 
序号 为 2。 
8. 7.2 单 相 异步 电动 机 的 结构 特点 和 用 途 

单 相 异 步 电 动机 由 机 过、 定子 、 转 子 、 端 盖 、 转 轴 、 轴 承 、 风 遍 等 组 
成 。 有 的 单 相 异步 电动 机 还 具有 起 动 元 件 〈 如 离心 开关 等 )。 其 定子 由 定 
子 铁心 和 定子 绕组 组 成 ， 其 转子 与 笼 型 三 相 异 步 电 动机 的 转子 相同 。 

单 相 异步 电动 机 按 起 动 和 运行 方式 可 分 为 : 电阻 起 动 、 电 容 起 动 、 
电容 运转 、 电 容 起 动 与 运转 (又 称 双 值 电 容 〉 及 畦 极 式 等 多 种 。 其 结 
构 特 点 和 典型 应 用 见 表 8-21。 




















表 8-21 


电动 机 类 型 电阻 起 动 


接线 原理 图 


机 械 特 性 曲 
线 元 = 7 


N 


2 
Te 一 输 出 
转 矩 倍数 
人 一 额定 输 
出 转 矩 
nn 一 转速 
最 大 转 矩 倍数 
i 
最 初 起 动 
转 矩 倍数 


笼 型 单 相 异 步 电 动机 结构 特点 和 应 用 
ns 电容 起 动 与 运转 
A 站 ( 双 值 电容 ) 


副 绕组 





=0.5 


nsn 


999 


性 二 工 申 霸 闫 的 二 


机 四 a ce 电容 起 动 与 运转 
天 AN AN 
电动 机 类 型 电阻 起 动 电容 起 动 电容 运转 ( 双 值 电容 ) 
基本 系列 代号 | YU (JZ、BO、BO2)|YC (JY、CO、 CO2)|YY (Xx、DO、 DO2) 


“ee | | 


功率 范围 /W 40 一 370 120 一 730 8 一 180 8 一 730 
额定 蚊 V | ?20 | ?20 | ?2 | ?2 


1500; 3000 1300; 3000 1500; 3000 1500; 3000 1500; 3000 


最 初 起 动 
电流 倍数 











同步 转速 
/ (r/min) 
结构 特点 
75% 一 80% 同 步 转速 
时 , 通过 起 动 开关 将 |8 
副 绕 组 脱离 电源 , 由 | 过 
主 绕组 单独 工作 
具有 中 等 起 动 转 
典型 应 用 和 矩 和 过 载 能 力 ,， 适用 


于 小 型 车 床 、 或 风 
机 、 医 疗 机 械 等 


0 

务 和 与 电 陪 起 区 
电动 机 相国 但 副 绕 
组 导线 较 粗 , 副 绕 组 
a 
起 动 电容 器 串联 , 经 
起 动 开关 与 主线 组 | 工 











并 联 于 电源 。 当 电动 
机 转速 达到 75$% 一 
0 通 


组 单独 上 让 


具有 较 高 起 动 转 
和 矩 ， 适 用 于 小 型 宪 气 
压缩 机 、 电 冰箱 、 麻 
粉 机 、 水 泵 及 满载 起 
动 的 机 械 等 








war 


起 动 转 矩 较 低 ， 但 


定子 绕组 与 电容 


( 续 ) 
日 极 式 


YJ 


15~90 
220 





运转 电动 机 相同 ,但 
副 绕 组 与 两 个 并 联 
的 电容 器 串联 。 当 电 


ee 


75% 一 80% 同 步 转速 
:| 时 ,通过 起 动 开关 将 
起 动 电容 器 脱离 电 
源 , 而 副 绕 组 和 工作 
电容 器 继续 参与 运 








有 较 局 的 功率 因数 和 
效率 ， 体 积 小 ， 质 量 


性 能 、 过 载 能 力 、 切 





轻 ， 适 用 于 电 风 局 。 
通风 机 、 录 音 机 及 各 
种 空 载 起 动 的 机 械 


率 因 数 和 效率 , 适用 
于 家 用 电器 、 泵 、 小 
型 机 床 等 





般 采 用 同 极 定子 ， 
主线 组 是 集 中 绕组 , 并 
在 极 靳 的 一 小 部 分 上 
套 有 电阻 很 小 的 短路 
环 〈( 叉 称 日 极 绕组 )。 
另 一 种 是 隐 极 定子 , 其 
冲 片 形状 和 一 般 异 步 
电动 机 相同 , 主 绕组 和 
章 极 绕组 均 为 分 布 绕 
组 , 它们 的 轴线 在 空间 
相差 一 定 的 电 角 度 ( 一 
般 为 4$")， 罩 极 绕组 
熙 数 少 ， 导 线 粗 


起 动 转 矩 、 功 率 因 
数 和 效率 均 较 低 ， 适 
用 于 小 型 风扇 。 电 动 
模型 及 各 种 轻 载 起 动 
的 小 功率 电动 设备 





让 8 党 





ER 


LSS 
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8.8 ”变频 器 及 其 应 用 
8. 8.1 变频 器 概述 

变频 器 顾名思义 是 提供 可 变频 率 电 源 的 装置 ， 变 频 器 与 电动 机 连 
接 示 意图 如 图 8-31 所 示 。 由 图 可 知 ， 三 相交 流 电 (50Hz) 通过 控制 开 
关 ， 由 变频 器 变频 变 压 ， 对 电动 机 进行 调 速 控制 。 即 变频 器 是 连接 电 
源 和 电动 机 的 控制 电器 











变频 器 


相交 流 电 





电动 机 


交流 
开关 


4 


恒 频 
输入 





图 8-31 ”变频 器 连接 示意图 
三 相交 流 弄 步 电 动机 的 转速 n 表达 式 为 
n=(1—s)no te (8-1) 
Pp 





式 中 , n 为 电动 机 转子 转速 (r/min); mo 为 电动 机 定子 上 的 谍 转 人 磁场 的 
转速 (r/min)， 义 称 同步 转速 ， RE 5 为 转 莽 率 ，5s=(10-7]/110， 


s 代表 的 是 电动 机 转子 输出 的 旋转 速度 同 定子 上 的 旋转 磁场 速度 之 间 
的 差异 , 同步 三 相交 流 电 动机 的 转 差 率 s=0, 电动 机 转子 输出 的 旋转 速 
度 同 定子 上 的 旋转 人 磁场 速度 相等 , 三 相交 流 异 步 电动 机 的 转 差 率 s 二 0; 
f 为 电动 机 供电 电源 的 频率 ; p 为 电动 机 的 极 对 数 (磁极 是 成 对 出 现 的 ， 
2 极 p=1)， 有 2、4、6、8 极 电动 机 等 。 从 式 〈8-1) 可 以 看 出 ， 交 流 
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电动 机 的 调 速 途径 不 外 平 有 三 种 : 一 是 改变 频率 f; 二 是 改变 极 对 数 p; 
三 是 改变 转 差 率 8。 

变频 器 主要 用 于 加 三 相交 流 电动 机 提供 可 变频 率 的 电源 ， 以 实现 
交流 电动 机 的 无 级 调 速 。 由 于 交流 电动 机 没有 直流 电动 机 的 易 损 部 
件 一 一 换 回 器 和 电 刷 ， 所 以 维护 人 简单， 再 加 上 变频 器 价格 的 快速 下 降 ， 
所 以 近年 来 交流 调 速 发 展 迅速 。 

变频 器 的 选 型 首先 是 功率 要 和 电动 机 功率 匹配 ， 二 是 负载 性 质 与 
变频 右 类 型 要 匹配 。 有 些 厂 家 的 变频 器 分 水 泵 风机 类 (适用 于 二 次 方 
转 矩 负载 ) 和 通用 类 [适用 于 恒 转 矩 〈 如 机 床 〉 和 二 次 方 转 和 矩 负 载 ]， 
两 种 类 型 的 变频 器 价格 不 同 ， 一 般 水 泵 风机 类 变频 器 价格 要 低 一 些 。 

变频 器 面板 上 有 显示 器 和 按键 ， 显 示 器 可 以 显示 输出 频率 、 输 出 
电压 、 输 出 电流 以 及 设 定 参数 等 ， 参 数 输 入 方法 因 不 同 的 厂家 会 有 所 
不 同 ， 有 具体 方法 应 参考 厂家 的 产品 说 明 书 。 

变频 器 应 用 必须 输入 被 驱动 电动 机 的 参数 : 额定 功率 、 额 定 电流 、 
额定 电压 、 额 定 转速 、 电 动机 极 数 、 空 载 电流 、 电 动机 阻抗 、 感 抗 等 ， 
如 果 电 动机 说 明 书 上 没有 这 些 参 数 ， 则 采用 变频 器 (与 电动 机 相同 功 
率 ) 的 出 厂 默 认 值 ， 很 多 变频 占 提 供电 动机 阻抗 在 线 测试 功能 。 变 频 
内 需要 输入 的 主要 控制 参数 有 以 下 儿 项 :电源 电压 (如 380V)、 输 出 
最 小 频率 〈 如 0Hz)、 输 出 最 大 频率 (如 50Hz)、 升 速 时 间 (如 0.1 一 
3600s)、 降 速 时 间 (如 0.1 一 3600s)、 转 矩 提 升 选择 等 。 一 般 情 况 下 ， 
其 他 参数 可 采用 默认 值 , 如 有 特殊 要 求 ， 需 要 参照 三家 的 变频 堪 说 明 
村 

变频 器 的 主要 接线 如 网 8-32 所 示 , 其 中 R、S、T 为 三 相 主 电 源 ( 也 
有 单 相 AC 220V 的 变频 器 )，U、V、W 接 三 相交 流 电动 机 ， 速 度 控 制 
输入 为 模拟 量 0 一 10V 或 4 一 20mA 信号 ， 起 / 停 控 制 输入 (开关 量 ) 控 
制 电 动机 的 起 停 ， 正 / 反 转 控制 (开关 量 ) 控制 电动 机 的 转身， 报警 输 
出 《开关 量 ) 用 于 通知 外 部 控制 设备 变频 器 的 报警 状态 或 运行 状态 ， 
当 电 动机 需要 经 常 处 于 发 电 状态 〈 如 和 急 停 、 重 物 下 放 等 ) 时 ， 需 接 制 
动 电阻 ， 模 拟 信号 输出 主要 用 于 输出 当前 变频 器 的 频率 、 电 流 或 转 算 
等 参数 ， 变 频 器 的 其 他 接线 多 数 情 况 下 可 以 不 用 。 
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电源 
(AC 380V. AC 220V) 
RST 
束 度 控制 输入 © J 报警 输出 (开关 量 ) 
速度 控制 输 SS 
0 一 10V、 4~20mA ~ 2 区 于 ( 单 开 党 闭 ) 
O O 
Si 一 o 模拟 信号 输出 
起 / 停 控制 输入 o 一 加 人 
(开关 量 ) ” 。 加 © 4~20m 
正 / 反 转 控制 输入 一 忆 
(开关 量 )  o 一 加 SH 站 接 制 动 电阻 
三 相交 流 电 动机 





图 8-32 ”变频 器 的 主要 接线 


多 数 变 频 器 提供 两 种 控制 方式 : 一 是 利用 变频 器 上 的 面板 改变 输 
出 频率 、 电 动机 起 / 停 及 正 / 反 转 ; 二 是 用 外 部 模拟 信号 (0 一 10V 或 4 一 
20mA) 控制 频率 变化 ， 外 部 起 / 停 开关 信和 号 控制 电动 机 起 / 停 ， 正 / 反 转 
开关 信号 控制 电动 机 正 反 转 。 此 外 ， 变 频 器 也 可 以 用 通信 方式 进行 控 
制 ， 目 前 也 有 很 多 变频 器 本 身 带 有 PID 控制 和 可 以 编程 的 PLC 功能 ， 
其 用 法 也 和 PID 控制 器 差不多 ， 这 样 的 变频 器 就 不 用 外 加 PID 控制 器 
了 ， 此 功能 在 此 不 再 讲述 。 当 变频 器 到 电动 机 的 距离 较 远 时 ， 变 频 器 
的 输出 需要 接 输出 电抗 融 。 变 频 器 的 外 形 如 图 8-33 所 示 。 
8. 8.2 变频 器 的 安装 

变频 器 能 否 正 常 发 挥 作用 ， 与 安装 环境 及 安装 方法 紧密 相关 ， 因 
此 各 变频 器 厂家 都 对 自己 产品 的 安装 提出 了 要 求 。 下 面 就 变频 器 安 并 
中 一 些 共性 的 问题 加 以 说 明 。 

1. 导线 的 选择 

(1 ) 变频 器 输出 导线 线 径 选择 ”变频 右 工 作 时 频率 下 降 ， 输 出 电 
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图 8-33” 儿 种 变频 器 的 外 形 
压 也 下 降 ， 但 电流 不 下 降 。 在 输出 电流 相等 的 条 件 下 ， 若 输出 导线 较 





长 (1 二 20m)， 低 压 输 出 时 电路 的 电压 降 AU 在 输出 电压 中 所 占 比例 将 
上 升 ， 加 到 电动 机 上 的 电压 将 降低 ， 因 此 低速 时 可 能 引起 电动 机 发 热 
和 无 力 。 所 以 决定 输出 导线 线 径 时 主要 考虑 AU 的 影响 ， 一 般 要 求 为 
V3INROl 
1000 








AU = 


式 中 Ux 电动 机 的 最 高 工作 电压 (V); 
NN 电动 机 的 额定 电流 (A); 
Ro 单位 长 度 导 线 电阻 moOym ); 
/一 一 导线 长 度 Cm)。 


<(0.02~0.03)Ux 














常用 铀 导线 单位 长 度 电 阻 值 见 表 8-22。 
表 8-22 铜 导 线 单位 长 度 电 阻 值 





截面 积 /mm 


I 


(2) 控制 电路 导线 线 径 选择 ”小 信号 控制 电路 通过 的 电流 很 小 ， 
一 般 不 进行 线 径 计算 。 考 虑 到 导线 的 强度 和 连接 要 求 ， 选 用 0.75mm” 
及 以 下 的 屏蔽 线 或 绞 合 在 一 起 的 屏蔽 涌 乙 烯 线 。 

接触 器 线圈 、 按 钮 等 强 电 控制 电路 导线 线 径 可 取 1mm 的 独 股 或 
多 股 聚 乙 烦 铀 导线 。 
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2. 导线 的 排 布 

变频 器 的 输入 /得 出 电流 因为 都 含有 大 量 的 谐 波 成 分 ， 电 磁 辐 射 较 
强 ， 变 频 器 的 信号 控制 端子 由 于 是 弱电 信号 ， 很 容易 受到 干扰 。 为 了 
解决 变频 器 的 上 日 喘 干扰 和 对 外 干扰 ， 导 线 的 屏蔽 和 排 布 均 有 兰 严格 的 
要 求 。 

(1) 布线 原则 ”变频 器 应 用 时 ,往往 需要 一 些 外 围 设备 与 之 配套 ， 
如 控制 计算 机 、 测 量 仪 表 、 传 感 器 、 无 线 电 装置 及 传输 信号 线 等 ， 为 
使 这 些 外 围 设备 能 正常 工作 ， 布 线 时 应 采取 以 下 措施 : 

1) 当 外 围 设备 与 变频 器 共用 一 个 供电 系统 时 ， 由 于 变频 器 产生 的 
噪声 沿 电源 线 传导 , 可 能 会 使 系统 中 挂 接 的 其 他 外 围 设备 产生 误 动作 ; 
变频 器 的 输出 病 亦 有 大 量 的 谐 波 ， 产 生 辐 射 干扰 ， 为 了 消除 干扰 ， 要 
在 输入 /输出 问安 状 品 声 滤波 占 ， 敏 感 电子 仪 器 要 加 金属 屏蔽 ， 外 学 要 
可 徘 接 地 ; 或 将 其 他 设备 用 隔离 变压器 或 电源 滤波 右 进 行 噪声 隔离 ， 
如 图 8-34 所 示 。 


















































敏感 电子 仪器 
| 到 二 rn 
易 受 干扰 仪器 Re 变频 器 | 变频 器 外 直接 地 







屏蔽 及 外 过 
可 靠 接地 








使 用 双 绞 线 或 使 用 _ 一 ss : 
Sa 进出 功率 线 加 磁 环 ， 
市 有 屏 贡 套 的 双 纹 线 减少 其 模 干 扰 


图 8-34 ” 防 干 扰 布 线 图 
2) 当 外 围 设 备 与 变频 器 装 入 同一 个 控制 柜 中 ， 是 布线 又 很 接近 变 
频 器 时 ， 可 采取 以 下 方法 抑制 变频 器 干扰 : 
将 易 受 变频 占 干 扰 的 外 围 设备 及 信号 线 远 离 变 频 器 进行 安装 ， 信 
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号 线 使 用 双 绞 线 或 屏蔽 双 绞 线 。 双 绞 线 有 着 很 好 的 抑制 电磁 干扰 的 能 
力 ， 屏 菩 双 绞 线 有 看 抑制 电磁 干扰 和 电场 干扰 的 能 力 。 屏 蔽 线 的 屏 菩 
层 要 良好 接地 (屏蔽 层 只 能 一 端 接 地 ， 见 图 8-35)。 也 可 将 信号 电费 线 
套 入 金属 管 中 ; 信号 线 穿越 主 电 源 线 时 要 确保 正 交 ， 信 号 线 与 主 电源 
线 平行 走 线 时 的 最 小 距离 不 小 于 100mm， 如 图 8-36 所 示 。 
























伏 恋 
委 +V 如 by 
SU 丰 ER 

屏 配 层 正确 连接 人 





图 8-35 ”屏蔽 层 接地 方法 


变频 器 到 电动 机 的 电 绕 要 
采用 4 忌 电 统 ， 并 将 电 统 套 入 金 
属 管 中 ， 其 中 一 根 蕊 线 的 两 端 分 
别 接 到 电动 机 外 过 和 变频 器 的 接 
地 侧 ， 此 种 连接 有 看 很 好 的 抑制 
共 模 噪声 和 防 电 磁 辐 射 的 能 

3) 避免 信号 线 与 动力 线 平 
行 布线 或 捆扎 成 束 布线 ， 易 受 影 网 8_36 信号 线 与 主 电源 线 正 交 
响 的 外 国 设 备 应 尽量 远离 变频 器 
进行 安 钱 ， 易 受 影响 的 信号 线 尽 量 远 离 变 频 器 的 输入 /输出 电线 。 

4) 当 操 作 台 与 控制 柜 不 在 一 处 或 具有 远方 控制 信号 线 ， 要 对 导线 
进行 屏蔽 ， 并 特别 注意 各 连接 环节 ， 以 避免 干扰 信号 串 入 。 距 离 比 较 
远 时 可 采用 图 8-37 所 示 的 控制 电路 。 

(2) 变频 占 安 装 区域 划 分 及 注意 事项 ”为 了 减 小 变频 莫 工 作 时 对 
自身 的 干扰 ， 要 采取 分 区 安装 的 方法 。 

1) 区域 划 分 : 为 了 抑制 变频 器 工作 时 的 电磁 干扰 ， 安 装 时 可 依据 








>100 





信号 双 统 线 
































564 简明 实用 电工 手册 





各 外 围 设备 的 电气 特性 ， 分 别 安 装 在 不 同 的 区 域 ， 如 图 8-38 所 示 。 图 
中 各 区 域 分 别 为 : 
1 区 : 控制 电源 变压器 、 控 制 装置 及 传感器 等 。 
2 区 : 控制 信号 及 电缆 接口 ， 要 求 此 区 有 一 定 的 抗 扰 度 。 
3 区 : 输入 电抗 器 、 变 频 右 、 制 动 单元 、 接 触 器 等 主要 噪声 源 。 
4 区 : 输出 电抗 器 、 滤 波 器 及 其 接线 部 分 。 
5 区 : 电动 机 及 电线 。 











屏 项 线 或 多 股 绞 线 





图 8-37” 远 距 离 控 制 电 路 
主 电源 线 








输入 滤波 髓 
0 控制 开关 
输入 电抗 需 
信和 号 线 || ”控制 装置 ||3 区 
(计算 机 了 LC 等 ) 
变频 器 生产 机 械 





2 区 
食 感 器 (区 温 1 
度 .压力 液 位 等 | 陋 吊 电 搞 器 滤波 强 





图 8-38 ”变频 器 区 域 划 分 示意 图 
以 上 各 区 应 空间 隔离 , 各 区 间 最 小 距离 为 20cm, 以 实现 电磁 去 耦 。 
分 区 安装 是 解决 电磁 干扰 的 有 效 方法 ， 本 着 强 电 为 干扰 源 、 弱 电 为 被 
干扰 的 思路 根据 具体 情况 合理 分 区 ， 图 8-39 是 某 电梯 控制 柜 的 分 区 平 
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面 图 。 


ET < Hs WL 
oN Ct 








图 8-39 ”电梯 控制 柜 分 区 图 
2) 安装 时 注意 事项 : 
Q) 电动 机 电缆 的 地 线 应 在 变频 器 侧 接 地 ， 但 最 好 电动 机 与 变频 
器 分 别 接 地 。 在 处 理 接地 时 ， 如 采用 公共 接地 端 ， 不 能 经 过 其 他 装置 
的 接地 线 接地 ， 要 独立 走 线 ， 如 图 8-40 所 示 。 


其 他 设备 其 他 设 和 






a) 专用 接地 b) 共 地 正确 接 法 co) 共 地 错误 接 法 
图 8-40 ”变频 器 接地 方法 
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急电 动机 电线 和 控制 电线 应 使 用 屏 珊 / 铠 朔 电线， 机 柜 内 为 强制 
要 求 , 将 屏蔽 金属 丝 网 与 地 线 两 端 连 接 起 来 , 连接 方法 如 图 8-41 所 示 。 














b) 错误 的 屏 贡 接地 方法 


图 8-41 屏蔽 电线 连接 方法 


(8) 如 果 现 场 上 只 有 个 别 敏感 设备 ， 可 单独 在 敏感 设备 侧 安装 电厂 
滤波 器 ， 这 样 可 降低 成 本 。 

3. 变频 器 的 安装 环境 

(1) 周围 温 、 湿 度 ”变频 器 的 工作 环境 温度 范围 一 般 为 -10 一 40"C， 
当 环 境 温 度 高 于 变频 器 规定 的 温度 时 ， 变 频 器 要 降 额 使 用 或 采取 相应 
的 通风 冷却 措施 。 变 频 器 工作 环境 的 相对 湿度 为 5%~90% 无 结 露 现 
象 )。 

(2) 周围 环境 ”变频 器 应 安装 在 不 受 阳 光 直 射 、 无 灰尘 、 无 腐蚀 
性 气体 、 无 可 燃气 体 ， 无 油污 、 蒸 汽 滴水 等 环境 中 。 安 装 场所 的 周围 
振动 加 速度 应 小 于 0.6g。 因 振动 超 值 会 使 变频 占 的 紧 固件 松动 ， 继 电 
髓 和 接触 器 的 触 头 误 动作 ， 导 致 变频 咒 不 能 稳定 运行 。 因 此 在 振动 场 
所 应 用 时 ， 要 采取 相应 的 防 振 措施 。 

(3) 海拔 ”变频 占 应 用 的 海拔 应 低 于 1000m。 海 拔 增高 ， 空 气 含 
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量 降低 ， 影 啊 变频 硕 散 热 ， 因 此 在 海拔 高 于 1000m 的 场合 ， 变 频 需 要 
降 额 使 用 。 表 8-23 是 再 士 变 频 需 海拔 与 输出 降 额 关系 。 


表 8-23 ”富士 变频 器 海拔 与 输出 降 额 关系 


海拔 得 出 降 额 率 
1000m 以 下 1.00 
1000 一 1500m 0.97 
1500 一 2000m 0.95 
2000 一 2500m 0.91 
2500 一 3000m 0.88 





(4) 安 状 方 同和 空间 

1) 变频 占用 曙 栓 垂直 安 疙 在 坚固 的 物体 上 ， 从 正面 兢 可 以 看 到 
变频 器 文字 键盘 ， 请 勿 上 下 颐 倒 或 平 放 安装 。 变 频 需 在 运行 过 程 中 会 
产生 热量 ， 为 保持 冷风 畅通 ， 周 围 要 留 有 一 定 空 间 ， 如 网 8-42 所 示 。 

















G7 


图 8-42 ”变频 器 周围 空间 (单位: mm) 
2) 如 果 将 变频 器 安装 在 控制 柜 中 ， 柜 的 上 方 要 安装 排 风 局 ; 一 
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个 柜 内 安 疲 多 人 台 变 频 需 时 ， 要 横 癌 安装 ， 且 排 风 书 安 疲 位 置 要 正确 ， 
如 图 8-43 和 图 8-44 所 示 。 





(正确 方法 ) (错误 方法 ) 
图 8-43 “平行 安装 示意 图 


排 风 局 i ok 排 风 局 





(正确 方法 ) (错误 方法 ) 


图 8-44 ” 框 内 安 疙 风口 位 置 示意 图 


(5) 变频 器 在 多 粉 侍 现场 的 安 闻 ”变频 喜 在 多 粉 企 《特别 是 多 金 
属 粉 全 、 妹 状 物 ) 的 场所 使 用 时 ， 要 采取 正确 、 合 理 的 防 侍 措施 ， 以 
保证 变频 需 的 正常 工作 。 

1) 安 状 设 计 要 求 : 普 频 右 要 安装 在 控制 柜 中 ， 且 最 好 安装 在 控 
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制 柜 的 中 部 或 下 部 。 要 求 重 直 安 装 ， 其 正 上 方 和 正 下 方 要 避免 安装 可 
能 阻挡 进 风 、 出 风 的 大 部 件 ， 变 频 器 四 周 距 控制 柜 项 部 、 放 部 、 隔 板 
或 其 他 部 件 的 距离 不 应 小 于 300mm， 如 图 8-45 中 的 玖 、 太 间距 所 示 。 











排 风 局 


Hi> 300 


控制 柜 的 进 风 口 ， 
进 线 孔 等 必须 有 防 侍 网 





图 8-45 ”变频 器 安装 示意 图 


2) 控制 柜 通 风 、 防 侍 、 维 护 要 求 : 

QD 总 体 要 求 : 控制 柜 应 密封 ， 使 用 专门 设计 的 进 风 和 出 风口 进 
行 通风 散热 。 控 制 柜 顶部 应 设 有 出 风口 、 防 风 网 和 防护 盖 ， 底 部 应 设 
有 底板 、 进 线 孔 、 进 风口 和 防 尘 网 。 

@ ” 风 道 要 设计 合理 ， 使 排 风 通畅 、 不 易 产 生 积 侍 。 

@@ 控制 柜 内 的 轴 流 风机 的 风口 需 设 防 侍 网 ， 并 在 运行 时 向 外 抽 
a 

@) ”对 控制 柜 要 定期 维护 ， 及 时 清理 内 部 和 外 部 的 粉尘 、 架 毛 等 
杂 物 。 对 于 粉尘 严重 的 场所 ， 维 护 周 期 在 1 个 月 左右 。 

8. 8.3 变频 器 维护 保养 

变频 器 的 日 常 维护 与 保养 是 变频 占 安 全 工作 的 保障 ， 日 常 维护 与 

保养 工作 做 得 好 ， 问 题 可 及 时 发 现 和 处 理 ， 可 使 变频 器 长 期 工作 在 最 
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佳 状态 ， 减 少 停机 故障 的 发 生 ， 提 高 变频 器 的 使 用 效率 。 

1. 变频 器 的 日 常 巡 视 

变频 器 在 日 常 运行 中 ， 可 以 通过 耳 昕 、 目 测 、 触 感 和 气味 等 判断 
变频 器 的 运行 状态 。 一 般 巡 视 内 容 有 : 

1) 周围 环境 、 温 度 、 湿 度 是 否 符 合 要 求 。 

2) 变频 器 的 进 风 口 和 出 风口 有 无 积 尘 ， 是 否 被 积 尘 堵 死 。 

3) 变频 器 的 噪声 、 振 动 、 气 味 是 否 在 正常 范围 之 内 。 

4) 变频 器 运行 参数 及 面板 显示 是 否 正 常 。 

2. 变频 器 的 定期 维护 与 保养 

(1) 低压 小 型 变频 器 的 维护 和 保养 ”低压 小 型 变频 器 指 工作 在 低 
压 电网 380V(220V) 上 的 小 功率 变频 器 。 这 类 变频 器 多 以 垂直 壁挂 形 
式 安 闭 在 控制 柜 中 ， 其 定期 维护 和 保养 主要 包括 : 

1) 定期 检查 除尘 ; 变频 器 工作 时 ， 由 于 风扇 吹风 散热 及 工作 时 
元 器 件 的 静电 吸附 作用 ， 很 容易 在 变频 器 内 部 及 通风 口 积 尘 ， 特 别 是 
在 多 粉尘 及 累 状 物 工作 现场 的 情况 下 ， 积 尘 会 更 加 严重 。 积 尘 可 造成 
变频 器 散热 不 民 ， 使 内 部 温度 增加 ， 降 低 变 频 器 的 使 用 寿命 或 引起 过 
热 跳 闻 。 视 积 尘 情况 ， 可 定期 进行 除尘 工作 。 除 人 尘 时 ， 应 先 切断 电源 ， 
待 变频 器 的 储 能 电容 充分 放电 《〈5 一 10min) 后 ， 打 开机 盖 。 在 打开 机 
新 后 ， 不 要 急于 除尘 ， 要 认真 观察 内 部 结构 ， 必 要 时 画 出 简 图 ， 做 文 
学 记录 ， 以 免 在 除 侍 时 不 小 心 将 微 动 开关 移 位 、 插 头 松动 等 影响 变频 
器 除尘 后 的 正常 工作 。 除 侍 时 用 毛 刷 或 压缩 空气 对 积 侍 进行 清理 。 操 
作 要 格外 小 心 ， 不 要 碰 触 机 心 的 元 器 件 及 微型 开关 、 接 插件 端子 等 ， 
以 免除 侍 后 变频 需 不 能 正常 工作 。 

2) 定期 检查 电路 的 主要 参数 : 变频 器 的 一 些 主 要 参数 是 否 在 规 
定 的 范围 内 ， 是 变频 器 安全 运行 的 标志 。 如 主 电 路 和 控制 电路 电压 是 
否 正 常 ;， 滤波 电容 是 否 漏 液 及 电容 量 是 否 下 降 等 。 此 外 ， 变 频 器 的 主 
要 参数 大 多 通过 面板 显示 ， 因 此 面板 显示 清楚 与 否 、 有 无 缺少 字符 也 
应 为 检查 的 内 容 。 

3) 定期 检查 变频 器 的 外 围 电 路 和 设施 : 主要 检查 制 动 电阻 、 电 
抗 嚣 、 继 电器 、 接 触 器 等 是 否 正 常 ， 连 接 导线 有 无 松动 ; 柜 中 风 届 工 
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作 是 否 正 常 ， 风 道 是 否 畅 通 ， 各 引线 有 无 破损 、 松 动 。 

4) 根据 维护 信息 判断 元 器 件 的 寿命 : 变频 器 主 电路 的 滤波 电容 随 
着 使 用 时 间 的 增长 ， 其 电容 量 逐 渐 下 降 。 当 下 降 到 初始 电容 量 的 85%， 
即 需 更 换 。 通 风 风 扇 也 有 使 用 寿命 ， 当 使 用 时 间 超 过 (3 一 4) x10 
时 ， 也 需 更 换 。 在 高 档 变 频 嚣 中， 面板 显示 器 可 显示 主 电 路 电容 器 的 
电容 量 和 风 忆 的 寿命 ， 以 提示 及 时 更 换 。 控 制 电 路 的 电解 电容 融 无 法 
测量 和 显示 ， 要 按照 累计 工作 时 间 乘 以 由 变频 器 内 部 温 升 决定 的 寿命 
系数 来 推断 其 寿命 。 运 行 累 计时 间 以 h 为 单位 , 一 般 最 低 定 为 6x10h。 

(2) 柜 式 高 压 变频 器 的 定期 维护 与 保养 ”高 压 变 频 器 指 工作 电压 
在 6kV 以 上 的 变频 器 。 此 类 变频 器 一 般 均 为 柜 式 ， 其 定期 维护 与 保养 
除了 参照 以 上 低压 变频 器 的 维护 与 保养 条 球 之 外 ， 还 有 以 下 内 容 : 

1) 母线 排 的 定期 维护 : 打开 变频 器 的 前 门 和 后 门板 ， 仔 细 检 碍 
交 直 流 母 线 排 有 无 变形 、 腐 蚀 、 氧 化 ， 母 线 排 连接 处 螺钉 有 无 松动 ; 
各 安装 固定 点 处 紧 固 螺钉 有 无 松动 ; 固定 用 绝缘 片 和 绝缘 柱 有 无 老化 、 
开裂 或 变形 。 如 以 上 检查 发 现 问题 ， 应 及 时 处 理 。 

2) 对 主 电 路 整流 、 逆 变 部 分 定期 检查 :; 对 整流 、 逆 变 部 分 的 二 
极 管 、GTO 品 疗 管 、IGBT 等 大 功率 器 件 进行 电气 检测 。 用 万 用 表 测 
定 其 正 、 反 回电 阻 ， 并 在 事先 制定 好 的 表格 上 做 好 记录 ; 查看 同一 型 
导 的 器 件 一 致 性 是 否 恨 好 ， 与 初始 记录 是 否 相 同 ， 如 个 别 器 件 偏离 较 
大 ， 应 及 时 更 换 。 

3) 对 接线 排 的 检查 : 仔细 检查 各 端子 排 有 无 老化 松 脱 ; 是 否 存在 
短路 的 隐患 故障 ; 各 连接 线 是 否 牢固 ， 线 皮 有 无 破损 ， 各 电路 板 接 线 
插头 是 否 牢 回 ， 进 出 主 电 源 线 连接 是 否 可 靠 ， 连 接 处 有 无 发 热 、 氧 化 
等 现象 。 

另外 ， 如 有 条 件 ， 可 对 滤波 后 的 直流 波形 、 逆 变 输 出 波形 及 输入 
电源 谐 波 成 分 进行 测定 。 
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9.1 常用 电光 源 


9.1.1 白炽 灯 

白炽 灯具 有 结构 人 简单、 使 用 可 靠 、 安 装 维修 方便 、 价 格 便宜 等 优 
点 ， 但 其 有 使 用 寿命 得、 发 光 效 率 低 等 缺点 。 适 用 于 照度 要 求 不 高 、 
开关 次 数 频 索 和 需要 调节 光源 亮 蜡 的 场所 。 

1. 白炽 灯 的 结构 

和 白炽 灯 有 卡 口 式 和 螺 口 式 两 类 。 结 构 如 图 9-1 所 示 。 灯 头 上 装 有 
相互 绝缘 的 两 个 电极 ， 分 别 用 导线 与 灯丝 两 应 相通 。 灯 丝 用 钨 制 成 。 
大 功率 灯泡 的 玻璃 壳 内 抽 真 空 后 ， 充 惰性 气体 ， 小 功率 灯泡 的 玻璃 过 
内 只 抽 真 至 。 



































卡 口 灯头 
螺 口 灯头 
玻璃 支架 取现 文 染 
引线 引线 
2 22 
玻璃 外 充 玻璃 外 壳 
二 六 求 回 式 b) 螺 口 式 


图 9-1 白炽 灯 的 结构 
2. 白炽 灯 的 发 光 原 理 
对 人 灯 加 以 额定 电压 后 ， 电 流 流 过 灯丝 时 ， 因 灯丝 有 电阻 ， 使 电能 
变 为 热能 ， 灯 丝 温度 上 升 到 2400 一 3000 区 ， 达 到 和 白炽 程度 而 发 光 。 
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9. 1.2 荣光 灯 

严 光 灯 俗 称 日 光 灯 ， 是 应 用 最 广 的 气体 放电 光源 。 具 有 发 光 效 率 
高 、 寿 命 长 、 光 色 和 柔和 等 优点 ， 但 是 功率 因数 低 、 附 件 多 。 痰 光 灯 广 
泛 用 于 照度 要 求 较 高 的 室内 照明 。 

1. 构造 

菊 光 灯 由 灯 管 、( 瘤 光 ) 启动 器 和 镇 流 器 三 个 主要 部 件 组 成 。 灯 管 
由 灯头 、 灯 丝 和 玻璃 管 组 成 ， 如 图 9-2 所 示 。 玻 璃 管 的 两 端 各 装 有 一 
个 由 铭 丝 红 成 的 灯丝 ， 丝 表面 涂 有 氧化 钢 ， 灯 丝 烧 热 后 易 发 射电 子 。 
灯丝 两 端 引 在 两 极 上 ， 同 外 电路 相 接 。 灯 管内 壁 涂 有 灾 光 粉 ， 管 内 抽 
成 真空 ， 充 少量 永 气 和 和 握 气 。 

灯 脚 灯头 “灯丝 灾 光 粉 玻璃 管 


ey ) 


图 9-2 有 痰 光 娄 灯 管 的 结 


镇 流 右 由 硅钢 片 铁 心 及 绕 在 铁心 上 的 电感 线 疾 组 成 ， 如 图 9-3 所 
示 。 其 作用 为 : 在 局 动 时 限制 预 热 电流 ， 并 在 局 动 费 配合 下 产生 瞬时 
600V 以 上 高 电压 ， 促 使 灯 管 放电 ; 在 工作 时 限制 流 过 灯 省 的 电流 ， 起 
镇 流 作 用。 









































引线 
图 9-3 ”区 光 灯 镇 流 吉 的 结构 
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启动 器 由 一 个 充 有 氛 气 的 封 
闭 玻璃 泡 和 一 个 纸 质 电容 器 组 成 ， 
如 图 9-4 所 示 。 其 作用 是 目 动 控制 
阴极 预 热 的 时 间 , 使 电路 接 通 和 目 
动 断 开 。 

2. 发 光 原 理 

接线 原理 如 图 9-5 所 示 。 当 接 
通电 源 后 , 电压 加 在 局 动 右 的 双 金 E> 
属 片 和 静 触 头 间 ， 引 起 辉 光 放电 。 绝缘 底座 电极 
放电 时 产生 的 热量 传 热 到 双 金 属 图 9.4 ， 蒙 光 灯 启 动 吕 的 结构 
片上 ， 把 双 金 属 片 加 热 至 800 一 
1000C， 双 金属 片 因 过 热 而 膀 胀 与 静 触 点 闭合， 电路 接 通 ， 灯 丝 通过 
电流 被 预 热 到 很 高 的 温度 900C， 而 发 射电 子 ， 使 灯丝 附近 的 氯气 游 
离 ， 来 气 化 。 双 金属 片 与 静 触 头 接触 后 ， 瘤 光 放 电 停 止 ， 双 金属 卢 淮 
却 ， 离 开 静 触 头 恢 复原 状 。 在 触 尖 断 开 的 瞬间 ， 在 镇 流 器 两 端 会 产生 
一 个 很 高 的 感应 电动 势 ， 感 应 电动 势 加 在 灯 管 两 端 ， 使 大 量 电子 从 灯 
管 中 流 过 。 电 子 在 运动 中 冲击 管内 的 气体 ， 发 出 紫外 线 ， 紫 外 线 激发 
灯 管 内 壁 的 多 光 粉 ， 发 出 似 亦 光 的 可 见 光 。 


~220V 镇 流 妖 启动 器 静 触 头 拯 泡 












































图 9-5 ”有 痰 光 灯 的 原理 接线 图 


9. 1.3 市 能 型 灾 光 灯 与 LED 殉 光 灯 
随 着 电工 技术 的 发 展 ， 除 了 上 述 的 直 管 火光 灯 外 ， 近 年 又 推出 了 
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市 能 型 的 环形 、U 形 和 五 形 有 淡 光 灯 以 及 LED 火光 灯 。 

1. 环形 英 光 灯 “环形 区 区 灯 又 称 圆 形 管 灾 光 灯 ， 由 于 它 的 造型 闫 
观 、 安 装 方 便 ， 发 光 效 率 比 直 管 灾 光 灯 高 ， 故 被 广泛 应 用 。 

环形 腾 光 灯 的 外 形 如 图 9-6 所 示 。 








ht 
a) 环形 荧光 灯 管 b) 成 套 环形 荧光 灯 
图 9-6 “环形 灾 光 灯 

环形 灭 光 灯 灯 管 如 图 9-6a 所 示 ， 使 用 时 必须 配备 相应 功率 的 镇 流 
器 和 局 动 器 ， 不 同 功率 不 得 互相 混用 。 

环形 灭 光 灯 的 安装 需 配 用 专用 灯 座 和 专用 灯 架 ， 帮 无 这 些 专用 附 
件 ， 会 给 安装 带 来 困难 ， 同 时 也 影响 其 美观 。 目 前 市 场 上 有 一 种 成 套 
环形 痰 光 灯 管 ， 在 使 用 安装 时 只 要 直接 将 环形 灯 安 装 在 灯 座 上 即 可 ， 
如 图 9-6b 所 示 。 

环形 荧光 灯 的 工作 原理 与 直 管 式 菊 光 灯 相同 。 

环形 艾 光 灯 管 的 主要 技术 数据 如 表 9-1 所 示 。 


表 9-1 环形 荧光 灯 管 的 主要 技术 数据 


型 额定 | 启动 | 工作 | 人 灯 管 | 额定 | 平均 | 主要 尺寸 /mm 
- 功率 | 电流 | 电流 | 压 降 | 光 通 量 | 寿命 ee 
统一 型 号 IW | /mA | mA | VV | Am | mh | 外 加 | 内 圆 | 管 直 径 


YH40 410 108 | 2200 | 2000 32 
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2. U 形 荧光 灯 TU 形 荧光 灯 的 发 光 
原理 与 上 述 灾 光 灯 相同 , UU 形 菊 光 灯 的 外 
形 如 图 9-7 所 示 。 
U 形 艾 光 灯 的 主要 技术 数据 见 表 9-2。 图 97 TU 形 蒙 光 灯 


表 9-2 山形 荧光 灯 的 主要 技术 数据 






主要 尺寸 /mm 











3. 旦 形 交 光 灯 互 形 艾 光 灯 是 一 种 新 络 的 和 能 电光 源 。 由 于 这 种 
灯 的 外 形 如 同 天 文学 母 H， 故 称 为 H 灯 。 

H 形 交 光 灯 有 共有 耗 电 省 、 光 效 高 、 体 积 小 、 显 色 性 好 等 特点 ， 已 
补 人 们 普 表 采用 。H 形 灾 光 灯 不 仪 可 以 用 于 台灯 ， 而 且 还 可 用 于 壁灯 、 
吸 顶 灯 、 吊 灯 等 多 种 形式 的 安装 。 

H 形 荧光 灯 的 灯 管 由 两 支 内 径 为 10mm 的 平行 玻璃 管 组 成 ， 在 灯 
管 的 前 占有 一 个 连通 的 “ 桥 ”， 后 问 为 灯头 ， 灯 头 内 闭 有 起 局 动 器 、 灯 
缘 和 引出 线 ， 如 图 9-8 所 示 。 








YU40 


























灯头 引出 线 灯丝 桥 
图 9-8 ”HH 形 严 光 灯 结构 


H 形 灾 光 灯 的 安装 极为 方便 ， 其 灯 管 的 安 厂 角度 不 受 限 制 ， 既 可 
重 直 安装 ， 又 可 水 平安 狼 ， 但 不 可 使 打 具 剧烈 振动 ， 以 免 灯 丝 损伤 。 
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H 形 欧 光 灯 必须 配 专用 的 H 
灯 灯 座 ，H 形 荧 光 灯 专用 灯 座 如 
图 9-9 所 示 。 

在 状 拆 H 形 灯 管 时 ， 应 将 灯 
头 平行 插入 或 拔 出 灯 座 ， 不 要 前 
后 左右 摇晃 灯 管 ,以 免 灯头 松动 。 

H 形 荧 光 灯 管 的 主要 技术 数 “图 9%-9 HH 形 缮 光 灯 专用 灯 座 
据 见 表 9-3。 








表 9-3 H 形 荧光 灯 管 主要 技术 数据 


工作 外 形 尺 二 am | 


类 党 型 妃 率 电压 型 号 
局 GD 


L 了 
四 四 加 四 四 四 区 
mmm] mr | mw | wm hls) lll 


H 形 荧 光 灯 的 镇 流 器 必须 根据 灯 管 功率 来 配置 ， 切 幻 用 普通 的 
直 管 形 荧光 灯 镇 流 堪 来 代替 ， 否 则 会 缩短 H 形 灯 管 的 使 用 寿命 。H 
形 灯 管 在 使 用 时 应 尽量 减少 开 、 关 的 次 数 ， 否 则 会 影响 灯 管 的 使 用 
寿命 。 

4.LED 荧光 灯 LED 荧光 灯 的 结构 与 荧光 灯 类 似 ， 连 长 短 、 粗 细 
也 都 一 样 ， 其 至 称呼 也 是 T10、T8、5。LED 艾 光 灯 主 要 由 了 PC 日 、 馈 
基板 、LED、 铝 支架 、 电 源 和 灯光 等 组 成 。 

LED 荧光 灯 与 传统 欧 光 灯 相 对 ， 更 具 性 能 优势 ，LED 灾 光 灯 与 传 
统 菊 光 灯 〈500 荔 ) 的 性 能 比较 见 表 9-4。 
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表 9-4 LED 荧光 灯 与 传统 荧光 灯 的 比较 


灯 有 具 LED 区 光 灯 传统 40W 荧光 灯 
常用 外 形 结构 T8/1200mm 和 T8/600mm | T8/1200mm 和 T8/600mm 


这 : 半 
安装 方式 流 器 


单 灯 实际 总 功 耗 20W/10W 48W/24W 


前 照发 光 ， 直 接 照 射 ， 基 本 | 全 度 发 光 , 无 用 光 的 损失 











光源 利用 率 没有 光 损 ， 灯 具 无 特殊 要 求 “| 较 大 ， 灯 具 要 求 有 反射 面 
旧 灯 上 明显， 视觉 容易 疲 
频 闪 无 ， 随 交流 电 变 化 劳 , 移动 物体 有 拖 尾 、 重 影 


现象 


使 用 寿命 50000h 以 上 《实际 )， 最 高 档 的 约 10000h， 一 
100000h 以 上 《〈 理 论 ) 般 为 3000h 


常用 正 白 光 ， 可 以 制造 不 | 、 人 
色温 和 显 色 性 同 的 色温 ， 显 示 指 数 一 般 在 |》 六 和 下 站 全 向 


照度 (2m 距离 ) 110lx (1200mm) 851x (1200mm) 
24h 用 电 总 量 /kW。h | 240/120 (500 芒 ) 576/288〈500 芒 ) 
每 年 消耗 电能 kW 。h | 87600/43 800 210240/105 120 


ye 一 
每 年 电费 /万 元 
Cre 7.008/3.504 168.192/8.4096 


能 源 消耗 比 2.4 
初 装 费 用 /万 元 约 24/14 约 5.2 


年 维修 费用 
A 10x500=5000 


当年 可 节省 费用 /万 元 约 161.19/4.91 一 
第 三 年 可 节省 费用 /万 元 | 约 483.57/14.73 = 


9.1.4 ” 英 光 高 庄 汞 灯 
亚 光 高 压 未 灯 有 (〈GGY 型 ) 严 光 高 压 未 灯 、 反 射 型 欧 光 高 压 未 灯 
(GYF 型 ) 和 目 镇 流 型 吏 光 高 压 未 灯 〈GYZ 型 ) 等 儿 种 。 
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1. 荧光 高 压 永 灯 

荧光 高 压 求 灯 又 称 高 压 水 银 灯 ， 主 要 由 灯头 、 石 英 放电 管 和 玻璃 
外 壳 等 组 成 ， 如 图 9-10a 所 示 。 蜗 压 来 灯 与 普通 严 光 灯 一 样 ， 也 需 配 
镇 流 器 ， 原 理 接 线 如 图 9-10b 所 示 。 高 压 求 灯 灯 管内 的 气压 在 常温 时 
低 于 133.3Pa， 当 灯 开 始 放电 后 灯 管 内 的 气压 可 达 1.33 久 10 一 1.33 义 
10"Pa， 而 普通 荧光 灯 灯 管内 的 气压 为 8X10 一 1.3X10-Pa， 故 称 为 高 
压 汞 灯 。 莹 光 高 压 示 灯具 有 光 效 高 、 使 用 时 间 长 、 耐 震 、 省 电 等 特点 ， 
适用 于 工厂 、 工 地 、 街 道 、 广 场 、 车 站 、 码 头 和 运动 场 等 的 照明 。 






































2 
1 
© 2 2 
3 
人 3 5 
4 
a) 痰 光 蜗 压 来 灯 结 构 b》 史 光 蜗 压 来 灯 原 理 接 线 


图 9-10” 交 光 高 压 未 灯 
1 一 灯头 “2 一 电阻 “3 一 起 动 电极 “4 一 石英 放电 管 
5$ 一 主 电极 ”6 一 玻璃 外 壳 “7 一 镇 流 器 


2. 反射 型 荧光 高 压 孙 灯 ”反射 型 严 光 高 压 未 灯 又 称 为 反射 型 高 压 
未 灯 ， 它 的 玻璃 元 内 壁 具 有 反射 镁 层 ， 使 用 时 不 需 再 加 逆反 射 灯 章 便 可 
使 光线 集中 且 均 习 ， 但 仍 需 配 用 镇 流露 。 反 射 型 局 压 未 灯 适 用 于 广场 、 
车 站 、 工 片 、 码 头 、 运 动 场 等 的 照明 ， 也 可 作 人 工 气 候 培 育 室 的 光源 。 

3. 自 镇 流 型 荧光 高 压条 灯 “ 目 镇 流 型 亦 光 高 压 水 银 灯 ， 又 称 目 镇 
流 型 融 压 求 炉 ， 是 由 来 放电 管 、 日 炽 铝 丝 和 有 光 层 组 成 的 一 种 复合 灯 
泡 。 这 种 灯泡 的 外 玻 壳 内 ， 灯 丝 和 发 光 管 串联 在 一 起 ， 利 用 灯丝 电阻 
镇 流 ， 不 需 外 附 镇 流 上 融 ， 故 称 为 目 镇 流 型 严 光 融 压 求 灯 。 与 市 镇 流 费 
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型 区 光 高 压 汞 灯 相 比 ， 目 镇 流 型 诡 光 高 压 汞 灯 的 发 光 效 率 较 低 ， 使 用 
时 将 灯泡 直接 旋 入 灯 座 ， 不 需要 另 附 镇 流 器 。 它 适用 于 车 间 、 工 地 、 
街道 和 广场 的 照明 。 
9.1.5 高 讨 钠灯 

高 压 钠 灯 是 在 半 透 明 氧 化 铝 陶 次 用 光 管 中 ， 利 用 高 压 钠 蒸气 放电 
发 光 的 高 强度 气体 放电 光源 ， 发 光 效 率 很 局 ， 可 达 100lm/W 以 上 。 蜗 
压 钠灯 是 所 有 近 白 色 电 光源 中 ， 发 光 效 紊 最高、 节能 效果 显著 的 电光 
源 。 蜗 压 钠灯 的 外 形 图 和 接线 图 如 图 9-11 所 示 。 
~ 220V 接 灯 管 


| 


a) 外 形 图 b) 接线 图 
图 9-11 高 压 钠灯 



































9.1.6 讽 钨 灯 

柯 铝 灯 的 发 光 原 理 和 白炽 灯 一 样 ， 由 灯丝 作 友 光 体 , 所 不 同 的 是 灯 
管内 充 有 一 定 比 例 的 微量 而 素 物质 。 它 是 利用 充填 气体 中 历 素 物质 的 化 
学 反应 使 灯丝 发 苑 的 一 种 铝 丝 灯 。 制 成 圆柱 状 石英 管 的 两 端 为 灯 脚 ， 管 
中 心 的 螺旋 状 灯丝 安 闭 在 灯丝 架 上 构成 画 锡 灯 ， 外 形 如 网 9-12 所 示 。 




















图 9-12 ” 贞 钨 灯 
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碟 铝 灯 古 而 欠 灯 的 一 种 。 由 于 碘 的 化 学 活性 较 轮 , 不 会 腐蚀 灯丝 及 其 
文 染 等 部 分 ， 所 以 长 寿命 、 低 光 效 的 现 铝 灯 采 用 碘 作 为 充填 而 化 物 ， 称 为 
碟 铝 人 条 。 碘 铝 灯 的 发 光 原 理 与 白炽 娄 一 样 ， 由 灯丝 作 寿光 体 ， 所 不 同 的 是 
灯 管 内 充 有 微量 碘 ， 当 电流 通过 灯丝 使 管内 温度 升 局 后 ， 碘 与 灯丝 巷 发 出 
来 的 铀 合成 为 挥发 性 的 碘 化 铝 , 而 碘 化 欠 义 在 靠近 灯丝 的 局 温 区 分 解 为 碟 
和 铝 ， 铝 留 在 灯丝 上 用 于 发 光 ， 人 碘 则 回 到 低温 区 。 依 照 上 述 的 化 合 、 分 解 
过 程 的 不 断 再 循环 ， 从 而 提高 了 灯 的 发 光 效 率 ， 延 长 了 灯丝 寿命 

人 碟 欠 灯具 有 体积 小 (只 有 同 功 京 白炽 灯泡 体积 的 百 分 之 一 )、 使 用 
时 间 长 、 光 色 好 、 光 效 蜗 、 与 日 炽 灯 泡 同 样 方 便 等 特点 ， 可 代 巷 日 炽 灯 
泡 作 照明 用 ， 一 般 用 于 工厂 、 和 车间 、 会 场 、 建 筑 物 、 体 育 场 等 处 照明 。 


9.2 电气 装置 件 


9.2.1 开关 

开关 大 都 用 于 室内 照明 电路 ， 故 统称 室内 照明 开关 ， 也 广泛 用 于 
电气 需 具 的 电路 通 断 控制 。 

开关 的 类 型 很 多 ， 一 般 分 类 方式 如 下 : 


明 装 式 〈 平 装 式 ):; 明 线 装置 用 
ee 
县 吊 式 : 开关 处 于 悬垂 状态 使 用 
附 装 式 ， 装 设 于 电气 器 具 外 过 
跷 板式 
倒 板 式 
拉线 式 
操作 方法 按钮 式 
推移 式 
旋转 式 
触摸 式 
wa 上 富 单 极 ) 


















































ea 


并 池北 洁 


双 联 ( 双 投 、 三 线 ) 
双 控 《 间 砍 双 投 ) 
双 路 (同时 接 通 二 路 ) 
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9.2.2 灯 座 

灯 座 是 供 普通 照明 用 和 白炽 灯泡 和 和 气体 放电 灯 管 与 电源 连接 的 一 种 
电气 装置 件 。 过 去 习惯 将 灯 座 叫做 灯头 ， 自 1967 年 国家 制定 了 白炽 灯 
灯 座 的 标准 后 ， 全 部 改称 灯 座 ， 而 把 灯泡 上 的 金属 头 部 叫做 灯头 。 

灯 座 的 种 类 很 多 ， 分 类 方法 也 有 多 种 。 按 与 灯泡 的 连接 方式 分 为 : 
螺旋 式 〈 又 称 螺 口 式 ) 和 卡 口 式 ， 这 是 按 灯 座 的 首要 特征 分 类 。 若 按 
安装 方式 分 ， 则 有 悬 吊 式 、 平 装 式 、 管 接 式 三 种 。 其 他 派生 类 型 则 有 
防 雨 式 、 安 全 式 、 帘 开关 、 市 插座 二 分 火 、 三 分 火 等 多 种 。 

除 白 炽 灯 座 外 ,还 有 交 光 灯 座 (俗称 日 光 灯 座 )、 有 痰 光 灯 局 动 器 座 
以 及 特定 用 途 的 橱窗 灯 座 等 。 
9.2.3 插头 与 插座 

1. 插头 ”插头 是 为 用 电器 具 引 取 电 源 的 插 接 器 件 。 插 头 的 型 式 ， 
国家 标准 规定 为 肩 形 插脚 ， 旧 式 的 圆 脚 插头 已 淘汰 ， 特 别 是 15A 以 下 
的 圆 脚 插头 ， 禁 止 生产 和 出 售 。 为 了 保证 用 电 安 全 ， 除 了 有 绝缘 外 壳 
及 低压 电源 《安全 电压 ) 的 用 电器 具 可 以 使 用 两 线 插头 外 ， 其 他 有 人 金 
属 外 壳 及 可 碰 触 的 金属 部 件 的 电器 都 应 装 用 有 接地 线 的 插头 。 

2. 插座 ”插座 分 明 式 、 暗 式 和 移动 式 三 种 类 型 ， 是 互 配 性 要 求 较 
严 而 又 型 式 多 样 的 一 大 类 器 件 。 

我 国 插头 插座 的 型 式 ， 按 国家 标准 GB1002 一 2008 和 GB1003 一 
2008 规定 是 局 形 的 , 凡 非 国标 型 式 的 插头 插座 都 不 得 生产 、 销 售 和 安装 。 

插头 插座 分 为 单 相 二 极 ， 单 相 三 极 及 三 相 四 极 三 种 。 工 作 电压 为 
50V、250V 和 380V。 

(1) 明 装 式 插 座 : 明 闭 式 插座 即 普通 插座 ， 用 于 增 面 布线 的 装 设 。 

(2) 暗 装 式 插 座 : 暗 装 式 插 座 又 叫 租 入 式 插 座 ， 供 装 设 埋 入 墙 内 
的 照明 线路 作 电源 连接 器 件 。 它 比 明 装 式 插 座 好 看 得 多 ， 故 在 现代 建 
筑 电 气 配件 中 广泛 采用 。 

(3) 移动 式 插 座 : 移动 式 插座 的 派生 品种 ， 其 功能 分 线路 连接 、 
电源 分 路 、 插 销 型 式 转换 三 种 。 其 特点 是 带电 零件 不 外 露 和 使 用 软 线 
连接 。 
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9.2.4 线 盒 及 其 他 器 件 

电气 安装 器 材 ， 除 了 开关 、 灯 座 、 插 头 、 揪 座 外 ， 还 有 其 他 的 附 
属 器 件 ， 如 接线 盒 、 分 线 盒 、 接 线 器 、 吊 线 盒 及 熔断 器 盒 等 。 这 类 器 
件 主要 用 作 电 源 线 与 引入 电 占 导线 之 间 的 过 渡 连 接 。 这 类 右 件 和 男 一 
类 器 件 没 有 互相 要 求 ， 只 要 满足 本 里 的 安装 要 求 和 适应 配 线 的 电流 容 
量 即 可 。 至 于 型 式 结构 ， 目 前 尚 无 统一 规定 。 其 品种 规格 和 各 自用 途 
见 表 9-5。 

















表 9-5 | 8 件 用 途 和 特点 


名 称 外 形 图 本 最 大 工作 途 和 特点 
电压 /V | 电流 /A 


装 在 天 人 花 板 上 ， 用 以 


刷 线 全 5 6 连接 电源 与 吊灯 线 ， 并 
,。 能 承受 小 型 员 杂 的 重量 
| 华安 靶 膏 电器， 多 用 
瓷 造 或 用 胶木 造 。 盖 项 
焙 断 器 例 ,。 “| 有 孔 ， 熔 丝 熔 化 时 供 气 
要 体 排出 
。 | 多 用 作 室内 电话 线路 
接线 合 作 中 途 连接 ， 有 柱 式 或 
10 “| 片 式 接线 
用 瓷 或 胶木 造 ， 作 电 
接线 器 规格 有 一 线 至 六 线 | 线 连接 之 用 .。 瓷 了 高 温 ， 
可 用 于 电热 丝 接头 
分 线 合 用 于 多 路 分 接 电源 
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供 各 种 螺 口 灯 座 装置 
灯 章 用 ， 上 部 的 孔 是 起 
散热 作用 的 





9.3 普通 电灯 的 安装 
9.3.1 普通 电灯 的 悬 持 高 度 

照明 灯具 的 悬挂 高 度 主要 考虑 有 眩光、 安全 和 经 济 三 个 因素 ， 可 参 
考 表 9-6。 








表 9-6 一般 照明 灯具 的 最 低 悬 挂 高 度 


光源 种 类 灯具 型 式 灯具 遮光 角度 /(°*) | 光源 功率 /W | 最 低 基 挂 高 度 /m 


”| ”| 2.5 
有 反射 时 10~30 0 3.0 
300~500 | 3.5 

炽 灯 


0 | 0 | 2.0 


乳白 玻璃 温 射 尝 150~200 2.5 
300~500 3.0 


eS 到 
Pee 0 
本 
0 
9. 3.2 白炽 灯 的 安装 


1. 白炽 灯 安 装 的 要 求 ”白炽 灯 俗 称 电 灯 。 安 装 电灯 时 首先 应 考虑 
以 下 5 点 : 
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(1) 电炉 的 位 置 与 电 度 应 适当 ， 使 灯光 照射 均匀 明 腕 。 

(2) 合理 选择 灯 章 型 式 ， 它 与 环境 的 颜色 、 使 用 条 件 有 密切 关系 。 

(3) 适当 估计 交通 量 。 

(4) 做 到 安全 、 经 济 、 美 观 、 合 理 与 装修 方便 等 基本 要 求 。 

(5) 布线 方式 可 参阅 第 7 革 。 

2. 和 白炽 灯 照 明 的 基本 电路 ”白炽 灯 照 明 的 基本 电路 由 电源 、 接 
线 、 开 关 、 负 和 载 (电灯) 每 组 成 ， 常 用 的 基本 电路 见 表 9-7。 


表 9-7 电灯 照明 基本 电路 














一 只 单 联 开关 开关 应 安装 在 相 
控制 一 瘟 灯 线 上 ， 修 理 安全 


比 下 面 电路 用 线 






一 只 单 联 开关 
控制 一 蔓 灯 并 与 
插座 连接 











一 只 单 联 开关 电路 中 无 接头 ， 


控制 一 蔓 灯 并 与 较 安 全 ， 但 比 上 面 
插座 连接 电路 用 线 多 

二 只 单 联 开 关 控 
一 只 单 联 开关 制 多 荔 灯 时 ， 可 如 
控制 两 荔 灯 (或 左 图 中 所 示 虚 线 接 


线 ， 但 应 注意 开关 
的 容量 是 否 允许 


多 荔 灯 ) 
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( 续 ) 

电路 名 称 和 用 途 说 明 
网 只 是 隘 天 六 人 
控制 两 芝 灯 ee 
左 图 所 示 虚 线 接线 
用 于 两 地 需 同时 
用 两 只 双 联 开 控制 时 ， 如 楼 梯 、 
关 在 两 个 地 方 控 走 底 中 电灯 ， 需 在 
制 一 费 灯 两 地 能 同时 控制 等 


场合 


两 只 110V 相 Es 
同 功率 灯泡 串联 人 





3. 安装 白炽 灯 时 应 注意 的 问题 

(1) 吊灯 的 安装 ， 导 线 应 用 绝缘 软 线 ， 上 部 
为 挂 线 盒 ， 下 部 为 灯 座 ， 如 图 9-13 所 示 。 为 使 
导线 与 接线 螺钉 的 连接 点 不 受 拉力 ,在 挂 线 盒 及 
灯 座 中 绝缘 软 线 应 按 图 9-14 所 示 方 法 打 结 。 

(2) 若 灯 座 是 螺 口 式 , 注意 把 电源 的 中 性 线 

零 线 ) 接 到 灯头 的 螺旋 铜 图 上 ， 相 线 (俗称 火 
线 ) 经 过 开关 接 到 灯头 的 中 心 铜 片上 , 如 图 9-15 
所 示 。 

(3) 若是 在 具有 相对 湿度 经 常 在 85% 以 上 :; 
环境 温度 经 常 在 40'C 以 上 ; 有 导电 灰尘 ;， 有 导 
电 地 面 ， 如 金属、 泥土 、 砖 或 潮湿 混凝土 地 面 等 ”图 9-13 软 线 吊灯 
条 件 之 一 的 潮湿 、 危险 场所 , 电灯 灯 座 应 至 少 离 安装 示意 
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地 2.5m。 不 属于 潮湿 、 人 危险 场所 的 生产 和 车间、 办 公 室 、 商 店 、 住 房 内 
的 灯 座 一 般 应 不 低 于 2m。 


进 线 端 











a) 挂 线 盒 b) 灯 座 





钢 螺 套 螺 口 灯 座 骂 





图 9-15 螺 口 式 灯 座 的 安装 
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(4) 如 因 生 产 和 生活 需要 ， 必 须 将 电灯 适当 放 低 时 ， 灯 座 的 最 低 
垂直 距离 不 应 低 于 1m, 但 应 在 吊灯 线 上 加 绝缘 套 管 至 离 地 2m 的 高 度 ， 
并 采用 安全 灯 座 ; 若 电 灯 灯 座 再 低 于 上 述 高 度 而 又 无 安全 措施 的 车 间 
照明 以 及 行 灯 和 机 床 局 部 照明 ， 应 改 用 36V 及 以 下 的 低 电 压 。 

(5) 电灯 开关 应 串 接 在 相 线 上 ， 开 关 与 插座 离 地 高 度 一 般 不 应 低 
于 1.3m; 生产 、 生 活 上 有 特殊 要 求 时 ， 揪 座 可 以 装 低 ， 但 离 地 应 不 小 
于 1$cm。 

9.3.3 区 光 灯 的 安 闭 
1. 荧光 灯 的 接线 ” 恋 光 灯 的 接线 见 表 9-8。 


表 9-8 常用 照明 灯具 的 接线 原理 图 
线路 名 称 接线 原理 图 

















二 线头 镇 流 器 多 光 灯 线路 


四 线头 镇 流 费 痰 光 轨 线 路 


双 娄 管 灾 光 人 灯 线 路 





镇 


力 口 
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线路 名 称 接线 原理 图 








环形 荧光 灯 线 路 
环形 荧光 灯 线 路 
四 线头 镇 流 器 
启动 絮 
“220V 
U 形 菊 光 灯 线 路 
H 形 痰 光 灯 线路 a220Y 


2. 安装 荧光 灯 应 注意 的 问题 


(1) 镇 流 右 必须 和 电源 电压 、 灯 管 功 率 相 配合 ， 不 可 混用 。 由 于 


流 器 比较 重 ， 又 是 发 热 体 ， 宜 将 镇 流 器 反 闭 在 灯 架 中 间 。 








(2) 局 动 占 规格 需 根 据 灯 管 的 功率 大 小 来 决定 ， 局 动 占 宜 六 在 娄 


架 上 便于 检修 的 位 置 。 
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(3) 安装 严 光 灯 管 要 有 专用 灯 座 ， 灯 座 有 弹 得 式 和 旋转 式 两 种 ， 
如 图 9-16 所 示 。 





a) 弹 答 式 b) 旋转 式 
图 9-16 ” 奖 光 灯 灯 座 


应 注意 防止 因 灯 脚 松 动 而 使 灯 管 跌落 ， 可 以 采用 弹 费 灯 座 ， 或 者 
把 灯 管 与 灯 染 扎 牢 。 

(4) 如 果 灯 架 与 平 项 紧 贴 ， 木 架 内 的 镇 流 右 应 有 适当 的 通风 。 

(5) 工 上 、 工 场 由 于 工作 需要 ， 必 须 放 低 照 明 时 ， 可 采用 弹 千 灯 
座 的 灾 光 灯 ， 灯 管 至 少 离 地 lIm， 夸 灯 线 加 人 套 绝 缘 僚 省 (应 套 人 至 离 地 
2m)， 允 光 灯 架 上 面 加 沪 盖 板 。 


9.4 照明 装置 故障 的 处 理 方 法 


9.4.1 照明 装置 故障 处 理 要 点 

(1) 灯 全 部 不 之 应 检查 总 开关 及 进 线 关 ， 当 总 开关 跳闸 或 总 熔 丝 
燃 断 则 为 线路 或 设备 短路 或 负载 太 大 所 致 。 如 炊 断 融 盒 和 内装 糊糊 一 片 
或 锡 球 飞溅 则 为 短路 造成 ， 如 只 有 人 炊 丝 中 间 段 燃 断 ， 并 有 锡 液 流 滴 浪 
迹 则 为 过 载 造成 。 当 总 开关 未 跳闸 或 总 炊 丝 未 炊 断 则 为 进 线 断路 或 控 
制 箱 内 开关 或 攻 相 接触 不 民 或 松动 烧 坏 所 致 。 

(2) 只 有 部 分 灯 不 亮 则 为 文 路 上 或 文 路 开关 有 上 述 故 障 的 存在 ， 
应 从 文 路 进 线 及 文 路 开关 起 开始 检查 。 

(3) 菏 一 灯 不 亮 则 为 该 分 路 上 或 开关 上 有 上 述 故 障 ， 或 灯 且 接线 
错误 、 或 接触 不 恨 、 或 灯泡 损坏 、 或 开关 损坏 ， 特 别 是 灾 光 灯 必 须 检 
得 其 所 有 的 接点 《包括 司 动 右 、 人 镇 流 右 ) 是 否 接触 恨 好 。 

(4) 灯具 不 能 正 利 发 冠 ， 一 般 为 电压 太 低 、 接 触 不 慨 、 线 路 陈旧 



























































第 9 和 章 照明 及 电器 维修 591 


漏电 及 绝缘 不 良 、 或 灯泡 灯 管 损坏 等 。 

(5) 检查 上 述 故 隐 时 ， 最 好 先 用 万 用 表 测 量 一 下 进 线 端 有 无 电压 、 
电压 是 否 正常 。 没 有 万 用 表 时 最 好 用 一 好 灯泡 ( 试 灯 ) 试 亮 ， 如 用 试 
电 笔 最 好 用 数字 式 试 电 笔 ， 它 能 显示 电压 值 ， 用 和 氛 泡 试 电 笔 有 时 很 难 
分 辨 电压 的 大 小 而 导致 失误 。 再 者 要 准确 区 分 相 线 、 控 制 相 线 和 零 线 ， 
不 要 随意 拆 印 或 打开 接头 ， 以 免 弄 乱 而 影响 下 步 处 理 。 

(6) 检查 故障 时 要 一 个 回路 一 个 回路 逐步 检查 ， 不 要 急于 求 成 ， 
要 耐心 细致 。 夜 间 人 处 理 故 障 时 应 使 用 临时 照明 ， 或 者 先 用 临时 照明 代 
蔡 等 白天 再 做 处 理 。 

(7) 处 理 故障 时 常 带电 操作 ， 必 须 注 意 安 全 ， 除 穿 绝缘 鞋 外 最 好 
站 在 干燥 木板 或 合子 上 。 当 原因 确定 后 ， 应 拉 闻 再 做 进一步 处 理 。 

(8) 处 理 暗 装 线路 时 最 好 有 原 施 工 图 或 竣工 图 ， 以 便 掌 握 管线 的 
走 癌 和 布置 。 上 暗 状 线路 在 没有 确定 故障 原因 时 ， 任 何人 不 得 抽取 管 
的 导线 。 

9.4.2 照明 电路 的 检查 和 测试 

检查 应 按照 图 样 从 电源 开始 ， 总 开关 箱 、 分 开关 箱 、 开 关 、 灯 具 、 
单 相 设备 、 插 座 以 及 线路 ， 应 使 其 符合 下 列 要 求 。 

(1) 成 排 安装 的 灯具 、 开 关 、 揪 座 ， 其 中 心 轴线 、 垂 直 偏差、 距 
地 高 度 应 符合 规范 和 设计 要 求 ， 且 同一 场所 同类 电器 的 安装 标高 应 一 
致 ， 明 设 线路 应 横 平 竖 直 、 美 观 整洁 ， 管 路 进入 箱 盒 应 符合 规程 要 求 。 

(2) 暗 装 开关 、 插 座 的 盖 板 、 和 灯具 的 底座 应 紧 贴 场面 ， 并 应 用 灰 
膏 修 补 ， 明 装 电 有 具 的 圆 本、 联 板 应 紧 贴 墙 面 ;不同 电压 的 插座 应 有 了 明 
显 的 标志 ， 并 符合 安装 规范 及 设计 要 求 。 

(3) 检查 大 型 灯具 悬 吊 绞车 的 闭锁 装置 及 吊扇 的 防 松 、 防 振 措 施 
应 符合 要 求 ， 投 前 述 安装 接线 要 求 抽 奏 白炽 灯 、 殉 光 灯 、 插 座 的 接线 
应 正确 紧 回 ， 如 发 现 一 处 错误 或 松动 则 应 全 部 返工 检查 ， 抽 和 碍 数 为 
10%， 人 灯头 数 较 少 时 应 为 30%。 

(4) 检查 开关 箱 〈 板 ) 的 安装 和 回路 编号 应 符合 设计 要 求 ， 且 开 
关 完 整 有 盖 。 

(5) 测量 线路 的 绝缘 电阻 应 符合 要 求 ; 有 接地 螺钉 的 灯 有 具 、 插 座 、 
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开关 、 开 关 箱 等 元 件 接地 或 接 零 可 靠 ， 接 地 电阻 符合 要 求 。 

(6) 装 设 漏电 保护 开关 的 回路 须 经 实地 试验 动作 可 靠 。 

(7) 系统 检查 无 不 妥 之 处 。 

上 述 检查 测试 合格 后 ， 即 可 装 设 灯泡 或 灯 管 ， 高 处 或 不 宜 更 换 部 
位 的 灯泡 或 灯 管 沽 以 前 应 先 在 下 面 做 通电 试验 ， 发 光正 常 才能 北 在 灯 
具 上 。 灯 泡 必 须 持 紧 ， 灯 管 如 手感 松动 可 在 灯 脚 揪 孔 内 放 一 截 细 熔 丝 
将 其 卡 紧 ， 局 动 器 应 接触 展 好 。 闭 设 灯泡 时 如 发 现 灯 口 内 中 心 舌 片 较 
低 或 与 螺 口 距离 太 近 ， 可 将 其 稍 擂 起 一 点 ， 以 防 接触 不 恨 ， 如 松动 应 
将 固定 螺钉 拧紧 ， 以 防 短路 。 

9.4.3 送 电 及 试 灯 
照明 电路 送 电 及 试 灯 ， 虽 然 较 动力 电路 容量 小 ,但 也 要 注意 四 点 : 
是 送 电 时 先 合 总 开关 ， 再 合 分 开关 ， 最 后 合 文 路 开关 ; 二 是 试 灯 时 
先 试 文 路 负载 ， 再 试 分 路 ， 最 后 试 总 回路 ;三 是 使 用 炊 丝 做 保护 的 开 
关 ， 其 熔 丝 应 按 负载 额定 电流 的 1.1 倍 选择 ， 四 是 送 电 前 应 将 总 闸 、 
分 疾 、 文 路 开关 全 都 拉 挥 。 

(1) 将 总 开关 合 上 ， 用 万 用 表 测 量 总 开关 下 闻 口 及 各 分 路 开关 上 
闸口 的 电压 ， 相 电压 为 220V， 线 电压 为 380V， 同 时 观察 总 电能 表 是 
否 转动 ， 如 转动 ， 则 电能 表 接 线 有 误 或 分 路 开关 没 断 开 或 接线 有 误 ， 
使 负载 直接 接 入 系统 。 如 都 正常 则 说 明 电能 表 不 合格 。 总 电能 表 不 动 
或 只 有 电能 表 本 身 耗 电 的 微小 潜 动 才 正 常 。 

(2) 将 第 一 分 路 开关 合 上 ， 观 察 分 表 是 否 转动 ， 且 下 闸口 及 文 路 
开关 上 闸口 的 电压 应 正常 。 

将 第 一 分 路 的 第 一 支 路 的 第 一 只 〈 组 ) 灯 的 开关 闭合 ， 应 点 亮 且 
发 光正 常 ， 这 时 该 文 路 的 电能 表 应 正 转 且 很 慢 ， 其 他 表 应 停 转 ， 然 后 
将 开关 断 开 ， 灯 应 熄灭 ， 电 能 表 停 转 。 

将 第 一 文 路 的 第 二 只 (组) 灯 的 开关 闭合 ， 应 正 弟 同上 。 用 同样 
的 方法 将 第 一 支 路 所 有 的 灯 都 一 一 试 过 ， 应 正常 。 试 灯 过 程 中 如 有 短 
路 跳闸 或 熔 丝 熔断 、 不 亮 、 发 光 不 正常 等 可 及 时 在 该 灯 回 路 上 及 时 碍 
找 ， 且 能 将 故障 范围 的 缩小 ， 便 于 处 理 。 

将 第 一 文 路 所 有 灯 的 开关 闭合 ， 应 正常 ， 电 能 表 正 转 很 快 ， 如 文 
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路 熔 丝 熔断 或 断路 器 跳闸 则 说 明 熔 丝 选择 有 误 或 断路 器 调整 有 误 。 如 
一 切 都 正常 后 ,这 时 用 万 用 表 测试 所 有 插座 的 电压 应 与 设计 相符 ,220V 
或 380V; 用 试 电 笔 测 试 左 零 右 相 是 否 正确 ;如 果 有 单 相 电 动机 设备 ， 
应 闭合 其 开关 ， 使 其 运转 ， 用 钳 形 表 测 试 电流 应 正常 (如果 电 流 较 小 ， 
可 将 负 蓓 线 在 钳 口 上 多 绕 几 圈 ， 测 得 的 电流 除 以 圈 数 即 为 被 测 值 )， 调 
速 开关 转换 时 调 速 正 常 。 当 第 一 支 路 所 有 的 负载 都 投入 运行 时 ， 应 测 
量 其 回路 的 总 电流 。 全 负载 运行 一 般 不 超过 2h， 然 后 将 所 有 的 开关 拉 
掉 。 再 把 第 二 支 路 、 第 三 支 路 及 其 所 有 支 路 按 上 述 方法 试 完 ， 应 正常 。 
第 一 分 路 试 灯 时 ， 任 何 时 候 其 他 分 路 的 电能 表 都 不 转动 ， 或 灯 不 能 点 
燃 ， 和 否则 有 混 线 现 象 ， 应 立即 查 出 并 纠正 ， 在 各 分 路 都 计量 电能 的 情 
况 下 是 不 允许 的 。 

(3) 用 上 述 方法 把 第 二 分 路 、 第 三 分 路 及 其 所 有 分 路 试 完 ， 应 正 
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(4) 将 总 开关 、 各 分 路 开关 、 文 路 开关 及 电 具 的 所 有 开关 都 按 顺 
序 一 一 合 上 ， 应 正常 ， 测 试 总 开关 的 三 相 电流 应 近似 平衡 ， 观 察 电能 
表 运 转 情况 ， 用 蜡 片 或 点 温 计 测试 开关 的 主 触 尖 有 无 发 热 现 象 。 然 后 
把 所 有 开关 按 合 阅 相反 的 顺序 一 一 断 开 , 把 所 有 的 接线 端子 再 紧 一 次 ， 
通过 紧 固 端 子 ， 也 可 发 现 一 些 寞 第 ， 如 打 火 、 焦 舌 、 虚 接 等 ， 应 但 明 
原因 修复 。 最 后 再 将 所 有 的 开关 按 顺 序 合 上 ， 试 运行 8h， 应 正常 。 试 
运行 时 应 安排 人 员 值 班 ， 无 人 房间 应 上 锁 。 

9.4.4 照明 线路 故障 的 处 理 

试 灯 中 ， 由 于 元 件 材料 的 质量 、 安 装 不 妥 、 设 计 有 误 、 环 境 条 件 
等 因素 ， 常 会 发 生 短路 、 不 腕 、 发 光 不 正常 等 事故 ， 这 些 事故 应 及 时 
处 理 ， 以 保证 试 灯 顺 利 进行 。 

1. 断路 或 开路 的 检查 ” 基 路 或 开路 包括 相 线 或 中 性 线 断 开 两 种 。 
汤 路 或 开路 的 原因 可 能 是 线路 汤 线 、 线 路 接头 虚 接 或 松动 ， 线 路 与 开 
关 的 接线 为 虚 接 、 松 动 或 假 接 (如 绝缘 未 剥 尽 )， 开 关 触 头 接触 不 展 或 
未 接 通 等 。 

灯 路 的 检查 通 疝 永 用 分 段 检 查 的 方法 ， 先 把 分 路 开关 拉 阅 ， 合 上 
总 开关 。 
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(1) 检查 总 开关 上 闸口 是 否 有 电 ， 可 用 试 电 笔 测 试 上 闸口 接线 端 
子 ， 如 发 光 很 完 ， 则 说 明正 弟 ， 然 后 用 万 用 表 测 试 与 去 线 的 电压 应 为 
220V; 如 发 光 较 蜡 ， 则 说 明 进 线 有 虚 接 。 松 动 现象 ， 可 将 接线 端子 拧 
紧 ， 并 检查 接点 的 压 接 部 位 的 绝缘 层 是 否 剥 反 ， 有 和 否 锈蚀 现象 ， 处 理 
后 仍 较 上 暗 ， 则 说 明 进 线 有 误 ， 可 到 上 一 级 开关 的 下 闸口 检查 ， 如 正常 ， 
则 说 明 故 障 点 在 线路 上 ; 可 检查 该 段 线路 的 接头 是 否 民 好 ， 否 则 线路 
有 上 断 线 点 ， 可 将 线路 电源 开关 拉 反 ， 验 证 无 电 且 放电 后 ， 一 高 与 地 线 
封 死 ， 另 一 融 用 万 用 表 测 试 ， 确 认 是 否 断 线 。 断 线 处 理 ， 如 果 是 架空 
明 设 ， 可 巡视 线路 后 将 断 开 点 重新 接 好 ;如 果 是 管内 数 线 ， 应 将 导线 
抽出 ， 更 换 狐 导线 。 

如 果 氛 泡 不 发 光 ， 则 说 明 进 线 断 路 ， 可 到 上 一 级 开关 的 下 闸口 检 
得 ， 如 正常 ， 则 说 明 故 障 点 在 线路 上 。 

如 到 上 一 级 开关 下 闸口 检查 ， 和 在 总 阅 上 闸口 检查 结果 相同 ， 则 
说 明 故 障 在 上 一 级 开关 或 线路 上 。 

(2) 检查 总 开关 的 下 闻 口 ， 如 不 正常 ， 则 说 明 总 开关 有 误 ， 接 触 
不 良 、 假 合 、 炊 丝 炊 断 等 。 如 正常 ， 可 在 盘 上 、 箱 内 检查 各 分 路 开关 
的 下 闸口 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 可 在 盘 上 、 箱 内 检查 线路 或 开关 ， 因 
盘 上 线路 较 短 很 容易 发 现 故障 点 。 如 正常 则 说 明 故 障 在 由 盘 或 开关 箱 
送出 的 回路 上 。 

(3) 上 述 的 电压 测量 是 在 假定 零 线 不 断 的 情况 下 进行 的 ， 如 果 和 氛 
泡 友 光 很 腕 ， 与 零 线 间 进 行 电 压 测 量 则 为 0， 很 可 能 是 零 线 断 线 ， 为 
了 进一步 证 实 ， 可 在 相 线 与 地 线 间 测量 电压 ， 有 了 时 从 接地 极 直 接 引 线 
来 测量 。 

(4) 可 上 或 箱 内 正常 后 ， 可 在 送出 的 支 路 上 检查 ， 最 好 是 将 各 个 
文 路 上 的 开关 都 关 挥 ， 特 别 是 拉线 开关 ， 必 须 将 盒 盖 打开 才能 确认 是 
否 已 断 开 。 先 将 距 开 关 箱 最 近 的 一 个 开关 闭合 ， 看 其 控制 的 灯 是 否 点 
亮 。 如 亮 则 说 明 这 只 灯 到 总 开关 箱 这 段 线 正 常 ， 可 往 下 再 试 距 这 个 灯 
最 近 的 一 个 开关 回路 ， 直 至 最 后 一 个 回路 ， 如 不 亮 则 说 明 开 关 箱 到 这 
只 最 近 的 开关 回路 或 上 一 个 正常 测试 点 到 这 只 开关 或 灯头 有 上 断路 现 
象 。 可 将 开关 的 盒 盖 打开 先 用 测 电 笔 测 试 一 下 静 触 头 是 否 有 电 ， 如 很 
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完 ， 则 可 用 万 用 表 测 试 其 对 地 电压 ， 应 为 220V; 如 对 零 线 电压 为 零 ， 
则 说 明 这 段 回 路 中 零 线 断 线 ， 如 对 零 线 电 压 正 常 ， 则 说 明 开 关 虚 接 、 
开关 接触 不 恨 、 和 灯头 虚 接 和 灯头 的 导线 断 线 等 ， 检查 ， 直 全 找 出 
原因 。 

(5) 线路 正 第 后 ， 可 测量 插座 的 电压 应 正常 ， 如 电压 为 零 ， 可 先 
用 试 电 笔 测 其 是 否 发 光正 间 ， 如 正和 常 ， 则 为 零 线 断 线 ， 再 用 与 地 线 电 
压 来 证 实 ; 如 无 光 则 为 相 线 断 线 。 无 论 哪 种 应 将 盒 打 开 ， 检 碍 接线 是 
侣 民 好 以 及 插座 进 线 始 端的 接头 是 否 展 好 ， 是 很 重要 的 。 

(6) 在 文 路 上 检查 时 ， 如 不 将 所 有 开关 都 断 开 ， 或 只 将 部 分 断 开 ， 
而 另 一 部 分 朵 合 ， 这 时 如 用 试 电 笔 测 试 ， 相 线 、 零 线 都 有 电 很 渤 ， 则 
说 明和 零 线 断 线 ， 如 发 光 较 暗 ， 则 说 明 相 线 虚 接 ; 如 不 腕 则 说 明火 线 断 
线 。 但 完 葛 哪 段 导线 故障 ， 还 得 按 “4) 中 的 方法 信奉 。 

2. 短路 故障 的 检查 “短路 故 隐 的 现象 是 合 阅 后 熔 丝 立即 熔断 或 断 
路 融合 闹 后 立即 跳闸 。 短 路 故障 的 原因 ， 可 能 是 线路 中 相 线 与 零 线 直 接 
相 磁 、 电 有 绝缘 不 好 、 相 线 与 地 相 磁 、 接 线 错 误 、 电 有 具 端子 相连 每 。 短 
路 的 检查 , 通常 也 是 采用 分 段 检 醋 的 方法 , 先 将 系统 中 所 有 的 开关 拉 挥 。 

(1) 合 上 总 开关 ， 如 熔 丝 立即 炊 断 或 断路 器 合 上 后 立即 跳闸， 则 
说 明 总 开关 下 闸口 到 分 路 开关 上 闸口 这 段 导 线 有 短路 现象 或 从 这 段 导 
线 接 出 的 回路 有 短路 现象 ， 或 者 总 开关 下 闸口 绝缘 不 民 而 直接 短路 或 
总 开关 质量 不 合格 。 如 正常 ， 可 将 分 路 开关 一 一 合 上 ， 如 合 荣 一 开关 ， 
如 炊 丝 立即 炊 断 或 断路 吉 合 不 上 ， 则 次 明 该 分 路 开关 到 各 个 文 路 开关 
前 有 短路 现象 ， 如 正常 ， 则 说 明 故 障 在 各 个 文 路 的 线路 里 。 

(2) 把 第 一 分 路 中 第 一 文 路 距 闸 箱 最 近 的 一 只 灯 的 开关 合 上 ， 如 
末 分 路 开关 跳闸 或 炊 丝 众 新 ， 则 说 明 故 障 就 在 这 段 线路 里 。 可 移 检 碍 
螺 口 灯 口 内 的 中 心 舌 片 与 螺 口 是 否 接触 ， 有 人 否 短 路 电弧 的 “墨迹 ”， 可 

全 但 灯泡 灯丝 是 否 短 路 ， 可 更 换 灯 泡 或 用 万 用 表 测 量 灯 丝 的 电阻 ;， 然 
后 可 将 管 口 处 的 导线 拆 开 ， 用 绝缘 电阻 表 测 量 管内 导线 的 绝缘 。 如 无 
故障 点 ， 那 么 可 检查 开关 接线 是 否 错误 ， 将 一 零 一 相 接 在 开关 点 上 以 
及 插座 接线 有 误 ， 检 和 奉 接 线 例 内 “ 跪 头 ”绝缘 是 否 包扎 展 好 ， 是 合 全 
过 或 零 线 相 线 倍 触 以 及 管 、 盒 内 漳 湿 有 水 等 。 短 路 点 一 般 都 有 短路 电 
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弧 的 “ 黑 迹 ” 如 仍 无 故障 点 ， 则 是 元 件 本 身 的 绝缘 不 民 或 因为 污 迹 造 
成 短路 等 。 

如 分 路 开关 不 跳闸 或 炊 丝 不 熔断 ， 则 说 明 故 障 不 在 这 段 线路 里 ， 
应 往 下 一 只 灯 的 回路 检查 ， 直 至 最 后 一 只 。 

(3) 如 果 第 一 文 路 无 故障 ， 可 查找 第 二 文 路 ， 并 将 所 有 文 路 
检查 。 

(4) 用 上 述 的 方法 ， 第 一 分 路 的 开关 拉 闸 ， 合 上 第 二 分 路 开关 ， 
按 文 路 一 一 检查 ， 直 至 将 第 三 分 路 以 及 所 有 分 路 检查 完毕 ， 直 至 找 出 
故障 点 。 

断路 与 短路 的 检查 是 一 项 耐心 的 工作 ， 不 得 操之过急 ， 严 禁 乱 拆 
乱 彼 及 不 按 程序 检查 。 晚 上 检查 故障 ， 必 须 拉 上 临时 照明 ， 并 注意 安 
全 。 检 查 故障 应 按 房 号 分 组 一 一 检查 ， 每 组 一 般 不 超过 三 人 。 
9.4.5 照明 灯具 故障 处 理 方 法 

1. 和 白炽 灯 故 障 的 处 理 

(1) 短路 的 处 理 : @ 灯 口内 中 心 舌 片 与 螺 口 接触 或 活动 ， 短 路 处 
有 电弧 黑 迹 ; @ 灯 泡 的 灯丝 内 部 短路 :导线 绝缘 不 良 或 露 丝 与 零 线 、 
管 辟 接触， 由 开关 接 错 ， 接 成 上 相 下 零 ， 名 接线 盒 内 接头 包扎 不 妥 ， 
露 丝 与 外 过 相位， 或 相 线 接头 与 零 线 接头 相 人 磅 ;，@ 接 线 盒 或 管内 潮湿 
或 有 水 ; Q@ 钢 管内 导线 罕 线 时 被 划 破 绝 毕 ;@@ 炊 丝 松 动 :， @ 开 关 或 元 
件 本 身 绝缘 低劣 。 

(2) 白炽 灯 和 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 9-9。 


表 9-9 ”白炽 灯 的 常见 故障 及 处 理 方法 


故障 产生 原因 处 理 方法 


. 灯丝 烧 断 1. 换 用 新 灯泡 
. 灯丝 引线 焊 点 开 焊 2. 重新 焊 牢 焊 点 或 换 用 痢 灯 泡 
. 灯 座 开关 接触 不 民 3. 调整 灯 座 、 开 关 的 接触 点 


. 线路 中 有 断路 4. 用 电 笔 、 万 能 表 判 断 断 路 位 
置 后 修复 


. 电源 炊 丝 伐 断 5. 更 换 狐 熔 丝 
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〈 续 ) 
故 ” 障 产生 原因 处 理 方 法 
TO 检查 电线 是 否 绝缘 老化 或 损 
灯泡 不 亮 熔 丝 
wur| 电路 或 其 他 电器 短路 坏 ， 检 查 同一 电路 中 其 他 电器 是 
1. 灯 座 、 开 关 接 线 松动 1. 紧 回 
2. 炊 丝 接触 不 良 2. 检查 紧 固 
灯光 忽 明 忽 暗 | 3. 电源 电压 不 稳 〈 配 电 不 符合 | 3. 无 须 修理 
或 熄灭 规定 或 有 大 负 衙 设 备 超 负 和 集运 
行 ) 
4. 灯泡 灯丝 已 断 ， 断 口 处 相距 | 4. 更 换 新 灯泡 
很 近 ， 灯 丝 晃 动 后 忽 接 忽 离 
1. 灯泡 灯丝 有 搭 丝 造成 电流 | 1. 更 换 狐 灯 
灯泡 发 强烈 白 | 这 全 
光 ， 了 瞬时 烧 坏 2. 灯泡 额定 电压 低 于 电源 电压 | 2. 注意 灯泡 使 用 电压 


3. 灯泡 漏 气 3. 更 换 新 灯泡 


1. 灯泡 内 钨 丝 蒸发 后 积聚 在 | 1. 正常 现象 ， 不 必修 理 
玻 壳 内 表面 使 玻 壳 发 乌 ， 透 光度 
减低 ; 另 一 方面 灯丝 蒸发 后 变 细 ， 

电阻 增 大 ， 电 流 减 小 ， 光 通 量 减 





小 
灯光 暗淡 2. 电源 电压 过 低 或 离 电 源 点 | 2. 可 不 必修 理 或 改 近 电 源 点 
太 远 
3. 线路 绝缘 不 良 有 漏电 现象 ，| 3. 检修 线路 ， 恢 复 绝缘 
致使 电压 过 低 
4. 灯泡 外 部 积 垢 或 积 灰 4. 擦 去 灰 垢 








2. 英 光 灯 故 障 的 处 理 ” 灾 光 灯 、 元 灯 、 市 有 镇 流 器 的 钠灯 和 来 灯 、 
故障 较 复 杀 ， 有 的 可 参照 前 面 的 方法 处 理 ， 但 其 受到 温度 、 环 境 的 影 
啊 也 会 导致 故障 ， 其 中 任何 一 连接 点 的 松动 或 接触 不 展 包 括 成 套 灯 具 
的 内 部 连接 点 ， 如 灯 脚 、 局 动 器 等 都 会 导致 不 正音 友 光 ， 这 一 点 是 很 
重要 的 。 现 将 灾 光 灯 故 隐 的 处 理 列 于 表 9-10 和 表 9-11 中 , 供 读者 参考 。 
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表 9-10 菊 光 灯 故 障 及 处 理 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 


1. 如 有 条 件 改 用 粗 导 线 或 升 
高 电压 


2. 检查 后 调换 新 的 局 动 器 或 
调换 内 部 电容 器 


3. 接线 错误 或 灯 脚 接触 不 良 、| 3. 改正 电路 或 使 灯 脚 及 接触 











内 虹 人 部 可 怪 | 丰 其 他 部 位 接触 不 良 点 加 国 
) 义 
4. 灯丝 已 断 或 灯 管 漏 气 4. 用 万 用 表 检 查 如 灯丝 已 断 
又 看 到 荧光 粉 变色 ， 表 明 漏 气 
5. 镇 流 器 配 用 规格 不 合格 或 | 5. 调换 适当 镇 流 器 
镇 流 器 内 部 电路 断 开 
6. 气温 较 低 6. 加 热 、 加 四 
1. 接线 错误 或 灯 脚 等 松动 1. 改正 电路 或 加 固 
2. 启动 器 接触 点 合并 或 内 部 | 2. 调换 启动 器 
电容 回击 穿 
3. 镇 流 器 配 用 不 合格 或 接线 | 3. 调换 适当 镇 流 器 或 使 接线 
灯 管 拌 动 及 灯 | 松 动 加 图 
冒 两 头发 光 4. 电源 电压 太 低 或 线路 压 降 | 4. 如 有 条 件 改 用 粗 导 线 或 升 
较 大 高 电压 
5. 灯丝 陈旧 发 射电 子 终了 ， 放 | 5. 调换 灯 管 
电 作 用 降低 
6. 气温 低 6. 加 热 、 加 四 
1. 新 灯 管 的 暂时 现象 1. 使 用 儿 次 或 灯 管 二 端 对 调 
2. 单 根 管 常 有 现象 2. 有 条 件 或 需要 时 ， 改 装 双 灯 
灯光 闪烁 或 有 
交 滚 动 3. 启动 器 接触 不 良 或 损坏 3. 使 启动 器 接触 点 加 固 或 调 


换 起 动 器 


4. 镇 流 髓 配 用 规格 不 合格 或 | 4. 调换 适当 的 镇 流 右 或 将 接 
接线 不 牢 线 加 回 
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故障 现象 
1. 灯 管 陈旧 
2. 在 系 新 灯 管 可 能 因 起 瘤 嚣 
损坏 使 两 端 发 射 物 加 速 花 发 
wy ima| 3. 灯 管 内 水 银 凝 结 是 细 灯 管 


或 生 黑 斑 
4. 电源 电压 太 高 








5. 局 动 器 不 好 或 接线 不 牢 引 
起 长 时 间 闪 烁 


6. 镇 流 器 配 用 规格 不 合格 
1. 灯 管 陈旧 
2. 气温 低 或 冷风 直 吹 灯 管 
3. 电路 电压 太 低 或 电路 压 降 
较 大 
4. 灯 管 上 积 垢 太 多 
1. 镇 流 器 质量 较 差 或 其 铁心 
钢 片 未 夹 紧 
2. 电路 电压 过 高 引起 镇 流 器 
噪声 与 电磁 声 | 发 出 声音 
3. 镇 流 器 过 载 或 其 内 部 短路 
4. 启动 器 不 好 引起 开启 时 辉 
光 杂 声 
1. 灯 架 内 温度 过 高 
2. 电路 电压 过 高 或 过 载 


灯光 减低 或 色 
彩 较 关 








镇 流 器 发 执 
中 流 器 发 3 好 管内 烁 时 间 长 或 使 用 时 间 
长 


4. 镇 流 器 不 合格 


1. 镇 流 费 配 用 规格 不 合格 或 


质量 差 或 镇 流 器 内 部 短路 至 使 灯 
”| 管 电压 过 高 
时 风 >. 开关 次 数 太 多 ， 或 启动 器 不 
好 引起 长 时 间 闪 炮 
3. 振动 引起 灯丝 断 掉 
4. 新 灯 管 因 接线 错误 而 烧 坏 
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〈 续 ) 
处 理 方法 
1. 调换 灯 管 
2. 调换 启动 器 
3. 起 动 后 即 能 蒸发 


4. 如 有 条 件 调 低 电 压 
5. 调换 局 动 右 或 将 接线 加 固 





6. 调换 合适 的 镇 流 咒 

1. 调换 新 灯 管 

2. 加 音 或 回避 冷风 

3. 如 有 条 件 调整 电压 或 调换 


粗 导 线 


4. 清除 灯 管 积 垢 
1. 调换 镇 流 器 


2. 如 有 条 件 设 法 降 压 


3. 调换 镇 流 旨 
4. 调换 启动 器 


1. 改善 疙 和 置 方法 ， 保 持 通 风 
2. 如 有 条 件 调 低 电压 或 调换 


镇 流 峰 


3. 消除 内 烁 原因 或 减少 连续 


使 用 时 间 


4. 调换 
1. 调换 镇 流 器 


2. 减少 开关 次 数 或 调换 月 动 


全 


3. 改善 装置 位 置 减少 受 振 
4. 改正 接线 
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表 9-11 高压 汞 灯 常 见 故 障 现象 、 故 障 原 因 和 处 理 方法 


故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 








1. 灯泡 寿 终 或 灯泡 损坏 1. 更 换 灯 泡 
2. 停电 2. 等 待 来 电 
3. 电源 电压 过 低 或 线路 压 降 | 3. 调 高 电源 电压 ， 或 采用 升 压 
江天 变压器 或 加 粗 导线 
接 通 电源 ， 灯 | 4. 镇 流 器 不 匹配 4. 调换 规格 合适 的 镇 流 占 
不 起 辉 (不 发 光 )| 5. 开关 接线 柱 上 的 线头 松动 | 5. 重新 接线 
6. 灯 安 装 不 正确 6. 重新 正确 安装 
7. 供电 线路 严重 漏电 7. 检查 线路 ， 加 强 绝缘 
8. 灯泡 与 灯 座 或 线路 中 接触 | 8. 旋 紧 灯泡 或 加 固 接线 


. 未 蒸气 未 达到 足够 的 压力 1. 若 电源 、 灯 泡 都 无 故障 ， 一 
般 通 电 约 Smin， 灯 泡 就 会 发 出 亮 
光 
. 电源 电压 过 低 2. 调 高 电源 电压 或 采用 升 压 
过 不 融 
. 镇 流 器 选用 不 当 或 接线 错 | 3. 调换 规格 合适 的 镇 流 器 或 
纠正 接线 
. 灯泡 使 用 日 入 ， 已 老化 4. 更 换 灯 泡 
. 电源 电压 过 低 1. 调 高 电源 电压 或 采用 升 压 
芝 压 央 
. 线路 断 线 2. 检查 线路 ， 查 明 并 消除 断路 
接 通电 源 ， 灯 点 
一 党 即 突然 熄灭 | 3. 灯 座 、 镇 流 器 和 开关 的 接线 | 3. 重新 接线 
松动 
4. 灯泡 陈旧 ， 使 用 寿命 即将 结 | 4. 更 换 灯 泡 





灯泡 不 亮 











1. 电源 电压 波动 于 起 辉 电 压 | 1. 检查 电源 故障 ， 必 要 时 采用 
的 临界 值 稳 压 型 镇 流 髓 
2. 灯 座 接触 不 民 2. 修复 或 更 换 灯 座 
灯 忽 党 忽 灭 3. 灯泡 螺 口 松动 或 镇 流 器 有 | 3. 更 换 灯 泡 或 更 换 镇 流 吕 
故障 
4. 连接 线头 不 紧密 4. 重新 接线 
5. 灯泡 质量 差 5. 调换 质量 合格 的 灯泡 
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( 续 ) 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
1 电源 负荷 太 大 1. 检查 电源 负荷 ， 降 低 电 源 负 
碟 
2 镇 流 器 的 沥青 流出 ， 绝 缘 强 | 2 更 换 镇 流 器 
症 二 二 疝 |、， 
、， 慌 通电 源 ， 朵 | 由于 震动 ， 灯 泡 损 伤 或 接触 | 3， 消除 震动 现象 或 采用 耐 震 
泡 发 光正 党 ， 倡 记 缉 型 灯具 
不 久 灯 光 即 萤 瞳 | 人 ^ 让 
4、 通 过 灯泡 的 电流 太 大 ,灯泡 | 4 调整 电源 电压 ， 使 其 正常 ， 
使 用 寿命 即将 结束 或 采用 较 高 电压 的 镇 流 器 ， 然 后 
更 换 灯 泡 
. 灯泡 连接 线头 松动 5 重新 接线 
. 汞 灯 一 般 特 性 1 有 得 工作 时 ,可 与 白炽 灯 或 
荧光 灯 混 用 
灯 熄 灭 后 ， 立 . 灯罩 过 小 或 通风 不 良 2. 换 上 大 尺寸 灯具 或 者 改 用 
即 接 通 开关 ，， 小 功率 镇 流 器 和 小 功率 灯泡 
长 时 间 不 亮 .灯泡 损坏 3. 更 换 灯泡 
.电源 电压 下 降 ， 再 起 动 时 间 | 4 调 高 电源 电压 或 采用 适合 
电源 电压 的 镇 流 器 
1 调换 规格 合适 的 镇 流 器 或 
Pe 纠正 接线 
有 人 休克 | 2 电源 电压 下 降 2 调整 电源 电压 或 采用 升 压 


3. 灯泡 损坏 3. 更 换 灯 泡 


9.5 电器 维修 基本 和 常识 


9.5.1 电器 维修 应 具备 的 条 件 

1. 维修 人 员 应 具备 的 条 件 ”维修 人 员 应 具备 电子 技术 基础 知识 ， 
对 收音 机 、 电 视 机 有 清晰 完整 的 概念 ， 并 有 一 定 的 维修 实践 经 验 。 另 
外 ， 维 修 人 员 平 时 应 注意 收集 各 类 电器 的 线路 图 、 产 品 说 明 书 及 维修 
实例 等 数据 。 同 时 ， 维 修 人 员 在 从 事 维 修 时 所 累积 的 经 验 、 技 巧 ， 也 
应 有 相应 的 记录 。 

2. 电器 维修 必 备 仪器 工具 ”在 进行 电器 维修 之 前 ， 必 须 先 具备 一 
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定 的 物质 条 件 。 要 充分 重视 并 合理 使 用 检修 工具 ， 如 烙铁 、 吸 锡 右 、 
各 种 专用 螺钉 旋 具 等 。 另 外 ,应 必 备 一 些 常 用 的 检测 仪器 ， 如 万 用 表 、 
示 波 右 、 频 率 计 等 。 

9.5.2 电器 检修 的 一 般 程 序 

要 排除 电器 的 故障 束 要 了 解 电 器 的 工作 原理 ， 熟 悉 电 器 的 结构 、 
电路 ， 知 道 电 器 的 某 部 件 出 现 故 障 会 引起 什么 后 果 ， 产 生 什 么 现象 。 
根据 故障 现象 ， 联 系 机 器 的 工作 原理 ， 通 过 逻辑 推理 分 析 ， 初 步 判 断 
故障 大 致 产生 在 哪 一 部 分 ， 以 便 逐 步 缩 小 检查 目标 ， 集 中 力量 检查 被 
怀疑 的 部 分 。 下 面具 体 说 明 电 器 检修 的 一 般 程 序 。 

1. 判断 故障 的 大 致 部 位 

(1) 了 解 故障 : 在 着 手 检修 发 生 故 障 的 电器 前 除 应 询问 、 了 解 该 
电器 损坏 前 后 的 情况 外 ， 尤 其 要 了 解 故 障 发 生 瞬 间 的 现象 。 例 如 ， 是 
否 发 生 过 骨 烟 、 腊 香 啊 声 、 摔 跌 等 情况 ， 还 要 得 询 有 无 他 人 拆 炙 检修 
过 而 造成 的 人 为 故 隐 。 另 外 ， 还 要 回 用 户 了 解 电器 使 用 的 年 限 、 过 去 
的 维修 情况 ， 作 为 要 进一步 观察 注意 和 加 以 思考 的 线索 。 

(2) 试用 待 修 电器 : 对 于 发 生 故 障 的 电器 要 通过 试听 、 试 看 、 试 
用 每 方式 ， 加 深 对 电器 故障 的 了 解 ， 并 结合 过 去 的 经 验 为 进一步 判断 
故障 提供 思路 。 

检修 顺序 为 接 通 电源 ， 拨 动 各 相应 的 开关 、 接 插件 ， 调 节 有 关 旋 
钮 ， 同 时 仔细 听 音 观 图 ， 分 析 、 判 断 可 能 引起 故障 的 部 位 。 

(3) 分 析 原 因 : 根据 前 面 的 观 绎 和 以 前 学 的 知识 与 积累 的 经 验 综 
合 运 用 ， 再 设法 找到 故障 机 的 电路 原理 图 及 印 制 板 布线 图 。 耕 实在 找 
不 到 该 电器 的 相关 数据 ， 也 可 以 借鉴 类 似 机 型 的 电路 网， 灵活 运用 以 
往 的 维修 经 验 并 根据 故障 机 的 特点 加 以 综合 分 析 ， 查 明 故 障 的 原因 。 

(4) 归纳 故障 的 大 致 部 位 或 范围 : 根据 故障 的 表现 形式 ， 推 断 造 
成 故障 的 各 种 可 能 原因 ， 并 将 故障 可 能 友 生 部 位 逐渐 缩小 到 一 定 的 泥 
围 。 其 中 尤其 要 善于 运用 优选 法 原理 ， 分 析 整 个 电路 包含 几 个 单元 电 
路 ， 进 而 分 析 故 障 可 能 出 现在 哪 一 个 或 哪 几 个 单元 电路 。 总 之 ， 对 各 
单元 电路 在 整个 电路 系统 中 所 担负 的 特有 功能 了 解 得 越 透 彻 ， 就 越 能 
减少 检修 中 的 盲目 性 ， 从 而 极 大 地 提高 检修 的 工作 效率 。 
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2. 故障 的 查找 与 排除 

(1) 故障 的 查找 : 对 照 电路 原理 图 和 印 制 板 布线 图 ， 在 分 析 电 器 
工作 原理 并 在 维修 思路 中 形成 可 疑 的 故障 点 后 ， 即 应 在 印 制 板 上 找到 
其 相应 的 位 置 ， 运 用 仪器 仪表 进行 在 路 或 不 在 路 测试 ， 将 所 测 资料 与 
正常 资料 进行 比较 ， 进 而 分 析 并 逐渐 缩小 故障 范围 ， 最 后 找 出 故障 点 。 

(2) 故 隐 的 排除 : 找到 故障 点 后 ， 应 根据 失效 元 器 件 或 其 他 寞 常 
情况 的 特点 采取 合理 的 维修 措施 。 例 如 : 对 于 脱 焊 或 虚 焊 ， 可 重新 焊 
好 ; 对 于 组 件 失效 ， 则 应 更 换 合格 的 同型 扎 同 规格 元 器 件 ， 对 于 短路 
性 故障 ， 则 应 找 出 短路 原因 后 对 证 排除 。 

(3) 还 原 调 试 : 更 换 元 器 件 后 往往 还 要 或 多 或 少 地 对 电器 进行 全 
面 或 局 部 调试 。 因 为 即使 新 换 入 的 元 器 件 型 号 相同 ， 也 会 因 工 作 条 件 
或 某 些 参数 不 完全 相同 而 导致 电器 特性 差异 ， 有 些 元 器 件 本 号 必须 进 
行 调整 。 如 果 大 致 符合 原 参 数 ， 即 可 通电 试 机 ， 知 电器 工作 全 面 恢复 
正常 ， 则 说 明 故 障 已 排除 ;和 否则 应 重新 调试 ， 直 至 该 故障 机 完全 恢复 
正常 为 止 。 

9.5.3 电器 检修 的 基本 原则 

(1) 先 调 查 后 熟悉 当 用 户 送 来 一 台 故 障 机 ， 上 站 先 要 询问 产生 故 
障 的 前 后 经 过 以 及 故障 现象 ， 再 根据 用 户 提 供 的 情况 和 线索 ， 认 真 地 
对 电路 进行 分 析 研 究 ， 从 而 弄 通 其 电路 原理 和 元 器 件 的 作用 。 

(2) 先 机 外 后 机 内 : 对 于 故障 机 ， 应 先 检查 机 外 部 件 ， 特 别 是 机 
外 的 一 些 开 关 、 旋 钮 位 置 是 否 得 当 ， 外 部 的 引线 、 插 座 有 无 断路 、 短 
路 现象 等 。 当 确认 机 外 部 件 正 常 时 ， 再 打开 机 器 进行 检查 。 

(3) 先 机 械 后 电气 :着手 检修 故障 机 时 ， 应 先 分 清 故 障 是 机 械 原 
因 引 起 的 ， 还 是 由 电气 毛病 造成 的 。 只 有 确定 各 部 位 转动 机 构 无 故障 
时 ， 才 进行 电气 方面 的 检查 。 

(4) 先 静态 后 动态 : 所 谓 静 态 检 查 ， 就 是 在 机 器 未 通电 之 前 进行 
的 检查 。 当 确认 静态 检查 无 误 时 ， 青 通电 进行 动态 检查 。 如 果 在 检查 
过 程 中 ， 发 现 冒 烟 、 闪 烁 等 异常 情况 ， 应 立即 关机 ， 并 重新 进行 静态 
含 在 ， 从 而 避免 不 必要 的 损坏 。 

(5) 先 清 洁 后 检修 : 检查 机 器 内 部 时 ， 应 着 草 看 看 机 内 是 否 清洁 ， 
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如 果 发 现 机 内 各 组 件 、 引 线 、 走 线 之 间 有 侍 土 、 污 垢 等 异物 ， 应 先 加 
以 清除 ， 再 进行 检修 。 实 践 表 明 ， 许 多 故 隐 都 是 由 于 脏 污 引 起 的 ， 一 
经 清洁 ， 故 障 往 往 会 自动 消失 。 

(6) 先 电 源 后 机 器 :电源 是 机 咒 的 心脏 ， 如 果 电 源 不 正常 ， 束 不 
可 能 保证 其 他 部 分 工作 正常 ， 也 就 无 从 榨 梧 别 的 故障 。 根 据 经 验 ， 电 
源 部 分 的 故障 率 在 整 机 中 局 的 比例 最 高 ， 许 多 故 隐 往往 殉 是 由 电源 引 
起 的 ， 所 以 先 检 修 电 源 常 能 收 到 事半功倍 的 效 来 。 

(7) 先 通 病 后 特殊 ， 根据 机 器 的 共同 特点 ， 先 排除 带 有 普 过 性 和 
规律 性 的 种 见 故 障 ， 然 后 再 去 检查 特殊 的 电路 ， 以 便 和 逐步 缩 小 故 隐 范 
围 。 























(8) 先 外 围 后 内 部 : 在 检查 集成 电路 时 ， 应 先 检查 其 外 围 电路 ， 
在 确认 外 围 电 路 正常 时 ， 再 考虑 更 换 集 成 块 。 如 果 确 定 是 集成 块 内 部 
问题 ， 也 应 先 考 虑 能 否 通 过 外 围 电路 进行 修复 。 从 维修 实践 可 知 ， 集 
成 块 外 围 电路 的 故障 率 远 高 于 其 内 部 电路 。 

(9) 先 直 流 后 交流 : 这 里 的 直流 和 交流 是 指 电路 各 级 的 直流 回路 
和 交流 回路 。 这 两 个 回路 是 相辅相成 的 ， 只 有 在 直流 回路 正常 的 前 提 
下 ， 交 流 回 路 才能 正常 工作 。 所 以 在 检修 时 ， 必 须 先 检查 各 级 直流 回 
路 ， 然 后 检查 交流 回路 。 

(10) 先 检查 故障 后 进行 调试 : 对 于 电路 及 调试 故障 并 存 的 机 器 ， 
应 先 排除 电路 故障 ， 然 后 再 进行 调试 。 因 为 调试 必须 是 在 电路 正常 的 
前 提 下 才能 进行 。 当 然 有 些 故障 是 由 于 调试 不 当 而 造成 的 ， 这 时 只 需 
直接 调试 即 可 恢复 正常 。 
9.5.4 电器 故障 的 诊断 方法 

随 着 现代 电器 设备 的 增多 ， 电 器 出 现 的 故障 傅 显 复杂 。 发 生 故 障 
后 ， 选 用 合适 的 诊断 方法 是 能 否 顺 利 排除 故障 的 关键 。 电 器 故障 的 诊 
断 方法 很 多 ， 束 其 过 程 而 言 ， 还 是 比较 复杂 的 ， 因 此 维修 人 员 在 掌握 
基本 方法 的 同时 ， 应 努力 钻研 新 技术 ， 以 适应 不 断 高 速 友 展 的 高 新 技 
术 的 需要 。 

电器 故障 的 第 用 诊断 方法 如 下 : 

(1) 观察 法 : 电器 出 现 故 障 后 ， 通 过 对 导线 和 电器 组 件 可 能 产生 
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的 高 温 、 冒 向， 甚至 出 现 电 火 花 、 焦 糊 气 味 等 ， 笔 观察 和 噢 觉 〈 闻 
味 ) 来 发 现 较为 浅显 的 故障 部 位 。 

(2) 触 探 法 用 手 触 拘 电 右 组 件 表面 ， 根 据 温度 的 融 低 进行 故障 
诊断 。 电 器 组 件 正 党 工作 时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 寿 温度 过 局 、 过 
低 ， 则 意味 看 有 故障 。 

(3) 短路 法 : 当 低 压 电 路 断路 时 ， 用 导线 或 螺钉 旋 具 等 将 东 一 线 
路 局 部 短路 ， 以 检验 和 确定 故障 部 位 。 对 于 现代 电器 设备 而 言 ， 应 惯 
用 短路 法 来 诊断 故障 , 以 防止 短路 时 因 瞬 间 电 流 过 大 而 损坏 电器 设备 。 

(4) 机 件 更 换 法 : 对 于 难以 诊断 且 故 隐 涉 及 面 较 大 的 故障 ， 可 利 
用 更 换 机 件 的 方法 以 确定 或 缩小 故 隐 范围 。 如 高 压 火 伦 弱 ， 大 怀疑 是 
电容 右 故 障 时 ， 可 换 用 民 好 的 电容 絮 进 行 试 火 伦 ， 耕 火花 变 强 ， 说 明 
原 电容 占 损 坏 ， 耕 则 应 继续 会 找 。 

(5) 仪表 检测 法 : 利用 万 用 表 等 仪表 ， 对 电器 组 件 进行 检测 ， 以 
确定 其 技术 状况 。 对 现代 电 需 设备 来 说 ， 仪 表 检 测 法 有 省 时 、 和 省 力 和 
诊断 准确 的 优点 ， 但 要 求 操作 者 必须 具备 熟练 应 用 万 用 表 的 技能 ， 并 
能 够 对 电器 组 件 的 原理 、 标 准 资料 进行 准确 地 把 握 。 


9.6 电器 检修 经 验 与 技巧 


9.6.1 电器 的 检修 经 验 

(1) 注意 人 喘 安 全 : 在 修理 工作 台 下 面 垫 一 块 橡胶 垫子 ， 或 垫上 
一 块 无 铁 杀 的 木板 ， 工 作 时 双 脚 放 在 垫子 上 ， 以 加 强人 体 对 地 绝缘 ， 
保证 人 身 安全 。 

(2) 注意 危险 接头 ， 电 源 变压器 的 一 次 接头 、 电 源 插 口 的 进 线 接 
头 、 高 压 熔 丝 的 接头 ， 必 须要 用 绝缘 套 管 套 好 ， 这 些 接 头 都 有 220V 交 
流 市 电 ， 无 意 中 的 螺钉 旋 具 合 到 这 些 接头 都 有 生命 危险 。 另 外 ， 在 检 
查 过 程 中 ， 拆 下 的 电路 板 、 机 心 等 部 件 知 无 意 中 放 在 这 些 接头 上 ， 轻 
则 烧 坏 电路 ， 重 则 触电 。 

(3) 注意 电 烙 铁 放 置 位 置 : 电 烙 铁 文 架 的 放置 位 置 要 注意 ， 烙 铁 
架 要 放 在 工作 台 右 侧 前 方 ， 远 离 修 理 的 设备 ， 每 次 用 电 烙 铁 后 要 养 成 
习惯 将 电 烙 铁 放 回 到 文 架 上 ， 不 可 随手 放置 ， 否 则 一 不 小 心 知 将 机 帝 
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位 到 电 烙 铁 ， 机 却 很 快 就 会 被 次 出 一 个 洞 ， 轻 则 也 要 使 机 却 受 损 。 电 
烙铁 引线 要 用 软 线 ， 便 的 引线 会 使 电 烙铁 放置 位 置 受 到 率 制 。 

(4) 超 小 型 螺钉 的 保管 : 修理 一 些 超 小 型 盒 式 录音 机 时 ， 机 需 固 
定 螺 钉 是 很 小 的 ， 拆 到 这 类 小 螺钉 要 用 专用 螺钉 旋 具 ， 也 可 用 刍 刀 将 
螺钉 旋 具 改制 一 下 。 对 于 这 些 彼 下 的 超 小 型 螺钉 ， 或 用 一 只 小 盒子 单 
独 放 和 置 起 来 ， 或 用 一 块 吸 铁石 吸附 这 些小 坚 条 ， 否 则 一 不 小 心 螺 条 就 
会 找 不 到 ， 而 且 还 不 易 配 到 。 

(5) 修理 中 的 标签 应 用 : 修理 过 程 中 ， 如 果 重 点 修理 机 心 上 部 件 ， 
为 了 修理 方便 和 保证 处 理 质 量 ， 可 以 将 连 看 机 心 的 引线 焊 下 ， 但 是 在 
焊 下 引线 前 给 各 引线 套 上 一 个 纸 标签 ， 标签 上 写 明 此 引线 作用 及 焊 点 
位 置 ， 以 免 焊接 时 找 不 到 焊 点 。 对 于 多 引 脚 开关 ， 开 关上 连 有 人 各 种 引 
线 ， 也 可 用 此 标签 加 注 的 方法 来 分 辨 引线 位 置 。 

(6) 电动 机 转速 调 速 孔 的 位 置 : 调整 电动 机 转速 一 般 要 打开 机 帝 ， 
在 其 背面 的 小 孔 中 调节 转速 微调 电阻 。 一 些 盒 式 录音 机 电动 机 转速 的 
调整 可 在 不 打开 机 胸 的 情况 下 完成 。 有 的 在 机 壳 上 开 有 小 孔 ， 有 的 电 
池 禽 内 设 有 小 孔 ， 通 过 这 关 小 孔 可 以 将 螺 杀 旋 具 伸 入 电动 机 育 面 的 转 
速 调整 也 中 ， 以 调节 电动 机 的 转速 。 

(7) 操作 中 勿 乱 碰 元 费 件 ， 在 拆 凶 电路 板 或 其 他 部 件 时 ， 手 不 要 
去 接触 阻 容 组 件 等 ， 有 的 电容 需 两 根 引 脚 较 长 ， 无 意 中 健 到 电容 器 或 
扭转 了 电容 需 ， 或 使 组 件 引 脚 碰 到 其 他 元 融 件 引 脚 上 ， 或 组 件 目 身 两 
根 引 脚 相 健 ， 就 会 造成 意外 的 故障 ， 轻 则 需 花 费时 间 去 找 出 相伴 处 ， 
重 则 会 损坏 电路 中 的 元 器 件 。 

(8) 钢 稍 线路 的 绝缘 层 : 在 印 制 电 路 板 上 测 铜 钉 线 路 两 点 间 是 否 
是 通 路 要 注意 一 个 问题 ， 大 部 分 印 制 电路 板 上 的 钢 箔 上 有 是 履 凋 有 绝缘 
材料 的 。 万 用 表 的 表 棒 和 直接 搭 上 去 测试 是 不 行 的 ， 可 找 连 看 铜 钉 的 附 
近 焊 点 作 测试 点 ， 实 在 没有 办 法 时 ， 可 用 刀 刻 刊 开 铜 第 上 的 绝缘 层 再 
去 测试 。 

(9) 修理 小 工具 : 修理 工具 的 齐全 及 合适 与 否 ， 对 修理 质量 和 速 
及 部 有 很 大 影响 。 例 如， 纯 酒 精 清洗 液 最 好 放 在 滴 瓶 内 ， 用 滴 管 回 录 
放 开 关 等 组 件 注入 清洗 液 ， 否 则 用 柳 球 去 清洗 十 分 不 方便 ， 备 用 一 根 
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细 钢 针 罕 焊 点 和 孔 (因为 拆 下 元 器 件 后 的 引 脚 筷 已 被 焊 饱 堵塞 )， 这 样 安 
装 新 组 件 时 就 方便 了 ; 备 一 把 刀刃 锋利 的 小 刃 去 切断 铜 簿 线路， 既 快 
又 好 ， 也 不 损坏 铜 第 线路 。 

(10) 测试 仪器 的 引线 问题 : 测试 仪器 、 仪 表 引 线 在 使 用 中 不 断 营 
曲 、 扭 转 ， 导 线 会 折断 ， 但 由 于 导线 外 面 绝 缘 层 保护 着 导线 ， 又 难以 
发 现 导线 断 头 ， 使 用 这 种 引线 去 测试 ， 往 往 会 造成 许多 令 人 奇怪 的 测 
试 结果 或 失误 ， 故 要 经 常 检查 测试 引线 ， 以 减少 或 避免 额外 的 抵 烦 。 

(11) 小 盒子 的 妙用 : 从 盒 式 录 音 机 上 拆 下 的 螺钉 、 雪 部 件 最 好 盛 
在 一 只 盒子 里 。 装 配 过 程 中 ， 装 好 一 种 部 件 〈 如 电路 板 )， 奉 发现 禽 
里 还 有 同 规格 螺钉 ， 要 得 一 下 有 没有 漏 闭 的 固定 螺钉 。 闭 配 完毕 后 ， 
若 盒 子 里 仍 有 螺钉 或 其 他 零件 ， 那 就 是 状 配 不 完全 、 有 某 处 未 状 好 。 
采用 盒子 装 螺钉 的 方法 ， 能 保证 拆 下 的 全 装 上 ， 避 免 有 些 机 器 越 修 固 
定 蝶 钉 越 少 。 

(12) 活用 螺钉 旋 具 : 经 音 将 螺钉 旋 具 在 扬 声 堪 做 铁 上 欣 探 ， 给 螺 
钉 旋 具 的 头 部 充 上 磁 ， 这 样 有 助 于 螺钉 旋 具 在 拆卸 螺钉 时 将 螺钉 吸 在 
螺钉 旋 具 上 ， 使 螺钉 不 会 落 在 机 壳 内 。 融 有 厂 性 的 螺钉 旋 具 还 可 以 吸 
起 落 在 机 这 内 的 小 垫圈 等 铁 质 零件 。 值 得 一 提 的 是 ， 这 样 的 螺钉 旋 具 
不 要 去 接触 录放 人 磁头 、 抹 音 人 磁头 ， 以 人 免 给 人 磁头 充 上 位 。 

9.6.2 电器 检修 的 技巧 

(1) 拆 前 、 后 盖 的 原则 : 有 部 分 盒 式 录音 机 的 前 兰 、 后 盖 都 能 打 
开 ， 这 对 修理 是 相当 方便 的 ， 对 于 这 种 机 器 基本 上 不 必 拆 下 电路 板 、 
机 心 ， 只 要 同时 打开 前 、 后 盖 便 能 完成 一 系列 的 检测 和 元 器 件 的 更 换 。 
对 于 只 能 打开 前 新 或 后 盖 的 设备 ， 在 检查 或 处 理 过 程 中 ， 吞 需 拆 下 电 
路 板 、 机 心 ， 此 时 在 通电 检查 时 ， 为 防止 机 心 、 电 路 板 倍 线 ， 可 用 一 
张 便 纸板 与 机 体 等 部 件 隔 开 ， 以 便 绝缘 。 

(2) 元 器 件 的 巧妙 代用 : 在 修理 立体 声 盒 式 录音 机 中 ， 若 怀疑 某 
一 个 价格 较 贵 的 组 件 有 问题 ， 可 和 暂时 用 另 一 个 声 道 的 同一 型 号 的 零件 
代用 ， 以 便 准 确 确定 故障 原因 。 要 注意 的 是 ， 该 方法 对 多 引 脚 元 器 件 
是 极 不 适用 的 。 

(3) 用 数字 式 万 用 表 测 各 种 半导体 PN 结 时 的 注意 点 : 用 数字 式 
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万 用 表 欧 姆 挡 测 品 体 管 、 二 极 管 、 稳 压 管 、 发 光 二 极 管 PN 结 的 正 、 
反 回 电阻 是 不 行 的 ， 跟 用 普通 万 用 表 测 半导体 组 件 不 同 。 但 有 的 数字 
式 万 用 表 有 专门 测 PN 结 的 挡 位 ， 用 该 挡 测 量 可 分 辨 出 二 极 管 的 正 、 
人 负极， 以 及 正 问 导 通 时 的 电压 降 。 

(4) 巧 用 和 斜 口 钳 : 合式 录音 机 上 的 插口 较 多 ， 如 外 接 扬 声 占 插口 
等 。 这 类 插口 采用 槽 纹 螺 母 ， 将 插口 固定 在 机 充 上 。 用 尖 踪 钳 、 平 口 
钳 拧 紧 档 纹 螺 母 都 不 方便 ， 拧 不 紧 ， 拧 紧 过 程 中 会 打滑 ， 且 损伤 螺母 。 
此 时 ， 采 用 和 斜 口 钳 打 紧 十 分 方便 ， 不 会 打滑 ， 可 以 拧 得 很 紧 。 方 法 是 
用 和 斜 口 钳 的 刀刃 咬 枝 螺母 上 的 槽 纹 ， 用 力 旋 转 钳 柄 。 

(5) 剃 须 刀 刻 的 灵活 应 用 : 欲 将 测试 元 器 件 临 时 胶 开 电路 时 ， 可 
以 采用 刊 须 刀片 切断 铜 钉 线路 的 方法 ， 这 一 方法 比 起 将 元 费 件 引 脚 焊 
下 要 安全 ， 同 时 对 电路 板 的 损伤 也 小 。 因 为 焊 下 元 器 件 的 引 脚 一 是 操 
作 不 方便 ， 二 是 铜 第 线路 受热 易 脱 腕 。 但 要 记 住 ， 测 试 完 毕 后 要 重新 
焊 好 断口 处 ， 否 则 会 引起 修理 中 不 必要 的 厅 烦 。 

(6) 接 插 件 断 线 的 处 理 方 法 : 盒 式 录 音 机 内 有 不 少 接 插件 ， 尽 管 
拆 季 这 类 接 搬 件 很 方便 ， 但 当 插 头 引 线 断 了 以 后 再 接 起 来 倒是 一 个 很 
厅 烦 的 事 。 首 先 得 拆 下 插头 里 的 接 插 管 ， 它 有 一 个 小 小 的 倒 刺 ， 拆 时 
要 用 两 根 大 头 针 配合 ， 一 根 大 针 将 倒 刺 按 下 ， 另 一 根 伸 入 孔 内 项 出 接 
择 管 。 在 焊接 时 要 注意 ， 焊 点 要 小 ， 否 则 伸 不 进 孔 里 。 夯 外 ， 多 根 引 
线 断 线 时 ， 还 要 记 清 楚 各 引 脚 接 插 管 的 位 置 ， 否 则 接 错 后 插头 插入 捕 
座 后 接线 不 对 了 ， 会 造成 很 多 采 烦 。 

(7) 断 线 的 焊接 方法 : 修理 中 大 看 见 儿 根 引线 即将 要 断 ， 此 时 切 
不 可 随手 将 它们 拉 汤 ， 应 用 剪刀 藤 断 一 根 焊 好 一 根 ， 再 可 断 另 一 根 再 
焊 上 。 大 随手 拉 断 ， 分 不 清 哪 根 引线 焊 在 哪 一 处 ， 又 得 滔 费 时 间 去 得 
线 ， 目 找 麻烦 。 
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10.1 概述 


10.1.1 触电 形式 

当 人 体 接 触 带电 设备 ， 或 接触 有 不 同 电 位 的 两 点 时 ， 就 会 有 电流 
流 过 人 体 ， 和 危及 生命 安全 。 经 常 发 生 的 触电 形式 如 下 : 

1. 单 相 触 电 ” 人 站 在 大 地 上 ， 接 触 到 一 相 带 电导 体 时 ， 电 流 经 人 
体 流入 大 地 ， 流 回电 源 ， 这 种 触电 方式 称 为 单 相 触 电 。 这 时 加 在 人 体 
上 的 是 电源 相 电 压 ， 如 图 10-1 所 示 。 目 前 ， 大 部 分 触电 死亡 事故 是 这 
种 触电 形式 。 一 般 是 由 于 电器 或 导线 等 有 缺陷 ， 被 使 用 者 不 小 心 触及 
时 所 造成 的 。 

2. 两 相 触 电 ”人体 同时 接触 两 个 不 同 相 的 带电 体 ， 线 电压 直接 加 
在 人 体 上 ， 电 流 从 人 体 流 过 ， 造 成 触电 ， 如 图 10-2 所 示 。 这 时 ， 加 在 
人 体 上 的 电压 比 单 相 触电 时 高 ， 后 果 更 为 严重 ， 这 种 情况 一 般 发 生 在 
电工 进行 某 种 操作 时 。 

3. 跨 步 电压 触电 ”在 电压 较 高 的 供电 线路 中 ， 由 于 某 一 相 导 线 断 
洲 在 地 面 ， 而 电源 并 没有 被 切断 时 ， 在 断 线 沙 地 处 电流 成 一 半球 形 流 
入 大 地 【〈 球 半径 为 20m)。 在 地 面 上 由 于 土壤 电阻 的 作用 ， 电 流 流 过 土 
二 电阻 会 形成 不 同 的 电位 分 布 ， 如 图 10-3 所 示 。 地 面 不 同 两 点 间 会 有 
电位 差 〈 电 压 )， 此 时 人 如 果 走 过 这 里 ， 两 脚 踩 在 两 个 电位 点 上 ， 就 会 
有 电流 流 过 人 体 造 成 触电 。 假设 是 10kV 导线 落地 , 每 米 间距 上 平均 电 
位 差 为 500V, 一 般 人 的 跨 步 约 0.8m， 这 样 就 会 有 400V 跨 步 电压 加 在 
人 体 上 ， 离 落地 点 越 近 电位 差 越 大 ， 触 电 人 危害 也 越 大 。 如 果 这 时 人 倒 
地 ， 按 身高 1.6m 计算 ,将 有 近 干 伏 电 压 加 在 人 体 上 ， 这 样 会 更 危险 。 
过 到 有 高 压 线 沙 地 的 情况 时 千 万 不 要 跑 ， 以 免 形 成 跨 步 电压 ， 最 好 蹦 
离 落地 点 对 20m 以 外 。 
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图 10-1 单 相 触电 图 10-2 ”两 相 触 电 







Ustep U1、 UU 问 的 跨 步 电压 
Ustep > Uste 
”ww 一 w、 黄 间 的 跨 步 电 不 





a) b) 


图 10-3” 跨 步 电 压 触 电 


10. 1.2 触电 危害 
我 们 常 说 的 触电 一 般 是 指 电 流 流 过 人 体 ， 对 人 人 体 造 成 伤害 ， 也 叫 
做 电击 。 
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当 通 过 人 体 的 电流 较 小 时 ， 人 体会 有 针 刺 、 打 击 、 疼 痛感 ， 会 引 
起 肌肉 痉挛 收缩 ， 当 通过 人 体 的 电流 较 大 时 ， 会 引起 呼吸 困难 、 血 压 
升 高 、 心 脏 跳动 不 规则、 荃 迷 等 症状 ， 甚 至 会 造成 呼吸 停止 和 心脏 停 
止 跳动 ， 守 人 致死 亡 。 

决定 触电 伤害 程度 的 因素 主要 有 两 个 : 触电 电流 的 大 小 和 触电 时 
间 的 长 短 。 

通过 人 体 1mA 左右 电流 ,就 会 引起 人 的 感觉 ， 如 针 刺 感 。 电 流 大 
到 15mA 时 ,人 就 无 法 目 己 摆脱 握 在 手中 的 融 电 导体 。 电流 超过 30mA 
就 会 导致 死亡 。 

触电 电流 的 大 小 主要 取决 于 电压 和 人 体 综合 电阻 。 人 体 电 阻 只 有 
2kQ 左 右 ， 而 且 人 的 表皮 电阻 较 大 ， 体 内 电阻 只 有 600 一 8009， 但 是 
由 于 人 总 是 穿着 衣服 鞋 襟 ， 综 合 电 阻 可 以 达到 几 十 千 欧 。 所 以 ， 电 工 
在 操作 时 ， 应 穿 绝缘 良好 的 电工 鞋 ， 增 大 人 体 综合 电阻 。 

触电 时 间 短 ， 电 流 小 ， 不 会 对 人 体 造 成 很 大 伤害 ， 但 触电 时 间 一 
加 长 ， 由 于 人 体 的 生理 反应 ， 紧 张 出 汗 ， 减 小 了 表皮 电阻 ， 使 触电 电 
流 进一步 增 大 ， 达 到 伤害 电流 的 程度 ， 就 会 造成 死亡 事故 。 可 以 用 触 
电 电流 和 触电 时 间 的 乘积 来 鉴定 触电 伤害 程度 , 当 乘 积 大 于 50mAs 时 ， 
就 会 造成 较 严 重 的 伤害 ， 甚 至 死亡 。 我 国 规定 30mAs 为 极限 值 。 


10.2 电工 安全 技术 


电工 属于 特种 工种 ， 除 必须 熟练 地 掌握 正规 的 电工 操作 技术 外 ， 
还 应 掌握 电气 安全 技术 ， 并 经 考试 合格 才能 进行 独立 操作 。 
10. 2.1 电工 素质 要 求 

电工 的 健康 状况 、 专 业 知 识 程 度 、 技 能 高 低 和 职业 道德 观念 强 弱 ， 
关系 到 生命 财产 的 安全 和 目 身 的 安危 。 因 此 ， 对 电工 的 素质 有 以 下 儿 
方面 的 要 求 : 

(1) 健康 : 几时 有 精神 病 、 闻 症 症 、 心 脏 病 、 严 重 高 血压 、 肝 算 
迷 、 内 分 泌 失 调 ， 以 及 四 上肢 功能 障碍 等 疾患 者 ， 不 能 进行 电工 操作 。 

(2) 技术 水 平 : 电工 专业 技术 性 较 强 ， 且 理论 知识 较 深 ， 操 作 技 
能 应 用 专业 理论 的 地 方 又 较 多 ， 工 种 涉及 的 知识 面 又 较 广 。 因 此 ， 要 

































































612 简明 实用 电工 手册 








求 电工 具有 刻 兰 钻研 、 努 力 提高 专业 技术 的 积极 性 。 

(3) 团结 合作 : 电工 在 工地 现场 ， 通 常 都 宕 多 人 合作 才能 进行 施 
工 或 维修 ;， 且 需 与 其 他 工种 配合 。 故 电工 必须 具有 良好 的 相互 密切 配 
合 的 合作 精神 。 

(4) 工作 责任 心 : 电工 必须 具有 蜗 度 的 工作 员 任 感 ， 每 操作 一 道 
工友 都 要 认真 负责 ， 稍 有 玻 忽 或 马虎 ,就 会 留 下 发 生 电气 事故 的 隐患 。 
10. 2.2 电工 安全 操作 规程 

1. 人身 安 全 的 防护 

(1) 荔 动 防护 规程 : 从 事 电工 操作 ， 必 须 完备 各 项 劳 防 用 品 ， 一 
进入 施工 现场 就 应 严格 执行 : 

(DD 号 上 应 罕 电 工 服 ， 袖 口 和 裤 管 必须 扣 紧 。 

@ 脚 应 穿 电工 鞋 〈 有 积 水 处 应 穿 电工 胶 靴 )。 

@ ”加 工 有 锋利 快 口 的 工件 时 ， 应 戴 防护 手套 ; 操作 金属 外 学 电 
具 时 ， 应 戴 绝 缘 胶 质 手 套 。 

由 ， 头 应 戴 安 全 帽 。 

(2) 登高 安全 措施 : 电工 操作 离 不 开 梯 子 ， 电 工 宜 采用 人 竹 木 结构 
的 梯子 (尤其 是 在 检修 操作 时 )。 在 一 般 情 况 下 ， 不 宜 采 用 金属 结构 的 
权 子 。 常 用 的 有 “人 ”和 字 梯 和 直 梯 两 种 ， 梯 脚 应 里 扎 防 滑 胶皮 。“ 人 ” 
字 梯 应 扎 两 道 防 自行 滑 开 的 安全 绳 ， 两 吸 梯 格 之 间 的 夹 角 不 可 小 于 
3$"， 但 也 不 可 大 于 6$"。 直 梯 长 于 13 档 的 (或 在 较 滑 的 场地 施工 时 )， 
权 脚 应 有 人 扶持 和 监护 ; 梯 格 与 建筑 面 徘 贴 应 稳妥 ， 两 者 之 间 的 夹 角 
不 应 小 于 30°* 和 大 于 40"。 操 作 时 ， 两 脚 不 准 踏 在 同一 梯 档 上 。 如 在 高 
度 较 低 的 场所 操作 时 ， 应 用 木 人 沈 衬 热 ， 不 可 站 在 不 平稳 的 物体 上 进行 
操作 。 

2. 停电 检修 规程 ”停电 检修 是 指 在 一 般 情 况 下 ， 电 工 在 检查 和 维 
修 照 明 、 线 路 和 配 电 等 闭 置 ， 或 各 种 电力 设备 和 用 电器 具 时 ， 必 须 在 
检修 范围 内 实现 完全 而 可 靠 的 停电 ， 反 对 带电 检修 。 为 了 保卫 检修 人 
员 的 绝对 安全 ， 规 定 必 须 采 取 以 下 各 项 安全 措施 : 

(1) 必须 断 开 检 修 段 的 电源 总 开关 : 所 谓 检修 段 ， 了 台 是 指 检修 范 
围 内 的 线路 上 的 各 种 装置 和 设备 。 电 源 总 开关 一 经 断 开 ， 在 这 些 装置 
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和 设备 上 包括 线路 ) 就 应 没有 电源 。 如 果 仍 有 电源 ， 就 有 下 列 一 些 
可 能 ， 存 在 双 端 或 多 端 电源 ， 则 应 把 所 有 电源 端的 总 开关 都 断 开 ， 存 
在 自行 发 电 的 备用 电源 ， 则 应 把 备用 电源 总 开关 也 断 开 ， 检 修 段 内 装 
有 电容 器 设备 (如 功率 因数 补偿 电容 器 组 )， 则 应 把 电容 器 设备 的 控制 
开关 断 开 《 或 彻底 放 完 电容 器 内 的 所 有 电荷 )。 

为 了 确保 检修 时 的 绝对 安全 , 除了 断 开 检修 段 的 电源 总 开关 以 外 ， 
还 必须 采取 以 下 安全 措施 

随身 携 走 总 熔 丝 盒 插 盖 《或 熔 芯 ) 和 在 总 开关 上 挂 上 “正在 修理 、 
严禁 合 闸 ”的 警告 牌 。 必 要 时 还 应 把 总 开关 的 操作 手柄 缚 住 或 锁定 。 
上 述 两 项 安全 措施 必须 双管齐下 ， 才 能 避免 因 旁 人 盲目 合 上 总 开关 而 
使 检修 段 恢复 通电 的 危险 。 

(2) 验 明 检修 段 确实 无 电 ， 为 了 防止 检修 段 存在 多 端 电源 、 备 用 
电源 或 电容 器 设备 ， 在 断 开 电 源 总 开关 后 ， 必 须 在 检修 段 的 导体 上 反 
复 验 电 ， 验 明确 实 无 电 后 方 可 着 手 检修 。 

(3) 临时 进行 相间 短路 并 搂 地， 在 有 可 能 会 突然 地 意外 来 电 的 场 
所 ， 或 在 高 压 线路 和 设备 上 进行 检修 前 ， 必 须 采 取 临 时 性 的 各 相间 的 
短路 连接 ， 并 进行 临时 接地 ， 然 后 方 可 进行 检修 。 

(4) 严禁 约 时 送 电 ， 在 检修 前 或 在 检修 过 程 中 ， 是 绝对 禁止 预先 
约定 送 电 时 间 的 ， 以 免 出 现 检修 尚未 竣工 到 时 由 他 人 进行 送 电 的 恶性 
事故 。 同 时 必须 指出 : 断 开 总 开关 和 检修 完毕 的 恢复 送 电 的 各 项 操作 
应 由 负责 检修 的 人 员 亲自 掌握 ， 不 应 委托 旁人 代行 操作 。 

(5) 检修 完毕 ， 恢 复 送 电 的 规定 ; 

GD 必须 先 在 每 个 检修 点 进行 逐一 检查 , 检查 检修 质量 是 否 合 格 ， 
是 否 存在 漏 修 ， 检 修 工 具 和 器 具 是 否 撤 清 、 零 角 废 料 是 否 清 除 ， 各 点 
检修 人 员 是 否 全 部 撤离 。 

@” 当 上 述 各 项 检查 无 异 时 ， 才 可 告知 每 一 用 电 部 门 或 具体 用 电 
人 员 开始 送 电 《 同 时 应 指明 ;每 一 供电 或 用 电 设备 均 应 断 开 控制 开关 ， 
即 不 应 处 于 负载 状态 )。 

@ ”然后 才 可 摘 下 警告 牌 、 装 上 熔断 器 插 盖 和 合 上 电源 总 开关 ( 即 
恢复 送 电 )。 
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3. 杆 上 安全 操作 注意 事项 “在 电 杆 上 不 管 进行 哪 项 操作 ， 均 属 高 
空 作 业 ， 应 特别 注意 安全 。 必 须 强调 指出 的 有 : 

(1) 防止 险 下 各 种 物体 : 在 杆 上 操作 时 ， 必 须 学 会 在 任何 情况 下 
都 不 会 失手 验 物 的 技巧 。 因 为 在 高 空 哈 下 的 哪怕 是 上 只 螺母 ， 如 果 不 蕊 
正 击 中 地 面 人 员 的 要 害 部 位 〈 如 眼睛 或 后 脑 )， 都 会 致 成 较 重 伤害 。 上 所 
以 ， 在 横 担 上 或 杆 项 上 随便 搁 首 工具 或 右 材 是 绝对 不 允许 的 ， 因 为 这 
样 验 下 的 机 会 比 失 手 险 物 的 可 能 性 大 得 多 。 

(2) 防止 腰 融 束 得 过 高 : 腰 弟 是 杆 上 操作 人 映 安 全 的 关键 用 品 ， 
除了 必须 牢固 可 和 苇 外 ， 还 应 进行 正确 的 系 结 。 腰 市 不 可 系 结 在 腰部 ， 
否则 ， 既 要 局 限 上 刁 的 活动 幅度 ， 又 会 在 用 力 过 狐 时 扭伤 腰部 。 正 确 
的 系 结 部 位 应 该 是 在 齐 能 骨 上 党 的 辟 部 ， 但 切 不 可 束 得 过 低 ， 过 低 会 
使 上 号 重心 不 稳 。 

(3) 人 体 应 保持 平稳 : 在 村 上 ， 人 体 播 叶 就 无 法 进行 有 效 的 操作 。 
保持 平稳 的 方法 是 : 除 一 脚 由 外 勺 路 住 一 根 路 板 绳 外 ， 还 应 用 两 脚尖 
夹 住 电 杆 。 

(4) 防止 腰 融 滑 出 杆 项 : 在 尚未 装 上 横 担 或 抱 夭 的 杆 项 上 ， 要 时 
刻 注意 腰 带 滑 出 杆 顶 。 

(5) 杆 上 用 品 必须 吊 取 : 杆 上 所 需 工具 或 右 材 必须 采用 绳 吊 上 杆 ; 
用 毕 或 多 余 的 ， 应 币 下 ， 不 允许 采取 抛 上 或 于 下 的 方法 。 

(6) 腰带 与 电 杆 的 扣 套 方法 : 腰带 的 使 用 方法 除 应 按 〈2) 所 述 的 
要 求 外 ， 疝 应 注意 与 电 杆 的 扣 套 方法 。 上 腰带 在 电 杆 上 应 扣 得 上 略 局 于 人 
体 的 一 侧 ， 应 保持 5°*~~10° 的 倾 射 ， 不 应 过 融 或 章平 ， 更 不 应 低 于 人 体 
的 一 侧 。 

(7) 保险 绳 的 使 用 方法 : 保险 绳 是 确保 杆 上 操作 安全 的 一 件 有 效 
帮 具 ， 不 应 因 嫌 麻烦 而 不 用 。 正 确 使 用 保险 统 ， 不 但 能 确保 安全 ， 而 
且 能 因 消 除了 顾 夸 而 有 效 地 扩大 人 体 的 活动 幅度 、 提 高 施工 质量 和 效 
率 。 保 险 绳 应 扣 套 在 横 担 空 螺 孔 内 ， 或 抱 夭 的 螺栓 上 。 

(8) 防止 人 体 触及 上 层 带 电 架 衬 线 : 在 多 层 架 空 线路 上 进行 下 层 
线路 的 钱 修 时 ， 为 了 尽量 减少 停电 区 域 ， 上 导线 路 往往 不 实现 停电 。 
这 时 操作 者 都 必须 时 刻 防止 人 体 触 及 上 层 市 电 的 以 空 线 。 有 可 能 因 大 
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意 而 触及 的 情况 是 : 

GD 人 体 登 得 过 高 。 操 作 时 ， 有 许多 加 工 项 目 人 体 站 得 高 些 比较 
方便 和 省 力 ， 但 在 上 层 有 带电 导线 的 杆 上 工作 ， 人 体 不 可 站 得 过 高 ， 
否则 在 施工 时 人 体 〈 如 手臂 ) 了 台 较 容易 触及 上 层 导线 。 

凶 ， 架 线 时 下 层 导 线 触及 上 层 架 空 线 。 如 有 果 下 层 导线 规格 较 小 ， 
在 架 线 过 程 中 因 导 线 弹 跳 ， 很 可 能 会 触及 上 层 导 线 。 一 旦 和 触及， 操作 
者 人 体 通 过 下 层 导线 就 会 与 上 层 带 电导 线 沟 通电 流通 路 。 

10.2.3 ”低压 操作 票 

操作 车 是 作业 人 员 在 低压 电气 设备 上 工作 时 ,为 保证 人 映 和 设备 安 
全 所 采取 的 一 项 重要 措施 。 长 期 的 电力 生产 实践 证 明 , 认 真 填写 并 履行 操 
作 暴 制度 是 预防 各 类 事故 的 有 效 手 段 ， 最 常用 的 低压 操作 紧 见 表 10-1 一 
表 10-3 。 









































表 10-1 低压 操作 票 


操作 任务 : 


V 顺 序 操作 项 目 


备注 ; 


操作 人 : 且 扩 人 3 


010 





简明 实用 电工 手册 
表 10-2 ”低压 第 一 种 工作 票 〈 停 电 作 业 ) 
编号 : 
1. 工作 单位 及 班组 : 
2 负责 大: 
3. 工作 班 成 员 : 
4. 停电 线路 、 设 备 名 称 〈 双 回 线路 应 注 明 双重 称号 ): 


5. 工作 地 段 ( 注 明 分 、 文 线路 名 称 、 线 路 起 止 杆 号 ): 





6. 工作 任务 : 


7. 应 采取 的 安全 措施 (应 断 开 的 开关 、 刀 开关 、 熔 断 器 和 应 挂 的 接地 线 ， 应 设 
置 的 围栏 、 标 示 牌 等 ): 





保留 的 市 电线 路 和 带电 设备 : 


应 持 的 接地 线 : 


线路 设备 及 杆 写 
接地 线 编写 


8. 补充 安全 措施 : 
工作 负责 人 十: 
工作 标签 发 人 填 : 
工作 许可 人 填 : 


9. 计划 工作 时 间 : 上 自 ” 年 月 日 时 分 至 年 月 日 


_ 时 分 


10. 工作 和 收工 许可 : 


开工 时 间 ”| 工作 负责 人 | 工作 许可 人 | ”收工 时 间 “| 工作 负责 人 [工作 许可 人 
日 时 分 ) | (签名 ) (签名 ) |( 日 时 分 )| (签名 ) (签名 ) 
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11. 工作 班 成 员 签名 : 
12. 工作 终结 : 
现场 已 清理 完毕 ， 工 作 人 员 已 全 部 离开 现场 。 

全 部 工作 于 年 月 日 ”时 分 结束 。 
工作 负责 人 签名 ， 工 作 许 可 人 签名 
13. 需 记 录 备 案 内 容 《〈 工 作 负 责 人 填 ): 

14. 附 线路 走 径 示 意图 : 


注 : 此 工作 票 除 注 明 外 均 由 工作 负责 人 填写 。 
表 10-3 低压 第 二 种 工作 票 〈 不 停电 作业 ) 


编号 : 





: 工作 单位 ; 

a (A 

. 工作 班 成 员 : 一 SS. 
“于 作 任 务 : 0 


人 玉 DD 一 


5. 工作 地 点 与 杆 号 : 








6. 计划 工作 时 间 : 自 ”年 月 日 时 分 至 年， 月 日 
时 分 
7. 注意 事项 (安全 措施 ): 





8. 工作 票 签发 人 (签名 ): 。 年 月 日 时 分 
工作 负责 人 签名 ): 开工 )》 日 


9. 现场 补充 安全 措施 : 
工作 负责 人 填 : 
工作 许可 人 填 : 

10. 备注 : 
11. 工作 班 成 员 签名 : 

注 : 此 工作 票 除 注 明 外 均 由 工作 负责 人 填写 。 
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10.3 常用 电工 安全 用 具 及 器 械 的 使 用 


携 市 式 电 工 安全 用 有 具 主 要 有 基本 安全 用 具 、 辅 助 安全 用 具 和 检修 
安全 用 具 三 种 。 基 本 安全 用 有 具 包 括 绝缘 拉杆 或 绝缘 钳 ， 它 直接 与 带电 
体 接触 ， 具 有 绝缘 和 操作 的 作用 ;辅助 安全 用 有 具 包 括 绝缘 手套 、 绝 缘 
靳 、 绝 缘 垫 、 绝 缘 台 每 ， 它 不 直接 与 市 电 体 接 触 ， 只 加 强 基 本 安全 用 
具 的 保安 作用 ， 或 用 来 防止 跨 步 电压 触电 或 电弧 烧伤 ， 或 用 来 加 强 操 
作 人 员 的 操作 安全 ; 检修 安全 用 具 包 括 临 时 接地 线 、 临 时 遮 栏 、 临 时 
陋 板 、 临 时 于 栏 、 标 志 牌 、 防 烧伤 用 具 及 登高 安全 用 有 具 等 。 

检修 安全 用 具 的 地 线 、 遮 栏 、 陋 板 、 围 栏 、 标 志 牌 ， 主 要 用 来 制 
造 一 个 安全 的 检修 空间 ， 保 证 人 体 不 与 带电 体 接 触 ， 保 证 检修 的 安全 ; 
防 烧伤 用 具 主 要 是 保护 操作 人 员 的 眼 、 手 不 被 电弧 烧伤 ， 登 高 安全 用 
具 主 要 是 保护 操作 人 员 高 空 作 业 的 安全 ， 包 括 梯 子 、 高 合 、 脚 扣 、 安 
人 

携带 式 安全 用 具 一 般 只 用 于 检修 或 操作 人 员 操 作 时 使 用 ， 每 种 用 
具 都 有 一 定 的 使 用 方法 、 操 作 规程 及 使 用 范围 ， 其 承受 的 电压 也 具有 
一 定 的 最 高 允许 值 ， 使 用 者 必须 按照 要 求 进行 。 

10. 3.1 绝缘 拉杆 的 结构 及 使 用 方法 

绝缘 拉杆 ， 人 简称 拉杆 ， 又 叫绝 缘 杆 、 操 作 杆 或 拉 闸 杆 。 一 般 用 温 过 漆 
的 优 民 木 材 、 电 木 、 胶 本、 塑料 、 环 氧 玻璃 布 棒 、 环 氧 玻璃 管制 成 。 从 构 
造 上 可 分 工作 部 分 、 绝 缘 部 分 和 握手 部 分 ， 如 图 10-4 所 示 。 其 中 工作 部 
分 为 金属 钓 ， 长 上 度 和 形状 便于 操作 ， 并 且 能 保证 作业 时 不 至 造成 相间 或 对 
地 短路 ， 长 度 一 般 为 S0 一 80mm， 形 状 为 上 字形 或 工 字 形 。 绝 缘 杆 的 绝缘 
部 分 应 光滑 无 裂纹 、 无 机 械 损 伤 ， 长 度 不 小 于 表 10-4 的 规定 ， 为 了 携带 
方便 , 都 制 成 分 段 式 , 段 与 段 之 间 用 螺纹 连接 , 有 的 连接 处 灸 有 人 金属 螺纹 ， 
有 的 则 做 成 套 简 式 ， 使 用 时 接 上 或 拉 出 使 用 。 绝 缘 杆 的 握手 部 分 与 绝缘 部 
分 构造 相同 ， 连 接 部 分 有 明显 的 界限 ， 有 的 则 装 有 隔离 环 。 

绝缘 杆 主要 用 于 操作 高 压 隔 离开 关 和 跌 沙 式 炊 断 器 的 分 合 、 安 小 
和 拆除 临时 接地 线 、 放 电 操 作 、 处 理 带电 体 上 的 异物 ， 以 及 进行 高 压 
测量 、 试 验 、 和 直接 与 珊 电 体 接 触 的 操作 等 各 项 作业 。 
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图 10-4 ”绝缘 拉杆 结构 示意 图 
1 一 工作 部 分 2 一 绝缘 部 分 3 一 隔离 环 、4 一 握手 部 分 


表 10-4 绝缘 杆 和 绝缘 夹 钳 的 最 小 长 度 《单位 : m) 


绝缘 部 分 | 握手 部 分 | 绝缘 部 分 


使 用 绝缘 杆 前 应 进行 外 观 检查 ， 表 面 应 无 裂纹 、 划 痕 、 毛 刺 、 孔 
洞 、 断 裂 及 机 械 损 伤 ， 表 面 应 清洁 干 侣 ， 并 直接 从 保管 室 取出 。 使 用 
绝缘 杆 时 ， 必 须 戴 上 相应 电压 等 级 的 绝缘 手套 ， 罕 上 相应 电压 等 级 的 
绝缘 鞭 ， 必 要 时 还 应 站 在 绝缘 垫上 进行 操作 ， 有 时 要 戴 上 护 日 镑 。 雨 
雪 天 气 操作 室外 高 压 电 器 时 ， 绝 缘 杆 上 应 装 有 防 雨 雪 的 伞 形 单 。 电 压 
等 级 低 的 绝缘 杆 不 得 操作 高 一 级 电压 的 电器 ， 但 可 操作 低 一 级 的 。 使 
用 绝缘 杆 时 ， 应 准确 、 迅 速 、 有 力 ， 尽 量 减少 与 高 压 接触 的 时 间 。 使 
用 时 应 专人 监护 。 

10. 3.2 绝缘 钳 的 结构 及 使 用 方法 

绝缘 钳 的 形状 如 图 10-5 所 示 ， 包 括 工 作 部 分 、 绝 缘 部 分 和 握手 
部 分 ， 并 且 均 由 绝缘 材料 制 成 ， 如 电 木 、 胶 木 或 亚麻 仁 油 浸 煮 过 的 
优质 木材 制 成 。 工 作 部 分 是 一 个 强力 的 夹 钳 ， 并 有 两 个 圆 形 钳 口 ， 
用 来 夹 持 高 压 炊 断 器 以 便 安 猜 或 取 下 ; 绝缘 部 分 和 握手 部 分 与 拉杆 
要 求 一 样 。 





电压 /kV 








10 及 以 下 





35 及 以 下 
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绝缘 钳 一 般 不 重 ， 适 用 于 一 人 操作 使 用 ， 长 度 不 小 于 表 10-4 的 
规定 。 使 用 时 ,不 得 疙 接地 线 ， 在 漳 湿 雨 雪 天 时 ， 应 用 专用 的 防 雨 绝 
缘 钳 。 








图 10-5”10kV 绝缘 钳 示 意图 
1 一 工作 部 分 2 一 绝缘 部 分 3 一 握手 部 分 














使 用 前 ， 应 先进 行 外 观 检查 ,无 损 且 清洁 ， 并 直接 从 保管 宝 取 出 。 
使 用 绝缘 钳 时 ， 必 须 戴 上 相应 电压 等 级 的 绝缘 手套 ， 罕 上 相应 电压 等 
级 的 绝缘 靴 ， 必 要 时 要 站 在 绝缘 垫上 并 戴 上 护 目 镜 进 行 操作 。 电 压 等 
级 低 的 不 得 操作 电压 等 级 高 的 电器 ， 但 电压 等 级 局 的 可 操作 电压 等 级 
低 的 电器 。 同 样 ， 使 用 时 应 准确 、 迅 速 、 有 力 ， 尽 量 减 少 与 高 压 带 电 
体 接触 的 时 间 ， 使 用 时 应 有 专人 监护 。 

10. 3. 3 ”辅助 安全 用 有 具 的 使 用 及 注意 事项 

辅助 安全 用 上 共 只 是 作为 辅助 操作 人 员 和 基本 安全 用 有 具 工 作 的 用 
， 不 能 直接 接触 带电 体 ， 只 能 加 强 基 本 安全 用 具 的 保安 作用 。 使 用 
必须 进行 外 观 检查 ， 应 无 破损 断裂 ， 并 你 证 是 合格 品 。 

(1) 绝缘 手套 绝缘 手套 是 按 其 绝缘 等 级 划分 的 ，12kV 的 绝缘 手 
套 在 1kV 以 上 使 用 时 ， 只 能 作为 辅助 安全 用 具 ， 不 得 触及 市 电 体 。 在 
1kV 以 下 使 用 时 ， 可 以 作为 基本 安全 用 上 使 用 。5kV 绝缘 手套 只 适用 
于 低压 作业 时 戴 用 ， 并 作为 辅助 安全 用 具 ， 不 得 触及 带电 体 。 在 250V 
以 下 可 作为 基本 安全 用 具 使 用 。 在 1kV 以 上 严 茶 使 用 。 

绝缘 手套 一 般 为 橡 股 制品 或 乳 股 制 品 ， 质 地 和 柔软 、 耐 曲 指 ， 有 在 
够 的 长 度 ， 至 少 超过 手腕 100mm， 使 用 时 应 罕 束 口 衣服 ， 并 将 袖口 伸 
到 手套 内 。 使 用 时 手 应 保持 干燥 及 干将 ， 应 避免 与 锋利 尖 刃 物 及 污 物 
接触 ， 以 免 损伤 其 绝缘 能 力 。 
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(2) 绝缘 靳 ”绝缘 靳 一 般 有 三 种 ， 并 按 其 绝缘 等 级 划分 。 

20kV 绝缘 短靴 是 一 种 胶 面 腕 靴 ， 一 般 为 黑色 ， 在 1 一 220kV 高 压 
范围 内 作为 辅助 安全 用 具 ， 不 得 触及 高 压 带电 体 。 对 1kV 以 下 可 作为 
基本 安全 用 具 ， 同 时 窒 鞭 后 人 体 各 个 部 位 不 得 触及 带电 体 。 

6kV 矿 用 长 徐 绝 缘 鞭 是 一 种 胶 面 腕 就 ， 黑 色 ， 是 适用 于 矿山 井下 
操作 660V 及 以 下 电气 的 辅助 安全 用 具 ， 同 时 应 防止 矿工 脚下 触电 。 

5kV 电工 绝缘 鞋 是 一 种 布 面 胶鞋 ， 一 般 为 军 绿色 ， 适 用 于 电工 穿 
用 , 作为 1kV 以 下 作业 的 辅助 安全 用 具 , 在 室外 也 可 防 跨 步 电压 ，lkV 
以 上 严禁 使 用 。 

使 用 绝缘 靳 时 应 穿 束 口 裤 ， 将 裤 口 伸 到 靳 腰 里 ， 并 保证 脚 或 福子 
的 干燥 和 清洁 ， 识 底 一 般 磨 损 了 1/3 厚度 时 即 不 可 当 绝 缘 靳 ， 使 用 时 
应 避免 与 锋利 尖 刃 物 接 触 。 

(3) 绝缘 垫 ” 即 绝缘 胶 板 、 绝 缘 板 ， 一 般 由 橡胶 做 成 ， 厚 度 不 小 
于 Smm， 表 面 有 防滑 条 纹 ， 铺 设 在 配 电 装置 的 周 玮 ， 以 加 强 操作 人 员 
对 地 的 绝缘 ;防止 接 触电 压 及 跨 步 电压 。 在 ] -220KV 之 间 的 电气 作业 
可 作为 辅助 安全 用 具 ， 但 不 能 触及 带电 体 ; 在 1000V 以 下 可 作为 基本 
安全 用 具 ， 可 接触 有 电 设 备 。 使 用 前 应 检查 其 破损 程度 ， 破 损 较 大 时 
则 不 能 用 做 辅助 安全 用 具 。 

(4) 绝缘 台 ”用 干燥 且 木 纹 直 而 无 节 疤 的 优质 木 条 做 成 ， 相 邻 木 
条 间隔 不 大 于 2Smm， 人 台面 用 绝缘 子 文 持 ， 高 度 不 小 于 100mm， 人 台面 
尺寸 不 小 于 800mm X 800mm， 且 便于 携带 。 

使 用 时 应 放 在 坚硬 平整 的 地 面 上 ， 以 免 支 持 绝 缘 子 陷入 地 面 或 斜 
翻 ， 台 面 不 能 与 地 面 上 的 其 他 物 (包括 草 、 石 块 等 ) 接触 。 绝 缘 台 只 
能 作为 辅助 安全 用 具 。 

10. 3.4 ”临时 接地 线 及 其 使 用 方法 

临时 接地 线 由 不 小 于 25mm? 截面 积 的 多 股 软 铜 线 和 接线 卡 组 成 。 
单 相 接地 线 ,， 上 站 的 接线 卡 应 便于 与 染 空 导线 或 配 电 浅 置 的 母线 连接 ， 
下 问 的 接线 卡 应 便于 与 接地 装置 连接 ;三 相 接地 线 ， 上 端的 接线 卡 应 
便于 与 架空 导线 挂 接 ， 下 关 三 相 均 与 地 极 棒 可 靠 连接 。 接 线 卡 应 有 足 
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够 的 夹 持 力 ， 能 与 架空 导线 或 配 电 装 置 的 母线 接触 良好 ， 一 般 均 按 电 
气 设备 导电 体 的 形状 设计 制造 ， 具 有 良好 的 适用 性 。 

临时 接地 线 的 作用 有 三 点 : 一 是 当 高 压 线路 或 设备 停电 检修 时 ， 
为 了 防止 突然 送 电 ， 应 将 电源 侧 的 三 相 架 空 线 或 母线 用 接地 线 临时 接 
地 ; 二 是 防止 相 邻 高 压 线路 或 设备 对 停电 线路 或 设备 产生 感应 电压 对 
人 里 造成 危害 ， 或 者 停电 检修 设备 或 线路 可 能 产生 感应 电压 而 造成 危 
害 ， 应 将 停电 的 线路 或 设备 的 有 关 部 位 用 接地 线 临 时 接地 ; 三 是 在 停 
电 后 的 设备 上 作业 时 , 应 用 临时 接地 线 将 设备 上 的 剩余 电荷 对 地 放 掉 ， 
也 就 是 放电 。 

使 用 临时 接地 线 前 ， 应 检查 地 线 的 完好 性 及 卡子 接触 的 可 靠 性 ， 
同时 应 准备 绝缘 杆 。 

在 架空 线路 或 设备 上 挂 临 时 地 线 时 ， 应 先 确 认 是 否 已 停电 (电话 
联系 或 用 验 电器 试验 )， 只 有 核实 确 是 停电 后 ， 方 可 挂 临 时 接地 线 。 先 
将 临时 地 线 的 接地 端 接 好 ， 然 后 用 高 压 拉 杆 将 另 一 端 挂 接 在 高 压 线 或 
设备 上 。 设 备 的 放电 同样 是 先 确认 俘 电 ， 然 后 将 地 线 接地 端 与 接地 小 
置 连接 ， 最 后 用 绝缘 拉杆 将 另 一 问 与 俘 电 后 的 设备 接线 端 代 和 触 ， 将 剩 
余 电 和 荷 放 掉 。 临 时 接地 线 的 使 用 如 图 10-6 和 图 10-7 所 示 。 临时 地 线 用 
完 后 必须 拆除 ， 并 经 验证 后 ， 方 可 送 电 运 行 。 



























































图 10-6 ”临时 接地 线 的 使 用 
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10. 3.5 临时 遮 栏 及 其 使 用 方法 

临时 遮 栏 应 用 和 干燥 的 优质 
木材 或 其 他 绝缘 材料 制 成 ， 高 度 
不 小 于 1.70m， 下 边缘 离 地 面 应 
不 大 于 100mm, 遮 栏 的 设置 必须 
牢固 稳定 、 不 易 斜 倒 ， 所 在 的 位 
置 不 应 影响 正常 的 作业 。 临 时 让 
栏 与 带电 体 的 距离 不 得 小 于 表 
10-5 的 规定 。 对 于 35kV 及 以 下 
设备 的 临时 庶 栏 ， 如 因 工 作 特殊 
条 件 的 需要 ， 可 用 绝缘 挡 板 与 市 
电 部 位 直接 接触 ， 这 种 挡 板 必须 
具有 良好 的 绝缘 性 能 。 

临时 遮 栏 的 设置 是 根据 检 
修 工 作 的 需要 而 设置 的 。 在 室内 
部 分 停电 的 高 压 设 备 或 母线 上 作 
业 时 ， 应 在 工作 地 点 的 四 周 及 上 
下 ， 几 带电 间隔 国定 按 栏 不 能 防 
护 的 部 位 设置 临时 这 栏 ， 在 室外 
部 分 停电 的 高 压 设 备 或 母线 及 线 
路 上 作业 时 , 对 于 小 于 表 10-5 规 












































图 10-7 ”临时 接地 线 在 架空 
线路 上 的 使 用 


表 10-5 遮 栏 和 绝缘 板 与 带电 导体 间 的 最 小 安全 距离 


安全 距离 /mm 


电压 等 级 kV 


1 


0.35 可 接触 导体 
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定 的 安全 距离 内 的 未 停电 设备 应 设置 临时 遮 栏 。 临 时 遮 栏 上 应 挂 有 “ 止 
步 ， 高 压 危险 !” 的 标志 牌 ， 以 提示 人 们 注意 。 
临时 遮 栏 的 设置 主要 是 人 为 地 制造 一 
个 绝缘 安全 的 空间 , 限制 作业 人 员 的 活动 范 
围 ， 以 保证 作业 人 员 的 正常 操作 及 安全 。 因 
此 , 临时 庶 栏 安装 好 后 ,应 用 验 电 器 在 谈 栏 
内 验 电 ， 只 有 确保 安全 后 方 可 进入 作业 。 

临时 谈 栏 的 安装 及 拆除 必须 有 人 监护 ， 
安装 后 或 拆除 后 ,必须 有 专人 验收 合格 , 方 
可 作业 或 送 电 。 

遮 栏 的 结构 示意 网 如 网 10-8 所 示 。 

















10. 3. 6 ”绝缘 隔 板 及 其 使 用 方法 


绝缘 隔 板 又 称 绝缘 挡 板 ， 束 是 绝缘 板 ， 
用 绝缘 材料 制 成 ， 其 必须 有 良好 的 绝缘 性 能 ， 形 状 及 大 小 由 适用 而 定 ， 
制 成 后 的 绝缘 板 必须 经 耐 压 试验 合格 后 方 可 使 用 ， 试 验 电 压 应 符合 固 
体 有 机 绝缘 的 规定 。 

绝缘 隔 板 可 以 与 高 压 带 电 体 直 接 接触 , 35kV 及 以 下 可 以 起 临时 有 演 
栏 的 作用 。 绝 缘 板 可 以 放 在 拉 开 的 隔离 开关 的 触 头 之 间 ， 作 为 防止 刀 
开关 自行 落下 或 误 合 闸 导 致 误 送 电 的 措施 。 绝 缘 隔 板 应 安装 牢固 ， 装 
拆 隅 板 时 ,操作 人 员 与 带电 体 必须 你 持 一 定 的 安全 距离 ，10kV 及 以 下 
0.35m，35kV 及 以 下 0.60m。 如 果 因 现场 条 件 所 限 达 不 到 最 小 距离 ， 
应 按 带 电 等 级 论 ， 必 须 使 用 绝缘 工具 进行 。 

使 用 安全 隔 板 时 ， 应 先 检 查 其 完好 性 ， 使 用 后 应 妥善 保管 ， 并 永 
久保 证 其 清洁 完好 。 
10. 3.7 围栏 绳 的 设置 及 注意 事项 

围栏 绳 一 般 采 用 绝缘 性 能 和 力学 性 能 民 好 的 尼龙 绳 或 植物 纤维 
绳 ， 设 置 在 检修 作业 地 点 的 周围 ”上 面 悬挂 一 定数 量 的 “三 角 小 红旗 ” 
和 “止步 、 高 压 危 险 !” 的 标志 牌 ， 作 为 临时 遮 栏 的 辅助 措施 ， 主 要 是 
防止 非 电气 操作 人 员 进 入 检修 现场 ， 并 提醒 人 们 的 注意 。 

检修 室外 线路 或 设备 时 ， 在 作业 地 点 的 四 周 先 设立 特殊 的 专用 支 
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架 ， 文 架 应 用 绝缘 材料 做 成 ， 然 后 在 文 架 上 面 用 围栏 绳 围栏 ， 围 栏 对 
地 距离 一 般 为 Im， 与 作业 点 的 距离 视 现 场 条 件 而 定 ， 一 般 在 3 一 Sm 
之 间 ， 并 设 专人 看 管 维护 。 

检修 室内 设备 时 ， 除 在 设备 周转 设置 临时 围栏 和 检修 通道 外 ， 其 
他 部 位 应 设置 围栏 绳 将 作业 地 点 围 起 来 ， 以 防 误 入 。 

临时 围栏 强 和 让 栏 一 般 是 同时 设置 的 ， 拆 除 时 应 先 拆 除 让 栏 ， 送 
电 无 误 后 ， 才 将 围栏 绳 拆除 。 围 栏 绳 与 绝缘 隔 板 或 遮 栏 应 在 同一 条 件 
下 保存 ， 不 得 作为 它 用 。 使 用 前 ， 应 仔细 检查 绳子 的 质量 ， 以 免 设置 
后 出 现 贻误 。 

10. 3.8 标志 牌 及 其 使 用 

(1) 停电 检修 设备 时 ， 应 在 配 电 室内 控制 该 设备 的 电源 控制 柜 的 
开关 和 隔离 开关 操作 手柄 上 挂 上 “禁止 合 阅 ， 有 人 工作 !” 的 标志 牌 。 
开关 或 隔离 开关 的 操作 手柄 设 在 室外 时 ， 应 将 标志 牌 挂 在 室外 。 

(2) 停电 检修 线路 时 ， 应 在 配 电 室内 控制 该 线路 的 电源 控制 柜 的 
开关 或 隔离 开关 操作 手柄 上 挂 上 “禁止 合 闸 ， 线 路 有 人 工作 !” 的 标志 
牌 。 

(3) 室外 或 室内 检修 作业 地 点 或 被 检修 的 设备 上 应 悬挂 “在 此 工 
作 ” 的 标志 牌 。 

(4) 检修 作业 地 点 临近 带电 设备 的 遮 栏 上 ， 室 外 检修 作业 的 围栏 
上 ， 禁 止 通行 的 过 道上 《该 过 道 有 碍 于 检修 作业 )， 高 压 试验 地 点 ， 作 
业 地 点 临近 带电 设备 的 横梁 上 等 部 位 均 应 悬挂 “止步 ， 高 压 危险 ”的 












































标志 牌 。 
(5) 作业 人 员 上 、 下 的 铁 以 或 柳 子 上 ， 应 悬挂 “从 此 上 下 ”的 标 
志 牌 。 


(6) 作业 人 员 上 下 铁 架 临近 可 能 误 登 的 其 他 铁 染 上 和 运行 中 变 压 
络 的 椰子 上 应 葵 挂 “ 蔡 止 攀登 ， 局 压 危险 !” 的 标记 有 牌 。 

(7) 已 接地 的 线路 或 设备 的 隅 离开 关 操 作 手柄 上 应 巧 挂 “已 接地 ! 
的 标志 牌 。 

(8) 其 他 防止 作业 人 员 误 上 带电 设备 和 误 将 停电 设备 线路 送 电 的 
操作 地 点 均 应 巧 挂 标志 牌 。 
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标志 脾 晤 挂 后 应 有 专人 复核 ， 并 根据 作业 桶 或 指令 一 一 核对 ， 特 
别 是 对 “禁止 合 疗 ”的 标志 脾 必 须 保证 准确 无 误 ， 万 无 一 失 。 标 志 有 得 
的 字迹 必须 工整 清晰 ， 否 则 应 更 换 标 六 牌 并 有 充足 的 备用 件 。 

10. 3.9 防止 烧伤 器 具 的 正确 使 用 

防止 烧伤 的 器 具 主要 有 护 目 镜 、 帆 布 手套 、 帆 布鞋 盖 等 。 在 电气 
作业 或 检修 时 ， 如 更 换 熔断 器 、 电 缆 接 头 的 焊接 、 浇 灌 电缆 头 、 调 制 
或 补充 蓄电池 电解 液 等 ， 都 可 能 受到 电弧 、 高 温 的 绝缘 胶 液 、 有 腐蚀 
性 的 酸 液 的 侵害 ， 使 作业 人 员 的 眼睛 或 其 他 部 位 受到 伤害 。 因 此 ， 进 
行 这 些 作业 时 ， 需 要 采取 必要 的 防护 措施 。 

护 目 镜 是 封闭 型 的 ， 采 用 耐 热 、 耐 机 械 力 且 透明 无 瑕 竟 的 光学 玻 
璃 做 成 ， 遇 热 不 炊 、 受 力 不 候 、 防 护 性 能 好 。 因 此 ， 在 进行 更 换 熔 断 
器 、 操 作 室 外 开关 设备 、 浇 灌 电 缆 绝 缘 胶 、 更 换 蓄 电池 电解 液 等 作业 
时 应 戴 护 目 眼镜 。 戴 护 目 眼 错时 ， 应 用 具有 弹性 的 带 将 其 与 眼 部 庄 紧 。 

帆布 手套 及 畦 盖 一 般 用 亚 厅 帆 布 做 成 ， 不 易 厦 火 ， 手 套 很 长 一 直 
到 肘 部 ， 使 用 时 应 将 袖口 伸 到 其 内 部 。 当 操作 可 炊 金 属 的 炊 炼 、 焊 接 、 
洲 治 电 统 绝缘 股 等 可 能 有 烧伤 事故 的 作业 时 ， 应 戴 帆 布 手套 及 鞋 新 ， 
必要 时 应 穿 帆 布衣 服 ， 防 止 熔化 了 的 金属 或 绝缘 胶 溅 到 衣服 及 缝隙 中 
a 
10. 3. 10 梯子 、 高 全 及 升降 车 的 使 用 方法 

梯子 和 高 觉 是 沿用 的 登高 用 具 ， 一 般 用 木材 、 竹 杆 、 钢 管 、 铝 型 
材 做 成 ， 要 求 坚 回 、 可 靠 、 耐 用 。 其 中 木 制 、 竹 制 的 可 用 于 电气 检修 
作业 ， 而 钢 制 、 铝 制 的 只 能 用 于 电气 安 北 作 业 ， 即 没有 送 电 前 的 作业 。 

科 子 按 结构 分 一 字 樟 和 人 和 字 梯 两 种 ， 一 字 梯 也 叫 徘 梯 ， 使 用 时 梯 
脚 与 场 或 与 文 持 点 铬 牌 线 的 距离 应 大 于 梯 长 的 1/4 而 小 于 /3。 为 了 防 
止 滑落 ， 在 光滑 坚硬 的 地 面 上 使 用 时 ， 梯 脚 应 闭 设 橡胶 套 ， 在 土地 上 
使 用 ， 人 金属 梯 脚 应 做 成 尖 状 ， 木 梯 应 北 设 铁 尖 。 标 子 的 上 部 应 便于 与 
文 持 点 绑扎 ， 人 金属 梯 的 上 部 一 般 做 成 钩 形 ， 以 便 与 管 、 线 、 染 钓 住 。 

高 党 和 人 字 梯 的 开 脚 不 宜 太 长 ， 一 般 为 高 度 的 LS 一 116， 且 两 侧 
之 间 用 绞 链 或 绳索 互相 拉 住 ， 其 梯 脚 与 一 字 梯 处 理 相 同 。 

在 材 子 上 作业 时 ， 梯 顶 一 般 应 在 作业 人 员 的 腰部 ， 不 得 站 于 梯 顶 
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作业 ; 在 高 使 上 作业 与 梯子 相同 ， 使 面 应 在 腰部 ， 如 必须 在 项 部 作业 
时 ， 应 坐 在 顶部 ， 不 得 站 于 顶部 。 两 人 同时 作业 时 ， 必 须 用 人 字 梯 或 
高 赏 ， 且 应 分 别 站 于 梯子 或 高 营 的 两 侧 ， 并 壮 守 前 述 的 规定 。 

梯子 的 高 度 一 般 有 3m 和 Sm 两 种 , 当 高 度 不 够 时 应 采用 脚手架 或 
升降 车 ， 任 何 时 候 、 任 何人 不 得 将 两 个 梯子 接 起 来 使 用 。 

升降 车 一 般 有 机 动 和 手动 升降 两 种 ， 手 动 升降 车 适用 于 室内 ， 条 
件 人 允许 时 也 可 用 在 室外 ， 使 用 前 应 检查 其 钢丝 强 及 制 动 装置 ， 使 用 时 
必须 置 于 平地 且 四 角 应 水 平 。 机 动 升降 车 适用 于 室外 ， 使 用 前 应 在 司 
机 的 配合 下 检查 液压 系统 和 传动 系统 及 制 动 装 置 ， 使 用 时 车 喘 应 文平 
稳 ， 地 面 的 坡度 应 小 于 $"， 且 应 置 于 坚硬 地 面 上 。 使 用 升降 车 时 ， 其 
载 集 不 得 超过 车 的 允许 值 。 升 降 车 均 为 金属 结构 ， 检 修 作 业 时 ， 作 业 
人 员 必 须 穿戴 绝 缘 用 品 ， 雨 天 禁止 在 车 上 人 作业。 升降 车 的 产品 质量 应 
符合 原 机 电 部 和 劳动 部 的 标准 。 生 产 广 必须 是 取得 制造 资质 的 厂家 。 
升降 车 升降 时 ， 必 须 观察 上 下 有 无 障碍 物 或 带电 体 。 

梯子 和 高 综 在 使 用 前 应 做 外 观 检查 ， 不 得 有 破损 、 开 裂 现象 ， 底 
脚 护 套 应 民 好 。 电 工 专 用 梯子 和 高 侈 不 得 外 借 他 人 使 用 或 做 他 用 。 使 
用 梯子 、 蜗 使、 升降 车 作业 时 ， 其 下 方 不 得 站 人 ， 下 面 辅助 作业 人 员 
必须 戴 安 全 帆 。 

10. 3.11 上 脚 扣 及 安全 带 的 使 用 方法 

肢 扣 及 安全 带 是 登 杆 作业 必 备 的 安全 用 具 ， 其 中 脚 扣 和 安全 融 的 
质量 应 符合 劳动 部 的 标准 。 

脚 扣 分 木 杆 脚 扣 和 水 泥 杆 脚 扣 两 种 ， 均 系 优质 钢材 或 铝 合金 钢材 
制 成 ， 木 杆 脚 扣 半 圆 形 环 及 其 根部 均 有 癌 环 内 侧 凸 出 的 小 齿 ， 以 刺 入 
木材 起 防滑 作用 。 水 泥 杆 脚 扣 半圆 环形 上 及 其 根部 均 疾 有 橡胶 外 套 或 
橡胶 垫 块 ， 借 其 与 水 泥 杆 的 摩 探 起 防滑 作用 。 脚 扣 分 大 、 中 、 小 号 ， 
以 适用 杆 的 粗细 。 用 脚 扣 登 杆 前 ， 先 检查 其 质量 好 坏 及 有 无 倒 损 ， 并 
按 杆 径 的 大 小 分 别 选用 大 、 中 、 小 号 。 登 杆 应 罕 系 市 胶鞋 ， 插 入 脚 扣 
的 登 板 后 其 小 皮带 不 宜 系 得 太 紧 。 当 左 脚 扣 套 入 杆 后 ， 应 用 右手 抱 杆 
且 左 腿 用 力 癌 上 即 登 高 一 步 ， 然 后 右 脚 扣 套 入 杆 后 ， 改 换 左 手 抱 杆 ， 
且 右 腿 用 力 回 上 即 又 登高 一 步 ， 步 幅 不 宜 太 大 ， 同 时 甩 部 应 辐 后 用 力 ， 
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即 可 用 脚 扣 将 杆 卡 死 不 致 滑 下 ， 周 而 复 之 即 登 到 作业 点 ， 然 后 用 腰 中 
的 安全 带 将 杆 套 住 。 只 有 系 好 安全 带 后 ， 才 可 将 手 松 开 杆 ， 以 便 作 业 。 

脚 扣 的 使 用 必须 与 安全 带 配 合 使 用 。 安 全 带 用 皮革 或 尼龙 材料 并 
配 以 金属 钧 做 成 ， 一 般 分 两 部 分 ， 一 部 分 是 腰带 ， 扎 在 腰 间 以 下 腕 部 
处 ， 另 一 部 分 是 与 腰带 连接 的 保险 带 ， 作 业 时 与 杆 套 好 后 ， 另 一 端 再 
与 腰带 连接 。 与 杆 的 套 接 如 图 10-7 所 示 。 

登 杆 时 ， 先 检查 安全 带 有 无 不 受 ， 包 括 金属 挂钩 的 保险 装置 是 否 
可 靠 ， 然 后 将 腰带 扎 在 腰 下 有 驼 部 以 上 ， 保 险 带 自由 垂下 ， 当 上 到 作业 
位 置 时 ， 左 手 抱 杆 ， 双 脚 登 紧 脚 扣 ， 逐 部 辐 后 ， 右 手 握 住 保险 带 端 部 
的 挂钩 绕 到 杆 后 交 于 左手 ， 同 时 右手 抱 杆 ， 左 手 将 挂钩 挂 在 腰带 的 另 
一 侧 ， 并 将 保险 装置 锁 住 ， 这 时 将 杆 后 的 保险 绳 移 到 比 腰带 偏 高 的 位 
置 ， 腔 部 向 后 将 保险 带 撑 紧 ， 双 脚 登 紧 脚 扣 ， 双 手 松 开 杆 即 可 作业 。 
作业 示意 图 如 图 10-7 所 示 。 安 全 禹 除 登 杆 外 ， 还 可 用 在 铁塔 上 作业 、 
脚手架 上 作业 或 其 他 高 空 作业 ， 无 论 哪 种 作业 ， 保 险 带 必须 与 高 空 
牢固 可 靠 的 物体 系 牢 系 紧 ， 并 不 得 碰 击 锋利 尖 刃 物 ， 以 免 伤 及 安全 带 。 

登高 作业 时 ， 杆 下 不 得 有 人 人， 辅助 作 业 人 员 必 须 戴 安 全 帽 。 安 全 
带 、 脚 扣 严 禁 抛掷 ， 以 免 摔 坏 或 变形 。 

10. 3. 12 ”电工 安全 用 具 的 保管 

1. 总 则 

(1) 电工 安全 用 具 应 放 在 通风 良好 的 室内 保管 ， 且 周围 不 得 有 污 
物 ;， 使 用 及 保管 都 不 能 使 其 受到 损伤 ， 使 用 人 员 及 保管 人 员 应 爱护 电 
工 安全 用 具 。 电 工 安全 用 具 应 分 类 保管 旦 地 点 固定 。 

(2) 电工 安全 用 具 应 专人 保管 ， 并 有 管理 制度 ， 主 要 包括 《入 库 
仿 查 制度 》、《 借 用 制度 》《 维 护 保养 制度 》《 定 期 试验 制度 》、《 报 废 
制度 》 等 ， 各 种 制度 应 严格 执行 。 电 工 安 全 用 有 具 不 得 借 外 人 使 用 ， 也 
不 得 做 为 它 用 ， 以 免 损 坏 以 致 再 用 时 出 现 事 故 。 严 禁用 其 他 工具 代替 
安全 用 有 具 。 

(3) 电工 安全 用 有 具 使 用 后 交还 时 ， 应 由 保管 人 员 检 查验 收 ， 以 免 
损坏 不 报告 而 下 次 再 用 时 出 现 事故 ， 使 用 人 应 及 时 报告 使 用 中 发 现 的 
问题 ， 以 便 及 时 修理 或 更 换 。 
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(4) 安全 用 具 应 定期 维修 保养 ， 及 时 发 现 用 具 的 隐患 ， 以 便 修理 
或 报废 。 

(5) 安全 用 有 具 应 定期 校 验 ， 主 要 包括 耐 压 试验 ， 汇 漏电 流 试验 、 
拉力 试验 、 a ， 和 常用 电气 绝缘 工具 和 安全 用 具 试 验 标准 分 别 
见 表 10-6 和 表 10-7。 


表 10-6 常用 电气 绝缘 工具 试验 标准 
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表 10-7 登高 和 起 重工 具 试验 标准 
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2. 绝缘 工具 的 保管 

(1) 绝缘 工具 使 用 后 应 用 不 抒 纤 慎 的 可 布 将 其 表面 探 干 痪 ， 不 得 
用 水 或 其 他 清洗 剂 清洗 。 

(2) 绝缘 杆 应 放 在 专用 木 染 上 ， 不 得 靠 墙 角 或 在 地 和 面 上 放置 。 绝 
缘 钳 有 条 件 的 可 放 在 立 柜 内 平 置 保管 ， 也 可 与 绝缘 杆 同样 方法 保管 

(3) 绝缘 手套 、 绝 缘 几 、 绝 缘 鞋 应 放 在 箱 或 柜 内 ， 绝 缘 热 、 绝 乡 
合 、 绝 缘 隔 板 应 放 在 专用 的 文 架 上 

(4) 所 有 绝缘 工具 (基本 绝缘 和 辅助 绝缘 ) 不 得 放 在 过 冷 、 过 热 、 
RO et 
其 他 人 硬 、 刺 、 脏 、 上 废物 严格 分 开 ， 并 严禁 重 压 。 
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(5) 检修 安全 用 具 ”临时 接地 线 应 挂 在 木 染 上 或 墙 上 ; 临时 遮 栏 、 
标志 有 牌 应 放 在 固定 且 有 篷 的 场所 ; 防 烧伤 用 具 、 围 栏 强 应 放 在 立 柜 或 
货架 上 。 

(6) 登 巴 安 全 用 其” 脚 扣 安 全 带 应 挂 在 室内 的 木 染 上 ， 标 子 应 放 
在 固定 且 有 篷 的 场所 。 机 动 升降 车 不 用 时 ， 应 将 伸 句 收回， 将 车 堡 在 
车 库 内 ， 手 动 升 降 车 不 用 时 ， 应 将 塔 染 收回 ， 将 车 保 在 室内 或 屋外 有 
笑 的 场所 。 升 降 车 应 定期 检修 ，。 


10.4 电工 安全 注意 事项 


电工 安全 的 内 容 很 多 ,限于 篇 幅 的 关系 ,这 里 列 出 了 60 条 安全 注 
意 事 项 。 

(1) 开工 前 或 作业 前 应 检查 使 用 工具 、 安 全 用 具 、 防 护 用 品 以 及 
仪器 仪表 等 ， 不 受 之 处 应 提前 处 理 ， 仪 表 应 有 周期 检定 证 书 并 在 周期 
之 内 ， 扳 手 、 锤 子 、 锯 号 等 工具 、 小 零 部 件 应 放 入 工具 袋 带 到 现场 。 

(2) 人 工 手 动 雪 管 希 爆 计 时， 操作 场地 必须 宽阔 平坦 ， 严 茶 站 在 
沟 劳 、 房 沿边 无 栏杆 处 作业 ， 操 作 时 要 集中 精力 ， 喘 体 要 离开 所 娄 管 
子 的 垂直 面 ， 以 免 弯 管 噩 滑 胸 伤 人 ;操作 时 不 要 用 力 过 狐 ， 要 组 慢 用 
力 ， 以 防 管子 材质 变 损 或 搬 脐 后 伤 人 。 严 茶 超 越 于 管 帮 规格 的 操作 。 

(3) 用 铁 锯 己 锯 削 管 子 或 型 钢 时 ， 应 将 管子 或 型 钢 夹 在 固定 的 压 
力 钳 中 ， 固 定 管 子 不 得 使 用 平 口 台 虎 钳 或 台 虎 钳 。 省 子 或 型 钢 两 端 应 
垫 平 或 托 起 ， 以 免 切断 时 掉 沙 伤 人 。 锯 削 时 ， 锯 条 的 锯 丙 癌 前 方向 应 
和 饥 削 推力 的 方 同 一 致 ， 用 力 不 宜 过 狐 ， 压 力 不 宜 过 大 ， 以 免 锯 条 折 
断 伤 人 。 两 人 操作 时 ， 应 步调 一 致 ， 避 免 操 之 过 急 ， 管 口 毛刺 应 及 时 
用 刍 清 除 。 

(4) 用 电动 无 齿 饥 锯 削 管子 或 型 钢 时 ， 应 将 其 和 锯 盘 垂直 放置 ， 
手 压 锯 盘 下 降 时 应 缓慢 ， 并 戴 防 护 眼 镜 。 钢 材 放 置 根 数 不 宜 超过 两 根 ， 
钢材 两 并 也 应 垫 平 ， 并 用 卡 具 卡 死 。 

(5) 用 套 螺纹 扳 子 僚 螺 纹 ， 操 作者 应 站 立 在 套 曼 纹 扳 子 垂 面 的 两 
侧 ， 防 止 扳 动 时 击 伤 头 部 或 滑脱 伤 人 ， 并 随时 检查 扳机 和 压力 挂钩 是 
侍 扣 紧 ， 防 止 滑 机 。 操 作 时 两 人 要 相互 呼应 ， 同 时 用 力 ， 松 挡 要 缓慢 。 
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取 下 套 螺 纹 扳 子 一 定 要 将 其 直立 于 案子 劳 并 放 稳 ， 以 免 倒置 伤 人 。 管 
口 毛 刺 应 清除 ， 清 除 毛刺 或 打 喇 叭 口 时 要 戴 防护 眼镜 。 

(6) 管子 灌 砂 爆 玖 时 ， 必 须 先 清 扫 管 子 内 壁 〈 用 铁丝 拉动 金属 刷 
子 )， 再 将 砂子 过 往 后 用 火 炒 干 ， 灌 入 省 内 ， 管 口 用 木 窜 堵 死 。 爆 玖 前 
应 先 检 查 爆 桩 、 绳 索 及 起 重工 具 是 盏 安 全 可 靠 ， 省 子 加 热 时 ， 省 口 前 
茶 止 站 人 。 爆 制 时 用 力 应 一 致 ， 但 不 宜 过 狐 。 

(7) 螺纹 接管 时 ， 应 用 管 钳子 将 管 卡 紧 ， 绥 慢 用 力 反 肾 ， 不 得 用 
锤 三 。 管 钳子 扳 动 时 不 得 用 套 管 加 长 手柄 操作 ， 避 免 扳 脱 伤 人 。 大 管 
螺纹 接管 时 ， 操 作 人 员 吴 后 不 得 站 人 。 任 何 时 候 管 钳 子 、 活 扳 子 不 崔 
代 敬 锤子。 

(8) 在 建筑 物 上 吻 模 打眼， 必须 锤 把 结实 、 无 松动 ， 球 子 无 飞 刺 。 
操作 时 应 戴 手 套 和 眼镜 ， 操 作 的 下 方 和 载 的 后 面 不 得 有 人 。 用 冲击 铅 、 
电 锤 在 建筑 物 上 开 孔 ， 应 使 钻 和 建筑 物 开 孔 面 垂直， 使 用 财 钉 枪 时 ， 
应 用 屑 尖顶 住 手 柄 并 使 其 和 墙 面 垂直 才能 扣 动 扳机 ， 增 后 严禁 站 人 。 
任何 时 候 射 条 枪 口 不 准 对 人 ， 冉 杀 及 子弹 应 专人 严格 管理 。 

(9) 清扫 管 壁 、 穿 带 线 、 窒 导线 时 ， 操 作 双 方 要 一 呼 一 应 ， 有 市 
奏 进 行 ， 不 要 用 力 过 猛 ， 以 免 伤 手 。 任 何 时 候 都 不 准 眼 对 管 口 或 用 嘴 
吹 管 口 。 当 和 穿线 拉 不 动 时 切忌 用 猛 力 拉 搜 ， 应 将 导线 退回 合 明 原因 青 
穿线 。 

(10) 削 线 头 时 刀口 要 同 外 ， 左 手 应 戴 手 套 垫 在 线 下 缓慢 削 去 ， 将 
绝缘 层 痢 切 成 斜坡 式 ， 整 体 为 锥 形 为 好 ， 不 得 用 刀口 按 导 线 外 皮 辆 周 
前 切 ， 以 免 损伤 线 必 。 二 次 回路 接线 时 应 用 和 剥 线 钳 削 线头 。 

(11) 跨 梯 作业 不 得 站 在 最 蜗 台 阶 上 ， 梯 脚 、 淆 脚 要 有 防滑 措施 ， 
人 子 梯 或 用 下 部 应 有 两 局 之 间 的 连接 装置 ( 铁 链 或 铁丝 )， 所 有 足 融 用 
具 包 括 脚 扣 ， 使 用 前 应 移 检 查 ， 确 认 无 破损 时 才能 使 用 。 足 高 用 具 一 
般 不 得 外 借 。 

(12) 敷设 地 极 棍 时 ， 一 般 用 大 锤 三 ， 要 稳 、 准 ， 防 止 飞 锤 ， 扶 地 
极 棍 的 人 要 站 在 侧面 且 戴 手套 ， 不 得 摇 园 ， 尺 量 远 离 地 极 ， 操 作者 应 
由 有 经 验 的 人 进行 。 

(13) 立 杆 作业 要 分 工 明确 ， 专 人 指挥 ， 做 好 充分 的 准备 工作 ， 人 
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人 要 服从 指挥 ， 没 有 指挥 的 命令 不 得 随意 作业 ; 立 杆 未 稳 、 未 埋 土 时 ， 
吊 钓 或 档 木 不 得 松 开 或 移动 ， 当 卡 盘 装 好 ， 埋 土 超过 卡 盘 并 夯实 后 ， 
才能 松 钓 或 移 开 。 

(14) 杆 上 作业 必须 系 安全 带 ， 脚 扣 和 安全 带 使 用 前 要 检查 ， 有 无 
断 痕 、 和 裂纹、 扣 带 及 插 棍 、 挂 钧 是 否 完整 、 缺 件 ， 上 下 传递 工具 、 材 
料 必 须 用 小 绳 并 且 上 下 呼应 ， 严 禁 抛 扔 。 杆 上 有 了 两 人 及 两 人 以 上 操作 
时 应 相互 配合 ， 互 相 照 应 ， 特 别 是 分 层 作 业 时 ， 严 禁 违章 作业 ， 不 用 
的 工具 应 放 在 工具 袋 内 ， 不 得 放 在 杆 上 别 的 部 位 ， 工 具 袋 应 挂 好 系 紧 ， 
传递 工具 要 手 对 手 传递 ， 任 何 时 候 不 得 松 开 安全 带 。 杆 下 人 员 必 须 戴 
安全 帽 ， 并 远离 电 杆 3m 以 外 。 下 杆 时 应 使 用 脚 扣 ， 不 得 从 杆 上 或 拉 
线 、 大 绳 上 滑 下 。 

(15) 紧 线 作业 时 ,操作 人 员 必 须 办 开 紧 线 器 并 在 线路 方向 侧 癌 操 
作 ， 并 将 夹 紧 螺钉 拧紧 ， 以 免 滑 脱 伤 人 。 紧 线 用 的 镀 锌 铁丝 或 钢丝 强 ， 
应 能 承受 全 部 拉力 , 根 数 应 根据 导线 截面 大 小 及 耐 张 段 距 离 长 短 增 减 。 
紧 有 和 角度 的 导线 ， 应 在 外 侧 作 业 ， 以 免 拉 脱 伤 人 。 紧 线 时 导线 下 侧 不 
得 站 人 ， 必 要 时 应 在 紧 线 杆 的 男 侧 作 临 时 拉线 。 调 整 拉线 或 临时 拉线 
时 ， 杆 上 不 得 有 人 。 导 线 、 镀 镑 铁丝 、 钢 丝 油 绳 、 拉 线 用 的 钢 世 绞 线 
质量 应 上 乘 。 

(16) 架空 线路 作业 ， 遇 雷雨 天 气 应 立即 停止 工作 ， 杆 上 人 必须 下 
杆 ， 不 得 在 杆 上 避 雨 。 已 架 好 未 送 电 的 线路 ， 每 隔 5 跨 应 将 线路 临时 
接地 一 次 ， 避 免 后 续 作 业 触 雷电 ， 送 电 前 必须 拆除 。 

(17) 电线 敷设 时 ， 电 缆 盘 上 的 电缆 端 头 应 绑扎 牢固 ， 才 能 滚动 电 
缆 盘 。 施 放电 缆 应 选择 坚实 平坦 地 面 支 撑 电 缆 轴 ， 放 线 架 和 千斤 顶 应 
转动 灵活 ， 电 缆 轴 架 起 落 必 须 保证 端面 圆 盘 垂直 地 面 ， 不 得 倾斜 ， 而 
卷 简 的 轴线 应 与 地 面 平 行 ， 转 动 时 按 卷 动 电 绕 的 反方 回 绥 慢 转 动 ， 切 
忌 拉 倒 文 架 。 木 盘 保 护 板 拆除 后 要 集中 堆放 ， 以 免 杀 子 扎 脚 。 

(18) 电线 敷设 应 统一 指挥 ， 速 度 不 宜 快 ， 敷 设 至 扔 要 处 时 ， 应 站 
在 外 侧 操 作 ， 在 穿 过 墙 洞 、 沟 口 、 管 口 、 隔 层 等 时 应 距 其 口 处 lm 以 
上 操作 。 在 电费 沟 敷 设 时 应 先 将 沟 内 杂 物 清除 和 干净， 应 将 敷设 途径 的 
障碍 拆除 。 
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(19) 制作 环 氧 树脂 电缆 头 时 ， 烘 干 石 英 粉 时 必须 戴 好 口 四 ,配制 
药 液 应 戴 防 护 镜 和 医用 手套 。 现 场 必须 通风 良好 ， 在 上 风头 操作 。 当 
皮肤 接触 胺 固化 剂 时 ， 应 立即 用 水 冲洗 或 用 酒精 擦 净 ， 如 发 现 头 尝 或 
疲倦 ， 应 立即 离开 现场 ， 到 通风 处 或 采取 医疗 措施 。 熔 化 电费 胶 应 用 
温 火 ， 高 空 灌 电缆 头 ， 下 面 不 得 站 人 ， 操 作者 应 在 上 风头 。 不 得 用 锡 
埋 容器 加 热电 费 胶 或 加 热 变压器 油 ， 容 器 必须 有 盖 有 路， 以 免 流出 沁 
伤 。 电 缆 头 制作 时 应 注意 防火 、 防 侍 、 防 当 、 防 烧伤 等 。 

(20) 送 电 前 ， 对 所 有 安全 用 具 、 测 量 仪表 、 操 作 工具 进行 详细 检 
查 和 试验 ， 保 证 绝缘 良好 、 安 全 可 靠 ， 并 准备 好 消防 器 材 和 医务 救护 
工作 。 主 要 有 高 压 绝缘 拉杆 、 绝 缘 鞭 、 绝 缘 手 套 、 绝 缘 热 、 高 压 验 电 
器 、 绝 缘 电 阻 测试 仪 、 万 用 表 、 试 电 笔 及 高 压 验 电器 、 钳 形 电流 表 、 
携带 式 接地 线 、 熔 蜡 片 等 ， 必 要 时 应 有 电 业 部 门 出 示 的 试验 报告 、 计 
量 部 门 的 检定 证 书 。 消 防 器 材 应 有 四 氧化 碳 灭火 剂 、 干 粉 灭火 剂 、 二 
氧化 碳 灭火 剂 、 一 省 甲烷 1211) 灭火 剂 等 。 救 护 车 、 医 生 及 抢救 药 
品 等 应 进入 现场 。 

(21) 送 电 前 应 熟悉 系统 ， 严 格 遵守 送 电 程序 和 规则 ， 并 准备 好 通 
信 工 具 。 先 拆除 临时 保护 地 线 ， 检 查 系统 有 无 不 妥 之 处 。 停 电 和 送 电 
操作 应 有 负责 人 签发 或 发 布 操作 命令 ， 送 电 方 和 受 电 方 联系 并 确认 无 
误 、 准 备 工作 完毕 后 方 可 操作 。 送 电 操作 程序 是 先 总 闻 后 分 闻 ， 先 陋 
离 后 负荷 。 合 一 级 检查 一 级 ， 逐 级 合 闸 逐 级 检查 。 停 止 操作 程序 是 先 
分 疗 后 总 兽 ， 先 负荷 开关 后 隔离 开关 ， 和 送 电 程序 相反 。 发 生 紧急 情 
况 ， 可 越级 拉 负 荷 开关 或 断路 器 ， 任 何 情况 下 严禁 带 负荷 拉 隔离 开关 。 
送 电 或 停电 的 回路 应 在 该 回路 操作 手柄 上 挂 标志 牌 ， 避 免 误 操作 ， 并 
有 专人 看 管 ， 非 工作 人 员 一 律 禁止 入 内 。 操 作 时 应 两 人 进行 ， 一 人 操 
作 ， 一 人 监护 。 所 有 电气 设备 ， 未 经 检查 和 验 电 前 一 律 当 有 电 看 待 ， 
万 万 不 可 和 忽视， 遵守 先 验 电 、 后 操作 的 程序 ， 切 尽 盲 目 操作 。 切 记 高 
压 验 电 器 验 电 时 不 得 接触 高 压 带电 部 位 。 

(22) 装 好 的 配 电 柜 、 控 制 柜 、 盘 不 得 随意 通电 ， 如 必须 使 用 ， 应 
经 有 关 部 门 同意 并 检查 合格 后 方 可 使 用 ， 然 后 挂 好 警告 牌 。 各 类 开关 
和 熔断 器 更 换 时 不 得 随意 更 换 规格 ， 应 按 原 规格 更 换 ， 禁 止 用 金属 丝 
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代 蔡 熔断 器 的 熔 体 。 当 电路 出 现 跳 吓 、 人 熔 体 熔断 、 保 护 继电器 动作 时 
应 奏 明 诛 因 ， 然 后 才能 重新 合 闸 起 动 ， 严 共计 目 合 闹 。 

(23) 电气 设备 发 生 故 障 后 ， 检 修 前 必须 拉 闸 或 取 下 和 炊 断 器 ， 并 用 
验 电 需 试验 ， 确 认 无 电 时 方 可 进行 检修 ， 必 要 时 要 挂 标志 牌 并 有 人 监 
护 ， 或 者 有 临时 接地 装置 。 修 复 后 应 先 试 验 控制 电路 、 然 后 盘 车 ， 并 
测量 绝缘 电 阻 合格 后 才 人 允许 重新 起 动 。 

(24) 一 般 不 允许 带电 作业 ， 必 须 带电 作业 时 应 经 上 一 级 部 门 批 准 
并 有 人 监护 ， 操 作 人 员 应 具备 带电 作业 的 拉 能 ， 必 须 穿戴 相应 电压 等 
级 的 绝缘 防护 用 品 ， 使 用 相应 电压 等 级 的 绝缘 工具 ， 操 作 人 员 的 任何 
部 位 与 带电 部 分 的 净空 距离 应 大 于 表 10-8 中 的 数值 。 


表 10-8 操作 人 员 与 带电 部 分 的 净空 距离 























带电 部 位 的 额定 电压 /kV 净空 距离 /m 
1.0 以 下 0.5 
6 一 10 0.7 
35 1.0 
3 DA 1.5 











监护 人 员 应 具有 带电 作业 经 验 ， 任 何 情况 下 都 能 看 到 操作 者 的 每 
一 个 部 位 ， 夜 间作 业 必 须 用 多 只 手电 照明 或 有 充分 的 常 电 照明 。 

(25) 施工 用 的 临时 电气 线路 应 严格 遵守 GB 50194 一 2002 和 JGJ 
46 一 2005 的 规定 ， 不 得 随意 乱 拉 电气 线路 。 三 相 四 线 低压 线路 应 在 
3.5m 以 上 用 绝缘 物 架 设 ， 严 禁用 金属 丝 绑扎 、 揪 拉 。 接 头 要 牢固 ， 绝 
缘 导 线 接头 的 位 置 相 与 相 、 相 与 工作 零 线 或 保护 线 应 错开 150mm 以 
上 ， 并 用 绝缘 带 包 好 。 多 芯 橡 胶 电 缆 、 防 水 线 剥 线 口 处 要 加 厚 绝缘 层 ， 
甩 头 不 要 太 长 。 室 外 疗 箱 应 有 防 雨 措施 ， 距 地 坪 应 在 1.4m 以 上 。 临 时 
用 电 宜 用 三 相 五 线 制 ， 电 动工 具 应 用 漏电 开关 保护 ， 并 有 恨 好 的 接地 。 
在 金属 构件 上 、 潮 湿地 7 段 、 夜 间作 业 等 易 触电 的 环境 中 ， 照 明 一 律 使 
用 安全 电压 ， 即 36V 及 以 下 。 疗 箱 应 可 靠 接 地 。 临 时 供电 的 变压器 应 
设 在 杆 上 或 变压器 台 上 ， 并 设置 围栏 ， 接地 电阻 应 在 4Q 以 下 ， 高压 侧 
至 少 应 有 跌落 式 炊 断 占 、 避 雷 占 保护 ， 低 压 侧 应 有 熔断 占 或 断路 器 保 
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护 。 近 Sm 以 内 不 得 堆放 杂 物 ， 必 要 时 应 有 专职 电工 维护 运行 。 主 要 
干线 和 重要 文 线 , 必须 按 正 规 线路 安装 。 临时 线路 长 度 不 宜 超 过 500m， 
与 建筑 物 、 树 木 或 其 他 导线 距离 不 得 小 于 2m， 路 越 马 路 时 高 度 不 得 低 
于 6m， 导 线 截 面 应 满足 强度 和 负 和 谷 要 求 。 淋 设 临时 线路 必须 用 专用 电 
杆 、 专 用 绝缘 子 回 定 ， 也 可 选用 木 杆 、 木 槛 担 ， 但 电 杆 梢 直径 不 得 小 
于 100mm， 两 杆 间距 一 般 不 超过 25m; 室内 临时 布线 直 采 用 橡 套 电 统 
《防水 线 )， 布 线 应 整齐 ， 长 度 一 般 不 宜 超过 10m， 距 地 面 高 度 不 得 小 
于 2.5m。 延 地 面 敷设 时 ,跨越 道路 时 应 穿 钢管 保护 。 用 电 点 应 有 闸 箱 ， 
严禁 从 线路 上 直接 引线 或 用 插销 代替 开关 。 

(26) 变 配 电 装 置 及 送 电线 路 因 故 障 需 检 和 修 时 ， 停 电 作 业 应 遵守 以 
下 安全 操作 规程 : 

1) 切断 有 关 电 源 ， 操 作 手 柄 上 应 上 锁 或 挂 标志 牌 ， 并 有 人 监护 。 

2) 用 验 电 需 验 电 ， 验 电 时 先 按 电 压 等 级 选择 验 电 堪 ， 并 戴 上 相应 
电压 等 级 的 绝缘 手套 ， 踩 在 高 压 绝缘 板 上 ， 在 设备 进出 线 两 侧 各 相 分 
别 验 电 。 

3) 验 明 设备 、 线 路 确认 无 电 后 ， 即 将 把 被 检验 设备 或 线路 的 进 户 
冰 接 地 短路 ， 即 放电 。 

4) 装 设 接地 线 应 由 二 人 共同 进行 ， 先 接 好 接地 端 ， 然 后 把 力 一 站 
与 蜗 压 拉杆 端 部 金属 部 分 夹 好 ， 先 在 设备 或 线路 的 验 电 处 短 接 一 下 ， 
把 剩余 的 电 谷 放 掉 ， 然 后 再 将 设备 或 线路 三 相 短路 ， 并 将 接地 线 态 端 
与 其 夹 好 。 拆 时 顺序 相反 。 

5) 接地 线 应 使 用 截面 积 不 小 于 25mm” 的 多 股 软 裸 铜 线 和 专用 线 
夹 ， 严 禁用 缠绕 方法 接地 短路 。 

6) 检修 完毕 ， 应 全 面 逐 项 检查 确认 无 误 时 方 可 拆除 临时 短路 接地 
线 ， 然 后 再 按 程序 送 电 ， 停 电 作 业 操 作 规程 抑 表 10-9。 


表 10-9 停电 作业 操作 规程 


LL 和 
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(27) 用 高 压 绝缘 拉杆 或 手柄 传动 机 构 拉 、 合 高 压 开关 ， 应 戴 高 压 
手套 ， 军 高 压 用 或 踩 局 压 垫 。 对 于 单 极 开关 ， 拉 闸 时 应 先 拉 中 间 相 ， 
再 拉 边 相 ; 合 闻 时 应 先 合 边 相 ， 再 合 中 间 相 。 在 有 风 时 拉 疗 ， 应 从 下 
De rr 闻 。 雨 雪 大 操作 时 ， 

军 戴 相应 的 安全 防护 用 品 外 ， 应 装 防 雨伞 形 温 ， 并 须 有 人 监护 。 

(28) 电气 设备 的 金属 外 学， 必须 接 地 或 接 零 。 接 地 电阻 小 于 等 于 
4Q; 设备 的 保安 方式 可 接地 或 接 零 ， 在 电力 变压器 低压 侧 中 性 点 不 接 
地 系统 应 采用 保护 接地 ， 在 中 性 点 接地 系统 应 采用 保护 接 零 ， 且 中 性 
线 应 重复 接地 ， 但 同一 系统 中 不 允许 有 的 接地 有 的 接 零 。 常 用 设备 的 
接地 电阻 允许 值 见 表 10-10。 


表 10-10 ”常用 设备 的 接地 电阻 允许 值 (单位 : Q) 






































接 地 类 别 备 注 
大 接地 短路 电流 系统 接地 短路 电流 之 500A 
小 接地 短路 电流 系统 接地 短路 电流 二 500A 
大 变压器 或 发 电机 工作 接地 容量 >100kKVA 
小 变压器 或 发 电机 工作 接地 容量 三 100kVA 
零 线 重复 接地 容量 夺 100kVA 


不 少 于 三 处 时 可 取 R<30 
正常 时 不 带电 的 金属 部 分 
引入 线装 有 25A 以 下 的 熔断 器 


电气 设备 保护 接地 
电气 设备 保护 接地 
低压 线路 杆 塔 接地 

进 户 线 绝缘 子 脚 接地 
准 型 避雷 器 (FZ) 接地 
阀 型 避雷 器 (FS) 接地 
管 型 避雷 器 接地 


指 低压 
变 配 电 所 母线 上 
线路 出 线段 





独立 避雷 针 接 地 个 别 可 取 三 30Q 
工业 电子 设备 你 护 接 地 包括 义 光 机 
烟 移 防 雷 接地 包括 水 塔 、 料 仓 等 
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(29) 进行 耐 压 试验 时 ， 试 验 设 备 和 被 试 设 备 的 金属 外 壳 应 可 靠 接 
地 ; 被 试 设备 或 电缆 两 端 ， 如 不 在 同一 地 点 ， 另 一 端 应 有 人 看 守 或 加 
锁 。 试 验 前 必须 对 仪 右 仪表 进行 校 验 或 检定 ， 接 好 线 后 应 由 非 接线 人 
员 检 和 查 ， 确 认 无 误 后 方 可 升 压 。 升 压 时 除 监护 人 员 和 操作 人 员外 ， 其 
他 人 应 远离 现场 。 升 压 或 降 压 应 逐 级 缓慢 进行 ， 因 故 停 电 作 业 时 ， 应 
先 使 电源 切断 ， 然 后 将 被 试 设备 进行 放电 ， 并 将 升 压 设备 高 压 侧 放电 
后 短路 接地 ， 然 后 将 仪器 恢复 到 零 位 。 试 验 结束 时 ， 应 先 将 设备 恢复 
零 位 ， 再 切断 电源 开关 ， 然 后 设备 放电 ， 检 和 碍 无 误 后 才能 结束 作业 。 

(30) 电气 传动 装置 系统 及 高 低压 各 型 开关 ( 柜 ) 调试 时 ， 应 将 其 
他 柜上 有 关 的 开关 手柄 取 下 或 上 锁 、 悬 挂 警告 标志 牌 ， 防 止 误 合 闸 。 

(31) 用 绝缘 电阻 表 测 试 设 备 或 线路 的 绝缘 电阻 ， 要 防止 有 人 触及 
被 测 设备 或 线路 , 测定 容 性 或 感性 设备 材料 (特别 是 容量 大 于 100kVA、 
电缆 长 度 大 于 200m 时 ) 后 ， 必 须 放电 ， 雷 电 时 禁止 测量 线路 的 绝缘 
电阻 。 任 何 时 候 ， 严 禁 不 拉 闸 测试 绝缘 电阻 。 

(32) 电压 互感 器 二 次 侧 必 须 可 靠 接地 ,一 次 侧 和 三 次 侧 均 应 有 人 炊 
断 器 保护 ， 严 禁 二 次 侧 短路 ， 电 流 互 感 器 的 二 次 侧 应 可 靠 接地 ， 不 允 
许 二 次 侧 装 设 开 关 或 熔断 器 ， 严 禁 二 次 侧 开路 。 

(33) 消 弧 线圈 一 般 接 于 中 性 点 不 接地 系统 中 变压器 或 发 电机 的 中 
性 点 与 大 地 之 间 。 调 整 其 分 接头 时 ， 必 须 将 其 和 网 络 断 开 后 进行 ， 必 
须 严 格 根据 信号 和 接地 电压 表 的 指示 ， 证 明 网 络 中 确实 不 存在 接地 故 
障 时 ， 才 能 操作 消 弧 线圈 的 刀 开 关 ， 并 要 考虑 防止 消 弧 线圈 变更 分 接 
时 ， 引 起 系统 共振 现象 。 正 常 运 行 时 ， 不 允许 将 两 台 变 压 器 同时 接 到 
一 个 消 弧 线圈 上 。 当 电网 发 生 接 地 故障 时 ， 不 得 停 运 消 弧 线圈 (本身 
故障 除外 )， 一 般 允 许 运 行 22?， 如 时 间 超 过 而 接地 故障 仍 不 能 消除 ， 
应 加 强 监视 ， 消 弧 线 圈 上 层 油 温 不 得 超过 85'C。 

(34) 任何 时 候 、 任 何 情况 下 电气 组 件 的 接线 应 遵守 以 下 原则 : 

三 相 开 关 包 括 接 触 器 、 刀 开关 的 上 闸口 接 三 相 电 源 ， 下 闸口 接 负 
载 ， 两 极 开 关上 闸口 接 单 相 电 源 或 两 相 电 源 ， 下 闸口 接 负 载 ， 接 单 相 
电源 时 面 对 开 关 右 极 接 相 线 ( 相 线 )， 左 极 接 零 线 ， 单 极 开 关 ， 包 括 拉 
盒 、 按 钮 上 闸口 〈 静 触 头 ) 接 相 线 ， 下 闸口 接 负 载 的 相 线 端 。 
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两 孔 单 相 插座 ， 面 对 插座 的 右 极 接 相 线 ， 左 极 接 零 线 ; 三 孔 单 相 
和 三 相 四 和 孔 的 接地 线 或 接 零 线 均 应 在 上 方 ， 且 单 相 的 另 两 极为 左 零 右 
相 ; 交 、 直 流 或 不 同 电 压 的 插座 安装 时 应 有 明显 的 区 别 ， 且 插头 均 不 
能 互相 插入 。 

螺 口 灯泡 的 螺 口 端 应 接 零 线 ， 顶 端 碧 厂 接 相 线 。 

(35) 在 中 性 点 不 接地 电网 中 ， 应 采用 保护 接地 ， 而 不 采用 保护 接 
零 。 单 相 时 可 在 相 线 和 中 性 线 上 闭 设 开关 和 熔断 器 。 在 中 性 点 接地 电 
网 中 ， 应 采用 保护 接 零 、 重 复 接 地 ， 而 不 采用 保护 接地 。 而 零 干 线 上 
严禁 装 设 开 关 和 熔断 器 ， 单 相 设备 的 接 零 线 应 接 在 零 线 的 干线 上， 而 
不 是 支线 上 。 因 此 设备 的 接 零 线 应 单独 设置 (也 称 三 相 五 线 制 )， 不 允 
许 将 接 零 端子 接 在 零 线 端子 上 ， 如 网 10-9 所 示 。 



































正确 错误 





a) 三 相 四 线 制 b) 三 相 五 线 制 
图 10-9 ”保护 线 的 正确 接 法 


(36) 易 燃 易 爆 火灾 人 危险 场所 应 严格 按 特 殊 场 所 的 要 求 选 择 相 应 的 
电气 设备 或 组 件 。 

防爆 电气 设备 在 接线 时 须 配 弹簧 垫 ， 导 线 不 得 有 接头 。 所 有 接头 
处 和 连接 处 应 在 接线 盒 或 接线 温 内 进行 ， 然 后 密封 并 涂 耐 热 潜 《〈1321 
醉 酸 爹 潜 )。 电 气 设备 不 论 其 电压 大 小 、 安 装 位 置 高 低 ， 正 第 不 闪电 的 
金属 部 分 均 须 可 徘 接 地 或 接 零 ， 生产 设施 、 管 道 、 贮 饶 等 应 可 靠 接地 。 
其 接地 线 或 接 零 线 应 单独 敷设 ， 不 得 利用 金属 管道 和 其 他 金属 构 淋 或 
征 电 气 系统 的 工作 零 线 或 地 线 作为 接地 或 接 堆 用。 高 频 电气 设备 应 有 
屏 责 ， 并 且 设 备 外 壳 和 屏蔽 体 应 接地 ， 其 接地 线 一 般 不 宜 太 长 ， 应 限 
制 在 1/4 波长 之 内 或 者 避 开 1/4 波长 的 奇数 倍 。 
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(37) 煤矿 井下 高 压 不 应 超过 7000V， 低 压 不 应 超过 1140V， 照 明 、 
手持 电器 、 信 号 装置 、 通 信 设 备 等 额定 电压 不 应 超过 127V， 远 距离 控 
制 线路 的 额定 电压 不 应 超过 36V。 其 电气 设备 选择 见 表 10-11。 

表 10-11 井下 电气 设备 的 选择 
煤 沼 气 矿 井 


与 沼气 突出 | ”并 底 车 场 、 总 进 风 












总 回 风 埠 道 、 主 
要 回 风 道 、 采 区 回 
风 道 、 工 作 面 和 工 
作 面 进 风 、 回 风 道 











| 矿 用 防爆 型 ( 防 
| 爆 安全 型 除外 ) 


| 矿 用 防爆 型 ( 防 
| 爆 安 全 型 除外 ) 


矿 用 防爆 型 〈 防 


一 般 型 | 矿 用 安全 型 | 矿 用 防爆 型 


井下 变压器 中 性 点 禁止 接地 ; 电气 设备 应 装 设 保护 接地 ， 所 有 保 
护 接地 和 局 部 接地 装置 ， 都 应 同 主 接地 极 连接 ， 形 成 一 个 总 接地 网 。 
接地 网 上 任 一 保护 接地 点 的 接地 电阻 应 不 超过 2Q, 手持 移动 工具 不 应 
超过 192; 电气 设备 及 线路 应 设 漏电 保护 及 检 漏 装置 ; 裸 导 体 架 设 高 度 
一 般 为 2.2m， 不 行人 的 埠 道 上 为 1.8m。 

(38) 安全 距离 见 本 章 10.5 市。 

(39) 电气 作业 (包括 调试 ) 完毕 或 下 班 前 ， 对 所 用 的 工具 仪表 、 
材料 要 进行 清理 和 查 对 ， 如 有 遗失 和 破损 要 受 善 处 理 ， 避 人 免 遗 留 在 设 
备 之 内 或 混合 在 好 料 之 中 而 发 生意 外 事故 。 经 两 人 《至 少 两 人 ) 检查 
确认 无 误 方 可 离开 现场 。 作 业 当 中 应 及 时 清理 现场 中 的 废物 废料 及 脚 
下 好 物 ， 避 免 跌倒 受伤 ， 也 利于 文明 施工 。 

(40) 变压器 吊 亿 、 大 电机 抽 芯 或 大 型 电气 设备 吊装 应 有 起 重工 配 
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合 ， 操 作 人 员 必 须 戴 厚 布 手套 。 起 吊 后 ， 变 压 器 必 子 离开 法 兰 20mm 
时 、 大 电机 抽 站 吊 钩 刚 吃力 时 、 设 备 离开 地 面 100mm 时 ， 应 停止 上 升 
必须 给 其 予 外 加 冲击 力 ， 并 对 古装 机 上 其 进行 受 力 检查 ， 无 寞 第 情况 方 
可 正式 起 吊 。 吊 到 所 需 位 置 后 ， 在 忆 子 底部 下 重 位 置 上 加 垫 能 够 承受 
心 子 全 部 重量 的 文 承 横梁 或 道 木 ， 然 后 缓慢 放 在 横 染 或 道 木 上， 并 用 
木 枫 文 稳 后 才 可 撤离 吊 钩 ， 以 免 倒 置 或 滩 动 。 严 禁 在 吊装 中 或 未 加 文 
承 横梁 时 ， 在 币 物 压 部 探 尖 观察 、 伸 手 抚摸 。 芒 子 北 回 原 位 时 严禁 用 
手 对 位 或 手指 促 入 蝶 杀 孔 内 ， 应 用 铜 棒 插 入 对 位 。 任 何 时候 钾 物 搬 音 
不 准 有 人 。 

(41) 大 型 电气 设备 或 器 材 运 输 时 ， 左 右 宽 度 各 不 得 超出 车 采 
200mm， 高 度 由 地 面 算 起 不 得 超过 4m, 长 上 度 前 后 共 不 得 超过 车 和 喘 2m， 
超出 部 分 不 得 触 地 ， 并 应 摆 放 平稳 ， 捆 扎 牢 固 。 电 杆 运 输 应 配备 专用 
搁 架 。 超 宽 、 超 高 、 超 长 的 设备 物件 运输 应 事先 征 得 交通 管理 部 门 的 
同意 ， 并 严格 遵守 交通 部 门 的 管理 和 规定 ， 此 外 还 必须 制定 运输 方案 
和 安全 技术 措施 。 

(42) 大 型 电气 设备 材料 吊装 时 应 核定 钢丝 绳 应力， 起 吊 时 严 茶 在 
物件 上 站 人 ， 矶 恬 和 重 物 下 不 得 有 人 ， 停 止 作业 时 应 镜 住 制动器 ， 操 
纵 杆 返回 空 要 ， 关 好 司机 楼 门 、 上 锁 ， 严 格 遵守 吊装 起 重 作 业 的 有 关 
规定 和 操作 规程 。 

(43) 所 有 绝缘 、 检 验 工具 、 仪 器 仪表 、 作 业 工 具 应 受 善 保管 、 严 
禁 它 用 ， 并 定期 检查 、 检 定 或 校 验 ， 仪 器 、 仪 表 检 定 周期 见 表 10-12。 


表 10-12 常用 仪器 、 仪 表 检定 周期 





















































仪器 仪表 名 称 或 种 类 周 期 
标准 电流 表 ( 包 括 各 种 仪器 、 设 备 上 的 表 ) 二 
标准 电压 表 〈 包 括 各 种 仪器 、 设 备 上 的 表 ) 1 年 
万 用 表 1 年 
钳 形 表 1 年 
绝缘 电阻 测试 仪 半年 


接地 电阻 测试 仪 半年 
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( 续 ) 
仪器 仪表 名 称 或 种 类 周 期 
相 序 表 1 年 
交 直 流 电 桥 1 年 
电位 差 计 1 年 
频率 表 1 年 
示波器 1 年 
交流 信号 发 生 器 1 年 
转速 表 : 
点 温 计 1 年 
(44) 熔化 焊锡 、 锡 块 、 加 热 变 压 占 油 的 容器 工具 应 干燥 ， 防 止 焊 





溅 。 

(45) 喷 灯 不 得 漏 气 漏 油 ， 有 漏 气 漏 油 应 及 时 修复 ， 直 全 不 泄漏 才 
能 使 用 。 嘎 和 灯 不 得 在 易 燃 、 易 爆 或 火灾 危险 场所 氮 火 使 用 。 顺 和 灯 使 用 
完 后 应 立即 灭火 放 气 。 应 按 喷 灯 规 定 的 燃料 加 油 ， 不 得 混 装 。 任 何 时 
候 顺路 不 得 对 人 。 

(46) 有 人 触电 或 电气 着 火 应 先 立 即 切 断 电 源 ， 再 进行 急救 。 切 断 
电源 一 是 拉 闸 断 电 ， 二 是 用 绝缘 物 挑 开 电线 ， 严 茶 和 直接 推拉 触电 者 ; 
可 罕 绝 缘 鞋 并 站 在 绝缘 垫上 用 绳子 拉 开 ， 或 者 用 绝缘 钳子 、 木 柄 痉 头 ， 
站 在 绝缘 垫上 草 断 或 砍 断 电源 线 。 切 断 电 源 后 应 葡 善 处 理 电源 侧 的 开 
关 ， 避 免 二 次 触电 。 

1) 对 触电 者 应 根据 触电 程度 不 同 分 别 采 用 适当 的 现场 急救 方法 。 

对 神 坊 清醒， 能 回答 问 话 ， 感 到 心 慨 无 力 ， 四 及 发 习 的 轻 度 
触电 者 ， 可 让 其 融 地 休息 ， 并 请 医生 到 现场 诊断 、 观 察 、 并 做 好 和 急救 
准备 。 切 忌 立 刻 走动 ，2h 之 后 无 异常 则 可 送 回 休息 。 

忆 ”对 神志 不 清 、 失 去 知觉 ， 但 呼吸 正常 的 触电 者 ， 可 用 担 染 或 
门板 将 其 拾 到 附近 空气 清 独 、 流 通 的 干燥 地 方 ， 解 开 衣服 静 苇 休 忆 ， 
和 暂 不 做 人 工 呼吸 ， 并 迅速 请 医生 到 现场 诊断 治疗 。 

(3) 对 失去 知觉 、 呼 吸 困 难 并 逐渐 微弱 的 触电 者 ， 应 立即 进行 人 
工 呼吸 ， 同 时 应 立即 请 医生 到 现场 急救 ， 并 迅速 将 触电 者 送 往 医院 ， 
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在 送 医院 途 中 不 得 停止 人 工 呼吸 。 

由“ 对 呼吸 、 脉 搏 和 心跳 都 已 停止 的 触电 者 ， 应 立即 进行 人 工 呼 
吸 和 胸 外 心脏 挤 压 术 ， 直 到 医生 赶 来 。 严 茜 上 听 心 音 、 量 血压 时 停止 抢 
救 和 停止 人 工 呼吸 。 同 时 应 迅速 送 往 医院 ， 途 中 不 得 停止 人 工 呼吸 和 
胸 外 心脏 挤 压 术 。 

现场 急救 时 应 先 将 触电 者 衣 扣 解 开 ， 裤 带 松 脱 ， 用 耳 贴 在 其 胸部 
仔细 听 有 无 心音 ， 如 没有 ， 立 即 进行 胸 外 心脏 挤 压 术 。 用 头发 、 棉 花 
毛 、 纸 习 等 轻微 小 物 放 在 其 鼻孔 处 ， 观 察 有 无 呼吸 ， 如 没有 ， 应 立即 
进行 人 工 呼吸 。 同 时 应 检查 并 清除 触电 者 口腔 内 的 食物 或 呕吐 物 ， 取 
出 假牙 。 检 和 碍 触电 者 呼吸 道 和 喉头 有 无 分 沁 物 ， 如 有 ， 抢 救 者 应 用 口 
吸出 。 

现场 急救 一 般 不 得 使 用 药物 ， 任 何 药物 都 不 能 代替 人 工 呼 吸 和 网 
外 心脏 挤 奈 ， 必 要 时 要 适量 用 呼吸 中 枢 兴 奋 剂 和 克拉 明 。 不 得 使 用 肾 
上 腺 素 ， 只 有 心电图 显示 心跳 确 已 停止 时 ， 方 可 适量 应 用 。 

对 于 外 伤 严 重 、 和 危及 生命 者 应 同步 进行 抢救 ， 一 般 轻 伤 应 先 使 触 
电 者 恢复 呼吸 和 心跳 ， 然 后 再 进行 外 伤 治疗 。 在 进行 人 工 呼吸 的 同时 ， 
可 对 触电 者 使 用 氧气 口罩 或 氧气 袋 ， 这 对 恢复 呼吸 有 很 大 帮助 。 

2) 电气 设备 着 火 ， 应 根据 电气 设备 的 不 同 ， 分 别 采 用 不 同 的 灭火 
2 二。 

QD 充 油 电气 设备 外 部 着 火 ， 可 用 二 氧化 克 、 四 握 化 克 、1211、 
干粉 等 灭火 机 灭火 。 用 四 氧化 碳 灭火 时 ， 消 防 人 员 应 站 在 上 风头 ， 灭 
火 后 要 注意 通风 。 如 油箱 破坏 ， 喷 油 燃 烧 ， 火 势 很 大 时 ， 应 将 油 引 放 
入 贮 油 坑 ， 并 用 上 述 灭火 机 灭火 ， 要 防止 燃烧 痢 的 油 流入 电缆 沟 中 。 

@， ”电动 机 发 生火 灾 时 ， 可 用 喷雾 水 枪 灭 火 ， 并 使 其 慢 慢 转动 ， 
防止 轴 和 轴承 变形 ， 也 可 用 二 氧化 碳 、1211 灭火 ， 不 宜 用 和 干粉、 砂子 、 
泥土 灭火 。 

@) 电缆 沟 内 电缆 着 火 ， 可 将 电缆 沟 的 隔 火 门 关闭 或 将 其 两 端 封 
墙 死 ， 采 用 罕有 娠 法 灭火 ， 也 可 用 干粉 、1211、 二 氧化 兢 灭 火 机 灭火 ; 
火势 太 大 可 向 沟 内 灌水 ， 直 到 将 故障 点 用 水 封 住 。 电 绕 沟 内 灭火 应 戴 
防毒 面具 、 绝 缘 手 套 ， 穿 绝缘 靳 ， 严 禁用 手 直接 触及 电缆 。 







































































644 简明 实用 电工 手册 





明 甫 电缆 着 火 一 般 用 干粉 、1211、 二 氧化 碳 灭 火 ， 也 可 用 喷雾 水 
枪 灭 火 。 

由 “一般 电气 设备 或 盘 、 柜 独 火 可 选用 二 氧化 丰 、1211、CC14、 
干粉 灭火 ， 也 可 用 喷雾 水 枪 灭 火 ， 严 禁用 水 或 泡沫 灭火 机 灭火 。 

电气 火灾 发 生 后 ， 应 用 绝缘 工具 拉 闻 ， 切 断 电源 的 范围 要 选择 适 
当 ， 不 得 影响 消防 照明 。 剪 断 电 源 线 时 ， 每 相应 在 不 同 部 位 ， 避 人 免 短 
路 ;架空 线路 应 在 电源 侧 的 文 持 物 附近 剪断 ， 避 免 短 路 和 落下 ， 如 有 
电源 线 落 在 地 面 ， 要 划 出 警 式 区， 防止 跨 步 电压 ;， 对 空中 设备 灭火 时 ， 
人 体 的 位 置 与 带电 体 之 间 的 仰角 不 应 大 于 45*， 以 防 带 电 体 落下 。 

发 生 重 大 设备 人 身 事故 时 ， 除 及 时 将 触电 者 送 医院 抢救 和 扑灭 火 
灾 部 位 外 ， 要 尽力 保留 现场 ， 待 消防 部 门 赶 到 后 处 理 。 

(47) 安装 高 压 油 开 关 、 低 压 断 路 器 等 有 返回 弹 得 的 开关 设备 时 ， 
应 将 开关 置 于 断 开 位 置 ， 安 装配 电 柜 时 ， 手 指 不 得 放 在 两 盘 接 颖 处 ， 
更 不 得 伸 入 连接 螺 孔 和 地 脚 螺 孔 内 ; 顶棚 内 或 吊顶 内 安装 不 准 直 接 在 
板 条 大 棚 或 隔音 板 上 通行 及 堆放 材料 , 必要 时 应 在 龙骨 上 敷设 脚 手 板 。 

(48) 电 杆 用 小 车 搬运 时 应 捆扎 牢固 并 用 木棉 左右 挤 死 ， 人 抒 时 动 
作 要 一 致 ， 电 杆 不 得 离 地 太 高 ， 一 般 为 300mm; 设备 开 箱 时 严禁 殴打 
或 播 取 ,应 订 慎 小 心 , 不 得 损坏 内 部 物件 ; 搬运 电气 设备 时 应 轻 拿 轻 放 。 
对 贵重 、 黎 有 、 关 键 设 备 应 由 经 验 丰富 的 负责 任 的 技工 进行 搬运 和 安装 ; 
对 不 熟悉 的 设备 要 详细 阅读 说 明 书 和 有 关 资 料 ， 切 忌 乱 拆 乱 放 。 

(49) 电焊 作业 时 ， 电 焊 机 外 壳 应 接地 良好 ， 电 源 的 装 拆 应 由 电工 
进行 ， 焊 钳 与 把 线 必须 绝缘 展 好 ， 更 换 焊 条 应 戴 手 套 ， 操 作 时 应 穿 绝 
缘 鞋 ;高空 作 业 时 应 将 把 线 和 地 线 用 绳子 吊 往 高 处 ， 不 得 手持 把 线 登 
高 ; 地 线 应 连接 良好 ， 不 得 打 火 ; 雷雨 天气 应 停止 露天 焊接 ， 作 业 前 
应 检查 机 件 各 部 分 是 否 完整 ， 电 流 调节 器 是 否 灵 活 ， 导 线 有 无 破损 ; 
收 放 把 线 和 地 线 时 应 关 掉 电源 ， 单 相 焊 机 应 用 双 极 开关 ; 电焊 机 调节 
分 头 、 更 换 零 件 、 或 较 长 时 间 停 止 使 用 时 ， 以 及 工作 人 员 离 开 现场 均 
应 切断 电源 ; 长 期 停 用 的 焊 机 使 用 前 应 测量 绝缘 。 电 焊 作 业 时 严禁 焊 
条 头 乱 扔 ， 防 止 造 成 短路 、 管 路 堵塞 。 

(50) 气 焊 作 业 时 ， 乙 烽 发 生 器 必须 设 有 防止 回 火 的 安全 装置 ， 浮 
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桶 必须 装 设 厚度 为 1 一 1.Smm、 直 径 不 少 于 浮 桶 断面 60% 一 70% 的 胶皮 ; 
氧气 瓶 及 气 踢 、 氧 气 表 、 焊 割 工 具 把 和 扳手 严禁 油脂 ;压力 表 及 安全 
减 压 浆 应 定期 校 验 和 检定 ;氧气 瓶 应 放 在 阴凉 处 ， 搬 运 时 轻 拿 轻 放 ， 
严禁 倍 撞 、 振 动 和 曝晒， 放 气 嘴 不 得 对 人 。 乙 烘 发 生 占 不 得 放置 在 电 
线 的 下 方 ， 与 氧气 瓶 不 得 放 在 一 处 ， 距 离 应 大 于 10m; 乙 烽 发 生 器 之 
间 应 相 离 全 少 10m。 氧 气 瓶 、 乙 抉 发 生 嚣 四周 10m 以 内 不 应 有 明火 及 
易 燃 易 爆 品 ; 检验 是 否 漏 气 应 用 肥 时 水 ， 严 禁用 明火 ;氧气 瓶 、 防 水 
回 火器 冻结 后 应 用 热 水 加 热 ,， 严禁 火烧 。 电 石 应 放 在 金属 桶 中 并 密封 ， 
置 于 通风 、 干 燥 、 无 漏 雨 的 库房 保管 ， 开 桶 时 要 避免 明火 和 火花 工作 
完毕 应 将 气 阀 关 好 ， 拧 紧 安 全 日， 乙 类 浮 桶 提出 ， 提 出 时 头 部 应 避 开 
桶 的 上 方 ， 拔 出 后 要 卧 放 ， 严 禁 扣 在 地 上 。 有 条 件 的 地 区 应 使 用 乙 燃 
瓶 气 ， 逐 渐 淘 汰 电石 棚 。 乙 烽 瓶 气 应 有 乙 烽 表 及 减 压 闪 “〈 注 意 事项 同 
电石 桶 和 氧气 葵 )。 气 焊 设 备 不 得 与 电线 、 高 温 物 接近 ， 气 焊 把 、 氧 气 
表 不 得 乱 放 ， 以 防 堵 寒 。 乙 燃 管 用 氧气 吹 除 后 ， 应 把 管内 氧气 排除 浪 
再 用 。 由 于 焊 嘴 过 热 或 堵塞 而 发 生 回 火 或 爆 鸣 ， 应 先 关 乙 烘 准 后 关 氧 
气 交 ,然后 放 在 冷水 中 冷却 后 用 钢 针 使 其 畅通 。 点 火 时 应 先 开 氧气 阀 ， 
后 开 乙 类 阀 并 立即 点 火 。 使 用 中 乙 类 气 管 着 火 时 ， 应 先 弯 拆 软 管 ， 然 
后 关 乙 燃 音 ; 氧气 管 着 火 ， 应 先 松 顶 针 ， 后 关 氧 气 阀 。 

(51) 焊接 作业 时 ， 焊 工 应 罕 工 作 服 ， 口 袋 应 有 让 盖 、 裤 腿 袖 口 不 
得 卷 起 ， 应 系 鞋 盖 ， 戴 工作 帽 及 手套 。 必 须 在 易 燃 易 灯 场所 作业 时 ， 
应 取得 有 关 部 门 签发 的 动 火 证 并 有 相应 的 技术 措施 。 焊 接 作 业 完 毕 后 
要 检查 作业 地 点 ， 确 认 无 着 火 可 能 及 危险 隐患 后 ， 才 能 离开 现场 。 

(52) 油漆 作业 时 应 罕 戴 好 防护 用 品 ， 若 进行 有 毒 油漆 作业 ， 要 体 
格 检查 ， 并 戴 好 防毒 面具 ， 制 定 具 体 安 全 措施 。 储 存 油 漆 应 设 专门 仓 
库 ， 要 通风 、 加 锁 、 严 禁烟 火 、 不 得 住人 ， 油 漆 作 业 不 得 靠近 火 源 及 
容易 发 生火 花 的 设备 ,靠近 盘 柜 作业 或 油 刷 盘 柜 其 电气 盘 柜 不 得 送 电 。 
倾倒 、 搬 动 油漆 及 溶剂 ， 要 轻 拿 轻 放 ， 不 得 发 生 撞 击 。 作 业 地 点 应 通 
风 ， 使 用 空 压 机 喷 潜 作业 时 压力 不 得 超过 规定 ， 操 作 前 必须 检查 胶管 
有 无 漏 气 ， 接 头 是 否 牢 回 ， 发 现 破 裂 考 不 得 使 用 。 

(53) 在 天 车 、 桥 式 起 重 机 上 检修 作 籽 应 测量 车 身 的 接地 电阻 ， 至 
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少 应 小 于 19。 

(54) 起 重 、 吊 装 、 装 卸 、 运 输 作 业 时 ， 起 重 机 械 ， 如 绞 磨 、 汽 车 
吊 、 卷 扬 机 、 手 摇 绞 车 必须 放 平 放 稳 ， 并 有 制 动 逆 止 装置 ， 起 吊 时 应 
先 试 吊 离 地 100mm， 检 查 无 误 方 可 再 正式 起 吊 ， 使 用 开口 滑车 时 ， 应 
将 开门 勾 环 扣 紧 ; 起 重 时 ， 在 绞 麻 起重机 的 深 科 上， 至少 应 绕 有 五 圈 
钢丝 强 ， 拖 尾 钢 丝 绳 应 随时 拉 紧 ， 并 应 由 有 经 验 的 人 负责 ; 起 重 机 具 
应 按 铭牌 使 用 ， 不 得 超重 使 用 ， 钢 丝 绳 应 定期 检查 和 漫 油 ， 当 有 上 断 股 
者 、 或 钢丝 绳 磨损 严重 或 遇 火 及 电弧 烧伤 者 应 予 报废 。 

(55) 使 用 行 灯 变压器 应 为 双 绕 组 变压器 、 二 次 电压 不 超过 36V， 
环境 恶劣 时 应 为 12V 及 以 下 ; 一 次 电源 线 不 应 大 于 3m， 并 为 绝缘 护 
套 线 或 橡胶 电缆 ， 二 次 侧 和 金属 壳 应 可 靠 接 地 ， 不 常 使 用 的 行 灯 变 压 
器 ， 使 用 前 应 测 绝缘 电阻 和 电压 并 进行 外 观 检 查 。 

(56) 使 用 手持 电动 工具 或 移动 电 具 时 ， 电 源 线 必须 绝缘 良好 ， 一 
般 为 多 股 防水 线 ， 其 中 有 一 股 为 接地 线 并 可 靠 接 地 ， 不 常 使 用 的 电动 
工具 ， 使 用 前 应 测 绝缘 电阻 ， 更 换 部 件 时 ， 应 关 掉 电源 ， 任 何 时 候 不 
得 用 手 触及 旋转 部 分 ， 使 用 时 应 穿 绝缘 鞋 、 戴 防护 眼镜 。 手 持 电动 工 
具 或 移动 式 电器 应 装 设 漏电 保护 器 。 

(57) 电气 工作 人 员 上 岗 时 应 戴 安全 帽 、 戴 手套 、 穿 工作 服 、 穿 绝 
缘 鞋 ， 并 携带 相应 工作 的 安全 防护 用 品 及 工具 。 

(58) 送 电 试车 应 编制 作业 方案 及 技术 措施 ， 并 经 上 级 部 门 审核 批 
准 严格 执行 。 

(59) 涉及 其 他 专业 的 安全 措施 应 参阅 有 关 资 料 执行 。 

(60) 根据 具体 工程 性 质 不 同 ， 参 照 上 述 条 款 ， 灵 活 制定 安装 过 程 
中 的 安全 防护 措施 ， 作 好 安全 交底 ， 保 证 安全 施工 。 


10.5 安全 距离 


10. 5.1 架空 线路 对 地 距离 和 交叉 跨越 (按照 GB 50061 一 2010) 

(1) 10kV 及 以 下 架空 电子 线路 的 档 距 可 采用 表 10-13 所 列 数值 。 
市 区 66kV、35kV 架空 电力 线路 ， 应 综合 考虑 城市 发 展 等 因素 ， 档 距 
不 宜 过 大 。 
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表 10-13 10kV 及 以 下 架空 电力 线路 的 档 距 (单位 : m) 


档 距 
区 域 线路 电压 


3 一 10kV 3kV 以 下 
市 区 45~50 40~50 


郊 区 50~100 40~60 


(2) 导线 与 地 面 、 建 筑 物 、 树 木 、 铁 路 、 道 路 、 河 流 、 管 道 、 索 
道 及 各 种 架空 线路 间 的 距离 ， 应 按 下 列 原则 确定 : 
1) 应 根据 最 高 气温 情况 或 履 冰 情况 求 得 的 最 大 踊 垂 和 最 大 风速 情 
况 或 禾 冰 情 况 求 得 的 最 大 风 偏 进行 计算 ; 
2) 计算 上 述 距 离 应 计 入 导线 架 线 后 塑性 伸 长 的 影响 和 设计 、 施 工 
的 误差， 但 不 应 计 入 由 于 电流 、 太 阳 辐 射 、 窗 冰 不 均匀 等 引起 的 弧 秋 
增 大 ; 
3) 当 架 空 电 力 线 路 与 标准 轨 距 铁路 、 高 速 公路 和 一 级 公路 交叉 ， 
且 染 空 电 力 线路 的 档 距 超过 200m 时 ， 最 大 弧 垂 应 按 导 线 温度 为 HT70TC 
Th 
(3) 导线 与 地 面 的 最 小 距离 ， 在 最 大 计算 弧 垩 情况 下 ， 应 符合 
表 10-14 的 规定 。 
表 10-14 导线 与 地 面 的 最 小 距离 (单位 : m) 
最 小 距 高 
线路 经 过 区 域 线路 电压 


(4) 导线 与 山坡 、 峭 壁 、 岩 石 间 的 最 小 距离 ， 在 最 大 计算 风 偏 情 
况 下 ， 应 符合 表 10-15 的 规定 。 



































648 简明 实用 电工 手册 


表 10-15 “导线 与 山坡 、 峭 壁 、 岩 石 间 的 最 小 距离 〈 单 位 : m) 
最 小 距离 
线路 经 过 地 区 线路 电压 
步行 可 以 到 达 的 山坡 5.0 
步行 不 能 到 达 的 山坡 、 上 峭壁、 岩石 3.0 


(5) 导线 与 建筑 物 间 的 最 小 垂直 距离 ， 在 最 大 计算 弧 垂 情况 下 ， 
应 符合 表 10-16 的 规定 。 


表 10-16 ”导线 与 建筑 物 间 的 最 小 垂直 距离 (单位 : my) 


线路 电压 3kV 以 下 3 一 10KV 35kV 66KV 


(6) 染 空 电力 线路 在 最 大 计算 风 偏 情况 下 ， 边 导线 与 城市 多 层 建 
筑 或 城市 规划 建筑 线 间 的 最 小 水 平 距 离 ， 以 及 边 导 线 与 不 在 规划 范围 
内 的 城市 建筑 物 间 的 最 小 距离 ， 应 符合 表 10-17 的 规定 。 架 空 电力 线 
路 边 寻 线 与 不 在 规划 范围 内 的 建筑 物 间 的 水 平 距离 , 在 无 风 偏 情况 下 ， 
不 应 小 于 表 10-17 所 列 数值 的 50%。 


表 10-17 边 导 线 与 建筑 物 间 的 最 小 距离 。 (单位: my) 


线路 电压 3kV 以 下 3 一 10KV 3SKV 66kV 


(7) 导线 与 树木 (考虑 自然 生长 高 度 ) 之 间 的 最 小 垂直 距离 ， 应 
符合 表 10-18 的 规定 。 


表 10-18 ”导线 与 树木 之 间 的 最 小 垂直 距离 (单位 : my) 


线路 电压 3kV 以 下 3 一 10KV 35~66kV 
































第 10 章 电气 安全 649 








(8) 导线 与 公园 、 绿 化 区 或 防护 林带 的 树木 之 间 的 最 小 距离 ， 在 
最 大 计算 风 偏 情况 下 ， 应 符合 表 10-19 的 规定 。 
表 10-19 导线 与 公园 、 绿 化 区 或 防护 林带 的 
树木 之 间 的 最 小 距离 (单位 : m) 


线路 电压 3kV 以 下 3 一 10KV 35~66kV 


(9) 导线 与 果树 、 经 济 作物 或 城市 绿化 灌木 之 间 的 最 小 焉 直 距 离 ， 
在 最 大 计算 弧 垂 情况 下 ， 应 符合 表 10-20 的 规定 。 
表 10-20 导线 与 果树 、 经 济 作 物 或 城市 绿化 
灌木 之 间 的 最 小 垂直 距离 (单位 : m) 


线路 电压 3kV 以 下 3 一 10KV 35~66kV 


(10) 导线 与 街道 行道 树 之 间 的 最 小 距离 ， 应 符合 表 10-21 的 规定 。 
表 10-21 导线 与 街道 行道 树 之 间 的 最 小 距离 。 (单位: my) 
最 小 距离 
检验 状况 线路 电压 


最 大 计算 弧 重 情况 下 的 垂直 距离 3.0 

最 大 计算 风 偏 情况 下 的 水 平 距离 3 .5 

C11) 10kV 及 以 下 采用 绝缘 导线 的 架空 电力 线路 ， 除 导线 与 地 面 
的 距离 和 重要 交叉 跨越 距离 外 ， 其 他 最 小 距离 的 规定 ， 可 结合 地 区 运 
行经 验 确 定 。 



































线路 交叉 或 接近 的 要 求 ， 应 符合 表 10-22 的 规定 。 


650 简明 实用 电工 手册 


表 10-22 ”架空 电力 线路 与 铁路 、 道 路 、 河 流 、 管 道 、 






电车 道 
(有 轨 及 无 轨 ) 







公路 和 道路 


向 速 4 公路 和 » 
标准 轨 距 : 二 级 公路 及 城市 
不 得 接头 “、 二 级 道路 :不 得 接头 不 得 接头 
罕 轨 : 不 限制 :、 四 级 公路 和 城市 
级 道路 : 不 限制 


导线 或 地 线 在 
跨越 档 接头 


35kV 及 以 上 采用 钢 芯 铝 绞 线 为 35mm; 
10kV 及 以 下 采用 铝 绞 线 或 铝 合金 线 为 35mm ; 
其 他 导线 为 16mm? 


交叉 档 导线 
最 小 截面 


高 速 公 路 和 一 、 
二 级 公路 及 
城市 ~ 一 级 道中 
为 双 固 定 


交叉 档 距 绝缘 


子 固定 方式 Ne 


双 回 定 


轨 顶 
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架空 明 线 弱电 了 
线路 电力 线路 


i 35kV 及 


10kV 及 


级， 不 限制 以 下 : 不 限制 






10kV 及 以 下 10kV 线路 跨 
双 回 定 线路 跨 一 、 二 级 6 一 10kV 双 国 定 
为 双 回 定 线路 为 双 固 定 


任何 部 分 
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电车 道 
(有 轨 及 无 轨 ) 


公路 和 道路 






杆 塔 外 缘 至 杆 塔 外 缘 至 杆 塔 外 缘 至 
轨道 中 心 路 基 边 缘 路 基 边 缘 


路 径 受 

限制 | 市 区 内 
地 区 

( 塔 ) 





高 加 3m 


ol | [fs 
受 环 境 和 规划 


ee 
力 线路 与 国道 的 距离 
不 宜 小 于 20m， 省 道 不 宜 
小 于 15m， 县 道 不 宜 小 于 
10m， 乡 道 不 宜 小 于 Sm 





35 一 66kV 
其 他 要 求 不 宜 在 铁路 出 站 
信号 机 以 内 跨越 





注 : 1. 特殊 管道 指 瘀 设 在 地 面 上 输送 易 燃 、 0 





2. 管道 、 索 道上 的 附属 设施 ， 应 视 为 管 we 

3. 常年 高 水 位 是 指 5 年 一 过 洪水 位 ， Rs 35kV 及 以 上 架空 电子 
线路 是 指 百 年 一 遇 洪 水 位 ， 对 10kV 及 以 下 架空 电力 线路 是 指 50 年 一 
遇 潜 水 位 ; 








第 10 章 电气 安全 653 


promsz; | 不 通航 | 架空 明 线 弱电 让 二 4 殊 ”| 一 般 管 道 、 
通航 河流 河流 线路 电力 线路 锯 道 索道 






ee ,wip | 边 导 线 至 管道 、 
| 全 下 二 | 索道 任何 部 分 


边 导 线 至 斜坡 上 缘 
限制 
地 区 
4.0 
| 最 高 村 最 高 村 
高 杆 《 塔 ) 高 | ( 塔 高 ( 塔 ) 高 
2.0 
时 


电力 线 应 架设 | 电压 两 的 线路 ee 学 

最 高 洪水 位 时 ， 有 抗洪 | 在 上 方 ， 交 叉 点 | go&eg4 了 ”| 应 装 设 保护 措施 
抢险 船只 航行 的 河流 ， | 应 尽量 靠近 杆 | 电 下 相 忆 时 ”| 交叉 点 不 应 选 在 管道 
垂直 距离 应 协商 确定 | 塔 ， 但 不 应 小 于 | “信用 线 应 在 “| 检查 井 处 ， 与 管道、 
7m 《市 区 除外 ) | 专用 线 上 方 “| 索 道 平 行 、 交 又 时 ， 
”| 管道 索道 应 接地 





.不 能 通航 河流 指 不 能 通航 ， 也 不 能 浮 运 的 河流 ; 
对 路 径 受 限制 地 区 的 最 小 水 平 距离 的 要 求 ， 应 计 及 架空 电力 线路 导线 
的 最 大 风 偏 ; 
. 对 电气 化 铁路 的 安全 距离 主要 是 电力 线 导线 与 承 力 索 和 接触 线 的 距离 
控制 ， 因 此 ， 对 电气 化 铁路 轨 顶 的 距离 按 实际 情况 确定 。 
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10. 5.2 ” 配 电 装置 内 安全 净 距 (按照 GB 50060 一 2008) 
(1) 屋外 配 电 装 痢 的 安全 净 距 不 应 小 于 表 10-23 所 列 数 值 。 电 气 
设备 外 绝缘体 最 低 部 位 距 地 小 于 2500mm 时 ， 应 装 设 固定 遮 栏 。 


表 10-23 室外 配 电 装置 的 安全 净 距 (单位 : mm) 










额定 电压 人 kV 


3-10115-20 35 | 6 110J 220J | 330J | 300J 


上 1000 | 1800 | 2500 | 2800 
1. 不 同 相 的 
带电 部 分 之 间 
2. 断路 器 和 | 图 10-10| 200 | 300 | 400 | 650 | 1000 | 1100 | 200012800 |4300 
隔离 开关 的 断 
口 两 侧 引 线 带 
电 部 分 之 间 


1. 设备 运输 
时 ， 其 外 廓 至 
无 遮 栏 带 电 部 
分 之 间 

2. 交叉 的 不 | 图 10-10 
同时 停电 检修 | 图 10-11| 950 | 1050 | 1150 | 1400 | 1650 | 1750 | 2550 | 3250 | 4550 
的 无 遮 栏 带电 | 图 10-12 
口 

3. 栅 状 遮 栏 
至 绝缘 体 和 和 带 
电 部 分 之 间 
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4. 带电 作业 
时 的 带电 部 分 
至 接地 部 分 之 
间 


网 状 让 栏 至 
10-11 辐 葬 00 | 730 | 100011100 11900 12600 13900 
al 


v| 图 10-10 
图 10-11 
图 10-12 





1. 无 遮 栏 裸 
导体 至 地 面 之 
间 

图 10-11 
2. 无 迹 栏 裸 | 网 10.12 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3400 13500 | 4300 | 5000 | 7500 
1 3 
同时 停电 检修 
的 无 遮 栏 带 电 
部 分 之 间 图 10-10 

2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3000 | 3800 | 4500 | 5800 

0 图 10-11 


注 : 1. 110J、220J、330J、500J 系 指 中 性 点 直接 接地 电网 。 
2. 栅 状 遮 栏 至 绝缘 体 和 带电 部 分 之 间 ， 对 于 220kV 及 以 上 电压 ， 可 按 绝缘 
体 电位 的 实际 分 布 ， 采 用 相应 的 召 值 检验 ， 此 时 允许 栅 状 遮 栏 与 绝缘 体 








的 距离 小 于 B1 值 。 当 无 给 定 的 分 布 电 位 时 ， 可 接线 性 分 布 计算 。500kV 
相间 通道 的 安全 净 距 ， 亦 可 用 此 原则 。 

3. 带电 作业 时 的 带电 部 分 至 接地 部 分 之 间 (110J~~500J)， 和 带电 作业 时 ,不 
同 相 或 交叉 的 不 同 回路 带电 部 分 之 则 ， 其 B1 值 可 取 42+750mm。 

4. 500kV 的 41 什 ， 双 分 裂 软 导线 至 接地 部 分 之 间 可 取 3500mm。 

$， 海拔 超过 1000m 时 ，4 值 应 按 图 10-15 进行 修正 。 

6. 本 表 所 列 各 值 不 适用 于 制造 三 生产 的 成 套 配 电 装 置 。 
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图 10-11 室外 A41/、B,、C、B1、DD 值 校 验 示意 图 
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a 好 


全 ~. 








图 10-12 屋外 A4,、B1!、C 值 校 验 
注 : a 为 不 同 相 带电 部 分 之 间 的 距离 。 


(2) 屋外 配 电 装 置 使 用 软 导 线 时 ， 在 不 同 条 件 下 ， 带 电 部 分 全 接 








地 部 分 和 不 同 相 带电 部 分 之 间 的 最 小 安全 净 距 ， 应 根据 表 10-24 进行 
校 验 ， 并 应 采用 最 大 值 。 
表 10-24 带电 部 分 至 接地 部 分 和 不 同 相 带 电 部 分 
之 间 的 最 小 安全 净 距 (单位 : mm ) 


条 件 校 验 条 人 设计 风速 系统 标 称 电压 /kV 
Cn | 且 | 110J | 110 
二 FE 


1， 最 大 工作 电压 、 短 路 和 300 | 450 


工 频 | 风 偏 ( 取 10m/s 风速 ) 10 或 最 大 
过 电压 | 2， 最 大 工作 电压 和 风 偏 设计 风速 | 4， | 150 |300 | 500 | 500 
《 取 最 大 设计 风速 ) 
Q 在 最 大 设计 风速 为 35m/s 及 以 上 ， 以 及 雷暴 时 风速 较 大 等 气象 条 件 恶 劣 的 
地 区 应 采用 15m/s。 
(3) 屋内 配 电 装 置 的 安全 净 距 不 应 小 于 表 10-25 所 列 数 值 。 电 气 
设备 外 绝缘 体 最 低 部 位 距 地 小 于 2300mm 时 ， 应 闭 设 固定 庶 栏 。 
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表 10-25 室内 配 电 装置 的 安全 净 距 
(单位 : mm) 






额定 电压 人 kV 


图 瑟 
本 网 四 本 本 本 加 四 四 区 


1 
间 
2. 网 状 
和 板 状 扩 a 100 150 | 180 | 300 | 550 | 850 | 950 |1800 
栏 向 上 延 
申 线 距 地 
2.3m 风 
部 分 之 | 
人 1000 | 2000 
13 
os 
| 
本 850 | 875 930 | 1050|1300| 1600| 1700| 2550 
、 站 
停电 检修 
的 无 建 栏 
带电 部 分 
之 间 
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220J 


地 (楼 ) 面 3150 | 3250 | 4100 
> 
平行 的 
个 同时 停 | 向 10 
电 检 修 的 全 “| 1875 | 1900 | 1925 | 1950 | 1980 | 2100 | 2350 | 2650 | 2750 | 3600 
无 遮 栏 裸 
导体 之 间 
图 10- 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 
二 14 
外 信道 的 


注 : 1. 110J、220J 系 指 中 性 点 直接 接地 电网 。 
2， 网 状 遮 栏 至 带电 部 分 之 间 当 为 板 状 遮 栏 时 ， 其 B; 值 可 取 4i+30mm。 
3. 通 向 室外 的 出 线 套 管 至 室外 信道 的 路 面 ， 当 出 线 套 管 外 侧 为 室外 配 电 装 
置 时 ， 其 至 室外 地 面 的 距离 不 应 小 于 表 10-24 中 所 列 室 外 部 分 之 C 值 。 
4. 海拔 超过 1000m 时 ，4 值 应 按 图 10-15 修正 。 
5， 本 表 所 列 各 值 不 适用 于 制造 三 生产 的 成 套 配 电 装 置 。 


10. 5.3 其 他 安全 距离 
(1) 按照 GB 50053 一 1994 的 规定 10kV 及 以 下 变 电 所 室内、 外 
配 电 装置 的 最 小 电气 安全 净 距 ， 应 符合 表 10-26 的 规定 。 
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ND 





校 验 示意 图 





A,、 Bi、 万 )、 CS 


室内 41、 


图 10-13 
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图 10-15 海拔 大 于 1000m 时 4 值 修正 曲线 
(4; 值 和 室内 的 41/、4; 值 可 按 本 图 之 比例 递增 ) 


表 10-26 室内 、 外 配 电 装置 的 最 小 电气 安全 净 距 
(单位 : mm) 


二 证 汪 


10 


屏 前 2500 
无 迹 栏 裸 带 电 部 分 至 地 (楼 ) 屏 后 2300 2500 
面 之 间 


2300 2700 | 2700 | 2700 


IP2X 防护 等 级 遮 栏 的 通 记 
、 有 防护 等 级 避 在 的 通 1900 1900 | 1900 | 1900 


裸 带电 部 分 至 接地 部 分 和 不 12) 
同 相 的 裸 带电 部 分 之 间 Se 
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lo: 


距 地 (楼 ) 面 2500mm 以 下 裸 
带电 部 分 的 遮 栏 防护 等 级 为 
IP2X 时 ， 裸 带电 部 分 与 遮 护 物 
间 水 平 净 距 


不 同时 停电 检修 的 无 民 栏 ? 
导体 之 间 的 水 平 距离 


裸 带 电 部 分 至 无 也 固定 名 栏 





裸 市 电 部 分 全 用 钥匙 或 工具 
才能 打开 或 拆 印 的 栅栏 


低压 母 排 引 出 线 或 高 压 引 出 
线 的 套 管 全 屋外 人 行 通道 地 面 


注 : 海拔 超过 1000m 时 ， 表 中 符号 4 项 数值 应 按 每 升 高 100m 增 大 1% 进 行 修 
正 。B、C 两 项 数值 应 相应 加 上 4 项 的 修正 值 。 








(2) 如 守 线路 交叉 跨越 的 最 小 垂直 距离 ， 见 表 10-27。 
(3) 同 杆 架设 不 同 线路 时 ， 局 压 位 于 低压 之 上 ， 界 电线 路 位 于 电 














力 线 路 之 下 ， 横 担 间 的 最 小 垂直 距离 ， 应 不 小 于 表 10-28 中 的 规定 。 


表 10-27 架空 配 电 线路 与 各 种 架空 电力 线路 
交叉 跨越 的 最 小 垂直 距离 (单位 : my) 











电力 线路 /kV 


2 2 3 4 
] 2 3 4 


配 电线 路 电压 /kV 
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表 10-28 同 杆 架设 线路 横 担 间 的 最 小 垂直 距离 


(单位 : mm) 

架设 方式 分 支 或 转角 杆 
1~10kV 与 1 一 10kV 500 
1 一 10kV 与 kV 以 下 1000 
lkV 以 下 与 1kV 以 下 300 





(4) 低压 接 户 线 的 档 距 不 宜 超 过 25m， 超 过 时 应 架设 接 户 杆 。 低 
压 接 户 线 的 线 间 距离 ， 不 应 小 于 表 10-29 中 所 列 数值 。 


表 10-29 低压 接 户 线 的 线 间 距离 





6 以 上 150 


架设 方式 档 距 /m 线 间 距离 /mm 
自 电 杆 上 引 下 
沿 墙 歼 设 














(5) 低压 配 线 与 管道 间 最 小 距离 应 符合 表 10-30 中 规定 。 

(6) 直 埋 电 统 与 一 些 工 程 设 施 的 最 小 距离 ， 不 应 小 于 表 7-44 中 的 
数值 。 

(7) 架空 明 设 电 统 之 间 及 电线 与 省 道 之 间 的 最 小 距离 不 应 小 于 下 























列 数值 : 
低压 电 统 之 间 35mm 
低压 电 级 与 高 压 电 顷 之 间 150mm 
低压 电费 与 热力 管道 之 间 1000mm 
低压 电费 与 非 热 力 管道 之 间 300mm 








(8) 电线 在 电缆 沟 、 障 道内 敷设 时 的 最 小 准 距 参见 表 7-45。 
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表 10-30 低压 配 线 与 管道 间 最 小 距离 
配 线 方式 







绝缘 导线 | 裸 导 线 


最 小 距离 /mm 
明 配 线 | 。 配 线 
管道 名 称 
ee 1000 1000 
站 汽 管 (500) | (C500) a 
| ET 加 | mm 
暧 、 热 水 管 
通风 、 上 下 水 、 压 缩 空 气管 








注 : 1. 表 内 有 括号 者 为 在 管道 下 边 的 数据 。 
2. 在 达 不 到 表 中 距离 时 ， 应 采取 下 列 措施 : 
1) 花 汽 管 一 在 管 外 包 隔 热 层 后 ， 上 下 平行 净 距 可 减 殖 200mm。 交 叉 距 
离 需 考 虑 便于 维修 ， 但 管线 周围 温度 应 经 常 在 35'C 以 下 。 
2) 暖 、 热 水 管 一 包 隅 热 层 。 
3) 裸 导 线 一 在 裸 导 线 处 加 闭 保 护 网 。 
3. 裸 导 线 应 敷设 在 管道 的 上 面 。 


























VN 





(9) 屋内 配 电 装置 采用 金属 封闭 开关 设备 时 ， 层 内 各 种 通道 的 最 
小 宽度 〈 净 距 )， 宜 符合 表 10-31 的 规定 。 

(10) 室内 油 漫 变压器 外 亡 与 变压器 室 四 周 墙壁 的 最 小 净 距 应 符合 
表 10-32 的 规定 。 就 地 检修 的 室内 油 温 变 压 器 ， 室 内 融 上 度 可 按 钙 已 所 
需 的 最 小 高 度 再 加 700mm， 宽 度 可 按 变 压 器 两 侧 各 加 800mm。 

(11) 检修 安全 距离 ”在 低压 操作 中 ， 人 体 或 人 使 用 的 工具 与 带电 
体 之 间 的 最 小 距离 应 不 小 于 0.1m。 
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表 10-31 配 电 装置 屋内 各 种 通道 的 最 小 宽度 〈 净 距 ) 
(单位 ， mm ) 


单车 长 +1200 
双 车 长 +900 
注 : 1. 通道 宽度 在 建筑 物 的 墙 柱 个别 突 出 处 ， 可 缩小 200mm。 
2. 移 开 式 开 关 柜 不 需 进行 就 地 检修 时 ， 其 通道 宽度 可 适当 减 小 。 














3. 固定 式 开 关 柜 靠 墙 布置 时 ， 柜 背离 墙 距 离 宜 取 50mm。 
4. 当 采 用 3SKV 开关 柜 时 ， 柜 后 通道 不 宜 小 于 1000mm。 


表 10-32 屋内 油 浸 变压器 外 廓 与 变压器 室 四 壁 的 最 小 净 距 
(单位 : mm) 
变压器 与 后 壁 、 侧 壁 之 间 800 
双开 全 | ] 这 .| 间 1000 














在 高 压 无 遮 护 操 作 中 ， 人 体 或 人 使 用 的 工具 与 带电 体 之 间 的 最 小 
距 ，10kV 及 以 下 为 0.7m; 20~3SKV 为 1.0m。 否 则 应 设 临时 遮 栏 ， 加 
以 防护 。 如 用 绝缘 杆 操 作 ， 上 述 距离 可 分 别 为 0.4m、0.6m。 

在 高 压 线路 上 作业 , 上 述 数值 10kV 及 以 下 为 1.0m; 35kV 为 2.Sm， 
如 达 不 到 时 ， 应 俘 电 处 理 。 

在 使 用 顺 灯 或 气 焊 时 ， 火 焰 不 得 喷 癌 带电 体 ， 火 焰 与 带电 体 的 最 
小 距离 : 1lkV 以 下 为 lm; 10kV 以 下 为 1.5m; 10kV 以 上 为 3m。 

在 架空 线路 附近 起 重 作 业 ， 起 重 机 具 及 被 吊 物 体 、 线 索 与 线路 的 
最 小 距 ， 见 表 10-33。 


表 10-33 起重机 有 具 与 输电 线 的 最 小 距离 


输电 线路 电压 kV |<1|1~35 | 60 |110|154|220|330| ”U60kV 
最 小 允许 净 距 /m 5.8 | 0.01 (CU-50) +3 


注 : 当局 值 宇 60kV 时 ， 可 用 0.01 (U50) +3 式 计算 最 小 允许 距离 。 
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10.6 漏电 保护 器 


10. 6.1 工作 原理 
1. 漏电 保护 器 的 作用 ”在 中 性 点 接地 的 低压 电网 中 ， 为 了 防止 由 
漏电 而 引起 的 人 和 喘 触 电 伤 亡 事 故 ， 防 止 由 漏电 或 额定 电压 突然 升 蜗 而 
引起 的 火灾 事故 和 电器 设备 损坏 事故 , 以 及 监视 或 切除 一 相 接 地 故障 ， 
目前 广泛 地 采用 由 漏电 继电器 、 低 压 断 路 器 或 文 流 接触 器 等 组 成 的 漏 
电 保护 装置 。 
2. 漏电 保护 器 的 原理 ”漏电 保护 器 的 原理 如 图 10-16 所 示 。 当 漏 
电 电 流 达 到 整定 值 时 ， 能 目 动 断 开 电路 ， 保 护 人 喘 和 设备 安全 。 正 第 
时 ， 三 相 电 流 的 磁场 互相 抵消 ， 零 序 电流 互感 右 二 次 侧 没 有 电流 。 当 
有 人 站 在 地 面 上 发 生 单 相 触电 事故 ;， 或 线路 中 某 一 相 导 线 绝缘 严重 降 
低 而 导致 漏电 ;或 电 融 设备 金属 外 这 带电 等 情况 发 生 时 ， 零 序 电流 互 
感 器 二 次 侧 就 有 电流 输出 ， 漏 电 保 护 闭 置 通过 检测 元 件 《〈 指 被 保护 线 
路 穿 过 零 序 电流 互感 句 圆 孔 构 成 的 检测 元 件 ) 取得 发 生 弄 第 情况 的 信 
县 ， 经 过 中 间 机 构 的 放大 转换 和 传递 ， 使 保护 装置 动作 ， 切 除 电源 ， 
起 到 保护 作用 。 
配 电 变 压 器 ”交流 接触 器 
高 压 侧 低压 侧 












































零 序 电 流 互感 器 








二 信号 输出 


图 10-16 中 性 点 接地 低压 电网 漏电 保护 装置 原理 图 
10. 6.2 漏电 保护 器 的 类 型 、 结 构 和 典型 产品 
1. 漏电 保护 器 的 类 型 ”目前 广泛 使 用 的 漏电 保护 装置 为 电流 型 ， 
按 装置 的 构成 可 分 为 电子 式 和 电磁 式 两 类 ; 按 使 用 条 件 可 制 成 二 极 、 
三 极 、 四 极 ， 如 图 10-17 所 示 。 
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c) 四 极 
图 10-17 漏电 断路 器 的 动作 保护 原理 
2. 漏电 保护 器 的 结构 








1) 二 极 电子 式 漏电 保护 占 ”其 结构 及 工作 原理 图 ， 如 图 10-17a 
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所 示 。 

单 相 电 子 式 漏 电 保护 器 由 零 序 电流 互感 器 、 放 大 器 、 漏 电 脱 扣 器 、 
主 开 关 、 试 验 按钮 等 组 成 。 当 电路 正常 时 ，j 六 +j, =0， 零 序 电流 互感 
器 的 二 次 电压 无 输出 ， 放 大 器 不 工作 ,漏电 脱 扣 器 不 动作 ， 主 电路 
供电 正常 。 当 发 生 人 身 触 电 或 设备 漏电 时 ， 产 生 接 地 电流 ， 
j= 六 +j 0，, 零 序 电流 互感 器 的 二 次 侧 输 出 电压 为 已, 放大 器 工作 ， 
漏电 脱 扣 器 动作 ， 主 开关 切断 电源 。 

2) 三 相 四 极 电 子 式 漏电 保护 占 。 ”其 结构 及 工作 原理 如 图 10-17c 
所 示 。 

三 相 四 极 电子 式 电 流 型 漏电 保护 器 由 零 序 电流 互感 费 TA0、 放 大 
部 分 、 执行 机 构 Q 等 元 件 组 成 。 当 被 保护 线路 上 有 漏电 或 人 身 触电 时 ， 
零 序 电流 互感 器 的 二 次 侧 感应 出 电流 jn， 当 电 流 万达 到 整定 值 时 ， 起 
动 放 大 电路 ， 使 执行 机 构 中 的 脱 扣 器 动作 ， 切 断 电 源 。 

3) 三 相 电 磁 式 电流 型 漏电 你 护 絮 ”其 结构 及 工作 原理 ， 如 图 10-18 
所 示 。 












































图 10-18 ”三 相 电 磁 式 电流 型 漏电 保护 器 结构 及 工作 原理 示意 图 
TA0 一 零 序 电流 互感 器 F 一 电磁 有 瞬时 脱 扣 器 ”NS 一 永久 磁铁 


三 相 电 磁 式 电流 型 泼 电 保护 费 由 零 序 电流 互感 占 TA0、 电 磁 瞬 时 
胶 扣 需 下 等 元 件 组 成 。 动 作 信号 亦 采 用 零 序 电流 互感 如 提供 ， 与 电子 
陈 的 不 同 乙 处 是 电流 互感 器 输出 电流 不 通过 电子 放大 元 件 ， 而 是 通过 
灵敏 电流 继 电 需 去 驱动 操作 机 构 。 网 中 电磁 瞬时 脐 扣 需 的 永久 磁铁 产 
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生 的 磁 通 为 Ci，TA0 输出 电压 到 产生 的 磁 通 为 22， 当 > D1 时 ， 
瞬时 脱 扣 器 动作 ， 使 Q 动作 跳 闻 ,切断 电源 。 

漏电 保护 装置 还 有 电压 型 、 交 流 型 、 脉 冲 型 ， 用 得 很 少 。 

3. 常用 典型 漏电 保护 器 简介 几乎 所 有 生产 低压 断路 器 的 生产 
厂商 均 生 产 漏 电 断 路 器 和 漏电 保护 附件 。 常 用 主要 类 型 有 剩余 电流 动 
作 开 关 《〈 附 件 )， 不 带 过 载 、 短 路 保护 ， 是 一 种 漏电 保护 堪 〈 附 件 )， 
俗称 漏电 开关 ; 剩余 电流 动作 断路 器 即 通 第 称 的 漏电 断路 器 ， 剖 过载 
保护 、 短 路 保护 和 漏电 保护 等 ， 是 由 低压 断路 器 和 漏电 保护 顽 组 合 而 
成 的 ， 剩 余 电 流动 作 继 电器 ， 无 过 载 、 短 路 保护 功能 ， 也 不 直接 分 断 
线路 ， 仅 有 漏电 报警 作用 或 借助 于 其 他 电器 而 动作 的 保护 堪 ， 俗 称 漏 
电 继 电器 。 

常见 漏电 断路 器 的 型 号 有 DZ15SLE、DZL16、DZL18、DZ20L、 
DZL25、CL1-10、BLC、LBX、LBC、CL1-10、QLK、ATL、WLTI1 
及 THD10 等 系列 ， 以 及 各 种 模 数 化 漏电 断路 器 及 其 漏电 保护 附件 等 ， 
如 图 10-19 所 示 。 





























Vigirex 系列 零 序 电流 互感 DZ47LE(C45) 
， 
Nsi00/250 。” 辆 本 | 辣 漏电 保护 附件 
EE (EE 
1 全 区 和 lee 济 ” 
已 





DZL18 系 列 


图 10-19 ”典型 漏电 上 断路 器 、 漏 电 保 护 附 件 的 外 形 示 意图 
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10. 6.3 漏电 保护 方式 

1. 总 保护 ”低压 电网 的 配 电 变 压 占 必须 装 有 总 保护， 使 配 电 变 压 
器 的 低压 网 络 全 网 处 在 保护 范围 之 内 。 总 保护 有 三 种 实现 形式 : GD 保 
护 装 置 安装 在 电源 中 性 点 接地 线 上 :; @ 保 护 装 置 安装 在 总 电源 线 上 : 
他 保护 装置 安装 在 各 条 引出 和 干线 上 。 供 电 范 围 较 大 或 有 重要 用 户 的 低 
压 电网 ， 宜 采用 保护 状 置 安装 在 各 条 引出 干线 的 总 保护 方式 。 

2. 未 级 保护 ”农村 专业 户 、 个 体 生产 业者 、 移 动 式 电动 设备 、 临 
时 用 电 设 备 和 用 电 的 家 庭 必 须 安装 末 级 保护 (家 保 )。 

3. 中 级 保护 与 多 级 保护 ”漏电 中 级 保护 可 根据 网 络 分 布 情况 大 
设 在 分 文 配 电 箱 的 电源 线 上 。 在 有 条 件 的 地 方 ， 低 压 网 络 可 实现 多 级 
保护 。 

4. 漏电 保护 器 要 求 

1) 0.4kV 及 以 下 电网 宜 装 设 总 保 、 分 文保 、 家 保 〈 单 机 保 ) 三 级 
保护 ， 

2) 配 电 变压器 出 线 应 安装 总 保 ， 总 保 采 用 组 合式 漏电 保护 器 ， 组 
合式 漏电 保护 器 的 零 序 电流 互感 喜 应 垂直 固定 安装 。 零 序 电流 互感 器 
为 穿 心 式 时 ， 其 穿越 的 各 回路 电线 应 并 拢 绞 合 后 再 行 穿 过 ， 量 在 两 端 
不 小 于 100mm 的 长 度 后 方 可 分 开 , 以 防止 在 正常 情况 下 不 平衡 磁 通 引 
起 误 动 作 。 

3) 组 合式 汤 电 保护 器 外 接 控 制 回路 的 电线 ， 应 采用 截面 积 不 小 于 
1.Smnm 的 铜 芯 绝缘 线 。 

4) 总 保 的 最 大 正常 漏电 动作 电流 不 大 于 300mA。 

5) 农村 电力 线路 宜 在 重要 分 支线 处 安装 分 文保 ,分 文保 安装 高 度 
不 小 于 1.8m。 

6) 用 户 应 安装 家 保 ， 固 定 动力 设备 和 流动 动力 设备 等 电器 应 安 儿 
单机 保 。 家 保 、 单 机 保 均 应 猜 在 表 计 之 后 ， 其 正常 动作 电流 不 大 于 
30mA。 家 保 电 源 侧 还 应 装 奖 插 型 熔断 器 。 

10. 6.4 漏电 保护 器 的 设置 场所 

(1) 游泳 池 的 供电 设备 、 喷 水 池 的 水 下 照明 、 水 泵 、 浴 室 中 的 插 

座 等 。 
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(2) 游乐 场 的 音响 设备 、 电 动 玩 具 、 电 动 游戏 机 、 插 座 等 。 

(3) I 、 工 类 手 握 式 和 移动 式 电 动工 具 ， 例 如 手电 钼 、 手 动 砂 轮 
机 、 电 锯 、 电 动 螺钉 旋 具 、 电 扳手 、 电 动 打 务 机 等 。 

(4) 理发 店 的 电 推 子 、 歇 风机 、 电 风 忆 、 插 座 等 。 

(5) 建筑 工地 施工 用 的 临时 电源 。 

(6) 环境 特别 恶劣 或 潮湿 的 场所 。 如 锅炉 房 的 给 、 回 水 泵 、 水 箱 
自控 电源 、 插 座 等 ， 食 堂 的 电 蒸 锅 、 和 面 机 、 电 热水器 、 电 炒 锅 、 电 
饭 锅 、 插 座 等 ， 地 下 室 的 用 电 设 备 。 

(7) 家庭 中 所 用 电器 的 电源 。 

淋浴 室 中 的 电 淋 洽 器 、 揪 座 及 电气 设备 易 被 水 溅 刘 受 潮 ， 人 体 亦 
处 于 潮湿 状态 ， 人 体 电 阻 下 降 ， 在 相同 的 接触 电压 下 ， 通 过 人 体 的 电 
流 增 大 了 ， 电 击 危 险 也 随 之 增 大 。 因 此 ， 接 触电 压 的 安全 水 平 已 不 再 
是 50V， 而 是 低 于 12V。 特 别 要 指出 的 是 ， 洽 室 中 闭 设 漏电 开关 RCD 
只 是 防 电 击 的 措施 之 一 ， 其 有 效 措施 是 实施 局 部 等 电位 联结 。 

(8) 学 校 试验 宇 插 座 。 

(9) TT 接地 制式 供电 的 用 电 设 备 。 

(10) 医用 设备 ， 有 关 的 医用 电气 设备 和 插座 ， 除 急救 和 手术 用 电 
设备 外 ， 都 应 安装 RCD。 

对 于 急救 和 手术 室 的 用 电 设 备 是 不 应 采用 RCD 作为 防 触 电 指 施 的 。 
因为 对 于 患者 来 说 , 急救 和 手术 是 抢救 生命 第 一 位 的 , 即使 产生 剩余 电流 ， 
和 急救 和 手术 也 不 应 停止 ， 仍 应 进行 下 去 ， 因 此 ， 不 能 切断 电源 。 为 此 ， 而 
应 设置 电源 隔离 变压器 ， 手 术 室 内 所 有 设施 均 应 做 等 电位 联结 ， 使 医生 、 
护士 、 患 者 处 在 等 电位 的 环境 下 进行 急救 、 手 术 工 作 。 

(11) 宾馆 、 饭 店 客房 插座 。 

(12) 为 确保 消防 电源 的 连续 供电 ， 消 防 电气 设备 的 漏电 电流 动作 
保护 钱 置 ， 只 发 漏电 信号 ， 而 不 自动 切断 电源 。 

10. 6.5 漏电 保护 器 的 选用 

漏电 保护 器 的 选择 应 考虑 两 个 基本 条 件 : 一 是 漏电 保护 器 的 漏电 
动作 电流 必须 又 过 电网 正常 泄漏 电流 : 二 是 漏电 保护 器 的 漏电 动作 电 
流 必须 小 于 引起 火灾 的 最 小 点 燃 电流 或 人 体 安 全 电流 ， 按 选用 漏电 保 
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护 器 的 主要 目的 确定 。 一 般 按 以 下 原则 选择 : 

(1) 选择 漏电 保护 器 的 额定 动作 电流 ”应 按 国家 标准 GB 13955 一 
2005《 剩 余 电流 动作 保护 装置 安装 和 运行 》 的 规定， 选择 漏电 保护 器 
的 额定 动作 电流 应 根据 电气 线路 的 正常 泄漏 电流 确定 ， 并 应 充分 考虑 
到 被 保护 线路 和 设备 可 能 发 生 的 正常 泄漏 电流 值 ， 必 要 时 可 通过 实际 
测量 取得 被 保护 线路 和 设备 的 泄漏 电流 值 。 

(2) 选择 漏电 保护 器 的 额定 漏电 不 动作 电流 ”应 按 国 家 标准 
GB 13955 一 2005《 剩 余 电 流动 作 保护 装置 安装 和 运行 》 的 规定 ， 漏 电 
保护 器 的 额定 漏电 不 动作 电流 应 不 小 于 电气 线路 和 设备 的 正常 泄漏 电 
流 的 最 大 值 的 2 倍 。 

(3) 电气 线路 和 设备 泄漏 电流 值 与 分 级 安装 的 漏电 保护 特性 的 配 
合 ”用 于 单 台 用 电 设备 时 ， 漏 电 保护 占 动作 电流 应 不 小 于 正常 运行 实 
测 泄漏 电流 的 4 倍 ， 以 防止 因 漏 电 引 起 触电 事故 和 火灾 ， 配 电线 路 的 
漏电 保护 器 动作 电流 应 不 小 于 正常 运行 实测 泄漏 电流 的 2.5 倍 ， 同 时 
还 应 不 小 于 其 中 泄漏 电流 最 大 的 一 台 用 电 设备 正常 运行 泄漏 电流 的 4 
音 ， 以 防止 因 漏 电 引 起 火灾 ， 用 于 全 网 保护 时 ， 漏 电 保 护 器 动作 电流 
应 不 小 于 实测 泄漏 电流 的 2 倍 ， 为 全 网 增设 全 面 的 漏电 保护 ， 防 止 因 
漏电 引起 火灾 。 一 般 地 ， 不 同 额定 剩余 动作 电流 的 漏电 保护 器 可 按 以 
下 原则 选用 : 

用 于 对 直接 接触 及 TT 系统 的 保护 以 及 不 直接 接触 、IT 中 性 线 不 
接地 系统 和 完全 暴露 条 件 〈 如 建筑 工地 、 游 泳池 、 娱 乐 场所 等 ) 的 保 
护 ， 选 择 额定 剩余 动作 电流 为 30mA。 人 额定 剩余 动作 电流 为 SOmA 及 
以 上 的 漏电 保护 器 ， 用 于 对 非 直接 接触 及 TT 系统 以 及 防止 火灾 的 保 
护 。 配 置 选择 性 保护 时 ， 应 保证 除 对 非 直接 接触 及 TT 系统 可 保护 外 ， 
还 能 对 下 级 逆 有 30mA 的 漏电 保护 系统 作 选 择 性 保护 。 仅 隔离 事故 电 
路 ， 其 他 电路 仍 应 保证 继续 供电 。 和 额定 剩余 动作 电流 、 分 断 时 间 可 按 
表 10-34 配合 。 

(4) 漏电 断路 塔 分 电动 机 保护 用 与 配 电 保 护 用 两 种 ”以 电动 机 为 
负载 的 电路 ， 应 选 电动 机 保护 用 的 漏电 断路 器 。 根 据 电动 机 负载 的 种 
类 ， 确 定 其 形式 和 规格 ， 确 定 工作 电流 ， 选 取 额 定 电压 、 和 额定 电流 和 
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表 10-34 额定 剩余 动作 电流 、 分 断 时 间 表 


三 级 保护 中 级 保护 未 级 保护 


极 数 与 此 相 适 应 的 漏电 断路 右 。 根 据 电动 机 和 导线 的 泄漏 状况 ， 确 定 
漏电 动作 电流 的 大 小 。 选 择 时 应 注意 电动 机 起 动 电流 、 热 特性 和 漏电 
晰 路 器 之 间 的 协调 ,必须 使 其 过 电流 保护 特性 适应 电动 机 的 起 动 特性 。 
例如 ， 额 定 电压 /功率 为 380V/4.5kW 的 三 相 异 步 电 动机 ， 应 选用 额定 
电压 为 380V、 额 定 电流 为 16A 的 三 极 漏电 断路 器 。 如 果 是 单 相 电动 机 ， 
则 应 选用 额定 电流 为 40A 的 二 极 漏电 断路 器 。 以 照明 电费 为 负载 的 电 
路 ， 应 选用 配 电 保 护 用 漏电 断路 器 。 由 于 分 支 电 路 范围 较 小 ， 因 而 触 
电 (漏电 ) 保护 、 接 地 保护 等 都 可 予以 考虑 ， 漏 电动 作 电流 的 灵敏 度 
可 要 求 高 一 些 。 分 文 电 路 用 的 漏电 断路 器 的 额定 漏电 动作 电流 可 在 
30 一 200mA 间 选 择 。 终 端 电 路 用 的 漏电 断路 器 一 般 选 取 额 定 漏电 动作 
电流 三 30mA。 

(5) 漏电 断路 器 对 同时 接触 被 保护 电路 两 线 引 起 的 触电 危险 不 能 
进行 有 效 安全 保护 。 在 选 型 和 使 用 时 应 特别 注意 这 一 点 。 电 子 式 漏 电 
呆 路 器 的 电子 放大 部 分 和 电源 部 分 设计 时 都 有 一 定 标准 ， 知 工作 电压 
接 错 ， 很 有 可 能 会 击 罕 或 烧毁 元 器 件 。 电 人 厂 式 漏电 断路 器 的 试验 按钮 
回路 的 工作 电压 不 可 接 错 ， 和 否则 ， 试 验 按钮 回路 有 可 能 失效 ， 或 试验 
电阻 有 可 能 被 烧毁 。 电 子 式 漏电 断路 器 的 电源 侧 和 负载 侧面 反 接 ， 会 
造成 漏电 动作 后 电子 元 器 件 持续 通电 ， 以 致 烧毁 。 电 磁 式 漏电 断路 器 
虽 没 有 上 述 问 题 ， 但 若 四 极 漏 电 断 路 器 反 接 时 没 将 零 线 接 中 性 线 ， 则 
试验 电阻 有 可 能 被 伐 毁 。 另 外 ， 漏 电 断 路 吉 不 宜 并 联 连 接 使 用 ， 零 线 
不 得 接地 或 与 设备 的 保护 接地 线 相 连 ， 安 装 漏电 断路 器 后 ， 电 气 设备 
仍 应 安装 保护 接地 线 。 

(6) 根据 不 同 使 用 环境 条 件 选择 额定 漏电 动作 特性 ”根据 不 同 使 
用 环境 条 件 选 择 额定 漏电 动作 特性 ， 见 表 10-35; 电子 式 与 电磁 式 漏电 















































断路 占 选 用 对 比 见 表 10-36。 
表 10-35 根据 不 同 使 用 环境 条 件 选择 额定 漏电 动作 特性 


使 用 环境 环境 举例 保护 目的 额定 漏电 动作 特性 选用 


户外 变压器 ， 雨 | 电网 触电 、 漏 电 总 
湖 温 有 水 | 露 可 以 侵 故 的 地 方 | 保护 


汽 的 地 方 | 易 导 电 环境 中 的 
、 级 这 > = 
设备 ; 浴室 、 游泳 池 | 作 空 沉 触 电 保护 ”| 三 10mA 


二 外 | 露天 、 屋 榴 下 、| 进 线 漏电 保护 或 室 












100 一 900mA 





三 30mA 


向 易 遮 棚 外 电气 设备 触电 保护 


电能 表 下 、 房 间 、 
室内 et 触电 保护 <30mA 








ee 屋 、 和 车 | 触电 保护 < 
气 设 备 


设备 、 安全 <100mA, Ri.<5008 
斥 | 二 200mA,，Ri.<250Q 


© |<s00mA, Re<1009 


<50mA, Ri.<5000 
i | 入 100mA，Rie<2509 
<200mA, Ri.<1000 











间接 接触 保护 
特殊 场所 





<30mA, Ri.<5008 


湿度 大 | -I |<50mA, Re<2500 
， 如 漂染 车 间 、| 作 直接 接 侧 保护 用 | 电压 |S0mA，Re<2500 
洗衣 作坊 人 


雷电 活 
动 频繁 
的 地 方 
电磁 干 
扰 强 烈 
的 地 方 


雷暴 日 之 60 的 


地 区 优选 电磁 式 漏电 断路 右 


电 加 二 村 则 ;天 ee pe 
线 电 发 射 之 周围 优选 电磁 式 漏电 断路 器 

操作 力 较 大 的 接 
触 器 劳 、 振 动 型 电 
动工 具 及 电气 设备 
Rl 


冲击 振 
水 强烈 
的 地 方 


优选 电子 式 漏电 断路 峰 
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表 10-36 电子 式 与 电磁 式 漏电 断路 器 选用 对 比 表 








漏电 断路 | 与 电网 | 电网 中 性 | 受 温度 | 页 重 电 和 琛 | 电磁 场 | 而 冲击 
受 | 作 过 电压 的 


器 类 型 | 关系 | 线 断 线 | 影响 a 干扰 | 和 耐 震 


10. 6.6 漏电 保护 器 的 典型 参数 设置 

1. 漏电 保护 器 额定 动作 电流 的 选择 ”总 保护 采用 电流 型 时 ， 额 定 
漏电 动作 电流 选择 应 以 接地 保护 为 主 ， 并 在 躲 过 低压 电网 正常 的 漏电 
流 六 提 下 尽量 选 小 值 。 

总 保护 的 额定 漏电 动作 电流 值 宜 采 用 可 调 的 ， 调 节 范 围 一 般 在 
1$~ 一 100mA 之 间 , 最 大 可 达 200mA 以 上 。 其 动作 时 间 一 般 不 超过 0.1s。 

对 漏电 流 较 小 的 电网 ， 非 阴雨 天 气 的 额定 漏电 动作 电流 值 为 
7$mA， 阴 雨季 节 为 200mA; 对 汇 漏 电流 较 大 的 电网 ， 非 阴雨 天 气 的 
额定 漏电 动作 电流 值 为 100mA， 阴 雨天 气 为 300mA。 

家 庭 中 安装 的 漏电 开关 主要 是 防止 人 身 触电 ,漏电 开关 的 动作 电 
流 值 一 般 不 大 于 30mA。 移 动 式 电 器 具 或 临时 用 电 ， 漏 电 开 关 动 作 电 
流 值 应 不 大 于 30mA。 固 定 使 用 的 电动 机 或 其 他 电气 设备 ， 选 择 漏电 
开关 动作 电流 值 时 应 考虑 与 上 一 级 配合 ， 一 般 比 上 一 级 的 漏电 保护 装 
置 的 额定 漏电 动作 电流 小 一 个 档次 。 

2. 漏电 保护 器 分 断 时 间 的 选择 

(1) 固定 安装 的 电 吉 设备 “在 低压 电网 中 ， 仅 装 有 总 保护 时 ， 回 
定安 闭 的 电动 机 及 其 他 电器 设备 的 保护 器 的 最 大 分 断 时 间 为 : 四 漏电 
电流 为 额定 漏电 动作 电流 时 为 0.2s; 漏电 电流 为 额定 漏电 动作 电流 
的 2 倍 时 为 0.1s; 漏电 电流 为 额定 漏电 动作 电流 5 倍 时 为 0.04s (组 
合式 漏电 保护 装置 为 0.15s)。 

(2) 移动 式 设备 和 家 用 保护 器 ”最 大 分 断 时 间 30mA 时 0.2s; 60mA 
时 0.1s; 250mA 时 为 0.04s。 

(3) 分 级 式 保护 ”上 级 保护 应 有 延 时 保护 器 ， 比 下 级 保护 动作 时 


价格 | 可 徘 性 



































676 简明 实用 电工 手册 


间 延 迟 0.2s。 
10. 6.7 漏电 保护 器 的 故障 分 析 和 处 理 
漏电 保护 器 的 故障 分 析 和 处 理 方法 见 表 10-37。 


表 10-37 漏电 保护 器 冲 见 故障 分 析 和 排除 方法 
故障 状态 原 大 排除 方法 
连 杆 机 构 损坏 、 锁 扣 磨损 已 不 能 锁 扣 、 机 构 弹 


簧 断裂 或 疲劳 性 失效 更 换 


锁 扣 没有 锁 位 使 其 锁 扣 








打开 密封 板 , 重新 
调整 复位 点 


漏电 断路 需 拉 杆 变形 更 换 拉杆 


不 能 
合 疗 


牵引 杆 变 形 ， 复 位 点 位 移 





~ 
eA 
vm Ne 
< 
S 十 
SS 3 
sk 
XY 





漏电 断路 器 摇 臂 复位 拉 竹 脱落 重新 装 上 
~ 储 上 由 > 甘 = 
放大 ys 0 上 已、 集成 块 或 其 他 电子 元 器 件 更 换 报废 元 回 件 


4 和 
操作 按钮 没有 复位 了 
操作 位 


反 党 由 于 短路 电流 作用 ， 双 金属 片 变形 修理 
电压 不 足 ， 线 圈 没 有 励磁 使 线 阁 励磁 


和 XJ 公 人 
没有 经 过 必需 的 锁 扣 时 间 等 双 金 属 片 冷却 


后 再 锁 扣 
分 闻 | 分 合 机 构 磨 损 性 故障 ; 分 合 弹 徐 折 断 、 疲 劳 性 





失效 ; 触 头 炊 焊 ， 目 由 脱 扣 机 构 不 能 动作 


分 断 大 电流 而 使 触 头 熔 焊 i 





0 加 长 按钮 项 站 







用 绝缘 套 管 或 其 


零 序 电流 互感 器 二 次 侧 引 线 短路 ee 
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( 续 ) 


电子 元 器 件 部 分 虚 焊 、 断 线 重新 焊接 、 连 线 








电子 元 恬 件 特性 变化 、 整 机 灵敏 度 下 降 、 漏 电 
胶 扣 喜 衔 铁 文 撑 点 焊 脱 落 


返修 





操作 
有 反常 | 


调换 新 指示 灯 





装 入 弹 葛 
更 换 元 器 件 
调节 永久 磁铁 ( 调 
进 ); 调 市 释放 拉 
秽 ， 使 力 变 大 


零 序 电流 互感 占 特 性 下 降 ， 或 剩 磁 增 大 人 


涌 电 | 半导体 元 器 件 放大 倍数 下 降 更 换 元 器 件 

| 变 调节 永久 磁铁 
( 调 出 )， 调 节 释 放 
拉 纂 ， 使 力 变 小 








更 换 元 器 件 








而 下 
折断 
动 、 静 触 头 间 混 进 异物 去 除开 物 


守明 分 断 电流 大 ， 导 电 部 分 熔断 ， 短 路 电流 使 触 头 
趟 并 损耗 大 , 操作 频率 过 高 而 引起 导电 部 分 软 连接 折 











区 在 正 
a i 过 局 ; 选择 不 当 或 温度 修正 曲线 选择 更 换 规格 


作 | 下 动作 
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〈 续 ) 
故障 状态 原 ” 因 排除 方法 


温 升 过 高 ， 接 线 端 部 分 松动 ， 触 头发 热 


加 固 接线 断 ; 修理 
触 头 


源 电 断路 费 质 量 差 ， 调整 不 合格 返修 









起 动 电流 引起 发 热 ， 起 动 时 间 长 ; 选择 不 当 | 更 换 规格 


起 动 电流 大 ; 起 动 时 内 流 大 ; 电动 机 等 设备 起 

















EY a 束 yp ~ 
动 时 的 过 渡 电 流 或 反 转 时 的 过 渡 电 流 ; 甩 时 再 起 | 下 
动 时 的 闪 流 
| 电动 机 绝缘 层 短路 修理 电动 机 
动 | 热 脐 扣 喜 动作 后 没有 充分 冷却 应 充分 冷却 
漏电 断路 器 操作 机 构 磨损 或 转轴 变形 更 换 
在 合 疗 同时 有 反常 电流 人 
误 动 障 
检 漏电 断路 器 质量 差 返修 
变更 额定 漏电 动 
配 线 长 ， 对 地 静电 容量 大 ， 有 漏电 流 流 过 “| 作 电 流 或 将 漏电 开 
关 安装 在 负载 附近 
i 
漏电 断路 器 并 联 使 用 ， 或 没有 搂 入 雪线 | 全 攻 下 生生 全 生生 
ee | 在 漏电 断路 器 中 
秆 电感 应 或 过 强 的 脉冲 过 电压 、 过 电流 窜 入 |、 臣下 


附近 有 大 电流 母线 远离 电流 源 
Ne ， 消除 原因 ， 更 痪 机 

坐 

疝 短路 清洁 ， 去 除 灰 企 
导电 体 落 在 电源 侧 人 

坐 
温 升 紧 固 不 恨 ， 螺 钉 松 动 紧 固 
反常 | 甬 头 接触 不 良 ， 使 触 头发 热 修理 触 头 
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( 续 ) 


塑 过 | 维护 保养 不 良 ， 使 触 头发 热 、 紧 固 部 件 发 热 | 增 固 、 修 理 触 头 











两 侧 温 本 到 Te 
度 高 途 感 觉 测量 错 误 用 温度 计 测 定 
旭 螺钉 松动 紧 固 
反常 | 接线 | 螺钉 和 接线 端 接触 不 良 螺钉 重新 紧 固 
超过 所 选 的 额定 电流 调换 规格 
使 用 电源 频率 不 当 调换 品种 
短路 电流 使 双 金属 片 变形 ; 运输 振动 等 外 部 原 
不 动 | 过 电 | 因 使 过 电流 脱 扣 器 衔 铁 失落 或 卡 死 ; 漏电 断路 器 | 返修 







质量 差 


脱 扣 条 沪 环 [全 
后 备 保护 断路 器 分 断 时 间 短 


10.7 接地 接 零 


10. 7.1 接地 系统 
低压 供电 系统 的 接地 ， 根 据 国 际 电工 委员 会 (IEC) 的 规定 ， 分 为 
三 类 。 即 TT 系统 、TN 系统 、IT 系统 。 这 些 符 号 的 含义 如 下 : 
第 一 个 字母 表示 电源 侧 接地 状态 : 
一 一 电源 中 性 点 直接 接地 ，; 
I 一 一 电源 中 性 点 不 接地 ， 或 经 高 阻 接地 。 
第 二 个 字母 表示 负 奏 侧 接 地 状态 : 
一 一 负 奏 侧 设 备 的 外 圳 可 导电 部 分 接地 , 与 电源 侧 的 接地 相互 独 
a 
N 一 一 负荷 侧 设备 的 外 露 可 导电 部 分 ， 与 电源 侧 的 接地 直接 作 电 
气 连接 ， 即 接 在 系统 中 性 线 上 。 
采用 保护 接地 或 保护 接 零 的 措施 ， 要 根据 低压 供电 系统 的 接地 情 
况 来 定 。 
1. TT 系统 ”电力 系统 中 性 点 直接 接地 ， 电 气 设 备 的 外 露 可 导电 
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部 分 也 接地 , 但 两 个 接地 相互 
独立 ， 如 图 10-20 所 示 。 

2. IT 系统 电力 系统 
的 带电 部 分 与 大 地 间 无 直接 
连接 (或 有 一 点 经 高 阻抗 接 
地 )， 电 气 设备 的 外 露 可 导电 
部 分 接地 。IT 系统 一 般 不 引 
出 中 性 线 , 即 前 面 说 的 三 相 三 
线 制 供电 ， 如 图 10-21 所 示 。 

以 上 两 种 系统 中 的 电力 
系统 中 性 点 直接 接地 , 叫做 工 
作 接 地 。 接 地 电阻 要 求 小 于 














4Q。 电 气 设 备 的 外 露 可 导电 接地 阻抗 yy 
部 分 接地 , 叫做 保护 接地 。 接 二， ami ee 
地 电阻 要 求 小 于 49。 

保护 接地 的 作用 是 在 设 图 10-21 IT 系统 


备 出 现 漏 电 故障 , 外 露 的 金属 
部 分 带电 时 ， 人 无 意 磁 到 市 电 部 分 ， 由 于 人 体 电 阻 比 接 地 体 的 电阻 大 
得 多 ， 几 了 乎 没有 电流 流 过 人 体 ， 从 而 保证 了 人 里 安 全 。 如 果 设 备 外 露 
金属 部 分 没有 接地 ， 故 障 电流 几乎 全 部 流 经 人 体形 成 通路 ， 这 是 相当 
危险 的 。 

3. TN 系统 TN 系统 的 电源 中 性 点 直接 接地 , 为 党 用 的 三 相 四 线 
制 供电 ， 设 备 的 外 露 可 导电 部 分 与 电源 中 性 线 相 连接 ， 即 保护 接 零 。 

注意 : 一 般 我 们 以 大 地 电位 为 零 ， 中 性 点 直接 接地 后 ， 电 源 中 性 
线 的 电位 即 为 零 ， 这 时 我 们 就 将 中 性 线 叫 做 零 线 ， 保 护 接 零 也 称 为 你 
护 接 零 线 。 

保护 接 零 的 作用 是 在 设备 出 现 漏电 故障 时 ， 电 源 相 线 与 设备 金属 
外 露 部 分 相 接 ， 就 相当 于 直接 接 在 电源 中 性 线 上 ， 会 造成 “ 相 一 零 ” 
短路 ， 形 成 较 大 的 短路 电流 ， 使 线路 中 的 保护 电 右 《〈 如 熔断 器 ) 迅速 
动作 ， 将 故障 设备 上 的 电源 断 开 ， 人 则 不 会 再 触及 带电 的 设备 外 露 金 
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属 部 分 ， 不 会 发 生 触 电 。 

TN 系统 是 用 得 最 
广泛 的 一 种 供电 系统 , 根 
据 中 性 线 和 保护 导线 的 
布置 ，TN 系统 又 分 TN 
一 C 系统 、TN 一 S 系统 、 
TIN CS 系统 。 图 10-22 ”TN 一 C 系统 

(1) TN 一 C 系统 : 
在 系统 中 , 保护 导线 (PE 
线 ) 和 中 性 线 CN 线 ) 合 
一 为 PEN 线 。 这 种 供电 
系统 就 是 平常 用 的 三 相 
四 线 制 ， 如 图 10-22 所 
未 








(2) TN 一 S 系统 : 图 10-23 ”TN 一 S 系统 
在 整个 系统 中 ,保护 导线 
与 中 性 线 分 开 ， 保 护 导 线 称 为 保护 零 线 ， 中 性 线 称 为 工作 雪线 ， 如 图 
10-23 所 示 。 习 惯 上 称 工作 零 线 为 零 线 ， 而 称 保护 零 线 为 地 线 ， 称 相 线 
为 火线 。 所 有 外 露 可 导电 部 分 均 与 保护 雪线 (PE 线 ) 相 接 ， 工 作 时 PE 
线 中 没有 电流 , 中 线 电流 从 工作 零 线 中 流通 , 这 样 就 保证 了 PE 线 的 可 
靠 性 。 这 种 系统 的 安全 可 菲 性 高 。 

(3) TN 一 C 一 S 系 
统 : 在 整个 系统 中 , 保护 
导线 和 中 性 线 开 始 是 合 
一 的 ,从 某 一 位 置 开始 分 
开 ， 如 图 10-24 所 示 。 在 
实际 供电 中 ,从 变压器 引 
出 的 往往 是 TN 一 C 系 
统 , 三 相 四 线 制 .进入 建 
筑 物 后 ,从 建筑 物 总 配 电 














图 10-24 TN 一 C 一 S 系统 
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箱 开始 变 为 TN 一 S 系统 ， 加 强 建筑 物 内 的 用 电 安 全 性 ， 这 种 做 法 也 可 
以 称 为 局 部 三 相 五 线 制 。 

在 TN 系统 中 ， 做 保护 用 的 导线 ， 不 论 是 PE 线 还 是 PEN 线 都 绝 
不 能 断 开 ， 否 则 设备 发 生 漏电 故障 时 ， 线 路 保护 电器 不 会 动作 ， 设 备 
外 露 可 导电 部 分 就 会 带电 而 发 生 触 电 事 故 。 

另外 ,在 TN 系统 中 的 设备 不 准 再 做 保护 接地 。 否 则 ， 保 护 接地 
设备 发 生 漏电 故 隐 时 , 会 引起 保护 接 零 的 设备 外 壳 上 不 同 程度 的 带电 ， 
而 引起 触电 事故 。 

为 了 确保 中 性 线 安全 可 靠 ， 在 中 性 点 直接 接地 的 三 相 四 线 制 低压 
供电 系统 中 ， 中 性 线 还 要 做 重复 接地 ， 将 中 性 线 上 的 一 点 或 多 点 与 大 
地 再 次 做 电气 连接 ， 重 复 接地 的 接地 电阻 值 一 般 小 于 10Q。 三 相 五 线 
制 (TN 一 S$) 中 的 PE 线 也 要 做 重复 接地 。 

一 般 规 定 : 架空 线路 的 干线 和 分 文 线 的 终端 及 沿线 每 1km 处， 电 
源 引 入 车 间或 大 型 建筑 物 处 都 要 做 重复 接地 。 

10.7.2 接地 技术 

1. 接地 的 种 类 ”接地 的 种 类 有 五 种 。 

(1) 工作 接地 : 电力 系统 中 为 了 运行 的 需要 而 设置 的 接地 为 工作 
接地 ， 如 变压器 中 性 点 的 接地 。 变 压 器 、 发 电机 中 性 点 除 接地 外 ， 与 
中 性 点 连接 的 引出 线 为 工作 零 线 ， 将 工作 零 线 上 的 一 点 或 多 点 再 次 与 
地 可 靠 地 进行 电气 连接 为 重复 接地 ， 如 图 10-25 所 示 ， 工 作 零 线 为 单 
相 设备 提 供 回 路 。 从 中 性 点 引出 的 专 供 保护 接 零 的 PE 线 为 保护 零 线 ， 
低压 供电 系统 中 工作 零 线 与 保护 零 线 应 严格 分 开 。 

(2) 保护 接地 : 电气 设备 的 金属 外 过 、 钢 筋 混 凝 土 电 杆 和 金属 杆 
塔 、 构 件 由 于 绝缘 损坏 可 能 带电 ， 为 了 防止 这 种 电压 危及 人 喘 安 全 而 
设置 的 接地 为 保护 接地 ， 如 图 10-26 所 示 。 电 气 设备 金属 外 壳 等 与 零 
线 连接 为 保护 接 零 ， 接 去 是 接地 的 一 种 特殊 方式 。 

(3) 过 电压 保护 接地 : 为 了 消除 雷击 和 过 电压 的 危险 影响 而 设置 
的 接地 。 

(4) 防 静 电 接 地 : 为 了 消除 生产 过 程 中 产生 的 静电 及 其 危险 影响 
而 设置 的 接地 。 
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图 10-25 工作 接地 和 重复 接地 


10kV 400V 


= -一 ”~ 一” -全 ”一 ”一 
1 





变 压 带 





图 10-26 ”保护 接地 








(5) 屏蔽 接地 : 为 了 防止 电磁 感应 而 对 电气 设备 的 金属 外 这、 屏 
沿 晶 、 屏 蔽 线 的 金属 外 皮 及 建筑 物 金 属 屏蔽 体 等 进行 的 接地 。 

2. 电气 设备 接地 的 要 求 

(1) 电气 设备 一 般 应 接地 或 接 零 ， 以 保护 人 身 和 设备 的 安全 。 一 
般 三 相 四 线 制 供电 的 系统 应 采用 保护 接 零 ， 重 复 接地 。 但 是 由 于 三 相 
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负载 不 易 平 衡 ， 零 线 会 有 电流 ， 导 致 甬 电 。 因 此 推荐 三 相 五 线 制 ， 工 
作 零 线 和 保护 零 线 (有 时 人 们 往往 称 其 为 地 线 ) 都 应 重复 接地 。 三 相 
三 线 供 电 系 统 的 电气 设备 应 采用 保护 接地 。 

三 线 制 直流 回路 的 中 性 线 宜 直接 接地 。 

(2) 不同 用 途 、 不 同 电压 的 电气 设备 ， 除 另 有 规定 者 外 ， 应 使 用 
一 个 总 的 接地 体 ， 接 地 电阻 应 符合 其 中 最 小 值 的 要 求 。 

(3) 如 因 条 件 限 制 ， 接 地 有 困难 时 ， 人 允许 设置 操作 和 维护 电气 设 
备用 的 绝缘 人 台 。 其 周围 应 尽量 使 操作 人 员 没 有 偶然 触及 外 物 的 可 能 。 

(4) 低压 电网 的 中 性 点 可 直接 接地 或 不 接地 。380/220V 低压 电网 
的 中 性 点 应 直接 接地 。 中 性 点 直接 接地 的 低压 电网 ， 应 装 设 能 迅速 目 
动 切除 接地 短路 故障 的 保护 装置 。 

(5) 中 性 点 直接 接地 的 低压 电网 中 ， 电 气 设备 的 外 壳 应 采用 接 零 
保护 ， 中 性 点 不 接地 的 电网 ， 电 气 设备 的 外 壳 应 采用 保护 接地 。 由 同 
一 发 电机 、 同 一 变压器 或 同一 段 母线 供电 的 低压 线路 ， 不 应 同时 采用 
接 零 和 接地 两 种 保护 。 在 低压 电网 中 ,全 部 采用 接 零 保护 确 有 困难 时 ， 
也 可 同时 采用 接 零 和 接地 两 种 保护 方式 , 但 不 接 零 的 电气 设备 或 线段 ， 
应 装 设 能 自动 切除 接地 故障 的 装置 ， 一 般 为 漏电 保护 装置 。 在 城防 、 
人 防 每 漳 温 场所 或 条 件 特 别 恶 劣 场 所 的 电网 ， 电 气 设备 的 外 腕 应 采用 
保护 接 零 。 

(6) 在 中 性 点 直接 接地 的 低压 电网 中 ， 除 另 有 规定 和 移动 式 电气 
设备 外 ， 零 线 应 在 电源 进 户 处 重复 接地 。 在 架空 线路 的 干线 和 分 文 线 
的 终端 及 沿线 每 1km 处 ， 零 线 应 重复 接地 。 电 缆 和 架空 线 在 引入 车 间 
或 大 型 建筑 物 入 口 处 ， 零 线 应 重复 接地 ， 或 在 屋内 将 零 线 与 配 电 屏 、 
控制 屏 的 接地 装置 相连 。 高 低压 线路 同 杆 架设 时 ， 在 终端 杆 上 ， 低 压 
线路 的 零 线 应 重复 接地 。 中 性 点 直接 接地 的 低压 电网 中 以 及 高 低压 同 
杆 的 电网 中 ， 钢 筋 混凝土 杆 的 铁 横 担 和 金属 杆 应 与 零 线 连接 ， 钢 筋 混 
凝 土 杆 的 钢筋 应 与 零 线 连接 。 

3. 接地 保护 的 应 用 范围 

(1) 在 中 性 点 不 接地 电网 中 ， 电 气 设备 及 其 装置 ， 除 特殊 规定 要 
求 外 ， 均 应 采取 接地 保护 ， 以 防 其 漏电 时 对 人 体 及 设备 构成 危害 。 采 
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用 接地 保护 的 电气 设备 及 装置 主要 有 : 

1) 电机、 变压器、 电器、 开关 、 携 融 式 或 移动 式 用 电 设 备 的 金属 
底座 及 外 壳 。 

2) 电气 设备 的 传动 装置 。 

3) 互感 器 的 二 次 绕组 。 

4) 配 电 屏 、 控 制 柜 ( 台 )、 保 护 屏 及 配 电 箱 ( 柜 〉 每 的 金属 外 讽 
或 构架 。 

5) 配 电 装 置 的 金属 构架 、 钢 筋 混凝土 构架 以 及 靠近 带电 部 位 的 金 
属 让 栏 或 围栏 。 

6) 电 绑 接头 使、 终端 盒 的 金属 外 壳 、 电 绩 保 护 钢 管 以 及 电 顷 的 金 
属 护 套 、 屏 蔽 层 、 人 金属 支架 等 。 

7) 装 避 雷 线 的 电力 线路 的 杆 塔 。 

8) 非 沥 青 地 面 的 居民 区 内 ， 无 避雷 线 的 小 电流 接地 架空 电力 线路 
的 金属 杆 塔 或 钢筋 混凝土 杆 塔 。 

(2) 电气 设备 的 下 列 金属 部 分 ， 除 特殊 规定 要 求 外 ， 可 不 接地 。 

1) 在 木质 、 湖 青 等 不 恨 导 电 地 面 的 干燥 房间 内 ， 交 流 额 定 电压 
380V 及 以 下 、 直 流 额定 电压 440V 及 以 下 的 电气 设备 外 壳 ， 但 当 维 护 
人 员 可 能 同时 触及 电气 设备 外 这 和 接地 物体 时 以 及 爆炸 危险 场所 除 
外 。 

2) 在 干燥 场所 ， 交流 额定 电压 127V 及 以 下 、 直 流 额定 电压 440V 
及 以 下 电气 设备 外 有 过， 但 爆炸 危险 场所 除外 。 

3) 安装 在 屏 、 柜 、 箱 上 的 电气 测量 仪表 、 继 电器 和 其 他 低压 电器 
的 外 壳 以 及 当 其 发 生 绝缘 损坏 时 ， 在 文 持 物 上 不 会 引起 危险 电压 的 绝 
缘 子 金属 底座 。 

4) 安装 在 已 接地 的 金属 构架 上 的 设备 ， 如 穿 墙 套 管 ， 但 应 保证 其 
底座 与 构架 接触 良好。 爆炸 危险 场所 除外 。 

5) 额定 电压 220V 及 以 下 的 蓄电池 室内 的 金属 文 架 。 

6) 与 已 接地 的 机 床 机 座 、 底 座 之 间 有 可 靠 电气 接触 的 电动 机 和 电 
器 的 金属 外 过 ， 但 危险 爆炸 场所 除外 。 

7) 由 工业 企业 区 域内 引出 的 铁路 导轨 。 
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8) 木 杆 塔 、 木 构架 上 绝缘 子 的 金具 横 担 。 

如 果 电 气 设备 在 高 处 ， 作 业 人 员 必 须 登 上 木 梯 才 能 接近 作业 时 ， 
由 于 人 体 触 及 故障 带电 体 的 危险 性 较 小 ， 而 人 体 同 时 触及 带电 体 和 电 
气 设备 外 壳 的 可 能 性 和 和 危险 性 较 大 ， 一 般 不 应 采取 保护 接地 措施 。 

4. 接地 装置 的 设置 和 具体 要 求 ” 接地 装置 包括 接地 体 和 接地 引 
线 。 接 地 体 又 分 目 然 接地 体 与 人 工 接地 体 两 种 ， 而 接地 引线 则 是 与 接 
地 体 可 靠 连 接 的 导线 ， 也 称 接地 线 。 

(1) 自然 接地 体 包括 直接 与 大 地 可 靠 接 触 的 各 种 金属 构件 、 金 属 
井 管 、 钢 筋 混 凝 土 建筑 物 的 基础 、 金 属 管道 和 设备 (通过 或 储存 易 燃 
易 烛 介质 的 除外 )、 水 工 构 筑 物 和 类 似 构筑 物 的 金属 桩 。 

交流 电气 设备 应 充分 利用 人 工 接地 体 , 既 可 节约 钢材 和 人 工 费 用 ， 
又 可 降低 绝缘 电阻 ， 但 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 利用 目 然 接地 体 并 外 引 接 地 装置 时 ， 应 用 不 少 于 两 根 导 体 在 不 
同 地 点 与 人 工 接地 体 可 靠 连 接 ， 但 电力 线路 除外 。 

2) 直流 电力 回路 中 ,不 应 利用 目 然 接地 体 接地 。 直 流 电 力 回路 中 
专用 的 中 性 线 、 接 地 体 和 接地 引线 不 应 与 自然 接地 体 相 连接 。 

3) 上 自然 接地 体 的 接地 电阻 符合 要 求 时 ， 一 般 不 再 设 人 工 接地 体 ， 
但 有 友 电 厂 和 变 电 所 及 爆炸 危险 场所 除外 。 当 日 然 接 地 体 在 运行 时 连接 
不 可 徘 或 阻 值 较 大 不 能 满足 要 求 时 ， 应 采用 人 工 接 地 体 。 

4) 当 利 用 自然 、 人 工 两 种 接 
地 体 时 , 应 设置 将 卓然 接地 与 人 工 
接地 体 分 开 的 测量 点 。 

(2) 人 工 接 地 体 一 般 为 垂直 敷 
设 , 通常 用 40 一 S0mm 直径 的 镀 笑 
钢管 或 40mm X 40mm X 4mm 一 
50mm X50mm X 5mm 的 镀 锌 角钢 
或 直径 25 一 30mm 的 饶 锌 圆 钢 , 长 
度 一 般 为 2500~~3000mm， 重 直 打 
入 深 约 0.8m 的 沟 内 ， 如 图 10-27 ”图 10-27 ”垂直 接地 体 的 设置 
所 示 , 其 根 数 的 多 少 及 排列 布置 由 
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接地 电阻 值 决定 ， 常 用 的 垂直 排列 布置 见 图 10-28a。 人 工 接地 猜 置 工 
频 接 地 电阻 值 的 估算 见 表 10-38。 

在 多 岩石 地 区 ， 接 地 体 可 水 平 甫 设 ， 一 般 采 用 40mm X 4mm 一 
50mm X 5mm 的 镀 锌 扁 钢 或 直径 16~~20mm 的 镀 镑 圆 钢 , 埋设 在 深 0.8m 
的 沟 内 ， 其 布置 排列 图 形 及 长 上 度 则 由 接地 电阻 值 决 定 ， 常 用 的 水 平 排 
列 布置 图 形 如 图 10-28b 所 示 。 


~ 人 QOD 
a 


a) 垂直 接地 体 


ER 火 兴 
了 GO 


b) 水 平 接地 体 
图 10-28 ”接地 体 的 布置 


(3) 耐 腐蚀 和 机 械 强 度 要 求 的 埋 入 土壤 中 常用 材料 接地 体 的 最 小 
规格 见 表 10-39。 电 力 线路 杆 塔 接地 引出 线 的 截面 不 应 小 于 50mm? 并 
应 热 镀 鲜 。 数 设 在 腐蚀 性 较 大 的 场所 或 士 壤 电阻 率 小 于 100Q，m 的 潮 
湿 土 壤 中 的 接地 浅 置 ， 应 加 大 截面 并 热 镀 锌 。 为 减 小 相 邻 接地 体 的 屏 
蔽 作用 ， 垂 直接 地 体 的 间距 不 宜 小 于 其 长 度 的 2 倍 ， 水 平 接地 体 的 相 
互 则 距 一 般 不 小 于 5m。 
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表 10-38 人工 接 地 装置 工 频 接地 电阻 值 


材料 规格 /mm 及 用 量 /m | 土壤 电阻 率 /(Q my) 


圆 钢 
g20 


角钢 “| 扁 钢 人 


钢管 
g50 
2 30.2 | 75.4 


37.2 | 92.9 


~ 
< LA 
> 只 D 
In CA 
(LAD 
D 
人 
OO 
挛 一 
ph 


2.3 | 10.0 | 23.1 

0 2.3 | 10.3 | 26.2 

.9 3.0 | 0.63 | 16.6 
7 3.0 | 6.92 | 17.3 

10.0 3.08 | 12.7 
10.0 3.29 | 13.2 


12.5 20.0 
12.3 

15.0 
15.0 


20. 


23.0 43.0 


37.3 1.82 


3.02 





LY 
S 
国 
OF ~ 人 wih ml i 
| 三 S lm li ww | SS 站 
lo 一 lo olo 一 | 一 “nh 


sp te 一 DSS W|I 天 
An 人 小 -1 | lo zl mp 一 
MD lo Ml |w %|lu % 
,oN I | 00 | 
nm Dl ol wwIS So 
Oo IDL I ID SSID wmloe uu 


30.0 95.0 3.79 


S00 


30X50X5|40X4| 工 频 接地 电阻 /Q 


151 


186 


162 


30.2 


34.0 


26.5 


20.9 
21.8 
17.9 
18.6 
14.1 
14.6 
11.7 
12.2 
8.73 
9.11 
7.24 
7.38 
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表 10-39 耐 腐蚀 和 机 械 强度 要 求 的 埋 入 土壤 中 常用 
材料 接地 体 的 最 小 规格 


最 小 尺寸 


/mm /mm fe 
ee 
| 
热钱 人 i 70 


或 不 销 铀 本 
用 的 圆 棒 





埋 接 二 
庆 错 合 浅 埋 接地 极 





用 的 圆 线 


WA | | | | | 


Es | 
地 
电镀 铜 护 层 人 


或 不 锈 钢 


钢 





深 埋 接 地 极 
人 
汪汪 
浅 埋 接 地 极 六 
用 的 圆 线 


a | 
i aase 
| 同 | 二 可 瑟 | 二 | | 
ES 
注 : 1， 热 镀 鲜 或 不 锈 钢 可 用 作 埋 在 混凝土 中 的 电极 ; 
2 不锈钢 不 加 镀层 ; 
3. 钢 带 为 带 圆 边 的 轧 制 的 带 状 或 切割 的 带 状 ; 
4， 铀 镀 鲜 市 为 市 圆 边 的 市 状 ; 
0 





在 腐蚀 性 和 机 械 损 伤 极 低 的 场所 ， 铜 圆 线 可 采用 16mm 的 截面 ; 
， 浅 埋 指 埋设 深度 不 超过 0.5m。 
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(4) 接地 引线 应 尽量 利用 目 然 导体 ， 如 建筑 物 或 构筑 物 的 钢 结构 
梁 、 柱 、 架 , 钢 访 混凝土 结构 内 部 的 主 钢筋 (连接 时 必须 双 面 搭 接 焊 )， 
生产 用 的 金属 结构 中 的 起 重 机 轨道 ， 配 电 闭 置 的 外 这 、 走 万、 平台 、 
电梯 竖井 ， 配 线 用 的 钢管 、 电 绕 金 属 构 架 、 铅 铝 外 皮 每 。 这 里 需要 说 
明 一 点 ， 电 缆 的 铅 铝 外 皮 只 适合 电 统 自 喘 的 接地 引线 ， 而 不 宜 作 为 公 
共 的 接地 线 。 利 用 金属 管道 〈 易 燃 易 焊 介 质 除 外 ) 作为 接地 引线 ， 必 
须 在 接头 、 法 兰 处 焊接 跨 接 线 ， 检 修 后 必须 重新 焊 好 ， 否 则 不 能 作为 
接地 引线 。 

工业 车 间或 其 他 场所 如 电气 设备 较 多 时 ， 应 设置 接地 干线 。 和 车间 
接地 干线 一 般 为 沿 车 间 四 周 墙 体 明 设 ， 距 地 300mm， 与 场 有 15mm 中 
离 。 材 料 一 般 为 13mmxX4mm 一 40mmxXx4mnm 的 镀 鲜 局 钢 。 

人 工 接 地 线 的 材料 一 般 为 镀 锐 局 钢 30mmX4mm 一 50mm X Smm 
或 直径 8 一 12mm 的 镀 鲜 圆 钢 ， 治 深 0.8m 的 沟 甫 设 ， 与 接地 体 可 靠 焊 
接 并 涂 沥 青 漆 。 

(5) 接地 线 的 设置 应 注意 以 下 8 点 : 

1) 接地 线 与 接地 体 的 连接 、 接 地 线 与 接地 线 的 连接 一 般 为 焊接 。 
采用 搭 接 焊 时 ， 搭 接 长 度 必须 为 届 钢 宽度 的 2 倍 或 圆 钢 直径 的 6 倍 或 
以 上 。 漳 湿 或 有 腐蚀 性 气体 的 场所 ， 也 可 用 螺栓 连接 ， 但 必须 有 可 菲 
的 防 锈 及 防 松 朔 置 。 埋 入 地 下 的 连接 点 应 在 焊接 后 涂 沥 青 漆 防 腐 。 

2) 利用 钢管 作 接地 线 ， 钢 管 连接 处 必须 保证 可 靠 的 电气 连接 。 蜡 
设 钢管 和 中 性 点 和 直接 接地 的 明 设 钢管 ， 应 在 管 接 丝 头 两 庙 焊 路 接线 ， 
跨 接 线 一 般 为 直径 6 一 smm 的 镀 冬 圆 钢 。 利 用 罕 设 导线 的 钢管 作 接地 
线 时 ， 引 回电 气 设 备 的 钢管 与 设备 应 有 可 靠 的 电气 连接 。 

3) 接地 线 与 电气 设备 可 焊接 或 螺栓 连接 ， 螺 栓 连 接应 有 防 松 螺 帽 
或 防 松 热 片 。 每 台 设 备 应 用 单独 的 接地 线 与 干线 相连 ， 禁 止 在 一 条 接 
地 线 上 串联 电气 设备 ， 如 图 10-29 所 示 。 

4) 和 危险 爆炸 场所 内 的 电气 设备 的 外 壳 应 可 靠 接地 。 

5) 接地 线 一 般 为 钢 质 的 。 移 动 式 电气 设备 的 接地 线 、 三 相 四 线 或 
三 相 五 线 照 明 设 备 的 接地 线 以 及 采用 钢 线 有 困难 的 除外 ， 接 地 线 的 截 
面积 应 符合 载 流 量 、 短 路 时 切除 故障 及 热 稳定 的 要 求 ， 一 般 不 应 小 于 
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表 10-33 的 规定 。 裸 铝 导 线 不 得 直 埋 于 地 下 作为 接地 线 或 接地 体 。 低 
压 电气 设备 铜 铝 接 地 线 的 截面 不 应 小 于 表 10-40 的 规定 。 

















PE 
错误 接地 干线 


图 10-29 电气 设备 与 接地 保护 线 的 正确 连接 








表 10-40 ”低压 电气 设备 地 面 上 外 露 的 接地 线 的 最 小 截面 
(单位 : mm”) 
名 称 
明 瑶 的 裸 导体 
绝缘 导体 


电线 的 接地 忆 或 与 相 线 包 在 同一 保护 外 这 内 的 多 忆 导 
线 的 接地 心 








6) 中 性 点 直接 接地 的 低压 系统 电气 设备 的 专用 接地 线 可 与 相 线 一 
起 敷设 ， 其 截面 一 般 不 大 于 下 列 数 值 ， 钢 ，80mm”; 铜 ，50mm”; 铝 ， 
70mm*。 钢 、 铝 、 铜 接地 线 的 等 效 截 面 见 表 10-41。 
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表 10-41 钢 、 铝 、 铜 接地 线 的 等 效 截 面 〈 单 位 ; mm”) 
钢 
1 和 $ 久 2 
1$ 久 3 


20X4 





30X4 或 40X3 








7) 不 得 使 用 蛇 皮 管 、 保 温 管 的 金属 网 或 外 皮 及 低压 照明 导线 或 电 
缆 的 铅 护 套 作 接 地 线 。 在 电气 设备 需要 接地 的 房间 里 ， 这 些 金属 外 皮 
应 接地 ， 并 应 保证 其 全 长 为 完好 的 电气 通路 ， 接 地 线 应 与 金属 外 皮 低 
温 焊 接 。 

8) 携带 式 用 电 设 备 应 用 电线 中 的 专用 线 世 接地 ， 此 线 艺 严禁 同时 
用 来 通过 工作 电流 、 严 禁 利用 设备 的 零 线 接 地 。 单 独 使 用 接地 线 时 ， 
应 用 多 股 软 铜 线 ， 其 截面 不 应 小 于 1.5mm”。 

(6) 接地 电阻 值 的 大 小 是 根据 电气 设备 接地 要 求 不 同 、 电 网 运行 
方式 不 同 、 土 质 电阻 率 不 同等 条 件 决 定 的 ， 电 和 气 系 统 接地 电阻 允许 最 
大 值 见 表 10-42。 


表 10-42 各 种 电气 装置 要 求 的 接地 电阻 值 






































1ky 以 上 大 接地 电 
流 系 统 . 当 这 4000A 时 


RO0.5" 


仅 用 于 该 系统 共用 的 接地 装置 
1kV 以 上 小 接地 电 








流 系统 
| 时 120 
与 1kV 以 下 系统 的 接地 装置 / 
C 
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( 续 ) 


093 


电气 装置 名 称 接地 的 电气 装置 特点 接地 电阻 要 求 /Q 


与 总 容量 在 100kVA 以 上 的 发 电机 


或 变 压 融 相连 接 的 接地 闭 置 








1kV 以 下 中 性 点 直 | 上 述 (序号 4) 装置 的 重复 接地 
接 接地 和 不 接地 的 系 
与 总 容量 在 100kVA 及 以 下 的 发 电 
机 或 变压器 相连 接 的 接地 装置 


上 述 ( 序 号 6) 闭 置 的 重复 接地 


Si g 
任何 供电 系统 


高 低压 电气 设备 联合 接地 
引入 线 上 装 有 25A 
以 下 的 熔断 器 的 小 容 | 电流 、 电 压 互 感 器 二 次 线圈 接地 


量 线路 电气 设备 
电弧 炉 的 接地 


工业 电子 设备 的 接地 







1kV 以 下 小 接地 短路 电流 系统 的 
电气 设备 接地 

土壤 电阻 率 大 于 

500Q。m 的 融 土 壤 电 | 发 电 广 和 变 电 所 接地 装置 


阻 率 地 区 
大 接地 短路 电流 系统 发 电厂 和 变 

电 所 装置 

小 接地 短路 电流 系统 中 水 泥 杆 、 爹 

无 避雷 线 的 架空 线 | 届 征 


低压 线路 水 泥 杆 、 金 属 杆 
我 


零 线 重 复 接地 


无 避雷 线 的 染 空 线 
低压 进 户 线 绝缘 子 铁 肢 
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〈 续 ) 

序号 电气 装置 名 称 接地 的 电气 装置 特点 接地 电阻 要 求 /Q 
2 同上 (防止 感应 雷 RS 
22 建筑 物 第 二 类 防 雷 建筑 物 〈 防 止 直击 雷 ) R10 
23 第 三 类 防 雷 建筑 物 〈 防 止 直击 雷 ) R30 
24 ee 烟 因 接地 R30 
25 保护 变 电 所 的 户外 独立 避雷 针 R25 
26 装 设 在 变 电 所 架空 进 线 上 的 避雷 a 

装 设 在 变 电 所 与 母线 连接 的 架 衬 
D7 进 线 上 的 管 形 避 雷 右 (在 电气 上 与 旋 R10 

转 电 机 无 联系 者 ) 

吾 与 旋 气 乳 

3 本 有 


QD 矿 流 经 接地 装置 的 入 地 短路 电流 〈A)。 
@g、@ [Ic 一 单 相 接地 电容 电流 (A) 
U(L. +357) 
Vo eA AA 
350 
式 中 UU 一 线路 电压 (V); 
一 架空 线 总 长 度 〈m); 
1 一 电缆 总 长 度 (m)。 





5. 接地 确 置 的 运行 

(1) 对 接地 装置 的 安全 要 求 : 无 论 是 保护 接 零 ， 还 是 保护 接地 ， 
接地 站 置 都 是 头等 重要 的 ， 它 是 电气 系统 保护 装置 的 根本 保证 ， 安 帮 
和 运行 中 都 必须 符合 接地 北 置 的 安全 要 求 。 

1) 接地 疙 秆 的 连接 应 采用 焊接 , 焊接 必须 牢固 可 菲 , 无 虚 焊 假 焊 。 
接 至 设备 上 的 接地 线 ， 应 用 镀 饼 螺栓 连接 ; 有 人 色 金 属 接 地 线 不 能 采用 
焊接 时 ， 可 用 螺栓 连接 。 螺 栓 连 接 处 的 接触 面 应 平整 并 镀 锡 处 理 ， 几 
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用 螺栓 连接 的 部 位 ， 应 有 防 松 装置 ， 以 保持 民 好 接触 的 长 久 性 。 

2) 接地 装置 的 焊接 应 采用 搭 接 焊 ， 其 搭 接 长 度 必 须 符合 规定 。 

GD 扁 钢 为 其 宽度 的 2 倍 ， 且 至 少 有 3 个 棱 边 焊接 。 

@) 圆 钢 为 其 直径 的 6 倍 ， 且 应 在 圆 钢 的 接触 部 位 双 面 焊接 。 

@) 圆 钢 与 扇 钢 连 接 时 ， 其 长 度 为 圆 钢 直 径 的 6 倍 ， 且 应 在 圆 钢 
接触 部 位 的 两 面 焊 接 。 

由 ”局 钢 或 圆 钢 与 钢管 、 局 钢 或 圆 钢 与 角钢 焊接 时 ， 为 了 连接 可 
靠 ， 除 应 在 其 接触 部 位 两 侧 进 行 焊 接 外 ， 并 应 将 局 钢 或 圆 钢 过 成 绝 形 
或 直角 与 钢管 或 角钢 焊接 。 

3) 利用 建筑 物 的 金属 结构 、 混 凝 土 结构 的 钢筋 、 生 产 用 的 钢 结构 
染 梁 及 配 线 用 的 钢管 、 金 属 管道 等 作为 接地 线 时 ， 应 你 证 其 全 长 为 民 
好 的 电气 通路 ， 在 其 伸缩 颖 、 接 头 及 串 接 部 位 焊接 金属 跨 接线 ， 人 金属 
跨 接 线 的 截面 积 应 符合 要 求 。 

4) 必须 保证 接地 装置 全 线 畅通 并 具有 良好 的 导电 性 ， 不 得 有 上 断 
裂 、 接 触 不 恨 或 接触 电阻 超标 的 现象 。 接 地 装置 使 用 的 材料 必须 有 足 
够 的 机 械 强 度 ， 以 免 折 断 或 裂 开 ， 其 导体 截面 应 符合 热 稳 定 和 机 械 强 
度 的 要 求 ， 见 表 10-33 一 表 10-35。 大 中 型 发 电厂 、110kV 及 以 上 的 变 
电 所 ， 其 接地 装置 应 适当 加 大 截面 。 保 护 接 零 和 保护 地 线 的 导电 能 
不 得 低 于 相 线 的 112。 接 地 干线 应 在 不 同 的 两 点 及 以 上 与 接地 网 连接 ， 
自然 接地 体 应 在 不 同 的 两 点 及 以 上 与 接地 干线 或 接地 网 连接 ， 以 保证 
导电 的 连续 性 及 可 靠 性 。 大 接地 短路 电流 电网 的 接地 装置 ， 应 校 验 其 
发 生 单 相 接地 短路 时 的 热 稳定 性 ， 能 和 否 承 受 短 路 接地 电流 转换 出 来 的 
热量 而 保证 稳定 而 畅通 。 

5) 必须 保证 接地 装置 不 受 机 械 损伤 ,特别 是 明 设 的 接地 装置 要 有 
保护 措施 。 与 公路 、 铁 路 或 管道 等 交叉 及 其 他 可 能 使 装置 遭受 损伤 处 ， 
均 应 用 钢管 或 角钢 等 加 以 保护 。 接 地 线 在 穿 过 墙壁 、 楼 板 或 引出 地 坪 
沿 墙 \ 沿 杆 、 沿 架 敷 设 处 , 均 应 加 装 钢 管 或 角钢 保护 ,并 涂 以 15~~100mm 
宽度 相等 的 绿色 和 黄色 相间 的 条 纹 ， 以 示 醒 目 ， 注 意 保护 。 在 跨越 建 
筑 物 伸缩 缝 、 沉 降 颖 处 时 ， 应 设置 补偿 装置 。 补 偿 装 置 可 用 接地 线 本 
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身 弯 成 弧 状 代替 。 

6) 必须 保证 装置 不 受 有 害 物 的 侵蚀 ， 一 般 均 采用 镀 鲜 铁 件 ， 几 焊 
接 处 均 涂 以 沥青 漆 防 腐 ， 回 填 土 不 得 有 较 强 的 腐蚀 性 。 对 腐蚀 性 较 强 
的 土壤 ， 除 应 将 接地 线 镀 锌 或 镀 铜 外 ， 还 应 当 增 大 地 线 的 截面 积 。 因 
高 电阻 率 土 壤 的 影响 而 采取 化 学 处 理 后 的 土壤 ， 在 埋设 接地 装置 时 ， 
必须 考虑 化 学 物品 是 否 对 接地 装置 有 腐蚀 作用 。 

7) 必须 保证 地 下 埋设 的 接地 装置 与 其 他 物体 的 允许 最 小 距离 。 接 
地 体 与 建筑 物 的 距离 不 应 小 于 1.5m; 避雷 针 的 接地 装置 与 道路 或 建筑 
物 的 出 入 口 及 与 墙 的 距离 应 大 于 3m; 接地 线 沿 建筑 物 墙 壁 水 平 敷设 
时 ， 离 地 面 一 般 为 250~~300mm， 接 地 线 与 墙壁 的 间 际 为 10 一 1Smm。 
垂直 接地 体 的 间距 一 般 为 其 长 度 的 2 倍 , 水 平 敷设 时 的 间距 一 般 为 Sm。 
接地 北 置 的 歼 设 应 远离 易 燃 易 爆 介质 的 管道 ， 低 压 接 地 装置 与 高 压 侧 
的 接地 状 置 应 有 旦 够 大 的 距离 ， 否 则 ， 中 间 应 加 沥青 隔离 层 。 

8) 接地 线 不 得 串联 使 用 ， 必 须 并 联 使 用 ， 如 图 10-29 所 示 。 

9) 接地 装置 的 埋 深 一 般 应 大 于 0.6m， 且 位 于 冻 土 层 以 下 。 

10) 接地 电阻 必须 符合 要 求 。 

(2) 接地 站 置 运行 时 的 注意 事项 : 无 论 是 保护 接 零 ， 还 是 保护 接 
地 ， 运 行 中 人 们 往往 只 注重 线路 的 维护 检修 ， 而 对 接地 装置 ， 特 别 是 
埋设 于 地 下 的 装置 注重 不 够 ， 这 样 当 接地 装置 出 现 故 障 时 ， 供 电 系 统 
也 会 同时 出 现 故 障 ， 这 样 将 是 很 危险 的 。 

因此 ， 接 地 装置 的 运行 是 一 个 很 重要 的 内 容 ， 必 须 像 供电 用 电 系 
统 那样 引起 人 们 的 重视 ， 以 保证 系统 的 安全 运行 。 

接地 装置 的 运行 应 注意 以 下 内 容 : 

1) 凡是 埋 于 地 下 的 接地 体 、 接 地 线 以 及 利用 的 自然 接地 体 等 隐蔽 
工程 的 内 容 ， 应 按 GB50169 一 2006 标准 进行 隐蔽 工程 验收 ， 并 做 好 中 
间 检 查 及 填写 验收 记录 ， 其 中 选材 、 安 装 工 艺 过 程 、 焊 接 、 接 地 电阻 
测试 及 防腐 处 理 等 应 符合 标准 的 要 求 。 

2) 对 于 明 设 的 接地 装置 , 包括 与 电气 设备 外 壳 的 接线 点 、 焊 接点 、 
补偿 装置 、 跨 接线 等 易 松 动 的 部 位 应 定期 检查 并 紧 固 一 次 ， 发 现 问 题 
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要 及 时 解决 ;， 设置 的 防止 机 械 损伤 的 疤 置 有 否 损 坏 或 残缺 ， 防 腐 是 否 
完好 ， 应 及 时 采取 措施 。 发 现 明 显 的 电流 烧灼 现象 ， 如 镀 锌 变色 、 绝 
缘 损 坏 要 及 时 更 换 ， 并 有 验收 合格 签证 。 对 于 锌 皮 脱 落 、 油 漆 爆 皮 以 
及 接地 线 的 跌落 、 碰 弯 等 有 但 运行 的 地 方 要 及 时 补救 。 

3) 对 于 暗 设 及 埋 入 地 下 的 接地 装置 应 定期 检查 相 零 回路 的 阻抗 、 
接地 电阻 及 通 断 情况 ， 发 现 不 妥 要 找 出 原因 ， 对 于 难以 修复 的 要 重新 
敷设 并 验收 合格 。 

一 般 情 况 下 ,应 挖 开 接地 引线 的 土 层 ,检查 地 面 以 下 500mm 以 上 
部 分 接地 线 的 腐蚀 程度 ， 对 于 酸 、 盐 、 碱 等 严重 腐蚀 的 区 域 ， 每 五 年 
左右 应 挖 开局 部 地 面 进行 检查 ， 观 察 接地 体 的 腐蚀 情况 。 

接地 装置 接地 电阻 的 测试 周期 ， 变 电站 每 年 一 次 ; 架空 线路 每 两 
年 一 次 ; 10kV 及 以 下 线路 上 的 变压器 或 开关 设备 ， 每 两 年 一 次 ，10KV 
以 上 每 年 一 次 ;避雷针 每 五 年 一 次 ， 车 间 每 年 一 次 ， 住 宅 每 年 一 次 。 
时 间 一 般 为 每 年 3 一 4 月 份 或 土壤 最 干燥 时 进行 。 

4) 接地 装置 的 检修 周期 在 一 般 情况 下 ， 一 个 月 一 小 修 ， 半 年 一 
中 修 ， 一 年 一 大 修 ， 并 做 好 检修 记录 及 签证 。 特 别 是 雷雨 季节 和 大 
电流 短路 后 应 加 强 监视 和 检查 ， 以 免 发 生意 外 。 每 年 春季 和 秋季 宜 
作为 检修 阶段 ， 并 配合 系统 的 检修 和 测试 ， 作 好 接地 装置 的 运行 和 
检修 工作 。 

10. 7.3 ”保护 接 零 及 其 要 求 

1. 保护 接 零 的 条 件 ”中 性 点 直接 接地 的 电网 中 ， 采 用 保护 接 零 
时 ， 必 须 保证 以 下 条 件 : 

(1) 中 性 点 直接 可 靠 接地 ， 接 地 电阻 应 不 大 于 49。 

(2) 工作 零 线 、 保 护 零 线 应 可 靠 重复 接地 ， 重 复 接地 的 接地 电阻 
应 不 大 于 1092， 重 复 接 地 的 次 数 应 不 小 于 3 次 。 

(3) 保护 零 线 和 工作 零 线 不 得 闭 设 炊 断 器 或 开关 ， 必 须 具 有 足够 
的 机 械 强 度 和 热 稳定 性 。 

(4) 三 相 四 线 或 五 线 供电 线路 的 工作 零 线 和 保护 零 线 的 截面 不 得 
小 于 相应 线路 相 线 帘 面 的 1/2。 

(5) 线路 阻抗 不 宜 太 大 ， 以 便 漏 电 时 产生 足够 大 的 单 相 短路 电流 ， 
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使 保护 闭 置 动作 。 因 此 ， 要 求 单 相 短 路 电流 不 得 小 于 线路 熔断 器 炊 丝 
额定 电流 的 4 倍 ， 或 者 不 得 小 于 线路 中 上 自动 开关 有 瞬时 或 短 延 时 动作 电 
流 的 1.25 倍 。 

(6) 接 零 保护 系统 中 ， 不 允许 电气 设备 采用 接地 保护 。 

2. 重复 接地 及 其 要 求 “ 采 用 保护 接 零 后 的 零 线 负 担 很 重 ， 一 方面 
要 作为 单 相 负 傈 电流 的 一 个 通路 ， 另 一 方面 又 要 保护 电器 ， 并 要 通过 
故障 电流 。 因 此 要 求 零 线 的 设置 必须 安全 可 靠 ， 力 学 性 能 和 电气 性 能 
必须 民 好 。 这 样 零 线 必须 设置 你 护 ， 这 个 保护 就 是 设置 重复 接地 。 重 
复 接 地 有 了 哪些 作用 呢 ? 

在 保护 接 零 电网 中 ， 重 复 接 地 起 看 降低 漏电 电气 设备 对 地 电压 ， 
减弱 雪线 断 线 触电 的 危险 ， 缩 小 切除 故障 时 间 和 改善 防 雷 性 能 等 方面 
的 作用 。 

重复 接地 的 设置 与 接地 保护 的 设置 基本 相同 ， 由 接地 体 和 接地 线 
组 成 ， 有 具体 要 求 见 保护 接地 的 内 容 。 

重复 接地 可 以 从 零 线 上 重复 接地 ， 也 可 以 从 接 零 设备 的 金属 外 壳 
上 上 接地。 重复 接地 的 接地 电阻 值 一 般 不 得 大 于 492， 在 电力 变压器 低压 
侧 工 作 接地 的 接地 电阻 值 不 大 于 109 的 条 件 下 ， 每 一 重复 接地 的 接地 
电阻 值 不 得 大 于 30Q， 但 不 得 少 于 3 处 。 

架空 线路 的 干线 和 分 文 终端 及 其 沿线 的 工作 零 线 应 在 每 隔 1km 处 
重复 接地 ;， 电线 或 架空 线 在 引入 车 间或 大 型 建筑 物 处 ， 如 距 接地 点 超 
过 50m， 应 将 零 线 重 复 接 地 ， 或 在 室内 将 零 线 与 配 电 屏 、 控 制 屏 的 接 
地 装置 可 靠 连 接 ; 高 低压 同 杆 架设 时 ， 在 其 终端 杆 上 应 将 低压 的 工作 
零 线 重复 接地 ; 采用 三 相 五 线 制 的 线路 ， 工 作 零 线 和 保护 零 线 均 应 重 
复 接地 ;低压 电源 进 户 处 应 将 工作 零 线 和 保护 零 线 重 复 接 地 。 

用 金 必 外皮 作 零 线 的 低压 电缆 应 重复 接地 ;， 车间 内 部 宜 采用 环 路 
式 重 复 接 地 ， 堆 线 与 接地 闭 置 至 少 有 两 处 连接 ， 进 线 点 一 处 ， 对 角 处 
最 远 点 一 处 。 当 周边 超过 400m 时 ， 应 每 200m 有 一 处 。 

3. 接 零 保护 的 范围 ” 接 零 保 护 的 应 用 范围 与 接地 保护 的 范围 基 
本 相同 ， 见 前 述 内 容 。 

保护 接 零 与 保护 接地 的 区 别 和 相同 之 处 见 表 10-43。 
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表 10-43 ”保护 接 零 和 保护 接地 比较 


类 别 保护 接 零 保护 接地 


音 零 线 使 漏电 形成 单 相 短路 电 


限制 漏电 设备 对 地 电压 , 高 压 系 


流 ， 进 而 使 保护 装置 动作 I 


重复 接地 限制 漏电 设备 对 地 电压 无 重复 接地 


适用 于 中 性 点 接地 的 低压 配 电 | 适用 于 中 性 点 不 接地 的 高 、 低 压 


原理 不 同 











人 配 电 系统 
统 有 相 线 零 线 堆 
线路 结构 不 同 | 号 到 信用 全 天 全 下 条 人 7 二 | 系统 只 有 相 线 、 接 地 线 和 楼 地 体 


保护 方式 防止 间接 触电 防止 间接 触电 
接地 装置 相同 ， 接 地 电阻 不 大 于 49 相同 ， 接 地 电阻 不 大 于 49 


10. 7.4 三 相 五 线 制 及 其 设置 

三 相 四 线 中 的 工作 零 线 只 有 在 三 相 负 蓓 平衡 时 , 才 没 有 电流 通过 ， 
并 且 这 时 对 地 电压 才 为 零 。 在 工程 中 ， 这 一 点 是 难以 做 到 的 ， 因 为 系 
统 中 的 单 相 负 载 ， 即 使 接线 上 能 达到 三 相 平衡 ， 实 际 使 用 时 的 各 相 负 
载 率 是 永远 不 会 相等 的 。 在 这 种 情况 下 ， 如 有 人 触及 零 线 的 某 一 点 ， 
即便 采用 了 重复 接地 ， 也 会 承受 其 值 为 不 平衡 电流 乘 以 零 线 阻 抗 的 电 
压 而 导致 触电 。 其 次 ， 由 于 中 性 线 与 保护 线 共用 ， 不 但 要 通过 单 相 负 
载 的 工作 电流 、 三 相 不 平衡 电流 以 及 短路 电流 ， 还 要 承受 意外 事故 的 
冲击 电流 ， 这 样 大 大 地 加 大 了 工作 去 线 的 负担 ， 同 时 增加 了 上 断 线 的 可 
能 性 。 断 线 后 负载 侧 的 中 性 线 电压 很 高 ， 可 达到 相 电 压 ， 造 成 触电 危 
险 。 另 外 ， 工 程 中 常 发 生 相 线 、 零 线 接 反 或 者 错 接 现象 ， 也 会 造成 严 
重 后 采 。 

为 了 改善 和 提高 三 相 四 线 低压 电网 的 安全 用 电 程度 ， 殉 服 上 述 不 
安全 因素 ，380/220V 供电 系统 应 推广 使 用 三 相 五 线 制 ， 即 三 根 相 线 、 
一 根 工作 零 线 、 一 根 保护 零 线 。 这 样 工 作 零 线 只 通过 单 相 负 载 的 工作 
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电流 和 三 相 不 平衡 电流 ， 保 护 零 线 只 作为 保护 接 零 使 用 ， 并 通过 短路 
电流 。 三 相 五 线 制 大 大 加 强 了 供电 的 安全 性 和 可 靠 性 ， 是 应 积极 推广 
的 。 

三 相 五 线 制 中 ， 工 作 零 线 和 保护 零 线 均 由 中 性 点 引出 ， 中 性 点 直 
接 接地 ， 接 地 电阻 不 大 于 492， 工 作 零 线 和 保护 零 线 均 重复 接地 ， 接 地 
电阻 R 不 大 于 10Q， 如 图 10-30 所 示 。 但 是 这 里 要 注意 一 点 ， 当 采用 
了 三 相 四 线 制 的 漏电 保护 器 时 ， 工 作 零 线 穿 入 零 序 电流 互感 器 后 ， 工 
作 零 线 不 得 再 重复 接地 ， 否 则 要 误 动 作 。 

















= R40 = 
R100 


图 10-30 ”三 相 五 线 制 的 设置 方式 


(1) 新 建 工程 

1) 民用 建筑 低压 配 电 系 统 应 采用 三 相 五 线 制 : 工业 用 电 系统 也 家 
采用 三 相 五 线 制 ， 特 别 是 作业 人 员 较 多 ， 手 持 电 动工 具 使 用 频繁 的 场 
所 以 及 环境 较 凑 的 施工 现场 等 应 采用 三 相 五 线 制 。 

工程 中 ， 对 三 相 四 线 制 的 架空 进 线 或 电线 进 线 ， 中 性 线 应 重复 接 
地 ， 并 利用 穿线 钢 作 为 保护 零 线 与 配 电 柜 、 箱 可 靠 连 接 ， 奉 采用 非 金 
属 管 则 应 用 铀 导线 从 重复 接地 点 经 管 路 引入 配 电 柜 、 箱 的 保护 零 线 的 
喘 子 上 。 从 配 电 柜 、 箱 开始 将 工作 零 线 和 保护 零 线 严格 分 开 ， 严 茶 混 
用 乱用 ， 一 般 用 导线 外 绝缘 其 色 区 分 ， 并 将 工作 零 线 和 保护 零 线 经 管 
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路 送 全 电气 设备 元 件 接线 端 , 其 中 保护 零 线 也 可 用 罕 线 的 金属 管 代 符 
但 必须 焊接 可 牧 。 其 中 工作 零 线 接 在 设备 中 性 线 的 工作 端子 上 ， 保护 
零 线 接 在 外 壳 的 接地 端子 上 。 

2) 低压 配 电 系统 应 分 级 安装 “电流 动作 型 ”漏电 保护 开关 ， 特 别 
是 每 个 用 户 的 进 线 端 必须 装 设 漏电 保护 装置 。 

3) 配 电 支 干 线 应 狠 设 短路 和 过 人 负 傈 保护 装置 ， 用 户 文 线 可 用 空 
开 、 炊 断 右 或 漏电 开关 保护 短路 或 过 载 。 室 内 用 电 设 备 应 用 三 相 四 极 
或 单 相 三 极 插座 ， 其 中 保护 接地 极 应 接 到 保护 零 线 上 。 

4) 系统 的 工作 零 线 和 保护 零 线 不 得 装 设 开关 或 炊 断 器 ， 单 相 设备 
宜 设 单 极 开关 。 

5) 系统 的 工作 零 线 和 保护 零 线 均 应 重复 接地 。 

(2) 改建 工程 及 原 有 工程 

1) 将 电源 进 户 处 的 工作 零 线 重复 接地 ， 用 罕 线 钢管 将 其 引入 配 电 
箱 柜 并 可 靠 连接 ， 采 用 非 金 属 管 的 应 用 铜 导线 或 镀 鲜 圆 钢 将 接地 点 引 
入 配 电 箱 柜 ， 从 箱 柜 开始 将 工作 零 线 和 保护 零 线 严 格 分 开 。 采 用 金属 
管 配 线 的 可 用 金属 管 作为 保护 零 线 ， 采 用 非 金 属 管 配 线 的 可 将 导线 抽 
出 ， 然 后 再 加 一 根 导 线 重 新 罕 入 管内 。 插 座 一 律 采 用 三 相 四 极 或 单 相 
三 极 的 ， 注 意 接 好 保护 线 。 

如 果 重 新 穿线 有 困难 的 一 般 是 将 导线 换 成 绝缘 铜 线 ， 这 样 每 根 导 
线 的 截面 可 降低 一 个 规格 。 人 否则 ， 应 用 线 模 明 设 的 方法 在 原 有 工程 上 
实施 三 相 五 线 制 。 

2) 工作 去 线 和 保护 零 线 不 得 钱 设 开关 或 熔断 匿 ， 如 已 采用 单 相 双 
极 开 关 或 双 极 保险 的 ， 则 可 将 工作 零 线 上 的 炊 丝 用 所 控 回 路 导线 截面 
相同 的 裸 寻 线 代 替 。 

3) 在 同一 建筑 物 内 或 同一 配 电 线路 中 ,一律 采 用 你 护 接 零 。 几 原 
采用 保护 接地 的 ， 应 将 原 地 线 拆除 ， 并 将 设备 元 件 的 接地 * 
护 零 线 上 。 

4) 保护 地 线 的 连接 必须 可 靠 正 确 ,， 任何 情况 下 工作 零 线 和 保护 地 
线 不 得 混用 乱 接 。 

5) 见 新 建 工 程 的 4) 和 5)。 




























































































702 简明 实用 电工 手册 


10.8 防 雷 保护 


10. 8.1 雷电 的 种 类 和 危害 

1. 直接 雷击 ” 义 称 直击 雷 。 直 接 雷 击 的 强大 雷电 流通 过 物体 入 
地 ， 在 一 刹那 间 产 生 大 量 的 热能 ， 可 能 使 物体 燃烧 而 引起 火灾 ， 如 图 
10-31a 所 示 。 











2 
辐 公 下 多 口 
— Rss 
= [= 
口 
a) 直接 雷击 c) 雷电 波 侵 入 








图 10-31 雷电 危害 的 三 种 形式 


当 雷 电流 经 地 面 〈 或 接地 体 ) 流散 入 周围 土壤 时 ， 在 它 的 周围 形 
成 电压 降落 ， 如 果 有 人 站 在 该 处 附近 ， 将 由 于 跨 步 电压 而 伤害 人 体 。 

2. 雷电 感应 ”又 称 感应 雷 ， 分 为 静电 感应 和 电磁 感应 两 种 。 静 电 
感应 是 当 建 筑 物 金属 屋顶 或 其 他 导体 的 上 空 有 雷 云 时 ， 这 些 导体 上 就 
会 感应 出 与 雷 云 所 带电 和 荷 极 性 相反 的 异性 电荷 。 当 雷 云 放电 后 ， 放 电 
信道 中 电 三 迅 速 中 和 ， 但 取 集 在 导体 的 电 三 却 来 不 及 立刻 流散 ， 其 葡 
留 的 电 蓓 形成 很 高 的 对 地 电位 。 这 种 “ 葬 电 感应 电压 ”可 能 引起 火 兹 
放电 ， 千 成 火灾 或 爆炸 ， 如 图 10-31b 所 示 。 

电磁 感应 是 发 生 雷 击 后 ， 雷 电流 在 周围 空间 迅速 形成 强大 而 变化 
的 人 磁场， 处 在 这 一 电磁 场 中 导体 会 感应 出 较 大 的 电动 势 和 感应 电流 。 
藻 导 体 回 路 有 开口 处 ， 就 可 能 引起 火花 放电 。 若 回路 中 有 些 导体 接触 
不 良 ， 也 就 可 能 产生 局 部 发 热 。 这 对 于 存放 易 燃 或 易 爆 物品 的 建筑 物 
是 十 分 危险 的 。 

3. 雷电 波 侵入 ”又 称 高 电位 引入 。 由 于 架空 线路 或 金属 管道 遭受 
直接 雷击 ， 或 者 由 于 雷 云 在 附近 放电 使 导体 上 产生 感应 雷电 波 ， 其 冲 
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击 电压 引入 建筑 物 内 ， 可 能 发 生 人 喘 触 电 、 损 坏 设备 或 引起 火灾 等 事 
故 ， 如 图 10-31c 所 示 。 
10. 8. 2 ” 防 雷 措施 和 防 雷 装置 组 成 

对 于 不 同 的 建筑 物 ， 按 其 防 雷 的 要 求 ， 采 用 不 同 的 措施 ， 以 保护 
建筑 物 不 受 雷 击 或 减轻 雷电 的 危害 。 在 电气 安装 工程 中 ， 建 筑 物 常用 
的 防 雷 措施 有 下 列 几 种 : 

1. 防止 直接 雷击 的 措施 ” 防 直 击 雷 的 主要 措施 是 设法 引导 雷击 
时 的 雷电 流 按 预 先 安排 好 的 通道 泄 入 大 地 ， 从 而 避免 雷 云 向 被 保护 的 
建筑 物 放 电 。 避 雷 ， 实 际 上 是 “ 引 雷 ”一 般 采 用 避雷 针 、 避 雷 帝 和 避 
雷 网 作为 避雷 接 内 器 。 

避雷 针 是 附设 在 建筑 物 顶 部 或 独立 装 设 在 地 面 上 的 针 状 金属 杆 ， 
单 文 避雷 针 的 保护 范围 如 图 10-32 所 示 。 




















xx 平面 上 保护 

范围 的 载 面 

图 10-32 单 支 避 雷 针 的 保护 范围 

有 一 避雷 针 高 度 ”有 一 深 球 半径 。” 思 一 被 保护 物 高 度 
一 在 x-x' 水 平面 上 的 保护 半径 

工程 上 经 党 采用 多 文 避 雷 针 ， 其 保护 范围 是 几 文 单 根 避 雷 针 保 护 
范围 的 登 加 。 

避雷 带 是 沿 着 建筑 物 的 屋 疹 、 屋 榴 、 层 角 及 女儿 墙 等 易 受 雷击 部 
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位 敷设 的 带 状 金属 线 。 屋 面 上 的 
避雷 带 作 为 接 办 器 的 布置 ， 如 图 
10-33 所 示 。 

避雷 网 是 由 避雷 市 在 较 重 要 
的 建筑 物 或 面积 较 大 的 屋面 上 ， 




















纵横 敷设 组 合成 矩形 平面 网 格 ， lL 
或 以 建筑 物 外 形 构 成 一 个 整体 较 。 “4 引 下 线 
密 的 金属 大 网 笼 ， 实 行 较 全 面 的 直 接地 装置 
保护 。 人 
防止 直击 二 的 防 曙 装置 由 接 图 10-33” 某 车 间 厂 房 防 雷 








闪 器 、 引 下 线 和 接地 装置 三 部 分 疙 童 不 谷 图 

组 成 。 其 中 ， 接 闪 堪 是 直接 用 来 接受 雷击 部 分 ， 包 括 避 雷 针 、 吕 雷 带 、 
避雷 网 以 及 用 作 接 办 器 的 金属 屋面 和 金属 构件 等 引 下 线 又 称 引 流 器 ， 
把 雷电 流 引 问 接 地 装置 ， 是 连接 接 办 器 与 接地 装置 的 金属 导体 。 接 地 
装置 是 引导 雷电 流 安全 地 汇 入 大 地 的 导体 , 是 接地 体 和 接地 线 的 总 称 。 
接地 体 是 埋 入 土壤 中 或 混凝土 基础 中 作为 散 流 用 的 导体 ， 接 地 线 是 从 
引 下 线 的 断 接 卡 或 接线 处 至 接地 体 的 连接 导体 。 

2. 防止 雷电 感应 的 措施 ”为 防止 感应 雷 产 生火 花 ， 建 筑 物 内 的 设 
备 、 管 道 、 构 涤 、 电 绕 外 皮 、 钢 屋 架 、 钢 窗 等 较 大 的 金属 构件 ， 以 及 
突出 屋面 的 放 散 管 、 风 管 等 均 应 通过 接地 装置 与 大 地 作 可 靠 的 连接 。 
钢筋 混凝土 导 面 其 钢筋 宜 绑扎 或 焊 成 电气 闭合 回路 ， 并 予以 接地 。 平 
行 琢 设 的 管道 、 构 架 和 电缆 外 皮 等 金属 物 ， 其 净 距 小 于 100mm 时 ， 应 
每 隔 20~ 一 30m 用 金属 线 跨 接 ; 金属 管道 及 其 连接 部 件 等 应 保持 良好 的 
接触 。 

3. 防止 雷电 波 侵 入 为 防止 雷电 波 侵 入 ， 低 压 线路 宜 全 线 或 不 小 
于 50m 的 一 段 用 金属 铠 闭 电费 直接 埋 地 引入 车 间 入 户 端 ， 并 将 电 绩 金 
属 外 皮 接 地 。 在 电缆 与 染 穿线 路 连接 处 或 电 统 入 户 靖 应 装 避 和 雷 器 或 保 
护 间 际 ， 并 应 与 绝缘 子 铁 脚 连 在 一 起 接 到 防 雷 接地 装置 上 。 一 般 建 筑 
物 的 架空 线 在 入 户 处 ， 常 只 要 求 将 绝缘 子 铁 脚 接 到 防 雷 及 电气 设备 的 
接地 装置 上 。 进 入 建筑 物 的 埋 地 或 架空 的 金属 管道 也 应 接地 。 






























































第 10 章 电气 安全 705 


10. 8.3 人身 防 护 

1. 雷电 时 ， 应 尽量 少 在 户外 和 旷野 过 和 留 ， 应 暂 避 在 下 列 场所 

(1) 有 防 雷 设备 的 或 有 大 金属 染 的 、 宽 大 的 建筑 物 。 

(2) 有 金属 顶 盖 或 金属 车 身 的 汽车 ， 封 财 的 金属 船只 等 。 

(3) 依 建筑 物 屏蔽 的 街道 。 

2. 雷电 时 ， 应 尽量 避 开 下 列 场所 

(1) 小 山 丘 、 沿 河 小 道 、 河 、 海 、 游 泳池 。 

(2) 陋 立 的 树木 、 旗 杆 、 宝 塔 、 烟 外 等 处 。 

3. 在 旷野 遇 雷 时 ， 应 注意 下 列 问 题 

(1 ) 钠 、 钱 等 物 不 要 打 在 肩 上 ， 要 用 手提 着 。 

(2) 把 金属 把 雨伞 收拢 用 手提 看 ， 不 要 撑 开 。 

(3) 人 多 时 ， 应 尽量 分 散 。 

(4) 遇 球 雷 时 ， 不 要 跑 动 ， 以 免 球 雷 顺 气 流 滚 来 。 

4. 雷电 时 ， 在 户 内 应 注意 下 列 问题 

(1) 远离 天 线 、 电 灯 线 、 电 话 线 、 广 播 线 、 收 音 机 一 类 的 电源 线 、 
收音 机 和 电视 机 天 线 。 

(2) 少 打 电话 ， 不 要 套 耳 机 听 收 音 机 。 

(3) 在 无 保护 装置 的 房屋 内 ， 尽 量 远离 梁 柱 、 人 金属 管道 、 窗 户 和 
有 烟 身 的 炉灶 。 

(4) 关闭 门窗 ， 防 止 球 雷 随 穿 堂 风 进 入 。 


10.9 触电 急救 


发 生 触 电 事 故 时 ， 切 不 可 尺 慨 失措 ， 束 手 无 策 ， 必 须 迅 速 急 救 ， 
关键 是 “ 快 ”。 现场 急救 的 具体 操作 ， 可 分 为 迅速 脱离 电源 、 束 地 急救 
和 人 急 送 医院 三 大 部 分 。 

10. 9. 1 迅速 脱离 电源 

(1) 切断 电源 。 当 电源 开关 或 电源 插头 就 在 事故 现场 附近 时 ， 可 
立即 将 闸 思 打开 或 将 电源 插头 拔 挥 ， 使 触电 者 脱离 电源 。 必 须 指出 ， 
普通 的 电灯 开关 《如 拉线 开关 ) 只 切断 一 根 导 线 ， 且 有 时 断 开 的 不 一 
定 是 相 线 ， 因 此 ， 关 挥 电灯 开关 并 不 能 被 认为 是 切断 了 电源 。 
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(2) 用 绝缘 物 移 去 带电 导线 。 带 电导 线 触及 人 体 引 起 触电 、 且 不 
能 采用 其 他 方法 解脱 电源 时 ， 可 用 绝缘 的 物体 (如 木 棒 、 竹 秆 、 手 套 
等 ) 将 电线 移 挥 ， 使 病人 脱离 电源 。 

(3) 用 绝缘 工具 切断 带电 导线 。 出 现 触 电 事 故 ， 必 要 时 可 用 绝缘 
的 工具 《如 带 有 绝缘 柄 的 电工 钳 、 木 柄 和 斧 以 及 负 头 等 ) 切断 带电 导线 ， 
以 断 开 电 源 。 

(4) 拉 搜 触电 者 衣服 ， 使 之 摆脱 电源 。 奉 现场 不 具备 上 述 三 种 条 
件 ， 而 触电 者 衣服 干燥 ， 救 护 者 可 用 包 有 干 毛巾 、 干 衣服 等 干燥 物 的 
手 去 拉 搜 触电 者 的 衣服 ， 使 其 脱离 电源 。 

必须 指出 ， 上 述 办 法 仅 适用 于 220/380V“ 低 压 ” 触 电 的 抢救 。 对 
于 高 压 触 电 ， 应 及 时 通知 供电 部 门 ， 采 用 相应 的 紧急 措施 ， 以 免 产 生 
新 的 事故 。 

总 之 ， 在 现场 可 因地制宜 ， 灵 活 运 用 各 种 方法 ， 迅 速 安全 地 使 触 
电 者 脱离 电源 。 必 须 注 意 触 电 者 脱离 电源 后 ， 因 不 再 受 电 流 刺 激 ， 肌 
为 会 立即 放松 , 故 有 可 能 会 自行 摔 倒 , 造成 新 的 外 伤 (如 颅 底 骨 折 等 )， 
特别 是 事故 现场 在 高 处 时 ， 和 危险 性 更 大 。 因 此 在 解脱 电源 时 ， 应 辅 以 
相应 措施 ， 避 人 免 发 生 二 次 事故 。 此 外 ， 解 脱 电 源 时 ， 除 应 注意 自身 的 
安全 外 ， 还 需 注意 不 可 误伤 他 人 。 

10. 9. 2 ”就 地 急救 
(1) 简单 诊断 : 解脱 电源 后 ， 对 处 于 昏迷 状态 严重 的 触电 者 ， 应 
尽快 对 呼吸 、 心 跳 的 情况 作出 判断 。 当 触电 者 处 于 “假死 ”状态 时 ， 
表现 为 : 第 一 类 心跳 停止 ， 但 呼吸 疝 存 在 ;第 二 类 呼吸 停止 ， 心 跳 沿 
存在 ; 第 三 类 为 心跳 、 呼 吸 均 停 止 

用 “看 一 看 “ 听 听 ”、“ 措 一 摸 ” 来 判断 ， 具 体 方法 如 下 : 

(观察 是 否 呼 吸 存在 。 当 有 呼吸 时 ， 能 看 到 胸廓 或 腹壁 有 呼吸 
产生 的 起 伏 运动 ; 用 耳 条 听 到 及 面额 能 感觉 到 口 拭 处 有 呼吸 产生 的 气 
体 流动 : 用 手 触 摸 胸部 或 腹部 能 感觉 到 呼吸 时 的 运动 ; 反之， 则 呼吸 
己 集 止 

@ 检查 有 祷 动 脉 有 和 否 搏动 。 检 查 时 ， 可 将 中 指 和 食指 合并 ， 将 指 
: 置 于 喉 结 部 位 的 一 侧 ， 若 有 脉搏 时 。 一 定 有 心跳 ， 也 可 用 耳 休 贴近 
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心 前 区 静 听 ， 关 有 心音 则 有 心跳 。 

@) 观察 瞳孔 是 否 扩 大 。 瞳 孔 扩 大 说 明 人 体 处 于 “假死 ”状态 。 

(2) 对 证 救 护 : 经 过 简单 诊断 后 ， 根 据 具 体 情 况 迅 速 对 证 救护 : 

中 ”如 果 触 电 者 神志 清醒 ， 但 感 乏 力 、 头 型 、 心 情 ， 甚 至 有 恶心 
或 呕吐 ,应 使 其 就 地 安静 休息 ， 并 注意 观察 ， 必 要 时 送 往 医 疗 部 门 治疗 。 

@ 如 果 触 电 者 神志 昏迷 ， 但 呼吸 、 心 跳 沿 存在， 此 时 应 将 触电 
者 平静 地 仰卧 ， 周 围 空 气 要 流通 ， 并 注意 保暖 ， 要 严密 观察 ， 并 迅速 
送 往 医院 救护 。 

@) ”如 果 触 电 者 呼吸 停止 ， 则 用 口 对 口 的 人 工 呼吸 法 以 维持 气体 
交换 。 如 果 心 跳 停止 ， 则 用 体外 人 工 心脏 挤 压 法 来 维持 血液 循环 ， 如 
果 呼 吸 、 心 跳 全 停止 时 ， 则 需 同时 采用 上 述 二 法 ， 并 立即 向 医院 告急 
求救 ， 千 万 不 要 认为 已 经 死亡 ， 就 不 去 急救 。 

(3) 口 对 口 人 工 呼吸 法 : 其 操作 步骤 如 下 : 

QD 将 触电 者 仰卧 ， 解 开 衣 领 ， 松 开 上 续 的 紧身 衣 并 放松 裤 带 ， 
然后 将 触电 者 的 头 偏 问 一 侧 ， 张 开 其 嘴 ， 用 手指 清除 口腔 中 的 假牙 、 
血块 、 呕 吐 物 等 ， 如 图 10-34a 所 示 ， 便 呼吸 道 畅 通 。 

”使 触电 者 头 部 充分 后 伞 ， 蜡 和 孔 朝天 ， 如 图 10-34b 所 示 ， 以 防 
百 下 除 阻 塞 气 流 〈( 最 好 用 一 只 手 托 在 触电 者 贷 后 )。 

(8) 救护 人 在 触电 者 头 部 的 一 侧 ， 用 一 只 手 捏 紧 其 民 孔 保持 不 漏 
气 ， 男 一 只 手 将 其 下 颌 拉 癌 前 下 方 (或 托 住 其 后 贷 )， 使 嘴巴 张 开 ， 准 
备 接受 吹 气 。 

由 ”救护 人 深 吸 一 口气 ， 然 后 用 嘴 紧 贴 触 电 者 的 嘴巴 问 其 大 口 吹 
气 ， 为 时 约 28， 同 时 观察 其 胸部 是 否 脱 胀 ， 以 确定 吹 气 是 否 有 效 和 适 
度 ， 如 图 10-34c 所 示 。 

@ 救护 人 吹 气 完毕 换 气 时 ， 应 立即 离开 触电 者 的 嘴巴 ， 并 松 开 
捏 紧 的 鼻孔 ， 让 触电 者 自动 地 呼 气 ， 使 肺 内 气体 排出 ， 如 图 10-34d 所 
示 ， 为 时 约 3s。 此 时 应 注意 胸部 复原 状况 ， 倾 听 呼 气 声 ， 观 察 有 无 呼 
吸 道 梗 阻 现象 。 

@) 按照 上 述 步骤 连续 不 断 地 反复 进行 ,每 一 次 为 $s, 每 分 钟 12 一 
16 次 。 如 遇 到 牙关 紧 闭 的 触电 者 ， 可 采用 口 对 民 吹 气 ， 方 法 与 口 对 口 
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基本 相同 。 





c) 捍 紧 鼻子 、 大 口 吹 气 d) 放松 鼻孔 、 自 身 呼 气 





图 10-34” 口 对 口 人 工 呼 吸 法 操作 过 程 


(4) 体外 人 工 心脏 挤 压 法 : 其 操作 步骤 如 下 : 

Q@ 将 触电 者 仰卧 于 硬 板 上 或 地 上 ， 解 开 上 衣 并 松 开 裤 带 ， 救 护 
人 跪 路 在 触电 考 腰 间或 胸 侧 ， 如 网 10-35a 所 示 。 

@ 救护 人 两 手相 登 ， 手 掌 根 部 放 在 心 碘 上 方 、 胸 骨 下 _ 13 一 1/2 
处 ， 即 把 中 指 尖 对 准 其 颈 部 凹陷 的 下 边缘 ， 即 “ 当 胸 一 手掌 ， 中 指 对 
止 膛 ” 手掌 的 根部 束 是 正确 的 压 点 ， 如 图 10-35b 所 示 。 

(8) 和 擎 根 用 力 重 和 直 癌 下 同 兰 柱 方 癌 挤 压 ， 压 出 心脏 里 的 血液 ， 如 
图 10-35c 所 示 。 对 成 年 人 的 胸 肯 可 压 下 3 一 4cm。 

由 挤 压 后 ， 笛 根 要 突然 放松 (但 手掌 不 要 离开 胸壁 )， 使 触电 者 
胸部 自动 复原 。 此 时 , 心脏 和 舒张 后 血液 又 回流 到 心脏 里 来 , 如 图 10-35d 
所 示 。 

@@， 按照 上 述 步骤 连续 不 断 地 反复 进行 ， 每 一 次 为 时 1s， 每 分 钟 
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不 少 于 60 次 为 宜 。 








a) 路 跤 腰 间 b) 正确 压 点 
c) 回 下 挤 压 d) 突然 放松 


图 10-35 ”体外 人 工 心脏 挤 压 法 操作 过 程 


当 触 电 者 心跳 、 呼 吸 全 停止 时 ， 应 同时 进行 口 对 口 人 工 呼 吸 和 体 
外 人 工 心 脏 挤 压 。 如 果 现 场 只 有 一 个 救护 人 时 ， 则 两 种 方法 应 交 蕉 进 
行 。 每 吹 气 2 一 3 次 ， 再 挤 压 10 一 15 次 ， 反 复 交 蔡 进 行 ， 不 能 停止 。 

抢救 触电 人 往往 需要 很 长 时 间 (有 了 时 要 进行 1 一 2h)， 必 须 连 续 进 
行 ， 不 得 间断 ， 直 到 触电 人 心跳 和 呼吸 恢复 正常 、 面 色 好 转 、 嘴 唇 红 
润 、 瞳 孔 缩 小 ， 才 算 抢救 完毕 。 
10.9.3 和 急 送 医院 

不 论 是 哪 种 触电 程度 ， 都 应 立即 将 病人 和 急 送 医院 ， 因 为 触电 后 往 
往 伴 有 一 些 并 发 证 和 后 遗 症 ， 必 须 经 医院 诊治 才能 彻底 解决 。 在 送 往 
医院 的 途中 不 应 停止 抢救 , 许多 触电 者 束 是 在 送 往 医 院 的 途中 死亡 的 。 
只 有 经 过 医生 诊断 ， 确 定 死亡 后 ， 才 能 停止 抢救 。 




















附录 ”中 华人 民 共 和 国 维修 电工 技术 等 级 剑 准 


工种 定义 

使 用 电工 工具 和 仪器 仪表 ， 对 设备 电气 部 分 〈 含 机 电 一 体 化 ) 进 
行 安装 、 调 试 、 维 修 。 
适用 范围 

各 种 机 床 、 工 艺 设备 和 电气 设备 的 维修 、 安 装 ， 各 种 交 、 直 流 电 
动机 、 变 压 器 和 各 种 电器 的 大 、 中 、 小 修 。 
等 级 线 

初 、 中 、 高 三 级 。 
学 徒 其 

三 年 ， 其 中 培训 期 二 年 ， 见 习 期 一 年 。 


一 、 初 级 维修 电工 











知识 要 来 

1. 第 用 仪表 〈 兆 欧 表 、 万 用 表 、 电 流 表 、 电 压 表 、 转 速 表 等 ) 的 
名 称 、 型 号 、 规 格 、 用 途 、 使 用 规则 和 维护 保养 方法 。 

2. 种 用 工具 和 量具 〈 手 电 锁 、 喷 灯 、 拆 到 硕 、 验 电 笔 、 旋 具 、 钢 
丝 钳 、 剥 线 钳 、 电 工 刀 、 电 烙 铁 、 游 标 卡尺 、 干 分 表 、 万 能 角 尺 、 私 
尺 、 绕 线 机 等 的 名 称 、 规 格 、 用 途 、 使 用 规则 和 维护 保 拳 方法。 

3. 常用 各 种 电工 材料 (导电 材料 、 绝 缘 材 料 、 磁 性 材料 、 电 矶 制 
品 、 绝 缘 潜 和 电工 材料 等 ) 的 名 称 、 规 格 和 用 途 。 

4. 二 极 管 、 品 体 管 的 识别 方法 和 简单 放大 电路 的 工作 原理 。 

5. 机 械 识 图 知识 。 第 用 电气 设备 的 网 形 符号 和 项 目 代 号 ， 各 用 电 
气 图 的 系统 图 、 电 路 图 、 接 线 图 和 有 关 文 学 说 明 方 面 的 知识 。 

6. 区 、 直 流 电 路 的 基本 知识 ， 一 般 电路 的 计算 公式 和 计算 方法 。 

7. 电动 机 和 电 吉 铭牌 数据 的 意义 。 

8. 常用 变 压 费 、 电 机 〈 交 、 和 直流)、 低 压 电器 的 名 称 、 种 类 、 构 
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造 、 工 作 原 理 和 用 途 。 

9. 各 种 电磁 铁 和 电磁 离合 器 的 吸力 、 电 流 及 行程 的 相互 关系 和 调 
整 方法 。 

10. 中 、 小 型 交流 电动 机 和 变压器 绕组 分 类 的 基本 知识 。 

11. 常用 轴承 和 润滑 脂 的 类 别 、 牌 号 及 使 用 范围 。 

12. 绘制 电动 机 下 线 接线 多 和 辨别 定子 2、4、6、8 极 单 路 和 双 路 
接线 的 知识 。 

13. 各 类 熔断 器 的 名 称 、 规 格 和 使 用 规则 。 

14. 三 相交 流 异步 电动 机 (包括 绕 线 转子 异步 电动 机 〉 的 起 动 、 
制 动 原 理 及 常用 的 控制 方法 。 

15. 中 、 小 型 异步 电动 机 的 拆 装 、 绕 线 、 接 线 、 包 扎 、 干 燥 、 温 
漆 和 轴承 装配 等 工艺 规程 及 试车 注意 事项 。 

16. 接地 线 的 种 类 、 作 用 及 装 接 方法 。 

17. 常用 设备 电器 的 一 般 常 识 ， 安 全 用 电 知 识 。 

18. 钳工 基本 知识 。 

19. 安全 技术 操作 规程 。 
技能 要 求 

1. 测量 导线 的 线 径 ， 计 算 导 线 截 面 。 

. 正确 使 用 常用 仪表 和 工具 。 

. 装 接 整 流 电路 、 人 简单 放大 电路 和 保护 电路 《〈 阻 容 、 续 流 等 )。 
19/0.82 以 下 铜 导线 的 连接 。 

. 明 、 暗 管 的 敷设 和 罕 线 。 

6. 中 、 小 型 电动 机 和 各 种 电器 绕组 修理 〈 包 括 制作 绕 线 模 架 、 更 
换 绕 组 和 修理 后 接线 )。 

7. 按 图 装 接 一 般 电器 设备 〈 交 流 异 步 电 动机 、 炊 断 器 、 接 触 器 、 
继电器 、 探 制 开 关 和 仪表 等 )， 并 做 试验 及 简单 调整 。 

8. 检查 、 修 理 、 排 除 一 般 电 动机 故障 (发 热 、 寞 声 、 电 流 过 大 、 
短路 、 断 线 、 接 地 等 ) 和 调整 电动 机 起 动 装置 (更 换 电 刷 、 调 整 刷 握 
不 于 四 Ss 

9. 根据 设备 容量 和 特点 选择 导线 、 控 制 开关 及 保护 装置 。 

10. 检修 车 间 的 电力 、 照 明 线 路 和 信和 号 装置 ， 检 测 接地 系统 状况 。 
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11. 触电 急救 和 人 工 呼吸 。 
12. 正确 执行 安全 技术 操作 规程 。 
13. 做 到 岗位 责任 制 和 文明 生产 的 各 项 要 求 。 
工作 实例 
1. 检查 、 维 修 桥 式 整 流 装 置 和 简单 晶体 管控 制 装置 。 
. 检查 、 拆 换 面 板 电 工 仪表 ， 修 理 控 制 开 关 和 信号灯 等 。 
. 大 修 30kW 以 下 开 步 电动 机 ， 修 理 后 接线 并 作 一 般 试 验 。 
. 按 图 装 接 55kW 以 下 的 党 型 开 步 电动 机 并 选择 起 动 控制 设备 。 
. 统制 1kVA 以 下 控制 变 压 间 绕 组 。 
. 按 工 艺 要 求 对 中 、 小 型 电动 机 进行 浸渍 处 理 。 
. 修理 第 用 低压 电器 (电磁 起 动 占 、 接 触 器 等 ) 并 试验 。 
. 疙 接 异 步 电 动机 的 可 逆 起 动 费 ， 并 检查 接线 和 试 运转 。 
. 按 图 状 St 以 下 起 重 机 的 电动 机 、 控 制 费 、 电 阻 右 的 接线 ， 并 检 
查 和 排除 线路 故障 。 
10. 排除 立 式 车 床 、 深 此 机 的 电气 线路 故障 。 


二 、 中 级 维修 电工 
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知识 要 求 

1. 相 、 线 电流 和 相 、 线 电压 功率 的 概念 及 计算 方法 ， 直 流 电 流 表 
扩大 量程 的 计算 方法 。 

2. 电 桥 和 示波器 、 光 电 检 流 计 的 使 用 和 保养 知识 。 

3. 第 用 模拟 电路 和 功 京 晶体管 电 路 的 工作 原理 和 应 用 知识 。 

4. 三 相 旋 转 磁 场 产 生 的 条 件 和 三 相 绕 组 的 分 布 原 则 。 

5. 局 低压 电器、 电动 机 、 变 压 避 的 耐 压 试验 目的 、 方 法 及 耐 压 标 
准 的 规范 ， 试 验 中 绝缘 击 罕 的 原因 。 

6. 绘制 中 、 小 型 单 、 双 速 寞 步 电 动机 定子 绕组 接线 图 和 用 电流 第 
头 方 向 判别 接线 错误 的 方法 。 

7. 多 速 异步 电动 机 的 接线 方式 。 

8. 和 常用 测速 发 电机 的 种 类 、 构 造 和 工作 原理 。 

9. 第 用 伺服 电动 机 的 构造 、 接 线 和 故障 检查 知识 。 

10. 电磁 调 整 电动 机 的 构造 ， 控 制 器 的 工作 原理 、 接 线 、 检 查 和 
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排除 故障 的 方法 。 

11. 同步 电动 机 和 直流 电动 机 的 种 类 、 构 造 、 一 般 工 作 原 理 和 各 
种 绕组 的 作用 及 连接 方法 、 故 障 排除 方法 。 

12. 交 、 直 流 电焊 机 的 构造 、 工 作 原 理 和 故障 排除 方法 。 

13. 电流 互感 器 、 电 压 互 感 器 及 电抗 器 的 工作 原理 、 构 造 和 接线 
7 

14. 中 、 小 型 变压器 的 构造 、 主 要 技术 指标 和 检修 方法 。 

15. 常用 低压 电器 交 、 直 流 炎 弧 装 置 的 原理 、 作 用 和 构造 。 

16. 机 床 电气 联 锁 装置 (动作 的 先后 次 序 、 相 互 的 联 锁 )， 准 确 停 
止 (电气 制 动 、 机 电 定 位 器 制 动 等 )， 速 度 调节 系统 的 主要 类 型 、 调 整 
方法 和 作用 原理 。 

17. 根据 实物 绘制 中 等 复杂 系统 的 机 床 设 备 电 气 控制 原 理 图 的 
7 

18. 交 、 直 流 电动 机 的 起 动 、 制 动 、 调 速 的 原理 和 方法 。 

19. 交 位 电机 扩大 机 的 基本 原理 和 应 用 知识 。 

20. 数 显 、 程 控 装 置 的 一 般 应 用 知识 。 

21. 焊接 的 应 用 知识 。 

22. 常用 电器 设备 装置 的 检修 工艺 和 质量 标准 。 

23. 节约 用 电 和 提高 用 电 设 备 功率 因数 的 方法 。 

24. 生产 技术 管理 知识 。 
技能 要 求 

1. 使 用 电 桥 、 示 波 器 测量 精度 较 高 的 电 参 数 。 

2. 计算 常用 电动 机 、 电 器 、 汇 流 排 、 电 统 等 导线 截面 ， 并 核算 其 
Ed 

3. 按 图 装 接 、 调 整 一 般 的 移 相 触发 和 调节 器 放大 电路 、 蝇 闻 管 调 
速 器 、 调 功 器 电路 。 

4. 检修 、 调 整 各 种 继电器 装置 。 

5. 拆 装 、 修 理 55kW 以 上 异步 电动 机 (包括 绕 线 转子 和 防爆 式 电 
动机 )、60kW 以 下 直流 电动 机 (包括 直流 电焊 机 ), 修理 后 接线 及 一 般 
试验 。 

6. 检修 和 排除 直流 电动 机 故障 和 其 控制 电路 的 故障 。 
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7. 拆 装 修理 中 、 小 型 多 速 异 步 电 动机 和 电磁 调 速 电动 机 ， 并 接线 
js 

8. 检查 、 排 除 交 磁 电 机 扩大 机 和 其 控制 线路 的 故障 。 

9. 修理 同步 电动 机 (阻尼 环 、 集 电 环 接触 不 良 、 定 子 接线 处 开 焊 、 
定子 绕组 损坏 )。 

10. 检查 和 处 理 交 流 电 动机 三 相 电 流 不 平衡 的 故障 。 

11. 修理 10kW 以 下 的 电流 互感 器 和 电压 互感 器 。 

12. 保养 1000kVA 以 下 电力 变压器 ， 并 排除 一 般 故 障 。 

13. 按 图 装 接 、 检 查 较 复 杂 电 气 设备 和 线路 (包括 机 床 〉 并 排除 














14. 检修 、 调 整 桥 式 起 重 机 的 制 动 堪 、 探 制 右 及 各 种 保护 装置 。 

15. 检修 低压 电缆 终端 头 和 中 间接 线 盒 。 

16. 无 纬 玻璃 丝带 、 合 成 云母 带 等 的 使 用 工艺 和 保管 方法 。 

17. 电气 事故 的 分 析 和 现场 处 理 。 
工作 实例 

1. 对 电动 机 零 部 件 进 行 测 绘制 图 。 

2. 大 修 75kW 以 上 异步 电动 机 ， 修 理 后 接线 并 进行 一 般 试 验 。 

3. 修理 22kW 四 速 寞 步 电 动机 并 接线 和 试车 。 

4. 拆 装 、 中 修 22kW 以 上 直流 电焊 机 或 60kW 以 下 直流 电动 机 ， 
修理 后 接线 试车 。 

5. 检修 、 调 整 电磁 调 速 电 动机 控制 器 或 各 种 稳 压 电源 设备 。 

6. 检查 直流 电动 机 励磁 绕组 、 电 枢 绕组 的 故障 和 电 刷 冒 火 、 不 能 
起 动 、 发 热 及 噪声 大 的 原因 。 

7. 检查 、 修理 交 磁 电机 扩大 机 的 故障 (如 电压 过 低 、 晤 间 短 路 等 )。 

8. 装 接 、 调 整 KTZ-20 晶闸管 调 速 器 触发 电路 ， 并 排除 故障 。 

9. 按 图 装 接 、 调 整 30/5t 桥 式 起 重 机 、T610 乌 床 、Z37 摇 臂 钻床、 
X62 万 能 铣床 、M7475B 磨床 等 电气 钱 置 ， 并 排除 故障 。 

10. 修理 电压 互感 器 和 电流 互感 器 。 

11.10/0.4kV、1000kVA 电力 变压器 吊 世 检查 和 换 油 。 

12. 调整 电动 机 与 机 械 传 动 部 分 的 连接 。 

13. 完成 相应 复杂 程度 的 工作 项 目 。 
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三 、 高 级 维修 电工 


知识 要 求 
1. 晶体 管 测 试 仪 和 各 类 示 波 占 的 应 用 原理 、 接 线 和 操作 方法 。 
2. 电工 理论 知识 和 较 复杂 电路 的 计算 知识 。 

. 第 用 交 、 直 流 电 机 的 起 动力 窍 、 电 流 、 电 压 、 转 速 等 之 间 的 
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4. 公关 配合 和 机 械 图 、 电 气 图 的 绘制 知识 。 

5. 第 用 各 种 电子 元 占 件 (包括 集成 电路 、 大 功率 模块 等 ) 的 特性 、 
原理 、 用 途 ， 各 种 电子 线路 的 应 用 和 故障 检查 及 排除 的 知识 。 

6. 各 种 信号 执行 元 件 〈 光 电 开 关 、 接 近 开 关 和 信号 灰 合 器 等 ) 的 
原理 、 特 性 和 应 用 知识 。 

7. 位 置 移动 数字 显示 系统 (光栅 、 人 磁 棚 、 感 应 同步 占 等 ) 的 原理 、 
应 用 知识 和 调整 方法 。 

8. 可 编程 序 控制 右 的 原理 和 应 用 知识 。 

9. 目 动 控制 的 原理 和 调整 方法 。 

10. 各 种 复杂 控制 电路 和 目 动 调节 系统 的 理论 分 析 和 调整 方法 。 

11. 直流 电动 机 的 换 向 原理 ， 换 向 占 的 制造 工艺 及 疙 配方 法 。 

12. 交 、 和 直流 电动 机 和 变 压 占 、 各 种 电 咒 绕组 的 改 绕 与 改 接线 的 
方法 。 

13. 各 类 特种 电动 机 (一 般 电动 机 除外 〉 的 原理 、 构 造 、 特 种 工 
艺 和 接线 方法 。 

14. 各 种 交 、 和 直流 无 级 调 速 电动 机 的 原理 、 构 造 及 调 速 比 、 精 度 、 
适用 场合 。 

15. 根据 实物 绘制 多 速 电 动机 定子 绕组 接线 图 的 知识 。 

16. 各 种 电动 机 和 变 压 融和 修理 后 的 试验 方法 。 

17. 数控 设备 和 生产 目 动 线 的 原理 、 配 置 和 调整 方法 。 

18. 各 种 电梯 (包括 交 、 直 流 控 制 和 可 编程 序 控制 费 控 制 〉 的 原 
理 、 使 用 和 调整 方法 。 

19. 各 种 调 速 器 电路 原理 和 故障 的 排除 方法 。 

20. 机 械 传 动 和 液压 传动 方面 的 知识 。 
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21. 国内 、 外 先进 电气 技术 的 发 展 状况 。 

22. 微机 应 用 基本 知识 。 
技能 要 求 

1. 装 接 、 使 用 示波器 测试 各 点 波形 并 照相 。 

2. 用 品 体 管 特性 测试 仪 测量 各 种 二 极 管 、 品 体 管 、 品 闸 管 和 大 功 
率 管 ， 根 据 手册 对 照 特 性 参数 ， 鉴 别 其 质量 。 

3. 选用 可 编程 序 控制 器 编制 程序 ， 改 造 继 电器 旧 设 备 。 

4. 装 接 直线 感应 同步 器 数 显 装 置 ( 数 显 表 、 定 滑 尺 、 放 大 器 等 ) 
并 进行 误差 调整 。 

5. 按 图 检查 并 排除 V5 系统 直流 电动 机 调 速 器 的 故障 。 

6. 按 图 检查 并 排除 带 有 微机 控制 、 大 功率 电子 占 件 (如 GTR、 
MOSFET、VMOS、IGBT 等 ) 的 各 种 调制 器 、 变 频 堪 、 斩 波 调 速 问 和 
开关 电源 等 装置 的 一 般 故 障 。 

7. 根据 生产 工 世 要求， 绘制 较 复杂 的 电气 控制 原理 图 。 

8. 看 懂 各 种 电动 机 、 变 压 器 的 总 装 图 。 绘 制 特 种 电动 机 (一 般 电 
动机 除外 ) 的 绕组 展开 图 和 接线 图 ， 并 进行 修理 。 

9. 安装 、 调 整 中 、 大 型 电动 机 。 

10. 正确 选用 各 种 仪表 ， 测 量 带 有 交 磁 电机 扩大 机 及 其 控制 线路 
的 参数 ， 作 衬 载 和 负载 试验 ， 并 根据 线路 的 要 求 ， 调 整 补 偿 的 程度 。 

11. 做 转子 动 平 衡 试 验 。 

12. 检查 各 种 复杂 设备 (包括 引进 设备 ) 的 电气 控制 线路 和 大 、 
中 型 电动 机 的 故障 ， 并 排除 之 。 分 析 电 气 设备 产 生 故 障 或 事故 的 原因 。 

13. 按 图 安装 、 调 试 数控 机 床 和 生产 上 自动 线 的 电气 部 分 。 

14. 组 织 和 编制 各 种 电动 机 、 变 压 器 、 机 床 电 器 和 其 他 生产 设备 
电器 的 大 修 工 艺 和 调试 步骤 。 

15. 编制 车 间 电 气 设备 的 检修 工艺 并 组 织 检修 。 

16. 根据 大 修 的 要 求 和 修理 项 目 ， 计 算 所 用 的 材料 和 工时 。 

17. 应 用 、 推 广 新 技术 、 新 工艺 、 新 设备 、 新 材料 。 
工作 实例 

1. 根据 电动 机 、 变 压 器 和 电器 现 有 铁心 ， 改 绕 并 计算 绕组 吊 数 和 
线 截 面 。 
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. 装 接 直 线 感应 同步 器 数 显 装置 ， 并 进行 精度 误差 调整 。 

. 检修 V5 和 直流 电动 机 调 速 器 ， 排 除 故 障 。 

. 检修 开关 人 磁 阻 电动 机 调 速 器 (SRM)， 排 除 故 障 。 

. 检修 带 有 可 编程 序 控制 器 装置 的 电梯 控制 线路 ， 排 除 故障 。 
. 安装 、 调 整 中 、 大 型 交流 电动 机 及 其 控制 线路 。 

. 大 修 125kW 起 重 机 电动 机 的 定 、 转 子 绕 组 。 

8. 

















检查 电弧 炉 、 大 功率 电镀 电源 、 局 频 炉 、 中 频 炉 、 离 子 氨 化 炉 、 





大 型 车 床 、 龙 门人 刨床 、 仿 形 铣床 等 电气 控制 线路 ， 排 除 故 隐 。 


由 
10. 


检修 数控 机 床 、 加 工 中 心 和 生产 自动 线 ， 并 排除 故障 。 
编制 车 间 电 气 设 备 检修 方案 。 

















11. 完成 相应 复杂 程度 的 工作 项 目 。 





[1] 


1 


[3] 


[4] 


后 


[6] 


[7] 


[8] 


[9] 


[10] 
[11] 


[12] 


[13] 


[14] 


[15] 
[16] 


参考 文献 


白 公 ,等 . 维修 电工 技能 手册 [Mj].2 版 . 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ， 
2010. 

《电工 手册 》 编 写 组 . 电工 手册 [M]. 4 版 . 上海， 上 海 科 学 技术 
出 版 社 ，2000. 
王仁 祥 . 常用 低压 电器 原理 及 其 应 用 [Mj. 2 版 . 北京 : 机 械 工 业 
出 版 社 ，2008. 

《新 编 实 用 电工 手册 》 编 写 组 . 新 编 实 用 电工 手册 [MJ. 北京 : 海 
洋 出 版 社 ，1990. 

《 农 电 手册 》 编 写 组 . 农 电 手册 [M]. 2 版 . 北京 : 水 利 电力 出 版 
社 ，1989. 

周文 杰 ， 等 . 实用 电工 手册 [MJ]. 北京 : 北京 科学 技术 出 版 社 ， 
1994. 

顾 仲 折 ， 等 . 最 新 电工 常用 数据 手册 [LM]. 南京 : 江苏 科学 技术 
出 版 社 ，1997. 

白 公 ,等 . 电工 实用 技能 手册 [Mj].2 版 . 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ， 
2011. 

《实用 农村 电工 手册 》 编 写 组 . 实用 农村 电工 手册 [Mj. 北京 : 金 
盾 出 版 社 ，1999. 

孙 克 军 . 简明 农村 电工 手册 [Mj]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2011. 
《简明 农村 电工 技术 图 解 手 册 》 编 写 组 . 简明 农村 电工 技术 图 解 
手册 [Mj]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，1992. 

张 占 松 . 现代 电工 手册 [Mj. 修订 本 . 广州 : 广东 科技 出 版 社 ， 
1994. 

刘 光 源 . 简明 电气 安装 工 手 册 [M]. 3 版 . 北京 : 机械 工业 出 版 
社 ，2011. 

刘 光 源 . 简明 维修 电工 实用 手册 [Mj.3 版 . 北京 : 机 械 工 业 出 版 
社 ，2011. 

白 公 . 电工 入 门 [M1]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2003. 

王 廷 才 . 维修 电工 技能 训练 [M1]. 北京 : 高 等 教育 出 版 社 ，2006. 









































也 
由 


日 
由 


42880 
42975 


人 人 
kD 


410 
3931 


人 
[EY 
NO 
CN 
已 | 上 


38845 


40168 
40872 
40608 
40028 

418 
39317 
38 


LA 


So 上 
NO 一 
[we 
上 
CN 


85 
37336 
37263 
37195 
36980 
33193 
32989 


机 械 工 业 出 版 社 相 关 图 书 











定价 
电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 第 3 版 上 册 199.00 
电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 第 3 版 下 册 199.00 
第 见 电气 故障 排除 技术 技能 手册 49.90 
电气 工程 读 图 利用 技术 技能 手册 99.00 
10/0.4kV 配 电 实用 技术 培训 教程 88.00 
低压 电工 取证 考试 实 操 题 详解 29.90 
新 标准 电工 安全 技术 365 问 88.00 





从 校园 到 职场 一 一 电气 工程 及 目 动 化 专业 技术 技能 入 门 


与 精通 











怎样 阅读 电气 工程 图 第 3 版 59.90 
电气 工程 及 自动 化 工程 的 审 图 及 读 图 第 2 版 49.80 








电气 及 自动 化 工程 预算 及 物资 供应 计划 编制 第 2 版 48.00 
弱电 系统 的 安装 调试 及 运行 第 2 版 

电气 工作 人 员 职 业 道 德 修养 概论 19.80 
电气 工程 安全 技术 及 实施 第 2 版 49.90 
照明 电路 及 单 相 电 气 装置 的 安装 第 2 版 28.00 
微机 技术 在 电气 工程 中 的 应 用 68.00 
中 小 企业 变 电 所 运行 值班 电工 技术 技能 69.80 
电工 实用 技术 技能 第 2 版 59.80 


变 配 电 闭 置 及 变 配 电 所 的 安装 调试 第 2 版 





电动 起 重 机 械 电 气 设备 安 装 调 试 及 运行 维护 


维修 电工 实用 技术 技能 58.00 





( 续 


| 书 名 | 


22 |32983 | 仪表 电工 实用 技术 技能 








23 |32975 | 电气 工程 及 自动 化 工程 质量 管理 及 技术 监督 
特殊 环境 电气 工程 的 安装 调试 及 运行 维护 





24 | 32963 
25 |32961 | 电 统 的 安装 敷设 及 运行 维护 

26 |32960 | 电气 工程 常用 状 置 及 开关 控制 柜 制作 加 工 技术 

27 |32959 
28 |40818 | ”变频 器 应 用 故障 200 例 

29 |41032 | 家 用 电器 维修 实用 技能 手册 


41311 | ”常用 电工 技术 数据 速 查 手册 








31 |41523 | 电子 元 器 件 手工 焊接 技术 
32 |41548 | “万 用 表 测 量 电子 元 器 件 技能 速成 
常见 电气 故障 的 诊断 与 维修 第 2 版 


33 |41574 
34 |42006| 电工 实用 电路 轻松 看 懂 
35 |42123 | 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 

37 |42135| 电工 常用 经 典 线路 随 映 学 

38 |42164 | 常用 机 床 电 气 检 修一 点 通 


39 |42244 | 装修 电工 宝典 


42438 | ”电工 操作 口诀 宝典 


41 双色 图 解 电工 识 图 入 门 


42 图 解 欧姆 龙 PLC 入 门 (第 3 版 ) 
43 袖珍 简明 电工 手册 第 2 版 











9S] 
(ee 


人 上 ~ 
(ee 














以 上 图 书 在 全 国 书 店 均 有 销售 。 








) 

定价 
38.00 
76.00 
39.00 
29.00 
38.00 
40.00 
33.00 
39.90 
99.00 
35.00 
49.80 
29.90 
39.80 
49.90 
39.90 
39.90 
28.00 
18.00 
19.80 
39.90 
29.90 
10.00 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 


电话 服 ISBN 978-7-111-43644-7 


务 
社 服 务 中 心 :010-88361066 
销售 一 部 : 010-68326294 


销售 二 部 : 010-88379649 


0 | 工 业 技 术 “电气 工程 


教材 网 : http://www.cmpedu.com 
机 工 官网 : http://www.cmpbook.com | ISBN 978-7-111-43644-7 111l43644 


机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 
” ”封面 无 防伪 标 均 为 妆 版 | 策划 编辑 〇 牛 新 国 定价 ， pep 





